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บทคัดย่อ 
 งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาอิทธิพลของสารมอร์แดนท์ 4 ชนิด คือ คอปเปอร์ซัลเฟต(CuSO4), 
เฟอรัสซัลเฟต (FeSO4), สารส้มและไคโตซาน ที่มีผลต่อสมบัติการย้อมเส้นด้ายฝ้ายด้วยสารละลายน้ าย้อมที่สกัดได้จาก
ใบสัก ท าการย้อมที่อุณหภูมิ  60 องศาเซลเซียส (°ซ) เป็นเวลา 30 นาที ใช้อัตราส่วนเส้นด้ายต่อน้ าย้อม 1:5 โดย
น้ าหนักต่อปริมาตร ท ามอร์แดนท์ 3 วิธี คือ มอร์แดนท์ก่อนการย้อมสี มอร์แดนท์พร้อมกับการย้อมสี และมอร์แดนท์
หลังหลังการย้อมสี หลังจากนั้นน าผ้าไปวัดความเข้มสีด้วยเครื่องวัดสีในระบบ CIELAB และทดสอบความคงทนของสี
ต่อแสง ผลจากการใช้เมอร์แดท์ท่ีต่างกันพบว่ามีผลกระทบต่อเฉดสีของเส้นด้ายฝ้ายที่ย้อมด้วยสารสกัดจากใบสัก ดังนี้ 
คอปเปอร์ซัลเฟตให้สีเหลืองออกเขียว เฟอรัสซัลเฟตให้สีน้ าตาลอมเหลืองถึงน้ าตาลเทา ขณะที่ใช้สารส้มและไคโตซาน
ให้สีแดงอมม่วง นอกจากนี้การใช้คอปเปอร์ซัลเฟต (มอร์แดนท์ก่อนการย้อมสีหรือมอร์แดน์พร้อมกับการย้อม ) 
และเฟอรัสซัลเฟต (มอร์แดน์พร้อมกับการย้อมสี) ยังช่วยปรับปรุงสมบัติความคงทนของสีต่อแสงให้ดีขึ้นกว่าเส้นฝ้ายที่
ย้อมด้วยสารละลายน้ าย้อมที่สกัดได้จากใบสักที่ไม่ได้ใช้สารมอร์แดนท์ 
 

Abstract 
 The objective of this research was to study influence of five different kinds of the mordant, 
copper sulfate (CuSO4), ferrous sulphate (FeSO4), alum and chitosan on dyeing properties of cotton 
yarn with natural dye extracted from teak leaves.   Cotton yarn dyeing with the extracted dye from 
teak leaves was carried out at 60°C for 30 minutes with a material to liquor ratio of 1:5. Three 
mordanting methods such as pre mordanting, simultaneous mordanting and post mordanting were 
used.  After that dyed clothes were subjected to measurement using CIELAB system and fastness 
tests. The effect of kinds of mordents on the hue of dyeing of cotton yarn shown that CuSO4, 
FeSO4, gave greenish yellow and yellowish brown, respectively. While as alum and chitosan gave 
violet red. Moreover, using CuSO4 (pre mordanting or simultaneous mordanting) and FeSO4 
(simultaneous mordanting) improved fastness properties to light better than without a mordant. 
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1. บทน า 
 สัก มีช่ือวิทยาศาสตร์ว่า Tectona grandis L.f พบในป่าเบญจพรรณทางภาคเหนือ บางส่วนของภาคกลาง
และภาคตะวันตก มีลักษณะเป็นต้นไม้ใหญ่ ผลัดใบ เรือนยอดรูปกลมหรือไข่ ล าต้นเปลาตรง โคนต้นมักเป็นพูพอนต่ า 
เปลือกสีน้ าตาลอ่อน เรียบหรือล่อนออกเป็นแถบช้ืนตามยาว ใบมีลักษณะเป็นใบเดี่ยว เรียงตรงข้าม ใบรูปไข่                   
กลับกว้างหรือรูปไข่ กว้าง 12-35 ซม. ยาว 15-75 ซม. ปลายแหลม โคนใบรูปลิ่ม ผิวใบด้านบนสากด้านล่างมีขนอ่อน
นุ่มเส้นแขนงใบข้างละ 9-14 ซม. ก้านใบยาว 1-5 ซม. ใบสักอ่อนมีสารกลุ่มคีโนนส์ ซึ่งมีสีเหลืองจนถึง                            
แดง  เมื่อท าการสกัดด้วยน้ าและแอลกอฮอล์พบว่าสารให้สีอยู่ 3ชนิดด้วยกันคือ Tectoleafquinone (I,4,5,8-
tetrahydroxy-2-isopentadienyal anthraquinone) ให้สีเหลือง,tectograndone และ 9, 10 dimetoxy-3-
hydroxy-2-isopentenylanthra-1,4-dione ซึ่งสารทั้งสองตัวนี้ให้สีแดง เส้นใยเซลลูโลส เช่น ฝ้าย, แฟล็กซ์ และเส้น
ใยพวกที่ได้จากผลิตภันฑ์ท่ีมาจากเซลลูโลส เช่น วิสโคส เรยอน เส้นใยเหล่านี้มีประจุลบบนเส้นใย เมื่อน ามาย้อมด้วยสี
ย้อมธรรมชาติซึ่งอยู่ในกลุ่มสีไดเร็กท์มีคุณสมบัติย้อมกับเส้นใยเซลลูโลสได้โดยตรงจึงมีความคงต่อแสงต่ าจึงมีการใช้สาร
ช่วยติดสีเพื่อลดแรงผลักระหว่างประจุลบของสีและเส้นเซลลูโลส ดงันั้นงานวิจัยนี้จึงสนใจที่จะพัฒนากระบวนการย้อม
สีจากใบสักให้มีความทนต่อแสงโดยใช้มอร์แดนท์ชนิดต่างๆ ได้แก่ คอปเปอร์ซัลเฟต(CuSO4), เฟอรัสซัลเฟต (FeSO4), 
สารส้ม และไคโตซาน 
 

2. วิธีการทดลอง 
2.1 การเตรียมเส้นด้าย น าเส้นด้ายฝ้าย 0.5 กิโลกรัม ต้มใน 1 % โดยน้ าหนัก/ปริมาตร กรดไฮโดรคลอริก 2 ลิตร เป็น
เวลา 15 นาที หลังจากนั้นน าไปต้ม ในน้ า 2 ลิตร ที่มีส่วนผสมของโซเดียมคาร์บอเนต 2 กรัม, โซเดียมไฮดรอกไซด์     

2 กรัม, โซเดียมซิลิเกต 75 มิลลิลิตร และไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ 4 มิลลิลิตร  ที่อุณหภูมิ 80-90 
๐
ซ นาน 30 นาท ี

จากนั้นล้างน้ าให้สะอาดแล้วน าเส้นด้ายฝ้ายขึ้นตากให้แห้งที่อุณหภูมิห้อง แล้วจึงน าไปวิเคราะห์หาเปอร์เซ็นต์ น้ าหนัก      
ที่หายไป (ต้องบอกสูตรที่ใช้ค านวณมาด้วย) และดูลักษณะพื้นผิวของเส้นด้ายฝ้ายด้วยกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบ
ส่องกราด (Scanning Electron Microscope, SEM) 
2.2 การสกัดสารละลายสีย้อมจากใบสัก น าใบสักอ่อน (น่าจะใช้ค าว่าใบสักสด ซึ่งถ้าใช้ค าว่าอ่อน จะรู้ได้อย่างไรว่ามัน

อ่อนขนาดไหน) มาต้มในน้ าโดยช่ังใบสักอ่อน 400 กรัม เติมน ้า 1 ลิตร ต้มที่อุณหภูมิ 80-100 
๐
ซ เป็นเวลา 1 ช่ัวโมง 

กรองและท าการสกัดน้ าสีด้วยคลอโรฟอร์ม แล้ววัดค่าการดูดกลืนคลื่นแสงเพื่อหาค่าการดูดกลืนแสงที่ความยาวคลื่น
สูงสุด (λ

 max
) ด้วยเครื่องยูวี-วิสิเบิลสเปกโตรโฟโตมิเตอร์  

2.3 การย้อมสีจากใบสัก น าเส้นด้ายฝ้ายที่ผ่านการฟอกขาวมาย้อมด้วยสารสกัดจากใบสัก (สด)ที่อุณหภูมิ 60 
๐
ซ เป็น

เวลา 30 นาที ใช้อัตราส่วนด้ายต่อน้ าย้อม 1:5 โดยน้ าหนักต่อปริมาตร และท ามอร์แดนท์  3 วิธี คือ มอร์แดนท์ก่อน
การย้อมสี มอร์แดนท์พร้อมกับการย้อมสี และมอร์แดนท์หลังหลังการย้อมสี  มอร์แดนท์ที่ใช้ คือ CuSO4, FeSO4 
สารส้มและไคโตซาน มอร์แดนท์ก่อนการย้อมสี: น าน้ าจ านวน 100 มิลลิลิตรและเติมมอร์แดนท์ 0.01 กรัม ย้อมด้วย
ฝ้ายจ านวน 20 กรัม เป็นเวลา 15 นาที ตากให้เส้นฝ้ายแห้งเป็นเวลา 2 วันแล้วจึงย้อมด้วยสารสกัดจากใบสัก (สด) 
จ านวน 100 กรัมเป็นเวลา 30 นาที ตากให้แห้งเป็นเวลา 2 วันมอร์แดนท์พร้อมกับการย้อมสี: น าสารสกัดจากใบสัก 
(สด) 100 มิลลิลิตร เติมมอร์แดนท์ 0.01 กรัม ย้อมด้วยฝ้ายจ านวน 20 กรัม เป็นเวลา 30 นาที ตากใหเ้ส้นฝ้ายแห้งเป็น
เวลา 2 วัน มอร์แดนท์หลังหลังการย้อมสี: น าสารสกัดจากใบสัก (สด) 100 มิลลิลิตร ย้อมด้วยฝ้ายจ านวน 20 กรัม 
เป็นเวลา 30 นาที ตากให้เส้นฝ้ายแห้งเป็นเวลา 2 วัน แล้วย้อมด้วยมอร์แดนท์ในอัตราส่วน 0.01 กรัมต่อน้ าจ านวน 
100 มิลลิลิตร เป็นเวลา 15 นาที ตากใหเ้ส้นฝ้ายแห้งเป็นเวลา 2 วัน 
 หลังจากท ามอร์แดนท์แล้วจึงท าการล้างเส้นฝ้ายด้วยน้ าสะอาดจนน้ าล้างใสและผึ่งเส้นฝ้ายให้แห้งที่
อุณหภูมิห้อง ท าการวิเคราะห์สมบัติของเส้นฝ้ายด้วยเครื่องวัดสี (Colorimeter) CIELAB 1976 วัดค่าความเข้มของสี
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บนเส้นด้ายฝ้ายที่ความยาวคลื่น 500 nm (K/S value) วัดความคงทนของสีต่อแสง (Light fastness) ตามมาตรฐาน 
ISO 105-B02:1994(E) และวัดความคงทนต่อการซัก ตามมาตรฐาน มอก.21      3  2518         1  
 

3. ผลการทดลองและวิจารณ์ผล 
3.1 สมบัติทางกายภาพของเสน้ฝ้าย  
 การเตรียมเส้นด้ายฝ้ายก่อนการย้อมสีนั้น จะต้องท าการก าจัดแป้งและไขมันเพื่อให้เส้นฝ้ายปราศจาก
สิ่งเจือปน โดยเฉพาะไขมันซึ่งเป็นอุปสรรคในการดูดซึมสีของเส้นฝ้าย ในการท าความสะอาดเส้นด้ายฝ้ายนั้นนิยมใช้ใน
สภาวะด่างเพราะเส้นฝ้ายมีคุณสมบัติทนต่อด่าง ซึ่งจะท าให้สมบัติเชิงกลของเส้นฝ้ายไม่เปลี่ยนแปลง และการใช้ H2O2 
ท าให้เส้นฝ้ายมีความขาวและมีความสม่ าเสมอมากขึ้น ในการเตรียมเส้นฝ้ายโดยใช้กรดไฮดรอคลอริกเข้มข้น 1 % และ
โซเดียมไฮดรอไซด์ พบว่ามีน้ าหนักท่ีหายไป 3.40 % และภาพถ่ายด้วยกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกราด (รูปที่ 
1) พบว่าเส้นฝ้ายที่ไม่ผ่านการก าจัดไขมนัและสิง่เจือปนบนเส้นฝา้ยมีลกัษณะขรุขระและมีสารมาเกาะจ านวนมาก (รูปที่ 
1 (ก)) ขณะที่เส้นฝ้ายที่ผ่านการก าจัดไขมันและสิ่งเจือปนมีลักษณะเรียบและปราศจากสารมาเกาะ รูปที่ 1 (ข)) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 1 ภาพถา่ยพื้นผิวของเส้นดา้ยฝ้ายด้วยกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกราด ก. ไม่ผ่านก าจดัไขมันและ
สิ่งเจือปน และ ข. ผ่านการก าจดัไขมันและสิ่งเจือปน              

3.2 ผลการสกัดสีย้อมจากใบสกั 

 ในการศึกษาการสกัดสีย้อมจากใบสักอ่อน (สด) โดยใช้น้ าเป็นตัวท าละลายที่อุณหภูมิ 80-100 
๐
ซ เป็นเวลา      

1 ช่ัวโมง เมื่อน าสารละลายมาวัดค่าการดูดกลืนแสงของน้ าย้อมที่ความยาวคลื่น 400-600 nm และใช้น้ ากลั่นเป็น 
Blank พบว่าน้ าย้อมที่สกัดได้สามารถดูดกลืนแสงที่ความยาวคลื่นสูงสุด 3 ความยาวคลื่นดังนี้ 440, 500 และ 540               
นาโนเมตร (nm) ดังแสดงในรูปที่ 2 ซึ่งเป็นช่วงความยาวคลื่นสีเหลืองของ Tectoleafquinone,สีแดงของ 
tectograndone และสีม่วงของ 9,10 dimetoxy-3-hydroxy-2-isopentenylanthra-1,4-dion ตามล าดับ  
 
 

ก. ข. 
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รูปที ่2 สเปกตรมัความยาวคลื่นสงูสุดของสารละลายสีย้อมจากใบสกัอ่อน 

 

3.3 ผลของการย้อมสี  
 ในการศึกษาผลของมอร์แดนท์ 4 ชนิด คือ CuSO4, FeSO4 สารส้มและไคโตซานต่อสมบัติของเส้นด้ายฝ้ายที่
ย้อมด้วยสารละลายสีย้อมจากใบสักอ่อน (สด) ผลการวัดค่าสี (Color value) ด้วยระบบ CIELAB และการเปรียบเทียบ
สีของเส้นฝ้ายที่ย้อมสีใบสักอ่อน (สด) ใส่สารมอร์แดนท์และเส้นใยฝ้ายที่ย้อมสีใบสักอ่อน (สด) ไม่ใส่สารมอร์แดนท์ 
แสดงได้ดังตารางที่ 1 
ตาราง 1 การเปรยีบเทียบสขีองเส้นด้ายฝ้ายที่ย้อมสีใบสักอ่อน (สด) ใส่และไม่ใสส่ารมอร์แดนท์ 

ชนิดของมอร์
แดนท์ 

ค่าของสี (Color value) 

ไม่ใส่ 
สารมอร์แดน์ 

K/S L* a* b* 

0.473 68.68 10.19 8.99 

สารมอร์แดนท์ 
มอร์แดนท์ก่อนการย้อมก่อน มอร์แดนท์พร้อมกับการยอ้มส ี มอร์แดนท์หลังการย้อมส ี

K/S L* a* b* K/S L* a* b* K/S L* a* b* 

คอปเปอร์
ซัลเฟต

(CuSO4) 

1.704 56.21 5.00 17.67 0.852 57.99 4.22 16.98 0.338 63.88 2.75 12.38 

เฟอรัสซัลเฟต 
(FeSO4) 

1.458 48.3 2.60 3.18 1.128 44.81 0.57 4.72 0.719 59.63 2.66 11.33 

สารส้ม 
AlK(SO4)2 

0.446 54.24 14.54 4.07 0.338 61.61 12.30 9.90 0.054 66.98 7.00 11.31 

ไคโตซาน 3.832 44.24 11.29 10.24 - - - - - - - - 
 

หมายเหตุ   L* ค่าความแตกต่างระหว่างค่าความสว่าง (มีค่าเท่ากับ 0 หมายถึงสีด า, มีคา่เท่ากับ 100 หมายถึงสีขาว) 
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a* ค่าบอกความเป็นสีแดง-เขียว (+ หมายถึง ความเป็นสีแดง, - หมายถึง ความเป็นสเีขียว) 
  b* ค่าบอกความเป็นสเีหลือง-น้ าเงิน (+ หมายถึง ความเป็นสีเหลือง, - หมายถึง ความเป็นสีน้ าเงิน 
 จากการศึกษาเส้นด้ายฝ้ายที่มอร์แดนท์ CuSO4 ทั้ง 3 วิธี คือ การท ามอร์แดนท์ก่อนการย้อมสี มอร์แดนท์
พร้อมกับการย้อมสี และมอร์แดนท์หลังการย้อมสี เมื่อพิจารณาค่า L* a* และ b* พบว่าค่า b* มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นกว่า
เส้นด้ายฝ้ายที่ย้อมด้วยใบสักอ่อน (สด) ไม่ใส่สารมอร์แดนท์ ขณะที่ค่า L* ลดลง ซึ่ง L* บอกค่าความแตกต่างระหว่าง
ค่าความสว่าง แสดงว่าการใช้ CuSO4 ท าให้เส้นฝ้ายมีความสว่างน้อยลง และจะเห็นว่าเกือบทุกสภาวะให้ค่า a* และ 
b* เป็นค่าบวก แต่ค่า a*   มีค่าน้อยกว่าค่า b* สีของเส้นฝ้ายที่ปรากฏจึงมีสีเหลืองออกเขียวเมื่อใช้ CuSO4 เมื่อ
พิจารณาความเข้มของสี (K/S) ที่อยู่บนเส้นด้ายฝ้ายพบว่าการท ามอร์แดนท์ CuSO4 ก่อนการย้อมสีและมอร์แดนท์ 
CuSO4 พร้อมกับการย้อมสี ท าให้ความเข้มของสี (K/S) มีค่าเพิ่มขึ้นกว่าเส้นเส้นด้ายฝ้ายที่ย้อมด้วยใบสัก (สด) อ่อนไม่
ใส่สารมอร์แดนท์ ขณะทีม่อร์แดนท์ CuSO4 หลังการย้อมสีท าให้ความเข้มของสี (K/S) ลดลง 
 จากการใช้ FeSO4 ก่อนและพร้อมกับการย้อมสีท าให้ค่า L* a* และ b* มีค่าลดลงกว่าเส้นด้ายฝ้ายที่ย้อม
ด้วยใบสักอ่อน(สด) และไม่ใส่สารมอร์แดนท์ แสดงว่าเส้นด้ายฝ้ายที่ท ามอร์แดนท์ก่อนและพร้อมกับการย้อมสีให้
เส้นด้ายฝ้ายสนี้ าตาลเทา และถ้าหากท ามอร์แดนท์ FeSO4 หลังการย้อมสจีะท าให้ค่า b* เพิ่มขึ้น ลักษณะของเส้นด้าย
ฝ้ายจะมีสีน้ าตาลอมเหลือง และความเข้มของสี (K/S) บนเส้นด้ายฝ้ายที่ผ่านการท ามอร์แดนท์ FeSO4 ทั้ง 3 วิธีมีค่า
เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับเส้นด้ายฝ้ายที่ย้อมด้วยใบสัก (สด) อ่อนไม่ใส่สารมอร์แดนท์ ในการท ามอร์แดนท์ด้วยสารส้มและไค
โตซานก่อนการย้อมน้ าสีใบสักอ่อน (สด) ท าให้ค่า a* เพิ่มขึ้น และ L* น้อยลง ลักษณะเส้นด้ายฝ้ายที่ปรากฏจะมีสีแดง
อมม่วง  แต่อย่างไรก็ตามการท ามอร์แดนท์หลังการย้อมพบว่าค่า L* และ a* ซึ่งแสดงให้เห็นว่าการท ามอร์แดนท์หลัง
การย้อมท าให้สีแดงจางลงและความสว่างลดลง การใช้ไคโตซานท ามอร์แดนท์ก่อนการย้อมน้ าสีใบสักอ่อน(สด) นั้นท า
ให้ความเข้มของสี (K/S) บนเส้นด้ายฝ้ายสูงกว่าการใช้ CuSO4, FeSO4 และสารส้ม เนื่องจากไคโตซานเป็นโปรตีนจึงท า
ให้สีเข้าไปในเส้นด้ายฝ้ายได้ดีกว่ามอร์แดนท์ชนิดอื่น ขณะที่การใช้สารส้มในการมอร์แดนท์ทุกสภาวะของการย้อมมี
ความเข้มของสี (K/S) ต่ า 
 ผลการวัดระดับความคงทนต่อแสงของเส้นด้ายฝ้ายที่ย้อมสีใบสักอ่อน (สด) ใส่สารมอร์แดนท์และเส้นด้าย
ฝ้ายที่ย้อมโดยไม่ใส่สารมอร์แดนท์ แสดงดังตาราง 2 พบว่าเส้นด้ายฝ้ายที่ท ามอร์แดนท์ด้วย CuSO4 (ท ามอร์แดนท์ก่อน
และท ามอร์แดนท์พร้อมกับการย้อมสี) และ FeSO4 (ท ามอร์แดนท์พร้อมกับย้อมพร้อม) ความคงทนของสีต่อแสง อยู่ใน
ระดับดีพอใช้ (ระดับ 4) และ พอใช้ (ระดับ 3) ตามล าดับ ทั้งนี้เนื่องจากเส้นฝ้ายที่ถูกเคลือบด้วย CuSO4 และ FeSO4 

ท าให้เกิดประจุบวกบนผิวเส้นด้ายฝ้ายจึงมีคุณสมบัติพร้อมท่ีจะท าปฏิกิริยากับสีย้อมธรรมชาติซึ่งมีประจุลบได้ดี ขณะที่
การใช้ฝ้ายที่ย้อมด้วยใบสักอ่อน (สด) โดยไม่ใส่สารมอร์แดนท์ ใส่มอร์แดนท์สารส้ม และ ใส่มอร์แดนท์ไคโตซาน ความ
คงทนของสีต่อแสงอยู่ในระดับแย่(ระดับ 2) แต่อย่างไรก็ตามการย้อมด้วยน้ าสีใบสักอ่อน(สด) ที่ไม่ใส่สารมอร์แดนท์

พบว่ามีการเปลี่ยนแปลงของสีระหว่างการซักที่อุณหภูมิ 40 
๐
ซ 30 นาที เล็กน้อย การตกสีติดผ้าฝ้ายและผ้าขนแกะ

น้อยมาก ขณะที่การใช้มอร์แดนท์ CuSO4, FeSO4 และสารส้ม สามารถเพิ่มระดับความคงทนต่อการซัก 
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วารสารวิชาการและวจิัย มทร.พระนคร ฉบับพิเศษ 

การประชุมวิชาการมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 5 
 

ตารางที่ 2 ระดับความคงทนต่อแสงและระดับความคงทนต่อการซกัท่ีอุณหภูมิ 40 
๐
ซ 30 นาที ของเส้นด้ายฝ้ายที่ย้อม

ด้วยสารละลายสยี้อมจากใบสักอ่อน (สด) โดยการใช้และไม่ใช้สารมอร์แดนท์  
ชนิดของสาร
มอร์แดนท ์

ค่าระดับความคงทนต่อ
แสง  

ระดับความคงทนต่อการซัก 

การเปลีย่นแปลงของสี 
(Color change) 

การเปลีย่นแปลงของสี 
(Color change) 

สีตกติดผ้าฝ้าย 
(cotton) 

สีตกติดผ้าขนแกะ 
(wool) 

ไมใ่ส่สารมอร์
แดนท์ 

2 3-4 4-5 4-5 

ใส่สารมอร์
แดนท์ 

ก่อน
การ
ย้อม
ก่อน 

พร้อม
กับ
การ

ย้อมส ี

หลัง
การ
ย้อม
สี 

ก่อน
การ
ย้อม
ก่อน 

พร้อม
กับ
การ

ย้อมส ี

หลัง
การ
ย้อม
สี 

ก่อน
การ
ย้อม
ก่อน 

พร้อม
กับการ
ย้อมส ี

หลังการ
ย้อมส ี

ก่อน
การ
ย้อม
ก่อน 

พร้อม
กับการ
ย้อมส ี

หลังการ
ย้อมส ี

คอปเปอร์
ซัลเฟต 
(CuSO4) 

4 4 2 4 4 3-4 4 4 4-5 4-5 4-5 4-5 

เฟอรัสซัลเฟต 
(FeSO4) 

2 3 2 4 3-4 4 4-5 4 4-5 4-5 4-5 4-5 

สารส้ม 
(AlK(SO4)2 

2 2 2 4 3-4 4 4-5 4-5 4-5 4-5 4-5 4-5 

ไคโตซาน 2 - - - - - - - - - - - 
 

4. สรุป 
 ในงานวิจัยนี้ได้ท าการสกัดสีจากใบสักอ่อน (สด) โดยใช้น้ าเป็นตัวท าละลายพบว่าได้สาร 4 ชนิด คือ สีเขียว
ของคลอโรฟิลล์ สีเหลืองของ Tectoleafquinone และสีแดงของ tectograndone และ 9, 10 dimetoxy-3-
hydroxy-2-isopentenylanthra-1,4-dion จากนั้นน าไปท าการย้อมสีโดยใส่และไม่ใส่มอร์แดนท์ และศึกษาอิทธิพล
ของมอร์แดนท์ต่อคุณสมบัติเส้นด้ายฝ้าย พบว่าการใช้สารมอร์แดนท์ต่างชนิดกันท าให้ได้เฉดสีที่ต่างกัน ดังนี้ คอปเปอร์
ซัลเฟตให้สีเหลืองออกเขียว เฟอรัสซัลเฟตให้สีน้ าตาลอมเหลืองถึงน้ าตาลเทา สารส้มและไคโตซานให้สีแดงอมม่วง 
นอกจากน้ีการใช้คอปเปอร์ซัลเฟต (ท ามอร์แดนท์ก่อนย้อมสี และท ามอร์แดนท์พร้อมกับการย้อมสี) และเฟอรัสซัลเฟต 
(ท ามอร์แดนท์พร้อมกับการย้อมสี) ยังช่วยปรับปรุงสมบัติความคงทนของสีต่อแสง และความคงทนต่อการซักให้ดีขึ้น
กว่าเส้นด้ายฝ้ายที่ย้อมด้วยนสีย้อมที่สกัดจากใบสักโดยไม่ได้ใช้มอร์แดนท์  ซึ่งข้อมูลที่ได้จะสามารถน าไปใช้แก้ปัญหา
การผลิตและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันให้กับสินค้าชุมชนและผู้ประกอบการรายย่อยได้ในอนาคตต่อไป 
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