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ชุดอุปกรณการทําผาบาติกจากแปงหัวบอน 

Batik Kit from Flour of Wild Taro Corm 

(1) สารก้ันสีจากแปงหัวบอนสําหรับทําผาบาติก

แปงบอนจะไดมาจากสวนของหัวบอน ซ่ึงบอนเปนพืชท่ีข้ึนอยูตามแหลงน้ําตางๆ พบไดทุกภูมิภาคใน

ประเทศไทย โดยท่ัวไปแลวจะมีการนํากานบอนไปทําอาหาร สําหรับหัวบอนซ่ึงข้ึนอยูใตดินยังไมมีการนําไปใช

ประโยชนมากนัก ซ่ึงหัวบอนนั้นจะมีแปงอยูในปริมาณมาก และมีสารท่ีกอใหเกิดการคัน (สารแคลเซียมออกซา

เลต) ซ่ึงเปนผลึกรูปเข็มทําใหเกิดความระคายเคืองตอเยื่อออน เชน เยื่อบุชองปากและในลําคอ เปนตน ดังนั้น

จึงไมมีการนํามาใชประโยชน เพ่ือใหเกิดการใชประโยชนสูงสุดและสรางมูลคาใหกับหัวบอน จึงไดนําแปงจาก

หัวบอน มาประยุกตใชสําหรับเปนสารก้ันสีเพ่ือใชสําหรับงานบาติก โดยมีการดัดแปรแปงบอนซ่ึงตามปกติจะ

ไมละลายในน้ํา ใหอยูในรูปท่ีสามารถละลายน้ําไดดวยกระบวนการทางเคมี  แปงของหัวบอนท่ีอยูในรูปท่ี

สามารถละลายน้ําและพรอมใชงานสําหรับการก้ันลวดลายสําหรับทําผาบาติก โดยใชแทนเทียนไขหรือข้ีผึงไดดี

มาก กรณีท่ีใชเทียนไขหรือข้ีผึ้งสําหรับทําผาบาติกจะตองใชความรอนในการละลายเทียนไขหรือข้ีผึ้งเพ่ือใชใน

การก้ันลวดลายและเม่ือตองการลางเทียนไขหรือข้ีผึ้งออกจากผืนผาก็จะตองใชความรอนจากน้ํารอนเชนกัน 

ท้ังนี้เพ่ือใหข้ีผึ้งหรือเทียนไขละลายออกไปซ่ึงเทียนไขท่ีถูกกําจัดใหหลุดออกมาจะสงผลใหทอระบายน้ําเกิดการ

อุดตันได ในขณะท่ีใชแปงของหัวบอนดัดแปรท่ีสามารถละลายน้ําไดนั้นไมตองใชความรอนใดๆ ท้ังสิ้นไมวาจะ

เปนข้ันตอนการเขียนลวดลายเพ่ือก้ันลาย และตอนกําจัดแปงบอนออกจากผืนผา ดังนั้น เพ่ือประโยชยในเชิง

พาณิชยจึงไดมีการประดิษฐคิดคน และเพ่ิมมูลคาสารก้ันสีจากแปงจากหัวบอน สําหรับทําผาบาติก 

(2) ชดุอุปกรณการทําผาบาติกจากแปงหัวบอน

ในการทําบาติกแบบใชเทียนไขหรือข้ีผึ้งจําเปนตองใชความรอนในการละลายเทียนไขหรือข้ีผึ้ง

ตลอดเวลา จากนั้นจึงใชจันติ้งตักเทียนไขท่ีละลายแลวมาเขียนลวดลายสําหรับก้ันสีตามท่ีตองการ และ

ดําเนินการเพนทสีและผนึกสีตามลําดับ โดยข้ันตอนสุดทายจะตองนําผาท่ีผานการเพนทสีไปดําเนินการตมให

ความรอนเพ่ือลอกเอาเทียนไขหรือข้ีผึ้งท่ีเปนตัวก้ันสีออกไป จากกระบวนการผลิตผาบาติกจะสังเกตไดวายังมี

ขอจํากัดอยูหลายประการ กลาวคือ การทําผาบาติกนั้นผูท่ีจะลงมือทําจะตองระมัดระวังในเรื่องความรอนจาก

เทียนไขซ่ึงอาจจะลวกมือหรือกอใหเกิดอันตรายไดในระหวางการทําผาบาติก ดังนั้นเด็กเล็กๆ ระดับอนุบาลไม

สามารถทําได ดังนั้นจึงไดประดิษฐชุดอุปกรณการทําผาบาติก ชุดอุปกรณชุดนี้มีลักษณะเปนกลองไมหรือกลอง

กระดาษสี่เหลี่ยมผืนผาภายในบรรจุวัสดุ อุปกรณ สารเคมี สําหรับทําผาบาติก ซ่ึงประกอบไปดวย เฟรมหรือไม

กรอบสําหรับขึงผาท่ีถอดประกอบได ขวดบรรจุสารก้ันสีจากแปงหัวบอน ขวดบรรจุสีสําหรับเพนท ขวดบรรจุ



สารผนึกสี ผาสําหรับเขียนลวดลาย เข็มกลัด พูกัน การประดิษฐชุดอุปกรณนี้มีวัตถุประสงคเพ่ือใหเกิดความ

สะดวกในการใชงานสามารถนําพาไปใชงานไดทุกท่ี   
 

(3) ชุดทําผาบาติกจากแปงหัวบอน 

           ชุดทําผาบาติกจากแปงของหัวบอน มีขนาดความกวาง x ความยาว x ความสูง เปน 8.5 x 49 x 9.5 

เซ็นติเมตร มีลักษณะดังภาพท่ี 1   

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 1  ชุดทําผาบาติกจากแปงหัวบอน 

สวนประกอบของชุดอุปกรณการทําผาบาติกจากแปงหัวบอน นี้แสดงไดดังภาพท่ี 2 ชุดอุปกรณดังกลาวจะมี

ลักษณะเปนกลองไม ซ่ึงทํามาจากไมยางพารา หรือกลองกระดาษรูปสี่เหลี่ยมผืนผาโดยมีขนาดความกวาง x 

ความยาว x ความสูง เปน 8.5 x 49 x 9.5 เซ็นติเมตร  ซ่ึงภายในกลองประกอบไปดวย  

• ขวดใสสีสําหรับเพนท 3 ขวด (ก) ประกอบไปดวยขวดสีแดง สีน้ําเงิน และสีเหลือง อยางละ 1 ขวด  

• ขวดใสสารก้ันสีจากแปงหัวบอน 2 ขวด (ข)  

• ขวดใสสารผนึกสี 1 ขวด (ค) 

• ผาขาว 2 ชิ้น (ง) 

• เฟรมหรือไมกรอบถอดประกอบ (จ) ซ่ึงประกอบไปดวย แผนไมตามความกวาง 2 ชิ้น  (จ1) และ 

แผนไมตามความยาว 2 ชิ้น (จ2) ซ่ึงแผนไมท้ังหมดจะมีการบากรองไวท่ีปลายท้ังสองขาง  

• อุปกรณสําหรับยึดชิ้นงาน (ฉ)  ซ่ึงประกอบไปดวย สกรู หรือนอตยึด 16 ชิ้น (ฉ1) เข็มกลัด 16 ชิ้น 

(ฉ2)และ หนังยางหรือยางวง 16 ชิ้น (ฉ3) 

• ไมสําหรับก้ันชองและวางพูกัน (ช) 

• พูกัน 2 อัน (ซ) 



 

 วิธีการประกอบเฟรมหรือไมกรอบเพ่ือใชขึงผา แสดงไดภาพท่ี 3 แสดงประกอบไปดวย 3 ข้ันตอน

ดังนี้  

• ข้ันตอนท่ี 1 นําไมกรอบ ท้ัง 4 แผน (จ1 และ จ2)  ท่ีมีการบากรองไวท้ังสองดานมาประกอบเขา

ดวยกันโดยใสใหตรงรอง  

• ข้ันตอนท่ี 2 นําสกรู (ฉ1) ใสลงในชองของไมกรอบท้ัง 16  ชอง  

• ข้ันตอนท่ี 3 นํายางวง (ฉ3) สวมเขากับเข็มกลัด จากนั้นใชเข็มกลัดทําการกลัดปลายผา และดึง

ยางวงสวมเขากับสกรู ทําลักษณะนี้ท้ัง  16 ตําแหนง ท้ังนี้เพ่ือใหผาตึง 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 2   สวนประกอบของชุดทําผาบาติกจากแปงหัวบอน 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 3  วิธีการประกอบเฟรมหรือไมกรอบเพ่ือใชขึงผา 

 

 



 

ลักษณะเดนของผลงานสรางสรรค    

 
 

 ท่ีมาและแนวคิดของผลงาน 

 จากการท่ีคณะผูวิจัยไดรับทุนวิจัยงบประมาณแผนดิน เรื่อง “การพัฒนาสารก้ันสีจากแปงท่ี

ไดจากหัวบอน เพ่ือใชในการพิมพยอมผาแบบรีซิสต” (Project ID137584) และไดนําผลงานวิจัยท่ีได

ไปดําเนินการถายทอดความรูใหกับนักเรียน นักศึกษาและคนท่ัวไป และจากผลการถายทอดงานวิจัย

พบปญหาการทําผาบาติกโดยใชแปงจากหัวบอนเปนสารก้ันสีแทนเทียนไขกลาวคือ ในการทําผาบาติก

จากแปงหัวบอนจะตองนําแปงมาผานกระบวนการนึ่งเพ่ือเปลี่ยนรูปแปงใหสามารถนํามาใชสําหรับ

การก้ันสีได ซ่ึงมีความยุงยาก ดังนั้นทีมผูวิจัยจึงไดเล็งเห็นปญหาดังกลาวจึงไดดําเนินการพัฒนาและ

ตอยอดงานวิจัย โดยดําเนินการเปลี่ยนรูปแปงจากหัวบอนท่ีไมละลายน้ําใหอยูในรูปท่ีสามารถละลาย

น้ําได เพ่ือใชสําหรับเปนสารก้ันสีแทนเทียนไข ซ่ึงการทําผาบาติกแบบปจจุบันนั้นจะใชเทียนไขหรือ

ข้ีผึ้งเปนสารก้ันสี โดยในขณะท่ีใชงานจําเปนตองใชความรอนในการละลายเทียนไขหรือข้ีผึ้ง

ตลอดเวลา จากนั้นจึงใชจันติ้งตักเทียนไขท่ีละลายแลวมาเขียนลวดลายลงบนผาสําหรับก้ันสีตามท่ี

ตองการ และดําเนินการเพนทสีและผนึกสีตามลําดับ โดยข้ันตอนสุดทายจะตองนําผาท่ีผานการเพนท

สีไปดําเนินการตมใหความรอนเพ่ือลอกเอาเทียนไข 

หรือข้ีผึ้งท่ีเปนตัวก้ันสีออกไป การทําผาบาติกนั้นผูท่ีจะลงมือทําจะตองระมัดระวังในเรื่องความรอน

จากเทียนไขซ่ึงอาจจะลวกมือหรือกอใหเกิดอันตรายไดในระหวางการทําผาบาติก ดังนั้นเด็กเล็กๆ 

ระดับอนุบาลไมสามารถทําได นอกจากนี้แลวกระบวนการซักลางเพ่ือเอาเทียนไขออกจากผืนผานั้น

จะตองนําไปตมในน้ํารอน ซ่ึงเม่ือเทียนไขโดนความรอนและถูกลอกออกมาเจอกับน้ําเย็นจะเกิดการ

รวมตัวเปนไขและเปนกอนตามลําดับ และกอใหเกิดปญหาในเรื่องการอุดตันของทอระบายน้ํา หรือ

การสะสมตัวของเทียนไขตามทอระบายน้ํา 

นอกจากนี้ทีมผูวิจัยยังพบวาในการทําผาบาติกจะตองใชวัสดุ อุปกรณ สารเคมี ซ่ึงประกอบไป

ดวย กรอบไมหรือเฟรมซ่ึงใชสําหรับขึงผาในขณะเขียนเทียน จันติ้ง (Tjanting) เตาใหความรอน เทียน

ไข แปรงหรือพูกันสําหรับเพนทสี สารผนึกสี และสีสําหรับเพนท  ซ่ึงวัสดุ อุปกรณ และสารเคมีเหลานี้

มีขนาดเล็กใหญแตกตางกันไป และตองใชพ้ืนท่ีมากในการจัดเก็บ จากกระบวนการผลิตผาบาติกจะ

สังเกตไดวายังมีขอจํากัดอยูหลายประการ กลาวคือ วัสดุ อุปกรณ สารเคมี สําหรับการทําผาบาติกมี

ปริมาณมากไมสะดวกในการนําพาไปยังท่ีตางๆ   



ดังนั้นทีมผูวิจัยจึงไดประดิษฐชุดอุปกรณการทําผาบาติก โดยใชแปงจากหัวบอนแทนเทียนไข

หรือข้ีผึ้งท่ีเปนสารก้ันสี ซ่ึงแปงจากหัวบอนดังกลาวนี้เปนแปงท่ีผานการดัดแปรใหอยูในรูปท่ีละลายน้ํา

ไดงายไมตองใชความรอนในขณะท่ีเขียนลวดลาย หรือในการกําจัดแปงท่ีเปนสารก้ันสีใหหลุดออกไป 

5.2 หลักการสรางสรรคและประยุกตใชเทคโนโลยี 

สารก้ันสีจากแปงหัวบอนสําหรับทําผาบาติกตามการประดิษฐนี้ประกอบดวย ผงแปงจากหัวบอนแหง 

เอทานอล โซเดียมไฮดรอกไซด (NaOH) กรดโมโนคลอโลอะซิติก (Monochloro acetic acid) และ น้ํากลั่น 

และมีกรรมวิธีการผลิตดังนี้  

(1) นําหัวบอนมาทําความสะอาดและปลอกเปลือกดานนอกออก (ดังภาพท่ี 4) 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 4 การทําความสะอาดและปลอกเปลือกดานนอกหัวบอน 

(2) หั่นหัวบอนออกเปนชิ้นบางๆ และนําไปตากแดด หรืออบใหแหง (ดังภาพท่ี 5) 

(3) นํามาบดใหละเอียดโดยใชเครื่องบด (ดังภาพท่ี 6) 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 5 หัวบอนท่ีถูกหั่นเปนชิ้นบางๆ และ

นําไปทําใหแหง 

ภาพท่ี 6 การบดหัวบอนท่ีถูกหั่นเปนชิ้นบางๆ ซ่ึง

แหงแลว 
 

(4) เติมเอทานอล น้ํากลั่น และ  โซเดียมไฮดรอกไซด ลงในขวดกนแบนแบบสองคอ จากนั้น

นําไปตั้งบนเครื่องกวนสารแบบใหความรอน และทําการกวนสารท้ังหมดใหละลาย               

(ดังภาพท่ี 7)   



 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 7 การเติมเอทานอล น้ํากลั่น และ  โซเดียมไฮดรอกไซด ลงในขวดกนแบนแบบสองคอ 

 

(5) นําผงแปงหัวบอนแหง และกรดโมโนคลอโรอะซีติกแอซิด ใสลงไป กวนใหละลายเขากัน                  

(ดังภาพท่ี 8)   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 8 การนําผงแปงหัวบอนแหง และโมโนคลอโรอะซีติกแอซิด ใสลงในขวดกนแบนแบบสองคอ 

 

(6) ทําการรีฟลักซ (Reflux) ท่ีอุณหภูมิ 70 องศาเซลเซียส เปนเวลา 1 ชั่วโมง (ดังภาพท่ี 9)   

(7) ทําการกรองแยกเนื้อแปงจากหัวบอนออกจากสารละลาย (ดังภาพท่ี 10)  และนํา

สารละลายท่ีผานการกรองไปทําการละเหยดวยเครื่อง Rotary Evaporator เพ่ือนําเอทานอลท่ีถูกใช

งานแลวนํากลับมาใชงานใหม 

(8) นําเนื้อของแปงบอน ไปอบท่ีอุณหภูมิ 60 องศาเซลเซียสจนกวาจะแหง (ดังภาพท่ี 11) 

(9) นําเนื้อของแปงบอนมาบดเปนผงละเอียด (ดังภาพท่ี 12) 

(10) ทําการประยุกตใชแปงจากหัวบอนสําหรับทําผาบาติก เพ่ือทําการก้ันสี (ดังภาพท่ี 13)   

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี 9 ทําการรีฟลักซ (Reflux) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 10 ทําการกรองแยกเนื้อแปงจากหัวบอนออกจากสารละลาย 

 

 
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี 11 การอบเนื้อแปงจากหัวบอนท่ีไดจากการกรอง 

 

 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี 12 แปงจากหัวบอนท่ีผานการอบแหง และบดใหละอียด 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี 13 การประยุกตใชแปงจากหัวบอนสําหรับทําผาบาติก โดยนํามาผสมน้ําและเขียนลงบนผา เพ่ือ

ทําการก้ันสี 
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