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บทคัดยอ 

 
       การศึกษาวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงค เพ่ือประเมินความปลอดภัยในการกอสรางโครงการ
ประเภทอาคาร แบบประเมินความปลอดภัยถูกพัฒนาข้ึนโดยอางอิงมาจากกฎกระทรวงแรงงาน 
ประกอบดวย 8 หัวขอ คือ (1) เขตกอสราง  (2) ไฟฟาและการปองกันอัคคีภัย (3) ปนจั่น (4) ลิฟต
ชั่วคราว (5) เครื่องเชื่อม (6) การตกจากท่ีสูง (7) นั่งรานและบันไดชั่วคราว และ (8) การคุมครอง
ความปลอดภัยสวนบุคคล จากการประเมินความปลอดภัยของสถานท่ีกอสรางประเภทอาคารขนาด
ใหญ มี พ้ืน ท่ี เกิน  2 ,000 ตารางเมตร และมีขนาดความสู งตั้ งแต  23 .00 ม . ข้ึน ไป  ใน เขต
กรุงเทพมหานคร จํานวน 20 โครงการ พบวา ในภาพรวมความปลอดภัยเฉลี่ยท้ัง 8 รายการประเมิน
มีคาเฉลี่ยประมาณรอยละ 80 อยูในเกณฑท่ีดี โดยความปลอดภัยเก่ียวกับเขตกอสรางมีคาเฉลี่ยสูงสุด 
และความปลอดภัยเก่ียวกับการตกจากท่ีสูงมีคาเฉลี่ยต่ําสุด ดังนั้นผูท่ีเก่ียวของทุกฝาย โดยเฉพาะ
เจาของโครงการ ผูรับเหมา คนงาน ตองใหความสําคัญกับงานทางดานความปลอดภัยในการปองกัน
อันตรายเก่ียวกับการตกจากท่ีสูงเพ่ือลดความสูญเสียท้ังทรัพยสิน ชีวิต ชื่อเสียงของบริษัท รวมถึง
สรางขวัญและกําลังใจในการทํางานอีกดวย 
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Abstract 
          
        The purpose of this research is to study assessment of safety in construction of 
building projects. The safety assessment form was developed by referring to the 
Ministerial Regulations. The safety assessment composed of 8 categories: (1) 
construction site perimeter (2) electricity and fire protection (3) crane (4) passenger lift 
and material hoist (5 ) welding (6) fall protection (7) temporary scaffolding and stairs, 
and (8) personal protective equipment. Based on the safety assessment of the 
construction site, the size of the large building exceeds 2,000 m2 and height exceeds 
23.00 m. in the Bangkok metropolitan has of 20 buildings. The average of safety is 80 
percent. By construction site perimeter, the highest average and the fall protection has 
the lowest mean. So all parties involved, workers, contractors, and project owner, in 
particular, need to focus on safety work to prevention against falls from high in order 
to reduce the loss of property, life, company reputation, including the morale of the 
work as well. 
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บทที่ 1 
บทนํา 

 
1. ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 
    ในสถาณการณปจจุบันภาคอุตสาหกรรมการกอสรางไดมีวิวัฒนาการและการพัฒนาไปมาก มีการ
นําเทคโนโลยีสมัยใหม  เทคนิคการกอสราง  เครื่องมือ – เครื่องจักรท่ีทันสมัย  เขามาชวยในการ
ทํางาน เพ่ือชวยลดคาใชจาย ลดระยะเวลาในการทํางาน สามารถสงมอบงานไดเร็วข้ึน [1] ทําใหได
กําไรเพ่ิมมากข้ึน แตก็ยังคงพ่ึงพาอาศัยแรงงานคนเปนหลักในการขับเคลื่อนเพ่ือใหงานแลวเสร็จตาม
สัญญา จากการใชแรงงานคนเปนจํานวนมากในการทํางานยอมมีโอกาสท่ีจะเกิดอุบัติเหตุเพ่ิมมากข้ึน
ดวย [2] ซ่ึงแรงงานเหลานี้เปนผูท่ีไดรับความเสี่ยงจากการทํางานมากท่ีสุด ไมวาจะเปนอุบัติเหตุจาก
การทํางาน หรือโรคท่ีเกิดจากการทํางาน เปนตน     
     การเกิดอุบัติเหตุทําใหเกิดความสูญเสียท้ังทางตรงและทางออม การสูญเสียทางตรง เชน        
การสูญเสียชีวิต บาดเจ็บ พิการ หรือตาย คารักษาพยาบาล เงินทดแทน วัสดุสิ่งของชํารุดเสียหาย 
เปนตน สวนการสูญเสียทางออม เชน การสูญเสียเวลางานของผูปฏิบัติงานท่ีบาดเจ็บ หรือคนงานท่ี
หยุดงาน    ชั่วคราวเพ่ือชวยเหลือมุงดูดวยความอยากรูอยากเห็น คาใชจายในการซอมแซมเครื่องจักร 
เครื่องมือวัสดุท่ีไดรับความเสียหาย ผลผลิตลดลง เนื่องจากการหยุดงาน การสูญเสียโอกาสในการทํา
กําไร การเสื่อมเสียชื่อเสียงและภาพพจนของสถานประกอบการ เปนตน นอกจากนี้ผูบาดเจ็บจนถึง
ข้ันพิการ ตองกลายเปนภาระของสังคมตอไปอีกดวย [3] 
    วัตถุประสงคของการประเมินความปลอดภัยของสถานท่ีกอสราง เพ่ือตองการทราบถึงระดับความ
ปลอดภัยและการใหความสําคัญกับงานทางดานความปลอดภัย เพ่ือหาแนวทางปองกันอุบัติเหตุท่ี
อาจจะเกิดข้ึน และ เสนอแนะแนวทางในการปองกันอุบัติเหตุ จากการประเมินความปลอดภัย
สามารถชี้ใหถึงอันตรายท่ีจะเกิดข้ึนรวมท้ังทําใหทราบถึงการใหความสําคัญและมาตรการในการ
ปองกันอุบัติเหตุของบุคคลท่ีเก่ียวของทุกฝาย ไมวาจะเปนผูบริหาร วิศวกร ผูควบคุมงาน หรือตัว
คนงานเอง เปนตน ซ่ึงถาไดรับการแกไขและใหความสําคัญจะทําใหหนวยงานมีความปลอดภัยในการ
ทํางานมากข้ึน [3] 
     จากงานวิจัยท่ีผานๆมา พบวา โครงการกอสรางท่ีจัดทําโปรแกรมและประเมินความปลอดภัยใน
การทํางานสามารถลดการเกิดอุบัติเหตุและลดระดับความรุนแรงไดมาก [4] จากปญหาและเหตุผล
ดังกลาว การพัฒนารายการประเมินความปลอดภัยของสถานท่ีกอสรางจึงเปนสิ่งท่ีจําเปนและสําคัญ 
เพ่ือใชสําหรับประเมินความปลอดภัยของสถานท่ีกอสราง และนําขอมูลท่ีไดไปวิเคราะหหาแนว
ทางแกไขเพ่ือปองกันอุบัติเหตุท่ีอาจจะเกิดข้ึน รวมท้ังเปนแนวทางในการจัดการเรื่องความปลอดภัย
ของสถานท่ีกอสรางตอไป  
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2. วัตถุประสงคของโครงการวิจัย 
2.1 เพ่ือศึกษากฎหมายและมาตรฐานท่ีเก่ียวของกับความปลอดภัยของสถานท่ีกอสรางประเภท

อาคาร 
2.2 เพ่ือจัดทํารายการประเมินความปลอดภัยของสถานท่ีกอสรางอาคาร 

    2.3 เพ่ือประเมินสภาพความปลอดภัยของสถานท่ีกอสรางในเขตกรุงเทพมหานคร จํานวน 20 
โครงการ 
    2.4 เพ่ือเสนอแนะแนวทางในการปองกันอุบัติเหตุของสถานท่ีกอสรางประเภทอาคาร 

 

3. ขอบเขตของโครงการวิจัย 
    นํารายการประเมินท่ีจัดทําข้ึนประเมินสภาพความปลอดภัยของสถานท่ีกอสรางประเภทอาคาร 
เปนโครงการกอสรางอาคารขนาดใหญมีพ้ืนท่ีเกิน 2,000 ตารางเมตร และมีขนาดความสูงต้ังแต 
23.00 ม. ข้ึนไป ในเขตกรุงเทพมหานคร จํานวน 20 โครงการ  

 
4. ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ 
    4.1 ทราบกฎหมายเก่ียวกับความปลอดภัยในการทํางานกอสราง 
    4.2 ไดแบบประเมินความปลอดภัยของสถานท่ีกอสรางประเภทอาคาร 
    4.3 ทราบถึงการใหความสําคัญกับความปลอดภัยในการทํางานและทราบระดับความปลอดภัย
ของสถานท่ีกอสราง 
    4.4 เปนขอมูลพ้ืนฐานในการบริหารจัดการงานกอสรางเก่ียวกับเรื่องความปลอดภัยในการทํางาน
กอสราง  
 
 



บทที ่2 
ทฤษฎีและวรรณกรรมที่เกี่ยวของ 

 
 

     ในบทท่ี 2 จะกลาวถึง สาเหตุท่ีเกิดอุบัติเหตุในงานกอสราง ลักษณะของอุบัติเหตุและอันตรายใน
งานกอสราง กฎหมาย มาตรฐานและมาตรการท่ีเก่ียวของกับความปลอดภัยในการทํางานกอสราง 
งานวิจัยท่ีเก่ียวกับการตรวจสอบความปลอดภัยของสถานท่ีกอสราง และงานวิจัยท่ีเก่ียวของ 
  
2.1 สาเหตุท่ีเกิดอุบัติเหตุในงานกอสราง  
     2.1.1 ประกอบ บํารุงผล [3] ไดสรุปสาเหตุท่ีเกิดอุบัติเหตุในงานกอสรางไว 3 สาเหตุ ไดแก 
             2.1.1.1 เกิดอุบัติเหตุ เพราะความไมรูเทคนิคการกอสราง เชน จัดวางเหล็กเสริมคอนกรีต
ผิดตําแหนง การถอดแบบคอนกรีตกอนเวลา เปนตน ซ่ึงอาจเปนสาเหตุใหอาคารพังทลายลงมาได 

 2.1.1.2 เกิดอุบัติเหตุ เพราะความประมาท ขาดวินัย เชน การทํางานในท่ีสูงโดยไมมีเครื่อง
ปองกันตก เชน เข็มขัดนิรภัย การไมจัดทําสิ่งปองกันตกตามชองเปดตาง ๆ เชน ชองลิฟต เปนตน ไม
เคารพกฎระเบียบเก่ียวกับความปลอดภัย 
             2.1.1.3 เกิดอุบัติเหตุ เพราะความไมสมบูรณของรางกาย โดยอาจมีโรคประจํา เชน 
โรคหัวใจ ลมบาหมู หรือบางครั้งอดนอนมากเกินไป หรือเมาคางทําใหรางกายออนเพลีย ซ่ึงจะเกิด
อุบัติเหตุไดงาย 
     2.1.2 สถาบันความปลอดภัยในการทํางาน [3] สรุปสาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุในงานกอสราง 
แบงเปน 2 กรณี ดังนี้ 
             2.1.2.1 สาเหตุนําของการเกิดอุบัติเหตุ แบงไดเปน 3 ลักษณะ คือ 
                       ก) ความผิดพลาดของการจัดการ เชน การวางแผนงานดําเนินการดานความ
ปลอดภัยไมดีพอ ไมมีการบังคับใหปฏิบัติตามกฎหมายความปลอดภัย ไมติดตามผลการปฏิบัติงาน
ดานความปลอดภัยของคนงานอยางสมํ่าเสมอ จุดอันตรายตางๆไมไดทําการแกไข อุปกรณคุมครอง
ความปลอดภัยสวนบุคคลไมเพียงพอ 
                       ข) สภาวะทางดานจิตใจของคนงานไมเหมาะสม เชน ขาดความระมัดระวัง มี
ทัศนคติไมถูกตอง จิตใจเลื่อนลอยขณะทํางาน ตกใจงายเกิดความรูสึกหวาดกลัว 
                       ค) สภาพรางกายไมเหมาะสมกับงาน เชน เปนโรคหัวใจ สายตาไมดี ออนเพลีย หู
หนวก สภาพรางกายเม่ือยลา เปนตน 
             2.1.2.2 สาเหตุโดยตรงของการเกิดอุบัติเหตุ แบงไดเปน 2 ลักษณะ คือ 
                       ก) การปฏิบัติงานท่ีไมปลอดภัย จะมีสาเหตุสืบเนื่องมาจากคนงานท่ีปฏิบัติงาน
โดยตรง เชน ไมสวมใสอุปกรณคุมครองความปลอดภัยสวนบุคคล ไมสนใจตอคําเตือนตางๆ ใช
เครื่องมือไมถูกวิธี เลนกับเพ่ือนรวมงานขณะทํางาน เปนตน 
                       ข) สภาพของงานท่ีไมปลอดภัย สามารถแบงไดเปน 2 ลักษณะ คือ 
                          1) อุบัติเหตุท่ีเกิดจากลักษณะงาน ลักษณะของอุบัติเหตุจะมีความแตกตางกัน
ออกไปตามลักษณะของงานกอสราง เชน งานกอสรางอาคารสูงลักษณะของอุบัติเหตุท่ีเกิด คือ การ
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พลัดตกจากท่ีสูง วัตถุหลนใส เปนตน แตถาเปนงานกอสรางถนนลักษณะของอุบัติเหตุจะเก่ียวกับการ
ใชเครื่องจักรกลหรือจากการใชเครื่องทุนแรงเปนสวนมาก 
                          2) อุบัติเหตุท่ีเกิดจากสิ่งแวดลอมในการทํางาน ผูท่ีทํางานกอสรางตองพบกับ
สภาพแวดลอมท่ีไมพึงประสงคดวยกันท้ังนั้น เชน เสียงดัง แสงท่ีจาหรือมัวจนเกินไป ฝุน ความรอน 
ควัน เปนตน 
            
2.2 ลักษณะของอุบัติเหตุและอันตรายในงานกอสราง 
     2.2.1 สถาบันความปลอดภัยในการทํางาน [3] สรุปลักษณะของอุบัติเหตุในงานกอสราง ไวดังนี้ 
              2.2.1.1 ประเภทงานอาคาร ไดแก บานพักอาศัย  ศูนยการคา โรงแรม โรงเรียน เปนตน 
สาเหตุของอุบัติเหตุสามารถจําแนกตามลักษณะอาคาร ไดดังนี้ 
                        ก) อาคารสูง เปนอาคารซ่ึงตองกอสรางโดยใชเครื่องมือทุนแรงพิเศษ  เชน  
ปนจั่น ลิฟต นั่งราน แบบหลอสําเร็จรูปและชิ้นสวนของโครงสรางท่ีจะตองยกข้ึนติดตั้ง ลักษณะของ
อุบัติเหตุท่ีเกิดข้ึน เชน ดินถลมในขณะกอสรางชั้นใตดิน วัสดุตกจากท่ีสูง คนงานตกจากท่ีสูง นั่งราน
หรือคํ้ายันพัง 
                        ข) อาคารสําเร็จรูป ประกอบดวยชิ้นสวนซ่ึงเปนคอนกรีตสําเร็จรูปจากโรงงาน
หรือโครงเหล็กจากโรงงาน อันตรายจากการติดตั้งชิ้นสวนดังกลาว โดยใชปนจั่นยกของ เชน หมุนแขน
เหวี่ยงไปกระทบถูกคนหรือสิ่งกอสราง ลวดสลิงขาด ชิ้นงานเก่ียวถูกสายไฟฟาแรงสูง ปนจั่นลมเพราะ
ฐานไมไดระดับและไมม่ันคง เปนตน 
                        ค) อาคารพักอาศัย เปนอาคารขนาดเล็กอุบัติเหตุท่ีเกิดข้ึน เชน การพลัดตก 
นั่งรานพัง ถอดแบบเร็วเกินไปทําใหโครงสรางพัง เหยียบตะปู เปนตน 
                        ง) อาคารชั่วคราว เปนอาคารซ่ึงสรางข้ึนเพ่ือทํากิจการใดๆเปนการชั่วคราวเม่ือ
งานเสร็จแลวจึงรื้อถอน   จึงเปนอาคารซ่ึงทําข้ึนแบบไมคอยสนใจเรื่องความแข็งแรงปลอดภัย
เทาท่ีควรจึงมักเกิดอุบัติเหตุ เชน พ้ืนยุบลงเพราะรับน้ําหนักบรรทุกไมได เกิดไฟฟาลัดวงจรทําใหเกิด
อัคคีภัย วัสดุหมดสภาพทําใหเกิดอุบัติเหตุ เปนตน 
                        จ) อาคารนอกเขตควบคุม ไดแก อาคารพักอาศัยในชนบทนอกเขตควบคุมของ
กฎหมายกอสราง มักจะเกิดอุบัติเหตุข้ึนโดยรูเทาไมถึงการณ เชน พังลงมาเพราะมีการตอเติมมาก
เกินไป อาคารทรุดตัวเนื่องจากดินถมใหม 
              2.2.1.2 ประเภทงานโยธา ไดแก  งานถนน สะพาน งานวางทอ สนามบิน เปนตน ซ่ึงสวน
ใหญใชเครื่องทุนแรงเปนปจจัยหลักในการทํางาน จึงทําใหมีแรงกระแทก หรือแรงเหวี่ยงและการ
สั่นสะเทือนสูง ทําใหมีโอกาสเกิดอันตรายไดคอนขางมาก หรือเปนผลจากภัยธรรมชาติ เชน เกิดน้ํา
ทวม ฝนตกหนักทําใหดินถลม เปนตน 
              2.2.1.3 ประเภทงานอุตสาหกรรม ไดแก การกอสรางสวนขยายของโรงงาน การตอเติม
อาคาร และการติดตั้งเครื่องจักรหนัก เปนตน ซ่ึงปกติแลวสถานประกอบการจะวาจางผูรับเหมาเปนผู
ดําเนินงานกอสรางใหบรรลุตามวัตถุประสงค เชน งานเหล็กโครงสราง เปนตน เพราะเปนลักษณะท่ี
เสี่ ย งแ ล ะก อ ให เ กิ ด อั น ต ราย ได ทุ ก เ ม่ื อ  จํ า เป น ต อ ง มี ก า ร ให ค ว าม รู  ค ว าม เข า ใจ แ ก             
ผูปฏิบัติงานในงานกอสรางทุกคนกอนเขาทํางาน และความรวมมือกันระหวางผูวาจาง ผูรับจาง และ
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ผูรับเหมาชวง ในการรณรงคสงเสริมเพ่ือปองกันมิใหเกิดอุบัติเหตุกับผูปฏิบัติงาน หรือเกิดความ
เสียหายแกโรงงาน 
     2.2.2 อรุณ ชัยเสรี [5] อันตรายในหนวยงานกอสราง ไดแก 
 2.2.2.1 อันตรายจากปนจั่น สําหรับยกของสวนมาก เกิดจากความประมาท หรือความ
รูเทาไมถึงการณของผูท่ีเก่ียวของ เหตุการณท่ีพบเปนประจําไดแก ของท่ียกหลอนมาจากปนจั่นถูกคน 
หรือโครงสรางพังเสียหาย การปองกันในทางปฏิบัติข้ันพ้ืนฐานคือ ควรจะตรวจสอบ  สภาพของ
ลวดสลิงอยางสมํ่าเสมอ ควรจะเปลี่ยนทันทีเม่ือครบอายุใชงาน และควรจะมีการตรวจสอบตาม
กฎหมายดานความปลอดภัย เรื่องของความปลอดภัยในการทํางานเก่ียวกับปนจั่น 
     2.2.2.2 อันตรายจากลิฟตชั่วคราวและนั่งราน จะตองมีการจัดอุปกรณใหความปลดภัย
อยางเพียงพอในลิฟต เชน อุปกรณดับเพลิง หรือเม่ือเกิดกรณีลิงขาดเบรกจะตองทํางานไดดี สวน
นั่งรานจะคํ้ายันมีปรากฏเสมอถึงการพังของนั่งรานและคํ้ายันท่ีทับผูคนทําใหเสียชีวิต หรือไดรับ
บาดเจ็บ ซ่ึงสวนใหญมาจากความรูเทาไมถึงการณของผูสรางท่ีทําไวไมแข็งแรงพอตอการรับน้ําหนัก
บรรทุก 
            2.2.2.3 อันตรายจากไฟฟา และไฟไหม สาเหตุการไฟฟานั้นมีใหเห็นเปนประจําในการ
กอสรางโดยสามารถแยกสาเหตุได 3 ประการคือ จากอุปกรณไฟฟา สายไฟฟาแรงต่ํา และสาย
ไฟฟาแรงสูง เพราะวาหนวยงานกอสรางจะมีการวางระบบไฟฟาในลักษณะชั่วคราว ทําใหมีการ
เดินสาย หรือการตอสายไฟฟามีลักษณะหละหลวมงายตอการเกิดอุบัติเหตุไฟฟาดูดได อีกท้ังอุปกรณ
ไฟฟาอาจปราศจากการบํารุงรักษาอยางถูกหลัก ทําใหมีการรั่วของไฟฟาจากอุปกรณได จึงเปนสาเหตุ
ของการเกิดอุบัติเหตุได สวนดานไฟไหมเปนความจริงท่ีวาอาคารกอสรางขนาดใหญหลายแหงมักเกิด
ไฟไหมในระหวางกอสรางอยางนอย 1 ครั้ง ซ่ึงอาจมีสาเหตุจากไฟฟาลัดวงจร หรือมีการติดไฟจาก
วัสดุท่ีเปนเชื้อเพลิงท่ีเกิดจากความประมาท และมักงายของคนงาน 
     นอกจากนั้นหนวยงานกอสรางควรจะมีหนวยพยาบาล และหนวยฉุกเฉิน โดยมีจุดมุงหมายในการ
ชวยชีวิต และระงับเหตุอันเกิดจากอุบัติเหตุใด ๆ ท่ีเกิดข้ึนได เชนมีการปฐมพยาบาลอยางทันทวงที 
เพ่ือลดความสูญเสีย เพ่ือใหการปฏิบัติงานเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ หนวยงานนี้จะตองมีการ
ฝกซอมอยูเปนประจํา ทําใหเกิดความสมบูรณในขณะปฏิบัติการ 
 
2.3 กฎหมาย มาตรฐานและมาตรการท่ีเกี่ยวของกับความปลอดภัยในการทํางานกอสราง 
     2.3.1  มาตรฐานความปลอดภัยสําหรับงานกอสรางอาคาร วิศวกรรมสถานแหงประเทศไทย 
พ.ศ.2518 [6]  แบงมาตรฐานความปลอดภัย ออกเปน 13 หมวด ซ่ึงรายละเอียด มีดังนี้  (1)  งาน
นั่งราน (2)  งานตอกเข็ม (3)  บันไดไต (4)  งานขุดดินลึก (5)  การรื้อถอนทําลาย (6)  ปนจั่น (7)  
กวานและลิฟต (8)  การเชื่อมและการตัด (9)  การปฏิบัติงานภายใตความกดอากาศสูง (10) การ
ระเบิด (11) การขนยายและการเก็บวัสดุ (12) พ้ืนชั่วคราว , บันไดถาวร, ราวก้ัน, และขอบกันตก 
และ (13) ความสะอาดและความมีระเบียบ  การเดินสายไฟและการใหแสงสวางชั่วคราว หองสุขา
ชั่วคราว 
     2.3.2 กรมสวัสดิการและคุมครองแรงงาน [7] เสนอมาตรการปองกันและควบคุมอุบัติเหตุในงาน
กอสรางของรัฐฯ คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบและกําหนดใหโครงการกอสรางของรัฐจัดทําระบบการ
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จัดการความปลอดภัยในการทํางานกอสราง โดยมีขอกําหนดท่ีสําคัญ ๆ ประกอบดวย (1) กําหนด
นโยบายความปลอดภัยและสุขภาพอนามัยในการทํางาน (2) การจัดองคกรความปลอดภัย ฯ ในงาน
กอสราง และหนาท่ีความรับผิดชอบ (3) กฎหมายและขอกําหนดตางๆ ท่ีเก่ียวของ (4) การฝกอบรม
ความปลอดภัย ฯ (5) กําหนดมาตรการปองกันและควบคุมอันตราย (6) การตรวจความปลอดภัยใน
การทํางานกอสราง (7) กําหนดกฎความปลอดภัยในการทํางานกอสราง (8) การควบคุม ดูแลความ
ปลอดภัย ฯ ของผูรับเหมาชวง (9) การตรวจสอบและการติดตามความปลอดภัย ฯ (10) การรายงาน
อุบัติเหตุ  และการสอบสวน วิเคราะหอุบัติเหตุ (11) การรณรงคสงเสริมความปลอดภัย ฯ (12) การ
ปฐมพยาบาล (13) การวางแผนฉุกเฉิน (14) การจัดเก็บเอกสารท่ีเก่ียวของ และ(15) อ่ืนๆ 
     2.3.3 กระทรวงแรงงาน [8] ออกกฎกระทรวง การกําหนดมาตรฐานในการบริหารและจัดการ
ดานความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดลอมในการทํางานเก่ียวกับงานกอสราง พ.ศ.2551 มี
รายละเอียด 15 หมวดดังนี้ (1) บทท่ัวไป (2) เขตกอสราง (3) ไฟฟาและการปองกันอัคคีภัย (4) งาน
เจาะและงานขุด (5) งานกอสรางท่ีมีเสาเข็มและกําแพงพืด (6) คํ้ายัน (7) เครื่องจักรและปนจั่น (8) 
ลิฟตขนสงวัสดุชั่วคราวและลิฟตโดยสารชั่วคราว (9) เชือก ลวดสลิงและรอก (10) ทางเดินชั่วคราว
ยกระดับสูง (11) การทํางานในสถานท่ีท่ีมีอันตรายจากการตกจากท่ีสูงวัสดุ การพังทลาย และกระเด็น
หรือตกหลนของวัสดุ (12) งานอุโมงค (13) การกอสรางในน้ํา (14) การรื้อถอนทําลาย และ(15) การ
คุมครองความปลอดภัยสวนบุคคล 
     2.3.4 คณะรัฐมนตรี [9] ออกพระราชบัญญัติ ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมใน
การทํางาน พ.ศ. 2554 มีรายละเอียด 8 หมวดดังนี้ (1) บทท่ัวไป (2) การบริหาร การจัดการ และการ
ดําเนินการดานความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการทํางาน (3) คณะกรรมการ
ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการทํางาน (4) การควบคุม กํากับ ดูแล (5) 
พนักงานตรวจความปลอดภัย (6) กองทุนความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดลอมในการ
ทํางาน (7) สถาบันสงเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการทํางานและ (8) 
บทกําหนดโทษ 
     2.3.5 มาตรการปองกันและควบคุมอุบัติเหตุในงานกอสรางของรัฐ คณะรัฐมนตรีเห็นชอบและให
สวนราชการและหนวยงานของรัฐทุกแหงถือปฏิบัติตามหนังสือสํานักงานเลขาธิการคณะรัฐมนตรีท่ี 
นร. 0250/7877 ลงวันท่ี 28 มิถุนายน 2543 ประกอบดวย [10] 
               2.3.5.1 อนุมัติหลักการใหหนวยงานราชการและรัฐวิสาหกิจ กําหนดใหมีคาใชจาย
เก่ียวกับระบบการจัดการความปลอดภัยในการทํางานกอสราง ในโครงการกอสรางของรัฐ เพ่ือใหเกิด
ความปลอดภัยและสุขภาพอนามัยในการทํางานแกลูกจางท่ีปฏิบัติงานในโครงการของรัฐ โดย
มอบหมายใหสํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรีไปพิจารณาดําเนินการในสวนท่ีเก่ียวของตอไป 
               2.3.5.2 กําหนดใหผูรับเหมากอสรางท่ียื่นซองประกวดราคา จัดทําเอกสารแนบทาย
เอกสารประกวดราคาเก่ียวกับ ”ระบบการจัดการความปลอดภัยในการทํางานกอสราง” ตามขอ 
2.3.5.1 เพ่ือปองกันและควบคุมอุบัติเหตุท่ีเกิดข้ึน ตามมาตรฐานความปลอดภัยฯ ของกระทรวง
แรงงานฯ และกฎหมายอ่ืนฯท่ีเก่ียวของ โดยกําหนดเฉพาะประเภทของงานกอสราง คือ  
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             ก) งานอาคารขนาดใหญ ท่ีมีพ้ืนท่ีอาคารรวมกันทุกชั้นหรือชั้นใดในหลังเดียวกัน
เกิน 2000 ตารางเมตร หรืออาคารท่ีมีความสูงตั้งแต 15.00 เมตร ข้ึนไปและมีพ้ืนท่ีอาคารรวมรวมกัน
ทุกชั้นหรือชั้นหนึ่งชั้นใดในหลังเดียวกันเกิน 1,000 ตารางเมตร แตไมเกิน 2,000 ตารางเมตร 
                      ข) งานสะพานท่ีมีความยาวชวงเกิน 30.00 เมตร หรืองานสะพานขามทางแยกหรือ
ทางยกระดับหรือสะพานกลับรถยนต หรือทางแยกตางระดับ 
                      ค) งานขุด หรือซอมแซม หรือรื้อถอนระบบสาธารณูปโภค ท่ีลึกเกิน  
3.00 เมตร 
                      ง) งานอุโมงค หรือทางลอด 
                      จ) งานกอสรางท่ีมีงบประมาณคากอสรางเกิน 300 ลานบาท 
              2.3.5.3 กําหนดใหผูรับจาง หรือผูรับเหมากอสราง ท่ีไดรับการคัดเลือกใหเปนผูรับจางงาน
กอสรางตามขอ 2.3.5.2 จัดทําแผนการปฏิบัติงานความปลอดภัยในการทํางานอยางละเอียดและ
ชัดเจน ใหสอดคลองกับระบบการจัดการความปลอดภัยในการทํางานกอสราง แลวยื่นตอผูวาจาง 
หรือเจาของโครงการฯกอนการดําเนินการกอสรางภายใน 30 วัน นับแตวันเริ่มทําสัญญาวาจาง 
              2.3.5.4  กําหนดใหผูคุมงานของผูวาจาง หรือเจาของโครงการฯ เปนผูควบคุม ดูแลและ
ตรวจสอบการปฏิบัติงานในหนวยงานกอสราง โดยใหผูรับจางปฏิบัติตามแผนปฏิบัติงานความ
ปลอดภัยฯ ตามขอ 2.3.5.3 หรือผูวาจางสามารถดําเนินการวาจางท่ีปรึกษา ท่ีมีความสามารถ 
ควบคุม  ดูแลรับผิดชอบงานความปลอดภัยฯในการทํางานกอสรางโดยตรง 
              2.3.5.5 กําหนดใหผูรับจาง หรือผูรับเหมากอสราง ตองปฏิบัติตามแผนปฏิบัติงานดังกลาว
ตามขอ 2.3.5.3 อยางเครงครัด และสอดคลองกับกฎหมาย และระเบียบท่ีกําหนดไว พรอมรายงาน
ผลการดําเนินการตามแผนการปฏิบัติงานความปลอดภัยฯ ดังกลาว ใหผูวาจาง หรือเจาของ
โครงการฯ รับทราบอยางนอยเดือนละ 1 ครั้ง 
 
2.4 งานวิจัยท่ีเกี่ยวกับการตรวจสอบความปลอดภัยของสถานท่ีกอสราง     
      2.4.1 สมาคมสงเสริมความปลอดภัยและอนามัยในการทํางาน (ประเทศไทย) [11] นําเสนอ
แบบฟอรมตรวจสอบความปลอดภัยไว จํานวน 5 หัวขอ ดังนี้ (1) แบบตรวจสอบงานคอนกรีต (2)   
แบบตรวจสอบงานไมแบบ (3) แบบตรวจสอบงานเชื่อม (4) แบบตรวจสอบงานขุดดิน และ (5) แบบ
ตรวจสอบงานไฟฟา มีเกณฑการใหคะแนน 2 กรณี คือ ผานเกณฑยอมรับ และไมผานเกณฑยอมรับ  
      2.4.2 สถาบันความปลอดภัยในการทํางาน [12] การตรวจสอบความปลอดภัยเปนการตรวจสอบ
มาตรฐานของกิจกรรมดานความปลอดภัยในการทํางาน การตรวจสอบความปลอดภัยนั้นเปนการ
ประเมินวาประสิทธิภาพของการตรวจสอบสภาพในการทํางานในแตละเรื่องนั้นไดผลดีมากนอย
เพียงใด มีปญหาหรืออุปสรรคเรื่องใด มีหัวขอในการตรวจสอบ จํานวน 4 หัวขอ คือ สถานท่ีกอสราง 
ไฟฟา ผูท่ีทํางาน และอุปกรณ / เครื่องมือดับเพลิง 
      2.4.3 กรมสวัสดิการและคุมครองแรงงาน [10] การตรวจความปลอดภัยในการทํางานกอสราง 
เปนวิธีการปองกันอุบัติเหตุอันตรายโดยการตรวจหาสาเหตุ การกระทําท่ีไมปลอดภัยและสภาพของ
งานท่ีไมปลอดภัย แลวหาวิธีปองกันและแกไข สําหรับวิธีปฏิบัติในการตรวจปลอดภัยท่ีจะตองให
ความสําคัญ คือ (1) การตรวจการกระทําท่ีไมปลอดภัย เชน ความประมาท เลินเลอ การชอบทํางาน
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เสี่ยง ไมยอมใชอุปกรณปองกันอันตรายสวนบุคคล แตงกายไมเหมาะสมกับงาน ไมปฏิบัติตาม
กฎระเบียบแหงความปลอดภัย และ (2) การตรวจสภาพของงานท่ีไมปลอดภัย เชน มีการเก็บสารเคมี 
สารไวไฟ สารระเบิดไดงาย ความรอนสูง แสงสวางไมเพียงพอหรือสวางจนเกินไป เสียงดังมาก ความ
ไมปลอดภัยจากเครื่องจักร เครื่องมืออุปกรณ 
      2.4.4 Jannadi และ Assaf [13]  ประเมินความปลอดภัยของสถานท่ีกอสรางในประเทศ
ซาอุดิอาระเบีย จํานวน 14 โครงการ แบงโครงการท่ีทําการตรวจสอบออกเปน 2 ประเภท คือ 
โครงการขนาดเล็ก โครงการขนาดใหญ มีหัวขอในการตรวจสอบท้ังหมด 17 หัวขอ ดังนี้ (1)  การ
ปองกันไฟไหม (2)  การรักษาความสะอาด (3)  นั่งรานและปนจั่นชนิดเคลื่อนท่ีได (4)  งานพนทราย 
(5)  การทํางานเก่ียวกับอุปกรณใสของเหลว (6)  เครื่องมือ – เครื่องจักรและอุปกรณ (7)  งานขุด (8)  
เครื่องจักรกลหนัก (9)  งานไมแบบคอนกรีต (10) การเชื่อม (11) สุขภาพและอนามัย (12) 
Compressed gas (13) การขนสง (14) งานปรับอากาศ (Air compressor) (15) เครนและลิฟต 
(16) การจัดการดานความปลอดภัย และ(17) ไฟฟาชั่วคราว ผลการศึกษาพบวา โครงการขนาดเล็กมี
คาความปลอดภัยเฉลี่ยท่ี 65.21 %  สวนโครงการขนาดใหญมีคาความปลอดภัยเฉลี่ยท่ี 84.55 %    
      2.4.5  สํานักแผนความปลอดภัย สํานักนโยบายและแผนการขนสงและการจราจร กระทรวง
คมนาคม [14] ไดจัดทํารายการตรวจสอบ จํานวน 6 แบบ ดังนี้ (1) ข้ันตอนการศึกษาความเหมาะสม
ของโครงการ (2) ข้ันตอนการออกแบบเบื้องตน (3) ข้ันตอนการออกแบบกอสราง (4)   ข้ันตอน
ระหวางการกอสราง (5) ข้ันตอนกอนเปดการจราจร (6) การตรวจสอบท่ีเปดใหบริการแลว  โดยผล
การตรวจสอบมี 2 กรณี คือ ใช และไมใช  
      2.4.6  สถาบันความปลอดภัยในการทํางาน [12] ไดจัดทํารายการตรวจสอบจํานวน 4 หัวขอ คือ 
(1) สถานท่ีกอสราง (2) ไฟฟา (3) ผูท่ีทํางาน และ (4) อุปกรณ / เครื่องมือดับเพลิง มีเกณฑการให
คะแนน 2 กรณี คือ มีและไมมี  
      2.4.7 สุนันท มนตแกว [3] ศึกษาการตรวจสอบความปลอดภัยของสถานท่ีกอสรางประเภท
อาคาร รายการตรวจสอบความปลอดภัยประกอบดวย 10 รายการ ดังนี้ (1) รายการตรวจสอบเขต
กอสราง (2) รายการตรวจสอบเครื่องมือ – เครื่องจักร (3)  รายการตรวจสอบไฟฟา (4)  รายการ
ตรวจสอบกวานและลิฟตชั่วคราว (5) รายการตรวจสอบนั่งราน (6)  รายการตรวจสอบเครื่องจักรขน
ยายวัสดุ (7)  รายการตรวจสอบการตกจากท่ีสูง วัสดุกระเด็น ตกหลน และพังทลาย (8)  รายการ
ตรวจสอบบันไดชั่วคราว (9)  รายการตรวจสอบความสะอาดและมีระเบียบ การเดินสายไฟและให
แสงสวางชั่วคราว  หองสุขาชั่วคราว (10)  รายการตรวจสอบการเชื่อมและการตัด 
 
2.5 งานวิจัยท่ีเกี่ยวของ 

        2.5.1 วัชระ เจนวาริน [15]  ศึกษาระดับความรุนแรงและปจจัยท่ีสงผลตอการตกจากท่ีสูงใน
โครงการกอสรางอาคารสูง  ผลการศึกษาพบวา ปจจัยหลักท่ีสงผลตอโอกาสการตกจากท่ีสูง ไดแก 
ปริมาณของเครื่องปองกันการตก คุณภาพของการติดตั้งและประเภทของเครื่องปองกันการตก สวน
ปจจัยรองไดแก ความหนาแนนคนงานและปริมาณพ้ืนท่ีชองเปด  
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      2.5.2 สุดารัตน วิชัยรัมย [16] ศึกษาปจจัยเสี่ยงท่ีกอใหเกิดอุบัติเหตุจากการปฏิบัติงานของ
คนงานกอสรางโครงการอาคารสูงในเขตกรุงเทพมหานคร จํานวน 22 โครงการ ผลการศึกษา พบวา 
ปจจัยเสี่ยงท่ีเกิดจากคนมีคาสูงสุด  

   2.5.3 เกศสุดา ลิ่มศิลา [17] ศึกษาการกระทําท่ีไมปลอดภัยของคนงานกอสรางโครงการอาคาร
สูง ผลการศึกษาพบวา การกระทําท่ีไมปลอดภัยสูงสุด 5 อันดับ คือ (1) สูบบุหรี่ในบริเวณติดไฟไดงาย
รวมถึงบริเวณหามสูบบุหรี่ (2) หยอกลอเลนกันระหวางทํางาน (3) ทํางานดวยความเรงรีบเกินควร (4) 
แตงกายไมเหมาะสม และ (5) ไมสวมใสอุปกรณปองกันอันตรายสวนบุคคล 

    2.5.4 พูลทรัพย สมบูรณปญญา [18] ศึกษาความสัมพันธระหวางมาตรการปองกันกับความ
สูญเสียท่ีเกิดจากอุบัติเหตุของหนวยงานกอสรางอาคารสูงในเขตกรุงเทพมหานคร ผลการศึกษา 
พบวาแตละหนวยงานกอสรางมีมาตรการปองกันอุบัติเหตุคอนขางต่ํา และพบวาเม่ือระดับของ
มาตรการปองกันเพ่ิมข้ึนมูลคาความสูญเสียจะลดลง 
    2.5.5 เสริมสิน วชิราพรพฤฒ [19] ศึกษาความสัมพันธของระดับมาตรการความปลอดภัยกับ

คาใชจายท่ีเก่ียวของกับความปลอดภัยของโครงการกอสรางอาคารสูงในเขตกรุงเทพมหานคร ผล
การศึกษา พบวา เม่ือระดับมาตรการความปลอดภัยเพ่ิมข้ึน มูลคาการลงทุนในการปองกันอุบัติเหตุจะ
เพ่ิมข้ึนและความสูญเสียจะลดลง  
     2.5.6 Lingard และ Rowlinson [20] ศึกษาเก่ียวกับความปลอดภัยของสถานท่ีกอสรางใน
ฮองกง พบวา ผูรับเหมาสวนใหญไมคอยใหความสําคัญเก่ียวกับเรื่องปลอดภัยในการทํางาน 
   2.5.7 Jaselskis และ Stuzo [21] ศึกษาเรื่อ ง A Survey of Construction Site Safety in 

Honduras พบวา กลุมบุคคล 3 กลุม ประกอบดวย (1) ผูบริหารระดับสูง (2) ผูจัดการโครงการ และ 
(3) คนงานกอสราง สวนใหญไมคอยใหความสําคัญเก่ียวกับเรื่องปลอดภัยของสถานท่ีกอสราง 

    2.5.8 Tam และ Ivan [22] ศึกษาดานความปลอดภัยของบริษัทกอสรางในฮองกง จํานวน 49 
บริษัท พบวา บริษัทท่ีผูบริหารใหความสําคัญกับความปลอดภัยและมีการฝกอบรมจะเกิดอุบัติเหตุ
นอยกวาบริษัทท่ีไมมีการฝกอบรมดานความปลอดภัย  
      2.5.9 Hinze และ Harrison [23] ศึกษาบริษัทกอสรางในประเทศสหรัฐอเมริกาท่ีมีการนํา
โปรแกรมความปลอดภัยมาใชในหนวยงาน จะทําใหคาใชจายเก่ียวกับอุบัติเหตุลดลง  
      2.5.10 Yemul และ Darade [24] ความปลอดภัยในงานกอสรางอาคารสูง ควรประกอบดวย 
(1) กฎและระเบียบความปลอดภัยในการทํางาน (2) ระบบการอนุญาตการทํางานและการรายงานผล  
      2.5.11 Al-Anbari และคณะ [25] ศึกษาการประเมินความปลอดภัยของสถานท่ีกอสรางใน
ประเทศโอมาน ผลการศึกษา การประเมินความเสี่ยงกอนท่ีจะดําเนินการใดๆเปนสิ่งท่ีจําเปนและ
สําคัญท่ีสุด 
      2.5.12 Kartam, Flood และ Koushki [26] ศึกษาเรื่อง Construction safety in Kuwait: 
issues, procedures, problems, and recommendations ผลการศึกษา พบวา ปญหาสวนใหญ
เกิดจาก (1) ความไมมีระเบียบวินัยของคนงาน (2) การบันทึกการเกิดอุบัติเหตุไมดี (3) การใชแรงงาน
ตางชาติ (4) การใชผูรับเหมาชวงจํานวนมาก (5) ขาดการควบคุมเรื่องความปลอดภัย (6) ให
ความสําคัญกับเรื่องความปลอดภัยต่ํา (7) บริษัทกอสรางขนาดเล็ก (8) การประมูลงานท่ีมีการแขงขัน
สูง และ (9) สภาพอากาศท่ีรุนแรงในชวงฤดูรอน 
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        2.5.13 Rafiq, Fang และ Syed [27] ระบบการจัดการความปลอดภัยในงานกอสรางท่ีประสบ
ความสําเร็จประกอบดวย (1) นโยบายและมาตรฐานความปลอดภัย (2)องคกรดานความปลอดภัย (3) 
การฝกอบรมดานความปลอดภัย (4) การตรวจสอบสภาพท่ีเปนอันตราย (5) โปรแกรมการปองกัน
สวนบุคคล (6) โรงงานและอุปกรณ (7) การสงเสริมความปลอดภัย และ (8) การบริหารจัดการ 
        2.5.14  Sawacha, Naoum และ Fong [28] ปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอความปลอดภัยของสถานท่ี
กอสราง ประกอบดวย (1) การพูดคุยเรื่องการจัดการความปลอดภัย (2) การจัดทําคูมือความ
ปลอดภัย (3) จัดหาอุปกรณความปลอดภัย (4) จัดสภาพแวดลอมใหปลอดภัย และ (5) แตงตั้ง
เจาหนาท่ีความปลอดภัย  
         
 
 
      



บทที่  3 
ข้ันตอนการดําเนินงานวิจัย 

 
     ในบทนี้จะกลาวถึงข้ันตอนการดําเนินการวิจัย  ซ่ึงครอบคลุมเนื้อหาเก่ียวกับการศึกษากฎหมาย
และมาตรฐานท่ีเก่ียวของกับความปลอดภัยในการทํางานกอสราง การจัดทําแบบประเมินความ
ปลอดภัยในของสถานท่ีกอสรางประเภทอาคาร ข้ันตอนการเก็บขอมูล และสรุปผล 
 
3.1 การออกแบบแบบประเมินความปลอดภัยของสถานท่ีกอสรางประเภทอาคาร ผูวิจัยไดศึกษา
กฎหมาย มาตรการและมาตรฐานท่ีเก่ียวของกับความปลอดภัยในการทํางานกอสรางประเภทอาคาร 
พบวามี ดังนี้ 
     3.1.1 มาตรฐานความปลอดภัยสําหรับงานกอสรางอาคาร วิศวกรรมสถานแหงประเทศไทยเปนผู
กําหนดมาตรฐานในการทํางานสําหรับงานกอสราง มีรายละเอียด จํานวน 13 หมวด คือ (1) งาน
นั่งราน (2) งานตอกเข็ม (3) บันไดไต (4) งานขุดดินลึก (5) การรื้อถอนทําลาย (6) ปนจั่น (7) กวาน
และลิฟต (8) การเชื่อมและการตัด (9) การปฏิบัติงานภายใตความกดอากาศสูง (10) การระเบิด (11) 
การขนยายและการเก็บวัสดุ (12) พ้ืนชั่วคราว , บันไดถาวร, ราวก้ัน, และขอบกันตก และ (13) ความ
สะอาดและความมีระเบียบ, การเดินสายไฟและการใหแสงสวางชั่วคราว หองสุขาชั่วคราว 
     3.1.2 กฎกระทรวงแรงงาน เรื่องการกําหนดมาตรฐานในการบริหารและจัดการดานความ
ปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดลอมในการทํางานเก่ียวกับงานกอสราง พ.ศ.2551 ซ่ึงเปน
กฎหมายท่ีบังคับใชกับงานกอสรางโดยตรง มีรายละเอียด จํานวน 15 หมวด คือ (1) บทท่ัวไป (2) 
เขตกอสราง (3) ไฟฟาและการปองกันอัคคีภัย (4) งานเจาะและงานขุด (5) งานกอสรางท่ีมีเสาเข็ม
และกําแพงพืด (6) คํ้ายัน (7) เครื่องจักรและปนจั่น (8) ลิฟตขนสงวัสดุชั่วคราวและลิฟตโดยสาร
ชั่วคราว (9) เชือก ลวดสลิงและรอก (10) ทางเดินชั่วคราวยกระดับสูง (11) การทํางานในสถานท่ีท่ีมี
อันตรายจากการตกจากท่ีสูงวัสดุ การพังทลาย และกระเด็นหรือตกหลนของวัสดุ (12) งานอุโมงค 
(13) การกอสรางในน้ํา (14) การรื้อถอนทําลาย และ(15) การคุมครองความปลอดภัยสวนบุคคล จาก 
     3.1.3 พระราชบัญญัติ ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการทํางาน พ.ศ.2554 
บังคับใชกับทุกประเภทกิจการ สาระสําคัญของพระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ มุงเมนใหเกิดความ
ปลอดภัยในการทํางาน การบังคับใหนายจาง บริหาร จัดการ ดําเนินการดานความปลอดภัย 
สภาพแวดลอมในการทํางาน การฝกอบรม และไดกําหนดบทลงโทษไวดวย 
     3.1.4 กรมสวัสดิการและคุมครองแรงงาน จัดทําระบบการจัดการความปลอดภัยในการทํางาน
กอสราง โดยมีขอกําหนดท่ีสําคัญประกอบดวย 14 หัวขอ ดังนี้ (1) กําหนดนโยบายความปลอดภัย
และสุขภาพอนามัยในการทํางาน (2) การจัดองคกรความปลอดภัย ฯ ในงานกอสราง และหนาท่ี
ความรับผิดชอบ (3) กฎหมายและขอกําหนดตางๆ ท่ีเก่ียวของ (4) การฝกอบรมความปลอดภัยในการ
ทํางาน (5) กําหนดมาตรการปองกันและควบคุมอันตราย (6) การตรวจความปลอดภัยในการทํางาน
กอสราง (7) กําหนดกฎความปลอดภัยในการทํางานกอสราง (8) การควบคุม ดูแลความปลอดภัยใน
การทํางานกอสรางของผูรับเหมาชวง (9) การตรวจสอบและการติดตามความปลอดภัยในการทํางาน
กอสราง (10) การรายงานอุบัติเหตุ และการสอบสวน วิเคราะหอุบัติเหตุ (11) การรณรงคสงเสริม
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ความปลอดภัยในการทํางานกอสราง (12) การปฐมพยาบาล (13) การวางแผนฉุกเฉิน (14) การ
จัดเก็บเอกสารท่ีเก่ียวของ และ (15) อ่ืนๆ  
      3.1.5 กฎกระทรวงแรงงาน เรื่องกําหนดมาตรฐานในการบริหารและจัดการดานความปลอดภัย 
อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการทํางานเก่ียวกับเครื่องจักร ปนจั่น และหมอน้ํา พ.ศ. 2552 
      3.1.6 ประกาศกรมสวัสดิการและคุมครองแรงงาน เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการตรวจสอบ
สวนประกอบและอุปกรณของลิฟตขนสงวัสดุชั่วคราว ลิฟตโดยสารชั่วคราว และลิฟตท่ีใชขนสงวัสดุ
และโดยสรชั่วคราว พ.ศ.2553 
      จากการศึกษากฎหมาย มาตรฐานและมาตรการความปลอดภัยในการทํางาน ดังกลาว และ
เนื่องจากขอจํากัดดานระยะเวลาและงบประมาณผูวิจัยจึงเลือกกิจกรรมงานท่ีเกิดข้ึนบอยๆทุก
โครงการและสามารถประเมินความปลอดภัยไดสะดวกและครอบคลุมทุกกิจกรรมงาน ทุกโครงการ 
สามารถสรุปแบบประเมินความปลอดภัยของสถานท่ีกอสรางประเภทอาคาร สําหรับงานวิจัยในครั้งนี้
ได 8 หัวขอ ดังนี้ (1) เขตกอสราง (2) ไฟฟาและการปองกันอัคคีภัย (3) ปนจั่น (4) ลิฟตชั่วคราว (5) 
เครื่องเชื่อม (6) การตกจากท่ีสูง (7) นั่งรานและบันไดชั่วคราว  และ (8) อุปกรณปองกันอันตรายสวน
บุคคล รายละเอียดดังภาคผนวก ก 
              
3.2 ข้ันตอนการเก็บขอมูล ประกอบดวยรายละเอียด ดังนี้ 
     3.2.1 รายละเอียดของโครงการ ประกอบดวยขอมูลดังนี้ (1) ลักษณะของโครงการ (2) สถานท่ีตั้ง
ของโครงการ (3) ผูรับเหมา (4) ความกาวหนาของโครงการ (5) จํานวนคนงาน และ (6) มูลคาของ
โครงการ 
     3.2.2 โครงการกอสรางท่ีศึกษาในครั้งนี้ เปนโครงการกอสรางอาคารสูง ในเขตกรุงเทพมหานคร 
มีความสูงตั้งแต 23.00 ม. ข้ึนไป และมีพ้ืนท่ีอาคารเกิน 2,000 ตารางเมตร จํานวน 20 โครงการ  
     3.2.3 นําแบบประเมินความปลอดภัยของสถานท่ีกอสรางประเภทอาคารท่ีจัดทําข้ึนไปทดลองใช
กับโครงการกอสรางเพ่ือหาขอบกพรอง จากนั้นนํามาปรับปรุงแกไข และนําไปใชตอไป 
     3.2.4 นําแบบประเมินความปลอดภัยของสถานท่ีกอสรางประเภทอาคารท่ีปรับปรุงแกไขแลวไป
ประเมินความปลอดภัยของสถานท่ีกอสรางตามขอ 3.2.2 
     3.2.5 แบงเกณฑการใหคะแนนของแบบประเมินออกเปน 5 ระดับ  ดังนี้ 
            3.2.5.1   มีคาเทากับ 0 คะแนน หมายถึง ไมมีการปฏิบัติ   
            3.2.5.2   มีคาเทากับ 1 คะแนน หมายถึง มีการปฏิบัติคอนขางนอยไมเกินรอยละ 30 
            3.2.5.3   มีคาเทากับ 2 คะแนน หมายถึง มีการปฏิบัติปานกลางไมเกินรอยละ 60 
            3.2.5.4   มีคาเทากับ 3 คะแนน หมายถึง มีการปฏิบัติคอนขางมากแตไมเกินรอยละ 90             
            3.2.5.5   มีคาเทากับ 4 คะแนน หมายถึง มีการปฏบิัติครบถวนและอยูในสภาพท่ีดี 
    3.2.6 ประเมินความปลอดภัยของสถานท่ีกอสรางประเภทอาคารโครงการละ 2 ครั้ง โดยผูวิจัย
รวมประเมินกับเจาหนาท่ีความปลอดภัยระดับวิชาชีพ ใชระยะเวลาประมาณ 6 เดือน คือ ระหวาง
เดือนมีนาคม – สิงหาคม 2560 
    3.2.7 เก็บขอมูลประเด็นปญหาท่ีเก่ียวกับความปลอดภัยในการทํางานกอสราง 
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3.3 ผลการประเมินความปลอดภัยในการทํางานกอสรางประเภทอาคาร เปนคาท่ีแสดงถึงระดับ
ความปลอดภัยของสถานท่ีกอสราง ซ่ึงเปนการนําคาท่ีไดจากการเก็บขอมูล ณ สถานท่ีกอสราง ดังนี้ 
     3.3.1 คาเฉลี่ยของแตละรายการท่ีประเมิน เปนการสรุปคาความปลอดภัยของแตละรายการท่ี
ประเมิน หาไดโดยการนําผลรวมของคะแนนท่ีได  แลวหารดวยคะแนนรวมของจํานวนหัวขอท่ีตรวจ
พบ จากนั้นทําหนวยใหเปนเปอรเซ็นต [3] เขียนในรูปสมการไดดังนี้ 
                                  
          คาเฉลี่ยของแตละรายการท่ีประเมิน   = ผลรวมของคะแนนท่ีได ×100 

                                     คะแนนรวมของจํานวนหัวขอท่ีตรวจพบ 
                      
     ในกรณีท่ีรายการประเมินบางรายการมีหัวขอท่ีไมสามารถประเมินได เชน รายการประเมินความ
ปลอดภัยของเขตกอสราง มีหัวขอในรายการตรวจสอบจํานวน 15 ขอ บางโครงการสามารถ
ตรวจสอบไดครบท้ัง 15 ขอ แตบางโครงการไมสามารถตรวจสอบไดครบท้ัง 15 ขอ เนื่องจากบางขอ
ในโครงการนั้นๆไมมีใหตรวจสอบ เชน โครงการกอสรางบางโครงการท่ีตรวจสอบไมมีคนงานพักอาศัย
ในสถานท่ีกอสราง ฉะนั้นหากจะทําการเปรียบเทียบคาความปลอดภัยระหวางโครงการจะทําไมได 
ตองใชวิธีคาเฉลี่ยถวงน้ําหนัก [29] 
 

          คาเฉลี่ยถวงน้ําหนัก  =  1 1 2 2

1 2

.....
.....

n n

n

m x m x m x
m m m

+ +
+ + +

 

                                    
          โดยท่ี x1 มีคาหนักเปน m1 เปรียบเสมือนมี x1 เพ่ิมข้ึนเปน m1 x1 
                 x2 มีคาน้ําหนักเปน m2 เปรียบเสมือนมี x2 เพ่ิมข้ึนเปน m2 x2 
                xm มีคาน้ําหนักเปน mn เปรียบเสมือนมี xn  เพ่ิมข้ึนเปน mn xn 
 
      3.3.2  คาเฉลี่ยความปลอดภัยของแตละโครงการ คือ คาคะแนนรวมความปลอดภัยของแตละ
โครงการ ซ่ึงคาคะแนนท่ีไดจะแสดงถึงระดับความปลอดภัยของแตละโครงการ หาไดโดยการใช 
คาเฉลี่ยเลขคณิตรวม [29] 
                                  

           คาเฉลี่ยความปลอดภัยของแตละโครงการ =  1 1 2 2

1 2

......
......

m m

m

n y n y n y
n n n
+ + +
+ +

 

           
           โดยท่ี 1y  เปนคาเฉลี่ยเลขคณิตรวมของขอมูล y  ชุดท่ี 1 ซ่ึงมีขอมูล n1 จํานวน 

 
                   2y  เปนคาเฉลี่ยเลขคณิตรวมของขอมูล y  ชุดท่ี 2 ซ่ึงมีขอมูล n2 จํานวน 

                   my เปนคาเฉลี่ยเลขคณิตรวมของขอมูล y  ชุดท่ี m ซ่ึงมีขอมูล nm จํานวน 
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      3.3.3 เกณฑคาความปลอดภัย สําหรับงานวิจัยในครั้งนี้ใชเกณฑคาความปลอดภัยของกรม
สวัสดิการและคุมครองแรงงาน [14] โดยมีเกณฑคาความปลอดภัย 4 ระดับ ดังนี้ 
                   ก) คะแนนรวม   0 - 40  โครงการมีระบบความปลอดภัยท่ีไมดี 
                   ข) คะแนนรวม 41 - 70  โครงการมีระบบความปลอดภัยท่ีพอใช 
                   ค) คะแนนรวม 71 - 90  โครงการมีระบบความปลอดภัยท่ีดี 
                   ง) คะแนนรวม 91 - 100 โครงการมีระบบความปลอดภัยท่ีดีเยี่ยม 
               
3.4 ข้ันตอนการสรุปผล 
      3.4.1 คาความปลอดภัยแตละรายการท่ีประเมิน 
      3.4.2 คาความปลอดภัยของโครงการกอสรางแตละโครงการ 
      3.4.3 ขอเสนอแนะ 
 



บทที่ 4 
ผลการศึกษา 

    
 

      4.1 รายละเอียดของโครงการ ผูวิจัยเลือกโครงการกอสรางประเภทอาคารสําหรับศึกษาวิจัยในครั้งนี้ 
จํานวน 20 โครงการ มีรายละเอียดดังนี้ 

           4.1.1 โครงการท่ี 1 เปนโครงการกอสรางอาคารพักอาศัยรวม สูง 15 ชั้น  ปลูกสรางท่ีเขตหลักสี ่
กรุงเทพมหานคร พ้ืนท่ีอาคารประมาณ 14,700 ตารางเมตร  เสาเข็มแบบเจาะ โครงสรางคอนกรีต
เสริมเหล็ก พ้ืนภายในปูกระเบื้อง ผนังโดยท่ัวไปกออิฐผิวฉาบปูนเรียบ จํานวนคนงานประมาณ 200 
คนตอวัน ระยะเวลากอสราง 400 วัน โครงการกอสรางดําเนินการไปแลวประมาณรอยละ 40  

           4.1.2 โครงการท่ี 2 เปนโครงการกอสรางอาคารพักอาศัยรวม สูง 37 ชั้น  ปลูกสรางท่ีเขตราชเทวี 
กรุงเทพมหานคร พ้ืนท่ีอาคารประมาณ 19,800 ตารางเมตร  เสาเข็มแบบเจาะ โครงสรางคอนกรีต
เสริมเหล็ก พ้ืนภายในปูกระเบื้อง ผนังโดยท่ัวไปเปนผนังกออิฐผิวฉาบปูนเรียบ จํานวนคนงาน
ประมาณ 250 คนตอวัน ระยะเวลากอสราง 500 วัน โครงการกอสรางดําเนินการไปแลวประมาณ
รอยละ 40  
     4.1.3 โครงการท่ี 3 เปนโครงการกอสรางอาคารพักอาศัยรวม สูง 27 ชั้น  ปลูกสรางท่ีเขตจตุจักร 
กรุงเทพมหานคร พ้ืนท่ีอาคารประมาณ 52,000 ตารางเมตร  เสาเข็มแบบเจาะ โครงสรางคอนกรีต
เสริมเหล็ก พ้ืนภายในปูกระเบื้อง ผนังโดยท่ัวไปกออิฐผิวฉาบปูนเรียบ จํานวนคนงานประมาณ 400 
คนตอวัน ระยะเวลากอสราง 700 วัน โครงการกอสรางดําเนินการไปแลวประมาณรอยละ 50 

          4.1.4 โครงการท่ี 4 เปนโครงการกอสรางอาคารพักอาศัยรวม สูง 8 ชั้น  ปลูกสรางท่ีเขตบางขุน
เทียน กรุงเทพมหานคร พ้ืนท่ีอาคารประมาณ 27,000 ตารางเมตร  เสาเข็มแบบเจาะ โครงสราง
คอนกรีตเสริมเหล็ก พ้ืนภายในปูกระเบื้อง ผนังโดยท่ัวไปกออิฐผิวฉาบปูนเรียบ จํานวนคนงาน
ประมาณ 500 คนตอวัน ระยะเวลากอสราง 700 วัน โครงการกอสรางดําเนินการไปแลวประมาณ
รอยละ 48  

           4.1.5 โครงการท่ี 5 เปนโครงการกอสรางอาคารพักอาศัยรวม สูง 23 ชั้น  ปลูกสรางท่ีเขตธนบุร ี
กรุงเทพมหานคร พ้ืนท่ีอาคารประมาณ 11,000 ตารางเมตร  เสาเข็มแบบเจาะ โครงสรางคอนกรีต
เสริมเหล็ก พ้ืนภายในปูกระเบื้อง ผนังโดยท่ัวไปเปนผนังกออิฐผิวฉาบปูนเรียบ จํานวนคนงาน
ประมาณ 200 คนตอวัน ระยะเวลากอสราง 400 วัน โครงการกอสรางดําเนินการไปแลวประมาณ
รอยละ 45  
     4.1.6 โครงการท่ี 6 เปนโครงการกอสรางอาคารสํานักงาน สูง 30 ชั้น  ปลูกสรางท่ีเขตจตุจักร 
กรุงเทพมหานคร พ้ืนท่ีอาคารประมาณ 32,000 ตารางเมตร  เสาเข็มแบบเจาะ โครงสรางคอนกรีต
เสริมเหล็ก พ้ืนภายในปูหินแกรนิต ผนังโดยท่ัวไปกออิฐผิวฉาบปูนเรียบ จํานวนคนงานประมาณ 500 
คนตอวัน ระยะเวลากอสราง 730 วัน โครงการกอสรางดําเนินการไปแลวประมาณรอยละ 50  

           4.1.7 โครงการท่ี 7 เปนโครงการกอสรางอาคารพักอาศัยรวม สูง 23 ชั้น  ปลูกสรางท่ีเขตคลอง
สาน กรุงเทพมหานคร พ้ืนท่ีอาคารประมาณ 23,000 ตารางเมตร  เสาเข็มแบบเจาะ โครงสราง
คอนกรีตเสริมเหล็ก พ้ืนภายในปูกระเบื้อง ผนังโดยท่ัวไปกออิฐผิวฉาบปูนเรียบ จํานวนคนงาน
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ประมาณ 550 คนตอวัน ระยะเวลากอสราง 630 วัน โครงการกอสรางดําเนินการไปแลวประมาณ
รอยละ 56  

           4.1.8 โครงการท่ี 8 เปนโครงการกอสรางอาคารพักอาศัยรวม สูง 8 ชั้น  ปลูกสรางท่ีเขตธนบุร ี
กรุงเทพมหานคร พ้ืนท่ีอาคารประมาณ 7,500 ตารางเมตร  เสาเข็มแบบเจาะ โครงสรางคอนกรีต
เสริมเหล็ก พ้ืนภายในปูกระเบื้อง ผนังโดยท่ัวไปเปนผนังกออิฐผิวฉาบปูนเรียบ จํานวนคนงาน
ประมาณ 150 คนตอวัน ระยะเวลากอสราง 360 วัน โครงการกอสรางดําเนินการไปแลวประมาณ
รอยละ 48  
     4.1.9 โครงการท่ี 9 เปนโครงการกอสรางอาคารพักอาศัยรวม สูง 8 ชั้น  ปลูกสรางท่ีเขตจตุจักร 
กรุงเทพมหานคร พ้ืนท่ีอาคารประมาณ 9,000 ตารางเมตร  เสาเข็มแบบเจาะ โครงสรางคอนกรีต
เสริมเหล็ก พ้ืนภายในปูกระเบื้อง ผนังโดยท่ัวไปกออิฐผิวฉาบปูนเรียบ จํานวนคนงานประมาณ 250 
คนตอวัน ระยะเวลากอสราง 400 วัน โครงการกอสรางดําเนินการไปแลวประมาณรอยละ 50  

           4.1.10 โครงการท่ี 10 เปนโครงการกอสรางอาคารพักอาศัยรวม สูง 46 ชั้น  ปลูกสรางท่ีเขต
ธนบุรี กรุงเทพมหานคร พ้ืนท่ีอาคารประมาณ 33,000 ตารางเมตร  เสาเข็มแบบเจาะ โครงสราง
คอนกรีตเสริมเหล็ก พ้ืนภายในปูกระเบื้อง ผนังโดยท่ัวไปกออิฐผิวฉาบปูนเรียบ จํานวนคนงาน
ประมาณ 550 คนตอวัน ระยะเวลากอสราง 770 วัน โครงการกอสรางดําเนินการไปแลวประมาณ
รอยละ 40  

           4.1.11 โครงการท่ี 11 เปนโครงการกอสรางอาคารพักอาศัยรวม สูง 29 ชั้น  ปลูกสรางท่ีเขต
คลองสาน กรุงเทพมหานคร พ้ืนท่ีอาคารประมาณ 15,000 ตารางเมตร  เสาเข็มแบบเจาะ โครงสราง
คอนกรีตเสริมเหล็ก พ้ืนภายในปูกระเบื้อง ผนังโดยท่ัวไปเปนผนังกออิฐผิวฉาบปูนเรียบ จํานวน
คนงานประมาณ 350 คนตอวัน ระยะเวลากอสราง 500 วัน โครงการกอสรางดําเนินการไปแลว
ประมาณรอยละ 30  
     4.1.12 โครงการท่ี 12 เปนโครงการกอสรางอาคารพักอาศัยรวม สูง 28 ชั้น  ปลูกสรางท่ีเขตภาษี
เจริญ กรุงเทพมหานคร พ้ืนท่ีอาคารประมาณ 20,100 ตารางเมตร  เสาเข็มแบบเจาะ โครงสราง
คอนกรีตเสริมเหล็ก พ้ืนภายในปูกระเบื้อง ผนังโดยท่ัวไปกออิฐผิวฉาบปูนเรียบ จํานวนคนงาน
ประมาณ 300 คนตอวัน ระยะเวลากอสราง 600 วัน โครงการกอสรางดําเนินการไปแลวประมาณ
รอยละ 38 
     4.1.13 โครงการท่ี 13 เปนโครงการกอสรางอาคารพักอาศัยรวม สูง 33 ชั้น  ปลูกสรางท่ีเขตบาง
ซ่ือ กรุงเทพมหานคร พ้ืนท่ีอาคารประมาณ 17,600 ตารางเมตร  เสาเข็มแบบเจาะ โครงสราง
คอนกรีตเสริมเหล็ก พ้ืนภายในปูกระเบื้อง ผนังโดยท่ัวไปกออิฐผิวฉาบปูนเรียบ จํานวนคนงาน
ประมาณ 400 คนตอวัน ระยะเวลากอสราง 550 วัน โครงการกอสรางดําเนินการไปแลวประมาณ
รอยละ 40  
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           4.1.14 โครงการท่ี 14 เปนโครงการกอสรางอาคารพักอาศัยรวม สูง 33 ชั้น  ปลูกสรางท่ีเขตบาง
ซ่ือ กรุงเทพมหานคร พ้ืนท่ีอาคารประมาณ 21,000 ตารางเมตร  เสาเข็มแบบเจาะ โครงสราง
คอนกรีตเสริมเหล็ก พ้ืนภายในปูกระเบื้อง ผนังโดยท่ัวไปเปนผนังกออิฐผิวฉาบปูนเรียบ จํานวน
คนงานประมาณ 350 คนตอวัน ระยะเวลากอสราง 600 วัน โครงการกอสรางดําเนินการไปแลว
ประมาณรอยละ 45  
     4.1.15 โครงการท่ี 15 เปนโครงการกอสรางอาคารพักอาศัยรวม สูง 24 ชั้น  ปลูกสรางท่ีเขตหลัก
สี่ กรุงเทพมหานคร พ้ืนท่ีอาคารประมาณ 19,000 ตารางเมตร  เสาเข็มแบบเจาะ โครงสรางคอนกรีต
เสริมเหล็ก พ้ืนภายในปูกระเบื้อง ผนังโดยท่ัวไปกออิฐผิวฉาบปูนเรียบ จํานวนคนงานประมาณ 350 
คนตอวัน ระยะเวลากอสราง 500 วัน โครงการกอสรางดําเนินการไปแลวประมาณรอยละ 38 

            4.1.16 โครงการท่ี 16 เปนโครงการกอสรางอาคารพักอาศัยรวม สูง 38 ชั้น  ปลูกสรางท่ีเขต
วัฒนา กรุงเทพมหานคร พ้ืนท่ีอาคารประมาณ 56,000 ตารางเมตร  เสาเข็มแบบเจาะ โครงสราง
คอนกรีตเสริมเหล็ก พ้ืนภายในปูกระเบื้อง ผนังโดยท่ัวไปกออิฐผิวฉาบปูนเรียบ จํานวนคนงาน
ประมาณ 600 คนตอวัน ระยะเวลากอสราง 700 วัน โครงการกอสรางดําเนินการไปแลวประมาณ
รอยละ 45  

           4.1.17 โครงการท่ี 17 เปนโครงการกอสรางอาคารพักอาศัยรวม สูง 8 ชั้น  ปลูกสรางท่ีเขต
บางกอกใหญ  กรุงเทพมหานคร พ้ืนท่ีอาคารประมาณ 5,400 ตารางเมตร  เสาเข็มแบบเจาะ 
โครงสรางคอนกรีตเสริมเหล็ก พ้ืนภายในปูกระเบื้อง ผนังโดยท่ัวไปเปนผนังกออิฐผิวฉาบปูนเรียบ 
จํานวนคนงานประมาณ 150 คนตอวัน ระยะเวลากอสราง 300 วัน โครงการกอสรางดําเนินการไป
แลวประมาณรอยละ 40  
     4.1.18 โครงการท่ี 18 เปนโครงการกอสรางอาคารสํานักงาน สูง 35 ชั้น  ปลูกสรางท่ีเขตปทุมวัน 
กรุงเทพมหานคร พ้ืนท่ีอาคารประมาณ 32,000 ตารางเมตร  เสาเข็มแบบเจาะ โครงสรางคอนกรีต
เสริมเหล็ก พ้ืนภายในปูหินแกรนิต ผนังโดยท่ัวไปกออิฐผิวฉาบปูนเรียบ จํานวนคนงานประมาณ 450 
คนตอวัน ระยะเวลากอสราง 700 วัน โครงการกอสรางดําเนินการไปแลวประมาณรอยละ 45 
     4.1.19 โครงการท่ี 19 เปนโครงการกอสรางอาคารสํานักงาน สูง 19 ชั้น  ปลูกสรางท่ีเขตราชเทวี 
กรุงเทพมหานคร พ้ืนท่ีอาคารประมาณ 42,000 ตารางเมตร  เสาเข็มแบบเจาะ โครงสรางคอนกรีต
เสริมเหล็ก พ้ืนภายในปูกระเบื้อง ผนังโดยท่ัวไปกออิฐผิวฉาบปูนเรียบ จํานวนคนงานประมาณ 200 
คนตอวัน ระยะเวลากอสราง 1,440 วัน โครงการกอสรางดําเนินการไปแลวประมาณรอยละ 50  

           4.1.20 โครงการท่ี 20 เปนโครงการกอสรางอาคารสํานักงาน สูง 20 ชั้น  ปลูกสรางท่ีเขตบางซ่ือ 
กรุงเทพมหานคร พ้ืนท่ีอาคารประมาณ 40,000 ตารางเมตร  เสาเข็มแบบเจาะ โครงสรางคอนกรีต
เสริมเหล็ก พ้ืนภายในปูกระเบื้อง ผนังโดยท่ัวไปเปนผนังกออิฐผิวฉาบปูนเรียบ จํานวนคนงาน
ประมาณ 300 คนตอวัน ระยะเวลากอสราง 650 วัน โครงการกอสรางดําเนินการไปแลวประมาณ
รอยละ 40  
   
 
 
    



18 
 

4.2 ผลการศึกษา 
     จากการประมินความปลอดภัยในการทํางานกอสรางในเขตกรุงเทพมหานคร จํานวน 20 
โครงการ ซ่ึงสวนใหญเปนงานกอสรางอาคารพักอาศัยรวม มีขนาดพ้ืนท่ีอาคาร ตั้งแต 5,400 – 
56,000 ตารางเมตร และมีความสูงตั้งแต 26 – 138 เมตร พบวา 
      4.2.1 ผลการประเมินความปลอดภัยเก่ียวกับเขตกอสราง พบวา คาความปลอดภัยอยูในเกณฑท่ีดี 
มีคาเฉลี่ยประมาณรอยละ 85 หัวขอท่ีไมมีมาตรการดานความปลอดภัยท่ีตรวจสอบพบมาก ไดแก 
กรณีมีคนงานพักอาศัยในสถานท่ีกอสราง ไมไดติดตั้งปายแสดงเขตท่ีพักอาศัย ไมมีรั้วก้ันท่ีพักอาศัย 
ไมกําหนดทางเขา-ออกท่ีพักอาศัย รายละเอียดดังรูปท่ี 4.1 
 

 
 

รูปท่ี 4.1  ผลการประเมินความปลอดภัยเก่ียวกับเขตกอสราง 
          
        4.2.2   ผลการประเมินความปลอดภัยเก่ียวกับไฟฟาและการปองกันอัคคีภัย พบวา คาความ
ปลอดภัยอยูในเกณฑท่ีดี มีคาเฉลี่ยประมาณรอยละ 80 หัวขอท่ีไมมีมาตรการดานความปลอดภัยท่ี
ตรวจสอบพบมาก ไดแก ไมมีแผนผังวงจรไฟฟาและวิศวกรลงนามรับรอง ไมติดตั้งปายเตือนอันตราย
ท่ีหมอแปลงและแผงไฟฟา ไมมีปายแสดงทางหนีไฟทุกชั้นของอาคารท่ีกําลังกอสราง ไมมีสัญญาณ
แจงเหตุเพลิงไหม รายละเอียดดังรูปท่ี 4.2 

 

 
 

รูปท่ี 4.2  ผลการประเมินความปลอดภัยเก่ียวกับไฟฟาและการปองกันอัคคีภัย 
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        4.2.3 ผลการประเมินความปลอดภัยเก่ียวกับปนจั่น พบวา คาความปลอดภัยอยูในเกณฑท่ีดี  
มีคาเฉลี่ยประมาณรอยละ 83 หัวขอท่ีไมมีมาตรการดานความปลอดภัยท่ีตรวจสอบพบมาก ไดแก ไม
มีปายบอกพิกัดน้ําหนักยกติดไวท่ีปนจั่น ไมติดประกาศวิธีการทํางานเก่ียวกับปนจั่น รายละเอียดดังรูป
ท่ี 4.3   
 

 
 

รูปท่ี 4.3  ผลการประเมินความปลอดภัยเก่ียวกับปนจั่น 
                  
         4.2.4   ผลการประเมินความปลอดภัยเก่ียวกับลิฟตชั่วคราว พบวา คาความปลอดภัยอยูใน
เกณฑท่ีดี มีคาเฉลี่ยประมาณรอยละ 83 หัวขอท่ีไมมีมาตรการดานความปลอดภัยท่ีตรวจสอบพบมาก 
ไดแก ผูบังคับลิฟตไมผานการอบรม ไมมีมาตรการปองกันวัสดุตกใสลิฟต รายละเอียดดังรูปท่ี 4.4 

 

 
 

รูปท่ี 4.4  ผลการประเมินความปลอดภัยเก่ียวกับลิฟตชั่วคราว 
                   
        4.2.5 ผลการประเมินความปลอดภัยเก่ียวกับงานเชื่อม พบวา คาความปลอดภัยอยูในเกณฑท่ีดี 
มีคาเฉลี่ยประมาณรอยละ 82 หัวขอท่ีไมมีมาตรการดานความปลอดภัยท่ีตรวจสอบพบมาก ไดแก ไม
มีเครื่องดับเพลิงติดตั้งไวใกลกับสถานท่ีทํางานท่ีทําใหเกิดประกายไฟ มีบุคคลท่ีไมเก่ียวของเขามาใน
บริเวณท่ีทํางาน รายละเอียดดังรูปท่ี 4.5 
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รูปท่ี 4.5  ผลการประเมินความปลอดภัยเก่ียวกับงานเชื่อม 
          

        4.2.6  ผลการประเมินความปลอดภัยเก่ียวกับการตกจากท่ีสูง พบวา คาความปลอดภัยอยูใน
เกณฑท่ีพอใช มีคาเฉลี่ยประมาณรอยละ 70 หัวขอท่ีไมมีมาตรการดานความปลอดภัยท่ีตรวจสอบพบ
มาก ไดแก ไมมีวัสดุท่ีแข็งแรงปดโดยรอบชองเปด ไมติดตั้งปายเตือนอันตรายโดยรอบชองเปด  ไม
ติดตั้งขอบกันของตกสูงไมนอยกวา 7 ซม. โดยรอบชองเปด โดยรอบของอาคารท่ียังไมไดกอผนังไมได
ติดต้ังราวกันตกสูงไมนอยกวา 0.90 ม. การทํางานบนท่ีสูงไมสวมใสเข็มขัดนิรภัยแบบเต็มตัว 
รายละเอียดดังรูปท่ี 4.6 
 

 
 

รูปท่ี 4.6  ผลการประเมินความปลอดภัยเก่ียวกับการตกจากท่ีสูง 
             

        4.2.7  ผลการประเมินความปลอดภัยเก่ียวกับนั่งรานและบันไดชั่วคราว พบวา คาความ
ปลอดภัยอยูในเกณฑท่ีดี มีคาเฉลี่ยประมาณรอยละ 80 หัวขอท่ีไมมีมาตรการดานความปลอดภัยท่ี
ตรวจสอบพบมาก ไดแก การทํางานบนนั่งรานหลายชั้นพรอมกันตองมีสิ่งปองกันอันตรายตอผูท่ี
ทํางานอยูดานลาง ตลอดแนวยาวดานนอกของนั่งรานตองติดตั้งราวกันตกสูงไมนอยกวา 0.90 ม. 
บันไดชั่วคราวไมติดตั้งราวกันตก รายละเอียดดังรูปท่ี 4.7 
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รูปท่ี 4.7  ผลการประเมินความปลอดภัยเก่ียวกับนั่งรานและบันไดชั่วคราว 
 

        4.2.8 ผลการประเมินความปลอดภัยเก่ียวกับอุปกรณปองกันอันตรายสวนบุคคล พบวา คา
ความปลอดภัยอยูในเกณฑท่ีดี มีคาเฉลี่ยประมาณรอยละ 78  หัวขอท่ีไมมีมาตรการดานความ
ปลอดภัยท่ีตรวจสอบพบมาก ไดแก การทํางานบนท่ีสูงไมสวมใสเข็มขัดนิรภัยแบบเต็มตัว งานท่ีมีเสียง
ดังไมสวมปลั๊กลดเสียง รายละเอียดดังรูปท่ี 4.8 
 

 
 

รูปท่ี 4.8  ผลการประเมินความปลอดภัยเก่ียวกับอุปกรณปองกันอันตรายสวนบุคคล 
                  
        นอกจากนั้นจากการประเมินความปลอดภัยของสถานท่ีกอสราง รายละเอียด ดังตารางท่ี 4.1    
พบวา คาความปลอดภัยของโครงการท่ี 6 มีคาเฉลี่ยความปลอดภัยต่ําท่ีสุดประมาณรอยละ 67 อยูใน
เกณฑท่ีพอใช สาเหตุท่ีโครงการท่ี 6 มีคาเฉลี่ยความปลอดภัยต่ํากวาโครงการอ่ืนๆ เนื่องจากมีรายการ
ตรวจสอบท่ีไดคาความปลอดภัยต่ําท่ีสุดทุกรายการ คือ (1) ความปลอดภัยเก่ียวกับเขตกอสรางมี
คาเฉลี่ยประมาณรอยละ 75  (2) ความปลอดภัยเก่ียวกับไฟฟาและการปองกันอัคคีภัยมีคาเฉลี่ย
ประมาณรอยละ 67  (3) ความปลอดภัยเก่ียวกับปนจั่นมีคาเฉลี่ยประมาณรอยละ 70  (4) ความ
ปลอดภัยเก่ียวกับลิฟตชั่วคราวมีคาเฉลี่ยประมาณรอยละ 66  (5) ความปลอดภัยเก่ียวกับงานเชื่อมมี
คาเฉลี่ยประมาณรอยละ 67  (6) ความปลอดภัยเก่ียวกับการตกจากท่ีสูงมีคาเฉลี่ยประมาณรอยละ 
60  (7) ความปลอดภัยเก่ียวกับนั่งรานและบันไดชั่วคราวมีคาเฉลี่ยประมาณรอยละ 69  และ (8) 
อุปกรณปองกันอันตรายสวนบุคคลมีคาเฉลี่ยประมาณรอยละ 64 สวนโครงการท่ี 16 มีคาเฉลี่ยความ
ปลอดภัยสูงท่ีสุด ประมาณรอยละ 92 อยูในเกณฑท่ีดีเยี่ยม[14] สาเหตุท่ีโครงการท่ี 16 มีคาเฉลี่ย
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ความปลอดภัยสูงกวาโครงการอ่ืนๆ เนื่องจากมีรายการตรวจสอบท่ีไดคาความปลอดภัยสูงท่ีสุดทุก
รายการ  คือ (1) ความปลอดภัยเก่ียวกับเขตกอสรางมีคาเฉลี่ยประมาณรอยละ 97  (2) ความ
ปลอดภัยเก่ียวกับไฟฟาและการปองกันอัคคีภัยมีคาเฉลี่ยประมาณรอยละ 87  (3) ความปลอดภัย
เก่ียวกับปนจั่นมีคาเฉลี่ยประมาณรอยละ 93  (4) ความปลอดภัยเก่ียวกับลิฟตชั่วคราวมีคาเฉลี่ย
ประมาณรอยละ 100  (5) ความปลอดภัยเก่ียวกับงานเชื่อมมีคาเฉลี่ยประมาณรอยละ 98  (6) ความ
ปลอดภัยเก่ียวกับการตกจากท่ีสูงมีคาเฉลี่ยประมาณรอยละ 83  (7) ความปลอดภัยเก่ียวกับนั่งราน
และบันไดชั่วคราวมีคาเฉลี่ยประมาณรอยละ 90  และ (8) อุปกรณปองกันอันตรายสวนบุคคลมี
คาเฉลี่ยประมาณรอยละ 89 
     4.2.9 คาความปลอดภัยเฉลี่ยของแตละรายการท่ีประเมินมีคาความปลอดภัย (รายละเอียด ดัง
ตารางท่ี 4.1 และรูปท่ี 4.9 ) ดังนี้ 
            4.2.9.1 ความปลอดภัยเก่ียวกับเขตกอสรางมีคาเฉลี่ยประมาณรอยละ 85 อยูในเกณฑท่ี
ดี[14] 
            4.2.9.2 ความปลอดภัยเก่ียวกับไฟฟาและการปองกันอัคคีภัยมีคาเฉลี่ยประมาณรอยละ 80 
อยูในเกณฑท่ีดี[14] 
            4.2.9.3 ความปลอดภัยเก่ียวกับปนจั่นมีคาเฉลี่ยประมาณรอยละ 83 อยูในเกณฑท่ีดี[14] 
            4.2.9.4 ความปลอดภัยเก่ียวกับลิฟตชั่วคราวมีคาเฉลี่ยประมาณรอยละ 83 อยูในเกณฑท่ี
ดี[14] 
            4.2.9.5 ความปลอดภัยเก่ียวกับงานเชื่อมมีคาเฉลี่ยประมาณรอยละ 82 อยูในเกณฑท่ีดี[14] 
            4.2.9.6 ความปลอดภัยเก่ียวกับการตกจากท่ีสูงมีคาเฉลี่ยประมาณรอยละ 70 อยูในเกณฑท่ี
พอใช[14] 
            4.2.9.7 ความปลอดภัยเก่ียวกับนั่งรานและบันไดชั่วคราวมีคาเฉลี่ยประมาณรอยละ 80 อยู
ในเกณฑท่ีดี[14] 
            4.2.9.8 ความปลอดภัยเก่ียวกับอุปกรณปองกันอันตรายสวนบุคคลมีคาเฉลี่ยประมาณรอย
ละ 78 อยูในเกณฑท่ีดี[14] 
            ในภาพรวมความปลอดภัยเฉลี่ยท้ัง 8 รายการประเมินมีคาเฉลี่ยประมาณรอยละ 80 อยูใน
เกณฑท่ีดี [14] โดยความปลอดภัยเก่ียวกับเขตกอสรางมีคาเฉลี่ยสูงสุด อยูในเกณฑท่ีดี [14] และ
ความปลอดภัยเก่ียวกับการตกจากท่ีสูงมีคาเฉลี่ยตํ่าสุด อยูในเกณฑท่ีพอใช [14] รายละเอียด ดัง
ตารางท่ี 4.1 และรูปท่ี 4.9 
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         รูปท่ี 4.9  คาความปลอดภัยเฉลี่ยของแตละรายการท่ีประเมิน 
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 ตารางท่ี 4.1 ผลการประเมินความปลอดภัยของสถานท่ีกอสรางประเภทอาคาร 
 

รายการประเมิน 

โครงการกอสราง  

คาเฉลี่ยแตละ

รายการ 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

เขตกอสราง 81 84 88 91 85 75 96 79 78 84 82 91 90 85 84 97 81 79 81 79 85 

ไฟฟา/การปองกันอัคคีภัย 85 85 80 87 77 67 87 77 75 80 80 82 82 78 78 87 78 78 80 77 80 

ปนจั่น 87 85 87 90 88 70 85 80 80 82 83 83 83 80 82 93 82 80 78 80 83 

ลิฟตชั่วคราว 88 89 92 95 82 66 84 79 79 82 80 84 88 84 79 100 79 77 79 80 83 

งานเชื่อม 87 85 87 90 83 67 87 78 78 80 82 82 83 80 78 98 78 78 80 78 82 

การตกจากที่สูง 73 73 75 77 73 60 75 67 67 69 67 75 75 71 71 83 67 63 63 65 70 

นั่งราน/บันไดชั่วคราว 83 83 85 87 81 69 87 75 75 81 79 83 83 81 79 90 77 77 77 77 80 

อุปกรณปองกันสวนบุคคล 82 82 82 89 82 64 86 79 75 79 75 82 82 79 71 89 71 68 68 71 78 

คาเฉลี่ยแตละโครงการ 83 83 85 88 81 67 86 77 76 80 79 83 83 80 78 92 77 75 76 76 80 
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บทที่  5 
  สรุปผลและขอเสนอแนะ 

 
 
5.1 ผลการศึกษา  
     การศึกษาวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงค เพ่ือประเมินความปลอดภัยในการกอสรางโครงการประเภท
อาคาร ของโครงการกอสรางอาคารขนาดใหญมีพ้ืนท่ีเกิน 2,000 ตารางเมตร และมีขนาดความสูง
ตั้งแต 23.00 ม. ข้ึนไป ในเขตกรุงเทพมหานคร จํานวน 20 โครงการ แบบประเมินความปลอดภัยถูก
พัฒนาข้ึนโดยอางอิงมาจากกฎกระทรวงแรงงาน เรื่องการกําหนดมาตรฐานในการบริหารและจัดการ
ดานความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการทํางานเก่ียวกับงานกอสราง พ.ศ. 2551 
สามารถสรุปแบบประเมินความปลอดภัยสําหรับงานวิจัยในครั้งนี้ ได 8 หัวขอ คือ (1) เขตกอสราง  
(2) ไฟฟาและการปองกันอัคคีภัย (3) ปนจั่น (4) ลิฟตชั่วคราว (5) งานเชื่อม (6) การตกจากท่ีสูง (7) 
นั่งรานและบันไดชั่วคราว และ (8) อุปกรณปองกันอันตรายสวนบุคคล     
     จากการประเมินความปลอดภัยของสถานท่ีกอสรางประเภทอาคารในเขตกรุงเทพมหานคร 
จํานวน 20 โครงการ  พบวา ความปลอดภัยเก่ียวกับเขตกอสรางมีคาเฉลี่ยประมาณรอยละ 85 ความ
ปลอดภัยเก่ียวกับไฟฟาและการปองกันอัคคีภัยมีคาเฉลี่ยประมาณรอยละ 80  ความปลอดภัยเก่ียวกับ
ปนจั่นมีคาเฉลี่ยประมาณรอยละ 83 ความปลอดภัยเก่ียวกับลิฟตชั่วคราวมีคาเฉลี่ยประมาณรอยละ 
83 ความปลอดภัยเก่ียวกับงานเชื่อมมีคาเฉลี่ยประมาณรอยละ 82  ความปลอดภัยเก่ียวกับการตก
จากท่ีสูงมีคาเฉลี่ยประมาณรอยละ 70 ความปลอดภัยเก่ียวกับนั่งรานและบันไดชั่วคราวมีคาเฉลี่ย
ประมาณรอยละ 80  และความปลอดภัยเก่ียวกับอุปกรณปองกันอันตรายสวนบุคคลมีคาเฉลี่ย
ประมาณรอยละ 78  ในภาพรวมความปลอดภัยเฉลี่ยท้ัง 8 รายการประเมินมีคาเฉลี่ยประมาณรอยละ 
80 อยูในเกณฑท่ีดี [14] โดยความปลอดภัยเก่ียวกับเขตกอสรางมีคาเฉลี่ยสูงสุด อยูในเกณฑท่ีดี [14] 
และความปลอดภัยเก่ียวกับการตกจากท่ีสูงมีคาเฉลี่ยต่ําสุด อยูในเกณฑท่ีพอใช [14]  ซ่ึงสอดคลองกับ
สถิติการประสบอันตรายหรือเจ็บปวยเนื่องจากการทํางาน จําแนกตามความรุนแรงและประเภท
กิจการ พบวา กิจการงานกอสราง มีผูประสบอันตรายท่ีระดับความรุนแรงถึงข้ันเสียชีวิตสูงเปนอันดับ
ท่ี 2 รองจากกิจการการขนสง การคมนาคม สาเหตุหลักมาจากการตกจากท่ีสูง[2]  ดังนั้นผูท่ีเก่ียวของ
ทุกฝาย โดยเฉพาะเจาของโครงการ ผูรับเหมา คนงาน ตองใหความสําคัญกับงานทางดานความ
ปลอดภัยในการปองกันอันตรายเก่ียวกับการตกจากท่ีสูงเพ่ือลดความสูญเสียท้ังทรัพยสิน ชีวิต 
ชื่อเสียงของบริษัท รวมถึงสรางขวัญและกําลังใจในการทํางานอีกดวย 
       
5.2 ขอเสนอแนะ 

   หัวขอในแบบประเมินความปลอดภัยในการทํางานกอสรางประเภทอาคารท่ีจัดทําข้ึนในครั้งนี้เปน
มาตรการข้ันตํ่าตามท่ีกฎหมายกําหนด การจะนําไปใชควรปรับแกหัวขอของแตละรายการให
สอดคลองกับลักษณะและสภาพแวดลอมของโครงการนั้นๆ  
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โครงการ............................................................. สถานท่ีกอสราง.................................................................................. 

วันท่ีประเมิน .......................................................ผูรับเหมา........................................................................................... 

 

รายละเอียด 

ผลการประเมิน  
หมายเหตุ 

0 1 2 3 4 

1. มีแผนผังวงจรไฟฟาและวิศวกรลงนามรับรอง       
2. มีสวิทซตัดวงจรไฟฟา       
3. มีระบบปองกันกระแสไฟฟารั่ว       
4. ติดตั้งปายเตือนอันตรายท่ีหมอแปลง/แผงไฟฟา        
5. มีระบบปองกันการสับสวิทซ ขณะตดิตั้ง ตรวจสอบ ซอม ระบบไฟฟา       
6. จุดตอสายไฟ       
7. สายไฟฟา       
8. แสงสวางบริเวณท่ีทํางาน       
9. เตารับภายนอกอาคารเปนชนิดกันนํ้า       
10. หามเก็บวัตถุไวไฟไวในอาคารท่ีกําลังกอสราง       
11. ทุกจุดท่ีมีงานเช่ือมตองมีถังดับเพลิง       
12. ปาย อันตราย หามสูบบุหรี่ หามทําใหเกิดประกายไฟ บริเวณท่ีเก็บวัตถุไวไฟ 
 
 
 

 

      

13. มีทางหนีไฟและบันไดหนีไฟ       

14. ปายแสดงทางหนีไฟทุกช้ันของอาคารท่ีกําลังกอสราง       

15. อาคารสูงเกิน 15 ม./ พท.เกิน 2000 ตร.ม. ตองมีสัญญาณแจงเหตุเพลิงไหม       

รวม       

 

ผลการประเมิน             ผาน                                ไมผาน 

ผูประเมิน ................................................................ผูตรวจสอบ........................................................................... 

หมายเหตุ/ขอเสนอแนะ......................................................................................................................................... 

...............................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................... 



30 
 

 

แบบประเมินความปลอดภัยปนจ่ัน 

  โครงการ............................................................ สถานท่ีกอสราง................................................................................... 

  วันท่ีประเมิน ......................................................ผูรับเหมา............................................................................................ 

 

รายละเอียด 

ผลการประเมิน  
หมายเหตุ 

0 1 2 3 4 

1. ผูบังคับปนจั่นตองผานการอบรม       
2. ผูใหสัญญาณปนจั่นตองผานการอบรม       
3. ผูทําหนาท่ียึด เกาะวัสดตุองผานการอบรม       
4. มีการอบรมทบทวนการทํางานเก่ียวกับปนจั่น       
5. คูมือการปฏิบัติงาน การประกอบ ทดสอบ การซอมบํารุง       
6. เอกสารการตรวจสอบ Tower cran/ Mobile cran       
7. หามคนงานโดยสารไปกับปนจัน่       
8. สัญญาณเสียงและแสงไฟเตือนอันตรายตลอดเวลาท่ีทํางาน       
9. ปายบอกพิกัดนํ้าหนักยกติดไวท่ีปนจั่น       
10. คูมือการใหสัญญาณสื่อสารระหวางทํางาน       
11. กรณีทํางานใกลสายไฟฟาตองมีระยะหางเพียงพอ       

12. การทํางานใกลเสาสงคลื่นโทรคมนาคมตองตรวจสอบการเกิดประจุไฟฟา       

เหน่ียวนํากอนทํางาน       

13. ติดประกาศวิธีการทํางานเก่ียวกับปนจั่น       

14. มีผูใหสัญญาณแกผูบังคับปนจัน่ตลอดเวลาท่ีทํางาน       

15. มีตารางยกสิ่งของ       

รวม       

 

ผลการประเมิน             ผาน                                ไมผาน 

ผูประเมิน .....................................................................ผูตรวจสอบ...................................................................... 

หมายเหตุ/ขอเสนอแนะ......................................................................................................................................... 
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แบบประเมินความปลอดภัยลิฟตช่ัวคราว 

โครงการ............................................................ สถานท่ีกอสราง................................................................................... 

วันท่ีประเมิน ......................................................ผูรับเหมา............................................................................................ 

 

รายละเอียด 

ผลการประเมิน  
หมายเหตุ 

0 1 2 3 4 

1. คูมือการประกอบ ตดิตั้งลิฟตช่ัวคราว       
2. ติดตั้งปายบอกนํ้าหนักบรรทุกสงูสุด       
3. ติดตั้งปายบอกจํานวนผูโดยสารสูงสดุ       
4. มีเอกสารการตรวจสอบประจําเดือน       
5. หามคนงานโดยสารไปกับลิฟตขนสงวัสดุช่ัวคราว       
6. จัดทําขอกําหนดการใชลิฟตและติดไวบริเวณท่ีใชลิฟต       
7. ผูบังคับลิฟตตองผานการอบรมและมีอายเุกิน 18 ป       
8. บริเวณท่ีผูบังคับลิฟตทํางานตองมีหลังคาคลมุ       
9. มีการตรวจสอบลิฟตกอนใชงานทุกวัน       
10. ติดตั้งปายหามใชลิฟตกรณีไมพรอมใชงาน       
11. มีมาตรการปองกันวัสดุตกใสลฟิต       
12. ติดตั้งราวกันตกสูงไมนอยกวา 0.90 เมตร ระหวางอาคารกับลิฟต       
 

      
13. ชองประตูเขาลิฟตกับอาคาร ตองมีประตเูลื่อน 
 

      
14. เมื่อไมใชงานใหนําลิฟตลงมาไวขางลางและปดสวิทซใหเรียบรอย 

 
      

รวม       

 

ผลการประเมิน             ผาน                                ไมผาน 

ผูประเมิน .............................................................ผูตรวจสอบ.............................................................................. 

หมายเหตุ/ขอเสนอแนะ......................................................................................................................................... 

...............................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................... 
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แบบประเมินความปลอดภัยเครื่องเช่ือม 

โครงการ............................................................. สถานท่ีกอสราง.................................................................................... 

วันท่ีประเมิน .......................................................ผูรับเหมา............................................................................................. 

 

รายละเอียด 

ผลการประเมิน  
หมายเหตุ 

0 1 2 3 4 

1. มีเครื่องดับเพลิงติดตั้งไวใกลกับสถานท่ีทํางาน       
2. อุปกรณความปลอดภยัสวนบุคคล       
3. บริเวณท่ีทํางานไมมีวัสดุติดไฟงายวางอยู       
4. อุปกรณปองกันอันตรายจากประกายไฟและแสงจา       
5. หามไมใหบุคคลท่ีไมเก่ียวของเขามาในบริเวณท่ีทํางาน       
6. เครื่องเช่ือมไฟฟาตองมีการตอสายดิน       
7. แสงสวางและการระบายอากาศเพียงพอ       
8. สายดิน สายเช่ือม หัวจับสายดนิ หัวจับลวดเช่ือม ไดมาตรฐาน       
9. สายไฟและสายดินหางจากการบดทับของยานพาหนะและท่ีช้ืนแฉะ       
10. ตรวจสอบอุปกรณความดันและมาตรวัดความดันของเครื่องเช่ือมกาซ       
11. ทําเครื่องหมาย สญัลักษณท่ีทอสงกาซ หัวเช่ือมหรือหัวตดัใหเปนแบบเดียวกัน       

12. การตอถังกาซหลายถังเขาดวยกันตองมีอุปกรณกันเปลวไฟยอนกลับ       

13. สถานท่ีจัดเก็บกาซอยูในท่ีท่ีระบายอากาศไดด ี       

14. ติดตั้งอุปกรณนิรภัยแบบระบายอากาศไวท่ีถังบรรจุกาซ       

15. ถังบรรจุกาซอยูในสภาพปลอดภัยและไดมาตรฐาน       

รวม       

 

ผลการประเมิน             ผาน                                ไมผาน 

ผูประเมิน ................................................................ผูตรวจสอบ........................................................................... 

หมายเหตุ/ขอเสนอแนะ......................................................................................................................................... 

...............................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................... 
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แบบประเมินความปลอดภัยเก่ียวกับการตกจากท่ีสูง 

โครงการ.................................................... สถานท่ีกอสราง........................................................................................... 

วันท่ีประเมิน ...............................................ผูรับเหมา................................................................................................... 

 

รายละเอียด 

ผลการประเมิน  
หมายเหตุ 

0 1 2 3 4 

1. สถานท่ีทํางานสูงเกิน 2.00 ม. ตองมีบันได/น่ังราน สําหรับทํางาน       
2. ทางเดินช่ัวคราวท่ีสูงเกิน 1.50 ม. ตองมีราวกันตกสูงไมนอยกวา 0.90 ม.       
3. ทางเดินช่ัวคราวท่ีตองมีวัสดุปองกันการลื่น       
4. การทํางานบนท่ีสูงเกิน 4.00 ม. ตองสวมใสเข็มขัดนิรภยัแบบเต็มตัว       
5. ติดตั้งราวกันตกสูงไมนอยกวา 0.90 ม. โดยรอบชองเปด       
6. มีวัสดุท่ีแข็งแรงปดโดยรอบชองเปด       
7. ติดตั้งปายเตือนอันตรายโดยรอบชองเปด       
8. ติดตั้งขอบกันของตกสูงไมนอยกวา 7 ซม. โดยรอบชองเปด       
9. ติดตั้งแผงปองกันวัสดตุกหลนลงดานลาง       
10. ปดก้ันดวยผาใบ/ตาขาย โดยรอบอาคาร       
11. จัดทําราง ปลอง สําหรับขนสงเศษวัสดุลงจากท่ีสูง       

12. โดยรอบของอาคารท่ียังไมไดกอผนังใหติดตั้งราวกันตกสูงไมนอยกวา 0.90 ม.       

รวม       

 

ผลการประเมิน             ผาน                                ไมผาน 

ผูประเมิน ..............................................................ผูตรวจสอบ............................................................................. 

หมายเหตุ/ขอเสนอแนะ......................................................................................................................................... 

...............................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................... 
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แบบประเมินความปลอดภัยน่ังรานและบันไดช่ัวคราว 

โครงการ.......................................................... สถานท่ีกอสราง..................................................................................... 

วันท่ีประเมิน ....................................................ผูรับเหมา.............................................................................................. 

 

รายละเอียด 

ผลการประเมิน  
หมายเหตุ 

0 1 2 3 4 

1. พ้ืนน่ังรานไมลื่น       
2. พ้ืนบันไดไมลื่น       
3. น่ังรานมีความมั่นคงแข็งแรง       
4. หามทํางานบนน่ังรานขณะฝนตก/ลมแรง       
5. การทํางานบนน่ังรานหลายช้ันพรอมกันตองมีสิ่งปองกันอันตรายตอผูท่ีทํางานอยู       
ดานลาง       
6. มีเอกสารการอนุญาตใชน่ังราน       
7. มีเอกสารผูรับผิดชอบ ดูแล ตรวจสอบ น่ังราน       
8. ตลอดแนวยาวดานนอกของน่ังรานตองติดตั้งราวกันตกสูงไมนอยกวา 0.90 ม.       
9. มีมาตรการปองกันอันตรายกรณีทํางานใกลสายไฟฟา       
10. จุดรองรับน่ังราน มั่นคง แข็งแรง       

11. จุดตอ การค้ํายัน น่ังราน มั่นคง แข็งแรง       

12. บันไดมีความมั่นคงแข็งแรง       

13. จุดรองรับบันได มั่นคง แข็งแรง       

รวม       

 

ผลการประเมิน             ผาน                                ไมผาน 

ผูประเมิน ..................................................................ผูตรวจสอบ......................................................................... 

หมายเหตุ/ขอเสนอแนะ......................................................................................................................................... 

...............................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................... 
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แบบประเมินความปลอดภัยเก่ียวกับอุปกรณปองกันอันตรายสวนบุคคล 

โครงการ............................................................ สถานท่ีกอสราง..................................................................................... 

วันท่ีประเมิน .....................................................ผูรับเหมา............................................................................................... 

 

รายละเอียด 

ผลการประเมิน  
หมายเหตุ 

0 1 2 3 4 

1. การแตงกายดวยเสื้อผาท่ีรัดกุม       
2. หมวกนิรภัย       
3. รองเทาหุมสน       
4. ชางเช่ือมใสถุงมือหนัง / หนากากกันแสง / แวนตา       
5. ชางปูนใสรองเทาบูทยาง / ถุงมือยาง       
6. การทํางานบนท่ีสูงตองสวมใสเข็มขัดนิรภยัแบบเตม็ตัว       
7. งานท่ีมีเสียงดังใหสวมปลั๊กลดเสียง       

รวม       

 

ผลการประเมิน             ผาน                                ไมผาน 

ผูประเมิน ..................................................................ผูตรวจสอบ......................................................................... 

หมายเหตุ/ขอเสนอแนะ......................................................................................................................................... 

...............................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................... 
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ประวัติผูวิจัย 
 

  สุนันท มนตแกว  
                         
   การศึกษา           
          ปริญญาตรี  ครุศาสตรอุตสาหกรรมบัณฑิต สาขาวิศวกรรมโยธา    
       สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตเทเวศร  
                                

                                   ปริญญาตรี  วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมโยธา    
                              สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล  
 
                                   ปริญญาโท วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการบริหารงานกอสราง                          
                              สถาบันเทคโนโลยพีระจอมเกลาพระนครเหนือ  
 
                          ปจจุบัน 
                                   รับราชการ ตําแหนงอาจารย สาขาวิศวกรรมโยธา  
                              คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  
 
 

   

  ธวัชชัย นวเลิศปญญา  
                           
    การศึกษา 
          ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมโยธา               
        มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี  
                                

                                  ปริญญาโท วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิศวกรรมโครงสราง 
                              สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ  
 
                          ปจจุบัน  
                                  รับราชการตําแหนงอาจารย สาขาวิศวกรรมโยธา  
                              คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  
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