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บทคัดย่อ 
 

                               ฟุตบอลเป็นกีฬาท่ีได้รับความนิยมสูงสดุมาอย่างยาวนานของมวล
มนุษยชาติ มีการจัดการแข่งขันในระดับต่างๆมากมายและมีแนวโน้มพัฒนามากขึน้ทั่วโลก  
ปัจจุบนัประเทศไทยมีนกัฟุตบอลอาชีพเพิ่มมากขึน้ก าลงัพฒันาศกัยภาพด้านตา่งๆ มีการเดินทาง
ไปเล่นฟุตบอลอาชีพในต่างประเทศเพิ่มมากขึน้ อันดับโลกของทีมชาติไทยมีแนวโน้มดีขึน้ใน
อนาคต  ความพร้อมในด้านสถานท่ีการจัดการแข่งขนัในระดบัมาตรฐานนานาชาติของประเทศ
ไทยยงัมีสว่นท่ีต้องปรับปรุงพฒันาในหลายๆด้านไม่สามารถรองรับได้ในอนาคต ทางสมาคมกีฬา
ฟุตบอลแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์มีแผนงานสร้างสนามฟุตบอลแห่งชาติไทย ให้ได้
ตามมาตรฐานฟีฟ่า เพื่อพฒันาวงการฟุตบอลรองรับการแขง่ขนัในอนาคต                    

                   จึงเกิดการศึกษาเพื่อออกแบบโครงการสนามฟุตบอลแห่งชาติ 
60,000 ท่ีนัง่ ท่ีตัง้ ณ เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร เพื่อสง่เสริมการพฒันากีฬาฟุตบอลเป็นพืน้ท่ี
ศูนย์กลางกิจกรรม เก็บรวบรวม จัดแสดงข้อมูลเร่ืองราวประวัติฟุตบอล เป็นพืน้ท่ีเรียนรู้ สร้าง
เอกลกัษณ์สง่เสริมการทอ่งเท่ียว 
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Degree                 Bachelor of Architecture      
Major Program                Architecture, Faculty of Architecture and Design  
Academic Year               2018 
 

ABSTRACT 
   
                                        Football is a sport that has been the most popular for many 
years. There are many different levels of competition and there is a tendency to develop 
more globally At present Thailand has a growing number of professional footballers 
Having traveled to play more professional football in foreign countries The world ranking 
of the Thai national team is likely to improve in the future The side cannot support in the 
future The Football Association of Thailand under the Royal Patronage of Thailand has a 
plan to build a Thai national football stadium To meet FIFA standards for the development 
of football to support future competition 
                                        Therefore a study was conducted to design a 60,000 seat 
football stadium project located at Bang Sue District Bangkok To promote the 
development of football as a center of activity collecting displaying information about 
football history Is a learning area Create a unique tourism promotion 

 
 
 
 
 
 
 
 



(ค) 
 

 
กิตติกรรมประกาศ 

 
 วิทยานิพนธ์ฉบับนีจ้ะส าเร็จสมบูรณ์ไม่ได้หากไม่ได้รับความร่วมมือจากบุคคลหลายๆ 
ฝ่าย ซึ่งได้ด้วยความกรุณาจากทา่น อาจารย์ นพดล คล้ายวิเศษ ท่ีได้ให้ค าแนะน าอย่างดียิ่งและ
ตรวจแก้ไขข้อบกพร่องต่างๆ วิทยานิพนธ์นีเ้สร็จสมบูรณ์ ผู้จดัท าวิทยานิพนธ์ขอกราบขอบพระคุณ
เป็นอยา่งสงูไว้ ณ ท่ีนี ้
            ขอบพระคณุครอบครัว ท่ีให้ก าลงักายและก าลงัทรัพย์ ก าลงัใจ คอยเป็นแรงกระตุ้นไม่ให้
เกิดความท้อแท้ เร่ือยมา และคอยชีแ้นะตกัเตือน เป็นท่ีปรึกษา ในทกุ ๆ เร่ือง 
            ขอบพระคุณคณาจารย์ประจ าสาขาวิชาสถาปัตยกรรม  ท่านท่ีได้ให้ค าแนะน าสัง่สอน
ถ่ายทอดความรู้และอ านวยความสะดวกในการจัดท าโครงการ  และคณะกรรมการสอบ
วิทยานิพนธ์ท่ีกรุณาตรวจสอบความถกูต้องของโครงการ 
            ขอบคณุเพื่อน บิว ฟ่ี ม่อน น้อง แตม๋ กุ้ ง ใหม่ ม่ี ตนู ท่ีคอยช่วยเหลอืตดัโมเดล 
            ประโยชน์และคุณค่าอันพึงมีจากวิทยานิพนธ์ฉบับนี  ้ผู้ จัดท าโครงการขอมอบเป็น 
กตญัญตุาบูชาแด ่บิดา มารดา ครูอาจารย์ ตลอดถึงผู้ มีพระคณุทกุทา่น 
            สดุท้ายนีข้อขอบคุณทุกทา่นท่ีข้าพเจ้ามิได้เอ่ยนามมา ณ ท่ีน่ีซึ่งให้ความร่วมมือช่วยเหลือ
และเป็นก าลงัใจจนงานประสบความส าเร็จได้ด้วยดี 
            ได้รับทุนอุดหนุนงบประมาณจากโครงการส่งเสริมสิ่งประดิษฐ์และนวตักรรมเพื่อคนรุ่น
ใหม่ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
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บทที่ 1 

บทน ำ 

 

1.1 ควำมเป็นมำของโครงกำร  
ฟุตบอลเป็นกีฬาท่ีได้รับความนิยมสูงสุดในหลายๆ ประเทศทั่วโลก โดยในการแข่งขัน

ฟุตบอลโลก 2006 ท่ีประเทศเยอรมนี มีการบนัทึกสถิติการแข่งขนักีฬาท่ีมีผู้ชมมากท่ีสดุในโลก มี

ผู้ชมราว 715.1 ล้านคนทัว่โลก ถือเป็นกีฬาท่ีได้รับความนิยมสูงสดุของมนุษยชาติ และประเทศ

ไทยยงัไม่เคยเข้าร่วมการแข่งขนัฟุตบอลโลกรอบสดุท้ายเลย ฟุตบอลโลกรอบสดุท้ายจึงเป็นความ

ใฝ่ฝันสงูสดุของแฟนบอลชาวไทยทัง้ประเทศ 

แม้จะได้ช่ือว่าเป็นกีฬายอดนิยมอันดับหนึ่งของเมืองไทย แต่ปัญหาของสมาคมกีฬา

ฟุตบอลแห่งประเทศไทยคือ ยงัไม่มีสนามฟุตบอลไว้รองรับการแข่งขันระดับนานาชาติเป็นของ

ตวัเอง จนต้องไปเช่าสนามเอง หนึ่งในปัญหาท่ีเพิ่งเกิดเม่ือ สนามศุภชลาศยั ท่ีเช่าไว้เตะฟุตบอลยู 

23 ปีชิงแชมป์เอเชีย เกิดความเสยีหายเม่ือโดนฝนกระหน ่า แตไ่ม่สามารถแก้ปัญหาได้ โดยตอนนี ้

สมาคมฟุตบอลต้องการมีสนามฟุตบอลเป็นของสมาคมเอง โดยเลง็ไว้ท่ีความจุประมาณ 40,000 – 

50,000 ท่ีนัง่เป็นแบบฟุตบอลสเตเดียม ซึง่ท่ีตัง้ของสนามจะอยูใ่นแถบกรุงเทพปริมณฑล ท่ีจะต้อง

มีโครงขา่ยคมนาคมท่ีไปมาสะดวก ในพืน้ท่ีประมาณ 50 ไร่ขึน้ไป โดยสว่นของท่ีดินจะท าเร่ืองขอ

ไปยงัภาครัฐบาลเพื่อน ามาสร้างสนามแหง่นี ้เน่ืองจากเป็นการสร้างเพื่อสาธารณประโยชน์ 

             ดงันัน้เพื่อยกมาตรฐานทีมฟุตบอลทีมชาติไทย จึงได้มีแนวคิดความต้องการสร้างฟุตบอล

แห่งใหม่ให้ทดัเทียมกับนานาชาติตามมาตรฐานสากล แทนท่ีสนามเดิมท่ีมีความจุ 49,772 ท่ีนั่ง

เพื่อรองรับแฟนบอลท่ีมีจ านวนมากขึน้ในทกุๆ โปรแกรมที่มีการแขง่ขนั เพื่อรองรับการแขง่ขนัในทุก

ระดบั และเพื่อพฒันาศกัยภาพด้านการทอ่งเท่ียวและกีฬาให้เป็นแลนด์มาร์คแห่งใหม่ของประเทศ
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1.2 วัตถุประสงค์โครงกำร  
1.2.1 เพื่อเป็นสนามฟุตบอลประจ าทีมชาติไทย ใช้ฝึกซ้อมและแขง่ขนัให้ได้ตามมาตรฐาน

ฟีฟ่า 

1.2.2 เพื่อเป็นศนูย์กลางพืน้ท่ีรองรับการจดักิจกรรมด้านกีฬาฟุตบอลของทีมชาติไทย 

1.2.3 เพื่อเป็นพืน้ท่ีเก็บรวบรวม จดันิทรรศการเร่ืองราวประวติัศาสตร์ของกีฬาฟุตบอลทีม

ชาติไทย 

1.2.4 สร้างเอกลกัษณ์ทางสถาปัตยกรรม เพื่อสนบัสนนุให้เกิดการพฒันาฟุตบอลทีมชาติ
และสง่เสริมการทอ่งเท่ียว 
   
1.3 ขอบเขตกำรศกึษำ 

1.3.1 ขอบเขตของโครงการ 

         โครงการสนามฟุตบอลทีมชาติไทย เป็นสนามท่ีใช้ท าการแข่งขนัของสโมสรในการ
ท าการแขง่ขนัฟุตบอลรายการในประเทศและตา่งประเทศ โดยเป็นสนามท่ีใช้รองรับแฟนบอลของ
ทีมชาติไทย และแฟนบอลทีมเยือนท่ีมาท าการแขง่ขนั โดยมีขอบเขตการศึกษาเพื่อการออกแบบ
ดงันี ้

1.3.2 ขอบเขตของการศกึษาโครงการ 

         1.3.2.1 ศกึษาและวิเคราะห์เก่ียวกบัท่ีตัง้โครงการ 
                                 (1) ลกัษณะทางกายภาพของท่ีตัง้โครงการ 

                                 (2) ความพร้อมทางด้านสาธารณูปโภค และสาธารณูปการของท่ีตัง้

โครงการ 

                     1.3.2.2 ศกึษาและวิเคราะห์หาองค์ประกอบของโครงการ 

                                 (1) ศกึษาความต้องการ และพฤติกรรมตา่งๆ ของผู้ใช้โครงการ 

                                 (2) ศึกษารายละเอียดของสว่นต่างๆ ท่ีเหมาะสมกับโครงการ เพื่อก าหนด

ขนาดขององค์ประกอบให้ได้มาตรฐาน 

                     1.3.2.3 ศกึษาการออกแบบในอาคารในการชีพ้ืน้ท่ีใช้สอยในด้านตา่งๆ 

                                 (1) สว่นสาธารณะ Public 

                                      1) พืน้ท่ีสนามแขง่ขนั 

                                      2) พืน้ท่ีสว่นนัง่ชมการแขง่ขนั 
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                                      3) ลานกิจกรรม 

                                 (2) สว่นตวั Private 

                                         1) พืน้ท่ีสว่นเปลีย่นชุด 

                                         2) พืน้ท่ีสว่นสือ่โทรทศัน์ วิทยุ 

                                         3) พืน้ท่ีสว่นบริการ 

 

1.4 ขัน้ตอนในกำรด ำเนินกำรศกึษำ      
1.4.1 ขัน้รวบรวมข้อมลูเบือ้งต้น     
         1.4.1.1 ขัน้ปฐมภูมิ ได้แก่ การศึกษาสถานท่ีจริงของโครงการ และสอบถามผู้ ท่ีมี 

ความรู้เก่ียวกับโครงการ เพื่อสอบถามความคิดเห็นและความเป็นไปได้ของโครงการท่ีจะเกิดขึน้
และประสบการณ์ตา่งๆ  
                     1.4.1.2 ขัน้ทุติยภูมิ  ได้แก่  การศึกษาข้อมูลเ ก่ียวข้อง ทัง้ เอกสาร นิตยสาร 

วิทยานิพนธ์ บทความ รายงาน สือ่ออนไลน์ รวมถึงสนามฟุตบอลท่ีเก่ียวข้อง   

                     1.4.1.3 วิเคราะห์ข้อมูลเพื่อหาขอบเขตของโครงการ เช่น กิจกรรมในโครงการ

ต้องการพืน้ท่ีใช้สอยของโครงการ ขนาดพืน้ท่ีของโครงการ เกณฑ์ในการก าหนดการสงัเคราะห์

ข้อมลู เพื่อสร้างแนวความคิดในการออกแบบสถาปัตยกรรมที่เหมาะสมกบัลกัษณะโครงการ 

                                  (1) ศกึษาข้อมลู เคราะห์ และสรุป 

                                  (2) วิเคราะห์ความเป็นไปได้ของโครงการ 

                                  (3) วิเคราะห์รายละเอียดท่ีวา่ง และพืน้ท่ีใช้สอย 

                                  (4) วิเคราะห์ข้อมลูด้านบุคลากร 

                                  (5) วิเคราะห์โครงการด้านท่ีตัง้และสถานท่ีตัง้โครงการโดยละเอียด 
                     1.4.1.4 ศึกษาสนามท่ีมีลักษณะใกล้เคียงและน ามาวิเคราะห์ถึงข้อดี ข้อเสีย ท่ี

สามารถน ามาประยกุต์ใช้กบัโครงการได้ 

                     1.4.1.5 สรุปรายละเอียดโครงการสนามฟุตบอลแห่งชาติ เพื่อเป็นข้อมูลการ

ออกแบบสถาปัตยกรรม 
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1.5 ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ       

1.5.1 เป็นสนามฟุตบอลประจ าทีมชาติไทย ใช้ฝึกซ้อมและแข่งขนัให้ได้ตามมาตรฐานฟี-

ฟ่า 

1.5.2 เป็นศนูย์กลางพืน้ท่ีรองรับการจดักิจกรรมด้านกีฬาฟุตบอลของทีมชาติไทย 

1.5.3 เกิดแลนด์มาร์คแหง่ใหม่ของประเทศดงึดูดนกัท่องเท่ียวท่ีชอบดูกีฬาฟุตบอล ท าให้

เกิดเงินหมนุเวียนพฒันาสนามกีฬาฟุตบอลแหง่ชาติ 

1.5.4 เกิดสถาปัตยกรรมท่ีมีเอกลกัษณ์ เพื่อสนบัสนุนให้เกิดการพฒันาฟุตบอลทีมชาติ
และสง่เสริมการทอ่งเท่ียว 
 
1.6 นิยำมศัพท์ 

FIFA World Cup หรือ ฟุตบอลโลก เป็นการแข่งขนัฟุตบอลระหว่างประเทศโดยมีทีมชาติ

ชายร่วมเข้าแข่งขนัในกลุม่สมาชิกสหพนัธ์ฟุตบอลระหวา่งประเทศ (ฟีฟ่า) การแข่งขนัจัดขึน้ทุก 4 

ปี รูปแบบการแข่งขนั ประกอบด้วย 32 ทีม เพื่อเข้าร่วมแข่งขนัในสถานท่ีจัดของประเทศเจ้าภาพ 

ซึ่งจะจัดขึน้ประมาณ 1 เดือน การแข่งขัน 32 ทีมสุดท้ายนีเ้รียกว่า การแข่งขันฟุตบอลโลกรอบ

สดุท้าย      

ทีมเหย้า – ทีมเยือน หมายถึงระบบการเลน่แบบสลบักันระหว่างสโมสรทุกๆ สโมสร เพื่อ
ความยุติธรรม โดยทีมท่ีเล่นในสนามของตัวเองเรียกทีมนัน้ว่าทีมเหย้า ส่วนทีมท่ีต้องไปเล่นใน
สนามของทีมอ่ืน เรียกวา่ ทีมเยือน 
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บทที่ 2 

วรรณกรรม กรณีศกึษำที่เก่ียวข้อง 

 

2.1 ควำมหมำย และค ำจ ำกัดควำมของโครงกำร 

2.1.1 นิยามความหมายของสนามกีฬา      
          คือ เป็นสถานท่ีสร้างขึน้ เพื่อใช้ในการแข่งขนักีฬา มีพืน้ท่ีส าหรับการแข่งขนั และ 
พืน้ท่ีส าหรับผู้ชม ท่ีออกแบบมาเพื่อนัง่ หรือยืน เพื่อชมการแขง่ขนั ค าวา่สนามกีฬาในภาษาองักฤษ 
คือ Stadium มาจากภาษากรีก คือ “stadion” แปลวา่ สถานท่ีท่ีมีคนยืนอยู ่สนามกีฬาเก่าแก่ท่ีเป็น
ท่ีรู้จกักนัดีคือ สนามโอลมิเปีย ท่ีประเทศ กรีซ และสนาม โคลอสเซี่ยม ท่ีกรุงโรม ประเทศ อิตาลี่ 

2.1.2 นิยามความหมายของสนามฟุตบอล                     
                      คือ บริเวณท่ีใช้ในการเลน่ฟุตบอลซึ่งเป็นสนามรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าและมีพืน้สนาม
เป็นหญ้าโดยบนสนามจะมีเส้นสีขาวแสดงถึงขอบเขตของสนาม โดยเส้นสี่เหลีย่มรอบนอกจะเป็น
เส้นขอบสนาม ซึ่งมีลกูฟุตบอลยังอยู่บนเส้นหรือลอยเหนือเส้น ยงัถือว่าลกูฟุตบอลอยู่ในสนาม 
ยกเว้นแต่ว่าลกูฟุตบอลทัง้ลกูออกภายนอกเส้น เช่นเดียวกับการท าประตู ถ้าลกูฟุตบอลยงัคงอยู่
เหนือเส้นยงัไม่ถือว่าเป็นประตู วงกลมตรงกลางสนามจะเป็นจุดเร่ิมต้นของการแข่งขัน โดยลูก
ฟุตบอลจะถูกวางไว้ตรงจุดศูนย์กลางของวงกลม ส าหรับกรอบสีเ่หลี่ยมท่ีอยูป่ลายทัง้สองข้างของ
สนามคือ กรอบเขตโทษ และจะมีจุดโทษอยู่ภายในส าหรับวางต าแหน่งของลกูฟุตบอลใน การยิง
ลกูโทษ 

     
2.2 ทฤษฎี เกณฑ์ และแนวควำมคิดที่มีผลโครงกำร     

2.2.1 มาตรฐานสนามแขง่ขนั และอุปกรณ์กีฬาของสหพนัธ์ฟุตบอลนานาชาติ 

                      2.2.1.1 พืน้สนาม (Field Surface) การแข่งขันสามารถท าการเล่นบนพืน้สนาม

หญ้าธรรมชาติ หรือ หญ้าเทียมก็ได้ขึน้อยู่กับระเบียบการแข่งขันก าหนดไว้ สนามแข่งขนัต้องเป็น

รูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าโดยความยาวของเส้นข้าง (touch line) ต้องยาวกว่าความยาวของเส้นประตู 

(goal line) 
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ตำรำง 2.1 แสดงขนาดสนามแขง่ขนัฟุตบอล 

รำยกำร 
 

กำรแข่งขันทั่วไป กำรแข่งขันระหว่ำงประเทศ 
(International Matches) 

ความยาว   
   ต ่าสดุ    90 เมตร    100 เมตร 
   สงูสดุ    120 เมตร    110 เมตร 
ความกว้าง   
   ต ่าสดุ    45 เมตร    64 เมตร 
   สงูสดุ    90 เมตร    75 เมตร 
ที่มำ : คูมื่อมาตรฐานสนามแขง่ขนัและอุปกรณ์กีฬาฟุตบอล การกีฬาแหง่ประเทศไทยกนั  
 

                            
ภำพ 2.1 แสดงขนาดสนาม (Dimensions) 

                     ที่มำ :  คูมื่อมาตรฐานสนามแขง่ขนัและอุปกรณ์กีฬาฟุตบอล  
                                                    การกีฬาแหง่ประเทศไทย 
 
                2.2.1.2 การท าเคร่ืองหมายตา่งๆ ของสนาม (Field Marking) สนามแขง่ขนัท าด้วยเส้น 
ซึง่เส้นตา่งๆ เหลา่นีจ้ะเป็นพืน้ท่ีของ เขตนัน้ๆ ด้วย เส้นท่ีมีความยาวมากกว่า 2 เส้น เรียกวา่ “เส้น
ข้าง” เส้นท่ีสัน้กวา่ 2 เส้น เรียกวา่ “เส้นประต”ู เส้นทุกเส้นต้องมีความกว้าง ไม่เกิน 12 ชม. (5 นิว้) 
สนามแข่งขนัถกูแบ่งออกเป็นสองสว่นเทา่กนัโดยเส้นแบ่งแดน (Half-way Line) ท่ีกึ่งกลางของเส้น
แบ่งแดนจะท าจุดกึ่งกลางของเส้นแบ่งแดนจะท าจุดกึ่งกลางสนาม (Center Mark) ไว้ และท า
วงกลมรัศมี 9.15เมตร (10 หลา)  ล้อมรอบจุดนีไ้ว้ 
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ภำพ 2.2 แสดงขนาดเส้น 

                                          ที่มำ :  คูมื่อมาตรฐานสนามแขง่ขนัและอุปกรณ์กีฬาฟุตบอล  
                      การกีฬาแหง่ประเทศไทย 

 

                2.2.1.3 เขตประต ู(The Goal Area) เขตประตจูะถกูท าไว้ตรงสว่นท้ายของสนามแตล่ะ

ด้าน ดงันี ้จากขอบเสาประตูด้านในแต่ละข้างวดัออกไปตามแนวเส้นประตู ด้านละ 5.5 เมตร (6 

หลา) และท าเส้นเป็นแนวตัง้ฉากกับเส้นประตู เข้าไปในสนามแข่งขนัเป็นระยะทาง 5.5 เมตร (6 

หลา) เส้นทัง้สองเส้นนี ้จะเช่ือมต่อด้วยเส้นอีกเส้นหนึง่ท่ีเขียนขนานกับเส้นประตู พืน้ท่ี ภายในเขต

ท่ีเหลา่นีแ้ละเส้นประตลู้อมรอบเรียกวา่ “เขตประต”ู 

 
ภำพ 2.3 แสดงเขตประต ู 

                                          ที่มำ :  คูมื่อมาตรฐานสนามแขง่ขนัและอุปกรณ์กีฬาฟุตบอล  
                       การกีฬาแหง่ประเทศไทย 

 
                2.2.1.4 เขตโทษ (Penalty Area) เขตเขตโทษจะถูกท าไว้ตรงสว่นท้ายของสนามแต่ละ
ด้าน ดงันี ้จากขอบเสาประตูด้านในแต่ละข้างวดัออกไปตามแนวเส้นประตู ด้านละ16 เมตร (18 
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หลา) เข้าไปในสนามแข่งขนัเป็นระยะทา’ 16.5 เมตร (18 หลา) เส้นทัง้สอง เส้นนีจ้ะเช่ือมต่อด้วย
เส้นอีกเส้นหนึ่งท่ีเขียนขนานกับเส้นประตู พืน้ท่ี ภายในเขตท่ีเส้นเหลา่นีแ้ละเส้นประตูล้อมรอบ
เรียกว่า “เขตโทษ” ภายในเขตโทษแต่ละด้านท าจุดโทษ (Penalty Mark) ไว้ โดยห่าง จากจุด
กึ่งกลางระหวา่งเสาประตเูป็นระยะทาง 11 เมตร (12 หลา) 

 
ภำพ 2.4 แสดงเขตโทษ 

                                           ที่มำ :  คูมื่อมาตรฐานสนามแขง่ขนัและอุปกรณ์กีฬาฟุตบอล                  
                        การกีฬาแหง่ประเทศไทย 

 

                2.2.1.5 เสาธง (Flagposts) เสาธงต้องสงูไม่น้อยกว่า 1.5 เมตร (5 ฟุต) ต้องไม่มียอด
แหลมและจะปักไว้ท่ีมมุสนามแตล่ะมมุ อาจปักเสาธงไว้ท่ีปลายเส้นแบง่แดนแตล่ะด้านก็ได้ 

 
                                            ภำพ 2.5 แสดงเสาธง 
                                            ที่มำ :  คูมื่อมาตรฐานสนามแขง่ขนัและอุปกรณ์กีฬาฟุตบอล                  

                        การกีฬาแหง่ประเทศไทย 
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              2.2.1.6 สว่นโค้งมมุสนาม (The Corner Arc) จากเสาธงมมุสนามแตล่ะด้าน ของสว่น
โค้งไว้ด้านใน สนามแขง่ขนัโดยมีรัศมี 1 เมตร (1 หลา) 

 
ภำพ 2.6 แสดงสว่นโค้งมมุสนาม 

                                      ที่มำ :  คูมื่อมาตรฐานสนามแขง่ขนัและอุปกรณ์กีฬาฟุตบอล การ      
                                                กีฬาแหง่ประเทศไทย 

 

                2.2.1.7 ประตู (Goals) ประต ูต้องตัง้อยู่บนกึ่งกลางเส้นประตแูต่ละด้าน ประกอบด้วย
เสา 2 ต้น ท่ีปักตัง้ฉากไว้ และวดัห่างจากธงมุมสนามเป็นระยะทางเท่ากัน และมีคานเช่ือมต่อใน
แนวนอน ระยะห่างระหว่างเสาประตู 7.32 เมตร (8 หลา) และความสงูจากใต้คานถึงพืน้สนาม 
2.44 เมตร (8 ฟุต) เสาและคานประตูทัง้ 2 ด้าน ต้องมีขนาดเท่ากัน มีความกว้าง เท่ากับความ 
กว้างของเสาและคานประตู อาจติดตาข่ายไว้ท่ีประตแูละพืน้สนาม ด้านหลงัประตู โดยต้องแน่ใจ
วา่ติดไว้อยา่งเรียบร้อยเหมาะสม และต้องไม่รบกวนการเลน่ของผู้ รักษาประตู เสาและคานประตู
ต้อง เป็นสขีาวเทา่นัน้ 

 
ภำพ 2.7 แสดงขนาดประตู 

                                       ที่มำ :  คูมื่อมาตรฐานสนามแขง่ขนัและอุปกรณ์กีฬาฟุตบอล       
                   การกีฬาแหง่ประเทศไทย 
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2.2.2 มาตรฐานการออกแบบฟุตบอลสเตเดียมของ FIFA 

 

 
 

ภำพ 2.8 แสดงระยะสนาม 

                                              ที่มำ : E-BOOK Football Stadiums Technical recommend 

                                                              -ations and requirements 

 

 
ภำพ 2.9 แสดงขนาดเสา Goal 

                         ที่มำ : E-BOOK Football Stadiums Technical recommend- 

                                                            ations and requirements 
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ภำพ 2.10 แสดงระยะสนาม 

                                         ที่มำ : E-BOOK Football Stadiums Technical recommend- 

                                                             ations and requirements 
 

 
ภำพ 2.11 แสดงระยะสนาม 

                                             ที่มำ : E-BOOK Football Stadiums Technical recommend 

                                                             -ations and requirements 
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ภำพ 2.12 แสดงระยะสนาม 

                                          ที่มำ : E-BOOK Football Stadiums Technical recommend 

                                                              -ations and requirements 
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ภำพ 2.13 แสดงขนาดท่ีนัง่คนพิการ 

                                      ที่มำ : E-BOOK Football Stadiums Technical recommendatio 

                                                        -ns and requirements 

 

 
ภำพ 2.14 แสดงขนาดท่ีนัง่ผู้ชมทัว่ไป 

                                    ที่มำ : E-BOOK Football Stadiums Technical recommendatio 

                                                       -ns and requirements 
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ภำพ 2.15 แสดงระยะท่ีนัง่ตวัส ารอง 

                                       ที่มำ : E-BOOK Football Stadiums Technical recommendatio 

                                                        -ns and requirements 

 

 

 
                                    ภำพ 2.16 แสดงระยะท่ีนัง่ตวัส ารอง 

                                    ที่มำ : E-BOOK Football Stadiums Technical recommendatio 

                                                        -ns and requirements 
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                                     ภำพ 2.17 แสดงห้องแตง่ตวันกักีฬา 

                                     ที่มำ : E-BOOK Football Stadiums Technical recommendatio 

                                                        -ns and requirements 

 

 

 
 ภำพ 2.18 แสดงห้องแตง่ตวักรรมการ 

                                    ที่มำ : E-BOOK Football Stadiums Technical recommendatio 

                                                        -ns and requirements 
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 ภำพ 2.19 แสดงห้องปฐมพยาบาล ห้องทรีตเมน 

                               ที่มำ : E-BOOK Football Stadiums Technical recommendations 

                                               -ations and requirements 

 

 

 
 ภำพ 2.20 แสดงห้องตรวจสารกระตุ้น 

                                    ที่มำ : E-BOOK Football Stadiums Technical recommendatio 

                                                       -ns and requirements 
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 ภำพ 2.21 แสดงพืน้ท่ีผู้ชม VIP 

                                        ที่มำ : E-BOOK Football Stadiums Technical recommend- 

                                                            ations and requirements 
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ภำพ 2.22 แสดงระดบัท่ีนัง่ผู้สือ่ขา่ว 

                                     ที่มำ : E-BOOK Football Stadiums Technical recommendatio 

                                                        -ns and requirements 

 

 

 
ภำพ 2.23 แสดงพืน้ท่ีใช้สอยของผู้สือ่ขา่ว 

                                  ที่มำ : E-BOOK Football Stadiums Technical recommendations 

                                                     and requirements 
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2.3 หลักกำรออกแบบทำงด้ำนสถำปัตยกรรม 
2.3.1 หลกัการ 7 ประการในการออกแบบสเตเดียม การออกแบบสเตเดียมมีปัจจัยท่ีต้อง

ค านึงมากมายไม่แต่เพียงการเล่นกีฬาเท่านัน้ สเตเดียมยังเกิดขึน้จากแรงบนัดาลใจอ่ืนๆ แต่ก็มี
ข้อจ ากดัหลายประการ ในมมุมองทางงานสถาปัตยกรรมสามารถกลา่วถึงหลกัการในการออกแบบ
สเตเดียมได้ 7 ประการ ดงัตอ่ไปนี ้
                      2.3.1.1 การจัดสรรพืน้ท่ีใช้สอยเพื่อสร้างความพึงพอใจในการออกแบบสเตเดียม
จะต้องค านึงถึงความสมัพันธ์ 3 สว่น ได้แก่ ตัวอาคาร สเตเดียม การแข่งขันกีฬา และสิ่งท่ีผู้ ชม
คาดหวงัจะได้รับ มีหลายสิ่งท่ีจะต้องพิจารณาอย่างระเอียดถ่ีถ้วนตัง้แต่ขัน้ตอนการวางแผน เช่น 
การใช้โครงสร้างอะไร ลกัษณะการจัดอัฒจันทร์อย่างไร การมีหลงัคาอัฒจันทร์ มีลู่วิ่งกรีฑา มี
สนามกีฬาในร่มหรือไม่ มีสิง่อานวยความสะดวกส าหรับสือ่มวลชนอยา่งไร 
                      2.3.1.2 ความสมมาตรและไม่สมมาตรการออกแบบสเตเดียมตัง้แต่อดีตมักจะมี
รูปลกัษณ์ท่ีสมมาตร เพื่อให้รูปแบบสถาปัตยกรรมสอดคล้องกันไปทั่วทัง้สเตเดียม  ไม่ว่าจะมอง
จากมุมพืน้หรือจากมุมสงู เพื่อให้สามารถก่อสร้างในระบบเดียวกันได้อย่างประหยดั จนเป็นการ
ออกแบบท่ีเป็นประเพณีนิยม ทัง้ นีเ้ทคโนโลยีการก่อสร้างสมัยใหม่ สถาปนิกอาจสร้างจุดเด่น
บางสว่น เพื่อลดความซ า้ซากอนัเกิดจากความสมมาตรได้ การออกแบบสมมาตรนัน้มิได้เป็นเร่ือง
จ าเป็นในการออกแบบสเตเดียมอีกต่อไป สเตเดียมสมัยใหม่จะแสดงแนวคิดในการออกแบบได้
อยา่งอิสระ ไม่ต้องยดึติดกบัความสมมาตรหรือไม่สมมาตรของสเตเดียม 
                      2.3.1.3 การมองเห็นทัศนียภาพอาคารสามมิติ  สเตเดียมมักจะมีการออกแบบ
ลกัษณะโครงสร้างท่ีซ า้ๆ กัน ท าให้รูปลกัษณ์ของสเตเดียมจะมีความคล้ายคลงึกันในด้านตรงกัน
ข้าม ด้วยเหตุนีท้ าให้ ไม่สามารถบอกได้ ว่าสเตเดียมด้านไหนเป็นด้านหลกั ด้านไหนเป็นด้านรอง
แนวความคิดในการออกแบบในลกัษณะนีอ้าจจะเป็นการเน้นความเหมือนเพื่อสร้างเอกภาพ  ใน
ขณะเดียวกนัก็ออกแบบโดยเน้นจุดเด่นแตล่ะด้าน ซึ่งเป็นสิ่งท่ีท้าทายสาหรับผู้ออกแบบอันสง่ผล
ให้การออกแบบสเตเดียมมีรูปลกัษณ์ท่ีไม่ล้าสมยั 
                      2.3.1.4 การประสานองค์ประกอบของสเตเดียมการก าหนดรูปแบบรูปลักษณ์
ภายนอกสเตเดียมเป็นสิง่ส าคญั การพิจารณาถึงแงม่มุในทกุ ๆ ด้าน ดงัในหลกัการหวัข้อท่ี 2.3.1.1 
และพิจารณาวา่ทกุสิง่จะอยูร่่วมประสานกนัอยา่งไร ก็เป็นอีกแนวทางในการก าหนดรูปแบบ 
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                      2.3.1.5 การแสดงออกทางโครงสร้าง การออกแบบโคร้างสร้างและเทคโนโลยีใน
การก่อสร้างมีการพฒันาอยู่ตลอดเวลา  องค์ประกอบทางโครงสร้างรูปแบบใหม่สามารถท าให้
สถาปัตยกรรมเกิดความน่าสนใจขึน้ ได้ เช่น โครงสร้างหลงัคาท่ีน่าต่ืนตา  โครงสร้าง Lattice 
(โครงสร้างระบบโครงสานตาราง) พืน้ ผิวโค้ง และวสัดท่ีุสามารถหกัเหแสงได้ 
                      2.3.1.6 การสร้างสรรค์การใช้ท่ีว่าง แม้สว่นอาคารสเตเดียมจะอยู่น่ิง แตศู่นย์กลาง
ของสเตเดียมต้องเป็นจุดท่ีมีชีวิตชีวา นา่สนใจ สร้างสรรค์ ท่ีทัว่ทัง้สเตเดียมจะพุ่งความสนใจไปถึง
โดยใสร่ายละเอียดในการออกแบบท่ีจะช่วยสร้างความประทบัใจ 
                      2.3.1.7 การผสมผสานสเตเดียม  เมือง และภูมิทัศน์ สถาปนิกจะต้องค านึงถึง
ความสัมพันธ์ระหว่างสเตเดียมและบริบทรอบ  ๆ ท่ีอาจจะมีกฎหมาย แนวความคิด หรือการ
ออกแบบผงัเมืองใดๆ ท่ีอาจจะสง่ผลกบัการออกแบบสเตเดียม 

2.3.2 การออกแบบอาคารกีฬาตามเป้าประสงค์ของแผนกลยุทธ์ของการกีฬาแหง่ประเทศ
ไทย (พ.ศ. 2551-2554) 
                      2.3.2.1 ความปลอดภยัอาคารสนามกีฬาต้องมีความปลอดภยัตอ่ผู้ใช้อาคาร (ผู้ชม 
นกักีฬา เจ้าหน้าท่ีฯลฯ) ไม่มีหลืบหรือมมุอับสายตา สามารถอพยพออกจากอาคารได้โดยสะดวก
และรวดเร็วเม่ือเกิดอุบัติภยักับอาคาร เช่น การก่อจลาจล อัคคีภัย โดยเฉพาะอาคารสนามกีฬา 
เพราะตัวอาคารอาจใช้ในการจัดกิจกรรมต่างๆ  นอกเหนือจากการแข่งขันกีฬา เช่นการแสดง
คอนเสร์ิต การจดังานแฟร์ และนิทรรศการตา่งๆ 
 

 
    ภำพ 2.24 การออกแบบอาคารกีฬาตามเป้าประสงค์ของแผนกลยทุธ์ของการกีฬาแหง่ประเทศ 
                      ไทย (พ.ศ.2551-2554) 
    ที่มำ : หนงัสอืการออกแบบสเตเดียม Stadium Design โดย ไตรวฒัน์ วิรยศิริ 
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                      2.3.2.2 ความสะดวกสบายเน่ืองจากอาคารสนามกีฬาเป็นอาคารชุมชน อีกทัง้ยงัมี
กลุม่ผู้ใช้อาคารหลากหลายกลุม่ในการจดักิจกรรมแต่ละกิจกรรม โดยเฉพาะกิจกรรมหลกัคือการ
จดัการแขง่ขนักีฬา ซึง่ประกอบไปด้วยกลุม่ผู้ใช้อาคารดงัแผนภมิูตอ่ไปนี ้
 

 
        ภำพ 2.25 แสดงกลุม่ผู้ใช้ท่ีเก่ียวข้องกบัสเตเดียม 

                                 ที่มำ : หนงัสอืการออกแบบสเตเดียม Stadium Design โดย ไตรวฒัน์           
                                                   วิรยศิริ 
 

             จากกลุ่มผู้ ใช้อาคารข้างต้น การออกแบบอาคารกีฬาให้กลุม่ผู้ ใช้อาคารแต่ละ
กลุม่ไปยงัจุดหมายของแต่ละกลุ่มผู้ ใช้ได้อย่างรวดเร็วและไม่ปะปน จึงเป็นอีกหนึ่งแนวความคิด
หลกัในการออกแบบท่ีท าให้เกิดความเรียบร้อยในการใช้อาคาร สามารถควบคมุฝูงชนและป้องกัน
เหตวุิวาท จลาจลของกองเชียร์ได้ 
                         2.3.2.3 ความทนัสมยัและความประทบัใจ 
                                     จากวตัถปุระสงค์ของการกีฬาแหง่ประเทศไทย ท่ีต้องการพฒันาการกีฬา
ให้มีศักยภาพสู่การเป็นกีฬาอาชีพท่ีมีมาตรฐานทัดเทียมนานาประเทศแนวความคิดในการ
ออกแบบอาคารให้มีความทนัสมัย ตลอดจนก้าวล า้ไปยงัเทคโนโลยีแหง่อนาคต จึงถกูน ามาใช้ใน
การออกแบบเพื่อให้อาคารมีองค์ประกอบทางสถาปัตยกรรมและวิศวกรรมท่ีทดัเทียมกบัประเทศ
ชัน้น านานาประเทศ (ศนูย์บริการวิชาการแหง่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั) 
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2.4 กำรศกึษำอำคำรตัวอย่ำงหรือกรณีศกึษำที่เก่ียวข้องกับโครงกำร 
2.4.1 วตัถปุระสงค์ในการศกึษากรณีศกึษา 

                      การศึกษาสนามฟุตบอลตัวอย่าง เป็นการศึกษาเพื่อทราบถึงรายละเอียดของ
โครงการท่ีเราท าการศกึษา ให้สามารถเข้าใจโครงการมากขึน้และบางข้อมลูท่ีต้องการทราบเพื่อจะ
น ามาใช้ประโยชน์ในงาน จะท าการศึกษาเฉพาะเร่ือง หรือเจาะลกึเข้าไปก็ได้ ให้เกิดความเข้าใจ
ยิ่งขึน้ ซึง่การศกึษาสนามฟุตบอล ตวัอยา่งมีวตัถปุระสงค์ในการศกึษาดงัตอ่ไปนี ้
                      2.4.1.1 เพื่อศึกษาถึง การออกแบบสถาปัตยกรรมท่ีเหมาะสมกับกิจกรรมท่ีจะ
เกิดขึน้ทัง้ภายในและภายนอก 
                      2.4.1.2 เพื่อศึกษาถึง กระบวนการวิเคราะห์และสงัเคราะห์ ข้อมูลไปเป็นตัวงาน
สถาปัตยกรรม 
                      2.4.1.3 เพื่อศกึษากิจกรรมตา่งๆในโครงการ และความสมัพนัธ์ของพืน้ท่ีใช้สอย 
                      2.4.1.4 เพื่อศึกษาต่อผลกระทบต่อบริบทโดยรอบ  เม่ืองานสถาปัตยกรรมนัน้ 
เกิดขึน้ 
                      2.4.1.5 เพื่อศึกษาการออกแบบสนามฟุตบอลท่ีมีลกัษณะพิเศษเฉพาะตัว และมี
การปรับเปลีย่นรูปแบบการใช้งานให้สอดคล้องกบัการใช้สอย 
                      2.4.1.6 เพื่อศกึษาการเลอืกขนาด และสภาพแวดล้อมท่ีเหมาะสมกบัการเลอืกท่ีตัง้ 
ของโครงการ 
                      2.4.1.7 เพื่อศึกษาการเลือกใช้งานระบบโครงสร้าง และงานระบบเทคโนโลยีทาง
อาคาร 

2.4.2 เกณฑ์การพิจารณาเลอืกกรณีศกึษา 

                      การศึกษาสนามฟุตบอลตวัอย่าง เป็นการศึกษาเพื่อให้ทราบถึงรายละเอียดของ

โครงการท่ีเราท าการศกึษา ให้สามารถเข้าใจโครงการมากขึน้ เพื่อจะน ามาใช้ประโยชน์ในงาน เพื่อ

ท าการศึกษาเฉพาะเร่ือง หรือเจาะลกึเข้าไป ให้เกิดความเข้าใจยิ่งขึน้ ซึ่งการศึกษาสนามฟุตบอล

ตวัอยา่งมีวตัถปุระสงค์ในการศกึษา ดงัตอ่ไปนี ้ 

                      2.4.2.1 เป็นโครงการท่ีต้องมีลกัษณะใกล้เคียงกบัโครงการท่ีท าการศกึษา 

                      2.4.2.2 เป็นสนามฟุตบอลท่ีสร้างขึน้จริง ซึ่งสามารถเข้าไปศึกษาและเก็บข้อมูล

ด้านตา่งๆ ได้ ท าให้ได้ข้อมลูท่ีครอบคลมุมากขึน้ 

                      2.4.2.3 เป็นการศกึษาจากแหลง่ข้อมูลอ่ืน ซึง่เป็นการศึกษาจากกรณีศกึษาท่ียงัไม่

มีการก่อสร้างขึน้จริง หรือเป็นกรณีศกึษาท่ีไม่สามารถเข้าไปเก็บข้อมลูจากสถานท่ีจริงได้ 
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2.4.3 รายระเอียดการวิเคราะห์กรณีศกึษา 

                      2.4.3.1 สนามฟุตบอล Tottenham Hotspur  Stadium 

                                  สถาปนิก  :  Populous 

                                  ท่ีตัง้         :  เมือง ลอนดอน ประเทศองักฤษ 

                                  ความจุ     :  62,062 

                                  ท่ีมา         :  https : //th.wikipedia.org/wiki/สนามกีฬาทอตนมัฮอตสเปอร์ 

                                  Tottenham Hotspur  Stadium ตัง้อยู่ท่ีเมือง ลอนดอน  ประเทศอังกฤษ 

เป็นสเต-เดียมท่ีก่อสร้างขึน้เพื่อเป็นสนามเหย้าของสโมสรฟุตบอล Tottenham Hotspur  ก่อสร้าง

ในปี ค.ศ. 2018 ก่อสร้างแล้วเสร็จในปี ค.ศ. 2019 มีความจุในช่วงเวลาท่ีก่อสร้างเสร็จจ านวน 

62,062 ท่ีนัง่ เป็นสนามฟุตบอลท่ีใหญ่ท่ีสดุในกรุงลอนดอน 

                                  จุดเด่นของ Tottenham Hotspur  Stadium คือ ถกูออกแบบให้เป็นสนาม

กีฬาอเนกประสงค์ ท่ีนอกจากจะเป็นสนามฟุตบอลแล้วยงัสามารถใช้จัดการแข่งขนักีฬาอเมริกัน

ฟุตบอล กีฬาประเภทอ่ืนๆ รวมถึงกิจกรรมตา่งๆ ได้อีกด้วย 

 
ภำพ 2.26 แสดงแนวคิดการออกแบบ 

                                            ที่มำ : https://www.pinterest.com 

https://www.pinterest.com/
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ภำพ 2.27 สนามแขง่ขนัท่ีปรับเปลีย่นได้ 

                                  ที่มำ : https://www.pinterest.com 

 

 

 

ภำพ 2.28 เปลอืกอาคารท่ีเปลีย่นสไีด้ 

                                   ที่มำ : https://www.pinterest.com 

https://www.pinterest.com/
https://www.pinterest.com/
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                โครงสร้างอาคารเป็นคอนกรีตเสริมเหล็ก หลงัคาประกอบไปด้วย กระจกทัง้หมด 287

แผ่น งาน Façade ด้านนอกสว่นหนึง่ติดตัง้แผ่นเหล็กเจาะรู เพื่อเพิ่มแสงสว่าง และความสวยงาม 

และผนงักระจก Curtain Wall 

 

 

ภำพ 2.29 แสดงภาพถ่ายจากมมุสงู 

                                    ที่มำ : https://www.pinterest.com 

 

 

ภำพ 2.30 แสดงภาพภายในโครงการ 

                                    ที่มำ : https://www.pinterest.com 

 

https://www.pinterest.com/
https://www.pinterest.com/
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ภำพ 2.31 แสดงภาพระบบโครงสร้าง 

                                    ที่มำ : https://www.pinterest.com 
 

 

ภำพ 2.32 แสดงภาพรูปตดัสนาม 

  ที่มำ : https://www.pinterest.com                     

 

 

https://www.pinterest.com/
https://www.pinterest.com/
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                      2.4.3.2 สนามฟุตบอล Allianz Aena 

                                  สถาปนิก  : Herzog de Meuron 

                                  ท่ีตัง้         : เมืองมิวนิค ประเทศเยอรมณี 

                                  ความจุ     : 75,024 ท่ีนัง่ 

                                  ท่ีมา         : https : //th.wikipedia.org/wiki/สนามกีฬาทอตนมัฮอตสเปอร์ 

                                  Allianz Arena ตัง้อยู่ท่ีเมือง มิวนิค   ประเทศเยอรมนี เป็นสเตเดียมท่ี

ก่อสร้างขึน้เพื่อเป็นสนามเหย้าของสโมสรฟุตบอล 2 ทีม ได้แก่ FC Bayern Munchen และ TSV 

1860 Munchen ก่อสร้างเสร็จใน ค.ศ. 2005 ค่าก่อสร้าง 350 ล้านยูโร มีความจุในช่วงก่อสร้าง

เสร็จ จ านวน 66,000 ท่ีนั่ง Allianz Arena เป็นสนามท่ีใช้เปิดการแข่งขันฟุตบอลโลก 2006 ท่ี

เยอรมนี 

                                  จุดเดน่ของ Allianz Arena คือ เปลอืกอาคารท่ีเปลีย่นสไีด้ โดยเปลีย่นได้ 3

สหีลกั คือ สขีาว สแีดง และสฟ้ีา หรือจะเปิดใช้หลายสพีร้อมกนัได้ ออกแบบโดยมีวตัถุประสงค์ใน

การใช้งานคือ สขีองเปลอืกอาคารจะเปลีย่นไปตามทีมท่ีใช้สเตเดียมเป็นทีมเหย้า กลา่วคือ เม่ือ FC 

Bayern Munchen ใช้เป็นสนามเหย้า เปลือกอาคารจะเป็นสีขาวแดง เม่ือ  TSV 1860 Munchen 

ใช้เป็นสสีนามเหย้า เปลอืกอาคารจะเป็นสขีาวฟ้า แตเ่ม่ือใช้เป็นสนามกลางหรือสนามของทีมชาติ

เยอรมนีเปลอืกอาคารจะเป็นสขีาว 

 

 

ภำพ 2.33 เปลอืกอาคารท่ีเปลีย่นสไีด้ 

                                   ที่มำ : https://www.pinterest.com 

https://www.pinterest.com/
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                โครงสร้างอาคารเป็นคอนกรีตเสริมเหล็ก อัฒจันทร์มี 3 ชัน้ ส่วนเปลือกอาคารเป็น

หมอนอากาศจ านวนมากกวา่ 2,784 ลกู แตล่ะลกูมีหลอดไฟอยูภ่ายใน 8 หลอด เปลือกอาคารอยู่

บนโครงสร้างซึ่งถ่ายน า้หนกัสูโ่ครงสร้างคอนกรีตเสริมเหลก็ด้านในอีกที วสัดขุองเปลอืกอาคารเป็น 

ETFE (Ethylene-Tetrafluoroethylene) หนา 0.2 มิลลิเมตร แต่ทนสภาพอากาศรุนแรงฝน และ

หิมะได้ โดยสามารถกันฝนได้ทกุท่ีนัง่ในสเตเดียม ปัญหากับสนามหญ้าก็ไม่เกิดขึน้ เน่ืองด้วยวสัดุ

ของเปลือกอาคารแสงอลัตราไวโอเลตสามารถผ่านได้ 98% และหลงัคาไม่ได้ปิดคลมุสนามท าให้

ระบายอากาศได้ดี 

 

ภำพ 2.34 แสดงรูปตดั 3 มิติ ของสนาม 

                                  ที่มำ : https://www.pinterest.com 

 

                ท่ีจอดรถของ Allianz Arena มี 11,000 คนั ประกอบไปด้วย ท่ีจอดรถใต้สเตเดียม 2 ชัน้ 

มี 1,200 คนั ท่ีจอดรถบสั 350 คนั ท่ีจอดรถคนพิการ 130 คนั และสว่นท่ีมีจ านวนมากท่ีสดุคือ ท่ี

จอดรถทางทศใต้ 9,800 คนั ในสว่นนีเ้ป็นท่ีจอดรถมี 4 ชัน้ อยู่ระหวา่งสถานีรถไฟฟ้าใต้ดินกบัสเต-

เดียม ผู้ ชมจะผ่านด้านบนของท่ีจอดรถมีการออกแบบให้ด้านบนของท่ีจอดรถเป็นภู มิ

สถาปัตยกรรมโดยปลกูพืชให้กลมกลืนกับพืน้ท่ีโดยรอบ และออกแบบพืน้ทางเดิน (Esplanade) 

ให้โค้งไปมา สร้างความน่าสนใจ มีช่องแสงลงไปท่ีจอดรถเป็นระยะๆ เป็นการออกแบบท่ีจอดรถ

ขนาดใหญ่ประกอบกบัวิธีทางภมิูสถาปัตยกรรมได้อยา่งลงตวั 

https://www.pinterest.com/
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ภำพ 2.35 แสดงวสัดเุปลอืกอาคาร และระบบโครงสร้างอาคาร 

                     ที่มำ : https://www.pinterest.com 

 

 

 

ภำพ 2.36 แสดงภาพถ่ายสนามจากมมุสงู 

                                 ที่มำ : https://www.pinterest.com 

 

                     

https://www.pinterest.com/
https://www.pinterest.com/
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                      2.4.3.3 สนาม Wembley Stadium 

                                  สถาปนิก  : กลุม่สถาปนิก Foster and Partners และ Populous 

                                  ท่ีตัง้         : กรุงลอนดอน ประเทศองักฤษ 

                                  ความจุ     : 90,000 ท่ีนัง่ 

                                  Wembley Stadium เป็นตัวอย่างของสเตเดียมท่ีออกแบบโดยเน้น
องค์ประกอบโครงสร้าง ตัง้อยู่ท่ีกรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษ ก่อสร้างแล้วเสร็จใน ค.ศ. 2007 ค่า
ก่อสร้าง 757 ล้านปอนด์ โดยมีความจุ 90,000 ท่ีนัง่ 
                                  Wembley Stadium เ ป็นสเตเ ดียม ท่ีส ร้างขึ น้มาทดแทน  Wembley 
Stadium หลงัเก่าซึง่ก่อสร้างแล้วเสร็จใน ค.ศ. 1924 เป็นสเตเดียมท่ีมีความส าคญัท่ีสดุในประเทศ
องักฤษ ความท้าทายของการก่อสร้าง Wembley Stadium หลงัใหม่คือ การจะตีความหมายของส
เตเดียมหลงัเก่าซึ่งมีมนต์เสน่ห์ทางประเพณีมายาวนานให้เป็นหลงัใหม่ในรูปแบบใด  Wembley 
Stadium หลงัใหม่มีความสงูมากกวา่หลงัเดิม 4 เทา่และมีพืน้ท่ีครอบคลมุมากกวา่หลงัเดิม 2 เทา่ 
 

 

ภำพ 2.37 แสดง Wembley Stadium 
                                   ที่มำ : https://www.pinterest.com 

                       
                ในด้านโครงสร้าง น า้หนกัของหลงัคา 70% รับน า้หนกัด้วย Arch ท่ีลอยอยู่เหนือสเต-
เดียม เป็นเอกลักษณ์ของ  Wembley Stadium หลังใหม่ทดแทน  twin tower ท าให้ Wembley 
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Stadium เป็นสญัลกัษณ์ส าคญัของกรุงลอนดอน การใช้ Arch รับน า้หนกัสว่นใหญ่ของหลงัคา ท า
ให้ตวัอาคารโปร่งขึน้ ได้อยา่งมาก Arch ดงักลา่วเป็น Lattice Shell Structure เส้นผ่านศูนย์กลาง 
7 เมตร พาดช่วงกว้าง 315 เมตร สงู 135 เมตร เอียงจากแนวด่ิง 22 องศา หนกั 1,550 ตนั หลงัคา
ของ Wembley stadium สามารถเลื่อนได้ แต่เน่ืองจากการออกแบบไม่ได้มีความต้องการให้
หลงัคาคลมุสว่นสนามแข่งขนั ท าให้เกิดแนวความคิดของหลงัคาเลื่อนได้แบบแปลกกว่าสเตเดีย-
มอ่ืน กลา่วคือ เม่ือปิดหลงัคาจะครอบคลมุสว่นอัฒจนัทร์ทัง้หมด และเม่ือเปิดหลงัคาบางสว่นจะ
เลือ่นออกเพื่อให้แสงสอ่งทกุสว่นของสนามแขง่ขนัได้ ท าให้สนามแขง่ขนัไม่มีสว่นท่ีเป็นเงาเกิดขึน้ 
 

 
ภำพ 2.38 แสดงหลงัคา Wembley Stadium 

                               ที่มำ : https://www.pinterest.com 

 

 

ภำพ 2.39 แสดงหลงัคา Wembley Stadium 
                               ที่มำ : https://www.pinterest.com 

https://www.pinterest.com/
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                Wembley Stadium ออกแบบโดยให้ความส าคญักบัความสะดวกสบายของผู้ชม ขนาด
ท่ีนัง่กว้างกว่า เหยียดขาได้กว้างกว่าเดิม ท่ีนัง่ชัน้บนสดุสามารถขึน้ไปถึงได้ง่ายด้วยบนัไดเลื่อน 
สเตเดียมมีพืน้ท่ีสัญจรหลักเพื่อบริการผู้ ชม (Concourse) รองรับผู้ ชมได้ถึง  40,000 คน ท่ีนั่ง
ออกแบบให้มีความชันท่ีผู้ ชมทุกท่ีนั่งจะมองเห็นสนามแข่งขันได้  และออกแบบท่ีนั่งให้ใกล้กับ
สนามแข่งขนัท่ีสดุ เพื่อคงบรรยากาศท่ีใกล้ชิดและเสียงเชียร์กระหึ่มซึ่งเป็นจุดเด่นของ  Wembley 
Stadium หลงัเดิม 
 

 
ภำพ 2.40 แสดงภายใน Wembley Stadium 

                               ที่มำ : https://www.pinterest.com 

 

2.5 กฎหมำยหมำยเก่ียวกับกำรออกแบบ 
2.5.1 กฏหมายควบคมุอาคาร       

                      2.5.1.1 กฎกระทรวง ฉบบัท่ี 7 เร่ือง ประเภทอาคารท่ีต้องมีทีจอดรถ จ านวนท่ีจอด

รถ 

                      2.5.1.2 กฎกระทรวงฉบบัท่ี 39 เร่ือง การป้องกนัอคัคีภยั จ านวนห้องน า ระบบแสง

สวา่ง การระบายอากาศ ระบบไฟฟ้าส ารอง พ.ศ. 2537 

                      2.5.1.3 กฎกระทรวง ฉบบัท่ี 41 เร่ือง ลกัษณะท่ีจอดรถ พ ศ 2537 

                      2.5.1.4 กฎกระทรวง ฉบบัท่ี 55 สว่นตา่งๆ ของอาคาร ท่ีว่างภายนอกอาคาร แนว

อาคาร พ.ศ. 2543 

https://www.pinterest.com/
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                      2.5.1.5 กฎกระทรวง ทีเก่ียวข้องกับการออกเเบบเพื่อผู้ พิการทุพพลภาพ และ

คนชรา 

                      2.5.1 6 กฎกระทรวงก าหนดสิ่งอ านวยความสะดวกในอาคารส าหรับผู้พิการหรือ

ทพุพลภาพ และคนชรา พ. ศ. 2543 

2.5.2 มาตรฐานตา่งๆ ท่ีเก่ียวข้อง 

                      2.5.2.1 มาตรฐานการออกแบบในการประหยดัพลงังาน 

                      2.5.2.2 มาตรฐานการออกแบบ และวางแผนป้องกนัอคัคีภยั 

                      2.5.2.3 มาตรฐานการออกแบบระบบป้องกนัเพลงิไหม้ 

2.5.1 กฏหมายควบคมุอาคาร 

                      2.5.1.1 กฎกระทรวงฉบบัท่ี 7 เร่ือง ประเภทอาคารท่ีต้องมีท่ีจอดรถ จ านวนท่ีจอด

รถกลบัรถ ทางเข้าออก พ.ศ. 2517 

                                  ข้อ 3 จ านวนท่ีจอดรถยนต์ต้องจัดให้มีตามก าหนดดังต่อไปนี ้(2) ในเขต

เทศบาลทุกแห่งหรือในเขตท้องท่ีท่ีได้มีพระราชกฤษฏีกาให้ใช้พระราชบญัญัติเพื่อควบคุมการ

ก่อสร้างอาคาร พทุธศกัราช 2479 ใช้บงัคบั 

                                          (ข) โรงแรม โรงแรมท่ีมีห้องพกัไม่เกิน 100 ห้อง ให้มีท่ีจอดรถยนต์ไม่

น้อยกวา่ 5 คนั ส าหรับห้อพกั30 ห้องแรก สว่นท่ีเกิน 30 ห้อง ให้คิดอตัรา 1 คนัตอ่ 10 ห้องเศษของ 

10 ห้อง ให้คิดเป็น 10 ห้องโรงแรมที่มีห้องพกัเกิน 100 ห้อง ให้มี ท่ีจอดรถยนต์ตามอตัราท่ีก าหนด

ในวรรคหนึ่งส าหรับห้องพกั 100 ห้องแรก ลา่นท่ีเกิน 100 ห้อง ให้คิดอัตรา 1 คนต่อ 15 ห้อง เศษ

ของ 15 ห้อง ให้เป็น 15 ห้อง 

                                          (ฉ) ส านักงานให้มีท่ีจอดรถยนต์ไม่น้อยกว่า 1 คน ต่อพืน้ท่ี 120 

ตารางเมตร เศษของ 120 ตารางเมตร ให้คิดเป็น 120 ตารางเมตร 

                                          (ช) ห้องโถงของโรงแรม ภตัตาคาร หรืออาคารขนาดใหญ่ตามข้อ 2 

ให้มีท่ีจอดรถยนต์ไม่น้อยกวา่ 1 คนั ตอ่พืน้ท่ีห้องโถง 30 ตารางเมตรเศษของ 30 ตารางเมตร ให้คิด

เป็น 30 ตารางเมตร 

                                  ข้อ 6 ท่ีจอดรถยนต์ต้องจัดให้อยู่ภายในบริเวณของอาคารนัน้ ถ้าอยู่

ภายนอกอาคารต้องมีทางไปสู่อาคารต้องมีทางไปสู่อาคารนัน้ไม่เกิน 200 เมตร ข้อ 7 ท่ีกลับ

รถยนต์ต้องมีพืน้ท่ีเพียงพอ และ อยู่ในท่ีเหมาะสม ให้สามารถกลบัรถยนต์เข้าสูท่างเข้าออกของ
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รถยนต์ได้ โดยสะดวก โดยต้องท าเคร่ืองหมายแสดงแนวกลบัของรถยนต์ไว้ให้ปรากฏชัดเจนใน

กรณีท่ีจดัให้รถยนต์วิ่งได้ทางเดียวจากปากทางเข้าจนถึงปากทางออกจะไม่มีท่ีกลบัรถยนต์ก็ได้ 

                                  ข้อ 8 ทางเข้าออกของรถยนต์ต้องกว้างไม่น้อยกวา่ 6.00 เมตร ในกรณีท่ีจดั

ให้รถยนต์วิ่งได้ทางเดียว ทางเข้าและทางออก ต้องกว้างไม่น้อยกว่า 3.50 เมตร โดยต้องท า

เคร่ืองหมายแสดงทางเข้าและทางออกไว้ให้ปรากฏ และปาก ทางเข้าออกของรถยนต์ต้องเป็นดงันี  ้

                                 (1)  แนวศนูย์กลางปากทางเข้าออกของรถยนต์ ต้องไม่อยูใ่นท่ีท่ีเป็น 

ทางร่วมหรือทางแยก และต้องห่างจาก จุดเร่ิมต้นโค้งหรือหกัมมุของขอบทางร่วมหรือขอบทางแยก

สาธารณะ มีระยะไม่น้อยกวา่ 20.00 เมตร ส าหรับโรงมหรสพ ระยะดงักลา่วต้องไม่น้อยกวา่ 50.00 

เมตร    

                                            (2) แนวศนูย์กลางปากทางเข้าออกของรถยนต์ต้องไม่อยูบ่นเชิงลาด

สะพาน และต้องหา่งจากจุดสดุเชิงลาด สะพานมีระยะไม่น้อยกวา่ 50.00 เมตร ส าหรับโรงมหรสพ 

ระยะดงักลา่วต้องไม่น้อยกวา่ 100.00 เมตร 

                      2.5.1.2 กฎกระทรวงฉบบัท่ี 39 เร่ือง การป้องกนัอคัคีภยั จ านวนห้องน า้ระบบแสง

สวา่ง การระบายอากาศ ระบบไฟฟ้าส ารอง พ.ศ. 2537 

                                  หมวด 1 แบบและวิธีการเก่ียวกบัการติดตัง้ระบบการป้องกนัอคัคีภยั 

                                               ข้อ 2 อาคารดงัต่อไปนีต้้องมีวิธีการเก่ียวกับการป้องกันอัคคีภยั

ตามทีก าหนดในกฎกระทรวงนี ้(2) อาคารท่ีใช้เป็นท่ีชุมนุมของประชาชน เช่น โรงมหรสพ 

หอประชุม โรงแรม สถานพยาบาล สถานศกึษา หอสมุด สถานกีฬาในร่ม ตลาด ห้างสรรพสินค้า 

ศนูย์การค้า สถานบริการ ทา่อากาศยาน อาคารจอดรถ สถานีขนสง่มวลชน ท่ีจอดรถ ท่าจอดเรอ 

ภตัตาคาร ส านกังาน สถานท่ีท าการของราชการ โรงแรม และอาคาร พาณิชย์ เป็นต้น 

                                               ข้อ 7 อาคารตามข้อ 2(2) และ (3) ท่ีมีความสงูตัง้แต่ 2 ชัน้ขึน้ไป 

และอาคารตามข้อ 2(4) ท่ีมีพืน้ท่ี รวมกันทุกชัน้ในหลงัเดียวกันเกิน 2,000 ตารางเมตรในและชัน้

ต้องมีป้ายบอกชัน้และป้ายบอกทางหนีไฟด้วยตัวอักษร ขนาดท่ีมีความสูง ไม่น้อยกว่ า 10 

เซนติเมตรหรือ สญัลกัษณ์อ่ืนอยู่ในต าแหน่งท่ีจะมองเห็นได้ชัดเจนตลอดเวลา และต้อง มีแสง

สวา่งจากระบบไฟฟ้าฉกุเฉินเพียงพอท่ีจะมองเห็นช่องทางหนีไฟได้ชดัเจนขณะเพลงิไหม้ 

                                     หมวด 2 แบบและจ านวนของห้องน า้และห้องส้วม 
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                                     ข้อ 8 อาคารท่ีบุคคลอาจเข้าอยูห่รือเข้าใช้สอยได้ ต้องมีห้องน า้และห้อง

ส้วมไม่น้อยกวา่จ านวนท่ีก าหนดไว้ในโรงแรมและบ้านเช่าพกัชัว่คราวตอ่ห้องพกั 1 ห้องพกั 
 

ตำรำง 2.2 แสดงกฎหมายเก่ียวกบัห้องน า้ 

ชนิดหรือประเภทของอาคาร ท่ีถ่าย
อุจจาระ 

ท่ีถ่าย
ปัสสาวะ 

อ่างอาบน า้ อ่างล้างมือ 

(4) โรงแรมและบ้านเช่าพกัชัว่คราว ตอ่ 
ห้องพกั 1 ห้องพกั 
(9) ส านกังาน ตอ่พืน้ท่ีอาคาร 300 
ตารางเมตร 
(ก) สาหรับผู้ชาย 
(ข) สาหรับผู้หญิง 

 
1 

 
1 
1 
2 

 
- 

 
2 
2 
- 

 
1 

 
- 
- 
- 

 
1 

 
1 
1 
1 

ที่มำ : กฎกระทรวงฉบบัท่ี 39 เร่ือง การป้องกนัอคัคีภยั จานวนห้องน า้ ระบบแสงสวา่ง การระบาย      
           อากาศ ระบบ ไฟฟ้าสารอง พ.ศ. 2537 
 

                                  ข้อ 9 ห้องน า้ และห้องส้วม จะแยกจากกนัหรือรวมอยู่ในห้องเดียวกันก็ได้ 

แต่ต้องมีลกัษณะท่ีจะรักษาความสะอาดได้ ง่าย และต้องมีช่องระบายอากาศไม่น้อยกว่าร้อยละ

สบิของพืน้ท่ีห้องหรือมีพดัลมระบายอากาศได้เพียงพอ ระยะด่ิง ระหวา่งพนห้องถึงเพดานยอดฝา

หรือผนงัตอนต ่าสดุต้องไม่ต ่ากว่า 1.80 เมตร ในกรณีท่ีห้องน้าและห้องส้วมแยกกัน ด้องมีขนาด

พืน้ท่ี ของห้องแต่ละห้องไม่น้อยกวา่ 0.90 ตารางเมตร และต้องมีความ กว้างภายในไม่น้อยกว่า 0 

90 เมตร แต่ถ้าห้องน า้ และห้องส้วมรวมอยู่ในห้องเดียวกันต้องมีพืน้ท่ีภายในไม่น้อยกว่า 1.50 

ตารางเมตร 

                                  ข้อ 10 บอ่เกรอะ บอ่ซมึ ของส้วมด้องอยูห่า่งจากแม่น้า ค ูคลอง หรือแหลง่

น า้สาธารณะ ไม่น้อยกวา 10 เมตร เว้นแต่ส้วมท่ีมีระบบก าจัดสิ่งปฏิกูลท่ีถูกต้องตามหลกัการ

สาธารณสุข และมีขนาดท่ีเหมาะสม ทัง้นี ้ตามท่ีกระทรวงมหาดไทย ว่า ด้วยความเห็นชอบของ

กระทรวงสาธารณสขุ ประกาศก าหนดในราชกิจจานุเบกษา หมวด 3 ระบบการจัดแสงสว่างและ

การระบายอากาศ 
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                                  ข้อ 12 ระบบการระบายอากาศในอาคาร จะจดัให้มีการระบายอากาศโดย

วิธีธรรมชาติ หรอโดยวิธีกลก็ได้ 

                                  ข้อ 13 ในกรณีท่ีจัดให้มีระบายอากาศโดยวิธีธรรมชาติ ห้องในอาคารทุก

ชนิดทุกประเภทต้องมีประตู หน้าต่างหรือช่อง ระบายอากาศด้านติดกับอากาศภายนอกเป็นพืน้

รวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของพืน้ท่ีห้องนัน้ ทัง้นี ้ไม่นบัรวมพืน้ท่ี ของประตู หน้าต่าง และช่อง

ระบายอากาศท่ีติดต่อกับห้องอ่ืน หรือช่องทางเดินภายในอาคาร ความในวรรคหนึ่งมิให้ใช้บงัคบั

แก่อาคารหรือสถานท่ีท่ีใช้เก็บของหรือสนิค้า 

                                  ข้อ 17 โรงงาน โรงเเรม โรงมหรสพ ห้องประชุม สถานกีฬา ในร่มถาน

พยาบาล สถานีขนสง่มาดาน ส านกังาน หางสรรพสนิค้า หรือตลาด ต้องจดัให้มีระบบจ่ายพลงังาน

ไฟฟ้าส าลองส าหรับกรณีฉุกเฉิน เช่น เเบตเตอร่ี หรือเคร่ือง ก านิดไฟฟ้า เป็นต้น แยกเป็นอิสระจาก

ระบบท่ีใช้อยูต่ามปกติ และ สามารถท างานได้โดยอตัโนมตัเม่ือระบบจ่ายพลงังาน ไฟฟ้า ปกติหยดุ

ท างานแหล่งจ่ายพลงังานไฟฟ้าส ารองส าหรับกรณีฉุกเฉินตามวรรคหนึ่ง ต้อองสามารถจ่าย

พลงังานไฟฟ้าได้ เพียงพอตามหลกัเกณฑ์ดงัตอ่ไปนี ้

                                             1) จ่ายพลังงานไฟฟ้าเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 2 ชั่วโมง ส าหรับ

เคร่ืองหมายแสดงทางออกฉุกเฉิน ทางเดิน ห้องโถง บ่นได บนัไดหนีไฟ และระบบสญัญาณเตือน

เพลงิไหม้ 

                                             2) กรณีจ่ายพลงังานไฟฟ้าตลอดเวลาท่ีใช้งานสาหรับห้อง ไอ.โย 

ห้อง ซี.ซี.ยู ห้องช่วยชีวิตฉุกเฉิน ระบบสื่อสาร และเคร่ืองสูบน้าดับเพลิง เพื่อความปลอดภัย

สาธารณะ และกระบวนการผลิตทาง อุตสาหกรรมท่ีจะก่อให้เกิดอันตรายต่อชีวิตหรือสุขภาพ

อนามยัมยัเม่ือกระแสไฟฟ้าขดัข้อง 

                      2.5.1.3 กฎกระทรวงฉบบัท่ี 41 (พ.ศ. 2537) เร่ือง ลกัษณะท่ีจอดรถ ออกตามความ

ในพระราชบญัญัติควบคมุอาคาร พ.ศ. 2522 

                                  ข้อ 2 ท่ีจอดรถ 1 คนั ต้องเป็นพืน้ท่ีสี่เหลี่ยมผืนผ้า และต้องมีลกัษณะและ

ขนาดดงันี ้

                                            (1) ในกรณีท่ีจอดรถขนานกบัแนวทางเดินรถหรือท า มุมกบัแนวทาง

เดินรถน้อยกว่าสามสิบองศา ให้มีความ กว้างไม่น้อยกว่า 2.40 เมตร และความยาวไม่น้อยกว่า 

6.00 เมตร 
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                                     (2) ในกรณีท่ีจอดรถตัง้ฉากกับแนวทางเดินรถ ให้มีความกว้างไม่น้อย

กวา่ 2.40 เมตร และความยาวไม่น้อย กวา่ 5.00 เมตร แตท่ัง้นีจ้ะต้องไม่จดัให้มีทางเข้าออกของรถ

เป็นทางเดินรถทางเดียว 

                                     (3) ในกรณีท่ีจอดรถท ามมุกบัแนวทางเดินรถมากกวา่สามสบิองศา ให้มี

ความกว้างไม่น้อยกวา่ 2.40 เมตร และความยาวไม่น้อยกวา่ 5.50 เมตร 

                            ข้อ 3 ท่ีจอดรถแต่ตะคน ต้องมีเคร่ืองหมายเเสดงลกัษณะ และขอบเขตของท่ี

จอดรถไว้ ให้ปรากฏบนพืน้ และต้องมี ทางเดินรถเช่ือมตอ่โดยตรงกบัทางเข้าออกของรถท่ีกลบัรถ 

               2.5.1.4 กฎกระทรวงฉบบัท่ี 55 (พ ศ.2543) เร่ืองสว่นตา่งๆ ของอาคาร ท่ีว่างภายนอก

อาคาร แนวอาคาร ออกตามความในพระราชบญัญัติควบคมุอาคาร พ.ศ. 2522 

                            ข้อ 1 ในกฎกระทรวงนี ้“อาคารสาธารณะ" หมายความว่า อาคารท่ีใช้เพื่อ

ประโยชน์ในการชุมนุมคนได้โดยทัว่ไป เพื่อกิจกรรมทาง ราชการ การเมือง การศกึษา การศาสนา 

การสงัคม การนนัทนาการ หรือการพาณิชยกรรม เช่น โรงมหรสพ หอประชุม โรงแรม โรงพยาบาล 

สถานศึกษา หอสมุด สนามกีฬากลางแจ้ง สนามกีฬาในร่ม ตลาด ห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า 

สถานบริการ ท่าอากาศยาน อุโมงค์ สะพาน อาคารจอดรถ สถานีรถ ท่าจอดเรือ โป๊ะจอดเรือ 

สสุาน ฌาปนสถาน ศาสนสถาน เป็นต้น 

                                     “โรงแรม” หมายความว่า อาคารหรือสว่นหนึ่งสว่นใดของอาคารท่ีใช้เป็น

โรงแรมตามกฎหมายวา่ด้วย โรงแรม หมวด 1 ลกัษณะของอาคาร 

                            ข้อ 5 รัว้ หรือก าแพงกนัเขตท่ีอยูม่มุถนนสาธารณะท่ีมีความกว้างตัง้แต ่3 เมตร

ขึน้ไป และมีมุมหกัน้อยกว่า 135 องศา ต้องปาดมุมรัว้หรือก าแพงกันเขต โดยให้สวนท่ีปาดมุมมี

ระยะไม่น้อยกวา่ 4 เมตร และ ท ามมุกบัแนวถนนสาธารณะเป็นมมุเทา่ๆ กนั 

                            ข้อ 6 สะพานสว่นบุคคลส าหรับรถยนต์ ต้องมีทางเดินรถกว้างไม่น้อยกวา่ 3.50 

เมตร และมีส่วนลาดชันไม่เกิน 10 ใน 100 สะพานท่ีไร้เป็นทางสาธารณะส าหรับรถยนต์ ต้องมี

ทางเดินไม่รถกว้างไม่น้อยกวา่ 6 เมตร มีสว่นลาดชนัไม่เกิน 8 ใน 100 มีทางเท้าสองข้างกว้างข้าง

ละ ไม่น้อยกวา่ 1.50 เมตร เว้นแตส่ะพานท่ีสร้างส าหรับรถยนต์โดยเฉพาะจะไม่มีทางเท้าก็ได้ และ

มีราวสะพานท่ีมัน่คงแข็งแรงยาวตลอดตวัสะพานสองข้างด้วย 

                            ข้อ 7 ป้าย หรือสิง่ท่ีสร้างขึน้ส าหรับติด หรือตัง้ป้ายอาคาร ต้องไม่บงัช่องระบาย

อากาศหน้าตา่ง ประต ูหรือทางหนีไฟ 
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                            ข้อ 8 ป้าย หรือสิง่ท่ีสร้างขึน้ส าหรับติด หรือตัง้ป้าย หลงัดาดฟ้าของอาคาร ต้อง

ไม่ล า้ ออกนอกแนวผนังรอบนอกของอาคาร และสวนบนสุดของป้ายหรือสิ่งท่ีสร้างขึน้ส าหรับ

ติดตัง้ป้ายต้องสงูไม่เกิน 6 เมตรจากสว่นสงูสดุของหลงัคา หรือดาดฟ้าของอาคารท่ีติดตัง้ป้ายนัน้ 

                            ข้อ 9 ป้ายท่ียืนจากผนงัอาคารให้ยื่นได้ไม่เกินแนวกันสาด แตะให้สงูได้ไม่เกิน 

60 เชนติเมตร หรือมีพืน้ท่ีป้ายไม่เกิน 2 ตารางเมตร 

                            ข้อ 10 ป้ายท่ีติดตัง้เหนือกนัสาต และไม่ได้ยื่นจากผนงัอาคาร ให้ติดตัง้ได้โดยมี

ความสงูของป้ายไม่เกิน 60 เซนติเมตร วดัจากขอบบนของปลายกนัสาดนัน้ หรือมีพืน้ท่ีป้ายไม่เกิน 

2 ตารางเมตร 

                            ข้อ 11 ป้ายท่ีติดตัง้อยูบ่นพืน้ดินโดยตรง ต้องมีความสงูจากพืน้ทางเท้านัน้ไม่

น้อยกวา่ 2.50 เมตร 

                            ข้อ 13 ป้ายท่ีติดตัง้อยู่บนพืน้ดินโดยตรงต้องมีความสงูไม่เกินระยะท่ีวดัจากจุด

ท่ีติดตัง้บ้ายไปจนถึงกึ่งกลางถนน สาธารณะท่ีอยูใ่กล้ป้ายนัน้ท่ีสดุ และมีความยาวของป้ายไม่เกิน 

32 เมตร หมวด 2 สว่นตา่งๆ ของอาคาร สว่นท่ี 1 วสัดขุองอาคาร 

                            ข้อ 14 สิ่งท่ีสร้างขึน้ส าหรับติดตัง้ หรือตัง้ป้ายท่ีติดตัง้บนพืน้ดินโดยตรง ให้ท า

ด้วยวสัดทุนไฟทัง้หมด 

                            ข้อ 15 เสา คาน พืน้ บนัได และผนังรางอาคารท่ีสูงตัง้ แต่สามชัน้ขึน้ไป โรง

มหรสพ หอประชุม โรงงาน โรงแรม โรงพยาบาล หอสมดุ ห้างสรรพสนิค้า อาคารขนาดใหญ่ สถาน

บริการตามกฎหมายว่าด้วยสถานบริการ ท่าอากาศยาน หรืออุโมงค์ ต้องท าด้วยวสัดุถาวรท่ีเป็น

วสัดทุนไฟด้วย 

                            ข้อ 18 ครัวในอาคารต้องมีพืน้ และผนงัท่ีท าด้วยวสัดถุาวรท่ีเป็นวสัดทุนไฟสว่น

ฝ้า และเพดานบนนัน้ หากไม่ได้ท าด้วย วสัดถุาวรท่ีเป็นวสัดทุนไฟ ก็ให้บุด้วยวสัดทุนไฟ 
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               ข้อ 21 ช่องทางเดินในอาคาร ต้องมีความกว้างไม่น้อยกว่าตามท่ีก าหนดไว้

ดงัตอ่ไปนี ้

ประเภทอาคาร ความกว้าง 
2. อาคารอยูอ่าศยัรวม หอพกัตามกฎหมาย วา่ด้วยหอพกั 
ส านกังาน อาคาสาธารณะ อาคารพาณิชย์ โรงงาน อาคารพิเศษ 

1.50 เมตร 

                    

                            ข้อ 22 ห้องหรือสว่นของอาคารท่ีใช้ในการท ากิจกรรมต่างๆ ต้องมีระยะด่ิงไม่

น้อยกวา่ตามท่ีก าหนดไว้ดงัตอ่ไปนี ้

ประเภทการใช้อาคาร ระยะด่ิง 
1.ใช้เป็นท่ีพกัอาศยั บ้านแถว ห้องพกัโรงแรม 
ห้องเรียนนกัเรียนอนบุาล ครัวส าหรับ อาคารอยูอ่าศยั ห้องพกัคนไข้
พิเศษ ช่องทางเดินในอาคาร 
2. ห้องท่ีใช้เป็นส านกังาน ห้องเรียน ห้องอาหาร ห้องโถง ภตัตาคาร 
โรงงาน 
 

2.60 เมตร 
 
 

3.00 เมตร 

3. ห้องขายสนิค้า ห้องประชุม ห้องคนไข้รวม คลงัสนิค้า โรงครัว 
ตลาดและอ่ืนๆ ท่ีคล้ายกนั 
 

3.50 เมตร 

4. ระเบียง 2.20 เมตร 
 

                                        ระยะด่ิงตามวรรคหนึง่ให้วดัจากพืน้ถึงพืน้ ในกรณีของชัน้ใต้หลงัคาให้

วดัจากพืน้ถึงยอดฝาหรือยอดผนังอาคาร และในกรณีของห้อง หรือสว่นของอาคารท่ีอยู่ภายใน 

โครงสร้างหลงัคา ให้วดัจากพืน้ถึงยอดฝา หรือยอดผนังของห้องหรือ สว่นของอาคารดังกล่าวท่ี

ไม่ใช่โครงสร้างของหลงัคา ห้องในอาคารซึง่มีระยะด่ิงระหวา่งพืน้ถึงอีกชัน้หนึง่ตัง้แต ่5 เมตรขึน้ไป

จะท าพืน้ชัน้ลอยในห้องนัน้ก็ได้ โดยพืน้ชัน้ลอยดงักลา่วนัน้ต้องมีเนือ้ท่ีไม่เกินร้อยละ สบิของเนือ้ท่ี

ห้อง ระยะต่ิงระหวา่งพืน้ชัน้ลอยถึงพืน้อีกชัน้หนึง่ต้องไม่น้อย กวา่ 2.40 เมตร และระยะด่ิง ระหวา่ง

พืน้ชัน้ลอยถึงพืน้อีกชัน้หนึ่ง ต้องไม่น้อยกวา่ 2.40 เมตร และระยะด่ิงระหวา่งพืน้ห้อง ถึงพืน้ชัน้ลอย
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ต้องไม่น้อยกวา่ 2.40 เมตร ด้วย ห้องน า้ ห้องส้วมต้องมีระยะด่ิงระหวา่งพืน้ถึงเพดานไม่น้อยกวา่ 2 

เมตร 

                            ข้อ 24 บันไดของอาคารอยู่อาศัยรวม หอพักตามกฎหมายว่าด้วยหอพัก

ส านกังาน อาคารสาธารณะ อาคารพาณิชย์ โรงงานและอาคารพิเศษส าหรับท่ีใช้กับชัน้ท่ีมีพืน้ท่ี

อาคารชัน้เหนือขึน้ไปไม่รามกันไม่เกิน 300 ตารางเมตรต้องมีความกว้างสทุธิไม่น้อยกว่า 1.20 

เมตร แต่ส าหรับบนัไดของอาคารดงักลา่วท่ีใช้กบัชัน้ท่ีมีพืน้ท่ีอาคารชัน้เหนือขึน้ไป รวมกนัเกิน 300 

ตารางเมตร ต้องมีความกว้างสทุธิไม่น้อยกว่า 1.50 เมตร ถ้าความกว้างสทุธิของบันไดน้อยกว่า 

1.50 เมตร ต้องมีบันไดอย่างน้อยสองบันได และแต่ละบันไดต้องมีความกว้างสุทธิไม่น้อยกว่า 

1.20 เมตร 

                                        บนัไดของอาคารท่ีใช้เป็นท่ีชุมนุมของคนจ านวนมาก เช่นบนัไดห้องท่ี

รวมกัน ตงัแต่ 500 ตารางเมตรขึน้ไป หรือบนัไดห้องรับประทานอาหารหรือสถานบริการท่ีมีพืน้ท่ี

รวมกัน ตัง้แต่ 1,000 ตารางเมตร ขึน้ไป หรือบันไดของแต่ละชัน้ของอาคารนัน้ท่ีมีพืน้ท่ีรวมกัน

ตัง้แต ่2,000 ตารางเมตรขึน้ไป ต้องมีความกว้างไม่น้อยกว่า 1.50 เมตร อยา่งน้อยสองบนัได ถ้ามี

บนัไดเดียวต้องมีความกว้างไม่น้อยกวา่ 3 เมตร 

                                        บนัไดท่ีสงูเกิน 4 เมตร ต้องมีชานพกับนัไดทกุช่วง 4 เมตร หรือน้อยกวา่

นัน้ และระยะด่ิงจากขัน้บนัได หรือชาน พกับนัไดถึงสว่นต ่าสดุของอาคารท่ีอยูเ่หนือขึน้ไปต้องสงูไม่

น้อยกวา่ 2.10 เมตร 

                                        บนัไดตามวรรคหนึง่และวรรคสองต้องมีลกูตัง้สงูไม่เกิน 18 เซนติเมตร 

ลกูนอนเม่ือหกัสว่นท่ีขัน้บนัไดเหลือ่มกนั ออกแล้วเหลอืความกว้างไม่น้อยกว่า 25 เซนติเมตร และ

ต้องมีราวบนัไดกันตกบนัไดท่ีมีความกว้างสทุธิเกิน 6 เมตร และ ช่วงบนัไดสงูเกิน 1 เมตร ต้องมี

ราวบนัไดทัง้สองข้างบริเวณจมกูบนัไดต้องมีวสัดกุนัลืน่ 

                            ข้อ 25 บนัไดตามข้อ 24 จะต้องมีระยะหา่งไม่เกิน 40 เมตร จากจุดท่ีไกลสดุบน

พืน้ชัน้นัน้ 

                            ข้อ 26 บนัไดตามข้อ 23 และข้อ 24 ท่ีเป็นแนวโค้งเกิน 90 องศา จะไม่มีชานพกั

บนัไดก็ได้ ได้ แต่ต้องมีความกว้างเฉลีย่ของ ลกูนอนไม่น้อยกว่า 22 เซนติเมตร ส าหรับบนัไดตาม

ข้อ 23 และไม่น้อยกวา่ 25 เซนติเมตร ส าหรับบนัไดตามข้อ 24 

หมวด 4 แนวอาคารและระยะตา่งๆ ของอาคาร 
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                            ข้อ 40 การก่อสร้างหรือดดัแปลงอาคารหรือสว่นของอาคาร จะต้องไม่ล า้เข้าไป

ในท่ีสาธารณะเว้นแต่จะได้รับอนุญาต จากเจ้าพนกังานซึ่งมีอ านาจหน้าท่ีดูแลรักษาท่ีสาธารณะ

นัน้ 

                            ข้อ 41 อาคารได้ก่อสร้างหรือดดัแปลง ใกล้ถนนสาธารณะท่ีมีความกว้างน้อย

กว่า 6 เมตร ให้ร่นเเนวอาคารหา่งจาก กึ่งกลางถนนสาธารณะอย่างน้อย 3 เมตร อาคารท่ีสงูเกิน

สองชัน้หรือเกิน 8 เมตรห้องแถว ตกึแถว บ้านแถว อาคาร พาณิชย์ โรงงาน อาคารสาธารณะ ป้าย

หรือสิ่งท่ีสร้างขึน้ส าหรับติดตัง้ป้ายคลงัสินค้า ท่ีก่อสร้างดัดแปลงใกล้ ถนนสาธารณะ ถ้าถนน

สาธารณะนัน้มีความกว้างน้อยกว่า 10 เมตรขึน้ไป แต่ไม่เกิน 20 เมตร ให้ร่นแนวอาคารห่างจาก

เขตถนน สาธารณะอยา่งน้อย 1 ใน 10 ของความกว้างของถนนสาธารณะ ถ้าถนนสาธารณะนัน้มี

ความกว้างเกิน 20 เมตรขึน้ไป ให้ร่นแนวอาคารหา่งจากเขตถนนสาธารณะอยา่งน้อย 2 เมตร 

                            ข้อ 43 ให้อาคารท่ีสร้างตามข้อ 41 และ 42 ต้องมีสว่นต ่าสดุของกันสาดหรือ

สว่นท่ียื่นสถาปัตยกรรมสงูจากระดบัทางเท้า ไมน้อยกว่า 3.25 เมตร ทัง้นีไ้ม่นบัสว่นตกแต่งท่ียื่น

จากผนงัไม่เกิน 50 เซนติเมตร และต้องมีท่อรับน า้จากกัน สาดหรือ หลงัคาตอ่แนบหรือฝังในผนงั

หรือเสาอาคารลงสูท่อ่สาธารณะหรือบอ่พกั 

                            ข้อ 44 ความสงูของอาคารไม่วา่จากจุดใดจุดหนึง่ต้องไม่เกินสองเท่าของระยะ

ขนาบ วดัจากจุดนัน้ไปตัง้ฉากกบัแนวเขต ด้านตรงข้ามของถนนสาธารณะท่ีอยูใ่กล้อาคารนัน้ท่ีสดุ

ความสงูของอาคารให้วดั แนวด่ิงจากระดบั ถนนหรือระดบัพืน้ดินก่อสร้างขึน้ไปถึงสว่นของอาคาร

ท่ีสงูท่ีสดุ ส าหรับอาคารทรงจัว่หรือปัน้หยาให้วดัถึงยอดผนงัของชัน้สงูสดุ 

                            ข้อ 45 อาคารหลงัเดียวกัน ซึ่งมีถนนสาธารณะสองสายขนาดไม่เทา่กันขนาบ

อยู่ เม่ือระยะระหว่างถนนสาธารณะ สองสายนัน้ไม่เกิน 60 เมตร เเละสว่นกว้างของอาคารตาม

แนวถนนสาธารณะท่ีกว้างกว่าไม่เกิน 60 เมตร ความสูงของอาคาร ณ จุดใดต้องไม่เกินสองเท่า

ของระยะรายท่ีใกล้ท่ีสุดจากจุดนัน้ไปตัง้ฉากกับแนวเขตถนนสาธารณะด้านตรงข้ามของสายท่ี

กว้างกวา่ 

                            ข้อ 46 อาคารหลงัเดียวกันซึ่งอยู่ท่ีมุมถนนสาธารณะสองสายขนาดไม่เท่ากัน

ความสงูของอาคาร ณ จุดใดต้องไม่เกิน สองเทา่ของระยะราบท่ีใกล้ท่ีสดุ จากจุดนัน้ไปตัง้ฉากกับ

แนวเขตถนนสาธารณะด้านตรงข้ามของสายท่ีกว้างกว่า และ ความยาวของอาคารตามแนวถนน
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สาธารณะท่ีแคบกวา่ต้องไม่เกิน 60 เมตา ส าหรับอาคารซึง่เป็นห้องแถวหรือตกึแถว ความยาวของ

อาคารตามแนวถนนสาธารณะท่ีแคบกวา่ต้องไม่เกิน 15 เมตร 

                            ข้อ 47 รัว้หรือก าแพงท่ีสร้างขึน้ติดต่อ หรือห่างจากถนนสาธารณะน้อยกว่า

ความสงูของรัว้ ให้ก่อสร้างได้สงูไม่เกิน 3 เมตร เหนือระดบัทางเท้าหรือถนนสาธารณะ 

                ข้อ 48 การก่อสร้างอาคารใกล้อาคารอ่ืนในท่ีดินเจ้าของเดียวกัน พืน้หรือผนงั

ของอาคารส าหรับอาคารสงูไม่เกิน 9 เมตร ต้องห่างอาคารอ่ืนไม่น้อยกว่า 4 เมตร และส าหรับ

อาคารท่ีสงูเกิน 9 เมตร แตไ่ม่ถึง 23 เมตร ต้องหา่งอาคารอ่ืนไม่น้อยกวา่ 6 เมตร  

                ข้อ 50 ผนงัของอาคารท่ีมีหน้าต่าง ประต ูช่องระบายอากาศหรือช่องแสงาหรือ

ระเบียงของอาคารต้องมีระยะหา่งจาก แนวเขตท่ีดิน ดงันี ้

                                      1) อาคารท่ีมีความสงูไม่เกิน 9 เมตร ผนงั หรือระเบียงค้าต้องอยูห่า่งเขต

ท่ีดินไม่น้อยกวา่ 2 เมตร 

                                      2) อาคารท่ีมีความสงูเกิน 9 เมตร แต่ไม่ถึง 23 เมตร ผนังหรือระเบียง

ต้องอยูห่า่งเขตท่ีดินไม่น้อยกวา่ 3 เมตร ผนงัของอาคารท่ีอยูห่า่งเขตท่ีดินน้อยกว่าตามท่ีก าหนดไว้

ใน (1) หรือ (2) ต้องอยู่หา่งเขตท่ีดินไม่น้อย กวา่ 50 เชนติเมตร เว้นแตจ่ะก่อสร้างชิดเขตท่ีดินและ

อาคารดงักลา่วจะก่อสร้างได้สงูไม่เกิน 1 5 เมตร ผนงัของอาคารท่ีอยูชิ่ดเขตท่ีดินหรือหา่งจากเขต

ท่ีดินน้อยกว่าท่ีระบุไว้ใน (1) หรือ (2) ต้องก่อสร้างเป็นผนงัทึบ และดาดฟ้าของอาคารด้านนัน้ให้

ท าผนังทึบสูงจากดาดฟ้าไม่น้อยกว่า 1.80 เมตรในกรณีก่อสร้างชิดเขต ท่ีดิน ด้องได้รับความ

ยินยอม เป็นหนงัสอืจากเจ้าของท่ีดินข้างเคียงด้านนัน้ด้วย 

               2.5.1.5 กฎกระทรวง ท่ีเก่ียวข้องกบัการออกแบบเพื่อผู้พิการหรือทพุพลภาพ และคนชรา 

                            ข้อ 2 ในกฎกระทรวงนี ้

                                     "สิ่งอ านวยความสะดวกส าหรับผู้ พิการหรือทุพพลภาพและคนชรา"

หมายความว่า สว่นของอาคารท่ีสร้างขึน้ และอุปกรณ์อันเป็นส่วนประกอบของอาคารท่ี ติดหรือ

ตัง้อยู่ภายในและภายนอกอาคารเพื่ออานวยความสะดวกในการใช้ อาคารส าหรับผู้พิการหรือ

ทพุพลภาพ และคนชรา 

                                     “ลิฟต์" หมายความว่า อุปกรณ์ท่ีใช้ส าหรับน าคนขึน้ลงระหว่างพืน้ของ

อาคารท่ีตา่งระดบักนัแตไ่ม่ใช่บนัไดเลือ่น หรือทางเลือ่น 



43 
 

 
 

                                     “พืน้ผิวต่างสมัผัส" หมายความว่า พืน้ผิวท่ีมีผิวสมัผัสและสีซึ่งมีความ

แตกตา่งไปจากพืน้ผิวและสใีนบริเวณ ข้างเคียงซึง่คนพิการทางการมองเห็นสามารถสมัผสัได้ 

                                     “ความกว้างสทุธิ" หมายความวา่ ความกว้างท่ีวดัจากจุดหนึง่ไปยงัอีกจุด

หนึง่โดยปราศจากสิง่ใดๆ กีดขวาง 

                            ข้อ 3 อาคารประเภทและลกัษณะดงัตอ่ไปนีต้้องจดัให้มีสิง่อ านวยความ สะดวก

ส าหรับผู้ พิการหรือทุพพลภาพ และ คนชราตามท่ีก าหนดในกฎกระทรวงนีใ้นบริเวณท่ีเปิด 

ให้บริการแก่ บุคคลทั่วไป (2) ส านกังาน โรงมหรสพ โรงแรม หอประชุม สนามกีฬา ศูนย์การค้า 

ห้างสรรพสินค้าประเภทต่าง ๆ ท่ีมีพืน้ท่ีส่วนใดของ อาคารท่ีเปิดให้บริการแก่บุคคลทั่วไปเกิน 

2,000 ตารางเมตร  

               หมวด 1 ป้ายแสดงสิง่อ านวยความสะดวก 

                ข้อ 4 อาคารตามข้อ 3 ต้องจัดให้มีป้ายแสดงสิง่อ านวยความสะดวกส าหรับผู้  

พิการหรือทพุพลภาพ และคนชรา ตาม สมควร โดยมีรายละเอียดดงัตอ่ไปนี ้

            (1) สญัลกัษณ์รูปผู้พิการ  

                        (2) เคร่ืองหมายแสดงทางไปสูส่ิ่งอ านวยความสะดวกส าหรับผู้พิการหรือ 

ทพุพลภาพ และคนชรา 

                        (3) สญัลกัษณ์ หรือตัวอักษรแสดงประเภทของสิ่งอ านวยความสะดวก 

ส าหรับผู้พิการหรือทพุพลภาพ และ คนชรา  

                            ข้อ 5 สญัลกัษณ์รูปผู้พิการ เคร่ืองหมายแสดงทางไปสูส่ิงอ านวยความสะดวก 

ส าหรับผู้พิการหรือทุพพลภาพ และ คนชรา และสญัลกัษณ์หรือตัวอักษรแสดงประเภทของสิ่ง

อ านวยความสะดวกส าหรับผู้พิการหรือทุพพลภาพ และคนชรา ตามข้อ 4  ให้เป็นสีขาวโดยพืน้

ป้ายเป็นสนี า้เงิน หรือเป็นสนี า้เงินโดยพืน้ป้ายเป็นสขีาว  

                ข้อ 6  ป้ายแสดงสิ่งอ านวยความสะดวกส าหรับผู้พิการหรือทุพพลภาพ และ 

คนชรา ต้องมีความชัดเจน มองเห็นได้งา่ย ติดอยู่ในต าแหนง่ท่ีไม่ท าให้สบัสน และต้องจัดให้มีแสง

สอ่งสวา่งเป็นพิเศษทัง้กลางวนัและกลางคืน หมวด 2 ทางลาดและลฟิต์  

                ข้อ 7 อาคารตามข้อ 3 หากระดบัพืน้ภายในอาคาร หรือระดบัพืน้ภายในอาคาร 

กบัภายนอกอาคาร หรือระดบัพืน้ ทางเดินภายนอกอาคารมีความตา่งระดบักนัเกิน 20 มิลลิเมตร 
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ให้มีทางลาดหรือลิฟต์ระหว่างพืน้ท่ีต่างระดบักัน แต่ถ้ามี ความตา่งระดบักนัไม่เกิน 20 มิลลเิมตร 

ต้องปาดมมุพืน้สว่นท่ีตา่งระดบักนัไม่เกิน 45 องศา 

                ข้อ 8 ทางลาดให้มีลกัษณะ ดงัตอ่ไปนี ้

             (1) พืน้ผิวทางลาดต้องเป็นวสัดท่ีุไม่ลืน่ 

             (2) พืน้ผิวของจุดตอ่เน่ืองระหวา่งพืน้กบัทางลาดต้องเรียบไม่สะดดุ 

                         (3) ความกว้างสทุธิไม่น้อยกวา่ 900 มิลลเิมตร ในกรณีท่ีทางลาดมีความ 

ยาวของทุกช่วงรวมกันตัง้แต่ 6,000 มิลลิเมตร ขึน้ไป ต้องมีความกว้างสุทธิไม่น้อยกว่า 1,500 

มิลลเิมตร 

             (4) มีพืน้ท่ีหน้าทางลาดเป็นท่ีวา่งยาวไม่น้อยกวา่ 1,500 มิลลเิมตร  

             (5) ทางลาดต้องมีความลาดชันไม่เกิน 1:12 และมีความยาวช่วงละไม่

เกิน 6,000 มิลลเิมตร ในกรณีท่ีทาง ลาดยาวเกิน 6,000 มิลลเิมตร ต้องจดัให้มีชานพกัยาวไม่น้อย

กวา่ 1,500 มิลลเิมตร คนัระหวา่งแตล่ะช่วงของ ทางลาด   

             (6) ทางลาดด้านท่ีไม่มีผนังกันให้ยกขอบสงูจากพืน้ผิวของทางลาดไม่ 

น้อยกวา่ 50 มิลลเิมตร และมีราวกนัตก  

             (7) ทางลาดท่ีมีความยาวตัง้แต ่2,500 มิลลเิมตร ขึน้ไป ต้องมีราวจบัทัง้

สองด้านโดยมีลกัษณะ ดงัตอ่ไปนี ้

      (ก) ท าด้วยวสัดเุรียบ มีความมัน่คงแข็งแรง ไม่เป็นอนัตรายในการจบั

และไม่ลืน่   

      (ข) มีลกัษณะกลม โดยมีเส้นผา่นศนูย์กลางไม่น้อยกวา่ 30 มิลลเิมตร 

แตไ่ม่เกิน 40 มิลลเิมตร  

      (ค) สงูจากพืน้ไม่น้อยกวา่ 800 มิลลเิมตร แตไ่ม่เกิน 900มิลลเิมตร         

   (ง) ราวจับด้านท่ีอยู่ติดผนังให้มีระยะห่างจากผนังไม่น้อยกว่า 50 

มิลลิเมตร มีความสงูจากจุดยึดไม่น้อยกว่า 120 มิลลิเมตร และผนงับริเวณราวจับต้องเป็นผนัง

เรียบ 

   (จ) ราวจับต้องยาวต่อเน่ือง และส่วนท่ียึดติดกับผนังจะต้องไม่กีด 

ขวางหรือเป็นอุปสรรคตอ่การใช้ของคน พิการทางการมองเห็น  
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 (ฉ) ปลายของราวจับให้ยื่นเลยจากจุดเร่ิมต้นและจุดสิน้สุดของทาง 

ลาดไม่น้อยกวา่ 300 มิลลเิมตร 

                        (8) มีป้ายแสดงทิศทาง ต าแหน่ง หรือหมายเลขชัน้ของอาคารท่ีคนพิการ 

ทางการมองเห็นและคนชราสามารถ ทราบความหมายได้ ตัง้อยูบ่ริเวณทางขึน้และทางลงของทาง 

ลาดท่ีเช่ือมระหวา่งชัน้ของอาคาร   

                        (9) ให้มีสญัลกัษณ์รูปผู้พิการติดไว้ในบริเวณทางลาดท่ีจัดไว้ให้แก่ผู้พิการ

หรือทพุพลภาพและคนชรา 

                            ข้อ 9  อาคารตามข้อ 3 ท่ีมีจ านวนชัน้ตัง้แตส่องชัน้ขึน้ไปต้องจดัให้มีลิฟต์หรือ 

ทางลาดท่ีผู้พิการหรือทพุพลภาพ และ คนชราใช้ได้ระหวา่งชัน้ของอาคารลิฟต์ท่ีผู้พิการหรือทพุพล 

ภาพ และคนชราใช้ได้ต้องสามารถขึน้ลงได้ทุกชัน้ มีระบบควบคุมลิฟต์ท่ีผู้พิการหรือทุพพลภาพ 

และคนชราสามารถควบคุมได้เอง ใช้งานได้อย่างปลอดภยั และจัดไว้ในบริเวณ ท่ีผู้พิการหรือ 

ทพุพลภาพ และคนชราสามารถใช้ได้สะดวกให้มีสญัลกัษณ์รูปผู้พิการติดไว้ท่ีช่องประตดู้านนอก 

ของลฟิต์ท่ี จดัไว้ให้ผู้พิการหรือทพุพลภาพและคนชราใช้ได้  

                            ข้อ 10 ลฟิต์ท่ีผู้พิการหรือทพุพลภาพ และคนชราใช้ได้ท่ีมีลกัษณะเป็นห้องลฟิต์ 

ต้องมีลกัษณะ ดงัตอ่ไปนี ้

             (1) ขนาดของห้องลิฟต์ต้องมีความกว้างไม่น้อยกว่า 1,100 มิลลิเมตร 

และยาวไม่น้อยกวา่ 1,400 มิลลเิมตร    

             (2) ช่องประตลูฟิต์ต้องมีความกว้างสทุธิไม่น้อยกวา่ 900 มิลลเิมตร และ  

ต้องมีระบบแสงเพื่อป้องกนัไม่ให้ประตลูฟิต์หนีบผู้โดยสาร  

             (3) มีพืน้ผิวตา่งสมัผสับนพืน้บริเวณหน้าประตลูฟิต์กว้าง 300 มิลลเิมตร  

และยาว 900 มิลลิเมตร ซึ่งอยู่ห่างจาก ประตูลิฟต์ไม่น้อยกว่า 300 มิลลิเมตร แต่ไม่เกิน 600 

มิลลเิมตร   

             (4) ปุ่ มกดเรียกลฟิต์ ปุ่ มบงัคบัลฟิต์ และปุ่ มสญัญาณแจ้งเหตฉุกุเฉินต้อง  

มีลกัษณะดงัตอ่ไปนี ้

      (ก) ปุ่ มลา่งสดุอยูส่งูจากพืน้ไม่น้อยกวา่ 900 มิลลเิมตร ปุ่ มบนสดุอยู ่ 

สงูจากพืน้ไม่เกินกวา่ 1,200 มิลลเิมตร และหา่งจากมมภุายในห้องลฟิต์ไม่น้อยกวา่ 400 มิลลเิมตร 

ในกรณีท่ีห้องลฟิต์มีขนาดกว้างและยาวน้อย กวา่ 1,500 มิลลเิมตร  
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                               (ข) มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 20 มิลลิเมตร มีอักษร 

เบลล์ก ากบัไว้ทกุปุ่ มเม่ือกดปุ่ มจะต้องมี เสยีงดงัและมีแสง 

      (ค) ไม่มีสิง่กีดขวางบริเวณท่ีกดปุ่ มลฟิต์   

             (5) มีราวจับโดยรอบภายในลิฟต์ โดยราวมีลกัษณะตามท่ีก าหนดในข้อ 

8 (7) (ก) (ข) (ค) และ (ง)   

                            (6) มีตวัเลขและเสยีงบอกต าแหนง่ชัน้ตา่งๆ เม่ือลฟิต์หยดุ และขึน้หรือลง    

             (7) มีป้ายแสดงหมายเลขชัน้และแสดงทิศทางบริเวณโถงหน้าประตลูฟิต์  

และติดอยูใ่นต าแหนง่ท่ีเห็นได้ชดัเจน   

             (8) ในกรณีท่ีลฟิต์ขดัข้องให้มีทัง้เสยีงและแสงไฟเตือนภยัเป็นไฟกะพริบ

สแีดง เพื่อให้คนพิการทางการมองเห็น และคนพิการทางการได้ยินทราบ และให้มีไฟกะพริบสเีขียว 

เป็นสญัญาณให้คนพิการทางการได้ยินได้ทราบวา่ผู้ ท่ีอยู่ข้างนอกรับทราบแล้วว่าลิฟต์ขดัข้องและ 

ก าลงัให้ความช่วยเหลอือยู ่ 

             (9) มีโทรศพัท์แจ้งเหตุฉกุเฉินภายในลิฟต์ซึ่งสามารถติดต่อกบัภายนอก

ได้ โดยต้องอยูส่งูจากพืน้ไม่น้อยกวา่ 900 มิลลเิมตร แตไ่ม่เกิน 1,200 มิลลเิมตร   

                         (10) มีระบบการท างานท่ีท าให้ลิฟต์เลื่อนมาอยู่ตรงท่ีจอดชัน้ระดับ

พืน้ดิน และประตลูฟิต์ต้องเปิดโดยอตัโนมติั เม่ือไฟฟ้าดบั 

               หมวด 3 บนัได  

                            ข้อ 11 อาคารตามข้อ 3 ต้องจดัให้มีบนัไดท่ีผู้พิการหรือทพุพลภาพ และ คนชรา

ใช้ได้อยา่งน้อยชัน้ละ 1 แหง่ โดยต้องมีลกัษณะ ดงัตอ่ไปนี ้ 

 (1) มีความกว้างสทุธิไม่น้อยกวา่ 1,500 มิลลเิมตร   

 (2) มีชานพกัทกุระยะในแนวด่ิงไม่เกิน 2,000 มิลลเิมตร   

 (3) มีราวบนัไดทัง้สองข้าง โดยให้ราวมีลกัษณะตามท่ีก าหนดในข้อ 8(7)   

                                      (4) ลูกตัง้สูงไม่เกิน 280 มิลลิเมตร และมีขนาดสม ่าเสมอตลอดช่วง 

บนัได ในกรณีท่ีขัน้บนัไดเหลือ่มกนัหรือมีจมกูบนัไดให้มีระยะ เหลือ่มกนัได้ไม่เกิน 20 มิลลเิมตร   

 (5) พืน้ผิวของบนัไดต้องใช้วสัดท่ีุไม่ลืน่   

 (6) ลกูตัง้บนัไดห้ามเปิดเป็นช่องโลง่   

 (7) มีป้ายแสดงทิศทาง ต าแหนง่ หรือหมายเลขชัน้ของอาคารท่ีคนพิการ 
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ทางการมองเห็นและคนชราสามารถทราบความหมายได้ ตัง้อยู่บริเวณทางขึน้และทางลง ของ

บนัไดท่ีเช่ือมระหวา่งชัน้ของอาคาร  

                         หมวด 8ท่ีจอดรถ   

                         ข้อ 12 อาคารตามข้อ 3 ต้องจดัให้มีท่ีจอดรถส าหรับผู้พิการหรือทพุพลภาพ และ

คนชราอยา่งน้อยตามอตัราสว่น ดงันี ้

  (1) ถ้าจ านวนท่ีจอดรถตัง้แต่ 10 คัน แต่ไม่เกิน 50 คัน ให้มีท่ีจอดรถ

ส าหรับผู้พิการหรือทพุพลภาพ และคนชรา อยา่งน้อย 1 คนั  

  (2) ถ้าจ านวนท่ีจอดรถตัง้แต่ 51 คัน แต่ไม่เกิน 100 คัน ให้มีท่ีจอดรถ

ส าหรับผู้พิการหรือทพุพลภาพ และคนชรา อยา่งน้อย 2 คนั      

  (3) ถ้าจ านวนท่ีจอดรถตัง้แต ่101 คนั ขึน้ไป ให้มีท่ีจอดรถส าหรับผู้พิการ

หรือทพุพลภาพและคนชราอยา่งน้อย 2 คนั และเพิ่มขึน้อีก 1 คนั ส าหรับทกุๆ จ านวนรถ 100 คนัท่ี

เพิ่มขึน้เศษของ 100 คนั ถ้าเกินกวา่ 50 คนั ให้คิดเป็น 100  คนั  

             ข้อ 13  ท่ีจอดรถส าหรับผู้ พิการหรือทุพพลภาพ และคนชราให้จัดไว้ใกล้ 

ทางเข้าออกอาคารให้มากท่ีสดุ มีลกัษณะไม่ ขนานกับทางเดินรถมีพืน้ผิวเรียบ มีระดับเสมอกัน 

และมีสญัลกัษณ์รูปผู้พิการนัง่เก้าอีล้้ออยูบ่นพืน้ของท่ีจอดรถด้านท่ีติดกบัทางเดินรถ มีขนาดกว้าง 

ไม่น้อยกวา่ 900 มิลลเิมตร และยาวไม่น้อยกว่า 900 มิลลเิมตร และมีป้ายขนาดกว้างไม่น้อยกว่า 

300 มิลลิเมตรและยาวไม่น้อยกว่า 300 มิลลิเมตร ติดอยูส่งูจากพืน้ไม่น้อยกว่า 2,000 มิลลิเมตร 

ในต าแหนง่ท่ีเห็นได้ชดัเจน   

             ข้อ 14 ท่ีจอดรถส าหรับผู้ พิการหรือทุพพลภาพ และคนชราต้องเป็นพืน้ ท่ี

สีเ่หลี่ยมผืนผ้ากว้างไม่น้อยกวา่ 2,400 มิลลเิมตร และยาวไม่น้อยกวา่ 6,000 มิลลเิมตร และจดัให้

มี ท่ีว่างข้างท่ีจอดรถกว้างไม่น้อยกว่า 1,000 มิลลิเมตร ตลอด ความยาวของท่ีจอดรถ โดยท่ีว่าง 

ดงักลา่วต้องมีลกัษณะพืน้ผิวเรียบและมีระดบัเสมอกบัท่ีจอดรถ  

           หมวด 5 ทางเข้าอาคาร ทางเดินระหวา่งอาคาร และทางเช่ือมระหวา่งอาคาร 

             ข้อ 15 อาคารตามข้อ 3 ต้องจดัให้มีทางเข้าอาคารเพื่อให้ผู้พิการหรือทพุพล ภาพ

และคนชราเข้าใช้ได้โดยมีลกัษณะ ดงัตอ่ไปนี ้   

                                   (1) เป็นพืน้ผิวเรียบเสมอกนั ไม่ลืน่ ไม่มีสิง่กีดขวาง หรือสว่นของอาคารยื่น

ล า่ออกมาเป็นอุปสรรคหรืออาจท าให้เกิดอนัตรายตอ่ผู้พิการหรือทพุพลภาพ และคนชรา    
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                                   (2) อยู่ในระดบัเดียวกับพืน้ถนนภายนอกอาคารหรือพืน้ลานจอดรถ ใน

กรณีท่ีอยูต่า่งระดบัต้องมีทางลาดท่ี สามารถขึน้ลงได้สะดวก และทางลาดนีใ้ห้อยูใ่กล้ท่ีจอดรถ  

            ข้อ 16 ในกรณีท่ีมีอาคารตามข้อ ๓ หลายอาคารอยู่ภายในบริเวณเดียวกันท่ี มี

การใช้อาคารร่วมกัน จะมีร่ัวล้อมหรือไม่ก็ ตามต้องจัดให้มีทางเดินระหว่างอาคารนัน้ และจาก

อาคารแตล่ะอาคารนัน้ไปสูท่างสาธารณะ ลานจอดรถหรืออาคารท่ี จอดรถทางเดินตามวรรคหนึ่ง 

ต้องมีลกัษณะ ดงัตอ่ไปนี ้ 

  1) พืน้ทางเดินต้องเรียบ ไม่ลื่น และมีความกว้างสทุธิไม่น้อยกว่า 1,500 

มิลลเิมตร    

2) หากมีท่อระบายน า้หรือรางระบายน า้บนพืน้ต้องมีฝาปิดสนิท ถ้าฝา 

เป็นแบบตะแกรงหรือแบบรู ต้องมีขนาด ของช่องตะแกรงหรือเส้นผา่นศนูย์กลางของรูกว้างไม่เกิน 

13 มิลลเิมตรแนวร่องหรือแนวของรางจะต้องขวางกบัแนวทางเดิน   

3) ในบริเวณท่ีเป็นทางแยกหรือทางเลีย้วให้มีพืน้ผิวตา่งสมัผสั   

4) ในกรณีท่ีมีสิ่งกีดขวางท่ีจ าเป็นบนทางเดิน ต้องจัดให้อยู่ในแนว

เดียวกัน โดยไม่กีดขวางทางเดิน และจดัให้มีพืน้ผิวต่างสมัผสัหรือมีการกันเพื่อให้ทราบก่อนถึงสิ่ง

กีดขวาง และอยูห่า่งสิง่กีดขวางไม่น้อยกวา่ 300 มิลลเิมตร      

      5) ป้ายหรือสิ่งอ่ืนใดท่ีแขวนอยูเ่หนือทางเดิน ต้องมีความสงูจากพืน้ทาง 

เดินไม่น้อยกวา่ 2,000 มิลลเิมตร 

6) ในกรณีท่ีพืน้ทางเดินกบัพืน้ถนนมีระดบัตา่งกนั ให้มีพืน้ลาดท่ีมี ความ 

ลาดชนัไม่เกิน 1:10  

               ข้อ 17 อาคารตามข้อ 3 ท่ีมีทางเช่ือมระหว่างอาคาร ต้องมีผนงัหรือราวกันตก

ทัง้สองด้านโดยมีราวจบัซึง่มีลกัษณะตาม ข้อ 8(7) (ก) (ข) (ค) (ง) และ (จ) ท่ีผนงัหรือราวกนัตกนัน้ 

และมีทางเดินซึง่มีลกัษณะตามข้อ 16 (1) (2) (3) (4) และ (5) 

              หมวด 6 ประต ู 

                           ข้อ 18 ประตขูองอาคารตามข้อ 3 ต้องมีลกัษณะ ดงัตอ่ไปนี ้ 

 (1) เปิดปิดได้งา่ย    
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 (2) หากมีธรณีประตู ความสูงของธรณีประตูต้องไม่ เ กินกว่า 20 

มิลลิเมตร และให้ขอบทัง้สองด้านมีความลาด เอียงไม่เกิน 45 องศา เพื่อให้เก้าอีล้้อหรือผู้พิการ 

หรือทพุพลภาพ และคนชราที่ใช้อุปกรณ์ช่วยเดนิสามารถข้ามได้ สะดวก   

 (3) ช่องประตตู้องมีความกว้างสทุธิไม่น้อยกวา่ 900 มิลลเิมตร    

                                      (4) ในกรณีท่ีประตเูป็นแบบบานเปิดผลกัเข้าออก เม่ือเปิดออกสูท่างเดิน

หรือระเบียงต้องมีพืน้ท่ีว่างขนาดกว้างไม่ น้อยกว่า 1,500 มิลลิเมตร และยาวไม่น้อยกว่า 1,500 

มิลลเิมตร    

                          (5) ในกรณีท่ีประตูเป็นแบบบานเลื่อนหรือแบบบานเปิดให้มีมือจับท่ีมี 

ขนาดเท่ากับราวจับตามข้อ 8(7) (ข) ใน แนวด่ิงทัง้ด้านในและด้านนอกของประตูซึ่งมีปลาย 

ด้านบนสงูจากพืน้ไม่น้อยกวา่ 1,000 มิลลเิมตร และปลาย ด้านลา่งไม่เกิน 800 มิลลเิมตร ในกรณี 

ท่ีเป็นประตูบานเปิดออกให้มีราวจับตามแนวนอนด้านในประตูและใน กรณีท่ีเป็นประตูบานเปิด 

เข้าให้มีราวจับตามแนวนอนด้านนอกประตู ราวจับดังกล่าวให้สูงจากพืน้ไม่น้อยกว่า 800 

มิลลเิมตร แตไ่ม่เกิน 900 มิลลเิมตร ยาวไปตามความกว้างของประต ู  

                          (6) ในกรณีท่ีประตเูป็นกระจกหรือลกูฟักเป็นกระจก ให้ติดเคร่ืองหมาย 

หรือแถบสท่ีีสงัเกตเห็นได้ชดั   

                          (7) อุปกรณ์เปิดปิดประตูต้องเป็นชนิดก้านบิดหรือแกนผลกัอยู่สงูจาก

พืน้ไม่น้อยกว่า 1,000 มิลลิเมตร แต่ไม่เกิน 1,200 มิลลิเมตร ประตูตามวรรคหนึ่งต้องไม่ติดตัง้

อุปกรณ์ชนิดท่ีบงัคบัให้บานประตูปิดได้เองท่ีอาจท าให้ประตูหนีบหรือกระแทกผู้พิการหรือทุพพล 

ภาพ และคนชรา ข้อ 19   ข้อก าหนดตามข้อ 18 ไม่ใช้บงัคบักบัประตหูนีไฟและประตเูปิดปิดโดยใช้ 

ระบบอตัโนมติั 

               หมวด 7 ห้องส้วม   

                            ข้อ 20 อาคารตามข้อ 3 ท่ีจดัให้มีห้องส้วมส าหรับบุคคลทัว่ไป ต้องจดัให้มี ห้อง

ส้วมส าหรับผู้พิการหรือทุพพลภาพ และ คนชราเข้าใช้ได้อย่างน้อย 1 ห้องในห้องส้วมนัน้หรือ จะ

จัดแยกออกมาอยู่ในบริเวณเดียวกันกับห้องส้วมส าหรับบุคคล ทั่วไปก็ได้ สถานีบริการน า้มัน

เชือ้เพลิงตามกฎหมายวา่ด้วยการควบคมุน า้มนัเชือ้เพลิง ต้องจัดให้มีห้องส้วมส าหรับผู้พิการหรือ

ทพุพลภาพ และคนชราเข้าใช้ได้อยา่งน้อย 1 ห้อง  
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                            ข้อ 21 ห้องส้วมส าหรับผู้พิการหรือทุพพลภาพ และคนชรา ต้องมีลกัษณะ

ดงัตอ่ไปนี ้   

  (1) มีพืน้ท่ีวา่งภายในห้องส้วมเพื่อให้เก้าอีล้้อสามารถหมนุตวักลบัได้ซึ่ง

มีเส้นผา่นศนูย์กลางไม่น้อยกวา่ 1,500 มิลลเิมตร   

                           (2) ประตขูองห้องท่ีตัง้โถส้วมเป็นแบบบานเปิดออกสูภ่ายนอก โดยต้อง

เปิดค้างได้ไม่น้อยกวา่ 90 องศา หรือเป็น แบบบานเลือ่น และมีสญัลกัษณ์รูปผู้พิการติดไว้ที ประตู

ด้านหน้าห้องส้วมลกัษณะของประตนูอกจากท่ีกลา่วมา ข้างต้น ให้เป็นไปตามท่ีก าหนดในหมวด 6   

                           (3) พืน้ห้องส้วมต้องมีระดบัเสมอกบัพืน้ภายนอก ถ้าเป็นพืน้ตา่งระดบั

ต้องมีลกัษณะเป็นทางลาดตามหมวด 2 และวสัดปุพูืน้ห้องส้วมต้องไม่ลืน่   

                           (4) พืน้ห้องส้วมต้องมีความลาดเอียงเพียงพอไปยงัช่องระบายน า้ทิง้

เพื่อท่ีจะไม่ให้มีน า้ขงับนพืน้   

                           (5) มีโถส้วมชนิดนัง่ราบ สงูจากพืน้ไม่น้อยกว่า 450 มิลลิเมตร แต่ไม่

เกิน 500 มิลลิเมตร มีพนกัพิงหลงัท่ีให้ผู้พิการ หรือทุพพลภาพ และคนชราทีไม่สามารถนัง่ทรงตวั

ได้เองใช้พิงได้ และท่ีปลอ่ยน า้เป็นชนิดคนัโยก ปุ่ มกดขนาดใหญ่หรือชนิดอ่ืนท่ีผู้พิการหรือทุพพล

ภาพ และคนชราสามารถใช้ได้อย่างสะดวก มีด้านข้างด้านหนึ่งของโถส้วม อยู่ชิดผนังโดยมี 

ระยะห่างวดัจากกึ่งกลางโถส้วมถึงผนงัไม่น้อยกว่า 450 มิลลิเมตร แตไ่ม่เกิน 500 มิลลิเมตร ต้อง 

มีราวจับท่ีผนังส่วนด้านท่ีไม่ชิดผนังให้มีท่ีว่างมากพอท่ีผู้พิการหรือทุพพลภาพ และคนชราท่ีนั่ง

เก้าอีล้้อสามารถเข้าไปใช้โถส้วมได้โดยสะดวกในกรณีท่ีด้านข้างของโถส้วมทัง้สองด้านอยู่ห่าง 

จากผนงัเกิน 500 มิลลเิมตร ต้องมีราวจบัท่ีมีลกัษณะตาม (7)   

                           (6) มีราวจับบริเวณด้านท่ีชิดผนงัเพื่อช่วยในการพยุงตวัเป็นราวจับใน

แนวนอนและแนวด่ิงโดยมีลกัษณะ ดงัตอ่ไปนี ้

                                             (ก) ราวจบัในแนวนอนมีความสงูจากพืน้ไม่น้อยกวา่ 650 มิลลเิมตร 

แต่ไม่เกิน 700 มิลลิเมตร และให้ยื่นล าออกมาจากด้านหน้าโถส้วมอีกไม่น้อยกวา่ 250 มิลลเิมตร 

แตไ่ม่เกิน 300 มิลลเิมตร   

                                             (ข) ราวจับในแนวดิงตอ่จากปลายของราวจับในแนวนอนด้านหน้า 

โถส้วมมีความยาววดัจากปลายของราว จับในแนวนอนขึน้ไปอย่างน้อย 600 มิลลิเมตร ราวจับ 

ตาม (6) (ก) และ (ข) อาจเป็นราวตอ่เน่ืองกนัก็ได้   
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                                       (7) ด้านข้างโถส้วมด้านท่ีไม่ชิดผนงัให้มีราวจับติดผนงัแบบพบัเก็บได้ 

ในแนวราบ เม่ือกางออกให้มีระบบล็อกท่ีผู้พิการหรือทุพพลภาพ และคนชราสามารถปลดล็อกได้ 

ง่าย มีระยะห่างจากขอบของโถส้วมไม่น้อยกว่า 150 มิลลิเมตร แต่ไม่เกิน 200 มิลลิเมตร และมี 

ความยาวไม่น้อยกวา่ 550 มิลลเิมตร     

                                       (8) นอกเหนือจากราวจับตาม (6) และ (7) ต้องมีราวจับเพื่อน าไปสู่

สุขภัณฑ์อ่ืน ๆ ภายในห้องส้วม มีความสูงจาก พืน้ไม่น้อยกว่า 800 มิลลิเมตร แต่ไม่เกิน 900

มิลลเิมตร   

  (9) ติดตัง้ระบบสญัญาณแสงและสญัญาณเสยีงให้ผู้ ท่ีอยูภ่ายนอกแจ้ง

ภยัแก่ผู้พิการหรือทุพพลภาพ และคนชรา และระบบสญัญาณแสงและสญัญาณเสียงให้ผู้พิการ 

หรือทพุพลภาพ และคนชราสามารถแจ้งเหตหุรือเรียกหา ผู้ช่วยในกรณีท่ีเกิดเหตุฉกุเฉินไว้ในห้อง

ส้วม โดยมีปุ่ มกดหรือปุ่ มสมัผัสให้สญัญาณท างานซึ่งติดตัง้อยู่ในต าแหน่งท่ีผู้พิการหรือทุพพล 

ภาพ และคนชราสามารถใช้งานได้สะดวก      

  
2.6 ระบบวิศวกรรมโครงสร้ำง 

โครงสร้ำงช่วงพำดกว้ำงหรือโครงสร้ำงช่วงยำว  
(Wide - Span Structure or Long – span Structure)  
โครงสร้างช่วงกว้าง เป็นโครงสร้างท่ีสามารถครอบคลมุเนือ้ท่ีได้มาก หรือมีขนาดใหญ่แต่

ต้องการจุดรองรับ เช่น เสา คาน หรือผนงัรับน้าหนกัเพียงน้อยจุด อาจจะมีช่วงเสายาวกว่าปกติ
นัน้เอง ระบบโครงสร้างช่วงพาดกว้างเป็นท่ีรู้จักและใช้งานกันมานานตัง้แต่สมัยโบราณ  เช่น 
โครงสร้างโค้งและโดม แตส่มยัก่อนนัน้มีข้อก าหนดทางวสัดุ กรรมวิธีการก่อสร้างและการออกแบบ
หรือการค านวณโครงสร้างยงัไม่เจริญก้าวหน้าอย่างเช่นปัจจุบนั การใช้งานโครงสร้างประเภทโค้ง
หรือโดมจึงยงัมีช่วงพาดไม่มากนกั 

ประเภทของโครงสร้ำงช่วงพำดกว้ำง  
โดยหลกัการออกแบบแล้ว โครงสร้างท่ีมีลกัษณะหรือธรรมชาติเป็นโครงสร้างส าหรับช่วง

ยาวหรือคลมุเนือ้ท่ีได้กว้าง มีหลายชนิดหรือหลายประเภทด้วยกนัได้แก่  
1.โครงถกั (Truss structures)  
2.โครงสร้างคอนกรีตอดัแรง (Prestressed concrete structures)  
3.โครงสร้างรูปโค้ง (Arch)  
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  4.โวลท์ (Vault)  
  5.โดม (Dome)  
  6.โครงสร้างคอนกรีตเปลอืกบาง (Thin shell)  
  7.โครงสร้างแบบแผน่พบั (Folded plate structures)  
  8.โครงสร้างแขวนหรือโครงขงึ (Suspension structures, cable structures)  
  9.โครงสร้างแบบเต็นท์หรือแบบแผน่ผ้าใบ (Fabric tents, membrane structures)  
10.โครงสร้างแบบอดัอากาศหรือแบบลกูโป่ง (Pneumatic structures)  
11.โครงสร้างแบบผสม (Mixed structures, combined structures, hybrid structures) 

โครงสร้ำงหลังคำ  
สนามกีฬาต้องใช้โครงสร้างหลงัคาพาดช่วงกว้าง แบง่เป็น 2 รูปแบบดงันี ้ 

            1. โครงสร้างหลงัคาแบบชิน้สว่นโครงสร้าง (Cantilever Skeleton Structure) 

 

ภำพ 2.41 โครงสร้างหลงัคาแบบชิน้สว่นโครงสร้าง (Cantilever Skeleton Structure) 
       ที่มำ : หนงัสอื Structure in Architecture รองศาสตราจารย์ ดร. ชวลติ นิตยะ 
 
        - โครงสร้ำงข้อแข็ง (Rigid Frame) Slab and Beam ระบบนีใ้ช้ Slab เป็นตัวกระจาย
น า้หนกัลงสูค่านและคานจะถ่ายน า้หนกัลงสูเ่สา และถ่ายลงสูฐ่านรากหรือเสาเข็มลงสูดิ่น 
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ภำพ 2.42 แสดงโครงสร้างข้อแข็ง (Rigid Frame) 

                         ที่มำ : หนงัสอื Structure in Architecture รองศาสตราจารย์ ดร. ชวลติ                              
                                             นิตยะ 
 

- โครงสร้ำงหลังคำถัก (Truss) เกิดจากการประกอบกนัของโครงสร้างยอ่ยหลายๆหนว่ย
ยดึตอ่กนัเป็นรูปสามเหลีย่มหลายๆรูป อยูใ่นระนาบเดียวกนั น้าหนกับรรทกุจะจ่ายลงตรงจุดท่ีเป็น
มมุของสามเหลี่ยมท่ีโครงสร้างท่ีโครงสร้างแตล่ะหน่วยต่อกนั (Panel point) แล้วจัดให้ปลายทัง้ 2 
ข้างวางลงบนจุดรองรับ ซึง่จะถ่ายน า้หนกัมาท่ีปลายข้างใดข้างหนึ่งหรือทัง้ 2 ข้าง หลกัการส าคญั
ของระบบโครงสร้างนีคื้อการถ่ายน า้หนกัลงมาบนจุดรองรับให้ได้มากท่ีสดุ 

 
ภำพ 2.43 แสดงโครงสร้างหลงัคาถกั (Truss) 

                             ที่มำ : หนงัสอื Structure in Architecture รองศาสตราจารย์ ดร. ชวลติ            
                                                นิตยะ 
              



54 
 

 
 

             2. โครงสร้างหลงัคาท่ีใช้พืน้ผิวรับน า้หนกั (Surface and Membrane Structure) 

 
    ภำพ 2.44 แสดงโครงสร้างหลงัคาท่ีใช้พืน้ผิวรับน้าหนกั (Surface and Membrane Structure) 
    ที่มำ : หนงัสอื Structure in Architecture รองศาสตราจารย์ ดร. ชวลติ นิตยะ 

 
- โครงสร้ำงเปลือกบำง (Thin Shell)  
โครงสร้างเปลอืกบางทรงกระบอก ( Cylindrical Shell, Barrel Shell ) เป็นโครงสร้างท่ีเกิด

จากการหมุนขอบแกนขนานแบบโค้งทางเดียว  ( Single Curvature ) ท าหน้าท่ีเหมือนคานพาด
ตามความยาวของผิวโค้งรับแรงอดั  

- โครงเปลือกบำงทรงกลมและโดม (Spherical Shell and Domes)  
โครงสร้างผิวโค้ง 2 ระนาบ ได้แก่ ส่วนของทรงกลมไปจนถึงผิวโค้งระบบพับต่อ  เช่น 

Hyperbolic Paraboliod, Geodesic Dome รูปทรงของโค้งสร้างชนิดนีมี้จ านวนมากมายนับไม่
ถ้วน แตส่ว่นมากนิยมใช้แบบทรงกลม 
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บทที่ 3 

กำรศกึษำควำมเป็นไปได้ของโครงกำร 

 

3.1 ข้อมูลเบือ้งต้นโครงกำร       
ฟุตบอลทีมชาติไทย เป็นตัวแทนของประเทศไทยในการแข่งขันฟุตบอลระหว่างประเทศ 

และอยู่ภายใต้การบริหารของสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถมัภ์ โดยทีม
มีประวัติของความส าเร็จในการแข่งขันในเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้ คือชนะเลิศอาเซียนฟุตบอล
แชมเปียนชิพ 5 สมัย และชนะเลิศซีเกมส์ 10 สมัย โดยทีมชาติไทยยังสามารถคว้าอันดบั 3 ใน
เอเชียนคพั 1972 และเข้าร่วมการแขง่ขนัในโอลมิปิกฤดรู้อน 2 ครัง้ และในเอเชียนเกมส์ 4 ครัง้ โดย
อันดับโลกฟีฟ่าท่ีทีมชาติไทยท าอันดับได้ดีท่ีสุด คือ อันดับท่ี 42 ในเดือนกันยายน พ.ศ. 2541 
ปัจจุบนัทีมชาติไทยอยู่อันดับท่ี 122 ของโลก อันดับท่ี 23 ของเอเชีย และอยู่ในอันดับท่ี 3 ของ
อาเซียน จากการจดัอนัดบัโดยฟีฟ่า (12 เมษายน พ.ศ. 2561) 

 

ภำพ 3.1 แสดงโลโก้สโมสรฟุตบอลทีมชาติไทย 

 

 

ภำพ 3.2 แสดงโลโก้สโมสรฟุตบอลทีมชาติไทยปัจจุบนั 

   ที่มำ : https://th.wikipedia.org/wiki/ฟุตบอลทีมชาติไทย 

https://th.wikipedia.org/wiki/ฟุตบอลทีมชาติไทย
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3.1.1 สนามเหย้า 

                      ราชมังคลากีฬาสถาน (Rajamangala National Stadium) เป็นสนามกีฬาขนาด

ใหญ่ท่ีสดุในประเทศไทย โดยเป็นสนามกลางหรือสนามหลกั (Main Stadium) ภายในสนามกีฬา

หวัหมาก ของการกีฬาแห่งประเทศไทย สร้างขึน้เพื่อเฉลมิพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทร

มหาภมิูพลอดลุยเดช เน่ืองในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลมิพระชนมพรรษา 5 รอบ 5 ธันวาคม 

2530 และ พระราชพิธีรัชมังคลาภิเษก พ.ศ. 2531 สนามได้รับการออกแบบโดย รังสรรค์ ต่อ

สุวรรณ แล้วเสร็จเม่ือปี พ.ศ. 2541 เพื่อใช้ในการแข่งขันกีฬาเอเช่ียนเกม ส์ ครั ง้ท่ี 13 ท่ี

กรุงเทพมหานคร เป็นเจ้าภาพ 

                      ราชมังคลากีฬาสถาน เป็นสนามเหย้าของทีมฟุตบอลทีมชาติไทย ในปัจจุบนั และ

ใช้จัดแข่งขันฟุตบอลนัดส าคัญต่างๆ นอกจากนี ้ยังใช้ส าหรับจัดการแสดงดนตรี(คอนเสิร์ต)

กลางแจ้ง มีศักยภาพรองรับผู้ เข้าชมภายในอาคาร จ านวน 80,000คน และอัฒจันทร์จ านวน 

49,722 ท่ีนัง่ ซึ่งเป็นเก้าอีท้ัง้หมด ภายในมีสนามฟุตบอลขนาดมาตรฐาน ลูว่ิ่ง ลานกรีฑา และสิ่ง

อ านวยความสะดวกอ่ืน ๆ นอกจากนี ้ยังเป็นสนามกีฬาท่ีมีขนาดใหญ่ เป็นอันดับท่ี 55 ของโลก 

และเป็นอนัดบั 17 ของทวีปเอเชีย 

 

ภำพ 3.3 ภายในสนามฟุตบอลราชมงัคลากีฬาสถาน 

     ที่มำ : https://th.wikipedia.org/wiki/ฟุตบอลทีมชาติไทย 

 

 

 

 

 

https://th.wikipedia.org/wiki/ฟุตบอลทีมชาติไทย
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3.2 กำรศกึษำทำงด้ำนนโยบำยและแผนงำน 
 (ร่าง) แผนพฒันาการกีฬาแหง่ชาติ ฉบบัท่ี 6 (พ.ศ. 2560-2564) 

                      สรุปส าระส าคญัของแนวคิดและแนวทางการจัดท าแผนพฒันาการกีฬาแห่งชาติ 
ฉบบัท่ี 6 (พ.ศ. 2560-2561) ซึ่งเป็นการด าเนินการปฏิรูปแผนพฒันาแผนพฒันาการกีฬาแหง่ชาติ
ฉบบัท่ี 5 (พ.ศ. 2560-2564) โดยพิจารณาใช้ประโยชน์จากแนวทางและกระบวนการปฏิรูปการ
กีฬาของสภาปฏิรูปแห่งชาติควรพิจารณาแนวทางการพัฒนาการกีฬาตามแนวคิดการพัฒนา
ทรัพยากรมนษุย์ตามแผนพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมแหง่ชาติ ฉบบัท่ี 12 (พ.ศ. 2560-2564) 

บทท่ี 1 สถานการณ์และแนวโน้มการพฒันาการกีฬาแหง่ชาติ 
                        ควรพิจารณาแนวโน้มการพัฒนาการกีฬาในอนาคต สถานการณ์และทิศทางการ
พฒันากีฬาของโลกและภมิูภาคและสถานการณ์และทิศทางการพฒันากีฬาของประเทศไทย 

บทท่ี 2 สรุปผลการด าเนินการตามแผนพฒันาการกีฬาแหง่ชาติในอดีต 
                        ควรพิจารณาสรุปผลการด าเนินการตามแผนพฒันาการกีฬาแห่งชาติ ฉบบัท่ี 1-4 
สรุปผลการดาเนินการตามแผนพฒันาการกีฬาแห่งชาติ ฉบบัท่ี 5 และปัญหา/บทเรียนของการน า
แผนไปสูก่ารปฏิบติั 

บทท่ี 3 กรอบแนวคิดและปัจจยัแหง่ความส าเร็จของแผนพฒันาการกีฬาแหง่ชาติ ฉบบัท่ี6 
                        ควรพิจารณากรอบแนวคิดการดาเนินการมุ่งเน้นการพฒันาสขุภาพและคุณภาพ
ชีวิตของประชาชน การพฒันากีฬาเพื่อความเป็นเลศิในทุกระดบั และการบริหารจดัการการกีฬาท่ี
เป็นระบบ ทันสมัย มีมาตรฐาน ทั่วถึง และเป็นธรรม รวมทัง้ การพิจารณาใช้ประโยชน์จาก
วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีทางการกีฬา 
                        ควรพิจารณาปัจจัยแห่งความส าเร็จ โดยการเช่ือมโยงและการนาแผนไปสูก่าร
ปฏิบติัร่วมกบัสว่นราชการและหนว่ยงานท่ีเก่ียวข้อง 

บทท่ี 4 วิสยัทศัน์และทิศทางการพฒันาการกีฬาของประเทศไทย 
                        ควรพิจารณาก าหนดวิสัยทัศน์  พันธกิจ  วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ประเด็น
ยทุธศาสตร์และแนวทางหลกัในการประเมินผลการปฏิบติั 

บทท่ี 5 ยทุธศาสตร์ของแผนพฒันาการกีฬาแหง่ชาติ ฉบบัท่ี 6 (พ.ศ. 2560-2564) 
                        ควรพิจารณาก าหนดยทุธศาสตร์ให้ครอบคลมุถึงการด าเนินงานพฒันาคุณภาพ
ชีวิตทัง้ด้านร่างกาย จิตใจ และวินัยของพลเมืองด้วยการกีฬา  การมีส่วนร่วมและการบริการ
สาธารณะของชุมชนท้องถ่ินการกีฬา การสง่เสริมการสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจจากการกีฬา 
การปฏิรูป 
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นโยบายและโครงสร้างเพื่อพฒันาระบบการขบัเคลื่อนการกีฬาของชาติ การพฒันาการกีฬาเพื่อ
ความเป็นเลิศในทุกระดบั การสร้างสมัพนัธภาพและแสดงศกัยภาพทางด้านการกีฬาของประเทศ
ไทยในระดบัสากล 
             บทท่ี 6 การขบัเคลือ่นแผนพฒันาการกีฬาแหง่ชาติ ฉบบัท่ี 6 (พ.ศ. 2560-2564) 
                        ควรพิจารณาก าหนดกลไกเช่ือมโยงและการนาแผนไปสูก่ารปฏิบัติร่วมกับสว่น
ราชการและหนว่ยงานท่ีเก่ียวข้อง  
                        ควรพิจารณาก าหนดตวัชีว้ดัและกรอบระยะเวลาท่ีเหมาะสม เพื่อใช้ประกอบการ
ติดตามและประเมินผลของแผนพฒันาการกีฬาแหง่ชาติ ฉบบัท่ี 6 (พ.ศ. 2560-2564) 
 
3.3 กำรศกึษำควำมเป็นไปได้ทำงด้ำนเศรษฐกิจ 

3.3.1 โครงการ FIFA Forward โครงการดังกล่าวคือโครงการท่ีทาง สหพันธ์ฟุตบอล
นานาชาติ หรือ ฟีฟ่า ได้จัดการขึน้เพื่อสนับสนุนประเทศสมาชิก ให้ประสบความส าเร็จในโลก
ฟุตบอลจุดมุ่งหมายคือการยกระดบั, ปรับปรุง, พฒันาและสนบัสนนุให้กีฬาฟุตบอลให้กระจายไป
ทัว่โลก และเข้าถึงทุกคน ในแต่ละปี สหพนัธ์ฟุตบอลนานาชาติ จะมอบเงินจ านวน 500,000 USD 
หรือประมาณ 17.5 ล้านบาท ให้กบัทกุประเทศสมาชิกในทกุๆปี เพื่อน าเงินดงักลา่วไปบริหารงาน, 
การพฒันาฟุตบอลเยาวชน, การสนบัสนุนการแข่งขนัฟุตบอลชายและฟุตบอลหญิง, การอบรมผู้
ฝึกสอน, การพัฒนาผู้ตัดสิน, การสนบัสนุนกีฬาฟุตซอลและฟุตบอลชายหาด, การจัดกิจกรรม
ตา่งๆ การตลาดและการสือ่สาร เป็นต้น 
ตำรำง 3.1 แสดงโครงการ FIFA Forward 

หัวข้อ รำยละเอียด 
1.การบริหารการปกครอง จดัประชุมใหญ่สามญัประจ าปี 

จดัประชุมวิสามญั 
จดัประชุมคณะกรรมการบริหาร 

สนบัสนนุทีมชาติ U-23 
2. การบริหารจดัการพนกังานประจ า คา่จ้างเจ้าหน้าท่ีสมาคมฯ 
3. การบริหารงานทางด้านการเงิน คา่จ้างบริษัท Audit 

จดัการแขง่ขนัทวันาเมนท์ส าหรับเยาวชน 
4. สนบัสนุนทีมชาติไทย (ชาย) คา่ใช้จ่ายตา่งๆในการเข้าร่วมการแขง่ขนัของทีม

ฟุตบอลทีมชาติไทยชาย (ขดุใหญ่ - เยาวชน) 
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ตำรำง 3.1 (ต่อ) 

หัวข้อ รำยละเอียด 
5. สนบัสนนุทีมชาติไทย (หญิง) คา่ใช้จ่ายตา่งๆในการเข้าร่วมการแขง่ขนัของทีม

ฟุตบอลทีมชาติไทยหญิง (ขดุใหญ่ - เยาวชน) 
6. การจดัการแขง่ขนัฟุตบอลชาย   
ภายในประเทศ 

ฟุตบอลลกี T1-T4, ฟุตบอลช้าง เอฟเอ คพั,  
ฟุตบอลโตโยต้า ลกี คพั 

7. การจดัการแขง่ขนัฟุตบอลหญิง
ภายในประเทศ 

ฟุตบอลลกีหญิง 

8. การจดัการแขง่ขนัฟุตบอลเยาวชน
ภายในประเทศ 

FA Thailand Youth Festival 

9. การจดัการแขง่ขนัฟุตบอลเยาวชน
หญิงภายในประเทศ 

 

10. สนบัสนนุทีมฟุตบอลชายหาด 
และ ทีมฟุตซอลทีมชาติไทย 

การจดัฟุตซอลลกี, การพฒันาทีมฟุตบอลชายหาด 
ทีมชาติไทย, การจดัแขง่ขนัฟุตซอลลกีหญิง 

11. การจดัอบรมผู้ ฝึกสอน  
12. การจดัอบรมผู้ตดัสนิ  
13. การพฒันาบุคลากร  
14. การบ ารุงรักษาท่ีท าการสมาคมฯ  
ที่มำ : http://www.fathailand.org/fifa 

 

3.4 กำรศกึษำควำมเป็นไปได้ด้ำนสังคม 
สนามฟุตบอลแหง่ใหม่นีไ้ด้ให้ความส าคญัในด้านมาตรฐานในระดบัท่ี FIFA ให้การรับรอง

ผา่นเกณฑ์ ทัง้ ความสะดวก ปลอดภยั จ าแนกกลุม่เป้าหมายได้ดงันี ้
3.4.1 กลุม่เป้าหมายหลกั คือ กลุม่แฟนบอลท่ีมาชมการแขง่ขนัฟุตบอลในแต่ละสปัดาห์ท่ี

ทีมมีการแข่งขัน ทัง้ แฟนบอลทีมเหย้า และแฟนบอลทีมเยือน และกลุ่มคนในชุมชนท่ีจะมาท า
กิจกรรม ออกก าลงักายในแตล่ะวนั 

3.4.2 กลุม่เป้าหมายรอง คือ กลุม่นกัท่องเท่ียวท่ีเดินทางมาเยี่ยมชมสนาม และกลุม่คนท่ี
จะมาเช่าสนามท ากิจกรรมตา่งๆ 

http://www.fathailand.org/fifa
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3.5 กำรศกึษำควำมเป็นไปได้ด้ำนกฎหมำยที่เก่ียวข้อง 
3.5.1 กฎหมายผังเมืองโครงการนีมี้พืน้ท่ีอยู่ในบริเวณเขตบางซื่อ ท าให้ใช้กฎหมายผัง

เมืองรวมกรุงเทพฯ เป็นกฎหมายผงัเมือง 
 

 
ภำพ 3.4 แสดงผงัสีของ เขตบางซื่อ จงัหวดักรุงเทพมหานครฯ 

                     ที่มำ : จากการออกแบบ 

 
3.5.2 มาตรฐานตา่งๆ ท่ีเก่ียวข้อง 

                      3.5.2.1 มาตรฐานการออกแบบในการประหยดัพลงังาน 
                                  มาตรฐานการออกแบบในการประหยดัพลงังาน (Energy Conservation 
Design Standard) ตาม พ.ร.บ. อนรัุกษ์พลงังาน ควบคมุทัง้อาคารเก่า และอาคารใหม่ โดยอาคาร
ใหม่ต้องมีค่า OTTV. ไม่เกิน 45 W/sq.m. หลกัการออกแบบเพื่อการประหยัดพลงังานก าหนดไว้
ดงัตอ่ไปนี ้
                                  1. การน าการระบายอากาศตามธรรมชาติมาใช้ในสว่นท่ีไม่ปรับอากาศ 
(Use of Natural Ventilation in Unconditioned Zone) การออกแบบท่ีค านึงถึงการใช้การระบาย



61 
 

 
 

อากาศตามธรรมชาติ ในส่วนท่ีไม่ใช้ระบบปรับอากาศ เช่น บริเวณจอดรถ เพื่อลดการระบาย
อากาศโดยระบบเคร่ืองกล 
                                  2. การลดการร่ัวซึมของอากาศให้น้อยท่ีสุดโดยใช้สถาปัตยกรรมเป็น
ตัวก าหนด (Minimize Infiltration by Architecture Feature) การออกแบบควรก าหนดรูปทรง
อาคารให้ลดการร่ัวซมึของอากาศภายนอกเข้าสูอ่าคาร (Infiltration) 
                                  3. การเพิ่มวิสยัทัศน์ท่ีดีให้กับอาคาร  (Good Visual Comfort for Better 
Building Performance) การออกแบบควรก าหนดต าแหน่งและขนาดของช่องเปิด ช่องหน้าตา่งให้
เหมาะสมเพื่อมิให้เกิดอาการล้าทางสายตา  เน่ืองจากม่านตาปรับไม่ทัน จึงต้องใช้แสงไฟฟ้า
ประดิษฐ์มาช่วย ทัง้ๆ ท่ีความสว่างภายในห้องเพียงพอต่อการใช้งาน เป็นการสิน้เปลืองการใช้
พลงังานอยา่งสญูเปลา่ 
                                  4. สภาวะน่าสบายเชิงอุณหภูมิ (Thermal Comfort Consideration for a 
Possible Higher Thermostat Setting) 
                                      4.1 วสัดกุรอบอาคาร (Envelope of Building) 
                                            - ผนงัทบึ (Opaque Wall) ก าหนดให้ใช้วสัดท่ีุมีคา่การกนัความร้อน
ท่ีสงู และมีมวลน้อย เพื่อให้ความร้อนถกูกกัเก็บไว้ในผนงัได้น้อย ซึง่จะทาให้มีการถ่ายเทความร้อน
เข้าสูอ่าคารได้น้อยลง 
                                            - หน้าต่าง และช่องเปิดอ่ืนๆ ควรออกแบบให้เหมาะสมกับการใช้
งาน 
                                            - หลังคาถูกออกแบบให้  มีการกันความร้อน และความชืน้ท่ีดี
ประกอบด้วย 
                                            - ฉนวนกนัความชืน้ เพื่อกนัการเกิด การกลัน่ตวัเป็นหยดน า้ภายใน
วสัดหุลงัคา 
                                            - คอนกรีตเสริมเหล็ก  หรือวัสดุหลังคาชนิดอ่ืน เป็นส่วนรองรับ
น า้หนกัของหลงัคาท่ีมีมวลมาก สามารถ หน่วงเหน่ียวความร้อนให้เข้าสูอ่าคารได้ช้าลง และท าให้
ปริมาณความร้อนเข้าสูอ่าคารได้น้อยลงด้วย 
                                            - ช่องวา่งอากาศ เพื่อความสะดวกในการกนัความร้อนให้กบัหลงัคา
อีกสว่นหนึง่ 
                                            - ฉนวน เพื่อลดการถ่ายเทความร้อนเข้าสูอ่าคาร 



62 
 

 
 

                                            - ช่องวา่งอากาศสะท้อนรังส ีเพื่อกนัการถ่ายเทความร้อนโดยแผรั่งสี
เข้าสูอ่าคาร และเป็นพืน้ท่ีเดินทอ่ ของระบบตา่งๆ ภายในอาคารด้วย 
                                            - แผ่นฝ้าเพดาน เพื่อเป็นผิววสัดุภายในอาคาร และเพิ่มค่าการกัน
ความร้อนให้แก่หลงัคา 
                                    4.2 วสัดพุืน้ และผนงัภายในอาคาร ใช้วสัดท่ีุมีสอี่อนเพื่อการกระจายของ
แสงภายในอาคารท่ีดี และเป็นวสัดุท่ี สามารถเก็บกกัความร้อนได้น้อย เพื่อไม่ให้มีความร้อนสะสม
ในอาคารได้มาก ซึง่จะเป็นภาระการทาความเย็น ของระบบปรับอากาศ 
                                    4.3 วสัดุปูผิวพืน้ ภายนอกอาคาร ใช้วสัดุท่ีมีค่าการแผ่รังสีความร้อนสูง 
เพื่อให้พืน้ผิวภายนอกไม่ร้อนจนเกินไป ท าให้สภาพแวดล้อมภายนอกไม่ร้อน นอกจากนีย้งัใช้วสัดุ
ท่ีมีสอี่อน และมีผิวขรุขระด้วย 
                               5. การออกแบบอุณหภมิูท่ีรู้สกึได้จริง (Conventional Design Temperature-
Set to Compensate Warm Radiant from Window) การออกแบบโดยค านึงถึงความร้อนท่ีส่อง
ผา่นเข้ามาในอาคารจากช่องเปิด 
                               6. การน าแสงสวา่งในธรรมชาติใช้ได้จริง (Use of Daylight Utilization) 
                                    6.1 เลอืกใช้กระจกท่ีมีคา่การสอ่งผา่นของแสงสงู เพื่อให้แสงธรรมชาติเข้า
สูอ่าคารได้มากแตต้่องค านงึถึงคา่ ของความร้อนท่ีจะผา่นเข้ามาประกอบกนั 
                                    6.2 ออกแบบให้พืน้ผิวภายการอาคารมีสอี่อน เพื่อให้มีการกระจายแสงท่ี
ดี 
                                    6.3 จดัสว่นการใช้งานภายในเพื่อให้แสงธรรมชาติเข้าถึงบริเวณตา่งๆ ให้
มากท่ีสดุ 
                               7. การสร้างสภาวะน่าสบายรอบๆ  ตัวอาคาร  (Environmental Comfort 
Zone) การออกแบบสัดส่วนของการใช้พืน้ท่ีอาคาร  และพืน้ท่ีการจัดสวนโดยรอบเพื่อสร้าง
สภาพแวดล้อมท่ีดี และท าให้ มีอุณหภูมิภายนอกต ่าลงซึ่งเป็นการลดการถ่ายเทความร้อนเข้าสู่
อาคาร 
                               8. การจัดการการใ ช้ งานในอาคา ร  (Use of Pattern and Building 
Management) การจัดระบบการใช้งานทุกระบบของอาคารให้คุ้ มค่า  และสอดคล้องกับ
วตัถุประสงค์ของอาคาร เช่นออกแบบให้มีการจัดพืน้ท่ีส าหรับอุปกรณ์ไฟฟ้าภายในอาคารท่ีให้
ก าเนิดความร้อน เช่น เคร่ืองถ่ายเอกสาร และเคร่ืองท าน า้ร้อน ให้แยกออกจากพืน้ท่ีส านกังานเพื่อ
ลดภาระการท าความเย็นให้แก่ระบบปรับอากาศ และเพื่อคณุภาพชีวิตภายในอาคารท่ีดีขึน้ 
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                   3.5.2.2 มาตรฐานการออกแบบและวางแผนป้องกันอัคคีภยั ปฏิบติัตามท่ีเช่ือถือได้ 
คือ NFPA ตาม พ.ร.บ. และกฎกระทรวงฉบบัท่ี 33 โดยมีการออกแบบวิธีป้องกนัท่ี ส าคญัดงันี ้
                                1. ก าหนดการควบคมุควนัไฟ (Smoke Management) เพื่อการควบคมุควนั
ไฟไม่ให้เป็นอุปสรรคตอ่การหนีไฟ และการระบายควนัออกจากอาคาร เพื่อความปลอดภยัต่อชีวิต
ของบุคคลทัว่ไป และพนกังานดบัเพลงิ รวมทัง้เพิ่มประสทิธิภาพในการผจญเพลงิ 
                                2. การเลือกใช้วัสดุตกแต่งภายในอาคารโดยเฉพาะพืน้ท่ีท่ีส าคัญ  เช่น 
เส้นทางหนีไฟ โถงทางเดินสว่นกลาง ห้องประชุม ใหญ่ ฯลฯ โดยหลกีเลยีงวสัดท่ีุติดไฟง่ายและเป็น
พิษเม่ือติดไฟ 
                                3. ก าหนดให้มีศูนย์สงัการดับเพลิงเพื่อเป็นท่ีรวบรวมข้อมูล ระบบสื่อสาร
ต่างๆสญัญาณแจ้งเหตุ และการควบคุมการ เตือนภัยหรือสั่งการเพื่อการอพยพคนอย่างเป็น
ระเบียบ 
                                4. ก าหนดให้มีป้ายสญัลกัษณ์ทางหนีไฟ ป้ายแสดงผงัเส้นทางหนีไฟของแต่
ละชัน้โดยให้ทกุคนสามารถช่วยเหลอืตวัเองได้ขณะเกิดเหตฉุกุเฉิน 
                   3.5.2.3 มาตรฐานการออกแบบระบบป้องกันเพลิงไหม้  การออกแบบเป็นไปตาม
มาตรฐานดงัตอ่ไปนี ้
                               1. มาตรฐานของตรวจดบัเพลงิ 
                               2. วิศวกรรมสถานแหง่ประเทศไทย 
                               3. National Fire Protection Association (NFPA) 
                               4. Underwriter’s Laboratories 
                               5. Factory Manual 
                               รายละเอียดของระบบ มีองค์ประกอบส าคัญ และรายระเอียดดังต่อไปนี ้
แหล่งน า้ส ารองดับเพลิงให้มีการจัดเตรียมปริมารน า้ส ารองไว้ในถังเก็บน า้ใต้ดินเพื่อใช้ในการ
ดบัเพลิงได้เป็นเวลาไม่ น้อยกว่า 2 ชัว่โมง (ในกรณีท่ีเจ้าหน้าท่ีดบัเพลิงยงัมาไม่ถึง) นอกจากนีย้งั
จัดให้มีหัวรับน า้ดับเพลิงบริเวณหน้าอาคาร  สาหรับเจ้าหน้าท่ีดับเพลิงท่ีจะส่งนาเข้าสู่ระบบ
ดบัเพลงิของอาคารได้งา่ยอีกด้วย 
                               ระบบเคร่ืองดบัเพลิงผงเคมี และคาร์บอนไดออกไซด์ชนิดถือ (Portable Fire 
Extinguisher) เอาไว้ใช้ในบางจุดท่ี จ าเป็น สามารถน ามาใช้ได้อย่างรวดเร็วในกรณีฉุกเฉิน ระบบ
บนัไดหนีไฟให้มีการระบายอากาศตามธรรมชาติเม่ือบนัไดอยูติ่ดกบัผนงัภายนอกอาคาร 

  



64 
 

 
 

บทที่ 4 

กำรก ำหนดรำยละเอียดโครงกำร 

 
4.1 กำรก ำหนดขอบเขตของโครงกำร 

โครงการสนามฟุตบอลสโมสรทีมชาติไทย เป็นสนามท่ีใช้ท าการแขง่ขนัของสโมสรในการ

ท าการแขง่ขนัฟุตบอลรายการในประเทศและตา่งประเทศ โดยเป็นสนามท่ีใช้รองรับแฟนบอลของ

สโมสรฟุตบอลทีมชาติไทย และแฟนบอลทีมเยือนท่ีมาท าการแขง่ขนั โดยมีขอบเขตการศึกษาเพื่อ

การออกแบบดงันี ้

ตำรำง 4.1 แสดงองค์ประกอบหลกั องค์ประกอบรองโครงการ 

แสดงองค์ประกอบหลัก องค์ประกอบรองโครงกำร 
องค์ประกอบหลักของโครงกำร  องค์ประกอบรองของ

โครงกำร 
 

1. พืน้ท่ีสว่นสนามแขง่ขนั 1.สนามแขง่ขนัหลกั 
2. พืน้ท่ีสว่นท่ีนัง่ชมการแขง่ขนั                   1.ท่ีนัง่ผู้ชมทัว่ไป 

                2.ท่ีนัง่ผู้ชมแขกวีไอพ ี

                3.ท่ีนัง่นกัขา่ว 

                4.ท่ีนัง่คนพิการ 

       5.ท่ีติดกล้องถ่ายถอดสด 
3. พืน้ท่ีห้องน า้                 1.พืน้ท่ีห้องน า้ 

                2.ห้องน า้หญิง 

                3.ห้องน า้คนพิการ 
4. พืน้ท่ีสว่นเปลีย่นชุด                          1.ห้องแตง่ตวันกัฟุตบอล 

                2.ห้องแตง่ตวักรรมการ 

                3.ห้อแตง่ตวัเด็กเก็บบอล 

                4.ห้องน า้ 

                5.ห้องนวด 

                6.พืน้ท่ีอบอุ่นร่างกาย 
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ตำรำง 4.1  (ตอ่) 
แสดงรำยละเอียดพืน้ที่ใช้สอยรวมทัง้โครงกำร 

องค์ประกอบหลักของโครงกำร  องค์ประกอบรองของ
โครงกำร 

 

                 7.สว่นยืนรอก่อนลงสนาม 

                8.สว่นส านกังาน 
                9.ห้องปฐมพยาบาล 

              10.ห้องตรวจสารกระตุ้น 
5. พืน้ท่ีสว่นสือ่โทรทศัน์ วิทยุ                 1.ห้องถ่ายทอดวิทยแุละ                 

                   โทรทศัน์ 

                2.ห้องถ่ายทอดวิทยแุละ 

                   โทรทศัน์ 

                3.ห้องให้สมัภาษณ์นกัขา่ว 

                4.ห้องท างานช่างภาพ 

                5.ห้องปฏิบติัการโทรศพัท์ 

     6.ห้องผลติสือ่คมนาคม 
6. พืน้ท่ีสว่นบริการ                 1.โถงต้อนรับ 

                2.ท่ีจ าหนา่ยตัว๋ 

                3.ร้านอาหาร 

                4.หอเกียรติยศ 

                5.สว่นรองรับแขกผู้ มีเกียรติ 

                6.สว่นรักษาความปลอดภยั 

                7.สว่นรับรองสือ่มวลชน 

                8.สว่นจ าหนา่ยของท่ีระลกึ 

                9.พิพิธภณัฑ์ประวติัศาสตร์      
                  ฟุตบอล 
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ตำรำง 4.1  (ตอ่) 
แสดงรำยละเอียดพืน้ที่ใช้สอยรวมทัง้โครงกำร 

องค์ประกอบหลักของโครงกำร  องค์ประกอบรองของ
โครงกำร 

 

7. พืน้ท่ีสว่นงานระบบ 
 
 
8. พืน้ท่ีสว่นส านกังาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
9. พืน้ท่ีสว่น Service 
 
 
10. พืน้ท่ีจอดรถ 
 
 
 

                1.ห้องป่ันไฟ 

                2.ห้องควบคมุระบบไฟฟ้า 

                3.ห้องเก็บอุปกรณ์ 
                1.ประธานสโมสร 

                2.รองประธานสโมสร 

                3.เจ้าหน้าท่ีทีม 

                4.เลขาธิการ 

                5.ฝ่ายบญัชี  

                6.หวัหน้าผู้ ฝึกสอน 

                7.ผู้ช่วยผู้ ฝึกสอน 

                8.ห้องประชุม 
                1.ท่ีพกัพนกังาน 

                2.ซกัรีด 

                3.ครัว 
                1.รถยนต์ทัว่ไป 

                2.รถคนพิการ 

                3.รถจกัรยานยนต์ 

                4.รถทวัร์ 

                5.รถถ่ายทอดโทรทศัน์ 

ที่มำ : จากการวิเคราะห์ 

*** หมายเหต ุวิเคราะห์จากมาตาราฐานการออกแบบสนามตามสมาพนัธ์ฟุตบอลนานาชาติ FIFA  

                       Football Stadium 
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4.2 กำรศกึษำและวิเครำะห์อัตรำก ำลังของบุคลำกรภำยในโครงกำร 

 

ภำพ 4.1 แสดงโครงสร้างบุคลากรของสโมสร 
                               ที่มำ : จากการวิเคราะห์ 

 

4.3 กำรศกึษำและวิเครำะห์อัตรำก ำลังของบุคลำกรภำยในโครงกำร 
4.3.1 ความจุสนาม 

                     โครงการสนามฟุตบอลสโมสรฟุตบอลทีมชาติไทย นัน้มีผู้ใช้สอยหลกัก็คือผู้ชมการ

แข่งขันซึ่งก็คือการหาความจุของสนามฟุตบอล ความจุของสนามตามท่ีสมาพันธ์ฟุตบอล

นานาชาติก าหนด แบง่ได้เป็น 5 ระดบั คือ 1 ดาวถึง 5 ดาว ดงันี ้

                      Class 1 10,000 ท่ีนัง่ 
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                      Class 2 20,000 ท่ีนัง่ 

                      Class 3 30,000 ท่ีนัง่ 

                      Class 4 40,000 ท่ีนัง่ 

                      Class 5 60,000 ท่ีนัง่ 

                      โดย Class 1 - Class 3 นัน้เป็นความจุขัน้ต ่าของสนามฟุตบอลระดบัสโมสรและ

สามารถจัดการแข่งขนันานาชาติได้ Class 4 – Class 5 นัน้เป็นความตุขัน้ต ่าของสนามฟุตบอล

การแขง่ขนัระดบัโลก ดงันัน้ความจุท่ีต้องการต้องอยูร่ะหวา่ง 40,000-60,000 ท่ีนัง่ 

                      เพื่อความเหมาะสมกับสถานการณ์และจ านวนแฟนบอลท่ีมีในปัจจุบันนัน้จึงได้

เลือกความจุระดบั 60,000 ท่ีนัง่ โดยค านึงถึงจ านวนแฟนบอลท่ีมากขึน้ จากสนามเดิมท่ีจ านวนท่ี

นัง่ไม่พอตอ่การแขง่ขนั 

4.3.2 จ านวนบุคลากรในสโมสร 

ตำรำง 4.2  แสดงจ านวนบุคลากรในสโมสร 

โครงกำรเดิม จ ำนวน โครงกำรใหม่ จ ำนวน 

1. ฝ่ายงานบริหาร  1. ฝ่ายงานบริหาร  
- ประธานสโมสร 1 ต าแหนง่ - ประธานสโมสร 1 ต าแหนง่ 
- รองประธานสโมสร 
- กรรมการบริหาร 
- ผู้อ านวยการสโมสร 
- รองผู้อ านวยการสโมสร 
- ผู้จดัการ 
- เลขานกุาร 
- เจ้าหน้าท่ีประสานงาน 

สือ่มวลชน 
- ประชาสมัพนัธ์ 

 2.   ฝ่ายทีมฟุตบอล 
       -      ผู้จดัการทีม 

2 ต าแหนง่ 
1 ต าแหนง่ 
1 ต าแหนง่ 
1 ต าแหนง่ 
2 ต าแหนง่ 
1 ต าแหนง่ 
1 ต าแหนง่ 
1 ต าแหนง่ 
1 ต าแหนง่ 

 
1 ต าแหนง่ 

- รองประธานสโมสร 
- กรรมการบริหาร 
- ผู้อ านวยการสโมสร 
- รองผู้อ านวยการสโมสร 
- จดัการ 
- เลขานกุาร 
- เจ้าหน้าท่ีประสานงาน 

สือ่มวลชน 
- ประชาสมัพนัธ์ 
   2. ฝ่ายทีมฟุตบอล 
-     ผู้จดัการทีม 

2 ต าแหนง่ 
1 ต าแหนง่ 
1 ต าแหนง่ 
1 ต าแหนง่ 
2 ต าแหนง่ 
1 ต าแหนง่ 
1 ต าแหนง่ 
1 ต าแหนง่ 
1 ต าแหนง่ 

 
1 ต าแหนง่ 
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ตำรำงต่อ 4.2 (ตอ่) 
โครงกำรเดิม จ ำนวน โครงกำรใหม่ จ ำนวน 

- หวัหน้าผู้ ฝึกสอน 1 ต าแหนง่ - หวัหน้าผู้ ฝึกสอน 1 ต าแหนง่ 
- ผู้ช่วยผู้ ฝึกสอน 
- นกักายภาพบ าบดั 
- นกัวิทยาศาสตร์การ

กีฬา 
- เจ้าหน้าท่ีทีม 

3.   ฝ่ายบริการ 
       -      พนกังานท าความ             
              สะอาด 

1 ต าแหนง่ 
1 ต าแหนง่ 
1 ต าแหนง่ 
1 ต าแหนง่ 

 
 

10 ต าแหนง่ 
 
 

- ผู้ช่วยผู้ ฝึกสอน 
- นกักายภาพบ าบดั 
- นกัวิทยาศาสตร์การ

กีฬา 
- เจ้าหน้าท่ีทีม 

        3.   ฝ่ายบริการ 
- พนกังานท าความ

สะอาด 
- พนกังานซอ่มบ ารุง 
-     พนกังานดแูลสนาม 

1 ต าแหนง่ 
1 ต าแหนง่ 
1 ต าแหนง่ 
1 ต าแหนง่ 
1 ต าแหนง่ 

 
15 ต าแหนง่ 

 
1 ต าแหนง่ 
2 ต าแหนง่ 

ที่มำ : จากการวิเคราะห์ 

*** หมายเหต ุวิเคราะห์จากบุคลกรในโครงการ 
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4.4 กำรศกึษำและวิเครำะห์ประเภทและจ ำนวนผู้ใช้สอยภำยในโครงกำร 
   ผู้ใช้หลกัของโครงการ กลุม่แฟนบอลของสโมสร มีทุกเพศทุกวยั ทัง้ในจังหวดักรุงเทพฯและ

ทกุจงัหวดัในประเทศไทย รวมถึงแฟนบอลตา่งประเทศ มีความต้องการพืน้ท่ีในการชมฟุตบอล 

         -  ผู้ใช้หลกัของโครงการ แฟนบอลของสโมสรฟุตบอลทีมชาติไทย ทัง้ในจงัหวดักรุงเทพฯและ 

ทกุจงัหวดัในประเทศไทย รวมถึงแฟนบอลตา่งประเทศ 

         - กลุม่ฟุตบอลทีมเยือน เป็นกลุม่แฟนบอลของทีมฝ่ังตรงข้ามท่ีตามมาเชียร์ทีมของตนเองท า

การแขง่ขนั 

         - กลุม่นกัทอ่งเท่ียว ทกุเพศทกุวยัทัง้ไทยและตา่งประเทศเม่ือมาเท่ียวจงัหวดักรุงเทพฯ และมี

ความต้องการมาเยี่ยมชมสนามฟุตบอล 

         - กลุม่ผู้ ใช้รองของโครงการ คือผู้ ท่ีเข้ามาใช้โครงการ ท่ีเข้าร่วมกิจกรรมกับสโมรฟุตบอลทีม

ชาติไทย 

 

4.5 วิเครำะห์พฤตกิรรมผู้ใช้สอยภำยในโครงกำร               

   พฤติกรรมผู้ใช้สอยหลกัๆมีอยูด้่วยกนั 4 กลุม่หลกัๆ ดงันี  ้

   1. นกักีฬาทีมเหย้า 

 

       2. นกักีฬาทีมเยือน 
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 3. กรรมการ 

 

   4. ผู้ชม หรือ นกัทอ่งเท่ียว 

 

 

4.6 กำรวิเครำะห์รำยละเอียดพืน้ที่ใช้สอย 
การคิดพืน้ท่ีใช้สอยของโครงการท าได้โดยการวิเคราะห์จากพืน้ท่ีของอาคารตวัอยา่ง หรือ

มาตรฐานของอาคาร AECHITECT DATA หรือ FIFA Football Stadiums 

4.6.1 พืน้ท่ีสว่นสนามแขง่ขนั 

ตำรำง 4.3  แสดงรายละเอียดพืน้ท่ีสว่นสนามแขง่ขนั 
 

องค์ประกอบ 
จ ำนวน 
ผู้ใช้งำน 

จ ำนวน 
องค์ประกอบ 

พืน้ที่ต่อ 
หน่วย 
(ตร.ม.) 

พืน้ที่รวม 
(ตร.ม.) 

 
ที่มำ 

สนามแขง่ขนัหลกั  1 1 10,625 1 
รวมพืน้ที่ทัง้หมด    10,625  
      

ที่มำ : จากการวิเคราะห์ 

*** หมายเหต ุวิเคราะห์จาก มาตรฐานการออกแบบสนามตามสมาพนัธ์ฟุตบอลนานาชาติ FIFA                                                    

                     Football Stadiums    
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4.6.2 พืน้ท่ีสว่นท่ีนัง่ชมการแขง่ขนั 

ตำรำง 4.4  แสดงรายละเอียดพืน้ท่ีสว่นท่ีนัง่ชมการแขง่ขนั 
 

องค์ประกอบ 
จ ำนวน 
ผู้ใช้งำน 

จ ำนวน 
องค์ประกอบ 

พืน้ที่ต่อ 
หน่วย 
(ตร.ม.) 

พืน้ที่รวม 
(ตร.ม.) 

 
ที่มำ 

ท่ีนัง่ผู้ชมทัว่ไป 50,735 50,735 0.4 20,294 1 
ท่ีนัง่แขกวีไอพี 3,589 3,589 0.55 1,974 1 
ท่ีนัง่นกัขา่ว 
ท่ีนัง่คนพิการ 
ท่ีตัง้กล้องถ่ายทอดสด 
รวม 
รวม circulation 
พืน้ท่ี circulation 
รวมพืน้ที่ทัง้หมด 

708 
445 
10 

 

708 
445 
10 

 

1 
1.35 

4 
 
 

 

708 
601 
40 

23,617 
30% 

7,085 
30,702 

1 
1 
1 
 

 

ที่มำ : จากการวิเคราะห์ 

*** หมายเหต ุวิเคราะห์จาก มาตรฐานการออกแบบสนามตามสมาพนัธ์ฟุตบอลนานาชาติ FIFA                                                    

                     Football Stadiums    
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4.6.3 พืน้ท่ีห้องน า้  

ตำรำง 4.5  แสดงรายละเอียดพืน้ท่ีห้องน า้   
 

องค์ประกอบ 
จ ำนวน 
ผู้ใช้งำน 

จ ำนวน 
องค์ประกอบ 

พืน้ที่ต่อ 
หน่วย 
(ตร.ม.) 

พืน้ที่รวม 
(ตร.ม.) 

 
ที่มำ 

ห้องน ำ้ชำย      
ส้วม  456 1.5 684 3 
โถปัสสาวะ 
อ่างล้างหน้า 
ห้องน ำ้หญงิ 
ส้วม 
อ่างล้างหน้า 
ห้องน ำ้คนพิกำร 
ส้วม 
โถปัสสาวะ 
อ่างล้างหน้า 
รวม 
รวม circulation 
พืน้ท่ี circulation 
รวมพืน้ที่ทัง้หมด 

 
 

380 
226 

 
456 
266 

 
37 
37 
37 

 

0.5 
0.7 

 
1.5 
0.5 

 
3 
1 
1 
 

 

190 
186.2 

 
684 
133 

 
111 
37 
37 

2,062.2 
30% 

618.66 
2,680.86 

3 
3 
 
3 
3 
 

3 
3 
3 

 

ที่มำ : จากการวิเคราะห์ 

*** หมายเหต ุวิเคราะห์จาก มาตรฐานการออกแบบสนามตามสมาพนัธ์ฟุตบอลนานาชาติ FIFA                                                    

                     Football Stadiums    
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4.6.4 พืน้ท่ีเปลีย่นสว่นห้องชุด  

ตำรำง 4.6  แสดงรายละเอียดพืน้ท่ีเปลีย่นสว่นห้องชุด 
 

องค์ประกอบ 
จ ำนวน 
ผู้ใช้งำน 

จ ำนวน 
องค์ประกอบ 

พืน้ที่ต่อ 
หน่วย 
(ตร.ม.) 

พืน้ที่รวม 
(ตร.ม.) 

 
ที่มำ 

ห้องแตง่ตวันกักีฬา 25 2 66.5 133 1 
ห้องแตง่ตวักรรมการ 4 2 52 104 1 
ห้องแตง่ตวัเด็กเก็บบอล
ห้องน า้ 
ห้องนวด 
พืน้ท่ีอบอุ่นร่างกาย 
ส้วม 
อ่างล้างหน้า 
ห้องปฐมพยาบาล 
ห้องตรวจสารกระตุ้น 
ห้องนวด 
รวม 
รวม circulation 
พืน้ท่ี circulation 
รวมพืน้ที่ทัง้หมด 

10 
 

2 
2 
2 
2 
43 
36 
3 
2 
2 

 

40 
79.8 
35.5 
113 
1.5 
0.5 
48 
36 
36 

 
 

80 
159.6 

71 
226 

64.5 
18 

114 
70 
70 

1,140.1 
30% 

342.03 
1,482.13 

5 
3 
1 
1 
3 
3 
 

1 
 

 

ที่มำ : จากการวิเคราะห์ 

*** หมายเหต ุวิเคราะห์จาก กฎหมาย/กฎกระทรวงฉบบัท่ี 7,33,39,4,7,55 
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4.6.5 พืน้ท่ีสว่นสือ่โทรทศัน์ วิทย ุ 

ตำรำง 4.7  แสดงรายละเอียดพืน้ท่ีสว่นสือ่โทรทศัน์ วิทยุ 

 
องค์ประกอบ 

จ ำนวน 
ผู้ใช้งำน 

จ ำนวน 
องค์ประกอบ 

พืน้ที่ต่อ 
หน่วย 
(ตร.ม.) 

พืน้ที่รวม 
(ตร.ม.) 

 
ที่มำ 

ห้องถ่ายทอดวิทยแุละ 
โทรทศัน์ 

 1 160 160 1 

ห้องให้สมัภาษณ์
นกัขา่ว 

 1 164 164 1 

ห้องท างานช่างภาพ
ห้องปฏิบติัการโทรทศัน์ 
ห้องผลติสือ่มวลชน 
รวม 
รวม circulation 
พืน้ท่ี circulation 
รวมพืน้ที่ทัง้หมด 

 
 

1 
1 
1 
 
 

61 
70 
61 

 
 
 

 

61 
70 
61 
519 

30% 
155.7 
674.7 

5 
3 
1 
 

 

ที่มำ : จากการวิเคราะห์ 

*** หมายเหต ุวิเคราะห์จาก มาตรฐานการออกแบบสนามตามสมาพนัธ์ฟุตบอลนานาชาติ FIFA                                                    

                     Football Stadiums    
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 4.6.6 พืน้ท่ีสว่นบริการ 

ตำรำง 4.8  แสดงรายละเอียดพืน้ท่ีสว่นบริการ 
 

องค์ประกอบ 
จ ำนวน 
ผู้ใช้งำน 

จ ำนวน 
องค์ประกอบ 

พืน้ที่ต่อ 
หน่วย 
(ตร.ม.) 

พืน้ที่รวม 
(ตร.ม.) 

 
ที่มำ 

โถงต้อนรับ  15 75 1,125 5 
ท่ีจ าหนา่ยตัว๋  6 66 390 5 
พิพิธภณัฑ์สโมสร 
ร้านอาหาร 
สว่นรับรองแขกผู้ มี
เกียรติ 
สว่นรับรองสือ่มวลชน 
สว่นรักษาความ
ปลอดภยั 
สว่นจ าหนา่ยสนิค้าท่ี
ระลกึ 
รวม 
รวม circulation 
พืน้ท่ี circulation 
รวมพืน้ที่ทัง้หมด 

 1 
3 
1 
 
1 
4 
 
1 
 

 

1,200 
271 
150 

 
150 
59 

 
531 

 
 

 

1,200 
813 
150 

 
150 
236 

 
531 

 
4,595 
30% 

1,378.5 
5,973.5 

5 
5 
5 

 
5 
5 
 

5 
 

 

ที่มำ : จากการวิเคราะห์ 

*** หมายเหต ุวิเคราะห์จาก การค านวณผู้ เข้าใช้โครงการ 
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4.6.7 พืน้ท่ีสว่นระบบ 

ตำรำง 4.9  แสดงรายละเอียดพืน้ท่ีสว่นระบบ 

 
องค์ประกอบ 

จ ำนวน 
ผู้ใช้งำน 

จ ำนวน 
องค์ประกอบ 

พืน้ที่ต่อ 
หน่วย 
(ตร.ม.) 

พืน้ที่รวม 
(ตร.ม.) 

 
ที่มำ 

ห้องป่ันไฟ  2 59 118  
ห้องควบคมุระบบไฟฟ้า  2 59 118  
ห้องเคร่ือง Pump 
ห้อง EDM/GEN. 
ห้อง E/E 
ห้องเก็บอุปกรณ์ 
รวม 
รวม circulation 
พืน้ท่ี circulation 
รวมพืน้ที่ทัง้หมด 

 
 

2 
2 
2 
4 
 

59 
59 
59 
103 

 
 

 

118 
118 
118 
412 

1,002 
30% 

300.6 
1302.6 

 
 
 
 

 

ที่มำ : จากการวิเคราะห์ 

*** หมายเหต ุวิเคราะห์จาก การค านวณผู้ เข้าใช้โครงการ 
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4.6.8 พืน้ท่ีสว่นส านกังาน 

ตำรำง 4.10  แสดงรายละเอียดพืน้ท่ีสว่นส านกังาน 
 

องค์ประกอบ 
จ ำนวน 
ผู้ใช้งำน 

จ ำนวน 
องค์ประกอบ 

พืน้ที่ต่อ 
หน่วย 
(ตร.ม.) 

พืน้ที่รวม 
(ตร.ม.) 

 
ที่มำ 

ประธานสโมสร 1 1 30 40 5 
รองประธานสโมสร 2 2 30 60 5 
เจ้าหน้าท่ีทีม 
เลขาธิการ 
ฝ่ายบญัชี 
หวัหน้าผู้ ฝึกสอน 
ผู้ช่วยผู้ ฝึกสอน 
ห้องประชุม 
รวม 
รวม circulation 
พืน้ท่ี circulation 
รวมพืน้ที่ทัง้หมด 

1 
2 
2 
15 
4 
50 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
 
 
 

 

16 
16 
16 
12 
12 
164 

 
 

 

20 
20 
20 
18 
18 
164 
360 

30% 
108 
468 

5 
5 
5 
5 
5 
5 
 
 
 

 

ที่มำ : จากการวิเคราะห์ 

*** หมายเหต ุวิเคราะห์จาก การค านวณผู้ เข้าใช้โครงการ 
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4.6.9 พืน้ท่ีสว่น Service 

ตำรำง 4.11  แสดงรายละเอียดพืน้ท่ีสว่น Service 
 

องค์ประกอบ 
จ ำนวน 
ผู้ใช้งำน 

จ ำนวน 
องค์ประกอบ 

พืน้ที่ต่อ 
หน่วย 
(ตร.ม.) 

พืน้ที่รวม 
(ตร.ม.) 

 
ที่มำ 

ท่ีพกัพนกังาน  6 59 354  
ซกัรีด  2 59 118  
ครัว 
ห้องอเนกประสงค์ 
พืน้ท่ีทิง้ขยะ 
รวม 
รวม circulation 
พืน้ท่ี circulation 
รวมพืน้ที่ทัง้หมด 

 
 
 
 

2 
2 
1 
 
 
 

 

68 
59 
81 

 
 

 

136 
118 
81 

807 
30% 

242.1 
1,049.1 

 
 
 
 
 
 

 

ที่มำ : จากการวิเคราะห์ 

*** หมายเหต ุวิเคราะห์จาก การค านวณผู้ เข้าใช้โครงการ 
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4.6.10 พืน้ท่ีจอดรถ 

ตำรำง 4.12  แสดงรายละเอียดพืน้ท่ีจอดรถ 
 

องค์ประกอบ 
จ ำนวน 
ผู้ใช้งำน 

จ ำนวน 
องค์ประกอบ 

พืน้ที่ต่อ 
หน่วย 
(ตร.ม.) 

พืน้ที่รวม 
(ตร.ม.) 

 
ที่มำ 

รถยนต์ทัว่ไป 15:1 5,324 12.5 66,550 3,4 
รถยนต์คนพิการ 2% 250 24 6,000 3,4 
รถจกัรยานยนต์ 
รถทวัร์ 
รถถ่ายทอดโทรทศัน์ 
รวม 
รวม circulation 
พืน้ท่ี circulation 
รวมพืน้ที่ทัง้หมด 

 
 
 
 

688 
85 

168 
 
 
 

 

2 
48 
24 

 
 

 

1,376 
4,080 
4,032 

26,611.4 
30% 

24,611.4 
106,649.1 

3,4 
3,4 
3,4 

 
 
 

 

ที่มำ : จากการวิเคราะห์ 

*** หมายเหต ุวิเคราะห์จาก กฎหมาย/กฎกระทรวงฉบบัท่ี 7,33,39,4,7,55 

อ้ำงอิง  

1. มาตรฐานการออกแบบสนามตามสมาพนัธ์ฟุตบอลนานาชาติFIFA Football Stadiums 

2. ความต้องการสโมสร  

3. กฎหมาย/กฎกระทรวงฉบับท่ี 7,33,39,4,7,55/กฎกระทรวงผังเมืองรวม พ.ศ.2549

กฎกระทรวง ก าหนดสิง่อ านวยความสะดวกในอาคาร ส าหรับผู้พิการและคนชรา พ.ศ.2548  

4. กรณีศกึษา 

5. การค านวณจากผู้ใช้โครงการ  

6. Architect DATA  
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บทที่ 5 

กำรศกึษำวิเครำะห์ที่ตัง้โครงกำร 

 
5.1 กำรก ำหนดเกณฑ์ในกำรพจิำรณำกำรเลือกที่ตัง้โครงกำร   

รายละเอียดโครงการสนามฟุตบอลสโมสรทีมชาติไทย ได้แก่ขอบเขตของโครงการ การ

ก าหนดโครงสร้างบริหารงานการศึกษาพฤติกรรมการใช้ การก าหนดรายละเอียดสว่นต่างๆ รวมถึง

ผู้ ใช้โครงการ การก าหนดรายละเอียดพืน้ท่ีใช้สอย และก าหนดงานระบบโครงสร้างต่างๆ ท่ีจะ

น าไปใช้ออกแบบ การเลือกท่ีตัง้ควรค านงึถึง การคมนาคมท่ีดี สาธารณูปโภคและสาธารณูปโภค

ตา่งๆ ท่ีสามารถเอือ้อ านวยตอ่โครงการและผู้ ท่ีเข้ามาใช้โครงการได้ตามสมควร 

เกณฑ์การเลอืกท่ีตัง้โครงการมีเกณฑ์ ดงันี ้

5.1.1 การจราจรและการเข้าถึง มีท่ีว่างส าหรับการพกัรอและระบายคนขณะเร่ิมต้นและ

จบกิจกรรม เส้นทางในการเดินทาง 

5.1.2 รูปร่างและขนาดของพืน้ท่ี มีขนาดเหมาะสมซึง่ต้องการพืน้ท่ีมากพอสมควร รูปร่าง 

พืน้ท่ีเหมาะแก่การวางผงัโครงการ 

5.1.3 สภาพแวดล้อม ไม่ขดัหรือแตกต่างจากสิ่งก่อสร้างโดยรวมมีระบบสาธารณูปโภค 

สาธารณูปการรองรับ ไม่รบกวนผู้คนท่ีพกัอาศยัโดยรอบ 

5.1.4 การขยายตวัในอนาคต 

 

5.2 กำรเลือกที่ตัง้โครงกำร 
เน่ืองจากโครงการเดิม “สนามราชมงัคลากีฬาสถาน” นัน้มีพืน้ท่ีเดิมไม่เพียงพอกับจ านวน

แฟนบอลท่ีมาเชียร์ รวมทัง้ปัญหาการคมนาคมมายงัโครงการ ดงันัน้จึงต้องเลอืกท่ีตัง้โครงการใหม่ 
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ตำรำง 5.1 แสดงเกณฑ์การเลอืกโครงการเบือ้งต้น 

เกณฑ์ในกำรเลือกโครงกำรเบือ้งต้น ค่ำน ำ้หนัก 

1.อยูห่า่งจากสนามบินนานาชาติไม่เกิน 100 กม. หรือเดินทางไม่เกิน 30 นาที 5 

2.ไม่อยูใ่นตวัเมืองท่ีมีความหนาแนน่ 1 

3.มีการคมนาคมท่ีสะดวก หลายรูปแบบ 4 

4.หา่งจากสถานพยาบาลท่ีมีรถรับ-สง่ได้ภายใน 15 นาที 4 

ที่มำ : E-BOOK Football Stadiums Technical recommendations and requirements 

 

 

   ภำพ 5.1 แสดงการเลอืกท่ีตัง้ สนามท่ีดี 
                                 ที่มำ : E-BOOK Football Stadiums Technical recommendations               
                                                   and requirements 
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ตำรำง 5.2 แสดงรายละเอียดเกณฑ์การให้คะแนนท่ีตัง้โครงการ 

แสดงรำยละเอียดเกณฑ์กำรให้คะแนนที่ตัง้โครงกำร 
เกณฑ์ในกำรพิจำรณำ ค่ำน ำ้หนัก 

1. การจราจรและการเข้าถึง 
- มีท่ีวา่งส าหรับการพกัรอและระบายคนขณะเร่ิมต้นและจบกิจกรรม 

4 

2. รูปร่างและขนาดของพืน้ท่ี 
            - มีขนาดเหมาะสมซึง่ต้องการมีพืน้ท่ีมากพอสมควร 

- รูปร่างของพืน้ท่ีเหมาะแก่การวางผงัโครงการ 

3 

3. สภาพแวดล้อม 
            - ไม่ขดัหรือแตกตา่งจางสิง่ก่อสร้างโดยรอบ 

            - มีระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการรองรับ 

- ไม่รบกวนผู้คนท่ีพกัอาศยัโดยรอ 

                 

4 

4. การขยายตวัในอนาคต 2 

ที่มำ : จากการวิเคราะห์ 

ตำรำง 5.3 แสดงรายละเอียดการวิเคราะห์หาท่ีตัง้โครงการ 

 แสดงรำยละเอียดกำรวิเครำะห์หำที่ตัง้โครงกำร   
เกณฑ์ในกำรพิจำรณำ ค่ำน ำ้หนัก Site A Site B Site C 

1. การจราจรและการเข้าถึง 
- มีท่ีวา่งส าหรับการพกัรอและระบาย
คนขณะเร่ิมต้นและจบกิจกรรม 

 
4 

3(12) 2(8) 2(8) 

2. รูปร่างและขนาดของพืน้ท่ี 
            - มีขนาดเหมาะสมซึง่ต้องการมีพืน้ท่ี

มากพอสมควร 

- รูปร่างของพืน้ท่ีเหมาะแก่การวางผงั  
โครงการ 

 

3 

3(12) 3(12) 3(12) 

3. สภาพแวดล้อม 4   3(9)           2(6)         2(6) 
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ตำรำง 5.3 (ตอ่) 

 แสดงรำยละเอียดกำรวิเครำะห์หำที่ตัง้โครงกำร   
เกณฑ์ในกำรพิจำรณำ ค่ำน ำ้หนัก Site A Site B Site C 

           - ไม่ขดัหรือแตกตา่งจางสิง่ก่อสร้าง

โดยรอบ 

          - มีระบบสาธารณูปโภคสาธารณูปการ

รองรับ 

           - ไม่รบกวนผู้คนท่ีพกัอาศยัโดยรอ 

    

      4.    การขยายตวัในอนาคต 2 3(6) 2(6) 3(6) 

รวมคะแนน  39 32 32 

     

ที่มำ : จากการวิเคราะห์ 

5.3 กำรส ำรวจบริบทและสภำพแวดล้อมของที่ตัง้โครงกำร 
ในการพิจารณาท่ีตัง้โครงการ คือ Site A ,  Site B ,  Site C โดยมีค่าการให้คะแนนตาม

ตารางจากการวิเคราะห์ต่างๆ สรุปได้ว่า Site A มีลกัษณะตามอุดมคติ มีความเหมาะสมทาง

กายภาพและมีระบบสาธารณูปโภคสะดวกสบายตอ่การเข้าถึง 

 

5.4 กำรวิเครำะห์ผลกระทบทศิทำงกำรโคจรของดวงอำทติย์ 
จากการวิเคราะห์แดดร้อนท่ีสดุในช่วงเวลาบ่ายเป็นต้นไป แต่การแข่งขนัฟุตบอลเร่ิมแข่ง

เร็วสดุ เวลา 18.00 นาฬิกา ท าให้ผลกระทบจากดวงอาทิตย์สง่ผลน้อย  
 
5.5 กำรวิเครำะห์ผลกระทบของลมประจ ำถิ่น 

จากการวิเคราะห์ ลมประจาทิศตะวันออกเฉียงเหนือ  เป็นลมหนาวลมประจาทิศทาง 
ตะวนัออกเฉียงใต้เป็นลมร้อน พดัจากทางสญัจรเข้าสูต่วัอาคาร สง่ผลต่ออาคารท าให้เกิดมลภาวะ
จากฝุ่ น และความแรงของลมท าให้เกิดผลกระทบต่อโครงสร้างอาคารบางสว่น จึงต้องมีการปลกู
ต้นไม้บริเวณแนวเขตถนน เพื่อดกัเสยีง ฝุ่ น และมลภาวะตา่ง ๆ เพื่อลดผลท่ีจะเกิดกบัโครงสร้าง 
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5.6 กำรวิเครำะห์ผลกระทบจำกมลภำวะโดยรอบ 
5.6.1 ประเภทมลภาวะทางเสยีงท่ีทาการวิเคราะห์มีผลตอ่โครงการ 

                      มลภาวะทางเสียงหรือภาวะมลพิษทางเสียง ( Noise Pollution ) หมายถึงภาวะ
เสียงท่ีดงัเกินไปจนก่อให้เกิดความร าคาญ หรือก่อให้เกิดอันตรายต่อระบบการได้ยินของมนุษย์
และสตัว์ต าแหนง่ก าเนิดภาวะมลพิษทางเสยีง 
                      การจราจร มาจากยานพาหนะ ประเภทตา่งๆ รถยนต์ รถบรรทกุ รถจกัรยานยนต์ 

5.6.2 มลภาวะทางอากาศหรือภาวะมลพิศทางอากาศ (Air Pollution) หมายถึงสภาวะท่ี
อากาศมีการเจือปนเปื้อนในปริมาณท่ีมากพอ ทาให้อากาศเสื่อมคุณภาพเป็นอันตรายต่อมนุษย์
และสตัว์ 
                      แนวทางแก้ไข้ ปลกูต้นไม้บริเวณริมถนนเพื่อดกั เสยีง ฝุ่ น และควนั ท่ีมารบกวนจาก
ถนน 
 
5.7 สรุปผลที่ตัง้โครงกำร 

 
                       ภำพ 5.2 แสดงต าแหน่งท่ีตัง้โครงการ 
                       ที่มำ :  จากการวิเคราะห์และส ารวจ 
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 5.7.1 สถำนที่ตัง้โครงกำร       
          ถนน รถไฟ 1 แขวง บางซื่อ เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานครฯ 10800 
 5.7.2 ลักษณะที่ดิน        
          มีรูปร่างสี่เหลี่ยมผืนผ้าด้านไม่เท่า เนือ้ท่ีโดยประมาณ 202,047 ตางรางเมตร เป็น
พืน้ท่ีเวนคืนของการรถไฟ เพื่อการพฒันา ติดทางสาธารณะ 
 5.7.3 ทิศเหนือ         
          ติดซอยประชาช่ืน 4 แยก 1-4 พืน้ท่ีดินโลง่ 
 5.7.4 ทิศใต้         
          ติดส านกังาน SCG  
 5.7.5 ทิศตะวันออก        
          ติดรางรถไฟสายสแีดง (สถานีกลางบางซื่อ) 
 5.7.6 ทิศตะวันตก        
          ติดคลองเปรมประชากร 
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บทที่ 6 

สรุปแนวควำมคิด และผลงำนกำรออกแบบ 

 
จากการศึกษาทฤษฎีและหลกัการท่ีเก่ียวข้องกับการออกแบบโครงการสนามฟุตบอล

สโมสรฟุตบอลทีมชาติไทย และการศกึษาท่ีตัง้ของโครงการท าให้เกิดแนวความคิดท่ีสอดคล้องกบั 
ท่ีตัง้ และถกูหลกัตามทฤษฎี ดงัหวัข้อตอ่ไปนี ้
 
6.1 แนวควำมคิดในกำรก ำหนดควำมสัมพันธ์ของที่ดนิและรูปร่ำงอำคำร 

  

ภำพ 6.1 แสดงการวางความสมัพนัธ์ของโครงการ 
                            ที่มำ : จากการออกแบบ 

 

แนวความคิดในการวางความสมัพนัธ์แบง่ออกเป็น 3 โซน คือ 
1. Public zone เป็นสว่นการใช้งานของผู้ชมทัว่ไปและนกัทอ่งเท่ียว 
2. Semi-Public zone เป็นสว่นการใช้งานของเจ้าหน้าท่ีทีม เจ้าหน้าท่ีจัดการแข่งขนัและ

นกัขา่ว 
3. Private zone เป็นสว่นการใช้งานของ ผู้ชม VVIP ผู้ชม VIP นกักีฬา และกรรมการ 

 

6.2 แนวควำมคิดในกำรออกแบบที่ว่ำงภำยในอำคำรและภำยนอกอำคำร 
6.2.1 หลักการวางสนาม ใช้หลกัการวางผังสนามฟุตบอล  โดยกรุงเทพมหานครและ

ปริมณฑลใช้การวางสนามเอียง 6 องศา 
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ภำพ 6.2 แสดงถึงหลกัการวางสนามฟุตบอล 
                               ที่มำ : จากการออกแบบ 

 

6.2.2 หลักการวางผังอาคาร ใช้แนวคิดและรูปแบบการวางผังตามข้อก าหนดแดด
กรุงเทพฯ และทางเข้า ทางออก มุ่งเข้าสูจุ่ดศนูย์กลาง คือ สนามฟุตบอล 
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ภำพ 6.3 แสดงถึงหลกัการวางผงัโครงการ 

                                 ที่มำ : จากการออกแบบ 

 

6.2.3 หลกัการออกแบบ Space ภายในอาคาร ใช้หลักการออกแบบให้ความรู้สึกโล่ง
สามารถกระจายคนเข้าออกได้รวดเร็ว ปลอดภยั 
 
6.3 แนวควำมคิดในกำรก ำหนดรูปทรงของอำคำร 

 

ภำพ 6.4 แสดงถึงรูปร่างหน้าตาอาคาร 
                                   ที่มำ : จากการออกแบบ 
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รูปทรงของอาคารเกิดจากฟังค์ชัน่ของการวางความสมัพนัธ์ของโครงการ และแนวคิดใน
การออกแบบอาคาร 

 
ภำพ 6.5 แสดงถึงแนวความคิดในการออกแบบโครงการ 

                        ที่มำ : จากการออกแบบ 

 

6.4 แนวควำมคิดในกำรก ำหนดวัสดุและควำมงำมของรูปด้ำนอำคำร 
ใช้วัสดุท่ีทนต่อการกัดกร่อน ไม่มีสนิม และน า้หนักเบา มีความทนต่อสภาพอากาศทุก

ประเภท แดด ลม ฝน สามารถใช้งานได้นาน มีความปลอดภัย และตอบโจทย์การใช้งานอย่าง
แท้จริง 
 
6.5 แนวควำมคิดในกำรออกแบบและเลือกใช้โครงสร้ำงที่เหมำะสมกับโครงกำร 

โครงสร้างหลกัเป็นเหล็ก 80 % และโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก 20 % โดยโครงสร้าง
เหล็กจะเป็นโครงสร้างสนามทัง้หมด สว่นโคร้างสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กเป็นโครงสร้างฐานราก
และพืน้ 
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6.6 แนวทำงกำรพัฒนำแบบร่ำงทำงสถำปัตยกรรม 
6.6.1 แนวทางการพฒันาแบบร่างทางสถาปัตยกรรม แบบท่ี 1 

 
ภำพ 6.6 แสดงหุน่จ าลองแบบร่างทางสถาปัตยกรรม แบบท่ี 1 

                     ที่มำ : จากการออกแบบ 
 

6.6.2 แนวทางการพฒันาแบบร่างทางสถาปัตยกรรม แบบท่ี 2 

 
ภำพ 6.7 แสดงหุน่จ าลองแบบร่างทางสถาปัตยกรรม แบบท่ี 2 

                     ที่มำ : จากการออกแบบ 
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 6.6.3 แนวทางการพฒันาแบบร่างทางสถาปัตยกรรม แบบท่ี 3 

 
ภำพ 6.8 แสดงหุน่จ าลองแบบร่างทางสถาปัตยกรรม แบบท่ี 3 

                     ที่มำ : จากการออกแบบ 
 
6.7 ผลงำนกำรออกแบบ 

จากการสรุปของคณะกรรมการตรวจวิทยานิพนธ์ ผู้ศกึษาได้ทาการออกแบบครัง้สดุท้าย 
และได้น าเสนอในวนัท่ี 22 กมุภาพนัธ์ พ.ศ.2562 โดยมีผลงานการออกแบบดงันี ้

6.7.1 แบบแสดงผงับริเวณโครงการและบริบทโดยรอบ 
6.7.2 แบบแสดงผงัพืน้ 
6.7.3 แบบแสดงรูปด้าน 
6.7.4 แบบแสดงรูปตดั 
6.7.5 แบบแสดงงานระบบท่ีเก่ียวข้องและโครงสร้างอาคาร 
6.7.6 แบบแสดงมมุมองและบรรยากาศท่ีส าคญัในโครงการ 
6.7.7 แบบแสดงทศันียภาพภายนอกโครงการ 
6.7.8 แบบแสดงผงับริเวณโครงการและบริบทโดยรอบ 
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6.7.1 แบบแสดงผงับริเวณโครงการและบริบทโดยรอบ 

 
ภำพ 6.9 แสดงผงับริเวณของโครงการ 

                                   ที่มำ : จากการออกแบบ 
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6.7.2 แบบแสดงผงัพืน้ 
 
 

 
ภำพ 6.10 แสดงผงัพืน้ชัน้ท่ี 1 

                                        ที่มำ : จากการออกแบบ 
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ภำพ 6.11 แสดงผงัพืน้ชัน้ท่ี 2 

                                        ที่มำ : จากการออกแบบ 
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ภำพ 6.12 แสดงผงัพืน้ชัน้ท่ี 3 

                                        ที่มำ : จากการออกแบบ 
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ภำพ 6.13 แสดงผงัพืน้ชัน้ท่ี 4 

                                        ที่มำ : จากการออกแบบ 
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ภำพ 6.14 แสดงผงัพืน้ชัน้ท่ี 5 

                                        ที่มำ : จากการออกแบบ 
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6.7.3 แบบแสดงรูปด้าน 

 

 
 

 

 
ภำพ 6.15 แสดงรูปด้าน 
ที่มำ : จากการออกแบบ 
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 6.7.4 แบบแสดงรูปตดั 

                 

 
ภำพ 6.16 แสดงรูปตดั 

  ที่มำ : จากการออกแบบ 

 
ภำพ 6.17 แสดงรูปตดั Zonning 

                                      ที่มำ : จากการออกแบบ 
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ภำพ 6.18 แสดงวสัดุท่ีใช้ในอาคาร 

                                     ที่มำ : จากการออกแบบ 
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6.7.5 แบบแสดงมมุมองและบรรยากาศท่ีส าคญัในโครงการ 

 
ภำพ 6.19 ทศันียภาพภายในโครงการ 1 

                                  ที่มำ : จากการออกแบบ 
 
 

 
ภำพ 6.20 ทศันียภาพภายในโครงการ 2 

                                  ที่มำ : จากการออกแบบ 
 
 
 



103 
 

 
 

 
ภำพ 6.21 ทศันียภาพภายในโครงการ 3 

                                  ที่มำ : จากการออกแบบ 
 
 

 
ภำพ 6.22 ทศันียภาพภายในโครงการ 4 

                                  ที่มำ : จากการออกแบบ 
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ภำพ 6.23 ทศันียภาพภายในโครงการ 5 

                                  ที่มำ : จากการออกแบบ 
 
 

 
ภำพ 6.24 ทศันียภาพภายในโครงการ 6 

                                  ที่มำ : จากการออกแบบ 
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ภำพ 6.25 ทศันียภาพภายในโครงการ 7 

                                  ที่มำ : จากการออกแบบ 
 

 

 
ภำพ 6.26 ทศันียภาพภายในโครงการ 8 

                                  ที่มำ : จากการออกแบบ 
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6.7.7 แบบแสดงทศันียภาพภายนอกโครงการ 

 
ภำพ 6.27 ทศันียภาพภายนอกโครงการ 1 

                                 ที่มำ : จากการออกแบบ 
 
 

 
ภำพ 6.28 ทศันียภาพภายนอกโครงการ 2 

                                 ที่มำ : จากการออกแบบ 
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ภำพ 6.29 ทศันียภาพภายนอกโครงการ 3 

                                 ที่มำ : จากการออกแบบ 
 

 
ภำพ 6.30 ทศันียภาพภายนอกโครงการ 4 

                                 ที่มำ : จากการออกแบบ 
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ภำพ 6.31 ทศันียภาพภายนอกโครงการ 5 

                                 ที่มำ : จากการออกแบบ 
 
 

 
ภำพ 6.32 ทศันียภาพภายนอกโครงการ 6 

                                 ที่มำ : จากการออกแบบ 
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6.7.8 หุน่จ าลอง 

 
ภำพ 6.33 หุน่จ าลอง 1 
 ที่มำ : จากการออกแบบ 

 
 

 
ภำพ 6.34 หุน่จ าลอง 2 
 ที่มำ : จากการออกแบบ 
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ภำพ 6.35 หุน่จ าลอง 3 
 ที่มำ : จากการออกแบบ 

 
 

 
ภำพ 6.36 หุน่จ าลอง 4 

                                            ที่มำ : จากการออกแบบ 



111 
 

 
 

6.7.9 แบบแสดงแผน่น าเสนอผลงาน 

 
ภำพ 6.37 แบบแสดงแผน่น าเสนอผลงาน 

                                 ที่มำ : จากการออกแบบ 
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บทที่ 7 

บทสรุปวิทยำนิพนธ์ทำงสถำปัตยกรรม 

 
7.1 สรุปผลกำรศกึษำ 

ฟุตบอลเป็นกีฬาท่ีได้รับความนิยมสูงสุดมาอย่างยาวนานของมวลมนุษยชาติ มีการ
จดัการแข่งขนัในระดบัตา่งๆมากมายและมีแนวโน้มพฒันามากขึน้ทัว่โลก  อนัดบัโลกของทีมชาติ
ไทยมีแนวโน้มดีขึน้ในอนาคต  ความพร้อมในด้านสถานท่ีการจัดการแข่งขนัในระดบัมาตรฐาน
นานาชาติของประเทศไทยยงัมีสว่นท่ีต้องปรับปรุงพฒันาในหลายๆด้านไม่สามารถรองรับได้ใน
อนาคต ทางสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์มีแผนงานสร้างสนาม
ฟุตบอลแห่งชาติไทย ให้ได้ตามมาตรฐานฟีฟ่าเพื่อพัฒนาวงการฟุตบอลรองรับการแข่งขันใน
อนาคต  

ขัน้ตอนการศึกษา ได้ไปศึกษาสถานท่ีจริงของโครงการ วิเคราะห์ทางเข้าออก บริบท
โดยรอบโครงการ ศกึษาข้อมลูท่ีเก่ียวข้อง ทัง้นิตยสาร วิทยานิพนธ์ บทความ สือ่ออนไลน์ วิเคราะห์
ขอบเขตโครงการ กิจกรรมภายในโครงการ ข้อก าหนดกฎหมายท่ีเก่ียวข้อง และสรุปข้อมูลเพื่อ
ออกแบบสถาปัตยกรรม                  

จึงเกิดการศึกษาเพื่อออกแบบโครงการสนามฟุตบอลแหง่ชาติ 60,000 ท่ีนัง่ ท่ีตัง้ ณ เขต
บางซื่อ กรุงเทพมหานคร เพื่อสง่เสริมการพฒันากีฬาฟุตบอลเป็นพืน้ท่ีศูนย์กลางกิจกรรม เก็บ
รวบรวม จัดแสดงข้อมูลเร่ืองราวประวัติฟุตบอล เป็นพืน้ท่ี เรียนรู้ สร้างเอกลักษณ์ส่งเสริมการ
ทอ่งเท่ียว 
 
7.2 อุปสรรค ปัญหำ และข้อเสนอแนะในกำรท ำวิทยำนิพนธ์   

7.2.1 อุปสรรค และปัญหา 
                     1. ปัญหาการเลือกท่ีตัง้ โครงการ เน่ืองจากพืน้ท่ีโครงการมีขนาดใหญ่  และมี
ข้อก าหนดตา่งๆ ในการเลอืกพืน้ท่ีโครงการ ควรศกึษาวิเคราะห์รายละเอียดในหลายๆ ด้าน 
          2. กรณีศึกษาอาคารตัวอย่างภายในประเทศมีน้อย เน่ืองจากเป็นโครงการขนาด
ใหญ่พิเศษ 

 
 



113 
 

 
 

7.2.2 ข้อเสนอแนะ 
                     1. การเลือกพฒันาโครงการขนาดใหญ่ ควรศกึษาระบบการพฒันา เพื่อก าหนดพืน้
ท่ีตัง้โครงการ 
          2. ควรศึกษาวิวฒันาการของสนามฟุตบอลในต่างประเทศ เพื่อวิเคราะห์และเลือก
แนวทางท่ีเหมาะสม 

         3. การออกแบบสนามฟุตบอลควรท่ีจะศึกษามาตรฐาน ข้อก าหนดการออกแบบ
สนามฟุตบอลให้ละเอียดก่อน ท าให้เกิดความถกูต้องและเข้าใจมากขึน้ 

         4. การออกแบบสนามฟุตบอล จะต้องศึกษาเทคโนโลยีใหม่ๆ นวัตกรรมการ
ออกแบบอาคาร ท่ีจะเพิ่มเข้ามาในอนาคต ท าให้โครงการมีความทนัสมยั 

         5. สถาปัตยกรรมควรมีความเป็นเอกลกัษณ์ 
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