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ABSTRACT 

   Doi Inthanon Forest Nature Learning Area. Case study on 
relationship between learning and physical behavior of Doi Inthanon is a project that 
creates experimental architecture caused by finding a balance between learning 
behavior and the needs of the context to be consistent with the physical forest education 
on. Doi Inthanon in each area Which Doi Inthanon has a learning area that varies 
according to the overlapping of different nature in many forms according to the study 
area 

A. The first form is an open area in the community area. 

B. The second form is a semi-overlapping natural area. 

C. The third form is the natural overlap area. There is a form of 
usage based on the freedom of the user. 

   Therefore, the purpose of the project is education. To find ways 
and tools to design and create a space to connect users with nature Including being a 
learning area for those who are interested Using architecture as a link to learning 
relationships In order to be appropriate for the behavior of the physical user, with the 
aim of studying this thesis topic as a case study In creating experimental architecture in 
each area of Doi Inthanon By using learning behavior of users in each area to study and 
experiment to form images To meet the needs of the area The interaction and 
consistency between the architecture, people, way of life and context 
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 สดุท้ายนีป้ระโยชน์และคณุคา่อนัพงึมีจากวิทยานิพนธ์ฉบบันี ้ผู้จดัท าโครงการขอมอบเป็น
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บทที่ 1 
บทน ำ 

 
1.1  ควำมเป็นมำและควำมส ำคัญของโครงกำร 

ทรัพยากรป่าไม้เป็นทรัพยากรธรรมชาติท่ีอ านวยประโยชน์ขัน้พืน้ฐานแก่มนุษย์และระบบ
นิเวศโดยรวม ปัจจุบนัป่าไม้ในประเทศไทยลดจ านวนลงมาอยา่งนา่ตกใจ ภูเขาทกุท่ีเป็นเขาหวัโล้น
เพราะเกิดจากการตดัไม้ท าลายป่าเพื่อประกอบการตา่งๆมากมาย ราวๆ 70 กวา่ปีก่อน พืน้ท่ีป่าไม้
ในประเทศไทยมีอยูป่ระมาณ 54% ของพืน้ท่ีรวมทัง้ประเทศหรือราวๆ 171 ล้านไร่ แต่ในปัจจุบัน
พืน้ท่ีป่าไม้ในประเทศไทยเหลืออยู่เพียง 32% เท่านัน้ หรือเท่ากับว่าพืน้ท่ีป่าไม้ของประเทศไทย
ลดลงไปเกือบคร่ึงใน 60 ปีท่ีผ่านมา หลายๆจังหวดัท่ีเคยมีพืน้ท่ีป่าอุดมสมบูรณ์ ก็มีพืน้ท่ีป่าลดลง
ไปมากจากการบุกรุกท าลายจนอยู่ในสภาพเสื่อมโทรม ซึ่งการกระท าสิ่งเหล่านีท้ าให้คนเห็น
ความส าคญัของป่าไม้ท่ีสง่ผลตอ่สภาพแวดล้อมและท่ีอยู่อาศยัลดลง ท าให้เกิดผลเสียตอ่ถ่ินท่ีอยู่
มากมาย ถึงแม้วา่ป่าจะถูกฟืน้ในช่วงเวลานี ้เหตเุพราะคนไม่เห็นถึงความส าคญัของป่าอยา่แท้จริง 
จริงมีบางกลุม่ท่ียงัคิดวา่การตดัไม้ท าลายป่าจ านวนเลก็น้อยนัน้คงจะไม่ก่อให้เกิดปัญหามากมาย
นกั แต่ความจริงแล้วมันก่อเกิดปัญหาอยา่งใหญ่หลวงตามมา ต่อให้มีคนบางจ าพวกช่วยกันฟืน้ฟู 
ก็แค่จ านวนเล็กน้อยคงไม่ทันให้ป่ากลบัคงสู่สภาพเก่า เพราะป่ามีช่วงเวลาในการฟื้นฟูท่ีเป็น
ช่วงเวลาท่ียาวนาน ต้องมีเวลาให้ป่าพกัฟืน้และให้เวลาของการเจริญเติบโต ในปัจจุบนันีบ้ทบาท
ของป่าไม้มากขึน้คือการท่องเท่ียวเชิงนิเวศท่ีมีอย่างแพร่หลายในประเทศไทยซึ่งเป็นแหล่ง
ท่องเท่ียวท่ีมีลักษณะทางธรรมชาติท่ีเป็นเอกลักษณ์เฉพาะท้องถ่ิน โดยอาจมีเร่ืองราวทาง
วฒันธรรมท่ีเก่ียวเน่ืองกบัระบบนิเวศท่ีเก่ียวข้องโดย การจดัการการทอ่งเท่ียวในแหลง่นัน้ จะต้องมี
กระบวนการเรียนรู้ร่วมกันของผู้ ท่ีเก่ียวข้องมีกิจกรรมท่ีส่งเสริม ให้เกิดการเรียนรู้เก่ียวกับระบบ
นิเวศนัน้ มีการจดัการสิง่แวดล้อมและการทอ่งเท่ียวอย่างมีสว่นร่วมของท้องถ่ิน เพื่อมุ่งเน้นให้เกิด
จิตส านึกต่อการรักษาระบบนิเวศอย่างยั่งยืน โดยภาคเหนือนัน้ถือเป็นภาคท่ีมีการท่องเท่ียวเชิง
ธรรมชาติเป็นอันดับต้นๆของประเทศไทย มีป่าไม้หลากหลายรูปแบบ มีอุทยานแห่งชาติรวม
ทัง้หมด 42 ท่ี อีกทัง้เป็นภาคท่ีมีพืน้ท่ีป่าไม้มากท่ีสดุในประเทศไทย มีป่าท่ีมีเอกลกัษณ์เฉพาะและ
ท่ีส าคญัยงัเป็นป่าต้นน า้อนัส าคญัของประเทศไทย แตก่ระนัน้การเข้าถึงด้านข้อมลูหรือคุณความรู้
ต่างๆเป็นเร่ืองยากต่อการค้นหา ดังเช่น ป่าไม้บริเวณดอยอินทนนท์ เป็นป่าท่ีมีความเป็น
เอกลกัษณ์เฉพาะบางพืน้ท่ีเป็นป่าท่ีพบในสภาพความสงู 2,000 เมตรขึน้ไป มีความสวยงามและ
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สรรสร้างระบบนิเวศต่างๆมากมาย แตก่ระนัน้พืน้ท่ีให้ความรู้ในสว่นของสถาปัตยกรรมค่อนข้างมี
ปัญหาท่ีว่าผู้คนยงัเข้าถึงน้อยเกินไป ด้วยต าแหน่งท่ีตัง้หรือสภาพบริบทท่ีเป็นสว่นให้ข้อมูลมีความ
เป็นสถาปัตยกรรมท่ีเป็นทางการ นกัท่องเท่ียวไม่กล้าเข้าไปใช้งาน และท าให้ไม่ได้รับข้อมลูในสว่น
ให้ข้อมลูได้อยา่งเต็มท่ี มีพืน้ท่ีสาธารณะคอ่นข้างน้อย  

ดงันัน้การสร้างพืน้ท่ีสว่นกลางเพื่อเป็นท่ีเช่ือมตอ่บริบทกับธรรมชาติจึงมีความส าคญัมาก 
เพราะการมีอยู่ของพืน้ท่ีสว่นกลางและเป็นการรักษาไว้ซึ่งบริบททา่มกลางธรรมชาติเพื่อเป็นพืน้ท่ี
ส าหรับพกัผอ่น ประกอบกิจกรรม รวมถึงเป็นพืน้ท่ีเรียนรู้แก่ผู้ ท่ีให้ความสนใจในกายภาพป่าไม้ดอย
อินทนนท์ โดยใช้สถาปัตยกรรมเป็นตวัเช่ือมความสมัพนัธ์ของการเรียนรู้ เพื่อหาความเหมาะสมใน
ในการเรียนรู้ ณ กายภาพของพืน้ท่ีนัน้ๆ โดยท่ีพืน้ท่ีเรียนรู้นัน้แตกต่างกันไปตามการซ้อนทบัของ
ธรรมชาติท่ีตา่งกนัในหลายรูปแบบตามการลงพืน้ท่ีศกึษา  

ก. รูปแบบแรกเป็นพืน้ท่ีโลง่เขตชุมชน มีพืน้ท่ีใช้งานและรูปแบบการใช้งานท่ีเป็นสาธารณะ 
ผู้ใช้งานกลุม่ใหญ่ มีการใช้งานชดัเจน  

ข. รูปแบบท่ีสองเป็นพืน้ท่ีโล่งกึ่งทับซ้อนธรรมชาติ คือพืน้ท่ีโล่งท่ีอยู่ท่ามกลางป่าไม้
ธรรมชาติแตย่งัมีพืน้ท่ีการใช้งานท่ีชดัเจนอยู ่

ค. รูปแบบท่ีสามเป็นพืน้ท่ีทบัซ้อนธรรมชาติ คือพืน้ท่ีในเส้นทางศึกษาธรรมชาติ มีการใช้
งานแบบสาธารณะ กลุม่ผู้ ใช้งานไม่มากนกั มีรูปแบบการใช้งานตามอิสระของผู้ใช้งาน 

จากปัจจัยต่างๆ ท่ีกลา่วมาจึงได้มองเห็นถึงความส าคญัและความจ าเป็นของการศึกษา 
และออกแบบพืน้ท่ีเรียนรู้ท่ีเหมาะสมตอ่พืน้ท่ีนัน้อยา่งเป็นจริง เพื่อให้ได้ซึง่สถาปัตยกรรมที่เป็นสว่น
หนึง่ของพฤติกรรมที่เหมาะแก่การเรียนรู้และพืน้ท่ีตัง้ท่ีมีความสมัพนัธ์ระหวา่งกนั 
 
1.2  วัตถุประสงค์โครงกำร  
 1.2.1 เพื่อศกึษาพฤติกรรมการเรียนรู้ท่ีเกิดขึน้ในแตล่ะกายภาพพืน้ท่ีบริเวณดอยอินทนนท์ 
และาความสมัพนัธ์ท่ีเกิดขึน้ในแตล่ะพืน้ท่ีท่ีมีความแตกตา่งกนั 
 1.2.2 เพื่อออกแบบสถาปัตยกรรมท่ีเป็นกลางเช่ือมความสมัพนัธ์ระหว่าง พฤติกรรมการ
เรียนรู้ และกายภาพพืน้ท่ีนัน้ๆ 
 1.2.3 เพื่อให้เกิดพืน้ท่ีแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และประกอบกิจกรรมเก่ียวกับป่าไม้และ
ธรรมชาติในลกัษณะ ต่างกันในแบบต่างๆตามข้อจ ากัดของรูปแบบการใช้งานและกายภาพพืน้
ท่ีตัง้ 
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 1.2.4 เพื่อสร้างรูปแบบสถาปัตยกรรมท่ีบ่งบอกถึงกายภาพท่ีตัง้และระบบนิเวศเพื่อ
สะท้อนความเป็นไปของบริบท ท่ีท าให้เกิดการรับรู้ธรรมชาติผ่านการเช้าใช้งานในพืน้ท่ีในส่วน
ตา่งๆ 
 
1.3 ขอบเขตของกำรศกึษำ 
 1.3.1 ขอบเขตโครงกำร 
  โครงการออกแบบพืน้ท่ีเรียนรู้ธรรมชาติป่าไม้ดอยอินทนนท์ กรณีศึกษาการสร้าง
สถาปัตยกรรมเชิงทดลองในแต่ละพืน้ที่ของดอยอินทนนท์ โดยใช้พฤติกรรมการเรียนรู้ของ
ผู้ ใช้งานในแต่ละพืน้ที่มาศึกษาและทดลองก่อรูป เพื่อให้ตอบรับกับความต้องการของพืน้ท่ี เกิด
การปฏิสมัพนัธ์และสอดคล้องระหว่างสถาปัตยกรรม ผู้คน วิถีชีวิต และบริบทเพื่อให้โครงการ 
สามารถสร้างประโยชน์และให้บริการกับกลุ่มเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ  ตอบรับกับ
วตัถุประสงค์ของโครงการ และเป็นพืน้ท่ีท่ีเช่ือมต่อความสมัพันธ์ระหว่างผู้ ใช้งานกับธรรมชาติ 
รวมถึงเป็นพืน้ท่ีเรียนรู้แก่ผู้ ท่ีให้ความสนใจ โดยใช้สถาปัตยกรรมเป็นตวัเช่ือมความสมัพนัธ์ของการ
เรียนรู้ เพือ่ความเหมาะสมในพฤติกรรมของผู้ใช้งาน ณ กายภาพนัน้ๆ  
 1.3.2 ขอบเขตกำรศึกษำโครงกำร 
  1.3.2.1 ศกึษาและวิเคราะห์เก่ียวกบัท่ีตัง้โครงการ 
   ก) ลกัษณะทางกายภาพของท่ีตัง้โครงการ 
   ข) ลกัษณะ ความหลากหลายของกายภาพในแตล่ะพืน้ท่ี 
   ค) ความพร้อมทางด้านสาธารณูปโภค และสาธารณูปการของท่ีตัง้โครงการ 
  1.3.2.2 ศกึษาและวิเคราะห์หาองค์ประกอบของโครงการ 
   ก) ศึกษาความต้องการ และพฤติกรรมต่าง  ๆของผู้ใช้โครงการเพื่อสร้างเคร่ืองมือ
ในการออกแบบสถาปัตยกรรม 
   ข) ศกึษาข้อมลูองค์ประกอบทัว่ไปของโครงการ 
   ค) ศกึษาโครงการท่ีมีสว่นประกอบหลกัเป็นพืน้ท่ีเพื่อการเรียนรู้ 
   ง) ศึกษารายละเอียดของส่วนต่างๆ ท่ีเหมาะสมกับโครงการ เพื่อก าหนด
ขนาดขององค์ประกอบให้ได้มาตรฐาน 
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1.4 ขัน้ตอนและกำรด ำเนินงำน 
 1.4.1 ขัน้รวบรวมข้อมูลเบือ้งต้นเป็นกำรรวบรวมโดย 
  1.4.1.1 ขัน้ปฐมภมิู ได้แก่การสอบถามผู้ ท่ีมีความรู้มีประสบการณ์บนดอยอินทนนท์ 
  1.4.1.2 ขัน้ทุติยภูมิ  ได้แก่  การศึกษาข้อมูลท่ีเก่ียวข้อง ทัง้เอกสาร นิตยสาร 
วิทยานิพนธ์ บทความ รายงาน สือ่ออนไลน์ รวมถึง พืน้ท่ีเรียนรู้อ่ืนๆ 
  1.4.1.3 วิเคราะห์ข้อมูลเพื่อหาขอบเขตโครงการ เช่น กิจกรรมในโครงการต้องการ
พืน้ท่ีใช้สอยของอาคารและโครงการ ขนาดพืน้ท่ีของโครงการ เกณฑ์ในการก าหนดการสงัเคราะห์
ข้อมลูเพื่อสร้างแนวความคิดในการออกแบบสถาปัตยกรรมที่เหมาะสมกบัลกัษณะโครงการ ได้แก่ 
   ก) ศกึษาข้อมลู วิเคราะห์ และสรุป 
   ข) วิเคราะห์ความเป็นไปได้ของโครงการ 
   ค) วเิคราะห์รายละเอียดด้านท่ีวา่ง และพืน้ท่ีใช้สอย 
   ง) วิเคราะห์ข้อมลูด้านบุคลากร 
   จ) วิเคราะห์โครงการด้านท่ีตัง้และสถานท่ีตัง้โครงการโดยละเอียด 
  1.4.1.4 ศึกษาอาคารท่ีมีลักษณะใกล้เคียงและน ามาวิเคราะห์ถึงข้อดีข้อเสียท่ี
สามารถน ามาประยกุต์ใช้กบัอาคาร 
  1.4.1.5 สรุปรายละเอียดโครงการ เพื่อเป็นข้อมลูการออกแบบสถาปัตยกรรม 
 
1.5 ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ 
 1.5.1 เกิดสถาปัตยกรรมเป็นตวัเช่ือมความสมัพนัธ์ของการเรียนรู้ เพื่อหาสถาปัตยกรรมท่ี
มีความ เหมาะสมในการเรียนรู้ ณ กายภาพของพืน้ท่ีนัน้ๆ เพื่อให้เข้าในสภาวะการซ้อนทบัของ
ธรรมชาติยิ่งขึน้ 
 1.5.2 สร้างความแตกต่างให้กับพืน้ท่ีเรียนรู้เพื่อแสดงความสมัพนัธ์ระหว่างพฤติกรรมการ
เรียนรู้ธรรมชาติท่ีเกิดขึน้ในแตล่ะพืน้ท่ีกบับริบท 
 1.5.3 สามารถวิเคราะห์และพบปัญหา และสามารถแก้ไขปัญหาได้จากการศึกษา ความ
ต้องการของกลุม่ผู้ใช้สอย  
 1.5.4 สร้างสถาปัตยกรรมท่ีบ่งบอกถึงกายภาพท่ีตัง้และระบบนิเวศเพื่อสะท้อนความ
เป็นไปของบริบท ท่ีท าให้เกิดการรับรู้ธรรมชาติผา่นการเช้าใช้งานในพืน้ท่ีในสว่นตา่งๆ 
 
 



บทที่ 2 
วรรณกรรมที่เก่ียวข้องและกรณีศึกษาที่เก่ียวข้อง 

 

โครงการออกแบบพืน้ท่ีเรียนรู้ธรรมชาติป่าไม้ดอยอินทนนท์ ในกรณีศึกษาความสัมพันธ์
ระหว่างพฤติกรรมการเรียนรู้และกายภาพดอยอินทนนท์  อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่มีทฤษฎี และ
กรณีศกึษาท่ีเก่ียวข้องกบัโครงการดงัตอ่ไปนี ้
  2.1 ความหมายและค าจ ากดัความของโครงการ 
 2.2 ทฤษฎี เกณฑ์และแนวความคิดท่ีมีผลกบัโครงการ 
 2.3 หลกัการออกแบบทางด้านสถาปัตยกรรม 
 2.4 การศกึษาระบบวิศวกรรมท่ีเก่ียวข้องกบัโครงการ 
 
2.1  ความหมายและค าจ ากัดความของโครงการ 

2.1.1 พืน้ที่เรียนรู้  
         Oblinger (2006 : 12) กล่าวว่า  การเ รียน รู้ เ ป็นกิจกรรมหลักของวิทยาลัยและ

มหาวิทยาลัย บางครัง้การเรียนรู้นัน้ เกิดขึน้ในห้องเรียน (ทางการศึกษา) บางครัง้เกิดจากการ
ติดต่อสื่อสารมีปฏิสัมพันธ์กันระหว่างบุคคล (การศึกษานอกระบบ) พืน้ท่ี ไม่ว่าจะเป็นพืน้ท่ีทาง
กายภาพ หรือพืน้ท่ีเสมือน อาจส่งผลต่อการเรียนรู้ เพราะสามารถชกัน าคนเข้ารวมกลุ่มกนั สามารถ
ส่งเสริมการส ารวจ สร้างความร่วมมือ และมีการอภิปรายในประเด็นต่างๆ ร่วมกัน หรือสามารถน า
ข้อความท่ีไม่ได้พดูถึงในห้องเรียนมาอภิปรายกนัได้ เพื่อสร้างให้เกิดความตอ่เน่ืองในการเรียนรู้ 
                    ส านกังานอุทยานการเรียนรู้ (2558 : 34) พืน้ท่ีการเรียนรู้ เป็นพืน้ท่ีท่ีคณุสามารถศกึษา
ค้นคว้าและค้นพบโลก การเรียนรู้เกิดขึน้ผ่านการเลน่ หรืออาจจะเป็นกิจกรรมเชิงศิลปะ หลกัสตูร การ
อา่นและการใช้สื่อ รวมถึงกิจกรรมชนิดอ่ืน ณ ท่ีนี ้อาจพบกิจกรรมการเรียนรู้ท่ีไม่เป็นทางการการเรียนรู้
ผา่นสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-learning) การบรรยาย และการน าเสนอผลงาน 
                    จิโรจน์ สรูพนัธุ์ (2558) ได้กลา่วว่า พืน้ท่ีการเรียนรู้สามารถแบง่เป็น พืน้ท่ีทางกายภาพ
ท่ีจับต้องได้ (physical space) และพืน้ท่ีเสมือน (virtual space) พืน้ท่ีทางกายภาพจะค านึงถึง แสง 
เสียง และคณุภาพของอากาศ ส่วนพืน้ท่ีเสมือนจะค านึงถึงความพร้อมใช้ และการเข้าถึงเทคโนโลยี
สารสนเทศ โดยการเรียนรู้ท่ีก าลงัจะเกิดขึน้ในยคุปัจจบุนัและอนาคตจะเป็นการเช่ือมต่อกนั ระหว่าง
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พืน้ท่ีทางกายภาพและพืน้ท่ีเสมือน นอกจากนี ้มิติการเรียนรู้ของผู้ เรียนโดยเฉพาะในระดบัอดุมศกึษา
จะมองในมิติของ “ห้องเรียน (classroom)” ขยายไปสู่ “อาคาร (building)” “วิทยาเขต (campus)” 
และ “เมือง (city)” ยงัมีอีกพืน้ท่ีท่ีอยูน่อกห้องเรียนท่ีควรได้รับความเอาใจใสค่ือ พืน้ท่ีท่ีอยูร่ะหวา่ง (“in-
between” spaces) ซึง่อาจอยูร่ะหว่างห้องเรียน อยู่ระหว่างอาคาร อยู่ระหว่างวิทยาเขต หรือแม้แตอ่ยู่
ระหวา่งเมือง ซึง่เป็นพืน้ท่ีทางสงัคม (social space) ให้ผู้ เรียนมีปฏิสมัพนัธ์กนัก่อให้เกิดการเรียนรู้ท่ีไม่ 
เป็นทางการ (informal learning) สง่เสริมสนบัสนนุการเรียนรู้ท่ีเป็นทางการ (formal learning) 

2.1.2 แหล่งเรียนรู้  
         แหล่งเรียนรู้ หมายถึง แหล่งข้อมลูข่าวสาร สารสนเทศ และประสบการณ์ ท่ีสนบัสนุน

ส่งเสริมให้ผู้ เรียนใฝ่เรียน ใฝ่รู้ แสวงหาความรู้และเรียนรู้ด้วยตนเองตามอธัยาศยั เพื่อเสริมสร้างให้
ผู้ เรียนเกิดกระบวนการเรียนรู้ 

         แหล่งเรียนรู้ คือ ถ่ิน ท่ีอยู่ บริเวณ บ่อเกิด แห่ง ท่ีหรือศูนย์ความรู้ท่ีให้เข้าไปศึกษาหา
ความรู้ ความเข้าใจ และความช านาญ ซึง่แหล่งเรียนรู้จึงอาจเป็นไปได้ทัง้สิ่งท่ีเป็นธรรมชาติ หรือสิ่งท่ี
มนุษย์สร้างขึน้ เป็นได้ทัง้บุคคล สิ่งมีชีวิต และไม่มีชีวิต และแหล่งเรียนรู้อาจจะอยู่ในห้องเรียนใน
โรงเรียนหรือนอกโรงเรียนก็ได้ 
 
2.2 ทฤษฎี เกณฑ์และแนวความคดิที่มีผลกับโครงการ 

2.2.1 แนวคดิเร่ืองธรมชาต ิ 
         ธรรมชาติ คือ ความเป็นเช่นนัน้เอง เป็นเร่ืองหนึ่งท่ีท่านพุทธทาสภิกขุได้แสดงธรรม 

เทศนาไว้โดยมีเนือ้หาสาระส าคญัว่า ธรรมชาติ คือ ความเป็นเช่นนัน้เอง ถ้าเราอยากจะรู้และเห็น 
ธรรมชาติ เราก็จะต้องมองความเป็นเช่นนัน้เองของสรรพสิ่งรอบตัว เราจะเห็นธรรมชาติได้ท่ีไหน 
ค าตอบก็คือทุกอย่างเป็นธรรมชาติ เนือ้ตัวของเรา ร่างกายของเราก็เป็นธรรมชาติการสมัพันธ์กัน 
เก่ียวข้องปรุงแต่งกันระหว่างสิ่งทัง้ 2   ก็เป็นธรรมชาติความสุขความทุกข์ อะไรก็ตามก็ยังคงเป็น 
ธรรมชาติไม่มีอะไรไม่ใช่ธรรมชาติ แล้วเราจะเห็นธรรมชาติได้จากทุกสิ่งท่ีแวดล้อมเราอยู่ แต่เรา 
จะต้องมองเห็นความจริงของธรรมชาติเพราะว่ามีปัจจยัหลายอย่างในปัจจุบนัท่ีท าให้เราละเลย และ
ถกูปิดบงัความเป็นจริงอยู่ เช่น คนในเมืองก็ไม่รู้เร่ืองของคนชนบท ไม่รู้เร่ืองต้นน า้ ล าธาร ไม่รู้ เร่ืองดิน 
เร่ืองป่า เขา ซึง่เป็นต้นก าเนิดของน า้ คนในกรุงรู้จกัเพียงก๊อกน า้ แตใ่นความเป็นจริงแล้ว ทกุอยา่งล้วน
เช่ือมโยงกนั น า้ท่ีก๊อกท่ีเราใช้นัน้เช่ือมโยงไปยาวไกลถึงป่าต้นน า้ล าธาร ถ้าป่า เหลา่นัน้หมดต้นน า้ ล า
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ธารก็ไม่มี ถ้าคนต้นน า้ท าเกษตรแบบใช้สารพิษ สารพิษนัน้ก็ไหลตามน า้มา เป็นอนัตรายต่อคนปลาย
น า้ได้เราจะเห็นความเป็นธรรมชาติตามความเป็นจริง จากท่ีกล่าวมา ทัง้หมดพอจะทราบได้ว่าใน
ธรรมชาตินัน้มีดลุของธรรมชาติอยูน่ัน้เรียกวา่สมดลุของธรรมชาต ิการ ท่ีธรรมชาติหรือสิ่งแวดล้อมตา่ง 
ๆ จะขับเคลื่อนกลไกของแต่ละชีวิตไปนัน้ย่อมส่งผลถึงกันทัง้หมด เช่นเดียวกันกับตวัอย่างข้างต้น 
ดงันัน้การสร้างและทดลองสร้างสภาวะท่ีเกิดขึน้ในการลกุล า้ธรรมชาตินัน้ก็เป็นการส่งผลทางอ้อมกบั
บริบท ของธรรมชาติและสมดลุโครงการนีจ้ึงเกิดขึน้บน ค าถามในการสร้างองค์ความรู้เพื่อการทดลอง
สร้างสถาปัตยกรรมหรือโครงสร้างที่แฝงอยูใ่น ลกัษณะของความสมัพนัธ์ในธรรมชาติ    
 2.2.2 ความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับสภาพแวดล้อม 

 ความสัมพันธ์ระหว่างพฤตกรรมมนุษย์กับสภาพแวดล้อม วิเคราะห์ความสัมพันธ์
ระหว่างพฤตกรรมมนุษย์กับสภาพแวดล้อมทางกายภาพโดยชีใ้ห้เห็นลักษณะเป็นพฤติกรรมท่ี
สอดคล้องกบัสภาวะของสภาพแวดล้อม สมัพนัธ์ระหวา่งมนษุย์กบัสภาพแวดล้อมกายภาพอนัเป็นการ
วิเคราะห์จากสิง่ท่ีมนษุย์สมัพนัธ์ด้วย นัน้คือ ตามลกัษณ์เชิงพฤตกิรรมของสภาพแวดล้อมทางกายภาพ
ท่ีมีคุณสมบัติต่างๆท่ีก่อให้เกิดความสัมพันธ์กับมนุษย์ในสภาวะท่ี แตกต่างกัน ประเภทของ
ความสมัพนัธ์ท่ีแตกตา่งกนัอนั ได้เเก่ 
  2.2.2.1 ทางสภาวะแวดล้อม สภาพแวดล้อมทางกายภาพมีคุณสมบตัิกายภาพทาง
สภาวะแวดล้อม อาทิเช่น ระดบัเสียง ความสว่าง ระดบัอุณหภูมิ ความชืน้ ความบริสทุธิของอากาศ 
คุณสมบัติเหล่านีเ้ป็นส่วนหนึ่งของสภาพแวดล้อมท่ีเก่ียวกับสภาวะ มนุษย์มีความสัมพันธ์กับ
สภาพแวดล้อมทางสรีรวิทยาและอาจเลยไปถึงด้านจิตวิทยา โดยท่ีสภาพทางชีวภาพของมนุษย์มี
ความจ ากดัในความสมัพนัธ์กบัระดบัหรือความสมัพนัธ์ต่างๆ เช่น ระดบัเสียงหรือระดบัอณุหภมูิท่ีสงู
กวา่ปกตท่ีิยอ่มมีผลกระทบตอ่ร่างกายและจิตใจมนษุย์ 
  2.2.2.2 ทางการรู้สึก สภาพแวดล้อมทางกายภาพมีคุณสมบัติท่ีมีความสัมพันธ์กับ
อวยัวะและระบบประสาทสมัผสัต่างๆของมนษุย์ มนุษย์รับรู้คณุสมบตัิต่างๆ ของสภาพแวดล้อมผ่าน
ทาง จกัษุประสาท ทางโสตประสาท ทางฆานประสาท ทางผสัสะประสาท โดยผา่นทางตา ห ูจมกู และ
ผิวหนงัตามล าดบั สิ่งท่ีมนุษย์รับรู้นีเ้ป็นส่วนของสภาพแวดล้อมท่ีเก่ียวกับความรู้สึก เช่นรูปร่างและ
สีสนัต่างๆ ของสิ่งต่างๆท่ีปรากฏอยู่ในสภาพแวดล้อม เสียงท่ีพดูคยุกนั กลิ่นเหม็นคราวของตลาดสด 
ความลื่นของพืน้บ้านเป็นต้น 
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  2.2.2.3 ทางมิติ มนุษย์สัมพันธ์กับสภาพแวดล้อมทางกายภาพในด้านขนาดของสิ่ง
ตา่งๆ และระยะห่างของสิ่งตา่งๆ รวมทัง้ระยะห่างของบคุคลอ่ืน อนัสมบตัิของสภาพแวดล้อมทางด้าน
มิติ ความสมัพนัธ์ทางด้านมิตินีเ้ก่ียวข้องกบักายวิภาคหรือโครงร่างสดัส่วนของมนษุย์ ทางสรีระวิทยา 
ทางจิตวิทยา ตลอดจนทางระบบนิเวศของมนุษย์ เช่น ความสงูของโต๊ะ และเก้าอีย้่อมมีขนาดท่ีต้อง
สมัพนัธ์กนัเพื่อให้สอดคล้องกบัสดัสว่นของร่างกายมนษุย์ในกาใช้งานเละก่อให้เกิดความสะดวกสบาย
ในการนั่ง ซึ่งหมายถึงการใช้พลงังานในร่างกายอย่างจ ากัด ความสมัพันธ์ทางด้านมิตินอกจากจะ
เก่ียวข้องกบัขนาดแล้วยงัเก่ียวข้องกบัระยะห่างด้วย เช่นระยะห่างระหว่างบ้านของตวัเองละบ้านของ
เพื่อน ระยะห่างมีความส าคญัโดยเฉพาะอย่างยิ่งในระบบนิเวศวิทยาท่ีเน้นในเร่ืองการก าหนดอาณา
เขตครอบครองและในเร่ืองเว้นวา่งสว่นบคุคลอบ 
  2.2.2.4 ทางทิศทาง นอกจากขนาดและระยะห่างแล้วมนุษย์ยงัมีความสมัพนัธ์กับสะ
ภาพแวดล้อมในด้านทิศทาง ทิศทางของสิ่งต่างๆ เป็นอีกคุณสมบัติของสภาพแวดล้อมท่ีก าหนด
ต าแหน่งของบุคคลท่ีสัมพันธ์กับสิ่งต่างๆ และทัง้ต าแหน่งของสิ่งต่างๆ ท่ีสัมพันธ์กันท าให้ทราบ
ระยะทางหรือต าแหน่งท่ีจะเคลื่อนไหว สภาพแวดล้อมท่ีเก่ียวกบัทิศทาง จึงเป็นตวัก าหนดพฤติกรรมท่ี
เก่ียวกบัการเคลื่อนท่ี ตลอดจนพฤติกรรมของการเลือกท่ีตัง้และการหนัทิศทาง โดยเฉพาะอย่ายิ่งตาม
ระบบความเช่ือของมนุษย์ นอกจากทิศทางตามแกนเหนือใต้ตะวนัออกตะวนัตก ท่ีสามารถก าหนด
ต าแหน่งได้แล้ว ยงัอาจอาศยัคณุสมบตัิทางกายภาพท่ีเด่นชดั เช่น ความสงู พืน้ท่ีลาด ใกล้แหล่งน า้ 
เป็นต้นต้น 
  2.2.2.5 ทางสัญลักษณ์ เป็นท่ีแน่นอนว่า สภาพแวดล้อมทางกายภาพจะต้องสื่อ
ความหมายต่างๆ ผ่านทางสญัลกัษณ์ อาจสื่อสารโดยตรงผ่านภาษา เช่น ป้ายท่ีบอกชือ้ร้านอาหาร 
หรือใช้องค์ประกอบท่ีแวดล้อม ท่ีบง่บอกความเป็นอาคารราชการ อาคารท่ีเป็นโรงเรียน สภาพแวดล้อม
ทางสัญลักษณ์เป็นคุณสมบัติท่ีส าคัญให้ในการคาดคะเน พฤติกรรมท่ีเหมาะสมท่ีจะเกิดขึน้ใน
สภาพแวดล้อมนัน้ ท าให้บคุคลปฏิบตัิตวัอยา่งถกูต้อง สญัลกัษณ์ท่ีสื่อความหมายทางสงัคม ท าให้รู้ถึง
สถานภาพทางสงัคม นอกจากนีค้วามสมัพนัธ์ทางด้านสญัลกัษณ์ยงัรวมไปถึงความสมัพนัธ์ทางด้าน
สนุทรียภาพด้วย 
  2.2.2.6 ทางการกระท าระหวา่งกนัในสงัคม สภาพแวดล้อมทางกายภาพยงัมีคณุสมบตัิ
ในการส่งเสรมให้มนุษย์ม่ีความสมัพันธ์หรือการกระท าระหว่างกันมากหรือน้อย สภาพแวดล้อมท่ี
เก่ียวข้องกบัการกระท าระหว่างกนั เกิดจาดความจ าเป็นท่ีมนษุย์จะต้องมีความสมัพนัธ์กนัทางสงัคม 
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มนุษย์มีความสมัพนัธ์กับสภาพแวดล้อมในแง่ ท่ีว่าสภาพแวดล้อมส่งเสริมหรือขดัขวางการกระท า
ระหว่างกันเช่น รัว้ท่ีกันระหว่างบ้านมีความสูงเพื่อนบ้านจึงไม่อาจแสดงการกระท าต่อกันได้อย่าง
สะดวก ไม่อาจทักทาย หยิบยื่นหรือแสดงไมตรีจิตต่อกันได้อย่างสะดวก ส านักงานท่ีเปิดโล่ง กับ
ส านกังานท่ีปิดกนัเป็นห้องเลก็ๆ ยอ่มมีการแสดงความสมัพนัธ์ท่ีแตกตา่งกนั 
  2.2.2.7 ทางการผสานรวมกันทางวัฒนธรรม  เป็นคุณสมบัติอีกประการหนึ่งของ
สภาพแวดล้อม การก่อให้เกิดความเป็นอนัหนึง่อนัเดียวกนัของสงัคมเป็นคณุสมบตัิร่วมสภาพแวดล้อม
ท่ีสะท้อนมาจากคณุค่าทางวฒันธรรมท่ีมีความลกึซึง้ท่ีสง่เสริมการผสานรวมกนั เป็นท่ีสงัเกตได้ว่าชม
ชนท่ีห่างไกลหรือชุมชนในสังคมท่ีปิดวัฒนธรรมท้องถ่ินยังมีความสัมพันธ์อยู่ สภาพแวดล้อมมี
คณุสมบตัิท่ีเอือ้ต่อการท่ีท าให้เกิดความสมัพนัธ์ทางวฒันธรรมกบัสภาพแวดล้อมอย่างลึกซึง้ ในทาง
ตรงข้ามกันสภาพแวดล้อมของสังคมเปิดนัน้ ขาดประติสัมพันธ์กับสภาพแวดล้อมท่ีก่อให้เกิด
ความสมัพนัธ์ทางวฒันธรรม ท่ีรวมความเป็นหนึง่เดียวกนัในสงัคม 
  2.2.2.8 กระบวนการตอบสนองของมนษุย์กบัสภาพแวดล้อม พฤตกิรรมของมนษุย์ยอ่ม
เกิดขึน้ในสภาพแวดล้อมทางกายภาพ และสภาพแวดล้อมมีสว่นในการสง่เสริมหรือสร้างอปุสรรค งาน
ออกแบบและวางแผนเป็นงานท่ีข้องกบัการจดัระเบียบสภาพแวดล้อม จึงเก่ียวข้องกบัพฤติกรรมของ
มนษุย์อย่างไม่อาจหลีกเลีย้งได้ หากพิจารณาจากกระบวนการหลกัการของพฤติกรรมทัง้สามกระบาน
การ ซึง่ได้แก่ กระบวนรับรู้ กระบวนการรู้ กระบวนการทางอารมณ์ และกระบวนการเกิดพฤติกรรมใน
สภาพแวดล้อม พบวา่มีเปา้หมายท่ีสอดคล้องกนักบัการออกแบบและการวางแผน 
  2.2.2.9 การก่อให้เกิดสทุรียภาพของรูปทรง เป็นการจดัองค์ประกอบให้เกิดความเป็น
ระเบียบท่ีไล่เลียงกนัทางรูปทรง เกิดการรับรู้ทางทศันาการ การรับรู้ทางทศันาการเกิดจากคณุสมบตัิ
ตา่งๆทางกายภาพท่ีสง่เสริมให้รูปทรงมีความเดน่ชดั ในขณะท่ีสร้างความกลมกลืนกบัสภาพแวดล้อม
ข้างเคียงตามหลกัสทุรียภาพกบัสิ่งแวดล้อม 
  2.2.2.10 การก่อให้เกิดการสื่อสารทางสญัลกัษณ์ งานออกแบบจะต้องสื่อความหมาย
ต่างให้เกิดความเข้าใจของผู้ ใ ช้หรือผู้ พบเห็น สามารถสื่อความหมายถึงหน้าท่ีใช้สอยของ
สภาพแวดล้อมนัน้ เป็นการบอกข่าวสารแก่ผู้ ใช้งาน ตวัสภาพแวดล้อมเองยงัสื่อสารได้นอกเหนือจาก
ถ้อยค า เป็นการสื่อสารผา่นสญัลกัษณ์ท่ีเป็นองค์ประกอบอ่ืนๆ 
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  2.2.2.11 การก่อให้เกิดการตอบสนองของพืน้ท่ีใช้สอย  การจัดสภาพแวดล้อมให้
ตอบสนองต่อหน้าท่ีในการใช้ประโยชน์ เป็นการสร้างกายภาพเพื่อเอือ้หรือสนบัสนุนส่งเสริมให้เกิด
กิจกรรม โดยการใช้งานท่ีสะดวก และสอดคล้องกบัหน้าท่ีท่ีสภาพแวดล้อมนัน้ได้ถกูก าหนดไว้ 

 
2.3 หลักการออกแบบทางด้านสถาปัตยกรรม 

2.3.1 พฤตกิรรมการเรียนรู้กับสถาปัตยกรรม  
         พฤตกิรรมการเรียนรู้กบัสถาปัตยกรรม  “Learning behavior with Architecture” 

รักตระกูล ใจเพียร (Raktrakool Jaipian)** / รศ.ดร. ต้นข้าว ปาณินท์ (Assoc.Prof. Tonkao Panin , 
Ph.D.)***  

         มนษุย์ รู้จกั “การเรียนรู้” ตัง้แต่วนัแรกท่ีลืมตาดโูลก แม้จะไม่มีใครนิยามความหมายให้
เราฟัง แต่เรา ก็สามารถเข้าใจได้เองตามธรรมชาติ ซึ่งนั่นเป็นการเร่ิมต้นของการเรียนรู้ในระดับ
สญัชาตญาณ แตห่ลงัจากท่ี มนษุย์เร่ิมรู้จกัใช้ภาษาและมีวฒันธรรม การถ่ายทอดจากผู้หนึง่ไปยงัอีกผู้
หนึ่งจึงเกิดขึน้ และท าให้การเรียนรู้เร่ิม เกิดจากการถ่ายทอดข้อมูลของผู้ ท่ีบนัทึกไว้หรือจากผู้หนึ่ง
ถ่ายทอดไปยงัอีกผู้หนึ่งนบัจากนัน้เป็นต้นมา การเรียนรู้ ดงักลา่วไม่สามารถเกิดจากตวัเราคนเดียวได้ 
จะต้องเกิดจากองค์ความรู้ท่ีมีอยู่ถูกถ่ายทอดจากสิ่งหนึ่งไปสู่อีกสิ่งหนึ่ง ผู้ วิจัยได้แบ่งลกัษณะการ
เรียนรู้เป็น 2 ลกัษณะท่ีชัดเจนคือ การเรียนรู้จากสญัชาตญาณ และ การเรียนรู้จาก การถ่ายทอด 
อย่างไรก็ตามเม่ือมีเหตกุารณ์ใดเหตกุารณ์หนึ่งเกิดขึน้จะต้องมีสถานท่ีเกิดเหต ุซึง่การเรียนรู้ก็ เช่นกัน 
จ าเป็นต้องมีสถานท่ีส าหรับการเรียนรู้ สถาปัตยกรรมก็เป็นสถานท่ีชนิดหนึ่ง ซึง่ท าให้ผู้วิจยัเล็งเห็นว่า 
สถาปัตยกรรมสามารถเข้ามามีสว่นร่วมในกระบวนการเรียนรู้ได้ และต้องการศกึษาวา่สถาปัตยกรรมมี
ความสมัพนัธ์กบัพฤติกรรมการเรียนรู้อย่างไร โดยให้ความสนใจค้นคว้าว่าสถาปัตยกรรมจะสามารถ
ควบคุมการเรียนรู้ได้หรือไม่หรือท าได้เพียงกระตุ้ นให้เกิดการเรียนรู้ท่ีมีประสิทธิภาพมากขึน้ 
จุดมุ่งหมายของการวิจยัโครงการ นีก็้เพื่อจะสร้างสถานท่ีท่ีช่วยส่งเสริมและกระตุ้นให้เกิดการอยาก
เรียนรู้มากขึน้กว่าท่ีเป็นอยู่ในอดีต  เน่ืองจากพฤติกรรมของคนเปลี่ยนไปตามยุคสมยัมากขึน้ ท าให้
สถานท่ีเพื่อการเรียนรู้ก็ต้องพฒันาขึน้ตามปัจจยัท่ีเปลี่ยนไป ให้เหมาะสมมากยิ่งขึน้ จากการศึกษา
และท าการวิจยัผลลพัธ์เป็นไปตามสมมตุิฐานท่ีได้ตัง้ไว้คือ สถาปัตยกรรม เกิดจากพฤตกิรรมการเรียนรู้
ของผู้ ใช้ และพบว่าสถาปัตยกรรมนัน้ช่วยให้ผู้ เรียนสามารถบรรลุวตัถุประสงค์การ เรียนรู้ทัง้ในเชิง
ปริมาณและคณุภาพ  และยงัช่วยท าหน้าท่ีเสริมศกัยภาพท่ีซ่อนอยู่ในการเรียนรู้แต่ละแบบให้ดียิ่งขึน้
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นอกจากนีย้งัสามารถส่งผลทางสงัคมให้สถานท่ีกลายเป็นแหล่งพบปะและแหล่งเรียนรู้แห่งใหม่ตาม 
ลกัษณะของสงัคมท่ีเปลี่ยนไปได้อีก  

2.3.2 ธรรมชาตใินการเรียนรู้ของมนุษย์ 
         ธรรมชาติในการเรียนรู้ของมนุษย์นัน้มาจากการรับรู้ (perception) ท่ีตีความจาก

ความรู้สึกท่ีได้จากสิ่งแวดล้อมรอบ ๆ ตวั ด้วยอวัยวะรับการสมัผสั (sensory organs) หรือเรียกอีก
อยา่งหนึง่วา่ เคร่ืองรับ (receptors) ได้แก่  

         2.3.2.1 อวยัวะรับการสมัผสัภายนอก ประกอบด้วย  
           ก. ตา (visual sense) ส าหรับการมองเห็น  
           ข. ห ู(auditory sense) ส าหรับการได้ยิน  
           ค. จมกู (olfactory sense) ส าหรับการดมกลิน่  
           ง. ลิน้ (gustatory sense) ส าหรับการชิมรส  
           จ. กาย (skin sense) ส าหรับการสมัผสัทางกาย  
         2.3.2.2 อวยัวะสมัผสัภายใน ประกอบด้วย 

                                  ก. สมัผสัเก่ียวกบัการเคลื่อนไหว ท าให้ทราบการเคลื่อนไหวของอวยัวะต่าง ๆ 
ภายในร่างกาย มนษุย์สามารถรับรู้ได้โดยอาศยัประสาทสมัผสัในกล้ามเนือ้ เอ็นข้อตอ่กระดกู 
                                  ข. สมัผสัการทรงตวั ท าให้รับรู้เก่ียวกบัการทรงตวั โดยมนษุย์สามารถรับรู้การ
สัมผัสนี ้ด้วยอวัยวะสัมผัสในช่องหูด้านใน เม่ืออวัยวะสัมผัสกระทบกับสิ่งเร้า (Stimulus) จาก
สิ่งแวดล้อม ก็จะส่งความรู้สกึไปยงัสมอง ซึง่สมองจะท าหน้าท่ีแปลสมัผสั(sensation)และส่งต่อไปยงั
ระบบประสาท(nervous system) จากนัน้จะเกิดการเปลี่ยนแปลง เช่น กระบวนการไฟฟ้าและเคมี 
เพื่อให้สมองรับทัง้พฤติกรรม การรับรู้ หรือเกิดวิญญาณ ตวัอย่างเช่น เด็กเล็ก ๆ มองเห็นเปลวเทียนมี
แสงสว่างไสว แสงเทียนท่ีเด็กเห็นจะเป็นสิ่งเร้า เด็กจะคลานเข้าไปหา และเอือ้มมือจบัเปลวเทียน มือ 
(กายสมัผสั) ท่ีสมัผสัไฟ และตา (จกัษุสมัผสั) ท่ีมองเห็นเปลวเทียน จะส่งความรู้สึกไปยงัสมองและ
ระบบประสาท ซึง่จะท าให้เด็กนัน้สามารถรู้ได้วา่ เปลวไฟนัน้มีความร้อนและแสงสวา่ง หลงัจากนัน้ จึง
เกิดการเรียนรู้ (learning) ท่ีเป็นกระบวนการต่อเน่ืองจากการรับรู้ เม่ือประสาทสมัผสักระทบกบัสิ่งเร้า 
และเกิดการรับรู้ ถ้าการรับรู้หรือความรู้สกึนัน้ผ่านไปโดยท่ีมิได้บนัทึกความจ า การรับรู้นัน้จะถือว่ายงั
ไม่ก่อให้เกิดประสบการณ์ แต่ถ้าหากสมองได้บนัทึกการรับรู้นัน้ไว้เป็นประสบการณ์ เม่ือประสาท
สมัผสักระทบตอ่สิ่งเร้าเดมิอีก จะท าให้เกิดความระลกึได้ ท าให้เกิดการเรียนรู้ขึน้  
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 2.3.3 อาคารสีเขียว 
  อาคารสีเขียว (Green building) คือ อาคารท่ีสร้างขึน้โดยใช้ทรัพยากรธรรมชาติอยา่งมี
ประสิทธิภาพ คุ้มคา่ มีความรับผิดชอบตอ่สิ่งแวดล้อมและสงัคมตลอดวฏัจกัรชีวิต ( life cycle) ของตวั
อาคาร ไม่ว่าจะเป็นขัน้ตอนการเลือกพืน้ท่ีท าเล การออกแบบ การก่อสร้าง การด าเนินการ การดแูล 
การซอ่มแซมปรับปรุง รวมไปถึงการท าลายตวัอาคารด้วย เพราะเปา้หมายหลกัของเเนวคิดนีค้ือการลด
ผลกระทบจากอาคารก่อสร้าง หรือ สิ่งแวดล้อมสรรค์สร้างต่างๆ (built environment) ท่ีจะมีผลต่อ
สุขภาพของผู้ คน (human health) และสิ่งแวดล้อมตามธรรมชาติ (natural environment) ฉะนัน้
อาคารสีเขียวจงึมุง่เน้นไปท่ี 3 ประเด็นหลกั ดงันี ้

ก. ประสทิธิภาพของการใช้น า้ พลงังาน และทรัพยากรธรรมชาติอ่ืนๆ 
  ข. ปกปอ้งสขุภาพและสง่เสริมความสามารถในการท างานของผู้คนในอาคาร 
  ค. ลดปัญหาขยะ มลพิษ และการท าลายสิง่แวดล้อม 
  สถาปนิกสีเขียว (Green Architect) เพราะมนุษย์จ าเป็นต้องพึ่งพาธรรมชาติ ธุรกิจสี
เขียวท่ีค านึงถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและการอนุรักษ์ธรรมชาติได้กลายเป็นกระแสความนิยมใน
ตลาดโลกยคุปัจจบุนัเพิ่มมากขึน้ ทัง้ในด้านจิตส านึกและการลงมือปฏิบตัิให้สอดคล้องกบัวิถีชีวิต เร่ิม
ตัง้แตก่ระบวนการผลิตไปจนถึงการบริโภคสนิค้าและบริการ เพื่อช่วยลดปัญหาอนัเกิดจากวิกฤตการณ์
ทางธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมต่างๆ เช่น ปรากฏการณ์เรือนกระจก เกาะความร้อน หรือ ฝนกรด ฯลฯ 
ด้วยเหตนีุโ้อกาสในการเติบโตของกลุม่ธุรกิจสีเขียวจงึยงัเป็นท่ีต้องการเพิ่มขึน้ 
  ความก้าวหน้าเทคโนโลยี นวตักรรมการก่อสร้างอาคารและสถาปัตยกรรมตา่งๆ เป็นอีก
หนึ่งปัจจัยส าคัญในการด ารงชีวิตของมนุษย์ ข้อมูลของ United Nations ระบุว่า ในปี 2011 โลกมี
ประชากร 7 พนัล้านคน โดย 3.6 พนัล้านคนเป็นประชากรท่ีอาศยัอยู่ในเมือง มีสดัส่วนสอดคล้องกบั
เปอร์เซ็นต์ของพืน้ท่ีท่ีพฒันาไปเป็นสงัคมเมือง (Urbanization) ซึ่งมีสดัส่วนประมาณ 52 % ทั่วโลก 
โดยในช่วงปี 2010-2015 อัตราการขยายตัวของความเป็นเมืองโดยเฉลี่ยจะอยู่ ท่ี  1.97 % นั่น
หมายความว่า ในอนาคตจ านวนอาคารก่อสร้างจะมีจ านวนมากขึน้เร่ือยๆ ผลกระทบจากอาคารต่อ
สิ่งแวดล้อมและสังคมก็จะยิ่งทวีความรุนแรงมากขึน้ สถาปัตยกรรมสีเขียวจึงกลายเป็นอีกหนึ่ง
ทางเลือกในการใช้ชีวิตด้วยการตระหนกัถึงการอนรัุกษ์ทรัพยากรธรรมและสิง่แวดล้อม 
  การอนุรักษ์ธรรมและสิ่งแวดล้อมท่ีดีท่ีสุด คือ ต้องลดการใช้ทรัพยากรธรรมชาติให้
ได้มากท่ีสดุ โดยเฉพาะพลงังาน แตเ่ราไม่สามารถลดการใช้พลงังานอยา่งยัง่ยืนได้หากท่ีอยูอ่าศยัและ
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ท่ีท างานของเราไม่เอือ้ต่อการใช้ชีวิตประจ าวนัอย่างเป็นมิตรกบัสิ่งแวดล้อม เราจะไม่สามารถลดการ
ใช้พลงังานได้เลยหากไม่มีการปรับเปลี่ยนอาคารสถานท่ีอยู่อาศยัและสถานท่ีท างานให้เหมาะสมกบั
การใช้ชีวิตและประหยดัพลงังาน แนวคิด Sustainable Development หรือการพฒันาแบบยัง่ยืน ท่ี
องค์การสหประชาชาติได้ให้ความหมายไว้ว่าเป็น ‘การพฒันาเพื่อให้โอกาสแก่คนรุ่นปัจจบุนัด ารงชีวิต
อยูไ่ด้โดยไม่ไปปิดโอกาสในการด ารงชีวิตของคนรุ่นหลงั’ น ามาสูแ่นวคดิการออกแบบสถาปัตยกรรมให้
คนสามารถอยู่ได้อย่างสบายโดยใช้พลงังานน้อยท่ีสดุ นัน่คือ หลกัการออกแบบของสถาปัตยกรรมสี
เขียว (Green Architecture) นัน่เอง 
  แนวคิดสถาปัตยกรรมสีเขียวเคยถูกมองว่าเป็นเพียงกระแสความเคลื่อนไหวหนึ่งของ
การออกแบบสถาปัตยกรรมท่ีเกิดขึน้เน่ืองจากภาวะโลกร้อน และการร่อยหรอของทรัพยากรธรรมชาติ 
แต่เม่ือผ่านมาหลายทศวรรษได้แสดงให้เห็นแล้วว่า สถาปัตยกรรมสีเขียวมิใช่เป็นเพียงแค่แฟชัน่ หาก
สถาปัตยกรรมสีเขียวก าลงัจะกลายเป็นทิศทางหลกัของการออกแบบในปัจจบุนั 
  ประเทศไทยเองก็ได้ให้ความส าคญักบักระแสสถาปัตยกรรมสีเขียว จากตวัอย่างอาคาร
ท่ีผ่านมาตรฐาน LEED หรือ Leadership in Energy & Environmental Design ซึ่งเป็นแบบประเมิน
อาคารของหน่วยงาน The U.S. Green Building Council ในประเทศสหรัฐอเมริกา ขณะท่ีสมาคม
สถาปนิกสยามในพระบรมราชูปถัมภ์ได้เล็งเห็นถึงความส าคญัของ Green Architecture ท่ีอยากให้
เป็นมากกวา่กระแส โดยมีการจดัตัง้คณะกรรมาธิการวิชาการด้านเทคโนโลยีอาคารและสิ่งแวดล้อมขึน้ 
เพื่อกระตุ้ นจิตส านึกของคนในสังคมให้หันมาตระหนักถึงปัญหาสิ่งแวดล้อมมากขึน้ และหวังว่า
สถาปัตยกรรมสีเขียวจะได้รับความสนใจจากผู้คนในสงัคมอยา่งจริงจงัมากกวา่นี ้
  กระแสสถาปัตยกรรมสีเขียวนีจ้ะส่งผลให้ทิศทางการก่อสร้างนบัจากนีต้่อไปค านึงถึง
สิ่งแวดล้อมมากขึน้ ผู้ ท่ีมีอาชีพเก่ียวข้องไม่ว่าจะเป็น นกัผงัเมือง นกัธุรกิจในวงการอสงัหาริมทรัพย์ 
และโดยเฉพาะสถาปนิก จะหนัมาสร้างสรรค์งานสร้างอาคารบ้านเรือนและเลือกใช้วสัดท่ีุเป็นมิตรกบั
สิ่งแวดล้อมมากขึน้ วงการสถาปัตยกรรมในประเทศไทยเองก็ก าลงัผลกัดนักระแสสถาปัตยกรรมสี
เขียว โดยสมาคมสถาปนิกสยามในพระบรมราชูปถัมภ์ได้จัดงานมอบรางวลั สถาปัตยกรรมสีเขียว
ดีเด่น จ านวน 9 อาคารเป็นปีแรกให้กับสถาปนิกเจ้าของอาคารเพื่อให้เป็นแรงผลักดันให้เกิด
สถาปัตยกรรมสีเขียวเพิ่มขึน้ และจะจดัมอบรางวลัดงักลา่วในทกุปี 
  เม่ือผู้คนหนัมาตระหนกัถึงปัญหาสิ่งแวดล้อมอย่างจริงจงั และยินดีท่ีจะปรับวิถีชีวิตใน
มมุท่ีพอปรับได้ เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยบรรเทาปัญหาสิ่งแวดล้อมท่ีจะทวีความรุนแรงขึน้ทุกวนั 
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สถาปนิกจะเข้ามามีบทบาทส าคัญอย่างยิ่ งในการสร้างสรรค์ผลงานท่ีมีองค์ประกอบของ
สถาปัตยกรรมสีเขียวเพื่อคณุภาพท่ีดีของผู้อยูอ่าศยัและสิ่งแวดล้อมอย่างยัง่ยืน ถ้าอยากเป็นสถาปนิก
สีเขียว จะต้องเพิ่มพนูทกัษะ 
  ในอดีตความสมัพนัธ์ระหวา่งมนษุย์และสภาพแวดล้อมคือ ความพยายามของมนษุย์ใน
การปรับตวัให้เข้ากับสภาพแวดล้อม ความต้องการความสบายของมนุษย์จึงมีน้อยมาก และไม่อาจ
เปรียบเทียบได้กบัในปัจจบุนั และด้วยจ านวนประชากรท่ีมีอยู่น้อยนิด นอกจากจะบริโภคน้อยแล้วยงั
ปลอ่ยของเสียออกสูส่ิง่แวดล้อมน้อยกวา่ด้วย ซึง่ของเสียก็ล้วนเป็นของเสียท่ีสลายได้เองตามธรรมชาติ 
ทางด้านอาคารก็มีการออกแบบให้สอดคล้องกบัสภาพภมูิประเทศ ภมูิอากาศ ตวัอย่างการออกแบบ
อาคารเพื่อแก้ปัญหาสภาพแวดล้อม จะเห็นชัดในเขตภูมิอากาศท่ีรุนแรง เช่น เขตหนาวและเขต
ทะเลทราย เกิดเป็นสถาปัตยกรรมพืน้ถ่ินท่ีเรียกว่า Vernacular หรือ Bioclimatic Architecture ซึง่หาก
ท าการศึกษาวิเคราะห์เก่ียวกับสถาปัตยกรรมพืน้ถ่ินทัว่โลกอย่างลึกซึง้ จะเห็นว่าเป็นนวตักรรมทาง
วิทยาศาสตร์ท่ีส าคญัของมนษุยชาติทัง้นัน้ ทกุองค์ประกอบของการออกแบบสามารถอธิบายด้วยหลกั
ทางฟิสกิส์ได้อยา่งถกูต้องและ สมบรูณ์ ท าไมต้องเป็นอาคารเขียว 
  ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีและความรู้เป็นจุดเร่ิมต้นของนวัตกรรมการก่อสร้าง
อาคารและสถาปัตยกรรมต่างๆ ของมนุษย์ ยิ่งเราอยู่ในพืน้ท่ีท่ีมีความเจริญมากเท่าใด จ านวน
สิง่แวดล้อมสรรค์สร้างของมนษุย์ก็มีมากขึน้เท่านัน้ ข้อมลูของ United Nations ระบวุา่ ในปี 2011 โลก
มีประชากร 7 พนัล้านคน โดย 3.6 พนัล้านคนเป็นประชากรท่ีอาศยัอยู่ในเมือง ซึง่มีสดัส่วนสอดคล้อง
กบัเปอร์เซน็ต์ของพืน้ท่ีท่ีพฒันาไปเป็นสงัคมเมือง (urbanization) ซึง่มีสดัสว่นประมาณ 52 เปอร์เซ็นต์
ทั่วโลก โดยในช่วงปี 2010-2015 อัตราการขยายตัวของความเป็นเมืองโดยเฉลี่ยจะอยู่ ท่ี 1.97 
เปอร์เซ็นต์ นั่นหมายความว่า ในอนาคตจ านวนอาคารก่อสร้างไม่ว่าจะเป็นตึกสูง ตึกแถว และ
บ้านเรือนจะมีจ านวนมากขึน้เร่ือยๆ (จากท่ีมากอยู่แล้ว) ผลกระทบจากอาคารต่อสิ่งแวดล้อมและ
สงัคมก็จะยิ่งมีความรุนแรงมากขึน้ 
  ผลกระทบจากสิง่แวดล้อมสรรค์สร้างเหลา่นีส้ามารถแบง่ได้เป็น 7 ด้านดงันี ้
  (ก) ด้านทรัพยากรพลงังาน  เน่ืองจากตกึหรืออาคารสว่นใหญ่มีการเผาผลาญทรัพยากร
พลงังานไปกบัสิ่งต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น เคร่ืองปรับอากาศ การระบายอากาศ การสบูน า้ หลอดไฟทัง้ใน
และนอกอาคาร ลฟิต์ และอ่ืนๆ 
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   (ข) ด้านทรัพยากรน า้  ในท่ีนีห้มายถึงปริมาณน า้ท่ีถูกใช้ทัง้ในการบริโภค ท าความ
สะอาด รดน า้ต้นไม้ในสวนรอบๆ บริเวณพืน้ท่ีอาคาร 
   (ค) ด้านสภาพอากาศในพืน้ท่ีและชัน้บรรยากาศ  ตึกอาคารต่างๆ มีส่วนในการเพิ่ม
อณุหภมูิของพืน้ท่ีรอบข้าง ปรากฏการณ์นีเ้รียกวา่ urban heat island นอกจากนีก้ารใช้ทรัพยากรพลงั
งานเกือบตลอดทัง้วนัยงัสง่ผลให้อาคารปลอ่ยคาร์บอนไดออกไซด์สูบ่รรยากาศในปริมาณมาก 
   (ง) ด้านการใช้พืน้ท่ี หากก่อสร้างอาคารบนพืน้ท่ีสีเขียวก็จะต้องมีการตดัไม้ท าลายป่า 
หรือรุกล า้พืน้ท่ีธรรมชาติ นอกจากนีก้ารก่อสร้างยงัส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและชมุชนรอบข้างได้
อีกด้วย ยกตวัอย่างเช่น ขยะมลพิษจากกระบวนการก่อสร้าง ซึง่รวมถึงมลพิษทางเสียง นอกจากนีแ้สง
ไฟจากตกึ อาคารเอง ก็ยงัรบกวนชมุชนรอบข้างในตอนกลางคืน 
   (จ) ด้านสิ่งแวดล้อมภายในอาคาร  หลายคนอาจมองว่ามลพิษข้างนอกบ้านนัน้
อนัตราย โดยไม่รู้วา่มลพิษภายในอาคารก็อนัตรายเหมือนกนั มลพิษทางอากาศท่ีอนัตรายท่ีสดุสิง่หนึง่
คือ ก๊าซเรดอน ซึง่เป็นสารกมัมนัตรังสีท่ีมีอยู่ทั่วไป ทกุหนแห่ง ไม่มีรส ไม่มีสี ไม่มีกลิ่น และไม่สามารถ
รับรู้ได้ด้วยประสาทสัมผัสใดๆ ของมนุษย์  ก๊าซเรดอนเป็นสารก่อให้เกิด โรคมะเร็งปอดในมนุษย์ 
สามารถพบได้ทัว่ไปในดินหินตามธรรมชาติ เม่ือมนุษย์น าดิน หิน หรือทราย ท่ีมีแร่เรเดียมเจือปนมา
ก่อสร้างอาคาร วสัดเุหลา่นัน้ก็จะปลอ่ยก๊าซเรดอนออกมาตามปริมาณเรเดียมท่ีปะปนอยู ่อีกอยา่งหนึง่
ท่ีส าคญัคือ แร่ใยหิน (asbestos) ซึง่เป็นสว่นประกอบท่ีมกัพบในวสัดกุ่อสร้าง เช่น กระเบือ้งมงุหลงัคา 
กระเบือ้งแผ่นเรียบ ฝ้าเพดาน หากไม่มีการระบายอากาศท่ีดี แร่ใยหินก็จะเป็นอนัตรายต่อปอดของ
มนุษย์ได้ถ้าสดูดมเข้าไป ท าให้เป็นโรคมะเร็งปอดหรือโรคปอดอกัเสบ นอกจากนีกิ้จกรรมของมนษุย์
เองก็สร้างมลพิษได้เหมือนกนั เช่น บหุร่ี ยาฆา่แมลง สเปรย์ตา่งๆ เป็นต้น 
   (ฉ) ด้านวตัถุดิบก่อสร้างและขยะ ยิ่งมีการก่อสร้างมากขึน้ วตัถุดิบธรรมชาติท่ีน ามา
แปรรูปเพื่อใช้ก่อสร้าง ซ่อมแซม และบ ารุงก็ต้องถกูเผาผลาญมากขึน้ แร่หิน น า้ น า้มนั พลงังานตา่งๆ 
ท่ีต้องใช้ในการก่อสร้าง ก็จะมีปริมาณเพิ่มมากขึน้เร่ือยๆ เช่นเดียวกบัขยะจากขัน้ตอนเหลา่นัน้ จะเห็น
ได้วา่ผลกระทบจากสิง่แวดล้อมสรรค์สร้างของมนุษย์เป็นสิง่ท่ีเราไม่อาจมองข้ามไปได้ แนวคดิอาคารสี
เขียวจงึมีความส าคญัมากขึน้ในการแก้ปัญหาตา่งๆ เหลา่นี ้
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 2.3.4 มาตรฐานในการประเมินอาคารสีเขียว 
  ปัจจุบันมาตรฐานท่ีว่าด้วยเร่ืองของอาคารสีเขียวมีมากกว่าหนึ่งมาตรฐาน ตามแต่
องค์กรด้านสิ่งแวดล้อมของชาตินัน้ๆ จะเป็นคนก าหนด โดยมาตรฐานท่ีได้รับการยอบรับอย่าง
แพร่หลายและถูกน ามาใช้เป็นพืน้ฐานอ้างอิงในการพฒันามาตรฐานรุ่นใหม่คือ มาตรฐานอาคารสี
เขียวของสภาอาคารเขียวแห่งสหรัฐอเมริกา (US Green Building Council) หรือท่ีเรียกกันว่า 
มาตรฐานแบบประ เมินอาคาร  LEED (Leadership in Energy & Environmental Design) อีก
มาตรฐานหนึ่งท่ีได้รับการยอมรับแพร่หลายเช่นกันก็คือ มาตรฐานของประเทศอังกฤษท่ีเรียกว่า 
BREEAM (Building Research Establishment’s Environmental Assessment Method) ส าห รับ
บทความชิน้นีผู้้ เขียนจะขอลงรายละเอียดของมาตรฐาน LEED ซึ่งมีการใช้งานมานานและมีการ
ปรับปรุงอยา่งตอ่เน่ือง รวมถึงเป็นมาตรฐานท่ีได้รับการยอมรับในประเทศไทย 

 

 

   ภาพ 2.1 ตวัอยา่งบางองค์การท่ีได้มาตรฐาน LEED 
   ที่มา: https://www.pinterest.com/pin 

  การประเมินของ LEED มีความละเอียดและหลากหลาย โดยมีการแบ่งรูปแบบ
มาตรฐานการประเมินตามแต่ละด้านหรือส่วนของอาคาร เช่น ด้านการออกแบบและการก่อสร้าง
อาคาร (building design and construction) ด้านการออกแบบและการก่อสร้างภายใน (interior 
design and construction)  ด้ านกา รบ ริหา รจัดกา รอาคา ร เ ดิ ม  ( building operations and 
maintenance) ด้านการพัฒนาวางผังชุมชน (neighborhood development) ด้านอาคารบ้านและ
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อาคารพกัอาศยัรวม (homes) เป็นต้น โดยในแตล่ะด้านยงัแบง่ออกเป็นประเภทย่อยๆ อีกด้วย เพื่อให้
สามารถประเมินลกัษณะเฉพาะของอาคารแต่ละประเภทได้อย่างละเอียด ยกตวัอย่างเช่น ด้านการ
ออกแบบและการก่อสร้างอาคาร จะแบง่ออกเป็นการสร้างอาคารใหม่ หรือการปรับปรุงใหญ่ ด้านการ
พฒันาระบบภายในอาคาร ด้านโรงเรียน  ด้านอาคารธุรกิจปลีก ด้านโกดงัสินค้า ด้านสถานบริการ 
ด้านอาคารศนูย์ข้อมลู และด้านโรงพยาบาล 
  สว่นการประเมินจะมีเนือ้หาเหมือนกนั คอื แบง่ออกเป็น 7 หมวดหลกั 
 (ก) สถานท่ีตัง้โครงการเพื่อความยัง่ยืน (Sustainable Site) 
 (ข) การใช้น า้อยา่งมีประสิทธิภาพ (Water Efficiency) 
 (ค) พลงังานและบรรยากาศ (Energy and Atmosphere) 
 (ง) วสัดแุละทรัพยากร (Material and Resources) 
 (จ) คณุภาพสภาพแวดล้อมในอาคาร (Indoor Environmental Quality) 
 (ฉ) นวตักรรมในการออกแบบ(Innovation in Design) 
 (ช) ความส าคญัเร่งดว่นของภมูิภาค (Regional priority) 

 

 ภาพ 2.2 องค์ประกอบท่ีสสีว่นส าคญัตอ่มาตรฐาน LEED 
             ที่มา: https://www.pinterest.com/pin 
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   ภาพ 2.3 การแบง่เกณฑ์ระดบัการรับรองมาตรฐาน LEED 
   ที่มา: https://www.pinterest.com/pin 
 
  นอกจากนี ้LEED ยังมีการแบ่งเกณฑ์ระดับการรับรองมาตรฐานอาคารสีเขียวใน
ประเทศไทย และอาคาร เอสซีจี 100 ปี ระเทศไทยเองก็มีอาคารหลายแห่งท่ีได้การรับรองมาตรฐาน
ระดับ Platinum แห่งแรกก็คือ อาคาร Park Venture ซึ่งได้รับรางวันในด้านการ ออกแบบและการ
ก่อสร้างอาคาร ประเภทการจดัการระบบภายในอาคาร (core & shell) ขณะท่ีอาคารออฟฟิศหลกั 1, 2 
และ 5 ของบริษัท เอสซีจี จ ากดั ก็ได้รับรางวลัในด้านการบริหารจดัการอาคารเดิม ซึ่งเป็นรายแรกใน
อาเซียนท่ีได้รับรางวลัด้านนี ้ส่วนศนูย์การเรียนรู้ของธนาคารกสิกรไทยก็เป็นอาคารแรกของประเทศ
ไทย ท่ีได้รับรางวลัระดบัสงูสดุในด้านการออกแบบและการก่อสร้าง ประเภทอาคารก่อสร้างใหม่ 
  เม่ือไม่นานมานี ้อาคารเอสซีจี  100 ปีก็เพิ่งได้รับการรับรองมาตรฐานระดบั Platinum 
จาก LEED ในด้านการออกแบบและการก่อสร้างอาคารประเภท core & shell ซึ่งบริษัทได้จัดงาน
แถลงข่าวขึน้เพื่อเปิดตวั “อาคารเอสซีจี อาคารสีเขียวท่ีเคารพตอ่ธรรมชาติและนอบน้อมตอ่สงัคม” ใน
วนัท่ี 26 พฤษภาคม พ.ศ. 2557 ท่ีผา่นมา ซึง่บริษัทป่าสาละเองก็ได้มีโอกาสเข้าร่วมงานด้วย ผู้ เขียนจงึ
ขอน าข้อมลูเก่ียวกบัอาคารเอสซีจี 100 ปี มาเผยแพร่ให้ผู้อา่นเห็นภาพของอาคารสีเขียวชดัเจนมากขึน้ 
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   ภาพ 2.4 มมุมองจากจากสวน อาคารส านกังานใหญ่เอซีจี 
   ที่มา: http://www.daybedsmag.com/scg-green-building 
 
  คณุสมบตัิเด่นท่ีท าให้อาคารเเห่งนีเ้ป็นอาคารสีเขียวมีอยู่หลายด้าน เร่ิมตัง้แต่ด้านการ
เลือกพืน้ท่ีก่อสร้าง ซึง่เป็นพืน้ท่ีภายในบริเวณกลุ่มอาคารส านกังานของบริษัทท่ีไม่มีธรรมชาติปกคลมุ
อยู่ก่อน (brownfield) จึงไม่สร้างผลกระทบตอ่สภาพเเวดล้อมธรรมชาติมากเท่าพืน้ท่ีท่ีมีป่าไม้ปกคลมุ 
(Greenfield) บริเวณรอบโครงการมีพืน้ท่ีสีเขียวอยู่มากกว่า 50% แต่ก็มีการรักษาต้นไม้เดิมไว้ ด้วย
การถอนต้นไม่ไปดแูลรักษา แล้วน ามาปลกูในบริเวณพืน้ท่ีเดิมหลงัสร้างอาคารเสร็จ ขณะท่ีบางส่วน
ของดาดฟา้ก็มีการปลกูต้นไม้ (garden rooftop) เพื่อลดอณุหภมูิในบริเวณอาคารด้วย 
 ด้านประสิทธิภาพของการใช้ทรัพยากรน า้ มีการกักเก็บน า้ฝน (rain harvesting) 
เพื่อน ากลบัมาใช้ประโยชน์ในการดแูลภมูิทศัน์บริเวณอาคาร พร้อมทัง้มีการใช้ผลิตภณัฑ์ประหยดัน า้
ภายในอาคาร (ก็อกน า้และ สขุภณัฑ์ เป็นต้น) จงึช่วยประหยดัน า้ได้ถึง 6 ล้านลติรตอ่ปี  
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 ด้านการประหยัดพลังงาน อาคารเอสซีจี 100 ปี ใช้เทคโนโลยีกระจกสองชัน้เพื่อช่วย
ลดปริมาณความร้อนท่ีจะเข้าสูบตวัอาคาร รวมถึงมีการติดตัง้ระบบเทคโนโลยีประหยดัไฟฟ้า อาทิ 
ระบบควบคมุแสงไฟ (daylight sensor) ระบบควบคมุอณุหภมูิเคร่ืองปรับอากาศอตัโนมตัิ หลอดไฟฟา้ 
LED และ T5 เป็นต้น นอกจากนีย้งัใช้เคร่ืองใช้ไฟฟ้าและอปุกรณ์ส านกังานท่ีได้รับมาตรฐาน Energy 
star จากสหรัฐอเมริกา ท าให้สามารถลดการใช้ไฟฟ้าของอาคารได้ถึง 2,300,000 กิโลวตัต์ชัว่โมงตอ่ปี 
ท่ีส าคญัอาคารเอสซีจี 100 ปียงัได้ติดตัง้แผงพลงังานแสงอาทิตย์ (solar cell) ขนาด 84 กิโลวตัต์ ซึ่ง
ช่วยผลติไฟฟา้ได้ถึง 99,000 กิโลวตัต์ชัว่โมงตอ่ปี 
 ด้านของวัสดุก่อสร้าง มีการใช้วัตถุดิบหลายชนิดท่ีเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เช่น 
กระเบือ้งปพูืน้ Cotto Eco Rockrete ท่ีมีส่วนผสมจากวสัดรีุไซเคิลร้อยละ 60 ส่วนวสัดท่ีุเป็นไม้ก็ใช้ไม้
จากป่าปลกูท่ีได้รับการรองรับจาก Forest Steward Council (FSC) ถึงกวา่ร้อยละ 50 
 ด้านการเดินทางและการขนส่ง มีการใช้วสัดทุ้องถ่ินในการก่อสร้างอาคาร เพื่อลด
มลพิษจากการขนส่งวสัด ุนอกจากนีย้งัมีการจดัการประชมุด้วยระบบ Video conference ทัง้ในและ
ตา่งประเทศ เพื่อลดมลพิษท่ีมาจากการเดนิทาง 
 ด้านคุณภาพสิ่ งแวดล้อมภายใน  มีการติดตัง้ระบบกรองฝุ่ นและระบบควบคุม
ปริมาณคาร์บอนไดออกไซด์อตัโนมตัิ อากาศบริสทุธ์ิจากภายนอกอาคารจึงถ่ายเทเข้ามาในตวัอาคาร
ได้มากขึน้ และเลือกใช้พรมท่ีไม่มีสว่นผสมของสารเคมี 
ถึงเเม้ว่าแนวคิดอาคารสีเขียวจะได้รับความสนใจเพิ่มขึน้ในประเทศไทย แตก็่ยงัเป็นเร่ืองท่ีต้องช่วยกนั
ผลกัดนั เพราะภาคธุรกิจยังมองไม่เห็นประโยชน์ทางธุรกิจจากการสร้างอาคารสีเขียว ขณะท่ีภาค
ประชาชนและภาครัฐก็ยงัไม่เข้าใจถึงผลกระทบของอาคารท่ีมีต่อสภาพแวดล้อมและผู้คนในสงัคมใน
ระดบัภาพรวม ผู้ เขียนจึงหวงัว่างานเขียนชิน้นีจ้ะช่วยให้ทกุภาคสว่นได้รู้ถึงประโยชน์ของอาคารสีเขียว 
และสนบัสนนุแนวคิดนีม้ากขึน้ 
 2.3.5 หลักการออกแบบด้านสถาปัตยกรรม 
  2.3.5.1 ทฤษฎีแนวความคิดในการออกแบบอาคาร 

   1. อาคารต้องตอบสนองการใช้งานของผู้ใช้งานได้มากท่ีสดุ 
    2. อาคารต้องไม่ก่อให้เกิดการท าลายธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและให้

สอดคล้องกนั 
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    3. ต้องมีลกัษณะรูปแบบท่ีสามารถใช้ประโยชน์จากธรรมชาติเข้ามาใช้งานใน
อาคาร 
    4. ต้องมีมาตรการท่ีป้องกันความเสียหายอันตรายจากธรรมชาติหรือระบบ
อปุกรณ์ตา่งๆ ภายในอาคาร 
  2.3.5.2 ทฤษฎีการออกแบบโครงสร้างของอาคาร 
   1. ระบบโครงสร้างคาน เสาส าเร็จรูป เป็นระบบท่ีแยกส่วนประกอบของโครง
สร่างคอนกรีตออกเป็นส่วนต่างๆ คือ เสา คาน และแผ่นพืน้ แล้วน ามาต่อกนัด้วย การเช่ือม หรือ การ
เช่ือมด้วยสลกัเกลียว 
   2. ระบบโครงสร้างแผ่นคอนกรีตส าเร็จรูป เป็นระบบโครงสร้างแบบผนังรับ
น า้หนกัและพืน้ส าเร็จรูป ออกแบบเป็นชิน้ส่วนแล้วน ามาประกอบกนัท่ีหน้างานด้วยการเช่ือมและหุ้ม
ด้วยคอนกรีต 
   3. ระบบโครงสร้างรับน า้หนักเททับท่ี พืน้ส าเร็จรูป เป็นระบบโครงสร้างเท
คอนกรีตรับน าหนัก ซึง่เป็นผนงัระหว่างห้องโดยการเททบัท่ี ส่วนพืน้เป็นชนิด หรือแบบพืน้ส าเร็จ โดย
ผลิตจากพืน้ใกล้เคียงท่ีก่อสร้าง การใช้รูปแบบระบบโครงสร้างอาคารขึน้อยู่กับลกัษณะของอาคาร 
รูปแบบและระยะเวลาด าเนินการก่อสร้างที่จะมีความขงัแรงพอท่ีจะใช้สอยกบัโครงการ 
 
2.4 การศกึษาระบบวศิวกรรมที่เกี่ยวข้องกับโครงการ 
 การศกึษากรณีท่ีเก่ียวข้องกบัระบบวิศวกรรมตา่งๆ เพื่อเป็นพืน้ฐานข้อมลูในการเลือกใช้ระบบ
ก่อสร้างอาคารและระบบเทคโนโลยีภายในอาคารเพื่อทราบถึงรายระเอียดในส่วนต่างให้มีความ
ชดัเจน เพื่อสามารถศกึษาวิเคราะห์ท าความเข้าใจเลือกใช้จริงละเหมาะสมสมกบัโครงการโดยสามารถ
ท่ีจะแบง่กลุม่เทคโนโลยี 

2.4.1 ระบบพืน้ส าเร็จรูป 
  2.4.1.1 พืน้คอนกรีตหล่อในท่ี (Cast-in-Place Concrete Slabs) จะมีกระบวนการท า
แบบส าหรับหล่อพืน้ ผูกเหล็กเสริมของพืน้เช่ือมกับเหล็กในคาน แล้วจึงเทคอนกรีตพืน้ให้เป็นเนือ้
เดียวกบัคานสว่นบน โดยส าหรับพืน้ชัน้สองขึน้ไปต้องมีการตัง้ค า้ยนัแบบใต้ท้องพืน้จนกวา่คอนกรีตจะ
แข็งตวั อย่างน้อย 14 วนั ซึ่ง พืน้คอนกรีตหล่อในท่ีมี 2 รูปแบบคือ พืน้คอนกรีตวางบนคาน และ พืน้
คอนกรีตวางบนดิน 
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  2.4.1.2 พืน้คอนกรีตวางบนคาน (Slabs on Beam) คือ พืน้ท่ีถ่ายน า้หนกัลงสูค่าน เป็น
พืน้ประเภทท่ีบ้านเรานิยมใช้มาก โดยเฉพาะบริเวณพืน้ห้องน า้ พืน้ระเบียง พืน้ดาดฟ้า ซึง่สว่นใหญ่จะ
เป็นพืน้ท่ีอาจมีน า้ขงั เสี่ยงต่อการร่ัวซึม การถ่าย น า้หนกัของพืน้ประเภทนีมี้ 2 ลกัษณะ คือ พืน้ทาง
เดียวและพืน้สองทาง 
 

 
ภาพ 2.5 ระบบพืน้ส าเร็จรูป 

          ที่มา: http://www.scgbuildingmaterials.com/th 
 

  2.4.1.3 พืน้คอนกรีตวางบนดิน (Slabs on Ground)เป็นพืน้หลอ่บนพืน้ดนิหรือทรายบด
อดัแน่น ไม่มีคานรองรับ จึงใช้ส าหรับพืน้ชัน้ล่างเท่านัน้ การถ่ายน า้หนกัของพืน้ประเภทนีจ้ะถ่ายลงสู่
พืน้ดินโดยตรงดงันัน้การบดอดัดินหรือทรายให้แน่นเป็นสิ่งส าคญัมาก เพราะคอนกรีตจะแตกร้าวได้
หากดินหรือทรายด้านล่างเกิดการยุบตวัพืน้คอนกรีตวางบนดิน (Slabs on Ground)เป็นพืน้หล่อบน
พืน้ดินหรือทรายบดอดัแน่น ไม่มีคานรองรับ จึงใช้ส าหรับพืน้ชัน้ล่างเท่านัน้ การถ่ายน า้หนกัของพืน้
ประเภทนีจ้ะถ่ายลงสู่พืน้ดินโดยตรงดงันัน้การบดอดัดินหรือทรายให้แน่นเป็นสิ่งส าคญัมาก เพราะ
คอนกรีตจะแตกร้าวได้หากดนิหรือทรายด้านลา่งเกิดการยบุตวั 
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    ภาพ 2.6 พืน้คอนกรีตวางบนดนิ 
     ที่มา: http://www.scgbuildingmaterials.com/th 
 
พืน้ประเภทนีต้้องอยู่อย่างอิสระจากโครงสร้างส่วนอ่ืน ๆ เพราะมีอัตราการทรุดตวัตามดินสูง หาก
จ าเป็นต้องมีส่วนท่ีติดกนั ต้องแยกรอยต่อให้ขาด โดยการคัน่ด้วยแผ่นโฟม หรือออกแบบลดระดบัพืน้
บริเวณขอบพืน้โดยรอบให้เป็นรางส าหรับวางหินกรวดตกแตง่เพื่อปกปิดรอยตอ่ก็ได้ 
  2.4.1.4 พืน้คอนกรีตส าเร็จรูป (Precast Concrete Slabs) ผลิตจากคอนกรีตเสริม
ด้วยลวดอดัแรงก าลงัสงูส าเร็จรูปจากโรงงาน เรียกกนัโดยทัว่ไปวา่ “แผ่นพืน้ส าเร็จรูป” แผ่นพืน้ประเภท
นีน้ิยมใช้อย่างแพร่หลายส าหรับบ้านหรืออาคารขนาดเล็ก ติดตัง้โดยการวางบนคาน เสริมเหล็ก
ด้านบนแล้วเทคอนกรีตทับหน้า (Topping) เรียกว่าเป็น “ระบบพืน้ส าเร็จรูป” เป็นระบบพืน้ท่ีช่วย
ประหยดัเวลาในการก่อสร้างเพราะไม่ต้องท าไม้แบบและไม่ต้องรอการเซ็ทตวัของคอนกรี ระบบพืน้
ส าเร็จรูปเหมาะกบัพืน้ท่ีภายในบ้านและพืน้ท่ีใช้งานท่ีเป็นสว่นแห้งตา่งๆ เช่น ห้องนอน ห้องนัง่เลน่ เป็น
ต้น ไม่ควรใช้ในพืน้ท่ีภายนอกบ้าน และพืน้ท่ีเปียก เช่น ระเบียง ห้องน า้ ดาดฟ้า ฯลฯ เน่ืองจากมี
รอยตอ่ระหวา่งแผน่พืน้มาก อีกทัง้คอนกรีตท่ีเททบัหน้าพืน้โดยทัว่ไปหนาประมาณ 5–7 ซม. เท่านัน้ จงึ
เสี่ยงต่อการร่ัวซึมอย่างมาก นอกจากนี ้การเจาะแผ่นพืน้เพื่อฝ่ังท่อระบายน า้เป็นเร่ืองท่ีท าได้ยาก 
เพราะสง่ผลให้พืน้แตกร้าวได้ง่ายและสง่ผลตอ่การร่ัวซมึ 
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    นอกจากนี ้หากต้องการปวูสัดผุิวพืน้จ าพวกพืน้ผิวไร้รอยต่อ เช่น พืน้ซีเมนต์
ขดัมนั พืน้หินขดั พืน้กรวดล้าง ฯลฯ บนระบบพืน้ส าเร็จรูป จะเกิดความเสี่ยงในเร่ืองรอยแตกร้าวท่ีผิว
วสัดไุด้ง่ายกว่าพืน้คอนกรีตหล่อในท่ี เน่ืองจากแผ่นพืน้ส าเร็จรูปแต่ละแผ่นสามารถขยบัตวัได้หากมี
แรงสัน่สะเทือน ดงันัน้ จึงควรปวูสัดปุพูืน้ท่ีมีรอยต่อ หรือมีความยืดหยุ่นตวัพอสมควร เช่น กระเบือ้ง
เซรามิก พืน้ไม้ตา่ง ๆ ทัง้ไม้จริง ไม้ลามิเนต และ Engineering Floor 
  2.4.1.5 แผ่นเหล็กพืน้โครงสร้าง (Metal Deck) เป็นระบบท่ีเหมาะกับโครงสร้างเหล็ก 
ประกอบด้วยแผ่นเหล็กรีดเป็นลอนต่างๆ ซึ่งผลิตจากโรงงานน ามาวางบนคาน โดยมีหัวหมุดเหล็ก 
(Shear stud) ยดึกบัคานเหลก็เป็นระยะๆ แล้วเทคอนกรีตด้านบน แผ่นเหลก็นีจ้ะเป็นทัง้แบบและเหลก็
เสริมไปในตวั ดงันัน้เหล็กเสริมจะน้อยกว่าแผ่นพืน้ระบบอ่ืนๆ แต่ยงัคงต้องเสริมเหล็กในคอนกรีตเพื่อ
กันการแตกร้าว นอกจากนี ้ท้องแผ่นเหล็กใช้เป็นฝ้าเพดานส าหรับชัน้ใต้พืน้นัน้ได้ด้วย พืน้ชนิดนี ้
คอ่นข้างเบาและก่อสร้างรวดเร็ว สามารถใช้ท าหลงัคาดาดฟา้รวมถึงพืน้ท่ีเปียกได้ โดยควรท าระบบกนั
ซมึเพิ่มเตมิ อย่างไรก็ตาม ราคาคา่ก่อสร้างโดยรวมยงัสงูกวา่ระบบพืน้ประเภทอ่ืน และควรพ่นหรือทาสี
กนัสนิมและกนัไฟเพิ่มเตมิด้วย 

 

  
   ภาพ 2.7 แผ่นเหลก็พืน้โครงสร้าง (Metal Deck)    

        ที่มา: http://www.scgbuildingmaterials.com/th/ 
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   พืน้มีหลายประเภท หลายรูปแบบ และมีวสัดหุลากหลายให้เลือกใช้งาน การ
เลือกพืน้แต่ละประเภทส าหรับการสร้างบ้านจึงควรดคูวามเหมาะสมกบัการใช้งานและการรับน า้หนกั
ในแต่ละพืน้ท่ี เพื่อให้สามารถรับน า้หนกัสิ่งของต่างๆ ในบ้านรวมถึงตวัเราเองด้วย ได้อย่างสมบูรณ์
และปลอดภยั โดยทางที่ดีท่ีสดุแนะน าให้เลือกใช้ตามท่ีวิศวกรก าหนด 

  2.4.1.6 Curtain wall System เ ป็นระบบการก่อส ร้างแบบ Dry-Process  ระบบ
โครงสร้างผนังกระจก (Structural glass wall) หรือท่ีมักเรียกกันสัน้ ๆ ว่า Glass wall คือระบบท่ี
ประกอบด้วยระบบกระจกและระบบโครงสร้างท่ีเปิดเผย ซึ่งระบบโครงสร้างนีท้ าหน้าท่ีด้านความ
แข็งแรงให้ทัง้กระจกและโครงสร้างทนต่อแรงต่าง ๆ ให้สมดุลย์อยู่ได้ ต่างจาก Curtain wall ซึ่งเป็น
ระบบผนงัท่ีต้องอาศยัแขวนเข้ากบัโครงสร้างของอาคาร ซึง่สว่นใหญ่มกัจะแขวนเข้ากบั หน้าคาน หรือ 
ผิวหน้าของแผ่นพืน้ในแต่ละชัน้ Curtain wall นัน้มกัจะถกูใช้ในอาคารท่ีมีผนงัต่อเน่ืองขึน้ไปหลาย ๆ
ชัน้ สว่นระบบโครงสร้างผนงักระจกมกัใช้ในสว่นโถงเปิดโลง่ของด้านหน้าของอาคารเป็นสว่นใหญ่  
ลกัษณะท่ีโดดเด่นอีกประการของระบบ Glass wall ก็คือภาพรวมท่ีความโปร่งใสของแผงกระจก อนั
เกิดจากการท่ีระบบโครงสร้างของระบบ Glass wall อยู่ถอยออกไปจากแนวระนาบของ Glass wall 
ต่างจาก Curtain wall ท่ีต้องมีเฟรมอลมูิเนียมปะติดอยู่ด้านหลงัให้เกะกะสายตาอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ 
และระบบโครงสร้างของระบบ Glass wall นีส้ามารถออกแบบให้มีรูปแบบท่ีหลากหลาย Glass wall 
บางระบบถกูคิดออกมาเพื่อท าให้แผงกระจกดโูปร่งและมีสิ่งอ่ืนประกอบอยู่ด้วยน้อยท่ีสดุ (High level 
of transparency) น่ีก็เป็นการแสดงศกัยภาพอีกแบบหนึง่ของการออกแบบ Glass wall 
   การออกแบบขนาดและรอยต่อของกระจกในแผง Glass wall (Glass layout) 
การเลือกใช้อุปกรณ์ fitting และการออกแบบระบบโครงสร้างของระบบ Glass wall หากน ามา
ประกอบกนัอย่างดีแล้ว จะสร้างคณุค่าให้กบังานกระจกได้เป็นอย่างดี สมกบัท่ีหลาย ๆ โครงการมกั
ต้องมีการเตรียมงบประมาณส่วนงานกระจกไว้เป็นพิเศษ อาจเปรียบได้เหมือนการใส่เสือ้ผ้าสัง่ตดั
พิเศษท่ีจะมีขนาดพอดี สวยงาม และไม่มีใครเหมือน ในขณะท่ีคนอ่ืนสวมใสเ่สือ้ผ้าส าเร็จรูปท่ีหาซือ้ได้
ตามห้างร้านทัว่ไป แต่ก็ต้องใช้ Glass wall ในปริมาณ และต าแหน่งท่ีเหมาะสมด้วย มิฉะนัน้อาจต้อง
ใช้เงินจ านวนมากไปกบัคา่ไฟฟา้ของระบบปรับอากาศ 
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ภาพ 2.8 รอยตอ่ของกระจกในแผง (Glass wall Glass layout)  
                  ที่มา: http://www.scgbuildingmaterials.com/th/ 
 

   2.4.1.7 ระบบผนังรับน า้หนัก Bearing wall ผนัง รับน า้หนักเป็นระบบการ
ก่อสร้างรูปแบบหนึง่ในหลายๆรูปแบบท่ีมีใช้กนัใน ปัจจบุนั ระบบผนงัรับน า้หนกัจะใช้ตวัผนงัเป็นทัง้ตวั
กนัห้อง และเป็นชิน้ส่วนท่ีใช้รับก าลงัในแนวดิ่งต่างๆท่ีเกิดขึน้กบัอาคารทัง้ แรงลม น า้หนกับรรทุกจร 
น า้หนกับรรทกุตายตวั ฯลฯ ความแตกตา่งกนันีท้ าให้การออกแบบโครงสร้างตา่งๆตลอดจนขัน้ตอนการ
ก่อสร้างมี ความแตกต่างกันกับระบบโครงสร้างเสาคานท่ีพบเห็นกันอยู่ทัว่ๆไป อาคารระบบผนงัรับ
น า้หนกัคอนกรีตเสริมเหลก็ 
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ภาพ 2.9 ระบบผนงัรับน า้หนกั Bearing iwall 
                                 ที่มา: http://www.scgbuildingmaterials.com/th/ 
 
   อาคารในรูปแบบเสาคานข้อแตกต่างระหว่างระบบโครงสร้างผนงัรับน า้หนัก 
และระบบเสาคานทัว่ไปการถ่ายน า้หนกั สิ่ง ท่ีแตกต่างกนัอย่างมากในระบบโครงสร้างทัง้สองแบบนี ้
คือ การถ่ายแรง หรือน า้หนกัต่างๆท่ีกระท าในอาคาร และแรงภายนอกท่ีมากระท าตอ่อาคาร ในระบบ
เสาคานทัว่ไปน า้หนกัตา่งๆภายในอาคารจะถ่ายลงสูค่าน และคานจะถ่ายน า้หนกัลงสูเ่สา จากเสาถ่าย
น า้หนกัลงสู่ฐานราก แต่ ในกรณีของระบบผนงัรับน า้หนกั แรงทัง้หมดจะถ่ายลงสู่ก้อนบล็อก จากนัน้
บล็อกแต่ละก้อนก็จะถ่ายน า้หนกัไล่กนัลงมาเร่ือยๆตามล าดบัชัน้จากบนลง ล่าง จนกระทัง่มาถึงใน
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สว่นของฐานรากซึง่ จะเห็นได้วา่ในระบบโครงสร้างแบบเสาคาน ตวัผนงัจะไมมี่สว่นในการรับก าลงัใดๆ 
จะมีหน้าท่ีก็คือเป็นวสัดท่ีุใช้ในการกัน้ห้องแต่ในกรณีของระบบผนงัรับ น า้หนกั ตวัผนงัจะเป็นทัง้วสัดุ
กัน้ห้อง และเป็นสว่นโครงสร้างรับแรงกระท าของอาคารด้วยดงันัน้วสัดท่ีุน ามาใช้ก่อ สร้างในระบบผนงั
รับน า้หนกัต้องมีความแข็งแรงสงูมากพอท่ีจะรับแรงกระท าต่างๆ ได้ และการยึดต่อชิน้ส่วนต่างๆ และ
รอยตอ่ รอยพบัตา่งๆต้องออกแบบให้มีความแข็งแรงเพียงพอท่ีจะต้านทานแรงกระท าตา่งๆได้ ด้วย 
  2.4.1.8 ระบบฐานราก เน่ือง จากโครงสร้างทัง้สองระบบมีการถ่ายน า้หนกัท่ีแตกตา่งกนั 
โดยในระบบเสาคานทัว่ไปน า้หนกัจากอาคารท่ีถ่ายลงสู่ฐานรากจะเป็นน า้หนกั กระท าเป็นจดุ( Point 
Load) ดงันัน้ระบบฐานรากในอาคารประเภทนีก็้จะต้องออกแบบให้รองรับน า้หนกัท่ีกดเป็น จุดท าให้
รูปแบบฐานรากจะต้องออกแบบให้รองรับต่อแรงกระท าท่ีเป็นจุดนัน้ๆ รูปแบบของฐานในระบบเสา
คานทัว่ไปท่ีพบเห็นกนัคือ ฐานรากตืน้ ( Shallow Foundation) และฐานรากเสาเข็ม (Pile Foundation) 
ใน ระบบผนงัรับน า้หนกัเน่ืองจากบล็อกทกุก้อนจะช่วยกนัรับน า้หนกัจากอาคาร ดงันัน้น า้หนกัท่ีถ่าย
ลงสู่ชัน้ฐานรากจึงมีลกัษณะเป็นแรงแบบกระจาย ( Uniform Load) ตามความยาวของก้อนบล็อกทกุ
ก้อน ฐานรากท่ีใช้กบัระบบนีจ้งึมีความหลากหลายมากกวา่ระบบเสาคานทัว่ไปขึน้อยู ่กบัการออกแบบ
ซึง่รูปแบบฐานรากตา่งๆ เช่น ฐานรากตืน้ ( Shallow Foundation) ฐานรากเสาเข็ม (Pile Foundation) 
ฐานรากแผ่ ( Mat Foundation) และฐานรากตามยาว ( Strip Footing) การ เลือกวา่จะใช้ฐานรากแบบ
ใดในการก่อสร้างอาคารขึน้อยู่กับความเหมาะสมทัง้ทาง ด้าน สภาพภูมิประเทศ ราคาวสัดุ ความ
เหมาะสมกับโครงสร้างฯลฯ ดังนัน้ก่อนตัดสินใจใดๆควรปรึกษาวิศวกรผู้ ออกแบบก่อน ป้องกัน
ข้อผิดพลาด และความเสียหายตา่งๆท่ีอาจเกิดขึน้ได้ 
  2.4.1.9 ระบบพืน้พืน้ท่ี ใช้ในระบบผนงัรับน า้หนกันอกจากจะมีหน้าท่ีรับน า้หนกับรรทกุ
ตา่งๆ และกระจายออกไปสูส่ว่นของโครงสร้างแล้ว หน้าท่ีหลกัท่ีส าคญัอีกอยา่งของพืน้ในระบบผนงัรับ
น า้หนกัคือ ต้องท าหน้าเป็นตวัยดึปลายผนงัตา่งๆเข้าไว้ด้วยกนั และยงัต้องสามารถรับแรงดนัด้านข้าง 
และส่งถ่ายต่อไปยงัผนงัได้ด้วย ชิน้ส่วนนีจ้ะเรียกว่า ไดอะแฟรม( Diaphragm) จุดท่ีเช่ือมต่อระหว่าง
ผนงั และไดอะแฟรมเป็นสิ่งท่ีส าคญัอย่างมากในการสง่ถ่ายแรงท่ีเกิดขึน้จึงต้องมี การยึดรัง้ให้มีความ
เหนียวเพียงพอท่ีจะสง่ถ่ายแรงท่ีเกิดขึน้ได้ ดงันัน้จดุหลกัเหลา่นีจ้งึควรมีการเสริมเหลก็เพื่อช่วยยดึรัง้ 



บทที่ 3 
การศกึษาความเป็นไปได้ของโครงการ 

 
3.1  การศกึษาทางด้านนโยบายและแผนงาน 
 3.1.1 แผนพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ ฉบบัท่ี 12 (พ.ศ.2560-2564)   แผนพฒันา
เศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ ฉบบัท่ี 12 (พ.ศ. 2560-2564) ได้จดัท าขึน้ในช่วงเวลา ของการปฏิรูป
ประเทศและสถานการณ์โลกท่ีเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและเช่ือมโยงกนัใกล้ชิดกนัมากขึน้ โดยได้
น้อมน าหลกั “ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” มาเป็นปรัชญานาทางในการพฒันาประเทศตอ่เน่ือง
จาก แผนพฒันาฯ ฉบบท่ีั 9-11 เพื่อเสริมสร้างภูมิคุ้มกนัและช่วยให้สงัคมไทยสามารถยืนหยดัอยู่
ได้อย่างมัน่คงเกิดภมูิคุ้มกนัและมีการบริหารจดัการความเสี่ยงอยา่งเหมาะสม สง่ผลให้การพฒันา
ประเทศสู่ความสมดุลและยั่งยืน  ในการจัดท าแผนพัฒนาฯฉบับ ท่ี  12 ครัง้นี ส้ านักงาน
คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) ได้จัดท าบนพืน้ฐานของกรอบ                   
ยทุธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2560-2579) ซึง่เป็นแผน หลกัของการพฒันาประเทศ และเปา้หมาย
การพัฒนาท่ียั่งยืน (Sustainable Development Goals : SDGs) รวมทัง้การปรับโครงสร้าง
ประเทศไทยไปสู่ประเทศไทย 4.0 ตลอดจนประเด็นการปฏิ รูปประเทศ นอกจากนั น้ได้ให้
ความส าคญักับการมีส่วนร่วมของภาคีการพฒันาทกุภาคส่วน ทัง้ในระดบักลุ่มอาชีพระดบัภาค 
และระดับประเทศในทุกขัน้ตอนของแผนฯอย่างกว้างขวางและต่อเน่ืองเพื่อร่วมกันก าหนด
วิสยัทศัน์และทิศทางการพฒันาประเทศ รวมทัง้ร่วมจดัท ารายละเอียดยทุธศาสตร์ของแผนฯ เพื่อ
มุ่งสู่ “ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน” ภายใต้เง่ือนไขและสภาพแวดล้อมด้านเศรษฐกิจ สังคม 
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมท่ี เกิดขึน้ทัง้ในและต่างประเทศ ดังกล่าวจะเป็นแรงกดดนัให้
ประเทศไทยต้องปรับตัวและมีการบริหารความเสี่ยงอย่างชาญฉลาดมากขึน้ ต่อจากนีไ้ประเทศ
ไทยต้องปรับเปลี่ยนครัง้ใหญ่ เพื่อแก้ไขปัญหารากฐานส าคัญท่ีเป็นจดุอ่อนและข้อจ ากัดของ
ประเทศท่ีสัง่สมมานาน ในขณะเดียวกนัด าเนินยทุธศาสตร์เชิงรุกเพื่อใช้ประโยชน์จากจดุแข็ง และ
จุดเด่นของประเทศ ดังนนัน้จึงมีความจ าเป็นท่ีจะต้องให้ความส าคัญกับประเด็นท่ีมีลักษณะ               
การบูรณาการและใช้ประกอบการพิจารณาการจัดสรรงบประมาณเพื่อการแปลงแผนไปสู่การ
ปฏิบัติเกิดผลสัมฤทธ์ิได้อย่างแท้จริง ประเทศสามารถแข่งขันได้ในระบบเศรษฐกิจภายใต้ 10 
ยทุธศาสตร์ได้แก่    
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3.1.1.1 ยทุธศาสตร์ท่ี 1 การเสริมสร้างและพฒันาศกัยภาพมนษุย์    
  3.1.1.2 ยทุธศาสตร์ท่ี 2 การสร้างความเป็นธรรมลดความเหลื่อมล า้ในสงัคม 
  3.1.1.3 ยทุธศาสตร์ท่ี 3 การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขนัได้อย่าง 
ยัง่ยืน    
  3.1.1.4 ยทุธศาสตร์ท่ี 4 การเติบโตท่ีเป็นมิตรกบัสิ่งแวดล้อมเพื่อการพฒันาอย่าง
ยัง่ยืน    
  3.1.1.5 ยุทธศาสตร์ท่ี 5 การเสริมสร้างความมั่นคงแห่งชาติเพื่อการพัฒนา
ประเทศสูค่วามมัง่คัง่และยัง่ยืน 
    3.1.1.6 ยุทธศาสตร์ท่ี 6 การบริหารจัดการในภาครัฐ การป้องกันการทจุริต
ประพฤตมิิชอบและธรรมาภิบาลในสงัคมไทย    
  3.1.1.7 ยทุธศาสตร์ท่ี 7 การพฒันาโครงสร้างพืน้ฐานและระบบโลจิสติกส์    
  3.1.1.8 ยทุธศาสตร์ท่ี 8 การพฒันาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจยั และนวตกัรรม 
  3.1.1.9 ยทุธศาสตร์ท่ี 9 การพฒันาภาค เมือง และพืน้ท่ีเศรษฐกิจ    
  3.1.1.10 ยุทธศาสตร์ท่ี 10 ความร่วมมือระหว่างประเทศเพื่อการพัฒนาซึ่ง 
ยุทธศาสตร์ท่ีส่งผลต่อการออกแบบ   โดยยุทธศาสตร์ท่ีเช่ือมโยงกับการออกแบบในครัง้นีค้ือ 
ยุทธศาสตร์ท่ี 4 การเติบโตท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน “คืนสมดุลสู ่
ธรรมชาติ เพื่อการพฒันาท่ียัง่ยืน” การเติมโตของธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมท่ีสมัพนัธ์กนักบัเมือง 
เป็นเร่ืองส าคญัท่ีภาครัฐและเอกชนให้ความสนใจเพื่อการเตบิโตของเมืองท่ียัง่ยืน  
  
 
 
 
 
 

 
 

 
ภาพ 3.1 เปา้หมายการพฒันาภาค ในยทุธศาสตร์ท่ี 4 

                          ที่มา: แผนพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาต ิฉบบัท่ี 12.สพน.สศน.(2559) 
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3.2  การศกึษาความเป็นไปได้ด้านกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
 3.2.1 กฎหมายและเทศบัญญัตทิี่เกี่ยวข้อง 
  3.2.1.1 กฎกระทรวงฉบบัท่ี 7 (พ.ศ.2517) 
      ข้อ 6 ท่ีจอดรถยนต์ต้องจอดให้อยู่ภายในบริเวณของอาคารนัน้ ถ้าอยู่
ภายนอกอาคารต้องมีทางไปสูอ่าคารนัน้ไมเ่กิน 200 เมตร 

     สว่นท่ี 3 บนัไดของอาคาร 
       ข้อ 24 บันไดของอาคารอยู่อาศัยรวม หอพักตามกฎหมายว่าด้วยหอพัก 
ส านกังาน อาคารสาธารณะ อาคารพาณิชย์ โรงงาน และอาคารพิเศษ ส าหรับท่ีใช้กบัชัน้ท่ีมีพืน้ท่ีอาคาร
ชัน้เหนือขึน้ไปรวมกันไม่เกิน 300 ตารางเมตร ต้องมีความกว้างสุทธิไม่น้อยกว่า 1.20 เมตร แต่ส าหรับ
บนัไดของอาคารดงักล่าวท่ีใช้กับชัน้ท่ีมีพืน้ท่ีอาคารชัน้เหนือขึน้ไปรวมกันเกิน 300 ตารางเมตร ต้องมี
ความกว้างสุทธิไม่น้อยกว่า 1.50 เมตร ถ้าความกว้างสุทธิของบนัไดน้อยกว่า 1.50 เมตร ต้องมีบนัได
อยา่งน้อยสองบนัได และแตล่ะบนัไดต้องมีความกว้างสทุธิไมน้่อยกวา่ 1.20 เมตร 
             บนัไดของอาคารท่ีใช้เป็นท่ีชุมนุมของคนจ านวนมาก เช่น บันได
ห้องประชุมหรือห้องบรรยายท่ีมีพื น้ ท่ีรวมกันตัง้แต่ 500 ตารางเมตรขึน้ไป หรือบันไดห้อง
รับประทานอาหารหรือสถานบริการท่ีมีพืน้ท่ีรวมกนัตัง้แต่ 1,000 ตารางเมตรขึน้ไป หรือบนัไดของ
แต่ละชัน้ของอาคารนัน้ท่ีมีพืน้ท่ีรวมกันตัง้แต่ 2,000 ตารางเมตรขึน้ไป ต้องมีความกว้างไม่น้อย
กวา่ 1.50 เมตร อยา่งน้อยสองบนัได ถ้ามีบนัไดเดียวต้องมีความกว้างไมน้่อยกวา่ 3 เมตร 
             บนัไดท่ีสูงเกิน 4 เมตร ต้องมีชานพักบันไดทุกช่วง 4 เมตร หรือ
น้อยกว่านัน้ และระยะดิ่งจากขัน้บันไดหรือชานพกับนัไดถึงส่วนต ่าสดุของอาคารท่ีอยู่เหนือขึน้ไป
ต้องสงูไมน้่อยกวา่ 2.10 เมตร 
      สว่นท่ี 4 บนัไดหนีไฟ  
      ข้อ 27  อาคารท่ีสงูตัง้แตส่ี่ชัน้ขึน้ไปและสงูไม่เกิน 23 เมตร หรืออาคารท่ีสงู
สามชัน้และมีดาดฟ้าเหนือชัน้ท่ีสามท่ีมีพืน้ท่ีเกิน 16 ตารางเมตร นอกจากมีบันไดของอาคาร
ตามปกติแล้ว ต้องมีบันไดหนีไฟท่ีท าด้วยวสัดทุนไฟอย่างน้อยหนึ่งแห่ง และต้องมีทางเดินไปยงั
บนัไดหนีไฟนัน้ได้โดยไม่มีสิง่กีดขวาง 
      ข้อ 28 บนัไดหนีไฟต้องมีความลาดชันน้อยกว่า 60 องศา เว้นแต่ตึกแถว
และบ้านแถวท่ีสงูไม่เกินสี่ชัน้ ให้มีบนัไดหนีไฟท่ีมีความลาดชนัเกิน 60 องศาได้ และต้องมีชานพกั
บนัไดทกุชัน้ 
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      ข้อ 29 บันไดหนีไฟภายนอกอาคารต้องมีความกว้างสุทธิไม่น้อยกว่า 60 
เซนติเมตรและต้องมีผนงัสว่นท่ีบนัไดหนีไฟพาดผา่นเป็นผนงัทบึก่อสร้างด้วยวสัดถุาวรท่ีเป็นวสัดทุนไฟ 
      ข้อ 30  บันไดหนีไฟภายในอาคารต้องมีความกว้างสุทธิไม่น้อยกว่า 80 
เซนติเมตรมีผนังทึบก่อสร้างด้วยวัสดุถาวรท่ีเป็นวัสดุทนไฟกัน้โดยรอบ เว้นแต่ส่วนท่ีเป็นช่อง
ระบายอากาศและช่องประตหูนีไฟ และต้องมีอากาศถ่ายเทจากภายนอกอาคารได้โดยแต่ละชัน้
ต้องมีช่องระบายอากาศท่ีเปิดสู่ภายนอกอาคารได้มีพืน้ท่ีรวมกนัไม่น้อยกว่า 1.4 ตารางเมตรกับ
ต้องมีแสงสวา่งให้เพียงพอทัง้กลางวนัและกลางคืน 
      ข้อ 31 ประตหูนีไฟต้องท าด้วยวสัดทุนไฟ มีความกว้างสทุธิไม่น้อยกว่า 80 
เซนติเมตร สงูไม่น้อยกว่า 1.90 เมตร และต้องท าเป็นบานเปิดชนิดผลกัออกสู่ภายนอกเท่านัน้กบั
ต้องติดอุปกรณ์ชนิดท่ีบังคับให้บานประตูปิดได้เอง และต้องสามารถเปิดออกได้โดยสะดวก
ตลอดเวลา ประตหูรือทางออกสูบ่นัไดหนีไฟต้องไมมี่ธรณีหรือขอบกัน้ 
      ข้อ 32 พืน้หน้าบนัไดหนีไฟต้องกว้างไม่น้อยกว่าความกว้างของบนัไดและ
อีกด้านหนึง่กว้างไมน้่อยกวา่ 1.50 เมตร 
      หมวด 3 ท่ีวา่งภายนอกอาคาร 
      ข้อ 33 อาคารแตล่ะหลงัหรือหน่วยต้องมีท่ีวา่งตามท่ีก าหนด ดงัตอ่ไปนี ้
          (2) ห้องแถว ตกึแถว อาคารพาณิชย์ โรงงาน อาคารสาธารณะและ
อาคารอื่นซึง่ไมไ่ด้ใช้เป็นท่ีอยู่อาศยั ต้องมีท่ีว่างไม่น้อยกวา่ 10 ใน 100 สว่นของพืน้ท่ีชัน้ใดชัน้หนึ่ง
ท่ีมากท่ีสดุของอาคารแตถ้่าอาคารดงักลา่วใช้เป็นท่ีอยูอ่าศยัด้วยต้องมีท่ีวา่งตาม 
      หมวด 4 แนวอาคารและระยะตา่งๆ ของอาคาร 
      ข้อ 40 การก่อสร้างหรือดดัแปลงอาคารหรือส่วนของอาคารจะต้องไม่ล า้
เข้าไปในท่ีสาธารณะ เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานซึ่งมีอ านาจหน้าท่ีดูแลรักษาท่ี
สาธารณะนัน้ 
      ข้อ 41 อาคารท่ีก่อสร้างหรือดัดแปลงใกล้ถนนสาธารณะท่ีมีความกว้าง
น้อยกวา่ 6 เมตร ให้ร่นแนวอาคารห่างจากกึ่งกลางถนนสาธารณะอยา่งน้อย 3 เมตร 

         อาคารท่ีสงูเกินสองชัน้หรือเกิน 8 เมตร ห้องแถว ตึกแถว บ้านแถว 
อาคารพาณิชย์ โรงงาน อาคารสาธารณะ ป้ายหรือสิ่งท่ีสร้างขึน้ส าหรับติดหรือตัง้ป้ายหรือ
คลงัสนิค้า ท่ีก่อสร้างหรือดดัแปลงใกล้ถนนสาธารณะ 
          (1) ถ้าถนนสาธารณะนัน้มีความกว้างน้อยกว่า 10 เมตร ให้ร่นแนว
อาคารห่างจากกึ่งกลางถนนสาธารณะอยา่งน้อย 6 เมตร 
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          (2) ถ้าถนนสาธารณะนัน้มีความกว้างตัง้แต่ 10 เมตรขึน้ไป แต่ไม่
เกิน 20 เมตร ให้ร่นแนวอาคารห่างจากเขตถนนสาธารณะอย่างน้อย 1 ใน 10 ของความกว้างของ
ถนนสาธารณะ 
      ข้อ 44 ความสงูของอาคารไม่ว่าจากจุดหนึ่งจุดใด ต้องไม่เกินสองเท่าของ
ระยะราบ วดัจากจุดนัน้ไปตัง้ฉากกบัแนวเขตด้านตรงข้ามของถนนสาธารณะท่ีอยู่ใกล้อาคารนัน้
ท่ีสดุความสูงของอาคารให้วดัแนวดิ่งจากระดบัถนนหรือระดบัพืน้ดินท่ีก่อสร้างขึน้ไปถึงส่วนของ
อาคารท่ีสงูท่ีสดุ ส าหรับอาคารทรงจัว่หรือปัน้หยาให้วดัถึงยอดผนงัของชัน้สงูสดุ 
      หมวด 6 แบบและจ านวนของห้องน า้และห้องส้วม 
      ข้อ 60 อาคารซึ่งบุคคลอาจเข้าอยู่ หรือเข้าใช้สอยได้แต่ละหลงัต้องมีห้อง
อาบน า้และห้องส้วมไมน้่อยกวา่ท่ีก าหนดไว้ในตาราง ดงัตอ่ไปนี ้
ตาราง 3.1 อตัราสว่นพืน้ท่ีห้องน า้ตอ่ผู้ใช้งาน 
ประเภทอาคาร ส้วม ที่ปัสสาวะ ห้องอาบน า้ อ่างล้างมือ 
หอประชมุ โรงมหรสพ ห้องโถงตอ่พืน้ท่ี 200 ตาราง
เมตร หรือตอ่ 100 คน (ใช้จ านวนมากเป็นเกณฑ์) 

- ส าหรับชาย 
- ส าหรับหญิง 

 
 
1 
2 

 
 
2 
- 

 
 
- 
- 

 
 
1 
1 

ส านกังานตอ่พืน้ท่ี 300 ตารางเมตร 
- ส าหรับชาย 
- ส าหรับหญิง 

 
1 
2 

 
2 
- 

 
- 
- 

 
1 
1 

อาคารพาณิชย์ตอ่พืน้ท่ี 200 ตร.ม. 
- ส าหรับชาย 
- ส าหรับหญิง 

 
1 
2 

 
2 
- 

 
- 
- 

 
1 
1 

สถานบริการต่อพืน้ท่ี 200 ตร.ม. 
- ส าหรับชาย 
- ส าหรับหญิง 

ส าหรับส่วนท่ีเกิน 900 ตร.ม. ให้ลดจ านวนลง
คร่ึงหนึง่ 

 
1 
2 

 
2 
- 

 
- 
- 

 
1 
1 

อาคารจอดรถส าหรับบคุคลทัว่ไปตอ่ 1,000 ตร.ม. 
- ส าหรับชาย 
- ส าหรับหญิง 

 
1 
1 

 
1 
- 

 
- 
- 

 
1 
1 

ที่มา : กฎกระทรวงฉบบัท่ี 7 (พ.ศ.2517) 
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      ข้อ 61 โดยห้องน า้และห้องส้วมจะรวมเป็นห้องเดียวกนัก็ได้ 
           ห้องน า้ห้องส้วมท่ีแยกกนัจะต้องมีพืน้ท่ีแตห้่องไมน้่อยกวา่ 0.9 ตารางเมตร 
และมีความกว้างไม่น้อยกว่า 0.9 เมตร ถ้าห้องส้วมและห้องอาบน า้อยู่ร่วมกนัต้องมีพืน้ท่ีไม่น้อย
กวา่ 1.5 ตารางเมตร 
          ห้องส้วมและห้องอาบน า้ จะต้องมีพืน้ท่ีระบายอากาศได้ไม่น้อยกวา่
ร้อยละ 10 ของพืน้ท่ีห้อง หรือมีพดัลมระบายอากาศได้เพียงพอ ระยะสงูดิ่งจากพืน้ถึงเพดานหรือ
ยอดผนงัต้องไมน้่อยกวา่ 2 เมตร 
 
3.3  การศกึษาความเป็นไปได้ทางด้านกายภาพ  
 3.3.1 ระบบโครงสร้าง ขึน้อยู่กบัการวางงานส่วนมากเป็นโครงสร้างเหล็กหรือไม้และมี
การใช้วสัดทุ้องถ่ินบางสว่น พืน้มกัใช้ post-tension หรือ R.C flat slab เพราะมีการเดินท่อจ านวนมาก 
ช่วงเสาท่ีนิยมอยูท่ี่ 4-6 และ 8-12 เมตร 
  3.3.1.1 ระบบโครงสร้างใต้ดิน 
      เน่ืองจากการถ่ายเทน า้หนักบนทุกภายในอาคารมีลกัษณะเป็นแบบจุด
กระจายสม ่าเสมอ โดยมีน า้หนกัมากในสว่นพืน้ท่ีห้อง ปฏิบตัิการตา่ง  ๆจึงเลือกระบบฐานรากแผ่ รองรับ
น า้หนกับรรทกุในสว่นท่ีเป็นอาคาร และเลือกระบบฐานรากเดี่ยวในสว่นของลานกิจกรรมตา่งๆ ซึง่
รับน า้หนกัไม่มากนกั 
  3.3.1.2 ระบบโครงสร้างเหนือดิน 
      เน่ืองจากโครงถูกแบ่งออกเป็น 2 ท่ีตัง้ ซึ่งลักษณะของอาคารมีความ
แตกต่างกัน ซึ่งพืน้ท่ีตัง้อาคารแรกนัน้เป็นท่ีตัง้ท่ีมีโครงสร้างอาคารเดิมอยู่แล้ว ท าให้การก่อสร้าง
ส่วนใหญ่ใช้รูปแบบโครงสร้างเหล็กเป็นหลกั เพื่อความสะดวกและความรวดเร็วในการก่อสร้าง 
ประกอบกับการใช้โครงสร้างคสล. ประกอบด้วยคาน เสา พืน้ และโครงสร้างหลังคา ซึ่งมีการ
เลือกใช้แตล่ะสว่นของอาคาร ดงัตอ่ไปนี ้
      1. ระบบโครงสร้างพาดช่วงสัน้ 
         ใช้ในส่วนท่ีมีพืน้ท่ีไม่กว้างมาก เช่น ส่วนบริการต่างๆ ห้องน า้ ห้องเก็บของ 
เป็นต้น เน่ืองจากมีความประหยดัในเร่ืองราคาคา่ก่อสร้าง และมีความสามารถในการรับน า้หนกัได้
เหมาะสมตามความต้องการในสว่นใช้งานนัน้ๆ 
        - ระบบเสาและคาน ใช้กับระยะท่ีพาดเหมาะสม และประหยัด ระยะ
ของชาวงเสาประมาณ 4-8 เมตร 
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        - ระบบพืน้ใช้ระบบ Slab on beam เน่ืองจากเป็นระบบพืน้ท่ีมีความ
ประหยดัง่ายในก่อสร้าง และมีความสามารถในการรับน า้หนักบรรทุกของอาคารห้องสมุด หรือ
สว่นห้องปฏิบตัิการ ซึง่เป็นพืน้ท่ีท่ีรับน า้หนกัมากกวา่สว่นใช้งานอ่ืนๆ เป็นพิเศษ โดยมีความลกึของ
คานตามความกว้างของการพาดช่วงเสา การออกแบบควรค านึงถึงความสงูจากพืน้ถึงเพดานให้มี
ความเหมาะสมตอ่พืน้ท่ีใช้สอย 
      2. ระบบโครงสร้างพาดช่วงยาว 
        ใช้ในสว่นของอาคารท่ีต้องการพืน้ท่ีโลง่กว้างเป็นพิเศษ เช่น สว่นจดักิจกรรม 
ห้องประชุม เป็นต้น โดยท่ี ระบบโครงสร้างหลงัคา ก่อสร้างด้วยระบบโครงถัก (Truss) ในส่วนท่ี
ต้องการคลมุพืน้ท่ีกว้างเป็นพิเศษ มีน า้หนกัเบา สามารถก่อสร้างได้อยา่งรวดเร็ว 
 3.3.2 ระบบการให้แสงสว่าง  
  3.3.2.1 แสงธรรมชาติ การให้แสงธรรมชาติในอาคาร เป็นวิธีท่ีช่วยให้ประหยดัพลงังาน
ของอาคารได้ แต่มีข้อจ ากัด คือไม่สามารถควบคุมความเข้มของแสงธรรมชาติได้ ทิศทางของแสง
เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา และยงัเป็นต้นก าเนิดของความร้อนท่ีเกิดขึน้ภายในอาคาร ดงันัน้ การใช้แสง
ธรรมชาติไม่ควรท่ีจะใช้อย่างโดยตรงแบบในประเทศเขตหนาว ควรคิดหาวิธีหรือออกแบบในการน าแสง
ธรรมชาติเข้ามาใช้ตามความเหมาะสมของพืน้ท่ีใช้สอยโดยไมน่ าความร้อนเข้ามาด้วย 
  3.3.2.2 แสงประดิษฐ์ คือแสงผ่าน ดวงไฟ หรือหลอดไฟเป็นต้นก าเนิดแสง สามารถ
ควบคมุความเข้มของแสง ทิศทางของแสง และเวลาใช้งานได้ แต่ข้อเสียคือการสิน้เปลืองพลงังาน
ไฟฟ้า หากต้องการใช้เป็นจ านวนมากและเปิดใช้งานทัง้วนั จึงควรค านึงถึงการใช้แสงประดิษฐ์
อย่างชาญฉลาด คือใช้อย่างมีประสิทธิภาพ ได้แสงสว่างท่ีเพียงพอในขณะท่ีไม่สิน้เปลืองพลงังาน
จนมากเกินไป การออกแบบระบบให้แสงสวา่งมีปัจจยัตา่งๆ ท่ีต้องค านงึถึง ดงันี ้
      1. คา่ระดบัความสอ่งสวา่ง 
         ค่าระดับความส่องสว่าง คือ ค่าระดับความเข้มของแสงท่ีตกกระทบ
พืน้ผิวของวตัถ ุโดยมีหน่วยเป็น LUX ควรมีคา่ตามสว่นตา่งๆ ดงันี ้
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ตาราง 3.2 คา่ระดบัความสอ่งสวา่ง 
พืน้ที่ส่วนต่างๆ ค่าความส่องสว่างที่ควรจะเป็น (LUX) 
สว่นห้องสมดุทัว่ไป 400 
สว่นชัน้วางหนงัสือ 100 (on vertical surface) 
สว่นส านกังาน 1000-2000 
ความสอ่งสวา่งส าหรับพืน้ท่ีทัว่ไป 100-200 
ความสอ่งสวา่งในร้านค้า และ ศนูย์การค้า 
 

วัตถุท่ีไวต่อ UV ไม่ควรให้แสงมากกว่า 
120000 ลกัซ์-ชม./ปี 

ความสอ่งสวา่งในสว่นจดัแสดงงาน 
 

วตัถุท่ีไม่ไวต่อ UV ไม่ควรให้แสงมากกว่า 
180000 ลกัซ์-ชม./ปี 

ที่มา : กฎกระทรวงฉบบัท่ี 7 (พ.ศ.2517) 
 
      2. ความแตกตา่งของแสงสวา่ง (contrast of light) 
         ความแตกต่างของแสงสว่าง เป็นหลกัในการให้แสงสว่างอย่างหนาท่ี
ต้องพิจารณาส าหรับอาคาร การเลือกให้แสงท่ีแตกต่างตามส่วนต่างๆ มีผลต่อสายตาของคนเรา 
อาจก่อให้เกิดอาการเม่ือยล้า ความไม่สบายทางสายตาเน่ืองจากแสงมีความจ้า และแตกต่าง
ตา่งกนัมากระหว่างจดุท่ีใช้งาน กบับริเวณโดยรอบ ทางท่ีดีควรจะให้จดุท่ีใช้งานมีความสว่าง แล้ว
คอ่ยๆ จางลงในบริเวณ 
      3. ความจ้าของแสง (Glare) 
         การใช้แสงสว่างจะต้องค านึงถึงความจ้าของแสงสว่าง เพื่อให้การให้
แสงมีประสิทธิภาพ องค์ประกอบหลกัของความจ้าแสงขึน้อยู่กับต้นก าเนิดแสง การสะท้อนของ
วัตถุ ปริมาณแสง ต าแหน่งและจ านวนของแสงสว่าง ดังนั น้การใช้แสงควรพิจารณาสิ่งต่างๆ 
เหล่านีแ้ล้วจัดการไม่ให้แสงเกิดความจ้ามากนัก โดยท่ีต าแหน่งของดวงไฟจะต้องพิจารณาให้
เหมาะสม เพื่อให้การสะท้อนจากฝา้เพดาน และผนงัเป็นไปอย่างสม ่าเสมอ การป้องกนัความจ้า
อาจท าได้โดยการใช้วสัดกุรองแสงให้มีความจ้าลดลง 
         การสอ่งสวา่งในส านกังาน 

       - ส านักงานทั่วไปมักใช้โคมไฟตัวสะท้อนแสงอะลูมิเนียม ห้องหรือบริเวณ
ส าคัญท่ีไม่ต้องการแสงบาดตาก็ควรใช้โคมแบบมีตัวกรองแสงขาวขุ่นหรือแบบเกล็ดแก้ว (Prismatic 
Diffuser) 
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      - ถ้าปิดเปิดไฟแสงสว่างของหลอดประเภทดิสชาร์จพร้อมๆ กันหลายๆ 
หลอดด้วยเบรกเกอร์ ไมค่วรใช้กระแสรวมมากกวา่ 50% ของอตัราเบรกเกอร์ 

      - ฟลอูอเรสเซนต์ไม่เหมาะส าหรับเพดานท่ีสงูเกิน 7 เมตรขึน้ไปเพดานท่ี
สงูควรใช้โคมไฮเบย์ (High Bay) 

      - พืน้ท่ีงานท่ีต้องการความสอ่งสว่างสงูมาก 1000-2000 ลกัซ์ควรให้แสง
สวา่งจากโคมตัง้โต๊ะหรือใต้ตู้แทนท่ีจะให้จากโคมท่ีเพดาน 

      ความสอ่งสวา่ง 
      - ถ้าเพดานสงูน้อยกวา่ 4 เมตร ควรใช้โคมฟลอูอเรสเซนต์ 
      - ถ้าเพดานสงูระหวา่ง 4-7 เมตร อาจใช้โคมโลเบย์ 
      - ถ้าเพดานสงูมากกวา่ 7 เมตร ควรใช้โคมไฮเบย์ 

       - การใช้หลอดเมทัลฮาไลท์ขนาดวัตต์ต่างกันในพืน้ท่ีเดียวกันอาจมี
ปัญหาในเร่ืองสีของหลอดไม่เหมือนกนัจนสงัเกตได้ 

      - การใช้หลอดปรอทความดันสูงอาจมีปัญหาในเร่ืองแสงสีน า้เงินท่ี
ออกมามากในช่วงติดตัง้เร่ิมแรก แตจ่ะจางลงเมื่อตดิตัง้ไปหลายเดือนแล้ว 

      - การใช้หลอดโซเดียมในโรงงานอตุสาหกรรมใช้ในกรณีไมพ่ิถีพิถนัเร่ืองสี 
      - การให้แสงสว่างแบบทั่วไปเหมาะกับงานท่ีต้องการเปลี่ยนแปลงหรือ

เคลื่อนย้ายเคร่ืองจกัรหรือท่ีท างานตลอดเวลา 
      - การให้แสงสวา่งแบบทัว่ไปเฉพาะบริเวณใช้กบังานท่ีไมมี่การเคลื่อนย้าย 
      - การให้แสงสวา่งเฉพาะท่ีมกัใช้กบังานท่ีต้องการความสอ่งสวา่งสงู 
      - การวางโคมฟลอูอเรสเซนต์ให้วางแนวยาวตามทิศทางการมอง 

 3.3.3 ระบบไฟฟ้า  
  เป็นระบบ 3 Phase 4 Wire + Ground ประกอบด้วย 

 3.3.3.1 หม้อแปลงไฟฟ้า (Transformer) แปลงกระแสไฟฟ้าแรงสูงจากการไฟฟ้า
เป็นไฟฟา้แรงต ่าเพื่อใช้ในอาคาร 

 3.3.3.2 Main switch board รับกระแสไฟฟ้าจากหม้อแปลงไฟฟ้าแล้วส่งต่อไปยงั
สว่นตา่งๆ ของอาคาร 

 3.3.3.3 เคร่ืองก าเนิดไฟฟ้า (Generator) ผลิตกระแสไฟฟ้ากรณีเกิดเหตุไฟฟ้าขดัข้อง 
โดยในห้องต้องมีระบบระบายอากาศ 2 ทาง 
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3.3.4 ระบบส่ือสาร 
 3.3.4.1 ระบบโทรศพัท์ PABX (ตู้ชุมสายอตัโนมตัิ) ประกอบด้วย PABX ชดุแผงกระจาย

สญัญาณประจ าชัน้ และเต้ารับโทรศพัท์ 
 3.3.4.2 ระบบสญัญาณแจ้งเตือนภยั ประกอบด้วย แผงควบคมุระบบ อปุกรณ์ตรวจ

สญัญาณ และอปุกรณ์แจ้งเตือน 
 3.3.5 ระบบปรับอากาศ  
  3.3.5.1 โดยธรรมชาต ิ

     คือการเปิดอาคารให้มีการถ่ายเทของอากาศท่ีสะดวก อาจใช้กบัสว่นท่ีเป็น
ห้องโถง ห้องแสดงนิทรรศการ ห้องปฏิบตัิการบางส่วน และส่วนบริการทัว่ๆ ไปท่ีไม่ต้องการการ
ควบคมุอณุหภมูิ 
  3.3.5.2 โดยเคร่ืองปรับอากาศ และควบคมุความชืน้ 

     เน่ืองจากเป็นระบบท่ีมีสดัส่วนของค่าใช้จ่ายสงู จึงอาจพิจารณาการติดตัง้
เคร่ืองปรับอากาศเฉพาะสว่นท่ีจ าเป็น ได้แก่ 
      - ส่วนเก็บ และส่วนอ่านหนังสือ เพื่อเป็นการช่วยควบคุมอุณหภูมิ และ
ความชืน้ในอากาศให้สามารถเก็บรักษาสภาพของหนงัสือไว้ได้อยา่งดี 
      - ส่วนท่ีมีผู้ ใช้บริการเป็นจ านวนมาก เพื่อเป็นการสร้างสภาวะน่าสบายอนั
จะก่อให้เกิดสมาธิในการใช้อาคาร 
      - สว่นให้บริการอปุกรณ์โสตทศันปูกรณ์ และสื่อสารสนเทศตา่งๆ 
      - สว่นท างานของเจ้าหน้าท่ีตา่งๆ 
      นอกจากนีเ้คร่ืองปรับอากาศยังสามารถกรองฝุ่ นได้ ช่วยลดภาระในการท า 
ความสะอาดลงได้มาก หากพืน้ท่ีปรับอากาศมีเป็นจ านวนมาก มีการเปิด ให้บริการส่วนต่างๆ พร้อมๆ 
กัน จึงพิจารณาเลือกใช้เคร่ืองปรับอากาศระบบ Central air เป็นหลกั เน่ืองจากเป็นระบบปรับอากาศ
ขนาดใหญ่ มีความ ทนทาน และเหมาะกบัอาคารขนาดใหญ่ท่ีต้องการท าความเย็นขนาด 100 ตนั ขึน้ไป 
และเลือกใช้ระบบ Split type ส าหรับส่วนท่ีมีช่วงเวลาใช้สอยท่ีแตกต่าง ออกไป คือไม่ได้เปิดใช้งาน
ตลอดเวลา เปิดเฉพาะบางช่วงเวลาเท่านัน้ จึงมีการ แยกระแบบกนัเพื่อประหยดัคา่ใช้จ่าย เช่น สว่นห้อง
ประชมุ ห้องบรรยาย 
      1. ส่วนการระบายความร้อนมีให้เลือก 2 วิธีคือ ชนิดการระบายความร้อน
ด้วย อากาศ ใช้ลมเป็นตวักลางในการระบายความร้อน มีเคร่ือง Chiller ท าหน้าท่ีดึง ความร้อน
จากน า้ ท าให้เย็น แล้วน าความร้อนไปทิง้ออกในอากาศ เคร่ืองจะต้อง ตัง้อยู่ในท่ีโล่ง เพื่อระบาย
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ความร้อนได้โดยสะดวก และมีเคร่ืองเป่าลมเย็นไป ตามส่วนต่างๆ อีกชนิดหนึ่งคือชนิดระบาย
ความร้อนด้วยน า้ ใช้น า้เป็นตวักลาง มีน า้เลีย้งตลอดเวลา มีเคร่ือง Chiller และเคร่ืองเป่าลมเย็น
เหมือนชนิดแรก สง่ น า้เย็นไปท่ี AHU , ของแตล่ะสว่น แล้วจ่ายไปยงัหวัจ่ายซึง่มีหน้าท่ีเป่าลมเย็นสู ่
ห้องต่างๆ โดยมี Cooling tower ท าหน้าท่ีระบายความร้อนแก่น า้ท่ีออกมา จากเคร่ือง ให้เย็นลง
แล้วจงึสง่กลบัเพื่อน ามาใช้ใหม ่
      2. ส่วนกระจายลมเย็นมีให้เลือก 2 วิธีเช่นกนั คือแบบหน่วยศนูย์รวม (Central 
unit) โดยมีเคร่ืองส่งลมเย็น (Air Handling Unit) เป่าลมเย็นไป ตามท่อส่งลมเย็น (Air duct) ไปออกตาม
จดุตา่งๆของห้อง และกระจายลมออก โดยหวัจ่ายลม (Diffuser) อีกแบบคือแบบกระจายเคร่ืองสง่ลมเย็น 
(Fan Coil Unit) ไปยงัสว่นตา่ง  ๆของห้อง 
 3.3.6 ระบบสุขาภบิาลและบ าบัดน า้เสีย 
  สว่นมากใช้ระบบ Down Feed โดยห้องปัม้น า้จะสบูน า้ขึน้ไปเก็บไว้บนพืน้ท่ีสงู แล้ว
ปล่อยน า้ลงมาด้วยความแรงโน้มถ่วง ห้องปัม้น า้ขนาดประมาณ 80 ตร.ม. และพืน้ท่ีติด Booster 
Pump ขนาด ประมาณ 2.5 x 4 เมตร บนพืน้ท่ีสงูเพื่อเพิ่มแรงดนัน า้ 
  ระบบท่อระบายน า้เสีย 
  1. ความลาดเอียงท่อ ไมน้่อยกวา่ 1:100 
  2. น า้ทิง้ จากอ่างล้างมือ และพืน้ท่ีจากห้องครัวต้องผ่านบ่อดักไขมันก่อนปล่อยลงสู่
สาธารณะ 
  3. น า้โสโครก จากสว่นส้วมและโถปัสสาวะ มกันิยมแยกออกจากน า้ทิง้ทัว่ไปและอาจใช้
ท่ออากาศร่วมกนั 
  4. น า้เสียจากครัว น า้จากนีจ้ะมีไขมนัอยู่สงู จะต้องถกูส่งเข้าบอ่ดกัก าจดัไขมนัเป็น
บอ่เปิด มีแผงกัน้ไขมนัภายใน ไขมนัจะแยกตวัลอยเป็นฝาอยู่เหนือน า้เสีย น า้เสียท่ีเหลือจะไหลไป
บ่อน า้ใสท่ีติดกัน และไหลไปยงัระบบบ าบดัหลกั ไขมนัจะถกูก าจดัโดยการตกัทิง้ ในส่วนนีมี้การ
เดินท่อน า้เย็น Chilled water system เพื่อให้ไขมนัแข็งตวัและก าจดัสะดวก 

3.3.7 ระบบส่ือ และขนส่ง 
 3.3.7.1 ระบบเสียงตามสาย ใช้ส าหรับแจ้งเตือนขา่วสารตา่งๆ 
 3.3.7.2 ระบบเตือนภยัแจ้งเหตไุฟไหม้ 
 3.3.7.3 ระบบโทรศพัท์ภายใน 
 3.3.7.4 ระบบลิฟท์ โดยแบง่เป็น 

   1. ลฟิท์ขนสง่ผู้ โดยสาร 
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        - ส่วนท่ีห้ามมีเสียงรบกวน (ประมาณ 40 เดซิเบล) ได้แก่ส่วนให้บริการ
ด้านโสตทศันศกึษาตา่งๆ สว่นอา่นหนงัสือทัว่ไป เป็นต้น 
      2. ลิฟท์ขนส่งหนังสือ โดยจัดให้มีอย่างน้อย 1 ชุด เพื่อช่วยในการขนย้าย 
หนงัสือระหว่างชัน้ โดยทัว่ไปใช้ความจุประมาณ 500 ปอนด์ ความเร็วประมาณ 45-150 ฟุตต่อนาที 
ความสงูลฟิท์ 4 ฟตุ พืน้ท่ีประมาณ 9 ตารางฟตุ 
        - ส่วนท่ีเป็นห้องเคร่ือง และส่วนลานกิจกรรมที่อาจก่อให้เกิดเสียงดงัได้
มาก ควรวางให้ห่างจากสว่นท่ีไม่ต้องการเสียงรบกวน 
      3. ลฟิท์ขนของ และพสัด ุเช่น ชัน้วางหนงัสือ แพคหนงัสือใหม ่เป็นต้น 
      4. ระบบเครือข่าย ใช้สื่อสารกบัผู้ใช้บริการผ่านเคร่ืองคอมพิวเตอร์ โดยจะมี 
เคร่ืองแมข่่ายเป็นศนูย์กลางการตดิตอ่สื่อสาร 
 3.3.8 ระบบป้องกันเสียงรบกวน 

 3.3.8.1 การปอ้งกนัเสียงรบกวนภายในอาคาร 
      เน่ืองจากเสียงท่ีไมร่บกวนสมาธิคน ความดงัจะต้องไม่เกิน 45-50DB ควรมี
ค่า Reverberation time น้อยกว่า 4 วินาที (ถ้าจ าเป็นก็ไม่ควรมากกว่า 1 วินาที) ในการออกแบบ
นัน้ อาจจดัแบง่ขอบเขตของสว่นตา่งๆ ได้ตามระดบั ของเสียงท่ีเกิดขึน้ดงันี ้

     - ส่วนท่ีมีเสียงรบกวนน้อย (ประมาณ 50 เดซิเบล) ได้แก่บริเวณยืมคืน 
บริเวณสืบค้นข้อมูล บริเวณเคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์ และเคาน์เตอร์ บรรณารักษ์ ส่วนอ่าน
หนงัสือพิมพ์ วารสารตา่งๆ สว่นส านกังาน เป็นต้น 

     - สว่นท่ีห้ามมีเสียงรบกวน (ประมาณ 40 เดซิเบล) ได้แก่สว่นให้บริการด้าน
โสตทศันศกึษาตา่งๆ สว่นอา่นหนงัสือทัว่ไป เป็นต้น 

     - สว่นท่ีเป็นห้องเคร่ือง และสว่นลานกิจกรรมท่ีอาจก่อให้เกิดเสียงดงัได้มาก 
ควรวางให้ห่างจากสว่นท่ีไม่ต้องการเสียงรบกวน 

 3.3.8.2 การปอ้งกนัเสียงรบกวนจากภายนอกอาคาร 
     การออกแบบอาคาร และการวางผงัของอาคาร ควรค านึงถึงการป้องกัน 

เสียงรบกวนจากภายนอก เช่นเสียงจากผู้คน เสียงจากยานพาหนะ 
     - ไมค่วรวางสว่นท่ีไมต้่องการเสียงรบกวนใกล้กบัแหลง่ท่ีมาของเสียงรบกวน 
     - วางส่วนท่ีมีเสียงรบกวนได้ เช่น สว่นโถงทางเข้า สว่นสญัจรหลกัของอาคารไว้ 

กบัแหลง่ท่ีมีเสียงรบกวนได้ 
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     - ประโยชน์ใช้สอยจากรูปแบบภูมิสถาปัตยกรรม เช่น การปลกูต้นไม้เป็นกลุ่ม 
สามารถช่วยลดเสียงรบกวนได้ 
 3.3.9 ระบบดับเพลิง และป้องกันเพลิงไหม้ 

 ท าหน้าท่ีดบัเพลงิภายในอาคาร แบง่เป็น 
 3.3.9.1 สว่นเตือนภยั 
     ท าหน้าท่ีแจ้งเหตเุพลงิไหม้ และ เพื่อท่ีจะให้แน่ใจวา่สว่นเตือนภยัจะท า หน้าท่ี

ได้ตลอดเวลา จะต้องมีแบตเตอร่ีส ารองติดอยู่ด้วย เพื่อให้ระบบท างานได้  แม้ไฟฟ้าจะดับ โดยท่ี
อุปกรณ์ทัว่ไป ประกอบด้วยอุปกรณ์ตรวจจบั และแผง ควบคมุการตรวจจบัต าแหน่งท่ีเกิดเพลิงไหม้ 
โดยมีเคร่ืองตรวจสองระบบคือ 
      1. Smoke detector ตรวจจบัควนัไฟ 
      2. Heat detector ตรวจจบัความร้อน โดยตัง้ขีดอณุหภมูิไว้ท่ี 70 องศา เซลเซียส 
      เม่ือตรวจพบเพลิงไหม้ จะส่งสญัญาณเตือนไปท่ีห้องควบคุมระบบรักษา 
ความปลอดภยัไปยงัห้องควบคมุระบบรักษาความปลอดภยัของอาคาร โดย แสดงจุดท่ีเกิดเหตใุน
แผนท่ี จากนัน้จึงด าเนินการดบัเพลิงท่ีจดุเกิดเหตตุอ่ไป หรือท าการสง่สญัญาณให้กบัสว่นดบัเพลิง
อตัโนมตัิให้ท างานทนัที 

 3.3.9.2 สว่นดบัเพลงิ 
     ท าหน้าท่ีแจ้งเหตุเพลิงไหม้ และเพื่อท่ีจะให้แน่ใจว่าส่วนเตือนภัยจะท า 

หน้าท่ีได้ตลอดเวลา จะต้องมีแบตเตอร่ีส ารองติดอยูด้่วย เพื่อให้ระบบท างานได้ 
     1. ระบบ Fire hydrant เป็นตู้สายยางดบัเพลิง ติดตัง้อยู่ทั่วบริเวณอาคาร 

เม่ือตรวจพบเพลิงไหม้น า้จะถกูสบูจากถงัเก็บน า้ด้วยเคร่ืองสูบน า้ดบัเพลิงเข้าสู่ สายยางดบัเพลิง 
เพื่อน าไปใช้ดบัเพลงิภายในอาคาร 

     2. Sprinkler จะปล่อยน า้โอยอัตโนมัติ เม่ืออุณหภูมิสูงถึงระดับหนึ่ง โดย 
ติดตัง้ไว้ในจดุท่ีมีความเสี่ยงตอ่การเกดเพลงิไหม้ 

     3. ระบบก๊าซเฮลอน คือก๊าซท่ีใช้ในการดบัเชือ้เพลิง เหมาะส าหรับห้องท่ีมี 
อุปกรณ์ไฟฟ้า ห้องคอมพิวเตอร์ ห้องหนังสือหายาก โดยท่ีไม่เป็นอันตรายต่อคน และสามารถ
ดบัเพลิงได้เร็วกว่าสารดับเพลิงชนิดอ่ืนๆ หลังจากดบัเพลิงเสร็จแล้ว สามารถด าเนินงานต่อได้
อยา่งปกติ 
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 3.3.10 ระบบรักษาความปลอดภยั 
            ระบบรักษาความปลอดภัย ควรมีการควบคุมโดยทัง้เจ้าหน้าท่ีรักษา ความ
ปลอดภยั และเทคโนโลยีในการรักษาความปลอดภยัในจดุส าคญัต่างๆ ของอาคาร โดยระบบการ
รักษาความปลอดภยัองโครงการสามารถแบง่ออกเป็น 3 ลกัษณะ คือ การปอ้งกนัโดยใช้เจ้าหน้าท่ี
ท าการตรวจสอบตามจุดส าคัญ ตลอดเวลา การป้องกันโดยการใช้ลักษณะของการออกแบบ
สถาปัตยกรรมท่ีมี การแยกแต่ละส่วนออกเป็นอิสระต่อกัน ส่วนใดไม่ต้องการใช้ก็สามารถปิดได้ 
โดยเป็นอิสระ ในขณะท่ีส่วนอ่ืนยงัสามารถท างานได้อย่างปกติ และการป้องกัน โดยใช้อุปกรณ์
ไฟฟา้ชนิดตา่งๆ ตามบริเวณส าคญั 
            3.3.10.1 ระบบโทรทศัน์วงจรปิด (Closed Circuit Television) 
   ประกอบด้วยเคร่ืองรับโทรทศัน์จ านวนหลายๆ เคร่ืองติดตัง้ไว้ยงัจดุตา่งๆ 
ของอาคารท่ีต้องการรักษาความปลอดภยั การติดตัง้กล้องโทรทศัน์วงจรปิดนัน้ จะท าการซอ่นไว้ได้
ฝา้เพดาน ตู้  หรือตามต้นไม้ประดบั ตามมมุห้อง ควบคมุการ ถ่ายภาพแบบอตัโนมตัิ และสามารถ
ควบคุมจากห้องควบคุมความปลอดภัย ส่วนกลางของอาคาร นอกจากนัน้ยังสามารถท าการ
บนัทึกภาพเม่ือมีเหตกุารณ์ ท่ีผิดสงัเกต ในห้องควบคมุความปลอดภยัส่วนกลางนีจ้ะมีเจ้าหน้าท่ี
รักษาความปลอดภยัประจ าการตลอด 24 ชัว่โมง 
            3.3.10.2 ระบบกล้องถ่ายภาพบคุคล (Photo guard 35) 
   เป็นกล้องถ่ายภาพบุคคลอตัโนมตัิ ตวักล้องจะท าการติดตัง้อย่างมิดชิด 
และสามารถถ่ายภาพได้เป็นมมุกว้าง โดยใช้ฟิล์มขนาด 16 มม. หรือ 35 มม. โดยสามารถท าการ
บันทึกเหตุการณ์ติดต่อกันได้ การบันทึกภาพกระท าโดยการ ควบคุมจากห้องควบคุมความ
ปลอดภยักลาง และสามารถควบคมุได้จาก บริเวณเคาน์เตอร์ได้ 
            3.3.10.3 สญัญาณภยัประตหูน้าตา่ง (Door and window alarm) 
   เคร่ืองจะท าการส่งสัญญาณไปยังห้องควบคุมส่วนกลางเม่ือประต ู
หน้าต่างหรือช่องเปิดถกูงดั ท าลาย หรือมีผู้บกุรุกเข้ามาในบริเวณเขตหวงห้าม โดยใช้ล าแสงท่ีไม่
สามารถมองเห็นด้วยตาเปลา่เป็นตวัจบัต าแหน่งผู้บกุรุก 
 3.3.11 ระบบงานคอมพิวเตอร์ 
            3.3.11.1 ระบบการท างานของเครือข่ายคอมพิวเตอร์ทัง้ในส่วนห้องสมุดและ
ส านกังาน 
   ใ ช้ ระบบ  Client/Server เป็ น ระบบ การท า งาน แบบ  Distributed 
processing หรือการประมวลผลแบบการกระจาย โดยจะแบ่งกันประมวลผลระหว่างเคร่ือง 
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Server กบัเคร่ือง Work station แทนท่ี Applications จะวิ่งท างานอยู่เฉพาะ เคร่ือง Server ก็แบ่ง
การค านวณ 

โปรแกรม Applications มาท างานบนเคร่ือง Work station ด้วย เม่ือใดท่ีเคร่ือง 
Work station ต้องการผลลพัธ์ของข้อมลู บางส่วน จะมีการเลือกใช้ไปยงัเคร่ือง Server เพื่อน าข้อมลู
เฉพาะบางสว่น เท่านัน้สง่กลบัมาให้เคร่ือง Work station เพื่อท าการค านวณข้อมลูนัน้ตอ่ไป 

3.3.11.2 ระบบเช่ือมต่อของระบบ LAN (Local area network) ใช้ระบบ Ring 
topology เหตท่ีุเรียกการสื่อสารแบบนีว้า่เป็นแบบ Ring เพราะขา่วสารท่ี 

     สง่ผา่นไปในเครือข่ายจะไหลวนอยู ่ในเครือข่ายไปในทิศทางเดียวเหมือน 
แหวน หรือ RING นัน่เอง โดยไม่มีจดุปลาย หรือ เทอร์มิเนเตอร์แบบ BUS ในน ละโหนดจะมีรีพีต
เตอร์ประจ าโหนด 1 เคร่ือง ซึ่งจะท าหน้าท่ีเพิ่มเติมข่าวสาร จ าเป็นต่อการสื่อสาร ในส่วนหัวของ
แพ็กเกจ ข้อมูลส าหรับการส่งข้อมูลออก โหนด และมีหน้าท่ีรับแพ็กเกจข้อมลู ท่ีไหลผ่านมา จาก
สายสื่อสารเพื่อตรวจสอบ ว่าเป็นข้อมลูท่ีส่งมาให้โหนดตนหรือไม่ ต่อไป ให้กบัโหนดของตน ถ้าใช่
ก็จะคดัลอกข้อมลูทัง้หมดนัน้สง่ 

    ข้อดีของเครือข่ายแบบ Ring คือผู้ ส่งสามารถรับส่งข้อมูลไปยังผู้ รับได้ 
หลายๆ โหนดพร้อมกัน โดยก าหนดต าแหน่งปลายทางเหล่านัน้ลงในส่วนหวั ของแพ็กเกจข้อมลู 
รีพีตเตอร์ของแต่ละโหนดจะท าการตรวจ สอบเองว่ามีข้อมูล ส่งมาให้ท่ีโหนดตนเองหรือไม่ การ
สง่ผ่านข้อมลูใน เครือข่ายแบบ Ring จะ เป็นไปในทิศทางเดียวจากโหนดสูโ่หนด จึงไม่มีการชนกนั
ของสัญญาณข้อมูล ส่วนข้อเสียคือถ้ามีโหนดใดโหนดหนึ่งใน เครือข่ายเสียหาย ข้อมูลจะไม่
สามารถ สง่ผา่นไปยงัโหนด ตอ่ไปได้ และจะท าให้เครือข่ายทัง้เครือข่ายขาดการ ตดิตอ่สื่อสารได้ 

 



บทที่ 4 
ก ำหนดรำยละเอียดโครงกำร 

 
4.1 กำรก ำหนดขอบเขตของโครงกำร 
 โครงการออกแบบพืน้ท่ีเรียนรู้ธรรมชาติป่าไม้ดอยอินทนนท์ ในกรณีศึกษาความสมัพนัธ์
ระหวา่งพฤติกรรมการเรียนรู้และกายภาพพืน้ท่ีบนดอยอินทนนท์ มีการแบง่การใช้งานเป็น 3 พืน้ท่ี
โดยแบง่ตามรูปแบบของการใช้พืน้ท่ีเรียนรู้และความรูปแบบการใช้พืน้ท่ี ดงันี ้

      1. รูปแบบแรกเป็นพืน้ท่ีโลง่เขตชมุชน   
      2. รูปแบบท่ีสองเป็นพืน้ท่ีโลง่กึ่งทบัซ้อนธรรมชาต ิ 
      3. รูปแบบท่ีสามเป็นพืน้ท่ีทบัซ้อนธรรมชาต ิ 

ซึง่แตล่ะสว่นมีพืน้ท่ีในใช้งาน โดยแบง่จากพฤตกิรรมของผู้ใช้งานในแตล่ะพืน้ท่ีเป็นหลกั มี 
ขอบเขตการศกึษาเพื่อการออกแบบดงันี ้

 
ภำพ 4.1 ความสมัพนัธ์ของการใช้งานในแตล่ะหนว่ยพืน้ท่ีเรียนรู้ 

               ที่มำ: จากการวิเคราะห์ (วรรณธิยา วงษา) 
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 4.1.1 ประเภทของผู้ใช้โครงกำร   
  โครงการออกแบบพื น้ ท่ีเรียนรู้ธรรมชาติ ป่าไม้ดอยอินทนนท์ ในกรณีศึกษา
ความสมัพนัธ์ระหว่างพฤติกรรมการเรียนรู้และกายภาพพืน้ท่ีบนดอยอินทนนท์ เปิดให้บริการแก่
ประชาชนทั่วไป นกัท่องเท่ียวเชิงนิเวศเป็นหลกั โดยผู้ ใช้อาคารอาจจ าแนกออกเป็น 2 ประเภทได้
ดงันี ้
  4.1.1.1 ผู้ ให้บริการ เป็นบคุลากรทัง้ในและนอกของโครงการ จะท าการให้บริการแก่ 
ผู้ ใช้บริการของโครงการทัง้หมด ซึง่แบง่ออกได้เป็น 3 ประเภทดงันี ้    
     (ก) เจ้าหน้าท่ีประจ า ได้แก่ เจ้าหน้าท่ีอุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ อ.
จอมทอง จงัหวดัเชียงใหม่ 
     (ข) คณะกรรมการ ซึ่งได้รับเชิญหรือแต่งตัง้ให้มาร่วมทางานด้านการ 
ก าหนด นโยบาย ดแูล ด าเนินงานตามแผนงานให้ได้ดงัวตัถปุระสงค์ของโครงการ   
     (ค) ผู้ เช่ียวชาญ เป็นเหมือนพี่เลีย้งคอยให้ค าแนะน าขณะท า Workshop 
เพื่อความรู้ทางธรรมชาต ิ    
     (ง) วิทยากร ซึ่งจะมาให้บรรยายความรู้แก่ ผู้ ใช้โครงการและสมาชิกใน 
โครงการเป็นครัง้คราว      
     (จ) อาสาสมัคร ได้แก่ นิสิต นักศึกษา จากมหาวิทยาลยัต่างๆ ท่ีมีความ 
สนใจ กิจกรรมต่างๆ ท่ีแหลง่เรียนรู้เปิดให้บริการ โดยสมคัรเข้ามาเป็นผู้สอนและผู้ เรียนรู้ธรรมชาติ 
ในการท ากิจกรรมตา่งๆ  
  4.1.1.2 ผู้ ใช้บริการ ลกัษณะของผู้มาใช้โครงการแบ่งตามกลุ่ม หรือ ขนาดของการ 
ท่องเท่ียว เน่ืองจากกระบวนการเรียนรู้กบัระยะการเข้าถึงแตล่ะสว่นของโครงการท าให้ สมัพนัธ์กนั
กบักลุม่ผู้ใช้งาน      
     (ก) แบบเดี่ยวหรือกลุม่ในลกัษณะท่องเท่ียงเชิงนิเวศ ลกัษณะการเข้าถึงจะ 
มีการใช้พืน้ท่ีท่ีสามารถแยกตัวออกกระบวนการรับรู้จาก เจ้าหน้าท่ีและสามารถเลือกท่ีจะเร่ิม
เรียนรู้และท าความเข้าใจได้ด้วยตนเอง     
     (ข) แบบกลุ่ม คือ กลุ่มการเข้าชมโครงการแหล่งการเรียนรู้แบบกลุ่ม 
สามารถใช้พืน้ท่ีเพื่อจดัการสมัมนาหรือสร้างการประชุมเชิงปฏิบตัิการเรียนรู้ทางธรรมชาติ และ
แลกเปลี่ยนแบบกลุม่ได้ แตย่งัสามารถมีอิสระในตนเองท่ีจะเลือกรับรู้หรือไม่ก็ได้ เน่ืองจากผู้ เข้าชม
อยู่ในสภาวะของธรรมชาติท่ีมีการแทรกตัวระหว่างสถาปัตยกรรม บริบท และ พฤติกรรมของ
ผู้ใช้งานแบบกลุม่หรือเดีย่ว ท่ีก าหนดลกัษณะทางสถาปัตยกรรมดงักลา่ว 
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4.2 กำรบริหำรและด ำเนินงำนภำยในโครงกำร 
  โครงการออกแบบพืน้ท่ีเรียนรู้ธรรมชาติป่าไม้ดอยอินทนนท์ ในกรณีศกึษาความสมัพนัธ์
ระหว่างพฤติกรรมการเรียนรู้และกายภาพพืน้ท่ีบนดอยอินทนนท์เป็นโครงการท่ีมีการบริหารงาน
จาก เจ้าหน้าท่ีรัฐหรือหน่วยงานของรัฐโดยมีภาครัฐสนับสนุนตามแผนพัฒนาท้องถ่ินเทศบาล
ต าบลบ้านหลวง พ.ศ.2561 ในแผนพัฒนากลยุทธด้านยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนา อนุรักษ์ 
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อจดักิจกรรมส่งเสริม สนบัสนุนให้ประชาชนกลุ่มต่างๆ มี
ความรู้ ความเข้าใจท่ีถูกต้อง ในการป้องกัน แก้ไขปัญหาและฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและ
สิง่แวดล้อม 

  เน่ืองด้วยเป็นโครงการขนาดใหญ่และเป็นการลงทุนของภาครัฐซึ่งใช้เวลาในการ 
ด าเนินการมากจึงจ าเป็นท่ีจะต้องมีการแบ่งการด าเนินงานและรับผิดชอบในส่วนต่างๆ ของ
โครงการอย่างเป็นระบบจึงมีการจดัตัง้หน่วยงานภายในท่ีขึน้ตรงกบัเจ้าของโครงการ เพื่อใช้ในการ 
ด าเนินงานต่างๆ โดยมีการจัดให้มีการประมูลงานก่อสร้างขึน้เพื่อหาบริษัทท่ีมีต้นทุนในการ 
ก่อสร้างถกูท่ีสดุ และมีการตรวจสอบการด าเนินการจากหน่วยงานภายในท่ีได้รับมอบหมายตาม 
ระยะเวลาท่ีก าหนดอย่างใกล้ชิด และรายงานผลการด าเนินงานโดยตรงตอ่เจ้าของโครงการ   โดย
หลังจากการก่อสร้างเสร็จสิน้ มีการแบ่งการด าเนินงานภายในโครงการเป็นหน่วยงาน ส าคัญ
ออกเป็น 2 ฝ่ายใหญ่ๆ คือ 
  4.2.1 ฝ่ำยแหล่งกำรเรียนรู้ทำงธรรมชำต ิ 
     ฝ่ายพืน้ท่ีเรียนรู้หน่วยท่ี 1 เป็นฝ่ายให้ความรู้และจดัจดัการสมัมนาหรือสร้างการ
ประชุมเชิงปฏิบัติการเรียนรู้ทางธรรมชาติ สามารถติดต่อประสานงานกับเจ้าหน้าท่ีอุทยาน
แห่งชาตไิด้  
  4.2.2 ฝ่ำยบริหำร, บริกำรและต้อนรับ ท าหน้าท่ีในการดแูลบริหารงานและบริการ    
     4.2.2.1 งานบริหาร    
     4.2.2.2 งานธุรการ    
     4.2.2.3 งานวิชาการ ค้นคว้า วิจยั เอกสาร ต ารา และสื่อดิจิทลั    
     4.2.2.4 งานติดต่อประสานงาน, แผนสารบัญ, แผนพัสดุ, แผนประชาสมัพันธ์, 
แผนทะเบียน 
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4.3  กำรศกึษำและวเิครำะห์อัตรำก ำลังของบุคลำกรภำยในโครงกำร 
 โครงการออกแบบพืน้ท่ีเรียนรู้ธรรมชาติป่าไม้ดอยอินทนนท์ ในกรณีศึกษาความสมัพนัธ์

ระหวา่งพฤติกรรมการเรียนรู้และกายภาพพืน้ท่ีบนดอยอินทนนท์ มีการแบง่การใช้งานเป็น 3 พืน้ท่ี 
      1. รูปแบบแรกเป็นพืน้ท่ีโลง่เขตชมุชน   
       2. รูปแบบท่ีสองเป็นพืน้ท่ีโลง่กึ่งทบัซ้อนธรรมชาต ิ 
       3. รูปแบบท่ีสามเป็นพืน้ท่ีทบัซ้อนธรรมชาต ิ 

ตำรำง 4.1  องค์ประกอบของอาคาร อตัราบุคคลากรส่วนเรียนรู้หน่วยท่ี 1 (รูปแบบแรกเป็นพืน้ท่ี             
โลง่เขตชมุชน)               

ล ำดบั องค์ประกอบของโครงกำร รำยละเอียดองค์ประกอบของโครงกำร 
1.ส่วนทำงเข้ำโครงกำร เป็นส่วนที่ เข้ำถึงได้ง่ำย ผู้ที่มำใช้บริกำรในส่วนต่ำงๆ ของ
โครงกำรต้องกำรผ่ำนส่วนนีก่้อน ประกอบด้วย 
1.1 สว่นต้อนรับ เป็ น ส่ วน ต้ อน รับผู้ ม าใช้บ ริก า รติ ดต่ อ

สอบถามข้อมลูตา่งๆ  
1.2 สว่นลานพกัผอ่นสาธารณะ เป็นลานพกัผอ่นสว่นทางเข้าของโครงการ 
1.3 สว่นห้องสมดุการเรียนรู้ พืน้ท่ีเรียนรู้ธรรมชาติและจากการศกึษาด้วย

ตนเอง 
2. ส่วนนิทรรศกำรอุทยำนแห่งชำติ เป็นส่วนที่น ำเสนอเร่ืองรำวเกี่ ยวกับอุทยำน
แห่งชำตดิอยอนิทนนท์และส่วนกลำงกำรพักผ่อน ประกอบด้วย 
2.1 สว่นนิทรรศการอทุยานแห่งชาต ิ น าเสนอเร่ืองราวเก่ียวกับอุทยานแห่งชาติ

ดอยอินทนนท์ 
2.2 สว่นนิทรรศการภาพถ่าย - น าเสนอภาพถายฝีพระหัตถ์  และภาพ

แสดงความเปลี่ยนแปลงของดอยอินทนนท์ 
- แสดงภาพถ่ายในโครงการตา่งๆท่ีจดัตัง้ขึน้ 

2.3 สว่นพืน้ท่ีพกัผอ่นภายในอาคาร - เป็นสว่นพกัผอ่นสาธารณะตามอธัยาศยั 
- เป็นสถานท่ีใช้ในการประชุมของนกัศึกษา
หรือนกัเรียนท่ีค้างแรม 

2.4 ลานกิจกรรมนอกสถานท่ี - เป็นบนัไดยกระดบัเช่ือมตอ่ธรรมชาต ิ
- เป็นลานประชมุหรือพกัผอ่นนอกอาคาร  
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ตำรำง 4.1 (ตอ่) 
ล ำดบั องค์ประกอบของโครงกำร รำยละเอียดองค์ประกอบของโครงกำร 
3. พืน้ที่ ส่วนประชุมเชิงปฏิบัติกำรเรียนรู้ทำงธรรมชำติ เป็นส่วนที่บริกำรให้แก่นัก
นิเวศวิทยำ นักเรียนหรือผู้ที่สนใจเข้ำร่วมปฏิบัติกำรกำรเรียนรู้ทำงธรรมชำติ เพื่อ
ศึกษำระบบนิเวศยอดดอยอินทนนท์ ประกอบด้วย 
3.1 สว่นสอบถามและบริการ เป็นส่วนแรกท่ีผู้ ใช้บริการจะได้เจอในส่วน

ของพืน้ท่ีปฏิบตัิการเรียนรู้ทางธรรมชาต ิเพื่อ
ไว้สอบถามหรือติดต่อเพื่อหยิบยืมอุปกรณ์
ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

3.2 พืน้ท่ีสว่นประชมุเชิงปฏิบตักิารเรียนรู้
ทางธรรมชาต ิ1-4 

เป็นห้องปฏิบตัิการเรียนรู้ทางธรรมชาติและ
แลกเปลี่ยนแบบกลุม่ได้เพื่อให้รับรู้เข้าใจและ
ท าการทดลองเบือ้งต้นเก่ียวกับระบบนิเวศ
รอบอาคาร 

3.3 ห้องประชมุและฟังบรรยาย เป็นพื น้ ท่ีสัมมนาหรือแลกเปลี่ยนข้อมูล
ระหว่างบุคลากรภายในหรือให้ความรู้แก่
บุคลากรภายนอก โดยจะมีผู้ บรรยายเป็น
อาสาสมคัรหรือผู้ เช่ียวชาญมาให้ความรู้ 

3.4 พืน้ท่ีปฏบิตัิการแบบอสิระ เป็ นพื น้ ท่ี โล่ ง เพื่ อการปฎิ บัต รการท่ี ไม่
จ าเป็นต้องใช้เคร่ืองมือมากนัก หรือไม่เป็น
ทางการนกั 

4. ส่วนเช่ือมกับบริบท (Context link) เส้นทำงในกำรเช่ือมต่อแต่ละส่วน ประกอบไป
ด้วยองค์ประกอบต่ำงๆของสถำปัตยกรรมที่สร้ำงให้มีมุมมองที่เช่ือมต่อและสำมำรถ
รับรู้ธรรมชำตด้ิวยกำรมองเหน็ได้ และยังเป็นเคร่ืองมือในกำรสร้ำงปฏิสัมพันธ์กับผู้ใช้
ในแต่ละส่วนกำรใช้งำน ประกอบด้วย 
4.1 สว่นพืน้ท่ีพกัผอ่นสาธารณะ - เป็นสว่นพกัผอ่นสาธารณะตามอธัยาศยั 

- เป็นสถานท่ีในการลงพืน้ท่ีเก็บข้อมลูระบบ
นิเวศภายในโครงการสว่นเรียนรู้หน่วยท่ี 1 
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ตำรำง 4.1 (ตอ่) 
ล ำดบั องค์ประกอบของโครงกำร รำยละเอียดองค์ประกอบของโครงกำร 
4.2 เส้นทางเช่ือมตอ่ในแตล่ะพืน้ท่ี เส้นทางท่ี เช่ือมต่อในแต่ละจุดเพื่อสร้าง

ประสบการณ์ รับ รู้ รูปแบบใหม่ทางการ
มองเห็นภายในอาคาร และภายนอกอาคาร 
โดยค่อยๆลดหลัน่ระดบัตามการบังคบัของ
สว่นใช้งาน 

4.3 สว่นร้านอาหารเพ่ือบริการ เป็นร้านอาหารท่ีบริการแก่ผู้ ใช้ในโครงการ
โดยมีมมุมองการรับรู้ในมมุมองแบบปิดและ
แบบเปิด 

5.ส่วนโครงกำรฝ่ำยบริหำร (Management Project) จะเป็นพนักงำนที่ ท ำหน้ำที่
สนับสนุนกำร ให้บริกำรทำงด้ำนส่วนต่ำงๆของโครงกำรท ำหน้ำที่ในกำรบริกำรทั่ วไป
ในองค์กร 
5.1 หวัหน้างานบริหารทัว่ไป (Chief 

Executive Officer)  
พืน้ท่ีส านักงาน ท่ีท างานประจ าท่ี พนักงาน
ฝ่ายต าแหน่งหัวหน้างาน สามารถปฏิบัติ
หน้าท่ีได้อยา่งเรียบร้อย 

5.2 งานสารบรรณ (Documentation)  เจ้ าห น้ า ท่ี จั ด ก า รงาน ท่ี เ ก่ี ย วกั บ ก า ร 
บริหารงาน เอกสาร เร่ิมตัง้แต ่การจดัท า การ
รับ การส่ง การเก็บรักษาการ ยืม และการ
ท าลายเอกสาร ขอบขา่ย ของงานสารบรรณ  

5.3 งานบคุลากร (Human Resources)  พืน้ท่ีของการปฏิบัติงานตาม กระบวนการ
บริหารงานบคุลากรของ ผู้บริหารในโครงการ 

5.4 งานประชาสมัพนัธ์ (information)  พืน้ท่ีส านกังานส าหรับจดัการดแูล เร่ืองการ
ประชาสมัพนัธ์โครงการ 

5.5 งานการเงิน (Finance) แผนกธุรการทางด้านการเงินท่ีส าคญั ท่ีท า
หน้าท่ีดแูลคูค้่าหรือพืน้ท่ีเช่าพืน้ท่ี จดัเช่า 

5.6 งานพสัด ุ(Package) พืน้ท่ีพนกังานส านกังานในโครงการ 
5.7 สว่นงานเก็บเอกสาร (Documentation 

Section)  
พืน้ท่ีพนกังานส านกังานในโครงการ 
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ตำรำง 4.1 (ตอ่)  
ล ำดบั องค์ประกอบของโครงกำร รำยละเอียดองค์ประกอบของโครงกำร 
5.2 สว่นพกัคอย (Waiting room)  พืน้ท่ีส่วนการจดัการส าหรับการพกัคอยของ

ผู้ใช้สว่นเจ้าหน้าท่ีพนกังาน 
6.ส่วนงำนระบบ (Management Project) พืน้ที่ ส่วนงำนระบบและกำรจัดกำรดูแลส่วน
ต่ำงๆใน โครงกำร ประกอบด้วย 
6.1 ห้องพนกังานท าความ สะอาด 

(Cleaning staff)  
- พื น้ ท่ี การจัดการการดูแล รักษาความ 
สะอาดในโครงการ  
- พื น้ ท่ี เก็บอุปกรณ์ อ เนกประสงค์ของ 
พนกังานดแูลรักษาความสะอาดในโครงการ 

6.2 ห้อง CCTV ส่วนการจัดการความปลอดภัยท่ีติด กล้อง
วงจรปิดส าหรับเจ้าหน้าท่ีพนักงาน ดูแล
รักษาความปลอดภยัในโครงการ 

6.3 ห้องเคร่ืองไฟฟา้  ห้องดูแลระบบไฟฟ้าในโครงการส าหรับ 
พนกังานเจ้าหน้าท่ีระบบไฟฟา้ 

6.4 ห้องเคร่ืองส ารอง ห้องดูแลระบบไฟฟ้าในโครงการส าหรับ 
พนกังานเจ้าหน้าท่ีระบบไฟฟา้ 

6.5 ห้องป๊ัมน า้และดบัเพลงิ ดูแลเร่ืองการจัดการระบบน า้ใน โครงการ
เพื่อการใช้น า้และป๊ัมน า้ 

6.6 ห้องขยะ พืน้ท่ีระบายส่วนท่ีเป็นการรวบรวมขยะ การ
เก็บสิ่งสกกระปรกในโครงการ เศษ อาหาร 
ขยะมลูฝอยตา่งๆ 

6.7 ห้องระบบโทรศพัท์และ อนิเตอร์เน็ต  พืน้ท่ีดแูลระบบโครงข่ายออนไลน์ ระบบการ
ส่ือสารและ อินเตอร์เน็ตของโครงการ 

6.8 ห้องน า้  พืน้ท่ีส าหรับปลดทุกข์ หนักเบาของพนักง
งานและผู้ใช้งาน  

ที่มำ : จากการวิเคราะห์ (วรรณธิยา วงษา) 
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ตำรำง 4.2  องค์ประกอบของอาคาร อตัราบคุคลากรสว่นเรียนรู้หน่วยท่ี 2 (รูปแบบท่ีสองเป็นพืน้ท่ี 
       โลง่กึ่งทบัซ้อนธรรมชาต)ิ 
ล ำดบั องค์ประกอบของโครงกำร รำยละเอียดองค์ประกอบของโครงกำร 
1.ส่วนนิทรรศกำรยอดดอยอินทนนท์ (Doi Inthanon International park Exhibition) เป็น
พืน้ที่แสดงนิทรรศกำรช่ัวครำวและถำวรของโครงกำรมีทัง้ส่วนภำยในและภำยนอก
อำคำรที่เช่ือมต่อกับบริบทธรรมชำตใินพืน้ที่ ประกอบด้วย 
1.1 สว่นพนัธุ์ไม้ดอยอินทนนท์ เป็นสว่นท่ีแสดงให้ความรู้เก่ียวกบัพนัธ์ไม้บน

ดอยอินทนนท์จากระดบัตีนดอยจนถึงระดบั
ยอดดอย 

1.2 สว่นธรณีวิทยาดอยอินทนนท์ เป็นสว่นท่ีให้ความรู้เก่ียวกบัธรณีวิทยา ดนิ 
และการทบึถมของดนิในสว่นของพืน้ท่ีป่าดกึ
ด าบรรพ์ 

1.3 สว่นสภาพภมูอิากาศดอยอนิทนนท์ เป็นสว่นท่ีให้ความรู้เก่ียวกบัสภาพ
ภมูิอากาศ ฤดกูาลตา่งๆ และรับรู้สภาพ
อากาศ ณ ท่ีเป็นอยู ่

2.ส่วนเช่ือมกับบริบท (Context link) เส้นทำงในกำรเช่ือมต่อแต่ละส่วน ประกอบไป
ด้วยองค์ประกอบต่ำงๆของสถำปัตยกรรมที่สร้ำงให้มีมุมมองทีเช่ือมต่อและสำมำรถ
รับรู้ธรรมชำติด้วยกำรมองเห็นและได้ยินแต่ไม่สำมำรถสัมผัสได้ อีกทั ้งยังเป็น
เคร่ืองมือในกำรสร้ำงปฏิสัมพันธ์กับผู้ใช้ในแต่ละส่วนกำรใช้งำน ประกอบด้วย 
2.1 สว่นพืน้ท่ีพกัผอ่นสาธารณะ เป็นส่วนพักผ่อนสาธารณะตามอัธยาศัยท่ี

ผู้ ใช้งานในโครงการสามารถมาพกัคอยหรือ
พกัผอ่นได้ 

2.2 เส้นทางเช่ือมตอ่ในแตล่ะพืน้ท่ี เส้นทางท่ีเช่ือมต่อพืน้ท่ีการใช้งานในแต่ละ
จุดเพื่อให้ผู้ ใช้งานมีพืน้ท่ีการปรับสมดลุการ
รับรู้ในแตล่ะเร่ืองราว  

3. ส่วนโครงกำรฝ่ำยบริหำร (Management Project) จะเป็นพนักงำนที่ ท ำหน้ำที่
สนับสนุนกำร ให้บริกำรทำงด้ำนส่วนต่ำงๆของโครงกำรท ำหน้ำที่ในกำรบริกำรทั่ วไป
ในองค์กร    
3.1 หนว่ยพืน้ท่ีอนรัุกษณ์ท่ี 16 เป็นส่วนของเจ้าหน้าท่ีของอุทยานแห่งชาติ

ดอยอินทนนท์ 
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ตำรำง 4.2 (ตอ่) 
ล ำดบั องค์ประกอบของโครงกำร รำยละเอียดองค์ประกอบของโครงกำร 
3.2 เจ้าหน้าท่ีดแูลภาพรวมโครงการ 

 
เป็นสว่นของเจ้าหน้าท่ีท่ีคอยประสานงานกบั
พืน้ท่ีเรียนรู้ในแตล่ะหน่วย ดแูลภาพรวมและ
ความเรียบร้อยในหน่วย 2 และ 3 

3.3 สว่นร้านอาหารและสินค้าเพือ่บริการ 
 

เป็นร้านอาหารและสินค้าของชาวบ้านท่ี
บริการแก่ผู้ใช้ในโครงการ 

4. ส่วนงำนระบบ (Management Project) พืน้ที่ส่วนงำนระบบและกำรจัดกำรดูแลส่วน
ต่ำงๆในโครงกำร ประกอบด้วย 
4.1 ห้ อ งพ นั ก งาน ท า ค ว าม  ส ะอ าด 

(Cleaning staff)  
- พื น้ ท่ี การจัดการการดูแล รักษาความ 
สะอาดในโครงการ  
- พื น้ ท่ี เก็บอุปกรณ์ อ เนกประสงค์ของ 
พนกังานดแูลรักษาความสะอาดในโครงการ 

4.2 ห้องน า้  พืน้ท่ีส าหรับปลดทกุข์ หนกัเบาของพนกังาน
และผู้ใช้งาน  

4.3 สว่น CCTV ส่วนการจัดการความปลอดภัยท่ีติด กล้อง
วงจรปิดส าหรับเจ้าหน้าท่ีพนักงาน ดูแล
รักษาความปลอดภยัในโครงการ 

4.4 ห้องเคร่ืองไฟฟา้  ห้องดูแลระบบไฟฟ้าในโครงการส าหรับ 
พนกังานเจ้าหน้าท่ีระบบไฟฟา้ 

4.5 ห้องเคร่ืองส ารอง  ห้องดูแลระบบไฟฟ้าในโครงการส าหรับ 
พนกังานเจ้าหน้าท่ีระบบไฟฟา้ 

4.6 ห้องป๊ัมน า้และดบัเพลงิ ดแูลเร่ืองการจดัการระบบน า้ในโครงการ 
4.7 พืน้ท่ีทิง้ขยะ พืน้ท่ีระบายส่วนท่ีเป็นการรวบรวมขยะ การ

เก็บสิ่งสกกระปรกในโครงการ เศษ อาหาร 
ขยะมลูฝอยตา่งๆ 

ที่มำ : จากการวิเคราะห์ (วรรณธิยา วงษา) 
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ตำรำง 4.3 องค์ประกอบของอาคาร อตัราบคุคลากรสว่นเรียนรู้หนว่ยท่ี 3 (รูปแบบท่ีสามเป็นพืน้ท่ี 
                  ทบัซ้อนธรรมชาต)ิ 
ล ำดบั องค์ประกอบของโครงกำร รำยละเอียดองค์ประกอบของโครงกำร 
1.ส่วนพืน้ที่เพื่อกำรรับรู้ธรรมชำติรูปแบบใหม่ เป็นพืน้ที่เพื่อให้ผู้ใช้งำนสำมำรถแสดง
พฤติกรรมรับรู้ธรรมชำติในรูปแบบใหม่ที่นอกเหนือจำกกำรเดินชมเส้นทำงศึกษำ
ธรรมชำติอ่ำงกำตำมหน่วยเร่ืองรำวที่ธรรมชำติได้สร้ำงไว้ โดยพืน้ที่นีจ้ะมีกำรเรียนรู้ที่
เป็นอิสระ 
1.1 พืน้ท่ีทางเข้า  เป็นพืน้ท่ีส าหรับการเปลี่ยนมุมมอง โดยมี

จุดประสงค์ให้มีการรับรู้แบบแวะเวียนชม มี
การปรับจุดสนใจไปท่ีล าต้นของต้นไม้ใน
เส้นทางศกึษาธรรมชาติจดุท่ี 1 

1.2 พืน้ท่ีชุ่มน า้ - เป็นพืน้ท่ีส าหรับเปลี่ยนมมุมองการรับรู้โดย
การเปลี่ยนระดบัทางเดิน เพื่อให้จดุสนใจอยู่
ท่ีดินท่ีชุ่มน า้ 
- ให้ความรู้เก่ียวกับพืน้ท่ีชุ่มน า้ท่ีสูงท่ีสุดใน
ประเทศไทย 

1.3 พืน้ท่ีน า้ตก เป็นพืน้ท่ีส าหรับการให้ผู้ ใช้งานได้หยุดเดิน 
เพื่อฟังเสียงของบริบท โดยในส่วนนีผู้้ ใช้งาน
จะได้รับรู้ธรรมชาติในรูปแบบของการหยุด 
เพื่อรับรู้ 

ที่มำ : จากการวิเคราะห์ (วรรณธิยา วงษา) 
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4.4  กำรศกึษำและวเิครำะห์อัตรำก ำลังของผู้ใช้สอยภำยในโครงกำร 
 โครงการออกแบบพืน้ท่ีเรียนรู้ธรรมชาติป่าไม้ดอยอินทนนท์ ในกรณีศึกษาความสมัพนัธ์
ระหว่างพฤติกรรมการเรียนรู้และกายภาพพืน้ท่ีบนดอยอินนนท์ เป็นแหล่งเรียนรู้ท่ีมีการสร้างองค์ 
ความรู้ในธรรมชาติให้ออกมาเป็นสถาปัตยกรรมท่ีสามารถสื่อสารกับผู้ เข้าชมได้ มีการแบ่งการ
ด าเนินงานภายในโครงการเป็นหน่วยงานส าคญั ออกเป็น 2 ฝ่ายใหญ่ๆ คือ   

4.4.1 ฝ่ายเจ้าหน้าท่ีให้ความรู้    
         4.4.1.1 ฝ่ายเจ้าหน้าท่ีให้ความรู้แหล่งการเรียนรู้ทางธรรมชาติ (Knowledge 

Officer) หน้าท่ีคือ เจ้าหน้าท่ีดแูล เร่ืองการให้องค์ความรู้ทางธรรมชาติ และจดัการกิจกรรมท่ีจะ
เกิดขึน้ในโครงการ ในหน่วยพืน้ท่ีเรียนรู้ตา่งๆ 

         4.4.1.2 ฝ่ายบริหาร,บริการและต้อนรับ ซึ่งในแต่ละฝ่ายจะมีฝ่ายแยกย่อยตาม
หน้าท่ีการรับผิดชอบท่ีตา่งกนัรวมถึงบคุลากรท่ีมีหน้าท่ี รับผิดชอบท่ีแตกตา่งกนัออกไปดงัตอ่ไปนี ้
ตำรำง 4.4  ฝ่ายเจ้าหน้าท่ีให้ความรู้แหล่งเรียนรู้ทางธรรมชาติ (Knowledge Officer) พืน้ท่ีเรียนรู้

หน่วยท่ี 1,2 และ 3 
ต ำแหน่ง
บุคลำกร 

จ ำนวนคน  
หน้ำที่รับผิดชอบ 

 
หมำยเหต ุหน่วย

ที่ 1 
หน่วย
ที่ 2 

หน่วย
ที่ 3 

สว่นต้อนรับ 1 - - เพื่อผู้มาใช้บริการตดิต่อหรือ
สอบถามข้อมลูตา่งๆ ภายใน
โครงการ 

 

ดแูลสว่นห้องสมดุ
การเรียนรู้ 

2 - - รับผิดชอบการให้บริการใน
ห้องสมดุ ส่ือผสมจดัรวบรวมและ
พิจารณาคดัเลือก หนงัสือเอกสาร 
และสือ่ตา่งๆเป็น ประโยชน์เช่น 
เทปวีดีโอ มาจดัเก็บรวบรวม 
ให้บริการแก่ผู้ใช้ 

 

สว่นจดัการแสดง  
 

1 - - ดแูลจดัการความเรียบร้อย
เก่ียวกบัการน าเสนอนิทรรศการ
และภาพถ่าย 

ประสานงาน
ร่วมกนั 
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ตำรำง 4.4 (ตอ่) 
 ต ำแหน่ง
บุคลำกร 

จ ำนวนคน  
หน้ำที่รับผิดชอบ 

 
หมำยเหต ุหน่วย

ที่ 1 
หน่วย
ที่ 2 

หน่วย
ที่ 3 

เจ้าหน้าท่ีบริการ
ในสว่นปฎิบตักิาร
การเรียนรู้ทาง
ธรรมชาต ิ

2 1 - - เป็นส่วนแรกท่ีผู้ ใช้บริการจะได้
เจอในส่วนของพืน้ ท่ีปฏิบัติการ
เรีย น รู้ท า งธ รรม ช าติ  เพื่ อ ไ ว้
สอบถามหรือติดต่อเพื่อหยิบยืม
อุปกรณ์ทางวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 
- บริการตดิตอ่หรือสอบถามข้อมลู
ตา่งๆ ภายในโครงการ 

 

เจ้าหน้าท่ีฝ่ายโสต
ทศันศกึษาและ
ส่ือ   

1 - - - ดแูลรับผิดชอบงานในสว่นของ
โสตทศันศกึษาและสื่อให้เป็นไป
อยา่งมีประสิทธิภาพ  
- อ านวยความสะดวกและให้
ค าแนะน าใน การใช้งานแก่
ผู้ใช้บริการและจดัหาส่ือท่ีมี
ประโยชน์ไว้บริการแก่ผู้ ใช้งาน ใน
สว่นนี ้

ประสานงาน
ร่วมกนั 

สว่นกิจกรรมการ
เรียนรู้ - เจ้าหน้าท่ี
สว่น กิจกรรม 

2 - - - ดูแลและอ านวยความสะดวก
ภายใน โครงการแก่ผู้ ใช้บริการท่ี
เป็นเด็กและ เยาวชนในกิจกรรมท่ี
มีไว้เช่นกิจกรรมดนตรี และศิลปะ  
- จดักิจกรรม และตดิตอ่ประสานกิ
จรรมตา่ง ในโครงการ 

ประสานงาน
ร่วมกนั 

รวม 10 ส รุปอัต ราก าลังของบุคลากร
ภายใน โครงการโดยประมาณ 

 

ที่มำ: จากการวิเคราะห์ (วรรณธิยา วงษา) 
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ตำรำง 4.5 ฝ่ายบริหาร,บริการและต้อนรับ พืน้ท่ีเรียนรู้หนว่ยท่ี 1,2 และ 3 
ต ำแหน่ง
บุคลำกร 

จ ำนวนคน  
หน้ำที่รับผิดชอบ 

 
หมำยเหต ุหน่วย

ที่ 1 
หน่วย
ที่ 2 

หน่วย
ที่ 3 

หวัหน้างานบริหาร
ทัว่ไป  

1 - - พนกังานฝ่ายต าแหน่งหวัหน้า
งาน สามารถปฏิบตัิหน้าท่ีได้
อยา่งเรียบร้อย 

ประสานงาน
ร่วมกนั 

เจ้าหน้าท่ีสาร
บรรณ 

1 - - เจ้าหน้าท่ีจดัการงานท่ีเก่ียวกบั
การ บริหารงาน เอกสาร เร่ิม
ตัง้แต ่การจดัท า การรับ การสง่ 
การเก็บรักษาการ ยืม และการ
ท าลายเอกสาร ขอบขา่ย ของงาน
สารบรรณ 

ประสานงาน
ร่วมกนั 

เจ้าหน้าท่ีสว่นงาน
บคุลากร  

1 - - ปฏบิตังิานตาม กระบวนการ
บริหารงานบคุลากรของ ผู้บริหาร
ในโครงการ 

ประสานงาน
ร่วมกนั 

งานประชาสมัพนัธ์ 1 - - พนกังานส านกังานส าหรับจดัการ
ดแูล เร่ืองการประชาสมัพนัธ์
โครงการ 

ประสานงาน
ร่วมกนั 

งานการเงิน  1 - - แผนกธุรการทางด้านการเงินท่ี
ส าคญั ท่ีท าหน้าท่ีดแูลคูค้่าหรือ
พืน้ท่ีเชา่พืน้ท่ี จดัเช่า 

ประสานงาน
ร่วมกนั 

เจ้าหน้าท่ีพืน้ท่ีอนุ
รักษณ์ท่ี 16 

very 3 - เป็นสว่นของเจ้าหน้าท่ีของ
อทุยานแห่งชาตดิอยอินทนนท์ 

 

เจ้าหน้าท่ีดแูล
ประสานงาน 

1 1 - เป็นสว่นของเจ้าหน้าท่ีท่ีคอย
ประสานงานกบัพืน้ท่ีเรียนรู้ในแต่
ละหน่วย ดแูลภาพรวมและความ
เรียบร้อยในหน่วย 2 และ 3 

ประสานงาน
ร่วมกนั 
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ตำรำง 4.5 (ตอ่) 
ต ำแหน่ง
บุคลำกร 

จ ำนวนคน  
หน้ำที่รับผิดชอบ 

 
หมำยเหต ุหน่วย

ที่ 1 
หน่วย
ที่ 2 

หน่วย
ที่ 3 

สว่นร้านอาหาร
เพื่อบริการ 

very very - อ านวยความสะดวก และดแูลใน
สว่นบริการ อาหารและเคร่ืองดืม่  
- ประกอบการด้านการขาย
อาหารและ เคร่ืองดืม่ภายใน
โครงการโดยเป็นการเช่า พืน้ท่ี
ของศนูย์ 

 

- สว่นซอ่มบ ารุง 4 - - - ท าหน้าท่ีตรวจสอบ ควบคมุการ
จดัการ และการซอ่มบ ารุงงาน
ระบบประกอบอาคาร ทัง้หมด   
- ตรวจสอบคณุภาพอปุกรณ์
ไฟฟา้ ดแูลการ ใช้งานรวมถงึการ
บ ารุงรักษาและซอ่มแซม อปุกรณ์
ในระบบไฟฟา้ของโครงการ 

ประสานงาน
ร่วมกนั 

- หวัหน้าแผนก
อาคาร สถานท่ี 

1 - - - ดแูลรักษาตรวจสอบความ
สะอาด โดยทัว่ไปภายในศนูย์ 
- ดแูลรับผิดชอบ ความสะอาด
ของอาคาร สถานท่ี และควบคมุ
การท างานของพนกังานภายใน
สว่นท าความสะอาด 

ประสานงาน
ร่วมกนั 

พนกังานท าความ
สะอาด 

2 2 - ท าความสะอาดโดยการแบง่พืน้ท่ี 
รับผิดชอบในสว่นตา่งๆ  

 

สว่น CCTV 1 1 - ดแูลรักษาความปลอดภยัใน
โครงการ 
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ตำรำง 4.5 (ตอ่) 
ต ำแหน่ง
บุคลำกร 

จ ำนวนคน  
หน้ำที่รับผิดชอบ 

 
หมำยเหต ุหน่วย

ที่ 1 
หน่วย
ที่ 2 

หน่วย
ที่ 3 

บคุคลดแูลพืน้ท่ี
ภายนอก 

1 1 - - ดแูลรักษาทาความสะอาด
บริเวณสวน ตกแตง่และ
บ ารุงรักษาต้นไม้ภายใน 
โครงการให้สวยงาม   
- ควบคมุดแูล 

 

รวม 23 สรุปอตัราก าลงัของบคุลากร
ภายใน โครงการโดยประมาณ 

 

ที่มำ: จากการวิเคราะห์ (วรรณธิยา วงษา) 
 

รวมอตัราก าลงัเจ้าหน้าท่ีทัง้หมดได้ 33 คน แบง่เป็น  
 (ก) พืน้ท่ีเรียนรู้หน่วยท่ี 1 (รูปแบบแรกเป็นพืน้ท่ีโลง่เขตชมุชน) จ านวน 24 คน มีบางแผนก
ท่ีประสานงานกบัพืน้ท่ีเรียนรู้ในหน่วยอื่นๆ เช่น แผนกประสานงาน หรือฝ่ายซอ่มบ ารุง เป็นต้น 
 (ข) พืน้ท่ีเรียนรู้หน่วยท่ี 2 (รูปแบบท่ีสองเป็นพืน้ท่ีโลง่กึ่งทบัซ้อนธรรมชาต)ิ จ านวน 9 คน 
 (ค) พืน้ท่ีเรียนรู้หน่วยท่ี 3 (รูปแบบท่ีสามเป็นพืน้ท่ีทบัซ้อนธรรมชาติ) จ านวน 0 คน แต่มี
บางสว่นท่ีประสานงานร่วมกนั 
 
4.5  กำรศกึษำและวเิครำะห์ประเภทและจ ำนวนผู้ใช้สอยโครงกำร 
 จากการศึกษาวิเคราะห์วตัถปุระสงค์ของโครงการผู้ ใช้งานสามารถเลือกโครงการท่ีจะเข้า 
ใช้ตามกิจกรรมของตนเองได้อย่างอิสระ โดยกิจกรรมท่ีแตกต่างกันไปตามลักษณะของแต่ละ 
โครงการโดยมีทัง้ กิจกรรมท่ีรองรับองค์ประกอบของอาคาร และส่วนด าเนินงาน ท่ีจะเช่ือมโยงกนั 
อยูใ่นโครงการดงันี ้
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ภำพ 4.2 ความสมัพนัธ์ของลกัษณะการใช้งานในแตล่ะสว่นพืน้ท่ีเรียนรู้ 

          ที่มำ: จากการวิเคราะห์ (วรรณธิยา วงษา) 
 
 4.5.1 ประเภทของผู้ใช้โครงกำร   
  4.5.1.1 แบ่งตำมจ ำนวน 
      โครงการออกแบบพืน้ท่ีเรียนรู้ธรรมชาติป่าไม้ดอยอินทนนท์ ในกรณีศึกษา
ความสมัพนัธ์ระหว่างพฤติกรรมการเรียนรู้และกายภาพพืน้ท่ีบนดอยอินทนนท์ เปิดให้บริการแก่
ประชาชนทัว่ไป นกัท่องเท่ียวเชิงนิเวศเป็นหลกั ผู้ ใช้อาคารจ าแนกออกเป็น 2 ประเภทโดยลกัษณะ
ของผู้ ใช้บริการ แบ่งตามกลุ่ม หรือ ขนาดของการ ท่องเท่ียว เน่ืองจากกระบวนการเรียนรู้กบัระยะ
การเข้าถึงแตล่ะสว่นของโครงการท าให้เกิดสมัพนัธ์กนักบักลุม่ผู้ใช้งาน      
     (ก) แบบเดี่ยวหรือกลุม่ในลกัษณะท่องเท่ียงเชิงนิเวศ ลกัษณะการเข้าถึงจะ 
มีการใช้พืน้ท่ีท่ีสามารถแยกตวัออกกระบวรการรับรู้จาก เจ้าหน้าท่ีและสามารถเลือกท่ีจะเร่ิมเรียนรู้
และท าความเข้าใจได้ด้วยตนเอง     
     (ข) แบบกลุ่ม คือ กลุ่มการเข้าชมโครงการแหล่งการเรียนรู้แบบกลุ่ม 
สามารถใช้พืน้ท่ีเพื่อจดัการสมัมนาหรือสร้างการประชุมเชิงปฏิบตัิการเรียนรู้ทางธรรมชาติ และ
แลกเปลี่ยนแบบกลุม่ได้ แตย่งัสามารถมีอิสระในตนเองท่ีจะเลือกรับรู้หรือไม่ก็ได้ เน่ืองจากผู้ เข้าชม
อยู่ในสภาวะของธรรมชาติท่ีมีการแทรกตัวระหว่างสถาปัตยกรรม บริบท และ พฤติกรรมของ
ผู้ใช้งานแบบกลุม่หรือเดีย่ว ท่ีก าหนดลกัษณะทางสถาปัตยกรรมดงักลา่ว 
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  4.5.1.2 แบ่งตำมวัตถุประสงค์ของกำรใช้โครงกำร ดงันี ้
     (ก) ผู้ เข้าใช้ในสว่นปฏิบตัิการการเรียนรู้ทางธรรมชาติ 
     (ข) ผู้ เข้าชมในสว่นจดัแสดงนิทรรศการ 
     (ค) ผู้ เข้าใช้งานห้องสมดุการเรียนรู้ทางธรรมชาต ิ
     (ง) ผู้ เข้าร่วมฟังสมัมนา หรือประชมุทางด้านการพฒันาพืน้ท่ีธรรมชาต ิ
     (จ) ผู้ เข้าชมนิทรรศการการเผยแพร่องค์ความรู้เก่ียวกับบริบทบนดอยอิน
ทนนท์ (สถาปัตยกรรมเพ่ือการเรียนรู้)      
     (ฉ) เพื่อการรับรู้ธรรมชาตใินรูปแบบใหม ่
 4.5.2 โครงสร้ำงผู้ใช้งำน 
ตำรำง 4.6 ประเภทและจ านวนผู้ใช้สอยโครงการพืน้ท่ีเรียนรู้หน่วยท่ี 1 (รูปแบบแรกเป็นพืน้ท่ีโลง่ 
                    เขตชมุชน) 
ประเภท
ผู้ใช้งำน 

ผู้ใช้งำน รำยละเอียด ช่วงเวลำ 

ผู้ให้บริการ ฝ่ายเจ้าหน้าท่ี
ดแูล ให้ความรู้ 

- เจ้าหน้าท่ีในการให้ความรู้ในสว่นแหลง่
การเรียนรู้ในโครงการ  
- วทิยากร ผู้ให้ความรู้ พนกังานแนะน า สว่น
นิทรรศการ  

08.00-18.00 น. 

ฝ่ายเจ้าหน้าท่ี 
บริหารงานใน 
โครงการ 

- เจ้าหน้าท่ีควบคมุดแูลเร่ืองการ บริหารงาน
ในโครงการ   
- การตดิตอ่จดัแสดงงานงานตามเทศกาล
ตา่ง งานดแูลรักษาความเรียบร้อยใน
โครงการ   

08.00-18.00 น. 

ผู้ใช้บริการ เจ้าหน้าท่ีอทุยาน
แห่งชาต ิ

- ดแูลพืน้ท่ีสว่นเช่ือมต่อธรรมชาติหรือเข้าใช้
งานด้านการบริการในพืน้ท่ี 

08.00-18.00 น. 

ผู้ เข้าใช้งานใน
พืน้ท่ีเรียนรู้หนว่ย
ท่ี 1 

- ใช้พืน้ท่ีปฏิบตัิการเรียนรู้ทางธรรมชาติเพื่อ
ศกึษาระบบนิเวศทางธรรมชาต ิ
- ผู้ ใช้จะได้หาข้อมูลและรับข้อมูลเก่ียวกับ
อทุยานแห่งชาตดิอยอินทนนท์ 

08.00-17.00 น. 
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ตำรำง 4.6 (ตอ่) 
ประเภท
ผู้ใช้งำน 

ผู้ใช้งำน รำยละเอยีด ช่วงเวลำ 

ผู้ใช้บริการ ผู้ เข้าใช้งานใน
พืน้ท่ีเรียนรู้หนว่ย
ท่ี 2 

- รับองค์ความรู้เก่ียวกับอุทยานแห่งชาติ
ดอยอินทนนท์และเป็นส่ วนกลางการ
พกัผอ่น  

08.00-17.00 น. 

ผู้ เข้าใช้งานใน
พืน้ท่ีเรียนรู้หนว่ย
ท่ี 3 

- สมัผสัการรับรู้ธรรมชาตใินรูปแบบใหม ่ 08.00-17.00 น. 

ที่มำ: จากการวิเคราะห์ (วรรณธิยา วงษา) 
 
 4.5.3 จ ำนวนผู้ใช้โครงกำร 
  4.5.3.1 ผู้ ใช้งานส่วนแหล่งการเรียนรู้พืน้ท่ีเรียนรู้หน่วยท่ี 1 (รูปแบบแรกเป็นพืน้ท่ี
โล่งเขตชุมชน) วิเคราะห์โดยแบ่งจ านวนผู้ ใช้งานตามลกัษณะการใช้งานของพืน้ท่ีโดยประมาณ
ดงันี ้
     พืน้ท่ีสว่นปฏิบตัิการการเรียนรู้ทางธรรมชาต ิ 20 คน/วนั 
     นิทรรศการอทุยานแห่งชาต ิ   50 คน/วนั 
     ห้องสมดุการเรียนรู้ทางธรรมชาต ิ   20 คน/วนั 
     ลานกิจกรรมและพืน้ท่ีเช่ือมตอ่ธรรมชาต ิ  200  คน/วนั 
     พืน้ท่ีร้านอาหาร   100 คน/วนั 
     พืน้ท่ีศกึษาระบบนิเวศรอบโครงการ   20 คน/วนั 
     เจ้าหน้าท่ี   24 คน/วนั 
  4.5.3.2 ผู้ ใช้งานส่วนแหล่งการเรียนรู้พืน้ท่ีเรียนรู้หน่วยท่ี 2 (รูปแบบท่ีสองเป็นพืน้ท่ี
โล่งกึ่งทับซ้อนธรรมชาติ) วิเคราะห์โดยแบ่งจ านวนผู้ ใช้งานตามลักษณะการใช้งานของพื น้ท่ี
โดยประมาณ ดงันี ้
     นิทรรศการยอดดอยอินทนนท์   100 คน/วนั 
     พืน้ท่ีเช่ือมตอ่ธรรมชาติ   200 คน/วนั 
     พืน้ท่ีร้านอาหารและบริการนกัท่องเท่ียว  100 คน/วนั 
     เจ้าหน้าท่ี   9 คน/วนั 
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  4.5.3.3 ผู้ ใช้งานส่วนแหล่งการเรียนรู้พืน้ท่ีเรียนรู้หน่วยท่ี 3 (รูปแบบท่ีสามเป็นพืน้ท่ี
ทบัซ้อนธรรมชาต)ิ วิเคราะห์โดยแบง่จ านวนผู้ใช้งานตามลกัษณะการใช้งานของพืน้ท่ีโดยประมาณ 
ดงันี ้
     ผู้ เดินชมเส้นทางศกึษาธรรมชาตอิา่งกา   570 คน/วนั 
     (คา่เฉลี่ยโดยประมาณของจ านวนนกัท่องเท่ียว โดยมากหรือน้อยขึน้อยูก่บั
เทศกาลการท่องเท่ียวท่ีเปิดให้บริการ ข้อมลูจากกรมอทุยานแห่งชาต)ิ 
 
4.6  วเิครำะห์พฤตกิรรมผู้ใช้สอยภำยในโครงกำร 
 การศึกษาพฤติกรรมของผู้ ใช้อาคารนัน้ ศึกษาเพื่อน าไปสู่การก าหนดพืน้ท่ีใช้สอยและ 
ความสมัพนัธ์ของโครงการ โดยจะศกึษาจากรูปแบบพืน้ท่ีทัง้ 3 พืน้ท่ีเรียนรู้ ดงันี ้
 (ก) พืน้ท่ีเรียนรู้หน่วยท่ี 1 (รูปแบบแรกเป็นพืน้ท่ีโลง่เขตชมุชน)  
 (ข) พืน้ท่ีเรียนรู้หน่วยท่ี 2 (รูปแบบท่ีสองเป็นพืน้ท่ีโลง่กึ่งทบัซ้อนธรรมชาต)ิ  
 (ค) พืน้ท่ีเรียนรู้หน่วยท่ี 3 (รูปแบบท่ีสามเป็นพืน้ท่ีทบัซ้อนธรรมชาติ)  
 4.6.1 ตำรำงเวลำของผู้ใช้งำนในโครงกำร  
  4.6.1.1 แสดงเวลาการใช้งานกับพืน้ท่ีเรียนรู้หน่วยท่ี 1 (รูปแบบแรกเป็นพืน้ท่ีโล่ง
เขตชมุชน)  
ตำรำง 4.7 เวลาของผู้ใช้งานกบัพืน้ท่ีโครงการพืน้ท่ีเรียนรู้หน่วยท่ี 1 

พืน้ที่ 08.00 10.00 12.00 14.00 16.00 18.00 
1.สว่นปฏิบตักิารการ
เรียนรู้ทางธรรมชาต ิ

 

2. เข้าชมในสว่นจดั
แสดงนิทรรศการ 

 

3.ห้องสมดุการเรียนรู้
ทางธรรมชาต ิ

 

4. พืน้ท่ีเช่ือมตอ่
ธรรมชาติ/ลาน
กิจกรรมกลางแจ้ง 
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ตำรำง 4.7 (ตอ่) 
พืน้ที่ 08.00 10.00 12.00 14.00 16.00 18.00 

5.ส่วนร้านอาหารและ
บริการ 

 

6.สว่นส านกังาน  
ที่มำ: จากการวิเคราะห์ (วรรณธิยา วงษา) 

เจ้าหน้าท่ีอทุยานแห่งชาติ  ผู้ใช้โครงการ  นกัท่องเท่ียว 
พนกังานและเจ้าหน้าท่ีโครงการ  ผู้ประกอบการ 

 
 4.6.1.2 แสดงเวลาการใช้งานกบัพืน้ท่ีเรียนรู้หน่วยท่ี 2 (รูปแบบท่ีสองเป็นพืน้ท่ีโล่งกึ่งทบั
ซ้อนธรรมชาต)ิ 
ตำรำง 4.8 เวลาของผู้ใช้งานกบัพืน้ท่ีโครงการ พืน้ท่ีเรียนรู้หน่วยท่ี 2 

พืน้ที่ 08.00 10.00 12.00 14.00 16.00 18.00 
1.นิทรรศการยอดดอย
อินทนนท์  

 

2. พืน้ท่ีเช่ือมตอ่
ธรรมชาต ิ

 

3.สว่นร้านอาหารและ
บริการ 

 

4. สว่นส านกังาน  
ที่มำ: จากการวิเคราะห์ (วรรณธิยา วงษา) 

เจ้าหน้าท่ีอทุยานแห่งชาติ  ผู้ใช้โครงการ  นกัท่องเท่ียว 
พนกังานและเจ้าหน้าท่ีโครงการ ผู้ประกอบการ 
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 4.6.1.3 แสดงเวลาการใช้งานกับพืน้ท่ีเรียนรู้หน่วยท่ี 3 (รูปแบบท่ีสามเป็นพืน้ท่ีทับซ้อน
ธรรมชาต)ิ  
ตำรำง 4.9 เวลาของผู้ใช้งานกบัพืน้ท่ีโครงการพืน้ท่ีเรียนรู้หน่วยท่ี 3 

พืน้ที่ 08.00 10.00 12.00 14.00 16.00 18.00 
พืน้ท่ีรู้ธรรมชาตใิน
รูปแบบใหม ่

 

ที่มำ: จากการวเิคราะห์ (วรรณธิยา วงษา) 
เจ้าหน้าท่ีอทุยานแห่งชาติ  ผู้ใช้โครงการ  นกัท่องเท่ียว 
พนกังานและเจ้าหน้าท่ีโครงการ ผู้ประกอบการ 

 
4.7  กำรวเิครำะห์รำยละเอียดพืน้ที่ใช้สอย 
 4.7.1 พืน้ที่ใช้สอยโครงกำร จากการวิเคราะห์วตัถปุระสงค์ของโครงการท าให้ได้ศกึษา
รูปแบบการให้บริการจากความสมัพนัธ์ทางธรรมชาติท่ีเกิดขึน้ระหว่างตวัอาคารกบัธรรมชาติท่ีได้
ท างานร่วมกนัและการค านวนพืน้ท่ีใช้สอยของโครงการท าได้โดยการวิเคราะห์จากพืน้ท่ีของอาคาร
ตวัอยา่ง หรือมาตรฐานของอาคารตวัอยา่ง Neufert Architect’s Data 

ตำรำง 4.10 รายละเอียดพืน้ท่ีใช้สอยโครงการ พืน้ท่ีเรียนรู้หนว่ยท่ี 1 (รูปแบบแรกเป็นพืน้ท่ีโลง่เขต 
                   ชมุชน) 

 องค์ประกอบ จ ำนวน
ห้อง 

จ ำนวน
ผู้ใช้ 

พืน้ที่/หน่วย 
(ตร.ม./คน) 

พืน้ที่รวม 
(ตร.ม.) 

1.ส่วนทำงเข้ำโครงกำร เป็นส่วนที่เข้ำถงึได้ง่ำย ผู้ที่มำใช้บริกำรในส่วนต่ำงๆ ของ
โครงกำรต้องกำรผ่ำนส่วนนีก่้อน ประกอบด้วย 
สว่นต้อนรับ 1 1  44 
สว่นลานพกัผอ่นสาธารณะ  200  132 
สว่นห้องสมดุการเรียนรู้  20  140 
2. ส่วนนิทรรศกำรอุทยำนแห่งชำต ิเป็นส่วนที่น ำเสนอเร่ืองรำวเก่ียวกับอุทยำน
แห่งชำตดิอยอินทนนท์และส่วนกลำงกำรพักผ่อน ประกอบด้วย 
สว่นนิทรรศการอทุยานแหง่ชาต ิ  50  222 
สว่นนิทรรศการภาพถ่าย 1   37 
สว่นพืน้ท่ีพกัผอ่นภายในอาคาร    226 
ลานกิจกรรมนอกสถานท่ี  200  160 
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ตำรำง 4.10 (ตอ่) 
 องค์ประกอบ จ ำนวน

ห้อง 
จ ำนวน
ผู้ใช้ 

พืน้ที่/หน่วย 
(ตร.ม./คน) 

พืน้ที่รวม 
(ตร.ม.) 

3. พืน้ที่ส่วนประชุมเชิงปฏิบัตกิำรเรียนรู้ทำงธรรมชำต ิเป็นส่วนที่บริกำรให้แก่นัก
นิเวศวิทยำ นักเรียนหรือผู้ที่สนใจเข้ำร่วมปฏิบัตกิำรกำรเรียนรู้ทำงธรรมชำต ิเพื่อ
ศึกษำระบบนิเวศยอดดอยอินทนนท์ ประกอบด้วย 
สว่นสอบถามและบริการ  2  4 
พืน้ท่ีสว่นประชมุเชิงปฏิบตักิาร
เรียนรู้ทางธรรมชาต ิ1-4 

4 20  210 

ห้องประชมุและฟังบรรยาย 1 20  45 
พืน้ท่ีปฏบิตัิการแบบอสิระ  20  113 
4. ส่วนเชื่อมกับบริบท (Context link) เส้นทำงในกำรเช่ือมต่อแต่ละส่วน ประกอบไป
ด้วยส่วนต่ำงๆของสถำปัตยกรรมที่สร้ำงให้มีมุมมองทีเช่ือมต่อและสำมำรถรับรู้
ธรรมชำตใินกำรมองเหน็ได้ และยังเป็นเคร่ืองมือในกำรสร้ำงปฏิสัมพันธ์กับผู้ใช้ในแต่
ละส่วนกำรใช้งำน ประกอบด้วย 
เส้นทางเช่ือมตอ่ในแตล่ะพืน้ท่ี   0.30 500 
สว่นร้านอาหารเพ่ือบริการ  100  312 
5.ส่วนโครงกำรฝ่ำยบริหำร (Management Project) จะเป็นพนักงำนที่ท ำหน้ำที่สนับสนุน
กำร ให้บริกำรทำงด้ำนส่วนต่ำงๆของโครงกำรท ำหน้ำที่ในกำรบริกำรทั่วไปในองค์กร 
หวัหน้างานบริหาร  1 1 25 25 
พนกังานและเจ้าหน้าท่ี  6 12 80 
สว่นพกัคอยเจ้าหน้าท่ี 1   50 
6.ส่วนงำนระบบ (Management Project) พืน้ที่ส่วนงำนระบบและกำรจัดกำรดแูลส่วน
ต่ำงๆใน โครงกำร ประกอบด้วย 
ห้องเคร่ืองไฟฟา้  25 1 25 
ห้องเคร่ืองส ารอง  25 1 25 
ห้องป๊ัมน า้และดบัเพลงิ  25 1 25 
ห้องน า้  20 100  80 
รวม    2,455 
ที่มำ: จากการวิเคราะห์ (วรรณธิยา วงษา) 
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ตำรำง 4.11 รายละเอียดพืน้ท่ีเรียนรู้หน่วยท่ี 2 (รูปแบบท่ีสองเป็นพืน้ท่ีโลง่กึ่งทบัซ้อนธรรมชาต)ิ 
องค์ประกอบ  จ ำนวน

ห้อง 
จ ำนวน
ผู้ใช้ 

พืน้ที่/หน่วย 
(ตร.ม./คน) 

พืน้ที่รวม 
(ตร.ม.) 

สว่นนิทรรศการ  100  300 
สว่นส านกังาน 2 9 5 45 
สว่นร้านอาหารเพ่ือบริการ 3 100  100 
เส้นทางเช่ือมตอ่ในแตล่ะพืน้ท่ี   0.30 50 
ห้องเคร่ืองไฟฟา้  25 1 25 
ห้องเคร่ืองส ารอง  25 1 25 
ห้องป๊ัมน า้และดบัเพลงิ  25 1 25 
ห้องน า้  20 100  80 
รวม    650 
ที่มำ: จากการวิเคราะห์ (วรรณธิยา วงษา) 
 
ตำรำง 4.12 รายละเอียดพืน้ท่ีเรียนรู้หน่วยท่ี 3 (รูปแบบท่ีสามเป็นพืน้ท่ีทบัซ้อนธรรมชาต)ิ 

องค์ประกอบ จ านวน
ห้อง 

จ านวน
ผู้ใช้ 

พืน้ท่ี/หนว่ย 
(ตร.ม./คน) 

พืน้ท่ีรวม 
(ตร.ม.) 

ส่วนทำงเข้ำ   1 125 
ส่วนพืน้ที่ชุ่มน ำ้   1 73 
ส่วนน ำ้ตก   1 20 
รวม    218 
ที่มำ: จากการวิเคราะห์ (วรรณธิยา วงษา) 
 
 4.7.2 พืน้ที่โครงกำร 
  4.7.2.1 ผู้ ใช้งานส่วนแหล่งการเรียนรู้พืน้ท่ีเรียนรู้หน่วยท่ี 1 (รูปแบบแรกเป็นพืน้ท่ี
โล่งเขตชุมชน) วิเคราะห์โดยแบ่งจ านวนผู้ ใช้งานตามลกัษณะการใช้งานของพืน้ท่ีโดยประมาณ
ดงันี ้

- สว่นอ านวยการและส านกังาน 622.00 ตารางเมตร 
- พืน้ท่ีเช่ือมตอ่เพื่อการเรียนรู้ 1,202.00 ตารางเมตร 
- สว่นนิทรรศการ 259.00 ตารางเมตร 
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- สว่นปฏิบตัิการ 372.00 ตารางเมตร 
- พืน้ท่ีป่า 3,300.00 ตารางเมตร 
- รวมพืน้ท่ีทัง้หมด 5,755.00 ตารางเมตร 

  4.7.2.2 ผู้ ใช้งานส่วนแหล่งการเรียนรู้พืน้ท่ีเรียนรู้หน่วยท่ี 2 (รูปแบบท่ีสองเป็นพืน้ท่ี
โล่งกึ่งทับซ้อนธรรมชาติ) วิเคราะห์โดยแบ่งจ านวนผู้ ใช้งานตามลักษณะการใช้งานของพืน้ท่ี
โดยประมาณ ดงันี ้

- สว่นอ านวยการและส านกังาน 300.00 ตารางเมตร 
- พืน้ท่ีเช่ือมตอ่เพื่อการเรียนรู้ 50.00 ตารางเมตร 
- สว่นนิทรรศการ 300.00 ตารางเมตร 
- พืน้ท่ีป่า 2,640.00 ตารางเมตร 

  4.7.2.3 ผู้ใช้งานสว่นแหลง่การเรียนรู้พืน้ท่ีเรียนรู้หน่วยท่ี 3 (รูปแบบท่ีสามเป็นพืน้ท่ี
ทบัซ้อนธรรมชาต)ิ 

- พืน้ท่ีเพื่อการเรียนรู้ 218.00 ตารางเมตร 
- พืน้ท่ีป่าประมาณ 482,400.00 ตารางเมตร 

ที่มำ: จากการศกึษาและวิเคราะห์ (วรรณธิยา วงษา) 
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ภำพ 4.3 สดัสว่นองค์ประกอบพืน้ท่ีเรียนรู้หนว่ยท่ี 1 (รูปแบบแรกเป็นพืน้ท่ีโลง่เขตชมุชน) 
      ที่มำ: จากการวเิคราะห์ (วรรณธิยา วงษา) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  ภำพ 4.4  สดัสว่นองค์ประกอบ พืน้ท่ีเรียนรู้หน่วยท่ี 2 (รูปแบบท่ีสองเป็นพืน้ท่ีโลง่กึ่งทบัซ้อน 

                      ธรรมชาต)ิ 
     ที่มำ: จากการวเิคราะห์ (วรรณธิยา วงษา) 
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  ภำพ 4.5  สดัสว่นองค์ประกอบ พืน้ท่ีเรียนรู้หน่วยท่ี 3 (รูปแบบท่ีสองเป็นพืน้ท่ีโลง่กึ่งทบัซ้อน 
                      ธรรมชาต)ิ 
     ที่มำ: จากการวิเคราะห์ (วรรณธิยา วงษา) 
 



 
 

บทที่ 5 
การศกึษาและวเิคราะห์ที่ตัง้โครงการ 

 
5.1  การก าหนดเกณฑ์ในการพจิารณาในการพจิารณาเลือกที่ตัง้โครงการ 
 รายละเอียดของโครงการออกแบบพืน้ท่ีเรียนรู้ธรรมชาติป่าไม้ดอยอินทนนท์ ในกรณีศกึษา
ความสมัพนัธ์ระหว่างพฤติกรรมการเรียนรู้และกายภาพพืน้ท่ีบนดอยอินทนนท์ท่ีจะกล่าวถึง ได้แก่ 
ขอบเขตของการเลือกท่ีตัง้โครงการควรค านึกถึงการคมนาคมท่ีดี สาธารณูปโภค และ สาธารณปูการ
ตา่งๆ ท่ีสามารถเอือ้อ านวยตอ่โครงการและผู้ ท่ีเข้ามาใช้โครงการได้ตามสมควร  
 เกณฑ์การเลือกท่ีตัง้โครงการมีเกณฑ์ ดงันี ้
 5.1.1 การใช้ประโยชน์ที่ดนิ 
  การใช้ประโยชน์ท่ีดินเลือกท่ีตัง้โครงการท่ีหรือท่ีดินท่ีไม่ผิดกฎหมายผังเมืองรวม 
เน่ืองจากอาคารเก่ียวข้องกบับริบททางธรรมชาติ อาคารจึงจ าเป็นต้องตัง้อยู่ในเขตท่ีเก่ียวข้องกบั
สิง่นัน้ๆเพราะเน่ืองจากเป็นพืน้ท่ีต้องการการเรียนรู้ทางธรรมชาตโิดยตรง 
 5.1.2 การเข้าถงึโครงการ 
  กลุ่มผู้ ใช้โครงการสามารถใช้เวลาในการเดินทางมาถึงโดยสะดวก สามารถเข้าถึง
โครงการโดยใช้เวลาไม่มากนัก อีกทัง้ยังเป็นท่ีท่ีรู้จักซึ่งจะท าให้การเข้าถึงสะดวกขึน้สามารถ
เช่ือมโยงกบัแหลง่ท่องเท่ียวหรือเส้นทางผา่นส าหรับการเลือกเดินทางท่องเท่ียวได้ 
 5.1.3 ความสัมพันธ์กับหน่วยงาน 
  หน่วยงานท่ีตัง้อยู่ใกล้คือหน่วยงานของกรมอุทยานแห่งชาติหรือกรมป่าไม้ท่ีดแูล
เร่ืองการพฒันาสภาพผืนป่า ท าให้สามารถรับข้อมลูหรือติดตอ่กบัสว่นราชการอ่ืนๆ ได้อยา่งรวดเร็ว 
และไม่ไกลกับสถานท่ีท่องเท่ียวมากเกินไป สถานท่ีโครงการนีใ้กล้กับแหล่งท่องเท่ียว เจ้าหน้าท่ี
กรมอทุยานแห่งชาตดิอยอินทนนท์สามารถเช่ือมโยงกิจกรรมร่วมกนัได้ 
 5.1.4 ความสัมพันธ์ทางด้านธรรมชาต ิ 
  โครงการมีส่วนในการเล่าบริบททางธรรมชาติของพืน้ท่ี  โดยท่ีตัง้นัน้ต้องเป็นส่วน
หนึง่สว่นเดียวกบักบัธรรมชาติโดยท่ีไม่ท าให้คณุคา่ของธรรมชาติในพืน้ท่ีนัน้เสื่อมไป 
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 5.1.5 ลักษณะมุมมอง 
  ท่ีตัง้โครงการเป็นพืน้ท่ีกึ่งภายนอกมีสภาวะของธรรมชาติเป็นท่ีตัง้ มุมมองของ
โครงการล้อมรอบไปด้วยสภาพป่าตามพืน้ท่ีนัน้ๆ โดยมีความหลากหลายทางชีวภาพ การแทรกตวั
ของอาคารหรือสถาปัตยกรรมจึงควรระมดัระวังในการจดัวางเพื่อไม่ให้รูปแบบของธรรมชาติถกูลด
ความส าคัญลงไปจากเดิม ควรให้สถาปัตยกรรมท างานร่วมกันกับธรรมชาติอย่างมีสมดุล
 5.1.6 ขนาดและรูปร่างของที่ดนิ 
  เป็นพืน้ท่ีท่ีถกูก าหนดด้วยสภาวะทางธรรมชาติ เพราะเน่ืองจากต้องค านึงถึงพฤติกรรม
การเรียนรู้ทางธรรมชาติและบริบทเป็นหลกั ขนาดและรูปร่างของพืน้ท่ีนัน้ต้องไม่ท าให้คุณค่าของ
ธรรมชาติในพืน้ท่ีนัน้เสื่อมไป  
 5.1.7 สาธารณูปโภค สาธารณูปการ 
  มีระบบสาธารณปูโภคและสาธารณปูการตา่งๆ ท่ีสามารถเอือ้อ านวยตอ่โครงการได้
ตามสมควรไม่ก่อให้เกิดความยากล าบากในการใช้งานสว่นตา่งๆ ของโครงการ 
 5.1.8 การขยายตวัในอนาคต 
  การขยายตัวของเศรษฐกิจในเขตพืน้ท่ี มีความเป็นไปได้มากท่ีสุดท่ีจะเกิดการ
ขยายตวั ของโครงการต้องรองรับความต้องการไปได้ในถึงอนาคตเพื่อสง่เสริมการพฒันาสภาพผืน
ป่า 
 
5.2 การศกึษารายละเอียดของท าเลและที่ตัง้โครงการ 
 5.2.1 ลักษณะภมูิประเทศ 

           ลกัษณะภูมิประเทศโดยทั่วไปมีสภาพพืน้ท่ีเป็นภูเขาและป่าละเมาะ มีท่ีราบอยู่
ตอนกลางตามสองฟากฝ่ังแมน่ า้ปิง มีภเูขาท่ีสงูท่ีสดุในประเทศไทยคือ ดอยอินทนนท์ สงูประมาณ 
2,565 เมตร อยู่ในเขตอ าเภอจอมทอง นอกจากนีย้งัมีดอยอ่ืนท่ีมีความสงูรองลงมาอีกหลายแห่ง 
เช่น ดอยผ้าห่มปก (อ าเภอฝาง) สงู 2,285 เมตร ดอยหลวงเชียงดาว (อ าเภอเชียงดาว) สงู 2,170 
เมตร ดอยสเุทพ (อ าเภอเมืองเชียงใหม)่ สงู 1,601 เมตร สภาพพืน้ท่ีแบง่ออกได้เป็น 2 ลกัษณะคือ 

           (ก) พืน้ท่ีภเูขา คิดเป็นพืน้ท่ีประมาณร้อยละ 80 ของจงัหวดั ประกอบด้วยทิวเขาอิน
ทนนท์ (หรือถนนธงชยัตะวนัออก) ตัง้อยู่ทางทิศตะวนัตกของจงัหวดั พาดยาวจากทิศเหนือจรดใต้ 
ตามแนวรอยต่อกบัจงัหวดัแม่ฮ่องสอน และทิวเขาขนุตาน ซึ่งตัง้อยู่ทางทิศตะวนัออกของจงัหวดั 
พาดผ่านในทิศเหนือ-ใต้ พืน้ท่ีภูเขาส่วนใหญ่เป็นป่าต้นน า้ล าธาร ไม่เหมาะสมต่อการเพาะปลูก 
สว่นบางพืน้ท่ีเป็นพืน้ท่ีอยูอ่าศยัของชาวเขาชาตพินัธุ์ตา่งๆ 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%81%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B3%E0%B8%9B%E0%B8%B4%E0%B8%87
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%94%E0%B8%AD%E0%B8%A2%E0%B8%AD%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%99%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B9%8C
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%94%E0%B8%AD%E0%B8%A2%E0%B8%9C%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%AB%E0%B9%88%E0%B8%A1%E0%B8%9B%E0%B8%81
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%94%E0%B8%AD%E0%B8%A2%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%A7%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%8A%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B8%94%E0%B8%B2%E0%B8%A7
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%94%E0%B8%AD%E0%B8%A2%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%9E&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%97%E0%B8%B4%E0%B8%A7%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B8%B2%E0%B8%AD%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%99%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B9%8C
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%97%E0%B8%B4%E0%B8%A7%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B8%B2%E0%B8%AD%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%99%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B9%8C
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%97%E0%B8%B4%E0%B8%A7%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B8%B2%E0%B8%82%E0%B8%B8%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B8%B2%E0%B8%99
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B8%B2&action=edit&redlink=1
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           (ข) พืน้ท่ีราบลุ่มน า้และท่ีราบเชิงเขา กระจายอยู่ทั่วไประหว่างหุบเขาทอดตวัใน
แนวเหนือ-ใต้ ได้แก่ ท่ีราบลุ่มน า้ปิง ลุ่มน า้ฝาง ลุ่มน า้แม่งัด เป็นพืน้ท่ีท่ีมีความอุดมสมบูรณ์
เหมาะสมตอ่การเกษตร 
 5.2.2 ลักษณะภมูิอากาศ 
  เชียงใหม่เป็นจงัหวดัท่ีมีสภาพอากาศคอ่นข้างเย็นเกือบตลอดทัง้ปี มีอณุหภมูิเฉลี่ย
ทัง้ปี 25.4 องศาเซลเซียส โดยมีค่าอุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ย  31.8 องศาเซลเซียส อุณหภูมิต ่าสุด
เฉลี่ย 20.1 องศาเซลเซียส มีปริมาณน า้ฝนเฉลี่ย 1,100-1,200 มิลลิเมตร สภาพภมูิอากาศจงัหวดั
เ ชียงใหม่อยู่ภายใต้อิทธิพลมรสุม  2 ชนิด  คือ  ลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้  และลมมรสุม
ตะวนัออกเฉียงเหนือ แบง่ภมูิอากาศออกได้เป็น 3 ฤด ูได้แก่ 

  (ก) ฤดรู้อน เดือนมิ.ย.-ต.ค. มีฝนตกชกุ เน่ืองจากมีสภาพเป็นภเูขาสงู และมีป่าต้น
น า้จ านวนมาก  ท าให้ความชุ่มชืน้ในอากาศสงู โดยเฉพาะบนยอดดอยมีฝนตกเกือบทกุวนั 
  (ข) ฤดฝูน เดือน มี.ค.-พ.ค. อากาศจะร้อนมากในช่วงกลางวนัเน่ืองจากสภาพเป็น
แอ่งกระทะ ในช่วงกลางคืนอากาศจะเย็นลง อณุหภมูิสงูสดุเฉลี่ยประมาณ 30 องศาเซลเซียส 
  (ค) ฤดหูนาว เดือน พ.ย.-ก.พ. อากาศไม่หนาวจดัมาก ท้องฟ้าแจ่มใสมีแดดตลอด
วนั มีหมอกลงบ้างในตอนเช้า เป็นฤดท่ีูนกัท่องเท่ียวนิยมไปเท่ียวกนัมาก อณุหภมูิต ่าสดุโดยเฉลี่ย
ประมาณ 14 องศาเซลเซียส  แตถ้่าบนยอดดอยอาจต ่าลงถึง 4 องศาเซลเซียส 
 5.2.3 การคมนาคม 
          จังหวัดเชียงใหม่ เป็นเมืองหลักของภาคเหนือ เป็นศูนย์กลางการพาณิชย์ 
อตุสาหกรรมและการคมนาคม จึงมีเส้นทางคมนาคมหลกัทัง้ทางรถยนต์  รถไฟ และทางอากาศ มี
ทางหลวงแผ่นดิน ทางหลวงจังหวดั และเส้นทางมาตรฐานหลายสาย ท าให้การเดินทางติดต่อ
ภายในจังหวัด การเดินทางสู่จังหวัดใกล้เคียงและกรุงเทพมหานครเป็นไปด้วยความสะดวก 
การเดินทางจากกรุงเทพฯ มายังจังหวัดเชียงใหม่ใช้  ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1 (ถนน
พหลโยธิน) แล้วแยกเข้าทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 32 (ถนนสายเอเชีย) ผ่านจังหวัดอยุธยา
อ่างทอง นครสวรรค์ แล้วใช้ทางหลวงหมายเลข 1 ผ่านจงัหวดัล าปาง แยกซ้าย ผ่านจงัหวดัล าพนู
จนถึงจงัหวดัเชียงใหม่  
          การการคมนาคมขนส่งทางรถยนต์ของจังหวัดเชียงใหม่ระหว่างชนบท หมู่บ้าน 
ต าบล อ าเภอ และจังหวดัต่าง ๆ มีความสะดวก เพราะมีเส้นทางคมนาคมเช่ือมติดต่อกัน การ
เดินทางโดยรถยนต์ระหวา่งจงัหวดักบัอ าเภอ ระยะทางท่ีไกลท่ีสดุคือ อ าเภออมก๋อย ระยะทาง 179 
กิโลเมตร ใช้เวลาในการเดนิทาง 4 ชัว่โมง ระยะทางที่ใกล้ท่ีสดุคือ อ าเภอแม่ริม 8 กิโลเมตร ใช้เวลา
ในการเดนิทาง 20 นาที  

http://www.topchiangmai.com/%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B9%80%E0%B8%8A%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B9%83%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B9%88/
http://www.topchiangmai.com/%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B9%80%E0%B8%8A%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B9%83%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B9%88/
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          ส าหรับการเดินทางในตวัจงัหวดั จะใช้การจราจรโดยรถส่วนบคุคลรถจกัรยานยนต์
รวมทัง้จักรยาน ส าหรับระบบมวลชนจะมี รถสองแถวแดง รถตุ๊กตุ๊ก รถเมล์ และประมาณ พ.ศ. 
2550 เร่ิมมีแท็กซี่มิเตอร์ในบริการในจงัหวดัเชียงใหม่ โดยรถมีสีเหลือง-น า้เงิน เป็นแท็กซี่สหกรณ์ 
ส่วนสีแดง-เหลืองเป็นแท็กซี่ส่วนบุคคล มีสถานีขนส่งภายในตัวจังหวัดเช่ือมต่ออ าเภอต่าง ๆ 
คือ สถานีขนส่งผู้ โดยสารจงัหวดัเชียงใหม่ (สถานีขนส่งช้างเผือก) และสถานีขนส่งระหว่างจงัหวดั
คือ สถานีขนสง่ผู้ โดยสารจงัหวดัเชียงใหม ่แห่งท่ี 2 (สถานีขนสง่อาเขต) 

5.2.4 ทรัพยากรป่าไม้ 
          จังหวัดเชียงใหม่มีป่าไม้หลายประเภท ประกอบด้วย  ป่าดิบเขา ป่าดิบแล้ง ป่า

เบญจพรรณ ป่าเต็งรัง และป่าเต็งรังผสมป่าสนเขา และป่าแดง เป็นต้น พืน้ท่ีป่าไม้ ประกอบด้วย 
ป่าธรรมชาติ สวนป่า และป่าฟืน้ฟตูามธรรมชาติ ซึง่มีความหลากหลากทางสภาะวะธรรมชาติโดย
มีพื น้ ท่ี ป่าไ ม้อยู่ ในจังหวัด เ ชียงใหม่  12,222,395 ไ ร่  คิด เ ป็น ร้อยละ 69.93 ของพื น้ ท่ีทั ง้
จังหวดั แบ่งเป็นป่าสงวนแห่งชาติ จ านวน 25 แห่ง อุทยานแห่งชาติ 14 แห่ง เขตรักษาพนัธุ์สตัว์
ป่า 4 แห่ง วนอทุยานแห่งชาติ 2 แห่ง และเขตห้ามล่าสตัว์ป่า 1 แห่ง และจงัหวดัเชียงใหม่ยงัเป็น
จงัหวดัท่ีถือได้ว่ามีพืน้ท่ีเขตเมืองใกล้กบัเขตอทุยานแห่งชาติมากท่ีสดุในประเทศอีกด้วย  อทุยาน
แห่งชาติในจังหวัดเชียงใหม่ เช่น อุทยานแห่งชาติดอยอินททน์ อุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ-ปุย 
อทุยานแห่งชาตแิม่ปิง อทุยานแห่งชาตอิอบหลวง เป็นต้น 

 
5.3  การเลือกที่ตัง้โครงการ 
 พืน้ท่ีโครงการเป็นพืน้ท่ีสามารถเข้าถึงธรรมชาติได้โดยง่าย และมีความหลากหลายทาง
บริบทธรรมชาติ ซึ่งพืน้ท่ีนัน้เป็นพืน้ท่ีท่ีไม่ก่อให้เกิดผลเสียทางธรรมชาติ โดยมีการศึกษาจาก
แผนผังความหลากหลายของสภาพผืนป่าในประเทศไทย จะเห็นได้ว่า ภาคเหนือมีความ
หลากหลายของป่าและมีพืน้ท่ีป่าค่อนข้างมาก ซึ่งมีอุทยานหลายแห่งท่ีเปิดท าการและให้
นักท่องเท่ียวสามารถเข้าไปเรียนรู้สภาพแวดล้อมและสมัผสัถึงธรรมชาติ มีการเข้าถึงได้สะดวก
โดยง่าย  
 

 

https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%9B%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%94%E0%B8%B4%E0%B8%9A%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B8%B2&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%9B%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%94%E0%B8%B4%E0%B8%9A%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B9%89%E0%B8%87&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%9B%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%9A%E0%B8%8D%E0%B8%88%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%93&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%9B%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%9A%E0%B8%8D%E0%B8%88%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%93&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%9B%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%95%E0%B9%87%E0%B8%87%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%87&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%9B%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B9%81%E0%B8%94%E0%B8%87&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%9B%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%87%E0%B8%A7%E0%B8%99&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B8%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B9%81%E0%B8%AB%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%B4
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%B2%E0%B8%9E%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%98%E0%B8%B8%E0%B9%8C%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%A7%E0%B9%8C%E0%B8%9B%E0%B9%88%E0%B8%B2&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%B2%E0%B8%9E%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%98%E0%B8%B8%E0%B9%8C%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%A7%E0%B9%8C%E0%B8%9B%E0%B9%88%E0%B8%B2&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B8%AD%E0%B8%B8%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B9%81%E0%B8%AB%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%B4&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B8%95%E0%B8%AB%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%A5%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%A7%E0%B9%8C%E0%B8%9B%E0%B9%88%E0%B8%B2&action=edit&redlink=1
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ภาพ 5.1 ความหลากหลายของป่าไม้ในภาคเหนือ 
                            ที่มา: กรมป่าไม้ 
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ภาพ 5.2 ระบบกริดความหลากหลายของป่าไม้ในภาคเหนือ 

                      ที่มา: จากการวิเคราะห์ (วรรณธิยา วงษา) 
 
 จะเห็นได้ว่าจุดตดับริเวณจงัหวดัเชียงใหม่เป็นจุดท่ีมีความหลากหลายทางชีวภาพป่าไม้
ค่อนข้างสงู แสดงให้เห็นถึงความหลากหลายของรูปแบบป่าไม้ ซึ่งตรงตามขอบเขตของการเลือก
ท่ีตัง้โครงการ เพื่อให้ตรงตามจดุประสงค์ของการศกึษา จงึได้เลือกพืน้ท่ีอทุยานท่ีสนใจ ดงันี ้
 5.3.1 อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ มีพืน้ท่ีครอบคลมุอยู่ในท้องท่ี อ าเภอจอมทอง 
อ าเภอแม่แจ่ม อ าเภอแม่วาง และ อ าเภอดอยหล่อ จังหวัดเชียงใหม่ มีเนือ้ท่ีประมาณ 482.4 
ตารางกิโลเมตร หรือ 301,500 ไร่ ประกอบไปด้วยภเูขาสงูสลบัซบัซ้อน มีดอยอินทนนท์ซึง่เป็นสว่น
หนึ่งของทิวเขาอินทนนท์ (ทิวเขาถนนธงชยัตะวนัออก) เป็นยอดเขาท่ีสงูท่ีสดุในประเทศไทย ใน
อทุยานนัน้มีสภาพป่าเป็น ป่าดิบเขา ป่าสน ป่าเต็งรัง และป่าเบญจพรรณ มีพนัธุ์ไม้ท่ีส าคญั ได้แก่  
ไม้สกั ตะเคียน สนเขา เต็ง เหียง มะเกลือ ไม้แดง ประดู ่รกฟา้ มะคา่ ไม้เก็ดแดง ไม้จ าปีป่า ตะแบก 
ฯลฯ นอกจากนีย้งัมีดอกไม้ป่าให้พบเห็นอีกด้วย เช่น ฟ้ามุ่ย ช้างแดง รองเท้านารี  และกุหลาบป่า 
ส าหรับมอส ข้าวตอกฤๅษี ออสมันด้า มีอยู่ทั่วไปในระดบัสูง  มีความหลากหลายทางธรรมชาติ
คอ่นข้างมาก และมีการแบง่พืน้ท่ีเรียนรู้ท่ีชดัเจน 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%88%E0%B8%AD%E0%B8%A1%E0%B8%97%E0%B8%AD%E0%B8%87
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B9%81%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B9%81%E0%B8%88%E0%B9%88%E0%B8%A1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B9%81%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%87
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%94%E0%B8%AD%E0%B8%A2%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B9%88%E0%B8%AD
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B9%80%E0%B8%8A%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B9%83%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B9%88
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%95%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%B9%82%E0%B8%A5%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%95%E0%B8%A3
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%97%E0%B8%B4%E0%B8%A7%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B8%B2%E0%B8%AD%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%99%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B9%8C
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%84%E0%B8%A1%E0%B9%89%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%81
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%95%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%84%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%95%E0%B9%87%E0%B8%87
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%AB%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%87
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A1%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B8%B7%E0%B8%AD
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%94%E0%B8%B9%E0%B9%88
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A1%E0%B8%AD%E0%B8%AA
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 5.3.2 อุทยานแห่งชาตอิอบหลวงเชียงดาว เป็นอทุยานแห่งชาติแห่งหนึง่ในพืน้ท่ีอ าเภอ
จอมทอง อ าเภอฮอด และอ าเภอแม่แจ่ม จงัหวดัเชียงใหม่ ตัง้อยูห่่างจากตวัจงัหวดัเชียงใหม่ไปทาง
ทิศตะวนัตกเฉียงใต้ราว 100 กิโลเมตร ครอบคลมุพืน้ท่ี 553 ตารางกิโลเมตร (345,625 ไร่) พืน้ท่ี
ส่วนใหญ่ของอทุยานเป็นภเูขาสลบัซบัซ้อนและสงูชนั มีอาณาเขตติดต่อกบัอทุยานแห่งชาติดอย
อินทนนท์ แหลง่น า้หลกัคือล าน า้แม่แจ่ม ซึง่มีลกัษณะเป็นเกาะแก่งเม่ือไหลผ่านหบุเขา ในอทุยาน
มีป่าไม้อดุมสมบูรณ์ จ าแนกได้หลายประเภท สามารถพบสตัว์ป่าได้หลายชนิด เช่น  เลียงผา เสือ 
หมี เป็นต้น นอกจากนีภ้ายในอทุยานแห่งชาตยิงัมีน า้พรุ้อน น า้ตก ถ า้ และแหลง่โบราณคดยีคุก่อน
ประวตัิศาสตร์ รูปแบบการใช้งานของพืน้ท่ีคอ่นข้างน้อย 

 
 

 ภาพ 5.3 บริเวณพืน้ท่ีของอทุยานแห่งชาตท่ีิสนใจในเขตจงัหวดัภาคเหนือ 
               ที่มา: www.google.co.th/maps. 
  
  จากภาพแสดงถึงรูปแบบของพืน้ท่ีท่ีมีความสนใจในสว่นของพืน้ท่ีท่ีเช่ือมตอ่กบัหน่วนงาน
อุทยานแห่งชาติเพราะเป็นจุดท่ีผู้ ใช้โครงการสามารถติดต่อและแลกเปลี่ยนข้อมูลเก่ียวกับ
เจ้าหน้าท่ีได้ จากขอบเขตของการเลือกท่ีตัง้โครงการก่อให้เกิดการวิเคราะห์และให้คะแนน
ความส าคญั ดงันี ้
 
 
 
 
 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B8%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B9%81%E0%B8%AB%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B9%83%E0%B8%99%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%88%E0%B8%AD%E0%B8%A1%E0%B8%97%E0%B8%AD%E0%B8%87
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%88%E0%B8%AD%E0%B8%A1%E0%B8%97%E0%B8%AD%E0%B8%87
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%AE%E0%B8%AD%E0%B8%94
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B9%81%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B9%81%E0%B8%88%E0%B9%88%E0%B8%A1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B9%80%E0%B8%8A%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B9%83%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B9%88
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%8A%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B9%83%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B9%88
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%95%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%B9%82%E0%B8%A5%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%95%E0%B8%A3
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%84%E0%B8%A3%E0%B9%88
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A0%E0%B8%B9%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B8%B2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B8%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B9%81%E0%B8%AB%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%94%E0%B8%AD%E0%B8%A2%E0%B8%AD%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%99%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B9%8C
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B8%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B9%81%E0%B8%AB%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%94%E0%B8%AD%E0%B8%A2%E0%B8%AD%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%99%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B9%8C
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B3%E0%B9%81%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B9%81%E0%B8%88%E0%B9%88%E0%B8%A1&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%81%E0%B8%81%E0%B9%88%E0%B8%87
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B8%9C%E0%B8%B2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B3%E0%B8%9E%E0%B8%B8%E0%B8%A3%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%99
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B3%E0%B8%95%E0%B8%81
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%96%E0%B9%89%E0%B8%B3
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A2%E0%B8%B8%E0%B8%84%E0%B8%81%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B9%8C
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A2%E0%B8%B8%E0%B8%84%E0%B8%81%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B9%8C
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ตาราง 5.1 รายละเอียดการวิเคราะห์หาท่ีตัง้โครงการ 
เกณฑ์การพจิารณา ที่ตัง้โครงการ การให้ 

ความส าคัญ  ดอยอนิ
ทนนท์ 

ออบหลวง
เชียงดาว 

1. การเข้าถงึโครงการ 
2. ความสัมพันธ์กับหน่วยงาน 
3. การขยายตวัในอนาคต 
4. ความสัมพันธ์กับธรรมชาต ิ
5. สาธารณูปโภค สาธารณูปการ 
6. สภาพที่ดนิ 
7. การใช้ประโยชน์ที่ดนิ 
8. ลักษณะมุมมอง 
9. ขนาดและรูปร่างที่ดนิ 

5 
5 
4 
5 
4 
 
4 
4 
4 

3 
4 
4 
5 
4 
 
4 
3 
5 

5 
5 
5 
5 
5 
 
5 
5 
5 

รวม 39 36 45 
ที่มา: จากการวิเคราะห์ (วรรณธิยา วงษา) 
 
 ซึง่ป่าของดอยอินทนนท์นัน้มีความเป็นแหล่งเรียนรู้ทางธรรมชาตี่มนษุย์สามารถเข้าถึงได้
โดยง่ายและมีการแบ่งพืน้ท่ีเรียนรู้ท่ีชดัเจนเป็นโหนดๆ โดยตามหลกัจดุประสงค์ของโครงการแบะ
ขอบเขตการเลือกท่ีตัง้นัน้ต้องค านงึถึงการเข้าถึง การใช้ประโยชน์ท่ีดิน ความสมัพนัธ์กบัหน่วยงาน 
ความสมัพนัธ์กบัธรรมชาติ สาธารณปูโภค สาธารณปูการ และการขยายตวัในอนาคตของโครงการ 
ซึ่งรูปแบบของพืน้ท่ีของดอยอินทนนท์นัน้มีพืน้ท่ีโล่งหรืออาคารท่ีสามารถพัฒนาและต่อยอด
โครงการได้ 
 
5.4  การส ารวจบริบทและสภาพแวดล้อมของที่ตัง้โครงการ 
 ในการพิจารณาท่ีตัง้โครงการจากการศึกษา โดยมีค่าการให้คะแนนตามตารางจากการ
วิเคราะห์พืน้ท่ีในสว่นตา่งๆ สรุปได้ว่าดอยอินทนนท์เป็นพืน้ท่ีท่ีมีความพร้อม ในด้านศกัยภาพทาง
ธรรมชาติ สาธารณปูโภค สาธารณปูการรวมถึงด้านตา่งๆ มีความเหมาะสมทางกายภาพและง่าย
ต่อการเข้าถึงเน่ืองจากท่ีมีถนนตัดผ่านไปถึงบริเวณยอดดอย มีการแบ่งจุดพืน้ท่ีเรียนรู้ทาง
ธรรมชาติเป็นจุดท่ีค่อนข้างชดัเจน โดยท่ียงัคงความเป็นธรรมชาติของป่าไม้อยู่ ลกัษณะมมุมอง
โดยรอบหรือจากพืน้ท่ีรอบด้าน มีพืน้ท่ีรองรับและความเป็นไปได้ท่ีจะเกิดการขยายตวัในอนาคต มี
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ความสมัพนัธ์ระหวา่งรูปแบบของอาคารกบัพืน้ท่ีโดยรอบ อีกทัง้ท่ีตัง้มีหน่วยงานหรือสถานท่ีส าคญั
ใกล้เคียง 
 เน่ืองจากมีการแบ่งจุดพืน้ท่ีเรียนรู้ต่างๆ จึงท าให้เกิดความสนใจในพืน้ท่ีว่างและพืน้ท่ีทบั
ซ้อนระหว่างพืน้ท่ีการเรียนรู้แบบธรรมชาติ และพืน้ท่ีการเรียนรู้แบบอาคาร เพื่อให้พืน้ท่ีการเรียนรู้
นัน้กระจายและฝังตวัอยูใ่นกายภาพป่ารูปแบบนัน้โดยตรง จงึก าหนดขอบเขตพืน้ท่ีตัง้ของโครงการ
โดยใช้รูปแบบการวิเคราะห์เดิม ซึง่ได้เลือกจดุท่ีสามารถท าการก่อสร้างและไม่ก่อให้เกิดผลเสียต่อ
บริบท พืน้ท่ีท่ีเหมาะสมการในสร้างกระบวนการแทรกตวัของอาคารหรือสถาปัตยกรรมนนัน้มี 3
พืน้ท่ีด้วยกนัดงันี ้

 
ภาพ 5.4 พืน้ท่ีตัง้โครงการในแตล่ะจดุ 

                                   ที่มา: จากการวิเคราะห์ (วรรณธิยา วงษา) 
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5.4.1 รูปแบบพืน้ที่ A เป็นพืน้ท่ีโลง่เขตชมุชน พืน้ท่ีเรียนรู้หน่วยท่ี 1 
  เป็นพืน้ท่ีท่ีเช่ือมต่อกับชุมชนและหน่วยงานอุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ ความ
น่าสนใจของพืน้ท่ีนีค้ือกลุ่มคนท่ีเข้ามาใช้งานในพืน้ท่ีมีความต้องการท่ีค่อนข้างหลากหลาย และ
เป็นกลุ่มใหญ่ รูปแบบของป่าในพืน้ท่ีเป็นป่าเบญจพรรณ มีแนวต้นสนท่ีทางอทุยานได้ปลกูซึง่เป็น
เขตสิน้สุดการก่อสร้างของชุมชน และเป็นหน่วยการเรียนรู้หนึ่งท่ีท าให้เกิดกิจก รรมระหว่าง
เจ้าหน้าท่ีและผู้ใช้บริการ 
 

 
 ภาพ 5.5 พืน้ท่ีตัง้โครงการ A พืน้ท่ีโลง่เขตชมุชน   

                              ที่มา: จากการวเิคราะห์ (วรรณธิยา วงษา) 
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5.4.2 รูปแบบพืน้ที่ B เป็นพืน้ท่ีโลง่กึ่งทบัซ้อนธรรมชาติ พืน้ท่ีเรียนรู้หน่วยท่ี 2 
          เป็นพืน้ท่ีเรียนรู้ธรรมชาติบนยอดดอยอินทนนท์ แตเ่ดิมเป็นอาคารให้ความรู้เก่ียวกบั
บริบททางธรรมชาติ แต่เน่ืองจากการวงอาคารเป็นมุมอับทางการมองเห็นท าให้ผู้ ใช้งาน น้อย
รูปแบบของป่าในพืน้ท่ีนีเ้ป็นป่าดบิชืน้ หนาวเย็นตลอดทัง้ปี  
 

 
ภาพ 5.6 พืน้ท่ีตัง้โครงการ B เป็นพืน้ท่ีโลง่กึ่งทบัซ้อนธรรมชาติ 

                     ที่มา: จากการวิเคราะห์ (วรรณธิยา วงษา) 
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5.4.3 รูปแบบพืน้ที่ C เป็นพืน้ท่ีทบัซ้อนธรรมชาต ิพืน้ท่ีเรียนรู้หนว่ยท่ี 3 
          เส้นทางศกึษาธรรมชาติอ่างกา หรือ อ่างกาหลวง ดอยดินทนนท์ จ.เชียงใหม่ ตัง้อยู่
บนยอดดอยอินทนนท์ ภายในเป็นป่าเมฆซึ่งเป็นป่าดิบเขาท่ีเห็นได้ในบริเวณดอยอินทนนท์  
บรรยากาศในอ่างกาหลวงปกคลมุด้วยเมฆท่ีลอยพดัผ่านเข้ามาตลอดเวลา  อากาศจึงชืน้และเต็ม
ไปด้วยละอองน า้ ท าให้ต้นไม้ใหญ่ในป่าดบิเขามีมอสและเฟินขึน้หุ้มเต็มต้นจนแลดรูาวกบัป่าในยคุ
ดึกด าบรรพ์ สองข้างทางจะมีโอกาสได้เห็นพืชท่ีชอบความชืน้เช่น มอส เฟิน ฝอยลม ขึน้อยู่อย่าง
หนาแน่น โอบล้อมต้นไม้น้อยใหญ่จนดเูหมือนต้นไม้ใสเ่สือ้เลยทีเดียว เส้นทางเดินศกึษาธรรมชาติ
อ่างกานีเ้ป็นเส้นทางรวมระยะทางประมาณ 300 เมตร นกัท่องเท่ียวสามารถเดินโดยใช้สะพานไม้ 
เพื่อปอ้งกนัมิให้เหยียบย ่าธรรมชาติอนัเปราะบางเสียหาย เส้นทางจะวนกลบัมา ณ จดุเร่ิมต้นของ
เส้นทางเดินศกึษาธรรมชาติอ่างกา มีปา้ยให้ความรู้เร่ืองธรรมชาติตลอดเส้นทาง 
 

 
 ภาพ 5.7 พืน้ท่ีตัง้โครงการ C เป็นพืน้ท่ีทบัซ้อนธรรมชาติ 

                         ที่มา: จากการวิเคราะห์ (วรรณธิยา วงษา) 
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 ภาพ 5.8 ระยะหา่งในแตล่ะพืน้ท่ีการศกึษา 

                                 ที่มา: จากการวิเคราะห์ (วรรณธิยา วงษา) 
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 5.4.4 สถานที่หรือหน่วยงานใกล้เคียงกับพืน้ที่ตัง้โครงการ 
  อทุยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ ประกาศเป็นอทุยานฯ เม่ือ พ.ศ.2515 ประกาศเป็น
อุทยานฯ เป็นล าดบัท่ี 6 ของประเทศไทย มีพืน้ท่ี 482.4 ตารางกิโลเมตร ครอบคลุมพืน้ท่ีในเขต
อ าเภอจอมทอง อ าเภอแม่แจ่มอ าเภอแม่วาง และก่ิงอ าเภอดอยหลอ่ จงัหวดัเชียงใหม่ เดิมเป็นสว่น
หนึ่งของ "ป่าสงวนแห่งชาติดอยอินทนนท์" ต่อมาได้ถกูส ารวจและจดัตัง้เป็นหนึ่งในสิบสี่ ป่าท่ีทาง
รัฐบาลให้ด าเนินการเป็นอุทยานแห่งชาติ ซึ่งครัง้แรกกรมป่าไม้เสนอให้กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ก าหนดพืน้ท่ีอุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ให้มีพืน้ท่ี 1,000 ตร.กม. หรือประมาณ 
625,000 ไร่ แตเ่น่ืองจากพืน้ท่ีชมุชนตา่ง ๆ อาศยัอยูก่่อนหลายชมุชน จงึท าการส ารวจใหม ่และกนั
พืน้ท่ีท่ีราษฎร อยู่มาก่อน และคาดว่าจะมีปัญหาในอนาคตออก จึงเหลือพืน้ท่ีท่ีจะประกาศเป็น
อทุยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ 270 ตร.กม. หรือประมาณ 168,750 ไร่ ประกาศลงวนัท่ี 2 ตลุาคม 
2515 และในวันท่ี 13 มิถุนายน 2521 รัฐบาลประกาศพืน้ท่ีเพิ่มอีกเป็น 482.4 ตร.กม. อ าเภอ
จอมทอง อ าเภอแม่แจ่ม อ าเภอแม่วาง และก่ิงอ าเภอดอยหล่อ มีความสงูจากระดบัน า้ทะเลปาน
กลาง 400-2,565.3341 เมตร เป็นภูเขาท่ีสูงท่ีสุดในประเทศไทย ส าหรับวัตถุประสงค์ในการ
ก าหนดท่ีดินให้เป็นอุทยานแห่งชาติ ตาม พ.ร.บ. อุทยานแห่งชาติ พ.ศ. 2504 หมวด 1 มาตรา 6 
ดงันี ้"เม่ือรัฐบาลเห็นสมควรก าหนดบริเวณท่ีดินแห่งใดมีสภาพธรรมชาติเป็นท่ีน่าสนใจ ให้คงอยูใ่น
สภาพธรรมชาติเดิมเพ่ือสงวนไว้เป็นประโยชน์แก่การศกึษาและร่ืนรมย์ของประชาชน ก็ให้มีอ านาจ
กระท าโดยประกาศพระราชกฤษฎีกาด้วยบริเวณท่ีก าหนดนีเ้รียกวา่ อทุยานแห่งชาต"ิ 
 5.4.5 ลักษณะภมูิอากาศในพืน้ที่ 
  สภาพภูมิประเทศประกอบด้วยภูเขาสูงสลับซับซ้อน เป็นส่วนหนึ่งของแนวเขต
เทือกเขาถนนธงชยัท่ีทอดตวัตามแนวเหนือ-ใต้ ทอดตวัมาจากเทือกเขาหิมาลยัในประเทศเนปาล 
มีระดบัความสงูของพืน้ท่ีอยู่ระหว่าง 400-2,565 เมตรจากระดบัน า้ทะเลปานกลาง โดยจุดสงูสดุ
อยู่ท่ียอดดอยอินทนนท์ ซึ่งเป็นจุดท่ีสงูสดุในประเทศไทย ยอดเขาท่ีมีระดบัสงูรองลงมา คือ ยอด
ดอยหัวหมดหลวง สูง 2,330 เมตร ยอดดอยหัวหมดน้อย สูง 1,900 เมตร ยอดดอยหัวเสือ สูง
1,881 เมตรจากระดบัน า้ทะเล  
  อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์เป็นพืน้ท่ีต้นน า้ล าธารท่ีส าคัญของแม่น า้ปิง ให้
ก าเนิดแม่น า้ล าธารหลายสาย ท่ีส าคญัได้แก่ ล าน า้แม่วาง ล าน า้แม่กลาง ล าน า้แม่ยะ ล าน า้แม่
หอย ล าน า้แมแ่จ่ม และล าน า้แมเ่ตี๊ยะ ซึง่ล าน า้เหลา่นีจ้ะไหลผา่นและหลอ่เลีย้งชมุชนตา่งๆ ในเขต
อ าเภอจอมทอง อ าเภอแม่แจ่ม อ าเภอฮอด อ าเภอแม่วาง และอ าเภอสนัป่าตอง จงัหวดัเชียงใหม่ 
แล้วไหลลงสูแ่ม่น า้ปิง 
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 5.4.6 ลักษณะภมูิประเทศในพืน้ที่ 
         เน่ืองจากพืน้ท่ีอุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์มีความหลากหลายทางด้านระดบั
ความสงู ท าให้ลกัษณะอากาศในแต่ละพืน้ท่ีมีความแตกต่างกนัอย่างมาก โดยจะมีลกัษณะของ
สภาพอากาศแบบเขตร้อนในตอนลา่งของพืน้ท่ีท่ีระดบัความสงูจากน า้ทะเลต ่ากวา่ 1,000 เมตรลง
มา มีสภาพอากาศแบบกึ่งเขตร้อนในบริเวณตอนกลางของพืน้ท่ีท่ีมีระดบัความสูงจากน า้ทะเล
ระหว่าง 1,000-2,000 เมตร และมีสภาพอากาศแบบเขตอบอุ่นในพืน้ท่ีท่ีมีระดบัความสงูจากน า้
ทะเลกว่า 2,000 เมตรขึน้ไป ในพืน้ท่ีสงูตอนบนของอทุยานแห่งชาติ โดยทัว่ไปแล้วจะมีสภาพท่ีชุ่ม
ชืน้และหนาวเย็นตลอดปี โดยเฉพาะอย่างยิ่งบริเวณยอดดอยอินทนนท์ซึ่งมีลกัษณะเป็นสนัเขา
และยอดเขา จะมีกระแสลมท่ีพดัแรงและมีสภาพอากาศท่ีหนาวเย็นมาก และในช่วงวนัท่ีหนาวจดั
ในช่วงเดือนธันวาคม-มกราคม อุณหภูมิจะลดต ่าลงถึง 0-4 องศาเซลเซียส และจะมีน า้ค้างแข็ง
เกิดขึน้ ท่ีระดับกลางของอุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ สภาพอากาศโดยทั่วไปจะมีลักษณะ
ค่อนข้างเย็นและชืน้ อณุหภมูิเฉลี่ยตลอดปีประมาณ 20 องศาเซลเซียส ในช่วงฤดหูนาวในเดือน
ธนัวาคม-มกราคม อณุหภมูิเฉลี่ยจะอยู่ระหว่าง 15-17 องศาเซลเซียส ปริมาณน า้ฝนเฉลี่ย 2,000-
2,100 มิลลเิมตร/ตอ่ปี ส าหรับในพืน้ท่ีท่ีมีระดบัความสงูตัง้แต ่1,800 เมตรขึน้ไป จะมีสภาพอากาศ
ท่ีเย็นและชุ่มฉ ่าอยู่ ทัง้นีเ้พราะจะเป็นระดบัความสงูของเมฆหมอก ท าให้สภาป่ามีเมฆและหมอก
ปกคลมุเกือบตลอดปี 

5.4.7 ลักษณะกายภาพป่าไม้ 
                      สงัคมพืชในพืน้ท่ีอทุยานแห่งชาตดิอยอินทนนท์สามารถจ าแนกออกเป็น  
                      (ก) ป่าเตง็รัง พบกระจายทัว่ไปในพืน้ท่ีรอบอทุยานแห่งชาตใินระดบัความสงูจากน า้
ทะเล 400-750 เมตร ตามเนินเขาหรือสนัเขาท่ีแห้งแล้ง หรือตามด้านลาดทิศตะวนัตกและทิศใต้
ของอทุยานแห่งชาติ ชนิดไม้สว่นใหญ่ประกอบด้วย เต็ง รัง เหียง พลวง ก่อแพะ รกฟ้า รักใหญ่ ยอ
ป่า มะขามปอ้ม ฯลฯ พืชอิงอาศยัพวกเอือ้งแซะ เอือ้งมะขาม เอือ้งแปรงสีฟัน ฯลฯ นอกจากนีย้งัมี
พวกมอส ไลเคน นมต าเลีย เกล็ดนาคราช ฯลฯ ส่วนพืชพืน้ล่างจะเป็นไม้พุ่ม หญ้าชนิดต่างๆ 
โดยเฉพาะอยา่งยิ่งหญ้าคา ไม้เถา และพืชล้มลกุชนิดตา่งๆ  
                       (ข) ป่าเบญจพรรณ พบกระจายอยู่ทั่วพืน้ท่ีรอบๆ อุทยานแห่งชาติในชัน้ระดับ
ความสงู 400-800 เมตรจากระดบัน า้ทะเล ตามท่ีลุม่หรือตามแนวสองฝ่ังของล าห้วย พนัธุ์ไม้ท่ีพบ
ได้แก่ สกั ตะแบก ประดู ่เป็นต้น นอกจากนีย้งัมีไผช่นิดตา่งๆ พืชอิงอาศยั เช่น เอือ้งช้างกระ เอือ้งขี ้
หมา ส่วนพืชพืน้ล่างส่วนใหญ่จะเป็นพวกไม้พุ่ม หญ้าคา หญ้าแฝก หญ้าชนิดอ่ืนๆ ไม้เถ า  
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                       (ค) ป่าดิบแล้ง พบกระจายเป็นหย่อมเล็กหย่อมน้อยในระดบัความสงู 400-1,000 
เมตร ตามบริเวณหบุเขา ริมล าห้วย และสบห้วยตา่งๆ พนัธุ์ไม้ท่ีพบได้แก่ ยางปาย ยางแดง ยางนา 
ตะเคียนทอง ก่อเดือย ก่อหยมุ ก่อลิม้ ประดู่ส้ม มะไฟป่า ชมพู่น า้ ไทรย้อย เดื่อหกูวาง พืชพืน้ลา่ง
เป็นพืชท่ีชอบขึน้ในท่ีมีความชืน้สงู เช่น กล้วยป่า หญ้าสองปล้อง เหมือดปลาซวิ ตองสาด กระชาย
ป่า ขา่ลงิ ผกัเป็ดไทย ออสมนัด้า กดู เฟิน ปาล์ม เป็นต้น  
                       (ง) ป่าดิบเขาตอนล่าง เป็นป่าท่ีพบในพืน้ท่ีท่ีมีระดบัความสงูจากน า้ทะเล 1,000-
1,800 เมตร หรือในบริเวณตอนกลางของอทุยานแห่งชาติ ซึง่ส่วนใหญ่จะถกูท าลายจากชาวเขาท่ี
อาศยัอยู่ในพืน้ท่ี ท าให้มีป่าท่ีมีอยู่เป็นป่าท่ีก าลงัฟืน้สภาพ หรือป่ารุ่นใหม่ จะมีป่าดิบเขาดัง่เดิม
เหลืออยู่บ้างเพียงเล็กน้อย สภาพโดยทั่วไปของป่าดิบเขาในพืน้ท่ีดอยอิทนนท์จึงมีความ
หลากหลายขึน้อยู่กับระบบและวิธีการฟืน้ฟูของสงัคมพืช ชนิดป่าท่ีพบท่ีส าคญัได้แก่ ป่าสนล้วน 
ป่าก่อผสมสน ป่าก่อ และป่าดิบเขาดัง่เดิม พนัธุ์ไม้เดน่ท่ีพบได้แก่ สนสามใบ สารภีดอย เหมือดคน
ตวัผู้  ก่อแปน้ ก่อใบเลื่อม กอเตีย้ ก่อแดง ก่อตาหมหูลวง ก่อนก ทะโล้ จ าปีป่า ก าลงัเสือโคร่ง กล้วย
ฤาษี นมววัดอย ฯลฯ  
                       (จ) ป่าดิบเขาตอนบน ขึน้อยู่ในพืน้ท่ีท่ีมีระดบัความสงูจากน า้ทะเล 1,800 เมตรขึน้
ไป สามารถแบ่งออกได้เป็น ป่าดงดิบ-ป่าก่อชืน้ ป่าดงดิบ เขตอบอุ่น และป่าพรุเขตอบอุ่น สภาพ
โดยทัว่ไปเป็นป่าท่ีมีต้นไม้สงูใหญ่ และหลายแห่งจะมีลกัษณะของป่าดกึด าบรรพ์ พืชพืน้ลา่งจะไม่
แน่นทบึ ท าให้ตามก่ิง ยอด และล าต้นของไม้ในป่าจะมีมอส กล้วยไม้ เฟิน กหุลาบพนัปี ส าเภาแดง 
ขึน้ปกคลมุ พนัธุ์ไม้ในป่าดิบเขาหรือป่าก่อชืน้ได้แก่ ก่อดาน ก่อแอบ จ าปีหลวง แกง นางพญาเสือ
โคร่ง กะทงั นอกจากนีย้งัมีไม้พุ่มและไม้เกาะเก่ียวเช่น ค าขาว กหุลาบขาว ค าแดง และยงัมีต้นโพ
สามหาง กระโถนฤาษี เป็นต้น ในบริเวณแอ่งน า้และรอบๆ ป่าพรุจะมีหญ้าชนิดต่างๆ ขึน้อยู่ เช่น 
บวัทอง พญาดง เทียน ผกัหนอกดอย มะ แหลบ วาสุกรี บนัดงเหลือง ต่างไก่ป่า กุง กูดขน ฯลฯ 
และบริเวณชายขอบป่าพรุจะมีกุหลาบพันปีสีแดง ซึ่งเป็นสายพันธุ์ ท่ีพบเฉพาะบนยอดดอยอิน
ทนนท์เท่านัน้  
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5.5  การวิเคราะห์มุมมองจากภายนอกและภายในที่ตัง้โครงการ 
 5.5.1 มมุมองจากภายนอกโครงการนัน้พืน้ท่ีเรียนรู้หน่วยท่ี 1 สามารถมองเห็นได้จากถนน
หลกั เน่ืองจากเป็นจุดของพืน้ท่ีแบบโล่งเขตชุมชน การก่อสร้างและอาคารจะสิน้สดุในแนวต้นไม้
ด้านทิศตะวนัตกของอทุยานแห่งชาต ิพนัธ์ไม้บริเวณนัน้เป็นทิวต้นสนขึน้ตรงในแนวดิ่ง และมีความ
เป็นธรรมชาติท่ีผสมกลมกลืนกบัสถานท่ีท่องเท่ียว ดงันัน้มมุมองจึงให้ความรู้สึกท่ีเป็นธรรมชาติ 
เป็นสว่นส าคญัเพื่อให้ผู้ เข้ามาใช้งานในโครงการ รู้สกึได้มาพกัผอ่น  

 
ภาพ 5.9 มมุมองทางกายภาพบริเวณท่ีตัง้โครงการพืน้ท่ีเรียนรู้หนว่ยท่ี 1 

               ที่มา: จากการลงพืน้ท่ี (วรรณธิยา วงษา) 
 

สรุปกายภาพบริเวณท่ีตัง้โครงการพืน้ท่ีเรียนรู้หน่วยท่ี 1 
(ก) สถานท่ีตัง้โครงการ : ท่ีท าการอุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ ต าบล บ้าน

หลวง อ าเภอ จอมทอง จงัหวดัเชียงใหม ่50160    
(ข) ลักษณะท่ีดิน : มีรูปร่างสี่เหลี่ยมผืนผ้า กว้าง 55 เมตร ยาว 200 เมตร 

ประมาณ 11,000 ตารางเมตร  
(ค) ทิศเหนือ : ท่ีดินท่ีท าการอทุยานแห่งชาตดิอยอินทนนท์ 
(ง) ทิศใต้ : ถนนทางเข้าหลกัของโครงการ      
(จ) ทิศตะวนัออก : แนวต้นไม้    
(ฉ) ทิศตะวนัตก : ถนนทางเข้าท่ีท าการอทุยานแห่งชาตดิอยอินทนนท์ 
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5.5.2 มมุมองจากภายนอกโครงการนัน้พืน้ท่ีเรียนรู้หน่วยท่ี 2 สามารถมองเห็นได้จากถนน
หลกัแตร่ะดบัของถนนหลกัจะอยูต่ ่ากว่าระดบัท่ีตัง้โครงการเน่ืองจากอยูใ่นบริบทเดิม ไม่มีการถมท่ี
หรือปรับหน้าดนิเพิ่มเตมิ มีต้นไม้ครอบคลมุโอบล้อมพืน้ท่ีเน่ืองจากเป็นพืน้ท่ีทบัซ้อนธรรมชาต ิ 

 

 
 ภาพ 5.10 มมุมองทางกายภาพบริเวณท่ีตัง้โครงการพืน้ท่ีเรียนรู้หนว่ยท่ี 2 

               ที่มา: จากการลงพืน้ท่ี (วรรณธิยา วงษา) 
 

สรุปกายภาพบริเวณท่ีตัง้โครงการพืน้ท่ีเรียนรู้หน่วยท่ี 3 
(ก) สถานท่ีตัง้โครงการ : ยอดดอยอินทนนท์ ต าบล บ้านหลวง อ าเภอ จอมทอง 

จงัหวดัเชียงใหม ่50160    
(ข) ลกัษณะท่ีดิน : มีรูปร่างสี่เหลี่ยมผืนผ้า กว้าง 71 เมตร ยาว 55 เมตร ประมาณ 

3,905 ตารางเมตร  
(ค) ทิศเหนือ : ป่าดบิเขา 
(ง) ทิศใต้ : ทางเข้าหลกัของโครงการ      
(จ) ทิศตะวนัออก : ป่าดบิเขา 
(ฉ) ทิศตะวนัตก : ป่าดบิเขา 
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5.5.3 มมุมองจากภายนอกโครงการนัน้พืน้ท่ีเรียนรู้หน่วยท่ี 3 ไม่สารถมองเห็นได้จากถนน
สายหลกัแตส่ามารถเข้าถึงได้ เน่ืองจากพืน้ท่ีนีน้ัน้อยูต่ ่ากวา่ถนน ท าให้เป็นทางลาดลงไปตามภเูขา 
และมีแนวป่าไม้ขึน้หนาแน่นเน่ืองจากเป็นเส้นทางศกึษาธรรมชาติ รวมระยะทาง 300-500 เมตร 

 

 
 ภาพ 5.11 มมุมองทางกายภาพบริเวณท่ีตัง้โครงการพืน้ท่ีเรียนรู้หนว่ยท่ี 3 

               ที่มา: จากการลงพืน้ท่ี (วรรณธิยา วงษา) 
 

สรุปกายภาพบริเวณท่ีตัง้โครงการพืน้ท่ีเรียนรู้หน่วยท่ี 3 
(ก) สถานท่ีตัง้โครงการ : เส้นทางศึกษาธรรมชาติอ่างกา ยอดดอยอินทนนท์ 

ต าบล บ้านหลวง อ าเภอ จอมทอง จงัหวดัเชียงใหม ่50160    
(ข) ลกัษณะท่ีดิน : เป็นพืน้ท่ีท่ีก่อสร้างเพิ่มเติมขึน้จากเส้นทางศกึษาธรรมชาติใน

แต่ละจุด ในขนาบไปกบัเส้นทางเดิม เป็นส่วนพืน้ท่ีการรับรู้ทางธรมมชาติท่ีก่อสร้างเพิ่มเติม เพื่อ
ก่อให้เกิดการรับรู้ธรรมชาติในรูปแบบใหม่ 
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 ภาพ 5.12 ลกัษณะทางกายภาพแตล่ะจดุของท่ีตัง้โครงการพืน้ท่ีเรียนรู้หน่วยท่ี 3 

           ที่มา: จากการลงพืน้ท่ี (วรรณธิยา วงษา) 



บทที่ 6 
สรุปแนวความคิดและผลการออกแบบ 

 
6.1  แนวความคดิในการออกแบบโครงการ 
 การเชื่อมโยงแนวคิดความสัมพันธ์ระหว่างสถาปัตยกรรมและบริบท 
 การศึกษาและวิเคราะห์พฤติกรรมการเรียนรู้ทางธรรมชาติของมนุษย์ โดยพฤติกรรม
พืน้ฐานทางการรับรู้ของมนุษย์นัน้ใช้ประสาทสมัผสัทางร่างกายและความรู้สึกในจิตใต้ส านึก จึง
ก่อให้เกิดแนวคิดท่ีว่าพืน้ท่ีเรียนรู้ทางธรรมชาติสามารถสร้างสถาปัตยกรรมท่ีท าให้ผู้ ใช้งาน
สามารถเปิดประสบการณ์ใหม่ในการรับรู้ธรรมชาติและการรับรู้นัน้ต้องมีความสมัพนัธ์กบัความ
ต้องการของพฤติกรรมภายในท่ีตัง้ ซึ่งท่ีตัง้ในแต่ละพืน้ท่ีเรียนรู้นัน้มีความแตกต่างและความ
หนาแน่นของสภาพป่าท่ีต่างกนั ท าให้เกิดความหลากหลายทางสถาปัตยกรรมท่ีมีความสมัพนัธ์
กบับริบท จากความหนาและกระจายตวัของป่าท่ีตา่งกนัจงึก่อให้เกิดเคร่ืองมือทางสถาปัตยกรรมท่ี
มีการกระจายความหนาแน่นทางองค์ประกอบสถาปัตยกรรม 

 
ภาพ 6.1 เคร่ืองมือออกแบบท่ีมีการกระจายความหนาแน่นทางองค์ประกอบสถาปัตยกรรม 

    ที่มา: จากการศกึษาและการวิเคราะห์ (วรรณธิยา วงษา) 
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6.1.1 รูปแบบระนาบแนวตัง้ 
  เป็นรูปแบบท่ีมีการศึกษาความสมัพนัธ์ของพฤติกรรมการเรียนรู้ในพืน้ท่ีหน่วยท่ี 1 
การ จากการวิเคราะห์ความสมัพนัธ์จากการทดลองข้างต้น รูปแบบความสมัพนัธ์ท่ีสอดคล้องกบั
บริบทและสถาปัตยกรรมมากท่ีสดุคือสถาปัตยกรรมท่ีเป็นพืน้ท่ีส าหรับการเรียนรู้ส าหรับการปฏิบตัิ 
และพืน้ท่ีส าหรับการพักผ่อนท าให้ความน่าจะเป็นท่ีสุดของสถาปัตยกรรม ท่ีจะเกิดขึน้ในพืน้ท่ี
บริเวณพืน้นี ้ซึ่งจากการลงพืน้ท่ีนัน้ พืน้ท่ีนีมี้พฤติกรรมการเรียนรู้ท่ีต้องมีการประกอบกิจกรรม
ร่วมกนั เพื่อศกึษาเรียนรู้สภาวะทางธรรมชาต ิโดยเป็นป่าเบญจพรรณหรือป่าทัว่ไป มีการปลกูแนว
สนเป็นแนว จึงก่อให้เกิดการน าประโยชน์ของพืน้ท่ีว่างระหว่างต้นมาออกแบบสถาปัตยกรรมท่ีมา
จากเคร่ืองมือศึกษาผ่านพฤติกรรมการเรียนรู้ในประสาทสมัผสัทางการมองเห็น เพื่อให้เกิดการ
เรียนรู้ทางการมองเห็นรูปแบบใหม ่

 ภาพ 6.2 ระนาบแนวตัง้ท่ีมีความสมัพนัธ์กบัพฤตกิรรมการเรียนรู้ 
           ที่มา: จากการศกึษาและการวิเคราะห์  
 
  โดยองค์ประกอบนีเ้กิดจากตวัแปลด้านการศกึษาหาความต้องการของพืน้ โดยจาก
การลงพืน้ท่ีนัน้จะเห็นได้ว่าพืน้ท่ีส่วนนีข้าดพืน้ท่ีรองรับด้านกิจกรรม อีกทัง้ยงัเป็นแหล่งท่องเท่ียว
จดุเดียวท่ีผู้คนท่ีมาเท่ียวดอยอินทนนท์สามารถมีสว่นร่วมกบักรมอทุยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ได้ 
ซึง่กิจกรรมนัน้มีผลตอ่พืน้ท่ีศกึษา โดยการล าดบัการใช้งานดงันี ้ 

 
 ภาพ 6.3 พืน้ท่ีการใช้งานในโครงการพืน้ท่ี A 

                       ที่มา: จากการศกึษาและการวิเคราะห์ (วรรณธิยา วงษา) 
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ภาพ 6.4 กิจกรรมในพืน้ท่ีแตล่ะสว่นของพืน้ท่ีหนว่ยท่ี 1 

                ที่มา: จากการศกึษาและการวิเคราะห์ (วรรณธิยา วงษา) 
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  ซึง่ระนาบแนวตัง้ท างานร่วมกบัการใช้พืน้ท่ีระหวา่งต้นไม้อย่างท่ีควร จงึให้เกิดพืน้ท่ี
วา่งท่ีมีความน่าสนใจตามรูปแบบพืน้ท่ีว่างท่ีมีผลตอ่มมุมองของผู้ใช้งาน ซึง่ในพืน้ท่ีสว่นนีผู้้ ใช้งาน
จะได้สมัผสักบัประสบการณ์การรับรู้ธรรมชาติท่ีเกิดมมุมองแบบใหม่ในระนาบท่ีตอ่กนัแบบระบบ-
กริด 
 

 
 ภาพ 6.5 ระนาบแนวนอนแบบระบบกริด 

                         ที่มา: จากการศกึษาและการวิเคราะห์ (วรรณธิยา วงษา) 
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  ระนาบท่ีสองเป็นเคร่ืองมือท่ีท างานร่วมกับบริบท โดยใช้ความลาดชันของพืน้ท่ี
โครงการก่อให้เกิดมมุมองทางสถาปัตยกรรมท่ีมีการลดหลัน่ระดบัของการมอง ท าให้จุดสนใจใน
การมองนัน้เปลี่ยนไปตามการเคลื่อนไหวของมองผา่นของมนษุย์ ซึง่ผู้ใช้งานจะได้รับประสบการณ์
ตามระยะของการท่ีเดินผา่นจดุหนึง่ไปอีกจดุหนึง่  
 

 
ภาพ 6.6 ระนาบแนวนอนแบบระบบลดหลัน่ระดบั 

                   ที่มา: จากการศกึษาและการวิเคราะห์ (วรรณธิยา วงษา) 
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  รูปแบบสดุท้ายเป็นระนาบท่ีมีการสบัหว่างต าแหน่งกันท าให้เกิดช่องแสงท่ีผู้ ใช้งาน
สามารถมองผา่นได้ตา่งกนัตามช่องวา่งท่ีเกิดขึน้ในงานสถาปัตยกรรม 

 
 ภาพ 6.7 ระนาบแนวนอนแบบระบบสบัหวา่งต าแหน่ง 

                 ที่มา: จากการศกึษาและการวิเคราะห์ (วรรณธิยา วงษา) 
 
 
 
 
 
 
 



96 
 

6.1.2 รูปแบบระนาบแนวนอน 
 เป็นรูปแบบท่ีมีการศึกษาความสมัพนัธ์ของพฤติกรรมในพืน้ท่ีการเรียนรู้หน่วยท่ี 2
จากการวิเคราะห์ความสัมพันธ์พืน้ท่ีในจุดท่ีสองนัน้แต่เดิมเป็นส่วนนิทรรศการของทางอุทยาน
แห่งชาติ แต่เน่ืองจากผลกระทบท่ีว่ามมุมองทางสถาปัตยกรรมนัน้ท าให้เกิดนกัท่องเท่ียวมองเห็น
อาคารได้ยาก การเข้าใช้งานในโครงการจึงน้อยมาก ซึ่งจากการลงพืน้ท่ีศึกษาจึงก่อให้เกิดความ
สนใจในพืน้ท่ีนี  ้เน่ืองจากมีความเป็นพืน้ท่ีโล่งกึ่งทับซ้อนธรรมชาติ จึงศึกษาเพื่อค้นหาระบบ
สถาปัตยกรรมท่ีจะน ามาแก้ไขพืน้ท่ี  
  ระนาบแนวนอนท่ีน ามาใช้ในการออกแบบนัน้เป็นระนาบท่ีบอกเล่าเร่ืองราวของ
พืน้ท่ีผ่านสถาปัตยกรรม ให้ผู้ ใช้งานได้สมัผสัถึงรูปแบบการเดินชมนิทรรศการในรูปแบบใหม่ คือ
เดินทางไปร่วมกบัธรรมชาติ ซึง่น าเร่ืองราวเดมิของนิทรรศการมาน าเสนอ แบง่เป็น 
  ก. ส่วนแสดงเก่ียวกับดอยอินทนนท์ เป็นเร่ืองราวท่ีเล่าเก่ียวกับกายภาพโดยรวม
ของดอยอินทนนท์ ความสงู ความชนั และพนัธุ์ไม้ท่ีขึน้ตามระดบัความสงูตา่งๆ 
  ข. สว่นแสดงเก่ียวกบัธรณีวิทยา เป็นจดุท่ีน าเสนอเร่ืองราวความส าคญัของดิน การ
ทบัถมของหน้าดนิในป่าดกึด าบรรพ์ 
  ค. ส่วนแสดงสภาพอากาศดอยอินทนนท์ เป็นส่วนท่ีผู้ ใช้งานจะได้รับรู้ถึงสภาพ
อากาศ เวลานัน้วา่เกิดสิ่งใดขึน้บ้าง ณ ท่ีแห่งนี ้
  จากการลงพืน้ท่ีศึกษาผู้ศึกษา ต้องการใช้รูปแบบการใช้งานเดิมและเร่ืองราวเดิม
ของพืน้ท่ีนีท้ัง้หมด รวมถึงสภาพบริบทเดิมท่ีมีการปรับหน้าดินไว้แล้ว จึงไม่มีการปรับหน้าดินใหม ่
โดยรูปแบบการใช้งานเดิม มีดงันี ้

 
ภาพ 6.8 พืน้ท่ีการใช้งานในโครงการพืน้ท่ีหนว่ยท่ี 2 

                  ที่มา: จากการศกึษาและการวิเคราะห์ (วรรณธิยา วงษา) 
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ภาพ 6.9 พฤติกรรมท่ีเกิดขึน้ในโครงการพืน้ท่ีเรียนรู้หนว่ยท่ี 2 
      ที่มา: จากการศกึษาและการวิเคราะห์ (วรรณธิยา วงษา) 
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 ภาพ 6.10 เร่ืองราวท่ีจดัแสดงทัง้ 3 รูปแบบ 

             ที่มา: จากการศกึษาและการวิเคราะห์ (วรรณธิยา วงษา) 
 
 ซึง่การระนาบแบบแนวนอนจะท าให้สถาปัตยกรรมท่ีเกิดขึน้เป็นอนัหนึ่งอนัเดียวกบัความ
ชนัของภเูขา อีกทัง้ยงัช่วยลดความทึบตนัขององค์ประกอบอาคาร มีสว่นการเรียนรู้นอกอาคารให้
ผู้ ใช้งานสามารถเกิดประสบการณ์เข้าชมนิทรรศการรูปแบบใหม่ หรือสถาปัตยกรรมบอกเล่า
เร่ืองราว 

6.1.3 รูปแบบเส้น 
 เป็นรูปแบบท่ีมีการศึกษาความสมัพนัธ์ของพฤติกรรมการเรียนรู้ในพืน้ท่ีหน่วยท่ี 3
จากการวิเคราะห์ความสมัพนัธ์พืน้ท่ีนี ้เส้นทางศึกษาธรรมชาติอ่างกาเป็นพืน้ท่ีท่ีมีความหนาแน่น
ของสภาพป่าคอ่นข้างสงูท าให้รูปแบบขององค์ประกอบทางสถาปัตยกรรมท่ีเกิดขึน้ต้องมีความเบา
บางเป็นอยา่งยิ่ง เพราะฉะนัน้องค์ประกอบของอาคารจึงถกูข้อก าหนดเร่ืองขนาดพืน้ท่ีในธรรมชาติ
และพฤติกรรมของคนเม่ือเข้าไปใช้งานในพืน้ท่ี จากการศกึษาพืน้ท่ีนัน้ ผู้ ใช้งานในสว่นนีค้อ่นข้างมี
อิสระในการใช้งานเป็นอย่างสงู สามารถเลือกพกัเป็นจุดย่อยต่างๆ ตามอธัยาศยั จึงเกิดแนวคิด
ท่ีว่าหากคนเราสามารถเรียนรู้ได้จากการท่ีหยดุนิ่งให้สญัชาติญาณของกระบวนการคิดได้ใช้เวลา
กลัน่กรองการเรียนรู้นัน้ มนุษย์จะเกิดสภาวะการรับรู้ในรูปแบบใดได้บ้าง และพฤติกรรมการรับรู้
แบบใดสามารถท าให้ผู้ ใช้งานได้หยุดการกระท าเพื่อท่ีจะซึมซบัธรรมชาติ และตระหนกั ณ พืน้ท่ี
แห่งนัน้ โดยท่ีองค์ประกอบของอาคารเบาบางกลืนไปกบัธรรมชาต ิ



99 
 

 
 ภาพ 6.11 พฤตกิรรมท่ีเกิดขึน้ในโครงการพืน้ท่ีเรียนรู้หนว่ยท่ี 3 

      ที่มา: จากการศกึษาและการวิเคราะห์ (วรรณธิยา วงษา) 
 
 จากการศกึษาพืน้ท่ีจงึเลือกรูปแบบของพฤตกิรรมการเรียนรู้มา 3 รูปแบบในพืน้ท่ี 3 จดุท่ีมี
เร่ืองราวของธรรมชาติท่ีน่าสนใจ ดงัรูปภาพ จะเห็นได้ว่าเส้นทางศึกษาธรรมชาติอ่างกามีจุดท่ี
ธรรมชาติบอกเล่าเร่ืองราวอยู่หลายจุด แต่จุดท่ีมีความน่าสนใจและสามารถให้ผู้ ใช้งานได้รับรู้
เพิ่มเตมิคือ 
 (ก) จุดทางเข้าโครงการ เป็นจุดท่ีเปลี่ยนระดบัความลาดชนั คล้ายกับเปิดทางจากถนน
คอนกรีตเข้าสู้ ผืนป่า 
 (ข) จดุพืน้ท่ีชุ่มน า้ เป็นจดุท่ีมีความนา่สนใจอย่างมาก เพราะพืน้ท่ีชุ่มน า้นีเ้ป็นพืน้ท่ีชุ่มน า้ท่ี
สงูท่ีสดุในโลก 
 (ค) พืน้ท่ีน า้ตก เป็นสว่นท่ีสามารถใช้ประสาทสมัผสัการรับรู้ได้มาก  
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 ภาพ 6.12 พืน้ท่ีท่ีเลือกศกึษาในหน่วยการเรียนรู้ท่ี 3 

        ที่มา: จากการศกึษาและการวิเคราะห์ (วรรณธิยา วงษา) 
 
 

 
ภาพ 6.13 ระบบเส้นแบบสานกนั 

                                      ที่มา: จากการศกึษาและการวิเคราะห์ (วรรณธิยา วงษา) 
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ภาพ 6.14 ระบบเส้นตรง 

               ที่มา: จากการศกึษาและการวิเคราะห์ (วรรณธิยา วงษา) 
 
6.2  การพัฒนาแบบทางสถาปัตยกรรม 
 6.2.1 การพัฒนาแบบทางสถาปัตยกรรมขัน้ที่ 1  
  (ก) พืน้ท่ีเรียนรู้หน่วยท่ี 1 
 

   
 ภาพ 6.15 แบบร่าง 1.1 พืน้ท่ีเรียนรู้หนว่ยท่ี 1 

         ที่มา: จากการศกึษาและการวิเคราะห์ (วรรณธิยา วงษา) 
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 ภาพ 6.16 แบบร่าง 1.2 พืน้ท่ีเรียนรู้หนว่ยท่ี 1 

         ที่มา: จากการศกึษาและการวิเคราะห์ (วรรณธิยา วงษา) 
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  (ข) พืน้ท่ีเรียนรู้หน่วยท่ี 2  

ภาพ 6.17 แบบร่างครัง้ท่ี 1 พืน้ท่ีเรียนรู้หนว่ยท่ี 2 

         ที่มา: จากการศกึษาและการวิเคราะห์ (วรรณธิยา วงษา) 
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(ก) พืน้ท่ีเรียนรู้หนว่ยท่ี 3 
(ข)  

 
 
 
 

   (ค) พืน้ท่ีเรียนรู้หน่วยท่ี 3 
 
 
      
 
 
 
 

 
 

 
 
 
     ที่มา: จากการศกึษาและการวิเคราะห์ 
 
 
 
 

ภาพ 6.18 แบบร่างครัง้ท่ี 1 พืน้ท่ีเรียนรู้หนว่ยท่ี 3  
         ที่มา: จากการศกึษาและการวิเคราะห์ (วรรณธิยา วงษา) 
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 6.2.2 การพัฒนาแบบทางสถาปัตยกรรมขัน้ที่ 2 
  (ก) พืน้ท่ีเรียนรู้หน่วยท่ี 1 

 

 

 
ภาพ 6.19 แบบร่างขัน้ท่ี 2 พืน้ท่ีเรียนรู้หนว่ยท่ี 1 

       ที่มา: จากการศกึษาและการวเิคราะห์ (วรรณธิยา วงษา) 
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  (ข) พืน้ท่ีเรียนรู้หน่วยท่ี 2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพ 6.20 แบบร่างขัน้ท่ี 2 พืน้ท่ีเรียนรู้หนว่ยท่ี 2 
       ที่มา: จากการศกึษาและการวิเคราะห์ (วรรณธิยา วงษา) 
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  (ค) พืน้ท่ีเรียนรู้หน่วยท่ี 3 
 

 

 

 
 ภาพ 6.21 แบบร่างขัน้ท่ี 2 พืน้ท่ีเรียนรู้หนว่ยท่ี 3 

                              ที่มา: จากการศกึษาและการวเิคราะห์ (วรรณธิยา วงษา) 
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6.3  ผลการออกแบบ  
 6.3.1 พืน้ที่เรียนรู้หน่วยที่ 1 (รูปแบบแรกเป็นพืน้ที่โล่งเขตชุมชน) 
  6.3.1.1 ส่วนต้อนรับของโครงการ เป็นส่วนท่ีเข้าถึงได้ง่าย ผู้ ท่ีมาใช้บริการในส่วน
ตา่งๆ ของโครงการต้องการผา่นสว่นนีก้่อน ประกอบด้วย 
         (ก) ส่วนต้อนรับ เป็นส่วนต้อนรับผู้มาใช้บริการติดต่อสอบถามข้อมลูต่างๆ 
โดยอยู่ในจดุทางเข้าหลกั ก่อนเข้าตวัอาคารจะมีลานพกัผ่อนเป็นระนาบแนวตัง้ท่ีกลืนไปกบับริบท 
เปรียบเสมือนตวัอาคารเกิดขึน้มาจากดนิ 
         (ข) ส่วนห้องสมุดการเรียนรู้ พืน้ท่ีเรียนรู้ธรรมชาติและจากการศึกษาด้วย
ตนเอง 
เป็นสว่นท่ีใช้ระนาบแนวตัง้สองแกนขนาบไปกบัพืน้ท่ีใช้งาน โดยใช้ประโยชน์จากระดบัพืน้ท่ีในการ
เผยมมุมองของธรรมชาต ิ
  6.3.1.2 ส่วนนิทรรศการอุทยานแห่งชาติ  เป็นส่วนท่ีน าเสนอเร่ืองราวเก่ียวกับ
อทุยานแห่งชาตดิอยอินทนนท์และสว่นกลางการพกัผอ่น ประกอบด้วย 
         (ก) ส่วนนิทรรศการอทุยานแห่งชาติและภาพถ่าย ใช้มมุมองการออกแบบ
แบบเปิดเผยและปิดล้อม โดยใช้ระนาบแนวตัง้แต่ตา่งวสัดกุนั ท าให้เกิดมมุมองท่ีตา่งกนั ท าให้ผู้ใช้
อาคารเกิดการเปลี่ยนพฤติกรรมการมอง 
         (ข) ลานกิจกรรมนอกสถานท่ี เป็นขัน้บนัไดท่ีใช้ประโยชน์จากระดบัพืน้ดิน 
ท าให้ผผู้ใช้งานสามารถประกอบกิจกรรมนอกสถานท่ีได้หรือเป็นท่ีนัง่พกัผอ่นได้ 
  6.3.1.3 พืน้ท่ีสว่นประชมุเชิงปฏิบตัิการเรียนรู้ทางธรรมชาติ เป็นส่วนท่ีบริการให้แก่
นกันิเวศวิทยา นักเรียนหรือผู้ ท่ีสนใจเข้าร่วมปฏิบตัิการการเรียนรู้ทางธรรมชาติ เพื่อศึกษาระบบ
นิเวศยอดดอยอนิทนนท์ ประกอบด้วย 
              (ก) พืน้ท่ีสว่นประชมุเชิงปฏิบตัิการเรียนรู้ทางธรรมชาติ เป็นห้องปฏิบตัิการ
เรียนรู้ทางธรรมชาติและแลกเปลี่ยนแบบกลุ่มได้เพื่อให้รับรู้เข้าใจและท าการทดลองเบือ้งต้น
เก่ียวกบัระบบนิเวศรอบอาคารมีมมุมองเปิดเผยด้านบนเพื่อปรับให้มมุมองของผู้ใช้งานมองเห็นเงา
ของเรือนยอดต้นไม้ท่ีเงาตกกระทบกับผิวอาคาร พืน้ท่ีนีมี้การใช้ระบบระนาบแนวนอนท่ีต่อกัน
เป็นกริด เพื่อแบง่การใช้งานและเน้นวสัดผุิวอาคารท่ีเป็นผนงัดนิ 
 
 



109 
 

       

ภาพ 6.22 สดัสว่นพืน้ท่ีใช้งานพืน้ท่ีเรียนรู้หน่วยท่ี 1 (รูปแบบแรกเป็นพืน้ท่ีโลง่เขตชมุชน) 
      ที่มา: จากการศกึษาและการวิเคราะห์ (วรรณธิยา วงษา) 
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ภาพ 6.23 ผงับริเวณพืน้ท่ีเรียนรู้หน่วยท่ี 1 (รูปแบบแรกเป็นพืน้ท่ีโลง่เขตชมุชน) 

           ที่มา: จากการศกึษาและการวิเคราะห์  (วรรณธิยา วงษา) 
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ภาพ 6.24 ผงัพืน้สว่นพืน้ท่ีต้อนรับ 
                          ที่มา: จากการศกึษาและการวิเคราะห์ (วรรณธิยา วงษา) 
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ภาพ 6.25 ผงัพืน้สว่นห้องสมดุ 
                              ที่มา: จากการศกึษาและการวเิคราะห์ (วรรณธิยา วงษา) 
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ภาพ 6.26 ผงัพืน้สว่นนิทรรศการ 
                            ที่มา: จากการศกึษาและการวิเคราะห์ (วรรณธิยา วงษา) 
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ภาพ 6.27 ผงัพืน้สว่นพืน้ท่ีพกัผอ่นสาธารณะ 

             ที่มา: จากการศกึษาและการวเิคราะห์ (วรรณธิยา วงษา) 
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ภาพ 6.28 ผงัพืน้สว่นร้านอาหาร ,พืน้ท่ีปฏิบตัิการชัน้ 1 และสว่นเช่ือมตอ่พืน้ท่ีส านกังาน 
      ที่มา: จากการศกึษาและการวิเคราะห์ (วรรณธิยา วงษา) 
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 ภาพ 6.29 ผงัพืน้สว่นพืน้ท่ีปฏบิตักิารการเรียนรู้ 
                              ที่มา: จากการศกึษาและการวิเคราะห์ 
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   ภาพ 6.30 ด้านหน้าโครงการ พืน้ท่ีเรียนรู้หน่วยท่ี 1 
       ที่มา: จากการศกึษาและการวิเคราะห์ 
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  ภาพ 6.31  ด้านข้างพืน้ท่ีเรียนรู้หน่วยท่ี 1 

              ที่มา: จากการศกึษาและการวิเคราะห์ 



119 
 

 
ภาพ 6.32  รูปตดัโครงการ 1 พืน้ท่ีเรียนรู้หนว่ยท่ี 1 

       ที่มา: จากการศกึษาและการวิเคราะห์ 
 

 
ภาพ 6.33  รูปตดัโครงการ 2 พืน้ท่ีเรียนรู้หนว่ยท่ี 1 

       ที่มา: จากการศกึษาและการวิเคราะห์ 

 
ภาพ 6.34  รูปตดัโครงการ 3 พืน้ท่ีเรียนรู้หนว่ยท่ี 1 

       ที่มา: จากการศกึษาและการวิเคราะห์ 
 

 
ภาพ 6.35  รูปตดัโครงการ 4 พืน้ท่ีเรียนรู้หนว่ยท่ี 1 

       ที่มา: จากการศกึษาและการวิเคราะห์ 
 



120 
 

 

      

  ภาพ 6.36 องค์ประกอบตา่งๆ ของโครงการพืน้ท่ีเรียนรู้หน่วยท่ี 1 
     ที่มา: จากการศกึษาและการวิเคราะห์ 
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ภาพ 6.37 ทศันียภาพด้านหน้าโครงการพืน้ท่ีเรียนรู้หนว่ยท่ี 1 
      ที่มา: จากการศกึษาและการวิเคราะห์ 
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 ภาพ 6.38 ทศันียภาพสว่นต้อนรับ 

     ที่มา: จากการศกึษาและการวิเคราะห์ 
 

 
 ภาพ 6.39 ทศันียภาพสว่นห้องสมดุเพื่อการเรียนรู้ 

          ที่มา: จากการศกึษาและการวิเคราะห์ 
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ภาพ 6.40 ทศันียภาพสว่นเส้นทางเช่ือมตอ่ธรรมชาต ิ

        ที่มา: จากการศกึษาและการวิเคราะห์ 
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ภาพ 6.41 ทศันียภาพสว่นพืน้ท่ีนิทรรศการ 

              ที่มา: จากการศกึษาและการวิเคราะห์ 
 

 
ภาพ 6.42 ทศันียภาพสว่นพืน้ท่ีพกัผอ่นภายนอกโครงการ 

     ที่มา: จากการศกึษาและการวิเคราะห์ 
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ภาพ 6.43 ทศันียภาพสว่นร้านอาหาร 

                 ที่มา: จากการศกึษาและการวเิคราะห์ 
 

 
ภาพ 6.44 ทศันียภาพภายในโครงการสว่นห้องประชมุ 

       ที่มา: จากการศกึษาและการวิเคราะห์ 
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 ภาพ 6.45 ทศันียภาพสว่นพืน้ท่ีปฏิบตัิการการเรียนรู้ธรรมชาติ 
      ที่มา: จากการศกึษาและการวิเคราะห์ 
 
 6.3.2 พืน้ที่เรียนรู้หน่วยที่ 2 (รูปแบบที่สองเป็นพืน้ที่โล่งกึ่งทบัซ้อนธรรมชาต)ิ 
  6.3.2.1 ส่วนนิทรรศการยอดดอยอินทนนท์ (Doi Inthanon International park 
Exhibition) เป็นพืน้ท่ีแสดงนิทรรศการชัว่คราวและถาวรของโครงการมีทัง้สว่นภายในและภายนอก
อาคารท่ีเช่ือมตอ่กบับริบทธรรมชาตใินพืน้ท่ี ประกอบด้วย 
      (ก) สว่นพนัธุ์ไม้ดอยอินทนนท์ เป็นสว่นท่ีแสดงให้ความรู้เก่ียวกบัพนัธ์ไม้บน
ดอยอินทนนท์จากระดบัตีนดอยจนถึงระดบัยอดดอย ใช้ระนาบแนวนอนท่ีค่อยๆ สร้างพืน้ท่ีปิด
ล้อมเหนือศีรษะจนกลายเป็นระนาบทึบเหนือศีรษะ เพราะต้องการแสดงถึงความหนาแน่นของป่า
ท่ีค่อยๆ ไต่ระดบัไปตามเนินเขา ตัง้แต่ป่าเบญจพรรณ ไปจนถึงยอดดอยท่ีเป็นป่าดิบเขาท่ีมีความ
หนาแน่นมาก  
     (ข) ส่วนธรณีวิทยาดอยอินทนนท์ เป็นส่วนท่ีให้ความรู้เก่ียวกับธรณีวิทยา 
ดิน และการทึบถมของดินในส่วนของพืน้ท่ีป่าดกึด าบรรพ์เป็นระนาบปิดล้อมเหนือศีรษะและเปิด
ด้านข้างเพื่อแสดงชัน้ดนิเผยให้เห็นถึงการทบัถมของชัน้ดนิ 
     (ค) สว่นสภาพภมูิอากาศดอยอินทนนท์ เป็นสว่นท่ีให้ความรู้เก่ียวกบัสภาพ
ภูมิอากาศ ฤดูกาลต่างๆ และรับรู้สภาพอากาศ ณ ท่ีเป็นอยู่ใช้ระนาบเหนือศีรษะเป็นผ้าใบขึง
รองรับความชืน้ของสภาพอากาศบนดอยอินทนนท์ ให้คนท่ีเข้าไปใช้งานสามารถสมัผสัถึงสภาพ
อากาศ ณ เวลานัน้ได้ 
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ภาพ 6.46 ผงับริเวณเดมิของพืน้ท่ีเรียนรู้หน่วยท่ี 2 
                            ที่มา: จากการศกึษาและการวิเคราะห์ 
 

 
 ภาพ 6.47 สดัสว่นพืน้ท่ีใช้งานพืน้ท่ีเรียนรู้หน่วยท่ี 2 

                            ที่มา: จากการศกึษาและการวิเคราะห์ 
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ภาพ 6.48 ผงับริเวณใหมข่องพืน้ท่ีเรียนรู้หน่วยท่ี 2 

                            ที่มา: จากการศกึษาและการวิเคราะห์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



129 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพ 6.49 ผงัพืน้ชัน้ 1 ของพืน้ท่ีเรียนรู้หนว่ยท่ี 2 

                             ที่มา: จากการศกึษาและการวิเคราะห์ 
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  ภาพ 6.50 ผงัพืน้ชัน้ 2 ของพืน้ท่ีเรียนรู้หนว่ยท่ี 2 
                              ที่มา: จากการศกึษาและการวเิคราะห์ 
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 ภาพ 6.51 ผงัพืน้สว่นบริการ ของพืน้ท่ีเรียนรู้หน่วยท่ี 2 

                          ที่มา: จากการศกึษาและการวิเคราะห์ 
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ภาพ 6.52 ด้านข้างโครงการของพืน้ท่ีเรียนรู้หน่วยท่ี 2 
                          ที่มา: จากการศกึษาและการวิเคราะห์ 
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ภาพ 6.53 ภาพตดัโครงการ 1 ของพืน้ท่ีเรียนรู้หน่วยท่ี 2 
                         ที่มา: จากการศกึษาและการวิเคราะห์ 
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ภาพ 6.54 ภาพตดัโครงการ 2 ของพืน้ท่ีเรียนรู้หน่วยท่ี 2 
                         ที่มา: จากการศกึษาและการวิเคราะห์ (วรรณธิยา วงษา) 
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  ภาพ 6.55 แสดงพืน้ท่ีเรียนรู้สภาพอากาศ 

            ที่มา: จากการศกึษาและการวิเคราะห์ 
 

 
ภาพ 6.56 ทศันียภาพสว่นบริการ 

        ที่มา: จากการศกึษาและการวิเคราะห์ (วรรณธิยา วงษา) 
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 ภาพ 6.57 ทศันียภาพด้านหน้าโครงการ 
            ที่มา: จากการศกึษาและการวิเคราะห์ (วรรณธิยา วงษา) 
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ภาพ 6.58 ทศันียภาพด้านหน้าโครงการและสว่นธรณีวิทยา 

   ที่มา: จากการศกึษาและการวิเคราะห์ (วรรณธิยา วงษา) 
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 6.3.3 พืน้ที่เรียนรู้หน่วยที่ 3 (รูปแบบที่สามเป็นพืน้ที่ทบัซ้อนธรรมชาต)ิ 
  6.3.3.1 สว่นพืน้ท่ีศกึษาธรรมชาติแบบอิสระ 
     (ก) พืน้ท่ีทางเข้า เป็นพืน้ท่ีส าหรับการเปลี่ยนมมุมอง โดยมีจดุประสงค์ให้มี
การรับรู้แบบแวะเวียนชม มีการปรับจดุสนใจไปท่ีล าต้นของต้นไม้ในเส้นทางศกึษาธรรมชาตจิดุท่ี 1 
โดยใช้เส้นสานกันเพื่อค่อยเปิดมุมมองจากความทึบของถนนคอนกรีต ค่อยๆเผยให้เห้นถึงความ
เป็นธรรมชาติของป่าดอยอินทนนท์ 
          (ข) พืน้ท่ีชุ่มน า้ เป็นพืน้ท่ีส าหรับเปลี่ยนมุมมองการรับรู้โดยการเปลี่ยน
ระดบัทางเดิน เพื่อให้จุดสนใจอยู่ท่ีดินท่ีชุ่มน า้โดยใช้เส้นแนวตัง้ยื่นออกไปในส่วนของท่ีดินชุ่มน า้ 
ใช้หลกัการออกแบบคล้ายกบัทางเดินของป่าชายเลน โดนสร้างทางเดินแบบวนกลบัเพื่อให้คนได้
ศกึษาและซมึซบัสภาพผิวดนิชุ่มน า้  
     (ค) พืน้ท่ีน า้ตก เป็นพืน้ท่ีส าหรับการให้ผู้ ใช้งานได้หยดุเดิน เพื่อฟังเสียงของ
บริบท โดยในส่วนนีผู้้ ใช้งานจะได้รับรู้ธรรมชาติในรูปแบบของการหยุด โดยให้สญัชาติญาณของ
กระบวนการคิดได้ใช้เวลากลั่นกรองการเรียนรู้นัน้ มนุษย์จะเกิดสภาวะการรับรู้มากขึน้ และ
พฤติกรรมการรับรู้แบบปีนท าให้ผู้ ใช้งานได้สมัผสักบัมอส ไคเลน ท่ีขึน้เกาตามวสัดกุ่อสร้างโดยท่ี
ผู้คนปีนขึน้ไปนัน้จะได้หยดุฟังเสียงธรรมชาติท่ีรายล้อมภายในหน่วยนี ้
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 ภาพ 6.59 ผงับริเวณของพืน้ท่ีเรียนรู้หนว่ยท่ี 3 

                               ที่มา: จากการศกึษาและการวิเคราะห์ (วรรณธิยา วงษา) 
 

 
ภาพ 6.60 องค์ประกอบโครงการ จดุทางเข้า 

             ที่มา: จากการศกึษาและการวิเคราะห์ (วรรณธิยา วงษา) 
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        ภาพ 6.61 ทศันียภาพพืน้ท่ีเรียนรู้ 3 จดุทางเข้า 
        ที่มา: จากการศกึษาและการวิเคราะห์ (วรรณธิยา วงษา) 
 

 
 ภาพ 6.62 องค์ประกอบโครงการ จดุพืน้ท่ีชุ่มน า้ 

                              ที่มา: จากการศกึษาและการวเิคราะห์ (วรรณธิยา วงษา) 
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 ภาพ 6.63 ทศันียภาพพืน้ท่ีเรียนรู้ 3 จดุพืน้ท่ีชุม่น า้ 

         ที่มา: จากการศกึษาและการวิเคราะห์ (วรรณธิยา วงษา) 
 

 
ภาพ 6.64 องค์ประกอบโครงการ จดุพืน้ท่ีน า้ตก 

          ที่มา: จากการศกึษาและการวิเคราะห์ (วรรณธิยา วงษา) 
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 ภาพ 6.65 ทศันียภาพพืน้ท่ีเรียนรู้ 3 จดุพืน้ท่ีน า้ตก 

         ที่มา: จากการศกึษาและการวิเคราะห์ (วรรณธิยา วงษา) 
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             ภาพ 6.66 หุน่จ าลองกระบวนการศกึษา 
             ที่มา: จากการศกึษาและการวิเคราะห์ (วรรณธิยา วงษา) 
 

 
 ภาพ 6.67 หุน่จ าลอง พืน้ท่ีเรียนรู้ 1 

               ที่มา: จากการศกึษาและการวิเคราะห์ (วรรณธิยา วงษา) 
 

 
 ภาพ 6.68 หุน่จ าลอง พืน้ท่ีเรียนรู้ 2 

               ที่มา: จากการศกึษาและการวิเคราะห์ (วรรณธิยา วงษา) 
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ภาพ 6.69 หุน่จ าลอง พืน้ท่ีเรียนรู้ 3.1 

                      ที่มา: จากการศกึษาและการวิเคราะห์ (วรรณธิยา วงษา) 
 

 
ภาพ 6.70 หุน่จ าลอง พืน้ท่ีเรียนรู้ 3.2 

                      ที่มา: จากการศกึษาและการวิเคราะห์ (วรรณธิยา วงษา) 
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ภาพ 6.71 หุน่จ าลอง พืน้ท่ีเรียนรู้ 3.3 

                      ที่มา: จากการศกึษาและการวิเคราะห์ (วรรณธิยา วงษา) 
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ภาพ 6.72 แผ่นน าเสนอผลงาน 

                 ที่มา: จากการศกึษาและการวเิคราะห์ (วรรณธิยา วงษา) 



บทที่ 7 
บทสรุปวิทยานิพนธ์ทางสถาปัตยกรรม 

 
โครงการออกแบบพืน้ท่ีเรียนรู้ธรรมชาติป่าไม้ดอยอินทนนท์ ในกรณีศึกษาความสมัพนัธ์

ระหว่างพฤติกรรมการเรียนรู้และกายภาพดอยอินทนนท์ อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่  มีบทสรุป
วิทยานิพนธ์ทางสถาปัตยกรรมประกอบไปด้วยกระบวนการดงัตอ่ไปนี ้
 7.1 สรุปผลการศกึษา 
 7.2 อุปสรรค ปัญหา และข้อเสนอแนะในวิทยานิพนธ์ 
 
7.1 สรุปผลการศกึษา 

โครงการออกแบบพืน้ท่ีเรียนรู้ธรรมชาติป่าไม้ดอยอินทนนท์ ในกรณีศึกษาความสมัพนัธ์
ระหว่างพฤติกรรมการเรียนรู้และกายภาพดอยอินทนนท์ อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ เป็นโครงการท่ี
สร้างสถาปัตยกรรมเชิงทดลองท่ีเกิดจากการศกึษาหาความสมดลุระหวา่งพฤติกรรมการเรียนรู้และ
ความต้องการของบริบทเพื่อให้สอดคล้องต่อการศึกษากายภาพป่าไม้บนดอยอินนนท์ในแต่ละ
พืน้ท่ี ซึง่ดอยอินทนนท์นัน้มีพืน้ท่ีเรียนรู้นัน้แตกตา่งกนัไปตามการซ้อนทบัของธรรมชาติท่ีต่างกนัใน
หลายรูปแบบตามการลงพืน้ท่ีศกึษา ดงันี ้

ก. รูปแบบแรกเป็นพืน้ท่ีโลง่เขตชุมชน   
ข. รูปแบบท่ีสองเป็นพืน้ท่ีโลง่กึ่งทบัซ้อนธรรมชาติ  
ค. รูปแบบท่ีสามเป็นพืน้ท่ีทบัซ้อนธรรมชาติ คือพืน้ท่ีในเส้นทางศึกษาธรรมชาติ มีการใช้

งานแบบสาธารณะ กลุม่ผู้ ใช้งานไม่มากนกั มีรูปแบบการใช้งานตามอิสระของผู้ ใช้งาน จึงเป็นการ
สร้างพืน้ท่ีเพื่อเป็นท่ีเช่ือมต่อผู้ ใช้งานกบัธรรมชาติ รวมถึงเป็นพืน้ท่ีเรียนรู้แก่ผู้ ท่ีให้ความสนใจ โดย
ใช้สถาปัตยกรรมเป็นตวัเช่ือมความสมัพันธ์ของการเรียนรู้ เพื่อความเหมาะสมในพฤติกรรมของ
ผู้ใช้งาน ณ กายภาพนัน้ๆ โดยเกิดการปฏิสมัพนัธ์และสอดคล้องระหว่างสถาปัตยกรรม ผู้คน วิถี
ชีวิต และบริบทท าให้เกิดการรับรู้ธรรมชาติผา่นการเช้าใช้งานในแตล่ะพืน้ท่ีเรียนรู้นัน้ๆ 
 7.1.1 ประโยชน์ที่ได้รับ 
           จากการศกึษาและท าหวัข้อวิทยานิพนธ์นี ้ท าให้ผู้จดัท าได้ความรู้และประโยชน์ดงันี ้
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  7.1.1.1 จากการศกึษาผู้จดัท าได้เข้าใจถึงหลกัและรูปแบบการสร้างเคร่ืองมือในการ
ออกแบบมากขึน้ ได้เรียนรู้ถึงล าดบัขัน้ตอน ความเช่ือมโยงในการใช้เคร่ืองมือ ความส าคญัของการ
เข้าใจถึงสิง่ท่ีผู้จดัท าก าลงัท าอยู่  
  7.1.1.2 เข้าใจถึงหลกัการวิเคราะห์ถึงท่ีมาท่ีไปตัง้แต่เร่ิมต้นการศึกษาหัวข้อให้มี
ความเช่ือมในทกุสว่นตลอดจนถึงสว่นของงานออกแบบสถาปัตยกรรม 
  7.1.1.3 ได้เข้าใจถึงหลกัการออกแบบใน Function ท่ีเกิดจากความต้องการของ
ผู้ ใช้งานและความเหมาะสมของพืน้ท่ี โดยได้จากการลงพืน้ท่ี เพื่อท่ีจะน ามาปรับใช้ในการ
ออกแบบ ให้รูปแบบพืน้ท่ีนัน้มีความเหมาะสมกบักิจกรรมและผู้ใช้งาน 
 
7.2 อุปสรรค ปัญหา และข้อเสนอแนะในการท าวิทยานิพนธ์ 
 7.2.1 อุปสรรคและปัญหา 
  7.2.1.1 ข้อจ ากัดของเวลา เน่ืองจากระบบของมหาลยัท่ีมีการฝึกงานแบบสหกิจจึง
ท าให้ระยะเวลาในการท างานและศกึษาข้อมลูนัน้ลดน้อยลงจาก มหาลยัอ่ืนๆ ซึ่งเหลอืเวลาในการ
ท าเพียง 4 เดือน ซึ่งท าให้เห็นว่าระบบของมหาลยันัน้ไม่มีความเหมาะสมกับการท าวิทยานิพนธ์ 
ของนิสิตนกัศกึษาคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ สาขาสถาปัตยกรรม ซึ่งจะเห็นได้
วา่การท าวิทยานิพนธ์นีต้้องการ การศกึษาและรวบรวมข้อมูลท่ีมากและมีความละเอียด ประกอบ
กบัขัน้ตอนและวิธีในการท างานรวมถึง ชิน้งานสดุท้ายของนกัศึกษาท่ีต้องน าเสนอไม่ได้มีเพียงแค่
เลม่วิทยานิพนธ์ 
  7.2.1.2 เน่ืองจากการท างานในระยะเวลาท่ีน้อย ไม่เหมาะสมกับขัน้ตอนในการ
ท างาน จึงท าให้ระหวา่งท าวิทยานิพนธ์นี ้ในขัน้ตอนของการสง่ตรวจงานจึงมีการบริหารเวลาท่ีไม่
เป็นไปตามก าหนด เกิดข้อผิดพลาดในการท างานบ่อยครัง้ ท าให้เกิดการแก้ไขหรือท าใหม่อยู่
ตลอดเวลาการท างาน ซึง่สง่ผลให้การตรวจความก้าวหน้าของงานนัน้ลา่ช้าจากก าหนดการ 
  7.2.1.3 เน่ืองจากระยะเวลาท่ีน้อย สง่ผลให้การสืบค้นข้อมูลอาจเกิดการผิดพลาด 
ซึง่ท าให้ต้อสบืค้นข้อมลูใหม่ ท าให้ขัน้ตอนการท างานนัน้ผิดพลาดไปจากก าหนดการท่ีควรจะเป็น 
 7.2.2 ข้อเสนอแนะ 
  7.2.2.1 จากการท าวิทยานิพนธ์ ปัญหาและข้อพกพร่องต่างๆ พบว่าการท า
วิทยานิพนธ์นัน้ เป็นงานท่ีต้องใช้เวลามากในแต่ละขัน้ตอน มีความละเอียดของขัน้ตอน และ
วิธีการท างานท่ีมากกว่าการท า Project ในการเรียน จึงขอเสนอแนะเก่ียวกบัการพิจารณาเร่ืองของ
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ขอบเขตเวลาในการท างาน ท่ีมีความเหมาะสมกนัการท าวิทยานิพนธ์ เพื่อให้รุ่นตอ่ไปได้มีคุณภาพ
ของงานท่ีดีขึน้ไปตามล าดบั  
  7.2.2.2 รูปแบบของสถาปัตยกรรมในเร่ืองความเป็นวิทยานิพนธ์ โดยท่ีนกัศึกแตล่ะ
คนมีขนาดและพืน้ท่ีของโครงการท่ีแตกต่างกัน ท าให้มีเวลาต่อการจัดสรรข้อมูลหรือวางแผนเร่ือง
เวลาท่ีต่างกัน มีรูปแบบความเป็นอาคารท่ีต่างกัน จึงขอเสนอแนะเก่ียวกับการพิจารณาเร่ืองของ
ข้อก าหนดของคณาจารย์ท่ีว่า สถาปัตยกรรมจ าเป็นต้องเกิดขึน้ในรูปแบบของอาคารเท่านัน้ เป็น 
สถาปัตยกรรมไม่จ าเป็นต้องเกิดขึน้ในรูปแบบของอาคารเท่านัน้ โดยสามารถเป็นสถาปัตยกรรม
รูปแบบใดก็ได้ท่ีมีถึง process หรือกระบวนการการได้มาซึง่สถาปัตยกรรมท่ีเหมาะสมตอ่บริบท  
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