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บทคดัย่อ 
 
 การวิจยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษาขอ้มูลเก่ียวกบัการทอพรมไร้รอยต่อท่ีบงัคบักระสวย    
ด้วยรีโมท  เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนเชิงพาณิชย์  รวมทั้ งศึกษาปัญหาความต้องการในการใช ้                 
เคร่ืองทอพรมฯ ให้มีประสิทธิภาพเพื่อตอบสนองความตอ้งการของผูท้อให้มากท่ีสุด และไดน้ าขอ้มูล            
ท่ีไดม้าศึกษา วิเคราะห์ประกอบเพื่อสร้างตน้แบบเคร่ืองทอพรมไร้รอยต่อท่ีบงัคบักระสวยดว้ยรีโมทฯ 
รวมทั้ งน าองค์ความรู้ถ่ายทอดเทคโนโลยี  ในรูปแบบเชิงปฏิบัติการ ซ่ึงการวิจยัคร้ังน้ีเป็นการวิจยั
ประเภทพัฒนาทดลอง โดยส ารวจข้อมูลภาคสนามได้กลุ่มตัวอย่างเป็นผู ้ทอพรมด้วยก่ีทอมือ                  
จ  านวน ๒๕ คน ในเขตภาคเหนือตอนล่าง คือ   กลุ่มทอพรม บา้นห้วยบง ต าบลบา้นเซ่า อ าเภอเมือง 
จงัหวดัอุตรดิตถ์ โดยการสุ่มตัวอย่างแบบเฉพาะเจาะจงและน าไปประยุกต์พัฒนาเป็นผลิตภัณฑ ์                      
เชิงพาณิชย ์เช่น พรมปูพื้น พรมตกแต่งหอ้งต่าง ๆ 
 ผลการศึกษาพบว่า การทดสอบเพื่อหาประสิทธิภาพความพึงพอใจของกลุ่มทอพรมดว้ยก่ีทอ
มือด้วย  เคร่ืองทอพรมไร้รอยต่อท่ีบงัคบักระสวยด้วยรีโมทฯ มีดงัน้ี ด้านการผลิต สามารถทอพรม               
ท่ีมีขนาดหน้ากวา้งไดสู้งสุด ๓ เมตร ๙๐ เซนติเมตร โดยไม่มีรอยต่อของหน้าผืนพรมเพื่อตอบสนอง
ความตอ้งการของลูกคา้ไดร้วดเร็ว ไดต้ามเวลาท่ีก าหนด ข้ึนอยูก่บัโครงสร้างของพรมและความซบัซอ้น
ของลวดลาย โดยลวดลายพื้ นฐานสามารถทอได้รวดเร็วกว่าเดิมถึง ๓  เท่ า และไม่ มีรอยต่อ                               
ด้านการใช้แรงงาน สามารถลดขั้นตอนการใช้แรงงานในการพุ่งกระสวยแบบเดิมได้ถึง ๒ เท่า                     
ด้านต้นทุนการผลิต มีค่าใช้จ่ายท่ีต ่ากว่าโรงงานอุตสาหกรรม เน่ืองจากต้องมีการผลิตในแต่ละคร้ัง   
จ านวนมากพอเพื่อคุม้ทุนในการเปิดเคร่ืองจกัรฯ ดา้นการดูและรักษา ใชง้านง่ายสะดวก ไม่ซบัซ้อนโดย
ติดตั้ งอุปกรณ์รีโมทในตวักระสวยท่ีบังคับด้วยรีโมท ซ่ึงการใช้งานกระสวยท่ีพุ่งชาร์ตด้วยไฟฟ้า                 
๒๒๐ โวลต ์และแปลงเป็นแบตเตอร่ี ๑๒ โวลต ์เป็นตน้ ก าลงัขบัดว้ยลอ้ท่ีมีช่องตะกรุยบนเส้นดา้ยพุ่ง
ไปและกลับ โดยการใช้งาน ๑ คร้ัง ต้องชาร์ตแบตเตอร่ี เป็นเวลา ๑ ชั่วโมง ดังนั้ นเคร่ืองทอพรม                          
ไร้รอยต่อท่ีบงัคบักระสวยดว้ยรีโมทฯ น้ี จะเป็นพื้นฐานองค์ความรู้ น าร่องอนัท่ีจะน าไปสู่การพฒันา 
เคร่ืองทอ อุปกรณ์ รูปแบบ ลวดลาย และพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนเชิงพาณิชย์ ในโอกาสต่อไปได ้                       
อีกทางหน่ึง 
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Abstract 
 
 The purposes of this research were to study a seamless carpet weaving by shuttle remote to 
develop communities of commercial products. Including studied the needed problems to use the 
seamless carpet weaving loom to be effective for responding the most demand of weavers and brought 
the data to analyze for prototype of a seamless carpet weaving loom by shuttle remote to develop 
communities of commercial products. As well as bring the knowledge transfer of technology to 
workshop. The research was experiment research by the field survey. There were 25 specific samples 
selected of hand carpet weavers in the lower northern district that were the carpet weavers group of 
Ban Huay Bong, Tambon Ban Sao, Muang district in Uttaradit province. The application developed 
into commercial products such as floor carpets and decorating carpet for various rooms. 
 The results of this study found that the experiment to find the effective satisfaction of carpets 
weavers by hand weaving loom were as follows: The production can be woven carpets with maximum 
3 meters width and 90 centimeters. It was the seamless carpet to satisfy quickly for customer demands 
in time. It was depending on the structure and complexity of the carpet design. The basic design can 
be woven faster than original for three times and seamless. In working can reduce the process to use 
workers to tend the traditional shuttle up to two times. In production costs were lower than industrial 
because it was produced in each time a lot to breakeven to open the loom. In treatments were easy to 
use and were not complicated in installation equipments with the shuttle's remote control which using 
the shuttle tended to convert to chart in 220-volt and 12-volt battery etc.  The power wheel drives in 
the channel on weft yarn back and forth for a time to charge the battery for an hour. This seamless 
carpet weaving loom forced by shuttle remote to develop communities of commercial products 
brought the basic of knowledge to develop the loom, equipments, patterns, design and develop 
communities of commercial products in the future. 
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กติติกรรมประกาศ 
 
 การด าเนินการวิจยัเร่ือง การออกแบบเคร่ืองทอพรมไร้รอยต่อท่ีบังคับกระสวยด้วยรีโมท                 
เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนเชิงพาณิชย์คร้ังน้ี  ส าเร็จลุล่วงไปด้วยดี โดยได้รับความอนุเคราะห์                          
ในดา้นต่าง ๆ มากมาย  ผูว้จิยัขอขอบคุณทุกท่านดงัรายการต่อไปน้ี 

๑. ผูบ้ริหารมหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร 
๒. สถาบนัวจิยัและพฒันามหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร 
๓. ผูบ้ริหารคณะอุตสาหกรรมส่ิงทอและออกแบบแฟชัน่ 
๔. คณาจารยแ์ละนกัศึกษาสาขาวชิาออกแบบผลิตภณัฑส่ิ์งทอ 
๕. อาจารยส์งคราม  เสนาธรรมและอาจารยร์วภิา  เณรรอด 
๖. กลุ่มทอพรม บา้นหว้ยบง ต าบลบา้นเซ่า อ าเภอเมือง จงัหวดัอุตรดิตถ์ 
๗. กลุ่มทอพรมวดัน ้าเตา้ ต าบลน ้าเตา้ อ าเภอมหาราช จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา 

๘. เจา้หนา้ท่ีฝ่ายต่าง ๆ คณะอุตสาหกรรมส่ิงทอและออกแบบแฟชัน่ 
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สารบัญ 
 

                             หน้า 
บทคัดย่อภาษาไทย ก 

บทคัดย่อภาษาองักฤษ ค 
กติติกรรมประกาศ  จ 
สารบัญ  ฉ 

สารบัญภาพ ฌ 
สารบัญตาราง ฐ 
บทที ่ ๑   บทน า  
 ความส าคญัและความเป็นมาของปัญหาท่ีท าการวจิยั ๑ 
 วตัถุประสงคข์องโครงการ ๑๐ 
 ประโยชน์ท่ีจะไดรั้บ ๑๐ 
 ขอบเขตของโครงการวจิยั ๑๐ 
 นิยามค าศพัท ์  ๑๒ 
 ขอ้ตกลงเบ้ืองตน้ในการวจิยั ๑๒ 
 สมมติฐานในการวจิยั ๑๓ 
บทที ่ ๒  เอกสารและงานวจัิยทีเ่กี่ยวข้อง  
 ประวติัและววิฒันาการการทอผา้พื้นเมือง ๑๔ 
 ผา้ทอพื้นเมือง ๑๘ 
 เคร่ืองทอและอุปกรณ์การทอผา้พื้นเมือง ๒๓ 
 วสัดุและวธีิการเตรียมในการทอผา้พื้นเมือง ๓๐ 
 การทอพรมดว้ยมือ ๓๕ 
 งานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง ๖๔ 
บทที ่ ๓   การวเิคราะห์ข้อมูลเพ่ือใช้ในการออกแบบ  
 การวเิคราะห์ขอ้มูลภาคสนาม ๖๖ 
 การวเิคราะห์ขอ้มูลเพื่อใชใ้นการออกแบบเคร่ืองทอพรมอเนกประสงคก่ึ์งอตัโนมติั   ๗๐ 
 แนวทางการออกแบบเคร่ืองทอพรมอเนกประสงคก่ึ์งอตัโนมติั ๗๑ 
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สารบัญ (ต่อ) 
 

                             หน้า 
บทที ่ ๔    การออกแบบเคร่ืองทอพรมไร้รอยต่อทีบ่ังคับกระสวยด้วยรีโมท 
                 เพ่ือพฒันาผลติภัณฑ์ชุมชนพาณชิย์ 

 

 กรอบแนวคิดท่ีใชใ้นการออกแบบ ๘๒ 
 ขั้นตอนด าเนินการออกแบบ ๘๓ 
 แบบสรุปร่างในการออกแบบ ๘๔ 
 การวเิคราะห์ผลจากการทดสอบภาคสนาม ๘๖ 
บทที ่ ๕    สรุปผล อภิปราย และข้อเสนอแนะ  
 สรุปผล ๙๗ 
 อภิปรายผล ๙๘ 
 ขอ้เสนอแนะ ๙๙ 
เอกสารอา้งอิง ๑๐๐ 
ภาคผนวก  ก.  วธีิด าเนินการวจิยั  
 ตอนท่ี ๑   การศึกษาขอ้มูลภาคสนาม   ๑๐๔ 
 ตอนท่ี ๒  การวางแผนดา้นออกแบบ วเิคราะห์และสรุปเลือกรูปแบบผลิตภณัฑฯ์          ๑๐๗ 
 ตอนท่ี ๓  การวางแผนเพื่อน ากลบัไปทดสอบและประเมินประสิทธิภาพ ๑๐๗ 
ภาคผนวก  ข.   แบบสอบถามท่ีใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มูลภาคสนามและ 
                        การรายงานผลการวเิคราะห์ขอ้มูล 

 

 แบบสอบถามเพื่อใชศึ้กษาความตอ้งการในการออกแบบเคร่ืองทอพรมไร้รอยต่อ
ท่ีบงัคบักระสวยดว้ยรีโมทเพื่อพฒันาผลิตภณัฑชุ์มชนเชิงพาณิชย ์

๑๑๑ 

 แบบประเมินความคิดเห็นของผูท้อ  จากการทดสอบการทอพรมไร้รอยต่อ                    
ท่ีบงัคบักระสวยดว้ยรีโมท 

๑๑๔ 

 การรายงานผลการส ารวจวิจยัภาคสนามเร่ืองการออกแบบเคร่ืองทอพรม                        
ไร้รอยต่อท่ีบงัคบักระสวยดว้ยรีโมทเพื่อพฒันาผลิตภณัฑ์ชุมชนเชิงพาณิชย  ์

๑๑๗ 

ภาคผนวก  ค.  ภาพประกอบการเขียนแบบการออกแบบเคร่ืองทอพรมไร้รอยต่อท่ีบงัคบั  
                        กระสวยดว้ยรีโมทเพื่อพฒันาผลิตภณัฑชุ์มชนเชิงพาณิชย  ์  

๑๒๕ 

ภาคผนวก  ง.  การทอพรม ๑๓๔ 
ภาคผนวก  จ.  ภาพผูเ้ขา้รับการฝึกอบรมเชิงปฏิบติัการหลกัสูตรการทอพรม    
          อเนกประสงคก่ึ์งอตัโนมติั 

๑๕๔ 

ภาคผนวก ฉ.  ประวติันกัวิจยั ๑๗๕ 
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สารบัญภาพ 
 

ภาพที ่                                           หน้า 
๒.๑  การเปิดช่องของเคร่ืองทอแบบส่ีตะกอสามารถท าการเปิดช่องดา้ยพุง่ได ้๑๔ แบบ  ๒๒ 
๒.๒  ส่วนประกอบพื้นฐานของเคร่ืองทอผา้ ๒๕ 
๒.๓  รูปแบบและอุปกรณ์ต่าง ๆ  ของเคร่ืองทอผา้เดิม ๒๖ 
๒.๔  ขั้นตอนของการเตรียมวสัดุและอุปกรณ์ท่ีใชท้อ ๓๑ 
๒.๕  การทอลายขดัเบ้ืองตน้ ๓๕ 
๒.๖  ก่ีทอมือขนาด ๕๐x ๘๐ เซนติเมตร ๓๖ 
๒.๗  อุปกรณ์ในการทอก่ี ๓๗ 
๒.๘  ตวัอยา่งลกัษณะของเส้นไหมเบอร์ต่าง ๆ ๓๗ 
๒.๙   การเตรียมเส้นพุง่ ๓๘ 
๒.๑๐  การข้ึนเส้นยืน ๓๘ 
๒.๑๑  ภาพขยายวธีิข้ึนเส้นยนื ๓๘ 
๒.๑๒  การข้ึนเส้นยนืโดยร้อยปลายเชือกเขา้กลางห่วงไมข้ดั (๑) ๓๙ 
๒.๑๓  การข้ึนเส้นยนืโดยเรียงจากซา้ยไปขวาสลบักนั ๓๙ 
๒.๑๔   การข้ึนเส้นยนืตอ้งระมดัระวงัในการพาดเส้นยนือยา่ใหด้า้ยตีเกลียวหรือบิดงอ 
             ในการพาดเชือกในช่องตะกอ 

๔๐ 

๒.๑๕  ดึงเส้นยนืพาดลงในช่องตะกอ (ทุกร่อง) ๔๐ 
๒.๑๖  ดึงเชือกออ้มดา้นล่างแกนไม ้(บน) และออ้มลงมาถึงแกนไม ้(ล่าง) ๔๐ 
๒.๑๗  พาดเชือกข้ึนบนแกนไมล่้าง ๔๑ 
๒.๑๘  พาดเชือกออ้มดา้นล่างของก่ีแลว้ออ้มข้ึนไปพาดบนแกนไม ้(ล่าง)  
            ดึงเชือกวกลงมาดา้นล่าง แลว้แยกปลายเชือกออก ๒ ทาง ซา้ย-ขวา 

๔๑ 

๒.๑๙  น าปลายเชือกซา้ย-ขวา มาผกูเง่ือนตายเพียงทบเดียว ๔๑ 
๒.๒๐  การข้ึนเส้นยนืท่ีส าเร็จเรียบร้อยพร้อมทั้งส ารวจวา่การพาดเชือกครบทุกตะกอ 
            โดยการน าเอาไมแ้กะลายมาสอดตามภาพ 

๔๒ 

๒.๒๑  ทดสอบการข้ึนเส้นยืน โดยการใชมื้อตีเบา ๆ เพื่อใหเ้ส้นยนืแสดงความตึงของเส้นยนื ๔๒ 
๒.๒๒  ก่ีทอเม่ือข้ึนเส้นยนืครบทั้งหมดทุกร่อง (๖๒ ร่อง) ๔๒ 
๒.๒๓  การทอโดยการน ากระสวยลอดใตเ้ส้นยืนจากขวาไปซา้ย ๔๓ 
๒.๒๔   การพุง่ของเส้นดา้ยท่ีน ามาทอ ๔๓ 
๒.๒๕  การสลบัตะกอดว้ยการจบัแกนตะกอบิดข้ึนลง และน ากระสวยพุง่ใตเ้ส้นยนื ๔๓ 



 

 

ช 

สารบัญภาพ (ต่อ) 
 

ภาพที ่                                           หน้า 
๒.๒๖  การใชห้วตีีเส้นดา้ยใหติ้ดไมข้ดั (๑) ทอจนมีความกวา้งประมาณ ๒ น้ิว  
             ก็สามารถทอตามแบบท่ีตอ้งการได ้

๔๔ 

๒.๒๗  การทอชายผา้หนา้ประมาณ ๒ น้ิว เพื่อเตรียมข้ึนการทอลวดลายต่าง ๆ ๔๔ 

๒.๒๘  การทอดว้ยเทคนิคการเวน้ช่องโดยใชด้า้ยท่ีมีสีท่ีแตกต่างพุง่แลว้ใชข้อเก่ียว 
             ระหวา่งเส้นดา้ยท่ียนืมาผกูรวมกนัใหเ้กิดการเวน้ช่องวา่ง 

๔๔ 

๒.๒๙  การทอสลบัดว้ยการทอแบบเวน้ช่องวา่ง ๔๕ 
๒.๓๐  การทอลวดลายแบบทะแยงเส้นเดียว (ข้ึน ๓ ลง ๑) ๓/๑  
            และทอลายทะแยงสลบั (ข้ึน๑ ลง ๓) ๑/๓ 

๔๕ 

๒.๓๑  การทอลายแบบซิกแซกแนวนอน ๔๕ 

๒.๓๒  การทอดว้ยการท าเฟอร์ (ขนปุกปุย) และน าเส้นใยต่างชนิดมาทอแบบผสมผสาน ๔๖ 
๒.๓๓  การทอดว้ยการท าเฟอร์ (ขนปุกปุย) และทอเวน้ช่องตรงกลางส าหรับ 
              ตกแต่งดว้ยวสัดุอ่ืนๆ 

๔๖ 

๒.๓๔  การทอแบบแยก ซ่ึงการทอแบบน้ีจะทอเป็นผลิตภณัฑต่์าง ๆ  
             เช่น เขม็ขดั สายสะพายกระเป๋า เป็นตน้ 

๔๖ 

๒.๓๕  การทอแบบผสมผสาน และน าเส้นใยสีต่าง ๆ   มาท าเพื่อใหเ้กิดลวดลาย 
               ตามแบบและตกแต่ง 

๔๗ 

๒.๓๖  การสอดและการดึงเส้นพุง่ (ลายขดัธรรมดา) ๔๗ 
๒.๓๗  การดึงเส้นพุง่ (ลายขดัธรรมดา) และการใชห้วกีระทบเส้นพุง่ ๔๘ 
๒.๓๘  การทอเป็นลวดลายต่าง ๆ และการสเก็ตแบบ ๔๘ 
๒.๓๙  การสเก็ตแบบลงตารางกราฟเพื่อน าไปสู่การทอ ๔๙ 
๒.๔๐  การออกแบบลายทอแบบต่าง ๆ ตอ้งน ามาศึกษาก่อนลงมือทอจริง ๔๙ 

๒.๔๑  ลายทแยงแนวตั้ง  (ข้ึน ๒ ลง ๒) หรือ ๒/๒ ๔๙ 

๒.๔๒  ลายซิกแซกแนวตั้ง ๔๙ 

๒.๔๓  ลายดอก หรือลายขา้วหลามตดั ๒ชั้น ๔๙ 

๒.๔๔  การทอบนก่ี ซ่ึงใชล้ายทอแบบลายดอก ๔๙ 

๒.๔๕  การทอแบบคลอ้งโซ่แบบแนวด่ิง ๕๐ 
๒.๔๖  การทอแบบคลอ้งลูกโซ่แบบแนวเฉียงอาจจะมีลูกไม ้ลูกปัด  
            หรืออุปกรณ์มาตกแต่งเพิ่ม 

๕๑ 



 

 

ซ 

สารบัญภาพ (ต่อ) 
 

ภาพที ่                                           หน้า 
๒.๔๗  การทอแบบคลอ้งลูกโซ่เป็นสามเหล่ียม ๕๑ 

๒.๔๘  การทอแบบคลอ้งลูกโซ่เป็นแนวเฉียง ๕๑ 

๒.๔๙  ภาพทอแบบวงกลม ๕๒ 
๒.๕๐  การทอแบบเวน้ช่องวา่ง (ทอไขว)้ ๕๒ 

๒.๕๑  การท าวงกลมหรือรูปเหล่ียม ๕๒ 

๒.๕๒  การทอแบบเวน้ช่อง ๕๓ 
๒.๕๓  ตวัอยา่งการทอแบบเวน้ช่องสามเหล่ียมผสมลายทอซิกแซก ๕๓ 
๒.๕๔  การทอเพิ่มขนหรือห่วงเฉพาะท่ีไม่ตลอดผืน ๕๔ 

๒.๕๕  การทอเป็นห่วงตลอดผนืโดยเล่นสี ๕๔ 

๒.๕๖  การท าห่วงขนเม่ือเสร็จ สมบูรณ์ทั้งผนืหรือตลอดผนื ๕๔ 

๒.๕๗  การทอท าห่วงขนช่องถ่ี ๕๕ 

๒.๕๘  วธีิสอดนูนต่างสี ๕๕ 
๒.๕๙  วธีิการน าดา้ยท่ีมาสอดเพิ่มไม่ตึง ๕๕ 
๒.๖๐  ดา้นท่ีเพิ่มคลอ้งดา้ยยนืแบบตดัดา้ยยนืสองเส้น แลว้ทบัท่ีเส้นสลบักนัไป ๕๕ 

๒.๖๑  การทอลายขดัธรรมชาติ โดยใชเ้ขม็หรือไมถ้กัดา้ยยนืตรงบริเวณท่ีเพิ่มดา้ยพุง่ 
            จะท าใหเ้น้ือผา้นูน 

๕๖ 

๒.๖๒  การทอลายขดัธรรมชาติ โดยใชก้ารดึงและบิดเกลียวของดา้ยพุง่ 
            จะท าใหเ้กิดลายนูน 

๕๖ 

๒.๖๓  การทอลายขดัธรรมชาติ โดยใชก้ารดึงบางช่วงตอ้งใหเ้น้ือพรมนูนออกมา ๕๖ 

๒.๖๔  การทอลายขดัธรรมชาติ โดยใชว้สัดุสอดแทรกใหมี้ผวิสัมผสัท่ีหนาข้ึน ๕๖ 

๒.๖๕  การผกูปมเชือกหรือปมต่อดา้ย ๕๗ 
๒.๖๖ การผกูหางดา้ยยนื ๕๗ 

๒.๖๗  ตวัอยา่งการผกูเง่ือนแบบล๊อกตะกุดเบด็ ๕๗ 

๒.๖๘  การเก็บชายแบบสอยถอยหลงั ๕๘ 
๒.๖๙  การเก็บชายแบบกากบาทรอบแรก ๕๘ 

 
 
 



 

 

ฌ 

สารบัญภาพ (ต่อ) 
 

ภาพที ่                                           หน้า 
๒.๗๐  การเก็บชายผา้แบบชั้นไป – กลบั (รอบสอง) (สหกากบาท) ๕๘ 

๒.๗๑ การเก็บชายผา้แบบผา้ห่มขนสัตว ์(ลายกระดูกงู) ๕๘ 

๒.๗๒  การท าชายผา้ (ชายครุย) ๖๑ 
๒.๗๓  ถกัให้เป็นรูปขา้วหลามตดัและน าไหมพรมมามดัท าพูต่รงชาย ๖๑ 

๒.๗๔  การรวมดา้ยยนืมาไวเ้ป็นชุด ๆ แลว้น ามาพนัและมดัโดยรอบไหมพรม ๖๑ 

๒.๗๕  การเก็บชายถอยหลงัและการเก็บชายแบบสองชั้นไปกลบั ๖๒ 
๒.๗๖  การมดัดา้ยยืนปล่อยใหเ้ป็นขนห้อยและปลายห่างท าพู ่ ๖๒ 

๒.๗๗  ถกัดา้ยยนืปล่อยให้ชายผา้ทิ้งลงไปโดยถกัดา้ยยืนทีละ ๒ หรือ ๓ เส้น 
               คลา้ยการถกัเปียให้เป็นชาย 

๖๒ 

๒.๗๘  การถกัดา้ยยืนโดยปล่อยให้เส้นดา้ยยืนเป็นชายแลว้ถกัดา้ยทีละ ๒ หรือ ๓ เส้น 
              หรือคลา้ยการถกัเปียใหเ้ป็นชาย 

๖๓ 

๒.๗๙  การตดัเส้นยนืแบบแนวตรงแลว้รวบเส้นดา้ยยนืมารวมไว ้ 
             และน าไหมพรมสีมาพนัรอบ ๆ ตกแต่งชายผา้ดว้ยพูห่รือขนนก 

๖๓ 

๒.๘๐  การใชลู้กปัดเงิน ลูกปัดสีหรืออุปกรณ์ตกแต่งมาผกูปมกนั 
            ป้องกนัไม่ให้หลุดหรืออาจมีเคร่ืองประดบัอ่ืน ๆ มาตกแต่ง 

๖๓ 

๓.๑  รูปแบบเดิมของตวัโครงสร้างก่ีทอพื้นบา้นและก่ีกระตุก ๗๐ 
๓.๒  รูปแบบเดิมของท่ีมว้นเก็บผา้ท่ีทอ ๗๑ 
๓.๓  รูปแบบเดิมท่ีเก็บปลายดา้ยยนื ๗๑ 
๓.๔  แนวคิดและความตอ้งการในการออกแบบตวัโครงสร้างเคร่ืองทอพรม 
         อเนกประสงคแ์บบ 

๗๓ 

๓.๕  แนวคิดในการออกแบบท่ีมว้นเก็บผนืพรมท่ีทอ ๗๖ 
๓.๖  แนวคิดในการออกแบบท่ีมว้นเก็บผนืพรมท่ีทอ ๗๗ 
๓.๗  แนวคิดและความตอ้งการในการออกแบบชุดจบัและตวัฟืม ๗๘ 
๓.๘  แนวคิดและความตอ้งการในการออกแบบชุดส่งกระสวยพุง่ ๗๙ 
๓.๙  แนวทางในการออกแบบชุดตะกอเหยยีบยกดา้ยยนื ๗๙ 

๓.๑๐  แนวทางในการออกแบบชุดสร้างลาย ๘๐ 

๔.๑  แสดงแบบร่างในภาพรวมของตวัโครงสร้างเคร่ืองทอพรม 
         อเนกประสงคแ์บบก่ึงอตัโนมติั 

๘๕ 



 

 

ญ 

สารบัญตาราง 
 

ตารางที ่                                           หน้า 
๑.๑  สถิติการน าเขา้พรม ปี พ.ศ. ๒๕๕๑-๒๕๕๓ ๔ 
๑.๒  สถิติการส่งออกพรม ปี พ.ศ. ๒๕๕๑ – ๒๕๕๓ ๕ 
๒.๑  แสดงการเปิดช่องดา้ยพุง่ในการสร้างการสานขดัลายผา้แบบส่ีตะกอ ๒๓ 
๓.๑   การเปรียบเทียบคุณสมบติัของวสัดุหลกัท่ีใชโ้ครงสร้างไม ้(แบบเดิม)  
         กบัเหล็กรูปพรรณในทอ้งตลาด เพื่อน ามาใชใ้นการก าหนดวสัดุตวัโครงสร้าง 

๗๓ 

๓.๒  สรุปเลือกรูปแบบของเหล็กรูปพรรณเพื่อน ามาใชใ้นการออกแบบตวัโครงสร้างหลกั 
          ในส่วนของเสารับน ้าหนกั 

๗๔ 

๓.๓  สรุปเลือกรูปแบบของเหล็กเพื่อน ามาใชใ้นการออกแบบตวัโครงสร้างหลกั 
         ในส่วนคานรับน ้าหนกั 

๗๕ 

๓.๔  การสรุปเลือกวสัดุท่ีใชท้  าท่ีมว้นเก็บผนืพรม ๗๘ 
๓.๕  การสรุปเลือกวสัดุท่ีใชท้  าท่ีมว้นเก็บปลายดา้ยยนื ๗๘ 
๓.๖  การสรุปเลือกวสัดุท่ีใชท้  ากระสวยท่ีบงัคบัดว้ยรีโมท ๘๑ 
๔.๑   แสดงจ านวนร้อยละของขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม ๘๖ 
๔.๒  แสดงจ านวนร้อยละความคิดเห็นของผูท้อท่ีไดท้ดสอบการทอในระบบ 
         ในเร่ืองความสะดวกรวดเร็วในการทอ 

๘๗ 

๔.๓  แสดงจ านวนร้อยละความคิดเห็นของผูท้อท่ีไดท้ดสอบการทอ   
         โดยใชค้นัยกตะกอเพื่อสร้างลวดลายผา้ในเร่ือง ความสะดวกรวดเร็วในการทอพรม 

๘๘ 

๔.๔  แสดงจ านวนร้อยละความคิดเห็นของผูท้อท่ีไดท้ดสอบการทอ   
         ในเร่ืองความแขง็แรงของตวัเคร่ือง 

๘๘ 

๔.๕  แสดงจ านวนร้อยละความคิดเห็นของผูท้อท่ีไดท้ดสอบการทอ   
         ในเร่ืองความยากง่ายในการทอ 

๘๙ 

๔.๖  แสดงจ านวนร้อยละความคิดเห็นของผูท้อท่ีไดท้ดสอบการทอ   
        ท่ีไดท้ดสอบการทอในเร่ือง ความสะดวกสบายต่อการนัง่ของเคร่ืองทอ 

๘๙ 

๔.๗  แสดงจ านวนร้อยละความคิดเห็นของผูท้อท่ีไดท้ดสอบการทอท่ีไดท้ดสอบการทอ 
         ในเร่ือง ความตอ้งการท่ีจะน าเคร่ืองทอมาสร้างในระดบัอุตสาหกรรมทอ้งถ่ิน 

๙๐ 

๔.๘  แสดงจ านวนร้อยละความคิดเห็นของผูท้อท่ีไดท้ดสอบการทอ  ท่ีไดท้ดสอบการทอ 
         ในเร่ือง ความสะดวกสบายต่อการเคล่ือนยา้ยและน ามาตั้งทอในตวับา้น 

๙๐ 

๔.๙  แสดงจ านวนร้อยละความคิดเห็นของผูท้อท่ีไดท้ดสอบการทอ  ท่ีไดท้ดสอบการทอ 
        ในเร่ือง การประกอบของเคร่ืองทอพรมตน้แบบ 

๙๑ 



 

 

ฎ 

สารบัญตาราง (ต่อ) 
 

ตารางที ่                                         หน้า 
๔.๑๐  แสดงจ านวนร้อยละความคิดเห็นของผูท้อท่ีไดท้ดสอบการทอ  ท่ีไดท้ดสอบการทอ 
           ในเร่ือง ความสามารถในการลดการขาดของเส้นดา้ยยนืของเคร่ืองทอ 

๙๑ 

๔.๑๑  แสดงจ านวนร้อยละความคิดเห็นของผูท้อท่ีไดท้ดสอบการทอ  ท่ีไดท้ดสอบการทอ 
           ในเร่ือง ความสะดวกในการติดตั้งดา้ยยนื 

๙๒ 

๔.๑๒  แสดงจ านวนร้อยละความคิดเห็นของผูท้อท่ีไดท้ดสอบการทอ  ท่ีไดท้ดสอบการทอ 
           ในเร่ือง ความสะดวกในการมว้นเก็บผา้ท่ีทอแลว้ 

๙๓ 

๔.๑๓  แสดงจ านวนร้อยละความคิดเห็นของผูท้อท่ีไดท้ดสอบการทอ  ท่ีไดท้ดสอบการทอ 
            ในเร่ือง การลดความปวดเม่ือยในส่วนต่าง ๆ ของร่างกาย 

๙๓ 

๔.๑๔   แสดงจ านวนร้อยละความคิดเห็นของผูท้อท่ีไดท้ดสอบการทอ  ท่ีไดท้ดสอบการทอ 
            ในเร่ือง การลงทุนท่ีใชป้ระกอบเคร่ืองในราคาประมาณ ๕,๐๐๐-๑๐,๐๐๐ บาท  

(ราคาในปัจจุบนั) ไม่รวมดา้ยทอและตวัฟืม 

๙๔ 

๔.๑๕   แสดงจ านวนร้อยละความคิดเห็นของผูท้อท่ีไดท้ดสอบการทอ  ท่ีไดท้ดสอบการทอ 
            ในเร่ือง ความสามารถของเคร่ืองทอท่ีสามารถท าใหผู้ห้ดัทอรายใหม่ทอพรมเป็น 
            ไดเ้ร็วข้ึน 

๙๔ 

๔.๑๖   แสดงจ านวนร้อยละความคิดเห็นของผูท้อท่ีไดท้ดสอบการทอ  ท่ีไดท้ดสอบการทอ 
            ในเร่ืองคุณภาพของพรม 

๙๕ 

 



 

 

บทที ่๑ 
บทน ำ 

  
๑.๑ ควำมส ำคัญและทีม่ำของปัญหำทีท่ ำกำรวจัิย 

ปี พ.ศ. ๒๕๔๐ เกิดวิกฤตตม้ย  ำกุง้ถึง ปี พ.ศ. ๒๕๕๑  ไดเ้กิดวิกฤตแฮมเบอร์เกอร์ ท ำให้เกิด
ปัญหำสภำวะทำงเศรษฐกิจกลไกกำรพฒันำในประเทศหลำยดำ้นตอ้งหยุดชะงกัลง ภำครัฐตอ้งมีกำร
ก ำหนดยุทธศำสตร์กำรพัฒนำประเทศเสียใหม่ โดยได้อัญเชิญหลัก “ปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง”                 
เพื่อพฒันำตำมแนวพระรำชด ำริของกระบวนกำรสมเด็จพระเจำ้อยูห่วัมำเป็นปรัชญำในกำรบริหำรและ
พฒันำประเทศบนพื้นฐำนของกำรพฒันำผสมผสำนบูรณำกำรระหวำ่งภูมิปัญญำไทยกบัภูมิปัญญำสำกล
ตำมแนวคิดและหลกัทฤษฎีในยกระดับ ตั้งแต่ครอบครัว ชุมชน และระดบัสังคมประเทศชำติท่ีเน้น             
กำรพฒันำท่ีสมดุลมีคุณภำพและย ัง่ยืน ในกำรวำงรำกฐำนกำรพฒันำประเทศให้เขม้แข็ง มุ่งเสริมสร้ำง
ควำมแขง็แกร่ง ของเศรษฐกิจ ระดบัรำกหญำ้ ระดบัมหำภำคควบคู่ไปกบักำรเช่ือมโยงกบัเศรษฐกิจโลก 
และมุ่งสู่ประชำคมเศรษฐกิจอำเซียน หรือ AEC บนพื้นฐำนกำรพึ่งพำตนเองและภูมิคุม้กนัท่ีดีเพื่อจะ
น ำไปสู่กำรแกปั้ญหำควำมยำกจน และเสริมสร้ำงควำมอยูดี่มีสุขของคนไทยอยำ่งย ัง่ยนืต่อไป 

มูลค่ำกำรส่งออกสินคำ้พรมรำยปีมีมูลค่ำท่ีเพิ่มจ ำนวนสูงข้ึนในแต่ละปี โดยเน้นท่ีผลิตภณัฑ์
สินคำ้ส่ิงทอในตลำดโลกท่ีมีควำมตอ้งกำรของตลำดมำกข้ึนตำมสภำพกำรเติบโตของเศรษฐกิจโลก หำก
น ำนวตักรรมท่ีต่อยอดภูมิปัญญำให้กบัชุมชนท่ีท ำให้เกิดผลิตภณัฑ์ส่ิงทอท่ีมีคุณภำพเพิ่มมำกข้ึนและ
สำมำรถแข่งขนักับตลำด AEC ได้ จำกกำรศึกษำพบว่ำอุตสำหกรรมส่ิงทอและผลิตภัณฑ์ส่ิงทอมี                  
กำรขยำยตวัทำงด้ำนกำรส่งออกถึงร้อยละ ๒.๔% โดยศูนย์วิจยักสิกรไทยคำดว่ำ “สินค้ำทำงด้ำน
อุตสำหกรรมส่ิงทอยงัมีโอกำสและควำมสำมำรถสร้ำงยอดขำยในตลำดต่ำงประเทศได ้โดยประเทศไทย
มีควำมโดดเด่นในเร่ืองของคุณภำพ และวตัถุดิบท่ีน ำไปใช้ผลิตมีควำมหลำกหลำย โดยเฉพำะมีควำม
แตกต่ำงและมีศกัยภำพทำงดำ้นกำรออกแบบเพื่อควำมสวยงำม แปลกใหม่ โดยส่ิงท่ีประเทศไทยจะตอ้ง
เร่งพฒันำคือจะต้องมีกำรวิจยัพฒันำในอุตสำหกรรมอย่ำงจริงจงั รวมทั้ งควำมสำมำรถน ำงำนวิจยั               
ไปต่อยอดและพัฒนำผลิตภัณฑ์ใหม่ คือกำรท ำวิจัยและพัฒนำ (R&D) ของผู ้ประกอบกำรคือ                       
ขำดบุคลำกร ขำดกำรสนับสนุน ในด้ำนเงินทุนและเทคโนโลยีต่ำง ๆ และขำดโรงงำนต้นแบบ                 
(Pilot Plant) ท่ีสำมำรถทดลองพัฒนำและผลิตสินค้ำใหม่ ซึงจะเป็นกำรเพิ่มมูลค่ำและลดต้นทุน                
สร้ำงควำมหลำกหลำยและนวตักรรมให้แก่ผลิตภณัฑส่ิ์งทอ 

ตลำดกำรส่งออกของเคหะส่ิงทอของไทยประกอบไปดว้ยสินคำ้ท่ีมำจำกเส้นใยมวลรวมนั้น 
ส่วนใหญ่จะใช้ตกแต่งอำคำร บ้ำนเรือน ท่ีพกัอำศยัทั้ งในห้องนอน ห้องนั่งเล่น ห้องครัว อำทิ เช่น               
ผำ้ปูท่ีนอน หมอน ผำ้คลุมเตียง ผำ้ม่ำน ผำ้ปูโต๊ะ พรมตกแต่งผนงั พรมปูพื้น ไปยงัตลำดสหรัฐในช่วง 
๑๐ ปี นับตั้งแต่ปี ๒๕๔๐ – ๒๕๔๙ เติบโตเพิ่มข้ึนโดยเฉล่ียร้อยละ ๑๖.๓ ต่อปี แต่มำในปี ๒๕๕๐            



 ๒ 

คำดว่ำมูลค่ำกำรส่งออกจะชะลอตวัลงโดยมีกำรเติบโตเพียงประมำณ ๒.๔% ในขณะท่ี ปี ๒๕๕๑               
คำดว่ำมูลค่ำกำรส่งออกจะยงัคงมีแนวโน้มชะลอตวัลงต่อเน่ืองจำกปีท่ีผ่ำนมำ ทั้งน้ีส่วนหน่ึงนอกจำก
เกิดจำกปัญหำเงินบำทของไทยท่ีแข็งค่ำข้ึนอย่ำงต่อเน่ือง ส่งผลให้คู่แข่งท่ีส ำคัญอย่ำงจีน อินเดีย
ปำกีสถำน กำ้วข้ึนมำมีบทบำทเพิ่มมำกข้ึนในตลำดเคหะส่ิงทอของสหรัฐฯ และท่ีส ำคญัคือปัญหำก ำลงั
ซ้ือของภำคประชำชนสหรัฐฯ ท่ีถูกกระทบจำกกำรชะลอตวัของเศรษฐกิจ รวมทั้ งกำรอ่อนค่ำของ
เงินดอลล่ำร์สหรัฐฯ ท ำให้กำรจบัจ่ำยใช้สอยของผูบ้ริโภคชำวสหรัฐฯ เป็นไปในทิศทำง ท่ีประหยดั
ค่ำใชจ่้ำยเพิ่มมำกข้ึน โดยเฉพำะค่ำใชจ่้ำยดำ้นกำรตกแต่งอำคำรท่ีพกัอำศยั ซ่ึงปัจจยัดงักล่ำวนบัวำ่ส่งผล
กระทบต่อภำพรวมของกำรส่งออกเคหะส่ิงทอของไทยอยำ่งไม่อำจหลีกเล่ียง เน่ืองจำกสหรัฐฯ นบัเป็น
ตลำดส่งออกเคหะส่ิงทอท่ีส ำคญัรำยใหญ่อนัดบัหน่ึงของไทย  คิดเป็นสัดส่วนสูงถึงประมำณร้อยละ 
๓๘ ของมูลค่ำกำรส่งออกเคหะส่ิงทอทั้งหมดท่ีมีมูลค่ำประมำณ ๓๕๐ ล้ำนดอลล่ำร์สหรัฐฯ  ดงันั้น               
ผูส่้งออกเคหะส่ิงทอของไทย ควรพิจำรณำหำช่องทำงกระจำยตลำดส่งออกเคหะส่ิงทอไปยงัตลำดอ่ืน ๆ 
โดยเฉพำะตลำดท่ีมีจ ำนวนประชำกรและก ำลงัซ้ือสูงอำทิ สหภำพยุโรป  รวมทั้งตลำดท่ีไทยมีขอ้ตกลง
ทำงกำรคำ้อำทิ ออสเตรเลีย ญ่ีปุ่น และท่ีส ำคญัได้แก่จีน ซ่ึงนอกจำกเศรษฐกิจจะมีกำรขยำยตวัสูงจน
ส่งผลให้จ  ำนวนคนชั้นกลำงและสูงมีเพิ่มข้ึนแล้ว กำรเป็นเจ้ำภำพจดังำนแข่งขนักีฬำโอลิมปิกท่ีจะ           
เร่ิมขั้นในเดือนสิงหำคม ๒๕๕๑ ยงัส่งผลให้จีน มีควำมตอ้งกำรเคหะส่ิงทอท่ีมีคุณภำพเพื่อใช้ตกแต่ง
อำคำรโรงแรม  ท่ีพกัอำศยัรองรับนกัท่องเท่ียวต่ำงชำติ ท่ีจะเดินทำงไปยงัจีนเป็นจ ำนวนมำกอีกดว้ย 
อุตสำหกรรมผลติภัณฑ์พรม  
  เป้ำหมำยกำรส่งออกปี ๒๕๕๓: คำดวำ่จะมีมูลค่ำ ๓๖๑.๓๒ ลำ้นเหรียญสหรัฐฯ เพิ่มข้ึนร้อยละ 
๑๒ เม่ือเทียบกับปี ๒๕๕๒ กำรส่งออกสินค้ำเคหะส่ิงทอ ในเดือน มกรำคม-สิงหำคม ๒๕๕๓                  
กำรส่งออก มีมูลค่ำ ๒๓๖.๑๓ ลำ้นเหรียญสหรัฐฯ มีอตัรำกำรขยำยตวัเพิ่มข้ึนร้อยละ ๑๖.๑๐ เม่ือเทียบ
กับมูลค่ำกำรส่งออกในช่วงเดียวกันของปี ๒๕๕๒ คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ ๖๕.๓๕ ของเป้ำหมำย             
กำรส่งออกเคหะส่ิงทอ ปี ๒๕๕๓  
 แนวโน้มกำรส่งออกปี ๒๕๕๓  

กำรส่งออกสินค้ำเคหะส่ิงทอ เน่ืองจำกเศรษฐกิจโลกเร่ิมฟ้ืนตวัในต้นปี ๒๕๕๓ จึงคำดว่ำ
สถำนกำรณ์จะปรับตวัไดดี้ข้ึนเร่ือยๆ ในปี ๒๕๕๓  

ส ำหรับโอกำส/ช่องทำงกำรส่งออก ผูป้ระกอบกำรควรแสวงหำช่องทำงในกำรขยำยกำรส่งออก
ไปยงัตลำดท่ีมีก ำลงัซ้ือแห่งใหม่ๆ เพิ่มข้ึน พร้อมทั้งเปล่ียนไปมุ่งเนน้กลุ่มลูกคำ้เป้ำหมำย/ผูซ้ื้อ ซ่ึงอยูใ่น
ตลำดระดบักลำงและระดบับน เน่ืองจำกเป็นกลุ่มท่ีใหค้วำมส ำคญักบัคุณภำพสินคำ้และดีไซน์ มำกกวำ่
กำรเลือกซ้ือสินค้ำรำคำถูก ทั้งน้ีผูป้ระกอบกำรรำยเล็กควรสร้ำงพนัธมิตรทำงกำรค้ำกับกลุ่มธุรกิจ
อสังหำริมทรัพยเ์พื่อขำยสินค้ำควบคู่กนัไปในลกัษณะของ Package  และใช้ประโยชน์  จำกขอ้ตกลง 
FTA,JTEPA,AFTA เป็นตน้  

 



๓ 

 

คู่แข่งส ำคญัของไทย : จีน อินเดีย เวยีดนำมและปำกีสถำน  
ตลำดหลัก : สหรัฐอเมริกำ ญ่ีปุ่น และออสเตรเลีย รวมกันคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ ๔๕.๙๒                                      
ตลำดท่ีมีอตัรำกำรขยำยตวัสูง: ซิมบบัเว ร้อยละ ๕๖๖๔๖.๙๔ ยูกนัดำ ร้อยละ ๓๐๙๙๙.๔๒ 
แคนำดำ  ร้อยละ ๒๐๓.๓๔  

  

โครงสร้ำงกำรสงออก  (ร้อยละ):   
ผำ้ท่ีใชใ้นครัวและหอ้งน ้ำ ๒๓  
พรม  ๓๕ 
ผำ้ท่ีใชใ้นหอ้งนอน  ๓๑ 
ผำ้ห่ม  ๑๐ 
โครงสร้ำงรำคำ (รอยละ ้้ ) กำรใช้ปัจจัยกำรผลติ   
- ในประเทศ  
- นอกประเทศ  
- Approximate margin  

๓๖.๗ 
๕๕.๐ 
๘.๓ 

ผู้ผลติรวม ๘๑๖ รำย   
- ขนำดเล็ก (คนงำนไม่เกิน ๕๐ คน)  
- ขนำดกลำง (คนงำน ๕๑ – ๒๐๐ คน) 
- ขนำดใหญ่ (คนงำน ๕๐ คนข้ึนไป)  

๔๕๖ 
๓๒๗ 
๒๓ รำย   

จ ำนวนคนงำนรวม :  
จ ำนวนผูป้ระกอบกำรท่ีเป็นสมำชิกกรมฯ :  

๑๐๕,๐๐๐ คน 
๒๙๐ รำย 

 

กำรน ำเข้ำและกำรส่งออก   
จำกกำรสรุปสถำนกำรณ์กำรน ำเขำ้และส่งออกพรม ในช่วงปี พ.ศ.๒๕๕๑ ถึง พ.ศ.๒๕๕๓                     

เม่ือพิจำรณำแนวโน้มจำกปี ๒๕๕๒ พบว่ำ แนวโน้มกำรน ำเข้ำพรมมีปริมำณเพิ่มข้ึน เม่ือพิจำรณำ
แนวโน้มจำกปี พ.ศ. ๒๕๕๒ พบวำ่ ปี พ.ศ. ๒๕๕๓ มูลค่ำกำรน ำเขำ้พรมเพิ่มข้ึนจำกปี พ.ศ. ๒๕๕๒ 
คิดเป็นร้อยละ ๑.๕๓ ตำมล ำดบั   

ในปี พ.ศ.๒๕๕๓ มูลค่ำกำรน ำเขำ้พรม มำจำกกลุ่มประเทศในทวีปเอเชียมำกท่ีสุด ซ่ึงประเทศ
ท่ีมีมูลค่ำกำรน ำเขำ้พรมมำกท่ีสุด คือ ประเทศจีน คิดเป็นร้อยละ ๒๙.๑๑ ของมูลค่ำกำรน ำเขำ้ รองลงมำ
คือ ประเทศอินโดนีเซีย และประเทศเกำหลี คิดเป็นร้อยละ ๒๗.๓๙ และ ๑๕.๔๗ ตำมล ำดบั  
  
 
 



 ๔ 

ตำรำงที ่๑.๑  สถิติกำรน ำเข้ำพรม ปี พ.ศ. ๒๕๕๑ – ๒๕๕๓ 
กำรน ำเข้ำพรม 

ประเทศ พ.ศ. ๒๕๕๑ พ.ศ. ๒๕๕๒ พ.ศ. ๒๕๕๓ 

มูลค่ำ (บำท) มูลค่ำ (บำท) มูลค่ำ (บำท) 
สหรัฐอำหรับเอมิเรตส์  ๑๐,๐๐๐ ๔๗๘,๘๒๓ ๒๗,๒๐๑ 
อฟักำนิสถำน  ๖,๓๐๐  ๐ ๒๕,๕๙๒ 
ออสเตรเลีย  ๑๘,๓๕๑,๒๒๒ ๗๗๘,๖๙๓ ๑๘๔,๗๔๐ 
เบลเยียม  ๗,๒๒๙,๘๔๘  ๖,๕๘๓,๗๓๘ ๔,๒๐๐,๔๑๗ 
สวิสเซอร์แลนด ์ ๒,๔๓๙ ๗๖๔ ๑๕,๗๐๐ ๒๑๓,๖๘๕ 
จีน  ๑๖,๐๖๖,๔๙๐  ๒๐,๔๒๘,๘๔๓ ๒๙,๑๖๕,๔๔๘ 
เยอรมนั  ๑๒๓,๐๐๑  ๑๒๒,๐๕๓ ๓๔๒,๐๕๗ 
ฟินแลนด ์ ๑๕๘,๘๓๖   ๐ ๕๑,๐๒๕ 
ฝร่ังเศส  ๗๔๙,๕๙๗  ๒๖,๖๑๔ ๑๔๔,๗๕๖ 
สหรำชอำณำจกัร  ๑๐,๐๐๐  ๘๔,๓๗๕ ๓๑,๒๐๔ 
ฮ่องกง  ๒๔๐,๙๙๖  ๑๒,๖๔๘ ๙๐๕,๒๘๕ 
อินโดนีเซีย  ๓๗,๖๔๘,๘๑๘  ๓๖,๘๕๘,๑๘๖ ๒๗,๔๔๓,๙๙๖ 
อินเดีย  ๑,๑๔๖,๗๕๖  ๕,๖๑๔,๗๘๗ ๖,๐๐๙,๐๘๗ 
อิหร่ำน  ๕๘๗,๒๖๖  ๑๕๔,๗๖๐ ๘๑,๘๒๙   
อิตำลี  ๔๓๘,๕๙๓  ๑๒๕,๘๙๖ ๑,๗๐๗,๔๙๙ 
ญ่ีปุ่น  ๑,๐๔๔,๓๑๘  ๒๖๑,๗๙๐ ๓๒๓,๙๔๒ 
เกำหลี  ๒๔,๓๗๑,๒๘๒  ๑๐,๗๑๕,๐๒๙ ๑๕,๕๐๑,๕๖๖ 
คูเวต  ๑๖,๒๔๑  ๒๑,๔๙๙ ๓,๐๐๐ 
โมร็อกโก  ๙๙,๐๔๖  ๐ ๗๒,๗๗๓ 
มำเก๊ำ  ๑๑,๓๖๙  ๐ ๑๓,๒๒๘ 
มำเลเซีย  ๕๑๓,๗๕๖  ๔,๐๓๘,๓๐๒ ๓,๖๓๐,๑๖๓ 
เนเธอร์แลนด ์ ๓๘๙,๗๙๑  ๔๗,๔๗๗ ๖๖,๙๓๘ 
เนปำล  ๔๓,๘๐๑  ๔๖,๗๘๖ ๔,๗๕๒ 
ปำกีสถำน  ๔๔๘,๐๙๑  ๔๘๙,๗๖๙ ๕๙,๙๑๖ 
โปแลนด ์ ๒,๒๘๕,๓๐๗  ๒,๐๙๔,๑๗๒ ๒,๖๓๖,๒๖๗ 
สวีเดน  ๙๔๙,๔๕๘  ๑,๔๐๕,๕๒๒ ๕๗๔,๑๒๖ 
สิงคโ์ปร  ๖๙,๗๑๗  ๑๒๒,๘๒๗ ๑๙,๓๑๒ 
ไทย  ๙๑,๓๐๓  ๓๙,๖๕๙ ๒,๐๑๕ 
ตุรกี  ๖๓,๐๙๓  ๔๗,๔๗๗ ๖๑๕,๖๒๔ 



๕ 

 

กำรน ำเข้ำพรม 

ประเทศ พ.ศ. ๒๕๕๑ พ.ศ. ๒๕๕๒ พ.ศ. ๒๕๕๓ 

มูลค่ำ (บำท) มูลค่ำ (บำท) มูลค่ำ (บำท) 
ไตห้วนั  ๓๑,๘๒๘  ๐  ๐ 
สหรัฐอเมริกำ  ๔,๖๒๓,๒๒๖ ๗,๘๖๙,๔๕๐ ๕,๑๐๑,๑๖๓  
อียีปต ์ ๐  ๑,๒๐๐  ๐ 
ศรีลงักำ  ๐  ๒๒,๕๙๐  ๐ 
นอร์เวย ์ ๐  ๑๓,๗๒๙  ๐ 
นิวซีแลนด ์ ๐  ๒,๐๐๐  ๓๐,๑๕๔ 
เวียนนำม  ๐  ๕๐  ๐ 
สเปน  ๒๒๑๘๘   ๑๔๔๔๒๗ ๑๙๖๖๒๑ 
แอฟริกำใต ้ ๐  ๕,๐๐๐  ๐ 
แคนำดำ  ๐  ๐  ๑,๕๔๓ 
ฟิลิปปินส์  ๐  ๐ ๕,๐๗๔ 

รวม  ๑๓๐,๕๕๑,๓๐๒ ๙๘,๖๗๔,๐๒๑ ๑๐๐,๑๘๕,๓๓๙ 

 
ตำรำงที ่๑.๒  สถิติกำรส่งออกพรม ปี พ.ศ. ๒๕๕๑ – ๒๕๕๓  

กำรส่งออกพรม 

ประเทศ พ.ศ. ๒๕๕๑ พ.ศ. ๒๕๕๒ พ.ศ. ๒๕๕๓ 

มูลค่ำ (บำท) มูลค่ำ (บำท) มูลค่ำ (บำท) 
สหรัฐอำหรับเอมิเรตส์  ๓๔,๙๑๕,๙๕๖  ๓๗,๔๔๗,๗๔๔ ๓๓,๒๔๙,๒๑๘ 
ออสเตรเลีย  ๕๙,๖๗๔,๔๙๙   ๙๘,๖๗๖,๐๗๐ ๑๔๒,๑๖๙,๐๕๔ 
เบลเยยีม  ๔๘๓,๐๒๒  ๓,๑๙๙ ๙๖,๒๘๙ 
สวสิเซอร์แลนด ์ ๙๘๐,๔๗๗  ๒๒๙,๖๖๐ ๑,๗๑๕,๒๐๑ 
จีน  ๑๕๐,๕๓๗  ๓๙๐,๑๔๐ ๖๓๗,๑๑๙ 
เยอรมนั  ๑๓,๖๙๕,๑๘๔  ๒๓,๗๙๐,๑๒๙ ๖๒,๙๙๐,๒๘๐ 
สเปน   ๒๘๙,๗๐๑  
ฟินแลนด ์ ๓๙,๒๐๐   
ฝร่ังเศส  ๙,๕๒๐,๐๑๑  ๗,๘๙๒,๓๒๐ ๑๑,๓๖๖,๕๘๕ 
สหรำชอำณำจกัร  ๔๒,๙๙๒,๕๖๑  ๒๒,๑๙๗,๒๙๔ ๙,๕๘๙,๖๘๘ 
ฮ่องกง  ๑๐,๖๒๕,๙๙๐  ๒,๔๐๙,๐๘๔ ๑,๑๑๘,๔๖๗ 



 ๖ 

กำรส่งออกพรม 

ประเทศ พ.ศ. ๒๕๕๑ พ.ศ. ๒๕๕๒ พ.ศ. ๒๕๕๓ 

มูลค่ำ (บำท) มูลค่ำ (บำท) มูลค่ำ (บำท) 
อินโดนีเซีย  ๓๐,๐๘๒,๙๕๑  ๑๑,๖๙๖,๐๓๙ ๓๐,๗๘๖,๓๓๖ 
อินเดีย  ๑๙,๕๗๖,๙๙๒  ๑๖,๐๓๒,๖๔๖ ๔๐,๑๓๖,๗๘๗ 
อิตำลี  ๕๙๘,๒๕๘  ๗๕๑,๗๗๓ ๑,๔๔๗,๕๗๖ 
ญ่ีปุ่น  ๙๑,๗๑๙,๑๔๐ ๔๖,๒๘๓,๖๓๖ ๓๓,๓๒๗,๔๙๖  
เกำหลี  ๔,๘๑๗,๘๙๑  ๖,๑๔๘,๘๑๔ ๕,๙๔๔,๘๓๖ 
คูเวต  ๒,๙๑๖,๑๐๓  ๑,๗๔๑,๒๓๕ ๖๖๑,๕๖๙ 
โมร็อกโก  ๘,๑๒๔,๒๙๘   ๗๒๑,๗๕๐ 
มำเก๊ำ   ๕๘๖,๖๔๐  
มำเลเซีย  ๑๕,๖๒๒,๓๗๔  ๑๒,๕๕๐,๐๐๖ ๑๕,๓๒๐,๙๗๖ 
เนเธอร์แลนด ์ ๒,๖๕๗,๗๔๙  ๙๙๗,๘๗๗  ๖๔๔,๘๓๕ 
เนปำล   ๔๘๙,๗๑๕  ๓,๐๙๓,๑๕๐ 
ปำกีสถำน  ๒๕๐,๐๑๔  ๓๒๘,๗๑๒  
โปแลนด ์  ๗๘,๒๐๐  
สวเีดน  ๓๔๐,๔๙๘  ๓๗๒,๐๖๙  ๘๒,๘๐๖ 
สิงคโ์ปร  ๒๙,๙๓๙,๕๗๖  ๑๘,๓๐๐,๖๕๕ ๓๑,๐๘๔,๖๓๙ 
ตุรกี   ๔๐,๘๗๗    
ไตห้วนั  ๒,๔๔๒  ๑๖๘,๕๒๓ ๒,๔๒๒,๑๘๐ 
สหรัฐอเมริกำ  ๕๕๙,๘๘๘,๓๕๑  ๕๒๑,๕๒๓,๔๕๒ ๔๕๕,๒๕๙,๘๗๔ 
อียปีต ์   ๙๐๗,๒๑๔ 
ศรีลงักำ   ๑,๕๒๐  
นอร์เวย ์ ๒๖๑,๙๘๙  ๒๘,๘๐๐ ๓๕๔,๖๒๘ 
นิวซีแลนด ์ ๕,๗๔๑,๗๔๗  ๖,๗๗๗,๗๖๗ ๘,๙๑๓,๑๖๗ 
เวยีนนำม  ๓๒,๗๑๒,๙๔๘  ๑๙,๕๔๔,๓๙๕ ๒๕,๕๒๗,๘๔๙ 
แอฟริกำใต ้ ๓๕๑,๒๐๐  ๓๕๒,๐๐๐ ๑๓๑,๕๔๘ 
แคนำดำ  ๒๔,๕๖๘,๖๙๒  ๑๖,๐๘๔,๒๔๖ ๒๖,๐๐๙,๑๘๘ 
ฟิลิปปินส์  ๒๙,๔๓๐,๑๖๘  ๑๗,๘๐๙,๘๖๗ ๔,๑๗๗,๒๕๕ 
โดมินิกำ    ๓,๖๔๓ 

 



๗ 

 

กำรส่งออกพรม 

ประเทศ พ.ศ. ๒๕๕๑ พ.ศ. ๒๕๕๒ พ.ศ. ๒๕๕๓ 

มูลค่ำ (บำท) มูลค่ำ (บำท) มูลค่ำ (บำท) 
อำร์เจนตินำ  ๑๒,๘๑๔,๖๙๙  ๖,๖๕๖,๓๒๑ ๗,๒๒๘,๕๒๙ 
ออสเตรีย  ๑๕๒,๒๗๓ ๑๓๐,๐๐๐ ๒๘,๐๐๐ 
บำร์เรน  ๑,๔๐๐,๖๓๐  ๕,๕๐๐,๑๓๒ ๒๒,๗๕๑,๑๙๙ 
เบอร์มิวดำ  ๑๗๙,๘๐๐  ๑๒๘,๔๘๕  
บรูไนดำรุสซำลำม  ๓๘๔,๕๒๘  ๓๗๓,๐๐๒ ๖๙๒,๓๑๓ 
ชิลี  ๔,๖๔๑,๖๑๘  ๒,๗๑๔,๔๕๓ ๑,๔๒๐,๖๔๐ 
โคลอมเบีย  ๗,๘๙๗  ๑๐,๐๗๑,๒๐๕  
คอสตำริกำ  ๑,๖๘๘,๑๐๐  ๕๕๔,๒๔๔  
ไซปรัส  ๓๑๘,๑๐๐   
สำธำรณรัฐเซ็ก  ๑,๗๑๖,๖๖๙  ๔๕๒,๓๙๑ ๒๓๔,๙๔๐ 
เดนมำร์ก  ๒๓๔,๒๐๐  ๒๖๓,๖๗๙ ๒๘๔,๘๘๕ 
เอกวำดอร์  ๔๕๖,๒๗๒  ๗๑๙,๔๕๖ ๕๓๒,๘๐๘ 
ไอร์แลนด ์ ๑,๘๑๘,๐๕๗  ๑๑๔,๘๖๒ ๖๙,๐๔๐ 
อิสรำเอล  ๑๕๘,๗๓๕  ๕๑,๐๐๐ ๑๓๑,๕๔๕ 
กมัพูชำ  ๕,๕๐๕,๓๙๕  ๑,๗๖๖,๐๔๐ ๒,๒๕๔,๖๑๘ 
สำธำรณรัฐลำว  ๔๕,๓๐๓  ๒,๘๐๐ ๖๓๘,๔๐๐ 
เลบำนอน  ๑๗๐,๕๙๔  ๑,๒๒๓,๑๑๐ ๑๑๖,๘๑๘ 
มอลตำ้  ๔๑๐,๓๘๐   ๓๗,๗๗๗ 
เมก็ซิโก  ๔,๓๙๐,๕๘๔  ๒,๐๕๖,๒๐๗ ๑,๔๑๖,๕๙๗   
โอห์มำน  ๖,๑๑๔,๑๙๔  ๔,๔๒๒,๓๕๓ ๒,๗๖๔,๖๓๗ 
ปำนำมำ  ๘๔,๖๓๗  ๓,๔๗๓,๘๙๗ ๑,๖๑๕,๘๓๗ 
เปรู  ๓,๕๓๙,๔๑๘  ๑๖๒,๑๓๔ ๘๘,๖๕๖ 
ปำรำกวยั  ๒,๓๖๕,๑๒๙   
โรมำเลีย  ๒,๓๐๗,๑๗๘   ๔๘๐,๔๐๔ 
สหพนัธรัฐรัสเซีย  ๕๒๕,๕๐๐   
 
 



 ๘ 

กำรส่งออกพรม 

ประเทศ พ.ศ. ๒๕๕๑ พ.ศ. ๒๕๕๒ พ.ศ. ๒๕๕๓ 

มูลค่ำ (บำท) มูลค่ำ (บำท) มูลค่ำ (บำท) 
ซำอุดีอำระเบีย  ๑๗,๗๕๑,๔๖๔  ๒๑,๗๑๙,๔๙๘ ๑๗,๐๗๖,๔๖๒ 
สโรวเีนีย  ๓๓๕,๕๘๑   ๓๒,๙๐๐ 
สโรวะเกีย  ๖๑,๒๑๗   
ซูรินำเม  ๑,๐๘๐,๖๖๙   ๖๘๙,๗๗๙ 
เวเนซูเอลำ  ๖,๓๔๐,๖๐๑  ๘๗๖,๕๓๕  
บำร์เบโดส   ๖๓,๖๔๒  ๘๘๑,๖๒๒ 
บรำซีล   ๘๓๐,๙๙๙  ๙๘๕,๗๑๑ 
ฮอนดูรัส   ๑,๗๗๗,๕๐๓  
จอร์แดน   ๓,๐๐๕,๘๓๘  
เคนยำ   ๑,๖๒๖,๔๙๓  ๔๖๐,๙๙๑ 
หมู่เกำะเคยแ์มน   ๕๐,๐๐๐  
ลิทวัเนีย   ๔๐๐,๐๐๐  ๕๒,๘๐๐ 
ลตัเวยี   ๑๗๒,๓๗๒  ๑,๘๘๕,๑๖๖ 
อำหรับลิเบีย   ๒๐๙,๐๖๘  
พม่ำ   ๒,๖๓๑,๗๒๖  ๑,๑๐๔,๓๑๘ 
ปำปัวบิวกินี   ๑๘,๓๗๕  ๒๗๘,๘๔๘ 
กำตำร์  ๕๒๓,๕๕๖  ๘,๐๐๘,๐๓๔ ๓๓,๔๙๘,๒๓๑ 
รวนัดำ   ๔๕,๘๒๒  
สำธำรณรัฐโดมินิกนั    ๖๖๓,๘๖๕ 
โดมินิกำ    ๓,๖๔๓ 
กรีซ    ๙๐,๐๐๐ 
ยกูนัดำ    ๑๓,๙๘๔ 
มลัดีฟส์  ๔๐๐  ๑,๔๗๔,๓๒๖  

รวม  
 

๑,๑๑๐,๒๐๔,๑๙๖  ๙๗๕,๙๖๐,๘๐๗ ๑,๐๕๒,๗๙๕,๙๔๘ 

สังคมปัจจุบันเป็นยุคสมัยแห่งกำรผลิตท่ีซับซ้อนกัน กำรประหยดัพลังงำนท่ีเป็นมิตรกับ
ส่ิงแวดล้อมนั้นมีควำมสัมพนัธ์กนัโดยผลงำนผลิตภณัฑ์เคหะส่ิงทอเขำ้กบัวิถีชีวิตจึงมีคุณค่ำต่อทำง
วฒันธรรมท่ีน ำมำพฒันำและสร้ำงเป็นกลุ่มอำชีพข้ึน สำมำรถสร้ำงควำมแข็งแรงให้กับชุมชนตำม



๙ 

 

นโยบำยและยุทธศำสตร์กำรวิจยัของชำติ ฉบบัท่ี ๘ (พ.ศ.๒๕๕๕-๒๕๕๙) พบว่ำ กำรทอพรมแบบ
หตัถกรรมตอ้งใชเ้วลำในกำรผลิตรวมทั้งผูผ้ลิตยงัไม่สำมำรถพึ่งพำตนเองไดใ้นทุกๆขั้นตอนรวมทั้งยงั
ขำดขอ้มูล ควำมรู้ท่ีจะใช้ในกำรปรับปรุงกำรผลิตรวมทั้งกำรออกแบบตลอดจนเคร่ืองมือท่ีใช้ยงัไม่
สอดคลอ้งต่อกำรผลิตเพื่อกำรจ ำหน่ำยทำงธุรกิจ  โดยปัญหำในดำ้นกำรทอและเคร่ืองทอพรมท่ีค่อนขำ้ง
โบรำณไม่ไดค้  ำนึงถึงควำมรวดเร็วและอตัรำกำรผลิตแต่มุ่งไปท่ีควำมสะดวกสบำยและควำมสัมพนัธ์กบั
รูปแบบของผลิตภณัฑ์ส่ิงทอในแต่ละชนิด เม่ือมีขอ้ก ำหนดของเวลำและปริมำณของกำรผลิตเขำ้มำเป็น
องคป์ระกอบ ท ำให้เคร่ืองทอพรมไม่สำมำรถตอบสนองต่อควำมตอ้งกำรได ้เช่นกำรทอพรมดว้ยก่ีพุ่ง
หรือก่ีกระตุก ตอ้งใชแ้รงงำนคนรวมทั้งฝีมือเป็นหลกั จึงสำมำรถท ำกำรทอ   

ประเทศไทยมีกำรทอพรมแบบหัตถกรรมและก่ึงอุตสำหกรรมท่ียงัไม่แพร่หลำยนัก พบว่ำ
นอกจำกจะทอพรมเพื่อขำยแลว้ยงัไม่มีกำรผลิตเคร่ืองทอพรมจ ำหน่ำยให้กบัผูท้อพรมในอุตสำหกรรม
กำรทอพรมโดยเคร่ืองทอพรมท่ีผลิตข้ึนจะมีอยู ่๒ ลกัษณะคือ เคร่ืองทอพรมธรรมดำ  กบัเคร่ืองทอพรม
เป็นแบบก่ีกระตุก และสำมำรถได ้๒-๔ ตะกอ เคร่ืองทอพรมจะออกแบบให้มีลกัษณะโดยส่วนใหญ่จะ
ทอพรมเป็นประเภทลำยพื้นส่วนมำกจะใชว้ิธีกำรทอดว้ยเคร่ืองทอก่ีกระตุกส่วนพรมท่ีทอจะมีลกัษณะ
ของกำรสร้ำงลวดลำยหรือถกัลวดลำยไปบนพื้นช้ินงำนซ่ึงใช้เคร่ืองทอพรมแบบธรรมดำ นอกจำกน้ี
ควำมสำมำรถในกำรทอพรมจะได้หน้ำของผืนพรมกวำ้งท่ี  ๖๐ ซม. ดงันั้นจึงเห็นปัญหำถึงขั้นตอน
วิธีกำรทอพรม รวมทั้งลวดลำยท่ีไดจ้ำกกำรทอ  และกำรทอจะตอ้งออกแรงท่ีขำและเทำ้ส ำหรับเหยียบ
ตะกอมำกจนท ำใหเ้กิดควำมเม่ือยลำ้และในกำรทอพรมท่ีมีลวดลำยพิเศษ จะตอ้งใชส้ำยตำในกำรท ำงำน
อยู่ตลอดเวลำ ส่งผลต่อควำมเครียดโดยเฉพำะกำรทอพรมท่ีมีลวดลำยยุ่งยำกและซับซ้อน ดงันั้นพรม          
ท่ีทอบำงส่วนอำจมีคุณภำพไม่เท่ำกนั ตลอดทั้งผืน อยำ่งไรก็ดีในกำรทอพรมข้ึนอยูก่บัควำมช ำนำญของ          
ผูท้อซ่ึงผูท้อ ดงันั้น ผูว้ิจยัมีควำมตอ้งกำรท่ีจะแกปั้ญหำท่ีกล่ำวมำขำ้งตน้โดยจะพฒันำเคร่ืองทอพรม          
ไร้รอยต่อท่ีบงัคบักระสวยดว้ยรีโมท  ให้มีควำมสะดวกสบำยต่อกำรทอให้มำกท่ีสุด โดยออกแบบให้
เคร่ืองทอพรมช่วยลดขั้นตอนในกำรท ำงำนในบำงส่วนลง รวมทั้งออกแบบเคร่ืองทอพรมไร้รอยต่อ        
ท่ีบงัคบักระสวยด้วยรีโมทโดยมีกลไกช่วยผ่อนแรงให้รวดเร็วข้ึน รวมทั้ งเพิ่มชุดยกตะกอมำกกว่ำ              
๒-๔ ตะกอข้ึนไป สำมำรถออกแบบลวดลำยท่ีซับซ้อนไดง่้ำยข้ึน โดยส่ิงต่ำงๆ ท่ีกล่ำวมำ น่ำจะมีส่วน
ช่วยให้ ผูท้อ สำมำรถทอไดส้ะดวกสบำยข้ึน ซ่ึงส่งผลต่อปริมำณของกำรทอพรมท่ีทอไดม้ำกข้ึน และ
สำมำรถทอไดส้ะดวกสบำย ช่วยให้ผูส้นใจท่ีหดัทอพรม ทอไดร้วดเร็วข้ึน สำมำรถน ำมำสร้ำงและผลิต
ข้ึนเองไดใ้นระดบั อุตสำหกรรมชุมชนในทอ้งถ่ินรวมทั้งอุตสำหกรรมในครัวเรือน เพื่อแข่งขนักบัตลำด
ในกลุ่มสมำชิก AEC ได้ โดยกำรออกแบบน้ีจะต้องข้ึนอยู่กับฐำนข้อมูลท่ีได้จำกกำรส ำรวจควำม
ตอ้งกำรของตลำดเป็นหลกั เพื่อเป็นตวัแทนของผลิตภณัฑ์เคหะส่ิงทอในอนำคตได ้ดงัน้ี งำนวจิยัน้ีเป็น
กำรบูรณำกำรร่วมกนักบักำรเรียนกำรสอนวชิำออกแบบเคหะส่ิงทอ รวมทั้งงำนทำงดำ้นบริกำรวิชำกำร
ของสถำบนักำรศึกษำต่อไป 



 ๑๐ 

 
๑.๒ วตัถุประสงค์ของโครงกำร 

๑.๑  เพื่อออกแบบเคร่ืองทอพรมไร้รอยต่อท่ีบงัคบักระสวยดว้ยรีโมท 
๑.๒  เพื่อสร้ำงตน้แบบเคร่ืองทอพรมไร้รอยต่อท่ีบงัคบักระสวยดว้ยรีโมท เพื่อพฒันำผลิตภณัฑ์

ชุมชนเชิงพำณิชย ์
๑.๓  เพื่อประเมินควำมพึงพอใจของผูป้ระกอบกำร/ผูใ้ช้เคร่ืองทอพรมไร้รอยต่อท่ีท่ีบังคับ

กระสวยดว้ยรีโมท 
 

๑.๓. ประโยชน์ทีจ่ะได้รับ 
๓.๑  ไดรู้ปแบบเคร่ืองทอพรมไร้รอยต่อท่ีบงัคบักระสวยดว้ยรีโมท 
๓.๒  ไดต้น้แบบเคร่ืองทอพรมไร้รอยต่อท่ีบงัคบักระสวยดว้ยรีโมท 
๓.๓  ไดข้อ้มูลควำมพึงพอใจจำกผูป้ระกอบกำร/ผูใ้ช้เคร่ืองทอพรมไร้รอยต่อท่ีบงัคบักระสวย

ดว้ยรีโมท 

 

๑.๔. ขอบเขตของโครงกำรวิจัย 
เชิงปริมำณ 

ออกแบบและสร้ำงตน้แบบเคร่ืองทอพรมไร้รอยต่อท่ีบงัคบักระสวยดว้ยรีโมท จ ำนวน ๑ 
เคร่ืองเพื่อถ่ำยทอดเทคโนโลยกีลุ่มวสิำหกิจชุมชน จ ำนวน ๑ แห่ง และเคร่ืองสำมำรถถอดแยก
ส่วนประกอบได ้

เชิงคุณภำพ 
สร้ำงตน้แบบเคร่ืองทอพรมไร้รอยต่อท่ีบงัคบักระสวยดว้ยรีโมท  ท่ีมีกลไกวงจรไฟฟ้ำโดย

ใชฟั้นเฟืองและตวัล๊อค สร้ำงลวดลำยท่ีซบัซอ้น สะดวกในกำรติดตั้งและพบัเก็บหลงัใชง้ำนและลดเวลำ
ในกำรทอพรมและสร้ำงลวดลำยท่ีซบัซอ้นมีชุดยกตะกออยำ่งนอ้ย ๔-๖ ตะกอ 

๑.๔.๑  กำรออกแบบเคร่ืองทอพรมไร้รอยต่อท่ีบงัคบักระสวยดว้ยรีโมท เพื่อพฒันำ
ผลิตภณัฑชุ์มชนเชิงพำณิชย ์

๑.๔.๒  สร้ำงนวตักรรมเคร่ืองทอพรมไร้รอยต่อท่ีบงัคบักระสวยดว้ยรีโมท ให้เหมำะสมกบั
ยคุสมยั และเป็นท่ีตอ้งกำรของตลำด เพื่อน ำกระบวนกำรสร้ำงองคค์วำมรู้สู่กำรผลิตแบบเศรษฐกิจ
ชุมชนอยำ่งย ัง่ยนืในเชิงพำณิชย ์ วสิำหกิจชุมชนขนำดกลำงและขนำดยอ่ม SMES 

                 น ำเทคโนโลยท่ีีเหมำะสมมำประยกุตใ์ช ้ โดยผำ่นกระบวนกำรผลิตท่ีสอดคลอ้ง
กบัภูมิปัญญำของชุมชน  ดว้ยกำรใชเ้ทคโนโลยกีำรเพิ่มผลผลิตเพื่อเพิ่มประสิทธิภำพกำรผลิต ลดตน้ทุน
กำรผลิต ปรับปรุงคุณภำพ ผลิตส่ิงทอใหไ้ดม้ำตรฐำน 



๑๑ 

 

 น ำหลกักำรออกแบบผลิตภณัฑม์ำเป็นกรอบในกำรออกแบบผลิตภณัฑ์                
เคหะส่ิงทอ  โดยกำรแปรูปจำกกำรทอพรมดว้ยเคร่ืองทอพรมไร้รอยต่อท่ีบงัคบักระสวยดว้ยรีโมท            
โดยอำศยัขอ้มูลดำ้นประโยชน์ใชส้อย  รูปร่ำงและสีสัน ควำมน่ำใช ้

 ใชก้ำรประเมินควำมพึงพอใจดำ้นลวดลำยทอ  โดยกำรวเิครำะห์ขอ้มูลดว้ย
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ 

๑.๔.๓  กลุ่มตวัอยำ่ง 
      กลุ่มตวัอยำ่งในกำรวจิยัคร้ังน้ีไดแ้ก่  กลุ่มทอพรม จ ำนวน ๒ ชุมชนๆ ละ ๒๕ คน            
ท่ีประกอบวสิำหกิจชุมชนดำ้นกำรผลิตผลิตภณัฑเ์คหะส่ิงทอ 

๑.๔.๔  ตวัแปรท่ีใชใ้นกำรวิจยั 
 ตวัแปรตน้ ไดแ้ก่ เคร่ืองทอพรมไร้รอยต่อท่ีบงัคบักระสวยดว้ยรีโมท 
 ตวัแปรตำม  ไดแ้ก่  เทคนิคและกระบวนกำรผลิตท่ีจะน ำไปสู่กำรแปรรูปเป็น

ผลิตภณัฑเ์คหะส่ิงทอในกลุ่มทอพรม จ ำนวน ๒ ชุมชนๆ ละ ๒๕ คน ท่ีประกอบวสิำหกิจชุมชนดำ้นกำร
ผลิตผลิตภณัฑเ์คหะส่ิงทอ ท่ีมีขีดควำมสำมำรถแตกต่ำงกนั 

กรอบแนวควำมคิดของโครงกำรวจัิย  
 ดำ้นเศรษฐกิจ เป็นกรอบท่ีใชก้ ำหนดในเร่ืองตน้ทุนกำรผลิตท่ีเหมำะสมกบั

เทคโนโลยใีนกำรสร้ำงเคร่ืองทอพรมไร้รอยต่อท่ีบงัคบักระสวยดว้ยรีโมท 
-  สำมำรถน ำเทคโนโลยีเพื่อเพิ่มผลผลิต เพิ่มประสิทธิภำพ ลดตน้ทุนกำรผลิต  

ปรับปรุงคุณภำพผลิตภณัฑส่ิ์งทอใหไ้ดม้ำตรฐำน ตำมกระบวนกำรอยำ่งถูกตอ้ง 
-  สำมำรถน ำวสัดุท่ีมีขำยอยูใ่นทอ้งตลำดภำยในประเทศมำใชผ้ลิต 
-  สำมำรถประยกุตใ์ชว้สัดุในกำรสร้ำงใหน้อ้ยท่ีสุดเพื่อลดตน้ทุนกำรผลิต 
-  สำมำรถน ำไปผลิตไดใ้นระดบัอุตสำหกรรมทอ้งถ่ิน  รวมทั้งอุตสำหกรรมใน

ครัวเรือน เพื่อแข่งขนักบัตลำดในกลุ่มสมำชิก AEC  ได ้
 ดำ้นสังคมวฒันธรรม  เป็นกรอบท่ีก ำหนดมำจำกควำมตอ้งกำรของกลุ่มวสิำหกิจ

ชุมชนท่ีอยำกจะใหเ้กิดกำรพฒันำเพื่อแกปั้ญหำดำ้นกำรทอพรมท่ีเช่ือมโยงกบักำรทอพรมโดยเฉพำะ
ลวดลำยทอท่ีสืบทอดกนัมำ  โดยจำกกำรศึกษำขอ้มูลภำคสนำมสำมำรถก ำหนดไดด้งัน้ี 

-  เคร่ืองทอพรมท่ีสร้ำงสำมำรถต่อยอดและบูรณำกำรกบัภูมิปัญญำดั้งเดิมไดโ้ดยมี
กระสวยท่ีบงัคบัดว้ยรีโมทไฟฟ้ำและชุดยกตะกอ อยำ่งนอ้ย ๔-๖ ตะกอ 

-  เคร่ืองทอพรมท่ีสร้ำงสำมำรถท ำใหก้ำรทอพรมง่ำยข้ึนกบัผูท้อรำยใหม่ 
-  เคร่ืองทอพรมท่ีสร้ำงสำมำรถสร้ำงลำยทอพื้นฐำนในแบบ ๔-๖ ตะกอได ้
-  เคร่ืองทอพรมท่ีสร้ำงสำมำรถท่ีจะท ำกำรเคล่ือนยำ้ยไดส้ะดวกข้ึน 



 ๑๒ 

 ดำ้นกำรออกแบบผลิตภณัฑ ์ เป็นกรอบท่ีใชก้  ำหนดในกำรออกแบบเคร่ือง               
ทอพรม  โดยมีโครงสร้ำงตำมหลกักำรออกแบบผลิตภณัฑใ์นดำ้นต่ำง ๆ ดงัน้ี 

-  เคร่ืองทอพรมท่ีสร้ำงจะตอ้งตอบสนองต่อกำรใชง้ำนท่ีสะดวกสบำยข้ึนและ
ไดผ้ลผลิตรวดเร็วข้ึน 

-  เคร่ืองทอพรมท่ีสร้ำงจะตอ้งมีสัดส่วนท่ีเหมำะสมกบัผูท้อโดยค ำนึงถึงสัดส่วน
คนไทยเป็นหลกั 

-  เคร่ืองทอพรมท่ีสร้ำงจะตอ้งมีควำมแขง็แรงของตวัโครงสร้ำงท่ีเหมำะสมต่อ
กำรใชง้ำน 

-  เคร่ืองทอพรมท่ีสร้ำงจะตอ้งมีควำมสวยงำมและแปลกใหม่ข้ึน 
-  เคร่ืองทอพรมท่ีสร้ำงจะตอ้งมีขั้นตอนกำรผลิตท่ีง่ำยไม่ซบัซอ้น ใชว้สัดุท่ีมี

ขำยอยูใ่นทอ้งตลำดในประเทศเพื่อลดตน้ทุนกำรผลิต 
-  เคร่ืองทอพรมท่ีสร้ำงจะตอ้งสำมำรถท ำกำรดูแลรักษำและซ่อมแซมได ้

 
๑.๕ นิยำมค ำศัพท์ 

 เคร่ืองทอพรม  หมำยถึง  อุปกรณ์กำรทอพรมหรือก่ีทอพรมท่ีประยกุตม์ำจำกเคร่ืองทอผำ้หรือก่ี
ทอผำ้ท่ีมีเทำ้เหยยีบ ๔-๖ ตะกอ มีควำมสำมำรถทอพรมท่ีมีลวดลำยหลำกหลำยรูปแบบ 

 ไร้รอยต่อ  หมำยถึง  ผลิตภณัฑห์รือพรมท่ีผลิตข้ึนจำกเคร่ืองทอพรมท่ีมีหนำ้กวำ้งของผนืพรมท่ี
มีหนำ้กวำ้ง ๓ เมตร ๙๐ เซนติเมตร 

 กระสวย  หมำยถึง  อุปกรณ์ท่ีบรรจุเส้นดำ้ยพุง่ท่ีออกแบบดว้ยวสัดุท่ีเหมำะสม สำมำรถพุง่และ
บงัคบัดว้ยรีโมท ซ่ึงมีขนำดของกระสวยพอดีเหมำะสมกบัควำมกวำ้งของหนำ้ผนืพรม สำมำรถ
ลดปัญหำกำรใชแ้รงงำนคน  

 ผลิตภณัฑชุ์มชนเชิงพำณิชย ์ หมำยถึง  ผลิตภณัฑห์รือพรมท่ีทอจำกวสิำหกิจชุมชนดว้ย
กระบวนกำรและเทคโนโลยท่ีีเหมำะสมกบัชุมชนและสำมำรถต่อยอดกำรขำย รวมทั้งกำรตลำด
แบบยัง่ยนื 
 

๑.๖ ข้อตกลงเบื้องต้นในกำรวิจัย 
 กำรศึกษำวิจยัคร้ังน้ีเป็นกำรวิจยัทดลอง (Experiment Research) ซ่ึงเป็นกำรวิจยัโดยทดลอง
ปฏิบติัโดยตรง สำมำรถพฒันำกระบวนกำรทอพรมท่ีมีหนำ้กวำ้งพิเศษและไร้รอยต่อ น ำไปประยุกตใ์ช้
กบัเทคนิคกำรทอในกำรสร้ำงสรรคก์ำรทอพรมท่ีบงัคบักระสวยดว้ยรีโมทบนเทคโนโลยีพื้นฐำน ท ำให้
เกิดเทคนิคกำรทอท่ีรวดเร็วข้ึน แม่นย  ำข้ึน มีลวดลำยท่ีสม ่ำเสมอ รวมทั้งคุณภำพกำรทอท่ีมีมำตรฐำนทุก
ผืน เป็นกำรศึกษำจำกแหล่งข้อมูลเฉพำะพื้นท่ีวิสำหกิจชุมชนหรือศูนย์หัตถกรรมท่ีประกอบกำร
ทำงดำ้นทอพรม ในจงัหวดัอุตรดิตถ์และเปรียบเทียบกบักลุ่มทอพรมวดัน ้ำเตำ้ จงัหวดัพระนครศรีอยธุยำ 



๑๓ 

 

๑.๗  สมมุติฐำนในกำรวจัิย 
 กำรออกแบบเคร่ืองทอพรมไร้รอยต่อท่ีบงัคบักระสวยดว้ยรีโมท เพื่อพฒันำผลิตภณัฑ์ชุมชน 
เชิงพำณิชย ์โดยมีวิธีกำรด ำเนินกำรวจิยัดว้ยกรอบแนวคิดท่ีตอ้งกำรพฒันำกระบวนกำรผลิตกำรทอดว้ย
นวตักรรมและเทคโนโลยีท่ีเหมำะสมกบัชุมชน สำมำรถสร้ำงมูลค่ำเพิ่มให้กบัผลิตภณัฑ์ ลดปัญหำกำร
ใชพ้ื้นท่ีในกำรพุ่งกระสวย ซ่ึงกำรพุ่งกระสวยจะตอ้งใชแ้รงงำนถึง ๒ คน ในขณะท่ีใชก้ระสวยท่ีบงัคบั
ดว้ยรีโมทท่ีออกแบบและพฒันำข้ึนใหม่จะใช้พื้นท่ีน้อยลง ลดปัญหำกำรใชแ้รงงำนคน  ลดปัญหำกำร
ใชเ้วลำลดลง สำมำรถทอพรมไดร้วดเร็วข้ึน โดยกำรใชง้ำนกระสวยท่ีพุ่งบงัคบัดว้ยรีโมท ท ำใหท้อพรม
ไดห้นำ้ผนืพรม กวำ้งถึง ๓ เมตร ๙๐ เซนติเมตร ตำมกรอบทฤษฎีกำรออกแบบดงัน้ี 

๑. หน้ำท่ีใช้สอย (Function) 
๒. ควำมปลอดภยั(Safety) 
๓. ควำมแข็งแรงของโครงสร้ำง(Construction) 
๔. ควำมสะดวกสบำยในกำรใช(้Ergonomics) 
๕. ควำมสวยงำมน่ำใช้(Aesthetics) 
๖. รำคำพอสมควร(Cost) 
๗. สำมำรถซ่อมแซมไดง่้ำย (Ease of Maintenance) 

 

 
  
 

 
 



บทที ่๒ 
เอกสารและงานวจิัยทีเ่กีย่วข้อง 

  

 การศึกษาขอ้มูลการออกแบบเคร่ืองทอพรมไร้รอยต่อท่ีบงัคบักระสวยด้วยรีโมทเพื่อพฒันา
ผลิตภณัฑ์ชุมชนเชิงพาณิชย์ในคร้ังน้ี  ผูว้ิจยัได้ท าการศึกษาขอ้มูลทางด้านประวติัศาสตร์ ด้านสังคม 
วฒันธรรมรวมทั้งทางดา้นเศรษฐกิจ  โดยศึกษาจากเอกสาร ต ารางานวิจยั รวมทั้งส่ือทางอินเตอร์เน็ต 
เพื่อน ามาใช้วางแผนในการท างาน  การออกส ารวจข้อมูลภาคสนาม  รวมทั้ งเป็นแนวทางในการ
ออกแบบ เพื่อใหบ้รรลุตามวตัถุประสงคท่ี์วางไว ้ โดยไดน้ าเสนอเน้ือหาท่ีเก่ียวขอ้งจ าแนกออกไดด้งัน้ี 
 ๒.๑  ประวติัและววิฒันาการการทอผา้พื้นเมือง 
 ๒.๒  ผา้ทอพื้นเมือง 
 ๒.๓  เคร่ืองทอและอุปกรณ์การทอผา้พื้นเมือง 
 ๒.๔  วสัดุและวธีิการเตรียมในการทอผา้พื้นเมือง 
 ๒.๕  งานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง 
 
๒.๑  ประวตัิและววิฒันาการการทอผ้าพืน้เมือง 
 การท่ีจะท าการออกแบบและพฒันาในเร่ืองของการทอผา้นั้น  ผูว้ิจยัไดท้  าการศึกษาเร่ืองราว 
การทอผา้ตั้ งแต่ประวติัศาสตร์  เพื่อรับทราบแง่มุมวิถีชีวิตของคนในสังคมรวมทั้งขนบธรรมเนียม
ประเพณีท่ีมีการสืบทอดจากบรรพบุรุษจนถึงในยคุปัจจุบนั  เพื่อท่ีจะน ามาท าการพฒันาให้ตรงต่อความ
ตอ้งการ  รวมทั้งยงัคงอนุรักษ์แนวทางและวิถีชีวิตในการทอผา้ท่ีสืบทอดกนัมา  โดยมีรายละเอียด
สังเขปดงัน้ี 
 ๒.๑.๑  ประวติัการทอผา้พื้นเมือง 
  ผา้ทอของไทยในปัจจุบนัมีประวติัความเป็นมาอนัยาวนาน  จากหลกัฐานเก่าท่ีพบใน
ประเทศไทยคือ  ช้ินส่วนผา้ฝ้าย  ไหมและใยกญัชา  ซ่ึงพบในวฒันธรรมบา้นเชียงท่ีสันนิษฐานวา่อยูใ่น
ราวสมัย ๗๐๐ ปีก่อนคริสตกาล มณเทียน  ตั้ งศิริพัฒน์ (๒๕๓๗ : ๕) ได้กล่าวถึงการขุดค้นแหล่ง
โบราณคดี  ก่อนประวติัศาสตร์ยุคโลหะ  เช่นท่ีบา้นเชียง  อ าเภอหนองหาน  จงัหวดัอุดรธานีและท่ีบา้น
ดอกกอก อ าเภอภูเวยีง จงัหวดัขอนแก่น  พบเศษผา้ท่ีติดอยูต่ามเคร่ืองประดบัโลหะท่ีท าดว้ยป่านหรือปอ
ชนิดหน่ึงรวมทั้ง ชลิตชยั ควรชิต (๒๕๓๘ : ๑๒) ยงัสนับสนุนแหล่งขอ้มูลดงักล่าว และไดใ้ห้ขอ้มูล
เพิ่มเติมวา่ยงัมีเศษผา้ท่ีติดอยูก่บัเคร่ืองมือเคร่ืองใชส้ าริด  และยงัพบอุปกรณ์ท่ีใชป่ั้นดา้ย เช่น ลูกฝังและ
เคร่ืองดินเผา ลูกกล้ิงดินเผาท่ีนกัโบราณคดีสันนิษฐานว่าเป็นเคร่ืองประดิษฐ์ลายผา้ท่ีปรากฏอยู่ทัว่ไป  
ซ่ึงสะทอ้นใหเ้ห็นถึงการมีอารยธรรมการทอผา้ท่ีเกิดข้ึนในภาคอีสานมีมายาวนาน 
 ชุ่มเมือง  โคตรรุฉิน (๒๕๓๐ : ๑๔๓-๕๐)  ไดใ้หข้อ้มูลการศึกษาทางประวติัศาสตร์กบัผา้ทอใน
ภาคอีสานนั้น บ่งบอกได้ว่า ลวดลาย สีสัน  เทคนิคการทอและการใช้ประโยชน์ของผา้  เป็นส่ิงท่ี



 

 

๑๕ 

สะท้อนให้เห็นถึงเอกลกัษณ์ของกลุ่มชาติพนัธ์ุ  รวมทั้งการทอผา้ยงัเป็นกระบวนการท่ีแตกต่างกัน
ออกไปตามลกัษณะของสภาพแวดลอ้มทางธรรมชาติ  และสภาพแวดลอ้มทางสังคมวฒันธรรมของแต่
ละสังคมหรือกลุ่มชาติพันธ์ุในภาคอีสาน รวมทั้ งยงัศึกษาถึงกรณีผา้หางกระรอกกับความเป็นมา
บางส่วนของเมืองโคราชหรือจงัหวดันครราชสีมาในปัจจุบนั  ท่ีกล่าวถึงเอกลกัษณ์ของแต่ละกลุ่มชาติ
พนัธ์ุนั้ นสามารถพิจารณาได้จากเร่ือง “ผา้” มักปรากฏอยู่ในลวดลาย สีสัน สัญลักษณ์และการใช้
ประโยชน์ของผา้ท่ีแตกต่างกนัออกไป โดยแสดงใหเ้ห็นวา่ผา้ไทพวน ไทด า  ไทแดงในประเทศลาวต่าง
ก็มีเอกลักษณ์เฉพาะเผ่าพนัธ์ุของตน  รวมทั้ งงานวิจยัของ ปรานี  วงษ์เทศ (๒๕๓๒  : ๗๖๑-๘๓๑)             
ไดก้ล่าวถึงผา้ทอท่ีแสดงให้เห็นเอกลกัษณ์ของกลุ่มชาติพนัธ์ุไทลาวของบา้นตาเณร  อ าเภอสุวรรณภูมิ  
จงัหวดัร้อยเอ็ด  โดยกลุ่มชนชาติในประเทศไทยในปัจจุบนักลุ่มใหญ่คือ  กลุ่มท่ีพูดภาษาตระกุลไท             
ซ่ึงมีภาษาไทยกลางเป็นภาษาแบบแผนมาตรฐาน  ชนกลุ่มท่ีแยกย่อยไปในแต่ละท้องถ่ิน  ได้แก่                 
ชาวไทยวน ไทล้ือ  ลาวคร่ังท่ีอยู่ทางภาคเหนือ  และชาวไทด า (ลาวโซ่ง) ชาวไทยวนอยู่ในภาคกลาง  
รวมทั้ งชาวไท ลาว ยอ้ แสก กะเลิง ผูไ้ท อยู่ทางภาคตะวนัออกเฉียงเหนือท่ีเป็นกลุ่มเป้าหมายใน
การศึกษาคร้ังน้ี มณเทียน  ตั้งศิริพฒัน์ (๒๕๓๕ : ๓) ไดก้ล่าวถึงกลุ่มผูไ้ท  ซ่ึงแบ่งออกเป็นกลุ่มผูไ้ทขาว  
ผูไ้ทแดง  ผูไ้ทด า ท่ีเคยอยูใ่นดินแดงลา้นชา้งกบักลุ่มลาวมาก่อน  โดยไดอ้พยพเขา้มาอยูใ่นภาคอีสานใน
สมยัรัชกาลท่ี ๓ แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ท่ีอยู่ทางภาคอีสานตอนตน้ในจงัหวดั  นครพนม  มุกดาหาร  
สกลนครและกาฬสินธ์ุ  ซ่ึงมีวฒันธรรมในการทอผา้ท่ีมีสีสันค่อนขา้งโดดเด่นมีวิธีการทอท่ีซับซ้อน  
และกลุ่มไทยท่ีได้รับอิทธิพลมาจากเขมรจะกระจายกันอยู่ในจงัหวดัสุรินทร์  ศรีสะเกษและบุรีรัมย ์  
เป็นกลุ่มท่ีมีการทอผา้ท่ีมีสีสันค่อนขา้งมืด  เคร่มขรึม  โดยทรงศกัด์ิ  ปรางค์วฒันากุล (๒๕๓๖ : ๓๓)  
ไดก้ล่าวถึงผา้ทอของอีสานสามารถแบ่งรูปแบบตามเขตภูมิศาสตร์วฒันธรรมไดเ้ป็น ๓ กลุ่มคือ  อีสาน
เหนือ  อีสานกลาง  อีสานใต ้ และในอดีตกาลอีสานเหนือกบัอีสานกลางเคยอยูภ่ายใตก้ารปกครองของ
อาณาจกัรลา้นชา้ง (ค.ศ. ๑๓๕๓- ค.ศ. ๑๗๐๗) ประชากรคือกลุ่มไทลายท่ีอพยพมาจากเวียงจนัทน์และ 
ท่ีปากเซ  ส่วนเขตอีสานใตใ้นราว (ค.ศ. ๑๐๕๐- ค.ศ. ๑๔๓๑) เคยอยูใ่ตก้ารปกครองของอาณาจกัรเขมร  
ประชากรคือชนชาติเขมร  ยกเวน้บริเวณแถบลุ่มแม่น ้ าโขงท่ีเป็นท่ีอยูอ่าศยัของชนชาวลาว  โดยอรไท 
พลดี (๒๕๓๗ : ๓๐) ได้พบหลักฐานเก่ียวกับลวดลายผา้ของชนเผ่าไทในภูมิภาคเอเชียตะวนัออก             
เฉียงใต ้ ไดส้ร้างสรรคข้ึ์นจากภูมิปัญญาของตนมาตั้งแต่สมยัก่อนประวติัศาสตร์  โดยไดพ้บผา้ท่ีเก่าแก่
ท่ีสุดคือ  การพบผา้บนก าไรส าริด  ท่ีแหล่งโบราณคดีบ้านเชียง  อ าเภอหนองหาน  จงัหวดัอุดรธานี                   
อายุประมาณ ๓,๐๐๐ ปี มาแลว้ เส้นใยท่ีพบเป็นไหมและป่านและใยกญัชา  ลวดลายท่ีพบจะเป็นการทอ
แบบลายขดั  ต่อมาก็มีการพฒันาจากลายขดัหน่ึงเป็นลายขดัสอง  ลายเรขาคณิต  ลายพรรณพฤกษา            
ลายสัตว ์ ลายคน ฯลฯ   จนเป็นลายวจิิตรท่ีงดงามหลายร้อยลายดงัปรากฏในผา้ไท  อนัคนไทไดสื้บทอด
การทอจากบรรพชนดว้ยเทคนิคต่าง ๆ  คือ การยก ขิด จก และมดัหม่ี จนมาถึงปัจจุบนั 
 การทอผา้นั้ นมีความส าคัญต่อวิถีการด ารงชีวิตของผูค้นมากมาย  ทั้ งในแง่ของสังคมและ
วฒันธรรม ตลอดจนความสัมพนัธ์ท่ีมีต่อระบบความเช่ือ  ขนบประเพณีของชนผูเ้ป็นเจา้ของผา้พื้นบา้น 



 

 

๑๖ 

พื้นเมืองดว้ย โดยเฉพาะชาวไทยเช้ือสายลาวผูไ้ทและเขมร  ซ่ึงมีความเช่ือและขนบธรรมเนียมประเพณี
ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการทอผา้ท่ีใกลเ้คียงกนั  เร่ิมตั้งแต่การเล้ียงไหมและการปลูกฝ้ายจะเร่ิมลงมือท ากนัในราว
เดือนพฤษภาคมหรือมิถุนายน หลงัเก่ียวขา้วเสร็จแลว้ราวเดือนมกราคมจะเร่ิมลงมือทอผา้  ซ่ึงมีประเพณี
ท่ีเรียกว่า “ลงข่วง”  ชาวบา้นจะมารวมตวักนัป่ันไหม  ป่ันฝ้ายในเวลากลางคืน  ซ่ึงอยู่ในช่วงฤดูหนาว 
นอกจากน้ีการสร้างลวดลาย รูปแบบและการใช้ผา้ในโอกาสต่าง ๆ  ยงัเป็นไปตามความเช่ือและ
ขนบธรรมเนียมประเพณีท่ีสืบทอดกนัมาวา่  ลายผา้ซ่ินของชาวไทยเช้ือสายลาวจะนิยมจะใชล้ายขนาน
กบัตวัและจะนุ่งยาวคลุมเทา้ ซ่ึงชาวไทยลาวนิยมนุ่งระดบัเข่าหรือเหนือเข่า  การต่อหัวซ่ินและตีนซ่ิน       
ถา้เป็นซ่ินไหมจะต่อตีนดว้ยไหม  ถา้เป็นซ่ินฝ้ายจะต่อตีนดว้ยฝ้ายโดยตีนซ่ินจะมีขนาดแคบ ๆ  ไม่นิยม
ใชเ้ชิงใหญ่  ส่วนหวัซ่ินนิยมต่อดว้ยผา้ไหมช้ินเดียวทอเก็บขิดเป็นลายโบกคว  ่าและโบกหงาย  และใชสี้
ขาวหรือสีแดงเป็นพื้น  โดยมรดกทางวฒันธรรมท่ีน่าสนใจของชาวอีสานท่ียึดถือและเคารพกฎเกณฑ์ท่ี
เรียกว่า “ฮีตสิบสองคองสิบส่ี”  ซ่ึงท าให้สภาพสังคมรวมของชาวอีสานเป็นเอกลกัษณ์ในการพฒันา
ตนเองเป็นอย่างอิสระมีความเป็นตวัเองสูง  ซ่ึงมีอิทธิพลในการก าหนดวฒันธรรมทางด้านวตัถุและ
ปรัชญาการด ารงชีพของชาวบ้าน  โดยสรุปจะเห็นว่าวิถีชีวิตแบบหมู่บ้านมีหลักใจความส าคัญอยู่
ประเด็นหน่ึงคือ  มนุษยด์ ารงอยูใ่นฐานะท่ีเป็นองคป์ระกอบหน่ึงของสรรพส่ิง  ดว้ยปรัชญาเช่นน้ี  ท าให้
วธีิชีวิตของชาวบา้นจะมีความอ่อนนอ้มถ่อมตนสูงให้ความส าคญัต่อธรรมชาติรอบขา้ง  โครงสร้างทาง
ส านึกปัจเจกชนมีการเอ้ืออารีต่อการด ารงอยู่ร่วมกันและร่วมกับธรรมชาติ  สมาชิกในสังคมให้
ความส าคญัต่อพิธีกรรมและความเช่ือ  มีชีวิตท่ีเบียดเบียนผูอ่ื้นนอ้ย  มีความละโมบทางวตัถุต ่า  มีความ
เช่ือในเร่ืองกฎแห่งกรรม ฯลฯ (อภิชาติ  ทองอยู ่๒๕๔๖ : ๑)  ผลงานวิจยัท่ีสนบัสนุนในเร่ืองการศึกษา
ทางประวติัศาสตร์ในเร่ืองของลายผา้ในภาคอีสานของ สุนยั  ณ อุบล  และสมชาติ  นิลอาธิ (๒๕๓๕ : 
๑๓๙-๑๕๙) ให้ความส าคญัอยา่งมากกบักรณีของผา้ท่ีเก่ียวขอ้งกบัประวติัศาสตร์ของเมืองอุบลราชธานี  
รวมทั้งงานวจิยัของวิบูลย ์ ล้ีสุวรรณ (๒๕๒๗ : ๑๕๙)  ไดก้ล่าวถึง  การทอผา้วา่เป็นหนา้ท่ีงานหลกัของ
ผูห้ญิงอีสาน  รวมทั้งเป็นส่ิงท่ีสืบทอดและสะสมกนัมาตั้งแต่สมยับรรพบุรุษรวมทั้ง สุริยา  สมุทคุปต์ิ
และพฒันา กิติอาษา (๒๕๓๒ : ๓๔) ยงัให้การสนับสนุนการทอผา้ดงักล่าวและยงัสนับสนุนว่าเป็น
ผลผลิตของกระบวนการอบรมขดัเกลาทางสังคม และพิธีกรรมทางผ่านท่ีเกิดข้ึนและพฒันาไปตลอด
ช่วงอายุของผูห้ญิงจากวยัเด็กไปจนชรา  โดยผูห้ญิงอีสานต้องเรียนรู้กระบวนการทอจากแม่  ญาติ  
ผูใ้หญ่ฝ่ายหญิงและเพื่อนบา้นมาตั้งแต่เยาวว์ยันอกจากน้ีการทอผา้ยงัเป็นส่วนหน่ึงของพิธีกรรมทางผา่น 
(rite of passage) ท่ีเกิดข้ึนในช่วงวยัต่าง ๆ  ของผูห้ญิงในชุมชน เช่น  วยัสาว วยัแต่งงาน  วยัผูใ้หญ่ ท่ีมี
ภาระทางครอบครัวจนถึงวยัชรา 
 ผา้ทอท่ีเป็นลกัษณะเด่นของเขตอีสานเหนือและอีสานกลางคือ ผา้ฝ้ายมดัหม่ีสีครามใชส้ าหรับ
เป็นผา้ซ่ินนุ่งในชีวิตประจ าวนั  และผา้ไหมมดัหม่ีเส้นพุ่งส าหรับใช้นุ่งในโอกาสพิเศษ ลวดลายจะเป็น
ลายทางตั้งเยบ็ตกแต่งดว้ยส่วนตีนซ่ินซ่ึงมกัเป็นผา้ฝ้ายหรือไหมทอสามตะกอ และส่วนหวัซ่ินหรือส่วน
เอวจะเยบ็ต่อดว้ยผา้ท่ีมีลายขิดเป็นลายทางสีแดงตกแต่ง ผา้ฝ้ายทอลายขิดส าหรับท าเป็นผา้ม่าน  หมอน



 

 

๑๗ 

และผา้ห่ม  ลวดลายมกัเป็นรูปสัตวแ์ละเป็นแบบเดียวกบัของกลุ่มคนไททัว่ไป หมอนมกัแต่งลวดลายขิด
ตรงส่วนด้านขา้ง ส่วนหัวท้ายเป็นผา้พื้นธรรมดา  ลกัษณะก่ีเป็นแบบตั้ง  การยอ้มสีธรรมชาติจะใช้
วตัถุดิบพนัธ์ุไมแ้บบต่าง ๆ  จากผา้  ปัจจุบนัน้ีป่าหมดไปแลว้การยอ้มสีธรรมชาติจึงเส่ือมสูญไปดว้ย  
โดยบริเวณอีสานเหนือจะอยู่ระหว่างขอนแก่นถึงหนองคายท่ีเป็นแหล่งผลิตผา้ฝ้ายในขณะท่ีบริเวณ
อีสานกลางระหว่างนครราชสีมาได้แก่ผา้ไหมป่ันหางกระรอก  ในขณะท่ีแถบหมู่บ้านในชนบทใน
จงัหวดัขอนแก่นจะนิยมทอผา้ซ่ินท่ีเป็นลายมดัหม่ีพุ่งแบบลาว  ส่วนทางภาคตะวนัออกจากจงัหวดั
ขอนแก่นจะเป็นถ่ินท่ีอยู่อาศัยของชาวผู ้ไท  ซ่ึงอพยพมาจากลาวจะอยู่ในแถบจังหวดักาฬสินธ์ุ  
มุกดาหาร และอ าเภอชานุมานในจงัหวดัอุบลราชธานี  ผา้ทอเขตน้ีจะผลิตผา้ไหมซ่ึงทอดา้ยเทคนิคท่ีเป็น
เอกลกัษณ์แบบผูไ้ท  ผา้ซ่ินเป็นผา้มดัหม่ีเส้นพุ่งท่ีมีลวดลายหลากสีบนพื้นสีน ้ าตาลเขม้หรือสีม่วงเขม้      
ผา้คลุมไหล่  ชาวผูไ้ทเรียกวา่ “ผา้แพรวา” เป็นผา้ท่ีทอดว้ยเทคนิคจกและขิดหลากสีบนพื้นสีแดง ผา้ห่ม
เป็นผา้ฝ้ายเรียกว่า “ผา้จ่อง”  มีลวดลายมุก (ซ่ึงลวดลายเกิดจากเส้นไหมยืน)  และเยบ็ต่อ ๒ ผืน เพื่อให้
ผา้มีความกวา้งพอเหมาะแก่การห่ม  บางถ่ินทอดว้ยเทคนิคการยกดอก  มีผา้พิเศษส่ีเหล่ียมขนาดเล็กเป็น
ผา้คลุมศีรษะเรียกว่า “ผา้แพรมนต์” ใชค้ลุมศีรษะนาคในงานบวช  มีลวดลายจกซ่ึงเป็นลายดั้งเดิมของ
กลุ่มคนไท เช่น  ลายนาค  โดยปัจจุบนัยงัคงมีการทอกนัอยูด่ว้ยรูปแบบเดิม ๆ แต่เส้นดา้ยท่ีใชเ้ป็นเส้นใย
สังเคราะห์สีสดใสและในผนืหน่ึง ๆ จะมีลวดลายซ ้ าลายเดิม 
  ๒.๑.๒  ววิฒันาการทอผา้พื้นเมือง 
   สภาพการพัฒ น าในภาค อีส านจากอดีต ถึ งปั จ จุบัน  (๒ ๕๔๖  : ๕ )                        
การเปล่ียนแปลงของชาวอีสานไดเ้กิดจากค าบอกเล่าของชาวบา้น  กระบวนการทอผา้และวิถีชีวิตของ
ผูห้ญิงอีสานจากแง่มุมและมิติต่าง ๆ  ทางประวติัศาสตร์ มิติทางเศรษฐกิจ มิติทางสังคมและวฒันธรรม
รวมทั้งสภาพแวดล้อมอ่ืน ๆ ตามหลกัการกระบวนการ วิธีการและแนวคิดทฤษฎีทางมนุษยว์ิทยานั้น
พบว่า   จากการศึกษาข้อมูลจากงานวิจัยในหมู่บ้าน ๓ แห่งท่ีสามารถแยกได้ว่าเป็นตัวแทนของ              
อีสานเหนือท่ีบ้านกุดตาใกล้ ต าบลสายนาวงั  อ าเภอเขาวงั  จงัหวดักาฬสินธ์ุ จะมีเช้ือสายทางภูไท 
(พัฒนา กิติอาษา, ๒๕๓๑ : ก-ข) และท่ีหมู่บ้านจะโปะ ต าบลเมืองปัก  อ าเภอปักธงชัย จังหวดั
นครราชสีมา  เป็นอีสานตอนกลาง ท่ีมีเช้ือสายไทลาว (สุริยา  สมุทคุปต์ิและคณะ, ๒๕๓๕ : ๓) รวมทั้ง
บา้นแต้ อ าเภออุทุมพรพิสัย  จงัหวดัศรีสะเกษ จะเป็นอีสานทางตอนใตท่ี้มีเช้ือสายลาว-เขมร ได้พบ
ประเด็นท่ีสามารถบ่งบอกไดว้า่มีการเปล่ียนแปลงทางวฒันธรรมทางสังคมและเศรษฐกิจข้ึน  ซ่ึงจ าแนก
ไดเ้ป็น ๓ ประการ คือ 
   ๒.๑.๒.๑  แต่เดิมผูห้ญิงอีสานตอ้งทอผา้  เพราะการทอผา้เป็นส่วนหน่ึงของ
ชีวิตหรือเป็นส่วนหน่ึงของวฒันธรรมดัง่เดิมของหมู่บา้นอีสาน  การทอผา้แทท่ี้จริงคือ กระบวนการ
อบรมขดัเกลาทางสังคมและพิธีกรรมทางผา่นท่ีเกิดข้ึนอยา่งต่อเน่ืองตลอดชีวิตของผูห้ญิงอีสาน 
   ๒.๑.๒.๒  ช่วงแห่งการเปล่ียนแปลง  ผูห้ญิงจะใช้ “กระบวนการทอผา้”       
ในฐานะท่ีเป็นช่องทาง หรือกลไกท่ีสังคมวฒันธรรมเปิดไวใ้ห้เขา้ไปมีส่วนร่วมหรือเขา้ไปมีบทบาท



 

 

๑๘ 

หน้าท่ีในด้านต่าง ๆ  เช่น เศรษฐกิจสังคม การเมือง ศาสนา ฯลฯ  ร่วมกับเพศชายในชุมชนเป็น
ความสัมพนัธ์ในแนวนอน  คือเป็นความสัมพนัธ์ท่ีส่งเสริมซ่ึงกนัและกนัเพื่ออยู่ร่วมกนัในครอบครัว
และชุมชน  ไม่ใชเ้พื่อเป็นการเอาเปรียบหรือแข่งขนั  ความสัมพนัธ์น้ีเป็นอิทธิพลท่ีส าคญัของโลกทศัน์
และความเช่ือของพุทธศาสนา 
   ๒.๑.๒.๓  ภาวะในปัจจุบนับทบาทและหนา้ท่ีการทอผา้ของเพศหญิงในสังคม
ท่ีส าคญัท่ามกลางกระแสงการเปล่ียนแปลงอยา่งรวดเร็วของหมู่บา้น   โดยผูห้ญิงมีบทบาททางเศรษฐกิจ
และสังคมมากข้ึน  เช่น ทอผา้เพื่อหารายไดใ้ห้กบัครอบครัวมากข้ึน  กระบวนการเปล่ียนแปลงดงักล่าว
เป็นส่วนหน่ึงของการปรับตวั  หรือปรับบทบาทหน้าท่ีของเพศให้สอดคลอ้งกบัสถานการณ์ทางสังคม
ของชุมชนปัจจุบนัท่ีผลกัดนัใหผู้ห้ญิงเขา้ไปมีส่วนร่วมในสังคมมากข้ึน  เช่น  ผูห้ญิงตอ้งเปล่ียนการทอ
ผา้แบบดงัเดิมไปเป็นการทอผา้เชิงอุตสาหกรรมสมยัใหม่  กระบวนการน้ีเกิดข้ึนไดจ้ากการเปล่ียนแปลง
ท่ีเกิดข้ึนในระบบการศึกษา  การส่ือสารมวลชน  ระบบเทคโนโลยีสมยัใหม่  รวมทั้งการพฒันาจาก
หน่วยงานภายนอกและโลกทศัน์ท่ีเปิดกวา้งมากข้ึนของผูห้ญิงในหมู่บา้น 
 ดงันั้น การทอผา้ถา้พิจารณาในสินคา้ท่ีมีบทบาทต่อเศรษฐกิจในอดีต  และการทอผา้ก็เป็นส่วน
หน่ึงของกระบวนการผลิตท่ีเก่ียวขอ้งกบัตวัแปรอีกหลาย ๆ  ประการในแต่ละสังคม เช่น นโยบายของ
รัฐบาล  การตลาด การจดัการวตัถุดิบ รวมทั้งการพฒันาการทางเทคโนโลยีท่ีใช้ในการผลิตในผลงาน          
ท่ีกล่าวของ ฉัตรทิพย ์ นาถสุภา (๒๕๒๗ : ๒๔-๒๕) และ นิติ กสิโกศล (๒๕๓๕ : ๕๑-๗๘) และ
หมู่บา้นไทยในปัจจุบนั  หญิงไทยนบัวา่มีบทบาทส าคญัในการพฒันาเศรษฐกิจและสังคมเป็นอยา่งมาก  
โดยเฉพาะภายใต้สถานการณ์ความอุดมสมบูรณ์ของธรรมชาติท่ีลดลงอย่างรวดเร็ว  กระแสความ
ทนัสมยัจากทางภายนอกผา่นทางโครงการพฒันาต่าง ๆ ของรัฐบาล ส่ือสารมวลชน  และระบบตลาด
สมยัใหม่ ไดส่้งผลกระทบต่อวิถีชีวิตและความเป็นอยู่ของชาวบา้นและภาระท่ีประชากรเพิ่มข้ึนอย่าง
รวดเร็ว  การส่งเสริมและสนับสนุนของหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน  รวมทั้ งการเรียนรู้จาก
ประสบการณ์และการศึกษาในระดับโรงเรียนก็เป็นเง่ือนไขส าคัญท่ีช่วยให้บทบาทของผู ้หญิง                   
ในหมู่บา้นชนบทของไทยในปัจจุบนัเปล่ียนแปลงไป 
  
๒.๒  ผ้าทอพืน้เมือง 
 การทอผา้นั้นมีกระบวนการหรือวิธีการในการทออยู่หลายลกัษณะ ซ่ึงส่วนใหญ่จะเรียกตาม
วธีิการทอท่ีมีจุดเด่นท่ีแตกต่างกนัออกไป  โดยสามารถจ าแนกประเภทของผา้ท่ีทอออกเป็นหลกัใหญ่ ๆ 
ไดด้งัน้ี 
 ๒.๒.๑  ผา้ทอมดัหม่ี 
 ๒.๒.๒  ผา้ทอขิด 
 ๒.๒.๓  ผา้ทอจกหรือผา้ทอแพรวา 
 ๒.๒.๔  ผา้ทอยก 



 

 

๑๙ 

 ๒.๒.๕  ผา้ทอพื้นและผา้ทออ่ืน ๆ 
 ๒.๒.๑  ผา้ทอมดัหม่ี 
  ผา้มดัหม่ีหรือผา้หม่ีตามหลกัฐานทางประวติัศาสตร์  ไม่พบหลกัฐานว่าเร่ิมตน้มาแต่
เม่ือไรและได้รับอิทธิพลมาจากไหน  แต่สันนิฐานได้ว่าคงมาพร้อมกบัการอพยพมาจากเวียงจนัทน์ 
ประมาณ ๒๐๐ กวา่ปีล่วงมาแลว้หรือจะมาจากนครจ าปาศกัด์ิ ซ่ึงอยูติ่ดกบัเขมรเป็นผูถ่้ายทอดวฒันธรรม
ก็ไม่สามารถยืนยนัได้  แต่การให้ลายและช่ือเป็นเอกลกัษณ์ของอีสานทั้งส้ิน (มณเทียร  ตั้งศิริพฒัน์, 
๒๕๓๗ : ๗) กรรมวิธีการในการผลิตผา้มดัหม่ี  มาจากการใช้เชือกกลว้ย เชือกฟางหรือในล่อนผูกมดั
บางส่วนของเส้นไหมหรือฝ้ายไว ้ เพื่อไม่ให้สียอ้มซึมติดกบัส่วนท่ีมดัไว ้ เม่ือแกะเชือกท่ีมดัออกจะได้
ลายผา้ตามท่ีตอ้งการ  ผา้มดัหม่ีจะสวยหรือไม่ข้ึนอยูก่บัฝีมือของผูท้อท่ีตอ้งขยบัเส้นพุ่งเพื่อให้ลายนั้น
ตรงหรือต่อกนัจะไดล้ายท่ีคมชดัและสวยงาม  และการทอผา้มดัหม่ีมีหลายวิธีดว้ยกนัคือ  มดัหม่ีเฉพาะ
เส้นพุ่งมดัหม่ีเฉพาะเส้นยืนและมดัหม่ีทั้งในเส้นพุ่งและเส้นยืน  โดยการทอผา้มดัหม่ีในแบบสุดทา้ย        
ถือว่าเป็นวิธีการท่ียากท่ีสุด  ส่วนในประเทศไทยปัจจุบนัมีเฉพาะเส้นพุ่งเท่านั้น  การทอผา้มดัหม่ีมี            
การทออยู่ทั่วทุกจงัหวดัในภาคอีสาน  ผา้มัดหม่ีโบราณจะมีสีเคร่งขรึมและสีสดใส  ทอกันมากท่ี            
อ าเภอปักธงชัย  จงัหวดันครราชสีมา  อ าเภอชนบทในจังหวดัขอนแก่น  บ้านเขวา้ จังหวดัชัยภูมิ             
บ้านหวายหลึม จังหวัดร้อยเอ็ด  บ้านหนองเข่ือนช้าง  จังหวดัมหาสารคาม  บ้านเขวาสิรินทร์              
จงัหวดัสุรินทร์ ฯลฯ 
 ๒.๒.๒  ผา้ทอขิด 
  ผา้ขิด  คือผา้ท่ีท าให้เกิดลวดลายข้ึนโดยการใช้แผ่นไม้บาง ๆ  ปาดโค้งปลายแหลม 
ดา้นหน่ึงท่ีเรียกไมน้ี้วา่ไมเ้ก็บขิด เป็นเคร่ืองมือส าหรับสะกิดหรือชอ้นเส้นไหมเครือข้ึนหรือข่มเส้นไหม
ลง  ดว้ยการนบัเส้นไหมไปท่ีละเส้น ๆ เพื่อให้เกิดลายตามท่ีตอ้งการ  และเม่ือเก็บลายไดเ้ตม็หนา้ผนืแลว้
จะยกไมแ้ผ่นสอดตั้งข้ึน  เพื่อพุ่งกระสวยเส้นทอน้ีได้ ๑ เส้น แล้วจึงเร่ิมเก็บลายไหมด้วยวิธีการเดิม
เร่ือยไปจนไดล้ายตามท่ีตอ้งการ  จนหมดเส้นเครือ ซ่ึงผา้ทอจะตอ้งใช้เวลาและความอดทนสูง  การใช้
ไมเ้ก็บ ขิดช้อนเส้นเครือข้ึนหรือข่มเส้นเครือลงน้ีเองท าให้เกิดลวดลายตามท่ีตอ้งการน้ี  มกัเรียกกัน
ทัว่ไปว่า  “การเก็บขิด”  การทอผา้ขิดไดมี้การพฒันาการทอให้เร็วข้ึน  โดยวิธีการใช้ไมตี้ขิด  ซ่ึงเป็น         
ไมไ้ผเ่ล็ก ๆ สอดลายชุดเดียวกนัเก็บไวแ้ละสร้างเขาข้ึนมาใหม่  โดยเก็บเขาจากเส้นเครือ  และผกูโยงไว้
กบัคานบนของก่ี เขาท่ีท าข้ึนใหม่น้ีเรียกวา่ “เขาใหญ่”  หรือเขาแขวนใชเ้ป็นท่ีเก็บไมตี้ขิด เพื่อส่งลายมา
ใชท้อ  โดยไม่ตอ้งเก็บขิดซ ้ าอีก  ซ่ึงท าให้สะดวกข้ึนแต่ก็ยงัใชเ้วลาในการทอมากกวา่การทอประเภทอ่ืน 
ผา้ขิดมกัทอดว้ยไหมสีเดียวเช่น พื้นสีกรมท่าดอกสีขาว  หรือพื้นสีเขียวดอกสีเหลืองเป็นตน้  ซ่ึงมกัจะ
ทอด้วยฟืมหน้าแคบและทอด้วยลายเพียงลายเดียวตลอดทั้งผืน  เดิมทีเดียวผา้ขิดถือว่าเป็นผา้ชั้นสูง         
ไม่นิยมใชเ้ป็นผา้นุ่ง  ทอข้ึนเพื่อใชใ้นงานพิธีประเพณีบุญต่าง ๆ เช่นนิยมทอผา้ไวก้ราบ หรือเป็นผา้ห่อ
คมัภีร์ ฯลฯ การออกแบบลวดลายการทอจึงท าดว้ยความประณีต  ผา้ขิดท่ีทอข้ึนเพื่อประโยชน์ใช้สอย 
ในชีวิตประจ าวนัจะทอข้ึนมาอีกแบบหน่ึงต่างหาก  ไดแ้ก่  ผา้ขิดตีนซ่ิน  ผา้ขิดหัวซ่ินและผา้ขิดหมอน  



 

 

๒๐ 

โดยผา้ขิดตีนซ่ินทอไวต่้อชายล่างของผา้ซ่ินให้ยาวข้ึน  โดยทัว่ไปความกวา้งของขิดตีนซ่ิน ประมาณ  
๒-๓ น้ิว ทั้งน้ีข้ึนอยู่กบัขนาดความกวา้งหรือความสูงของตวัซ่ิน  ส่วนผา้ขิดหัวซ่ิน เป็นผา้ขิดท่ีใช้ต่อ
ชายบนของผา้ซ่ินและนิยมทอดว้ยไหมพื้นสีแดง  สีด า  สีคราม ขนาดจะกวา้งกวา่ผา้ขิดตีนซ่ิน 
 ๒.๒.๓  ผา้ทอจกหรือผา้ทอแพรวา 
  ผา้จก  เป็นผา้ท่ีมีวิธีการเก็บลายทอเช่นเดียวกันกับผา้ขิด  แต่มีความยุ่งยากมากกว่า  
เพราะมุ่งให้มีความวิจิตรสวยงาม  มีลวดลายสีสันพิเศษมากกว่าผา้ขิด  มีทั้ งทอด้วยไหมและฝ้าย                
แต่กลุ่มชนทางภาคอีสานจะนิยมทอผา้จกดว้ยไหม  การทอผา้จะมีวิธีการทอเหมือนกบัผา้ประเภทอ่ืน ๆ  
แต่การเก็บลายนิยมใชข้นเม่นแทนไมค้ง เน่ืองมาจากขนเม่นมีขนาดเล็กและเบาใชมื้อจบัเส้นไหมได ้ไม่
เกะกะ  เพราะหน้าฟืมแคบ  เก็บลวดลายขนเม่นได้สะดวก  การทอบางคร้ังอาจใช้มือสอด (จก)            
เส้นพุ่งสลบัสีเพื่อเพิ่มสีหลาย ๆ สีไวใ้นเน้ือผา้และจากการท่ีมีการลว้งไหมยืนเวลาทอจึงเรียกผา้ท่ีทอ
ดว้ยวิธีการน้ีวา่ ผา้จก  แต่เดิมผา้จกนิยมทอดว้ยสีแดงสีเดียวแต่มีลวดลายหลาย ๆ ลายในผา้แต่ปัจจุบนั
ไดมี้การใชไ้หมทอหลายสี  จึงมีวธีิการท่ียากข้ึนกวา่การทอผา้ขิด  กลุ่มผูไ้ทในจงัหวดักาฬสินธ์ุมีการทอ
ผา้จกได้สวยงาม  ตามวิธีการท่ีใช้มือจกหรือใช้มือสอดแต่ชาวอีสานเรียกช่ือตามประโยชน์ใช้สอยว่า          
ผา้แพรวา  ทั้งผา้จกและผา้แพรวาแทท่ี้จริงก็คือผา้ทอประเภทเดียวกนั 
  ผา้แพรวา  เป็นผา้ของชาวผูไ้ทหรือภูไท  ทอด้วยมือมีสีสันลวดลายวิจิตรแปลกและ
สะดุดตา  มีเอกลกัษณ์พิเศษเฉพาะตวัไม่ซ ้ ากบัส่ิงใด ๆ ประกอบกับการเลือกใช้เส้นไหมน้อย หรือ        
ไหมยอดท่ีมีความเล่ือนมนั รวมเขา้กบักรรมวธีิการเก็บลายหรือเก็บขิดแบบจกท่ีไดรั้บการถ่ายทอดจาก
บรรพบุรุษท่ีอาศัยถ่ินเดิมคือประเทศลาว  โดยค าว่า แพร  นั้ นหมายถึงผา้ วา นั้ นหมายถึงผา้ ๑ วา            
(หรือประมาณ ๒ เมตร) กวา่ ๓๐๐ ปีท่ีชาวผูไ้ทไดอ้พยพครอบครัวมาประกอบอาชีพอยู่ในภาคอีสาน 
กระจายอยู่รอบ ๆ เทือกเขาภูพาน  ในเขตจงัหวดักาฬสินธ์ุและท่ีอ าเภอม่วงท่ีบ้านโพน  ประชากร            
เกือบคร่ึงเป็นชาวผูไ้ท  เป็นคนอ่อนน้อมถ่อมตนเป็นคนอธัยาศยัดี  มีความเอ้ืออารีต่อบุคคลอ่ืนมีความ
มุ่งมัน่ในการรักษาวฒันธรรมและประเพณีความเช่ือ  การแต่งกายเดิมใช้ห่มเฉียงบ่าหรือคลุมไหล่ของ
ชาวผูไ้ท  การทอผา้นิยมท่ีจะทอใช้ในครัวเรือนเท่านั้น  แต่ปัจจุบนัได้มีการพฒันาลวดลายและทอ            
มีขนาดใหญ่ข้ึน  สามารถน าไปตดัเป็นเส้ือผา้สวมใส่มากข้ึน  ลกัษณะพิเศษของผา้แพรวาจะมีลายกั้น
ระหวา่งดอกช่วงดอกเรียกวา่ดอกออ้มคัน่ลาย  จะสลบัดอกตามขวางไปเร่ือย ๆ จนเกือบถึงเชิงผา้  จะมี
ลวดลายปลายเชิงผา้ เรียกว่าช่อปลายเชิง  จากนั้นจึงจะเป็นเชิงผา้ คือลายท่ีอยู่สุดท้ายของปลายผา้ 
(สมบติัวฒันธรรมไทย, ๒๕๓๗ : ๑) 
 ๒.๒.๔  ผา้ทอยก 
  ผา้ยก  คือผา้ท่ีมีลกัษณะคลา้ยการปักดว้ยด้ิน  เป็นลวดลายต่าง ๆ  ท่ีจินตนาการข้ึนมา
บางลายคลา้ยกบัลายเสาหรือเพดานในพระอุโบสถของวดั  โดยลวดลายจะดูสวยงามคมชดัและโดดเด่น 
และลวดลายท่ีปรากฏบนพื้นผา้ใชว้ิธีการเก็บลายเช่นเดียวกบัการเก็บขิด  ในการเก็บลายผา้ยกจะใชไ้ม้
เก็บขิดนับเส้นไหมทางยืนช้อนข้ึนหรือข่มลงเพื่อให้เกิดลวดลายตามท่ีตอ้งการ  ลายผา้ยกจะมีความ



 

 

๒๑ 

ซบัซ้อนกว่าลายผา้ขิด  โดยผา้ยกจะเก็บลายหลาย ๆ  ลายไวใ้นผืนเดียวกนั  โดยตอ้งทอด้วยฟืมขนาด
ใหญ่ ซ่ึงมีความกวา้งไม่น้อยกว่า ๑ เมตร  ท าให้การเก็บลายยากข้ึนและตอ้งใช้ความอดทนและความ
พากเพียรสูง  ในการนบัเส้นไหมแต่ละเส้นชอ้นข้ึนหรือข่มลงเพื่อให้เกิดลายตามตอ้งการจนหมดหน้า
ฟืม  ท าให้การทอผา้ยกจะตอ้งมีการทอหลายประเภทรวมไวด้ว้ยกนั  มีทั้งการทอผา้พื้น  ผา้ขิดและผา้จก  
ท าให้ตอ้งใชเ้วลาและแรงงาน การทอผา้ยกหากไม่ใชเ้คร่ืองทุ่นแรงเขา้ช่วยอาจตอ้งใชเ้วลาร่วมปี  ถึงแม้
จะใชเ้คร่ืองทุ่นแรงเขา้ช่วยท่ีไม่ตอ้งใชเ้วลาเก็บลายซ ้ า ๆ  ก็ตอ้งใชเ้วลานานยิ่งกวา่การทอผา้ประเภทอ่ืน 
ผา้ยกบางผืนจะใชเ้ขาใหญ่ถึง ๓-๔ เขา ดงันั้นก่ีทอจะตอ้งมีความแข็งแรงมากเป็นพิเศษท่ีจะตอ้งใชช่้าง
หลายคนช่วยในการท างาน ผา้ยกมีทั้งการทอดว้ยไหมธรรมดา ด้ินเงินและด้ินทอง ด้ินท่ีมีช่ือเสียงจะท า
จากฝร่ังเศส  โดยจะใช้สอดแซมกบัไหมธรรมดาและตอ้งอาศยัศิลปะการทอเป็นพิเศษ  การทอผา้ยก
แบบโบราณจะมีการทอท่ีจงัหวดัร้อยเอด็และผา้ยกท่ีมีช่ือเสียงเป็นผา้ยกทอแบบโบราณท่ีจงัหวดัสุรินทร์  
ซ่ึงเป็นผา้ส าหรับคนสูงศกัด์ิชั้นเจา้เมืองหรือขา้ราชการชั้นสูง ทอดว้ยด้ินทอง ด้ินเงิน บางคร้ังสอดไหม
ธรรมดาลงไปในเน้ือผา้และท าการทอท่ีซับซ้อนตอ้งใช้ช่างทอท่ีมีฝีมือการออกแบบสีของผา้ เป็นสีท่ีดู
กลมกลืนกนัตลอดทั้งผืนและสีท่ีสอดสลบักบัเชิงผา้และหน้านาง มองดูแลว้ตอ้งไม่ขดัตาอ่อนหวานดู
เด่นสง่าและเคร่งขรึม ก่ีทอท่ีใชจ้ะตอ้งมีขนาดท่ีใหญ่เป็นพิเศษ รวมทั้งอุปกรณ์อ่ืน ๆ เช่น ไมตี้ขิด  ซ่ึงมี
จ านวนมากมาย ตอ้งขดัใหเ้กล้ียงเกลาไม่ใหเ้ก่ียวกบัผา้ไหมและตอ้งใชผู้ท้อท่ีมีฝีมือ ๔-๕ คน ช่วยกนัทอ 
เพราะตอ้งใชอุ้ปกรณ์มากมายกบัลายทอในลกัษณะพิเศษ 
 ๒.๒.๕  ผา้ทอพื้นและผา้ทออ่ืน ๆ 
  ผ้าพื้นและผ้าอ่ืน ๆ มีอยู่ทั่วไปทุกจังหวดัในภาคอีสานจะใช้ฝ้าย  เส้นไหมและ                 
ใยสังเคราะห์ในการทอโดยการทอท่ีเป็นลายขดัธรรมดาจะใชเ้ขา ๒ เขา (ตะกอ)  โดยการเหยียบเขา้ข้ึน
หน่ึงคร้ังลงหน่ึงคร้ัง  สลับกับการสอดเส้นพุ่งให้ขดักันกับเส้นด้ายยืน  เป็นลายขดัข้ึนหน่ึงลงหน่ึง           
การทอผา้พื้น นอกจากจะมีการทอดว้ยเขา ๒ เขาแล้วยงัมีการทอ ๓ เขา ๔ เขา หรือมากกว่าลกัษณะ         
ของผา้ ๒ เขาสีของผา้สองดา้นจะเหมือนกนั ถา้ตอ้งการให้เน้ือผา้มี ๒ สี โดยดา้นหน่ึงมืดอีกดา้นหน่ึง
สวา่งสามารถไดโ้ดยใช้วิธีแบบ ๓ เขา การทอท่ีใช้ ๓ เขาข้ึนไปสามารถสร้างลายให้เกิดบนเน้ือผา้ เช่น 
ลายลูกแกว้ ลายเมด็พริกไทย ลายคชกฤช เป็นตน้ 
  ยุพินศรี  สายทอง (๒๕๒๘ : ๓๒  – ๔๙) ได้กล่าวถึง การทอลายขัดแบบส่ีตะกอ                
มีวิธีการและแบบข้ึนอยู่กบัการก าหนดวา่เส้นดา้ยให้ร้อยตะกอได ้ และตอ้งสอดคลอ้งกบัวิธีการยกตบั
ตะกอตามแบบท่ีก าหนด ดงัภาพท่ี ๔ ในแบบ A,B,C,D มีวิธีการในการเรียงตะกอท่ีแตกต่างกนัในการ
ยกแต่ก็สามารถสร้างผา้ท่ีใหล้ายขดัไดเ้หมือนกนั คือ 
  แบบ A  ให้เส้นด้ายท่ี ๑,๒,๓,๔  (นับจากซ้ายไปขวา) ร้อยตะกอตับท่ี ๑,๒,๓,๔  
ตามล าดบั ท าเช่นน้ีซ ้ าไปเร่ือย ๆ การทอลายขดัไดจ้ากการยกตบัตะกอท่ี ๑,๓ สลบักบั ๒,๔ 

แบบ B  ให้เส้นดา้ยท่ี ๑,๒,๓,๔  ร้อยตะกอตบัท่ี ๑,๒,๓,๔  ตามล าดบั ท าเช่นน้ีซ ้ าไป
เร่ือย ๆ การทอลายขดัไดจ้ากการยกตบัตะกอท่ี ๑,๒ สลบักบั ๓,๔ 



 

 

๒๒ 

แบบ C  ใหเ้ส้นดา้ยนบัจากขวาไปซา้ยจะร้อยตะกอตบัท่ี ,๒,๑,๓,๑,๔,๑,๒,๑,๓,๑,๔… 
ท าเช่นน้ีซ ้ าไปเร่ือย ๆ การทอลายขดัไดจ้ากการยกตบัตะกอท่ี ๑ สลบักบั ๒,๓,๔ 

แบบ D  ใหเ้ส้นดา้ยนบัจากขวาไปซา้ยจะร้อยตะกอตบัท่ี๑,๒,๓,๔,๓,๒,๑,๒,๓,๔,๓,๒,๑…  
ท าเช่นน้ีซ ้ าไปเร่ือย ๆ การทอลายขดัไดจ้ากการยกตบัตะกอท่ี ๑,๓ สลบักบั  

 
 
ภาพท่ี ๒.๑  การเปิดช่องของเคร่ืองทอแบบส่ีตะกอสามารถท าการเปิดช่องดา้ยพุง่ได ้๑๔ แบบ  
                  ในการสร้างลายสานขดัในเน้ือผา้ ไดด้งัตารางน้ี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

๒๓ 

ตารางท่ี  ๒.๑   แสดงการเปิดช่องดา้ยพุง่ในการสร้างการสานขดัลายผา้แบบส่ีตะกอ 

 
  ผ้าพื้ น ท่ีใช้ไหมยอดทอง  เน้ือผ้าจะเรียบ ข้ึนเงาแวววาว  ถ้าใช้ เปลือกไหมไม่                     
แกะข้ีเน้ือผา้มกัมีปุ่มปม  ดูสวยงามไปอีกแบบหน่ึง  ผา้หนงัไก่  ช่างทอใช้ไหมดิบทอเสียก่อนแลว้จึง
น าไปฟอก ถา้อยากไดผ้า้บาง ๆ  ท าเป็นผา้พนัคอ  ผา้มุง้  เวลาทอตอ้งเวน้ช่องไฟให้ห่าง  ชาวบา้นเรียก
ผา้น้ีว่า  ผา้บารู (เวน้ช่อง) ส่วนผา้อ่ืน ๆ  ผา้ท่ีเกิดจากการพฒันาทอผา้พื้นให้มีหลายรูปแบบข้ึน  ไดแ้ก่  
ผา้หางกระรอก ผา้ขาวมา้  ผา้โสร่ง  ผา้ตาหมากรุก  ผา้ตราสมุก  เป็นตน้ 
  ผา้หางกระรอก  เกิดจากการน าเส้นพุ่ง ๒ เส้น  เส้นละสีมาตีเกลียวเขา้ดว้ยกนัเป็นเส้น
เดียว  เรียกว่าไหมลูกลาย  โดยน าไหมลูกลายไปทอเป็นเส้นพุ่ง  เน้ือผา้ท่ีไดจ้ะงามระยบัเหลือบคลา้ย           
ขนสัตว ์จึงเรียกผา้ชนิดน้ีว่าผา้หางกระรอก  ผา้ตราหมากรุก  ผา้ขาวม้า  ผา้โสร่ง  ผา้ซ่ินคัน่  ผา้ทิว             
ลว้นเกิดจากการใชเ้ส้นไหมยนืและไหมพุง่ท่ีเหมือนกนั  เป็นตน้ 

๒.๓  เคร่ืองทอและอุปกรณ์การทอผ้าพืน้เมือง 
 เคร่ืองทอผา้ก่ีพื้นบา้นท่ีใช้กนัอยู่จากอดีตมาจนถึงปัจจุบนันั้นได้มีการท าการพฒันา

รูปแบบมาอย่างไรไม่มีหลกัฐานท่ีไดบ้นัทึกไว ้(ทรงศกัด์ิ  ปรางค์วฒันากุล, ๒๕๓๖ : ๒๙) แต่เคร่ือง            
ทอผา้ได้ถูกพฒันาปรับปรุงตามความเหมาะสมมาโดยตลอด  โดยมีเคร่ืองทอประเภทต่าง ๆ สามารถ
จ าแนกออกไดด้งัน้ี 



 

 

๒๔ 

 ๒.๓.๑  ประเภทของเคร่ืองทอผา้ 
๒.๓.๑.๑ ก่ีทอผา้ท่ีใช้ระบบยอกตะกอด้วยระบบลูกลอก  คือ  ก่ีพื้นบ้าน              

ก่ีตั้งโตะ๊ขนาดเล็กหรือก่ีทอผา้ท่ีส่งกระสวยดา้ยพุ่งดว้ยมือ  ซ่ึงมีประสิทธิภาพในการผลิตชา้มาก  ซ่ึงใน
อดีตจะมีการใช้เชือกโยงผูกกบัตวัก่ีในการยกตะกอแต่ในปัจจุบนัไดมี้การใช้ระบบลูกรอกหรือคนัยก
ตะกอคู่เขามาช่วย  ผา้ท่ีสามารถทอไดคื้อ  ผา้พื้น  ผา้ร้ิว-ตา ผา้ท่ีมีลวดลายไม่เกิน ๔ ตะกอ 

  ๒.๓.๑.๒  ก่ีทอผา้ท่ีใช้การยกระบบตะกอแบบลูกกล้ิง เป็นก่ีกระตุกท่ีใช ้           
การยกตะกอระบบลูกกล้ิงซ่ึงในประเทศไทยเราใช้กันอยู่แพร่หลาย  แต่มีข้อจ ากัดท่ีต้องทอผา้เป็น
ลวดลายหรือยกตะกอข้ึนลงแบบสมดุล  เช่นผา้ทอลายขดั  การยกตะกอจะตอ้งยกตะกอข้ึน ๑ ตะกอ          
และลง ๑ ตะกอ รวมทั้งสามารถสร้างลวดลายผา้ไดใ้น ๔ ตะกอ ๖ ตะกอจนถึง ๘ ตะกอ 

  ๒.๓.๑.๓  ก่ีทอผา้ท่ีใชร้ะบบยกตะกอระบบคนัยกและคนักด  คือ  ก่ีทอผา้ท่ี
เป็นระบบสามกลสามารถทอผา้ท่ีมีลวดลายต่าง ๆ  กนัไดม้ากมาย ถา้เราหันมาใช้ตะกอแบบส าเร็จรูป   
ก็จะท าให้การออกแบบลวดลายโครงสร้างการเขียนแผนการร้อยเส้นดา้ยเขา้ตะกอ  การเหยียบเทา้เพื่อ
การ ยกตะกอและการกดตะกอ  ทอไดส้ะดวกรวดเร็วและมีประสิทธิภาพสูง สามารถเรียนรู้ไดง่้ายและ
รวดเร็ว  สามารถทอผา้ท่ีมีลวดลายไดถึ้ง ๑๒ ตะกอ 

  ๒.๓.๑.๔  ก่ีทอผ้าท่ีใช้การยกตะกอลอย ยกตะกอขิดและยกตะกอจก             
การทอผา้ในระบบน้ีเป็นศิลปวฒันธรรมดั้งเดิมของไทย  ลวดลายผา้ท่ีออกมาจะมีความสวยงามวิจิตร
ตระการตาตามวัฒนธรรมและประเพณีของแต่ละท้องถ่ิน  ผู ้ทอจะต้องใช้ความประณีตและ                      
ความพยายามอยา่งมากดงันั้นจึงไดผ้ลชา้  วิธีการทอจะใชก้ารยกตะกอลอย  ตะกอขิดและมือจกให้เป็น
ดอกและลวดลาย ส่วนมากเป็นตะกอดว้ยฝ้า 

  ๒.๓.๑.๕  ก่ีทอผา้ท่ีใช้ระบบการยกตะกอดว้ยเคร่ืองด็อบบ้ี  เป็นระบบท่ีบา้น
เรานิยมใช้ติดตั้งบนเคร่ืองทอผา้ ใช้ตะกอลวดและการยกตะกอโดยแผงแผ่นลายท่ีเสียบปุ่มหรือเจาะรู  
โดยประสิทธิภาพของการออกแบบลวดลายตั้งแต่ ๑๒-๑๖ ตะกอส าหรับก่ีทอมือแต่ไดไ้ม่เกิน ๓๖ ตะกอ
ส าหรับก่ีทอเคร่ืองจกัร  ผา้ท่ีทอจะมีลวดลายแบบเรขาคณิตหรือดอกจุดเล็ก ๆ 

  ๒.๓.๑.๖  ก่ีทอผา้ท่ีใช้การยกตะกอด้วยเคร่ืองแจ็กการ์ด  เป็นระบบการยก
ตะกอท่ีสมบูรณ์ท่ีสุด  สามารถทอผา้ไดล้วดลายสวยงามซบัซ้อนและวิจิตรพิสดาร  เช่น  ผา้ทอตวัอกัษร
ท่ีมีช่ือร้านคา้และผา้ทอยกดอกแบบต่าง ๆ  ทอผา้ปฏิทินภาพวิวทิวทศัน์ต่าง ๆ  ไดส้วยงามและละเอียด
ประณีต  เป็นอุปกรณ์ท่ีใช้ติดตั้งบนก่ีทอผา้ทั้งก่ีทอมือและ ๖๐๐-๓๖๐๐ ตะกอส าหรับก่ีเคร่ืองจกัร 
(สงคราม  เสนาธรรม, ส าเนา : ๒-๓) 
 
 



 

 

๒๕ 

 
ภาพท่ี ๒.๒   ส่วนประกอบพื้นฐานของเคร่ืองทอผา้ 

 
  นวลแข ปาลิวนิช (๒๕๔๒ : ๒๐๕ – ๒๐๖)  ได้ให้ขอ้มูลเก่ียวกบัส่วนประกอบของ              
เคร่ืองทอผา้และหลกัการท างานไวด้งัน้ี 

 ๒.๓.๒  ส่วนประกอบหลกัของเคร่ืองทอผา้ 
  ๒.๓.๒.๑  แกนมว้นด้วยยืน (warp beam) เป็นแกนส าหรับมว้นด้ายยืนและ

เป็นหน่วยปรับความตึงหยอ่นของดา้ยยนืซ่ึงอยูท่างดา้นหลงัของเคร่ืองทอ 
  ๒.๓.๒.๒  ตะกอ (headdles หรือ heddles) ท าด้วยลวดหรือซ่ีโลหะ  มีรูตรง

กลางส าหรับร้อยดา้ยยนื  หรือเรียกวา่การสืบดา้ยยนื 
  ๒.๓.๒.๓  กรอบตะกอ (harness)  ใช้ยกหรือห้ิวตะกอในหูกแต่ละอนัเป็น          

ชุด ๆ  ซ่ึงเคร่ืองทอเคร่ืองหน่ึง ๆ จะตอ้งมีอยา่งนอ้ย ๒ ชุด ท าหนา้ท่ียกเส้นดา้ยยนืข้ึนและลงอยา่งละอนั
ให้เกิดการขดัลายในการทอเม่ือสับตะกอจะเกิดช่องว่าง (shed) เพื่อสอดดา้ยพุ่ง  ท าสลบักนัไปเช่นน้ี
ตลอดการทอ 

  ๒.๓.๒.๔  กระสวยดา้ยพุ่ง (shuttle หรือ  filling carrier)  ใชบ้รรจุดา้ยพุ่งเพื่อ
ส่งเส้นดา้ยใหห้ลอดผา่นดา้ยทางดา้ยยนืท่ีเปิดช่องวา่งไวแ้ลว้ท าการสับตะกอใหด้า้ยพุง่และดา้ยยนืขดักนั  
จากนั้นท าการกระทบดว้ยฟืมหรือเคร่ืองกระทบดา้ยพุง่ (reed หรือ batten) ตาม 

  ๒.๓.๒.๕  แกนมว้ยผา้ทอแลว้ (cloth beam) ใช้มว้นผา้ท่ีทอแลว้  ติดอยู่ทาง
ดา้นหนา้ 

 ๒.๓.๓  หลกัการท างานของเคร่ืองทอผา้ 
  ๒.๓.๓.๑  การท าให้เกิดช่องว่าง (shedding) โดยสับตะกอยกและแยกดว้ยยืน

ออกเป็น ๒ หมู่  โดยหมู่หน่ึงข้ึนและหมู่หน่ึงลงเพื่อเกิดช่องวา่งใหส้อดดา้ยพุง่ผา่น 



 

 

๒๖ 

  ๒.๓.๓.๒  การสอดดา้ยพุ่ง (picking) จะใชก้ระสวยส่งดา้ยพุ่ง สอดดา้ยพุ่งให้
พุง่ผา่นช่องวา่งท่ีเปิดเตรียมไว ้

  ๒.๓.๓.๓  การกระทบดา้ยพุ่ง (battering) เม่ือสอดดา้ยพุ่งผ่านแล้วจะตอ้งใช้
ตวัฟืมกระทบดา้ยพุง่ใหเ้รียงสานขดักบัเส้นดา้ยทางยนืชิดติดกนัแน่นเป็นเน้ือผา้ 

  ๒.๓.๓.๔  การเกิดหรือม้วนผ้าเก็บ (taking up และ letting of ) เม่ือทอผ้า          
ไดจ้  านวนหน่ึงแลว้จะตอ้งมีการมว้นผา้เก็บเขา้แกนมว้น โดยจะตอ้งมีการปรับดา้ยทางยืนในการมว้น
เก็บผา้ 

 ๒.๓.๔  ส่วนประกอบของก่ีพื้นบา้นและก่ีกระตุก 
  เคร่ืองทอผ้าหรือเคร่ืองมือท่ีใช้ทอผา้ท่ีใช้กันอยู่ในปัจจุบันมี ๒ ชนิด คือ               

ก่ีพื้นบา้นหรือท่ีชาวบา้นทัว่ไปเรียกวา่ หูกและก่ีกระตุก ดงัภาพท่ี ๑.๓  ส าหรับการทอผา้ไหมมดัหม่ีนั้น
จะใชก่ี้พื้นบา้น  เพราะจะตอ้งมีการคอยเรียงจบัลายของเส้นพุ่งอยูต่ลอด  ส่วนก่ีกระตุกนั้นจะใชก้บัการ
ทอผา้ไหมประเภทผา้พื้น  ผา้ไหมลายร่อง  ลายสก๊อต  ลายยกดอกเล็ก ๆ  เป็นต้น  และในช้ินส่วน
ประกอบต่าง ๆ ของเคร่ืองในก่ีพื้นบ้านและก่ีกระตุกนั้ น  ทองสุข วนัแสน (๒๕๓๗ซ ๒๗-๓๒)               
ไดก้ล่าวถึงอุปกรณ์ทอผา้ไว ้มีรายละเอียดโดยสังเขปดงัน้ี 

 
 

ภาพท่ี ๒.๓  รูปแบบและอุปกรณ์ต่าง ๆ  ของเคร่ืองทอผา้เดิม 
 

  ๒.๓.๔.๑  โครงหูกหรือโครงก่ี  ประกอบดว้ยเสา ๔ ตน้  มีรางหูกหรือรางก่ี  
๔ ดา้นทั้งดา้นบนและดา้นล่าง  และบางหูกอาจมีร่างตรงกลางเพื่อท าให้หูกแข็งแรงยิ่งข้ึน  ส าหรับหูก
โบราณจะฝังเสาหูกไวท่ี้ดิน  แต่ปัจจุบนัไม่ค่อยนิยมเน่ืองจากเคล่ือนยา้ยล าบาก โดยหูกหรือก่ีพื้นเมือง
เป็นอุปกรณ์การทอผา้แบบดัง่เดิมของชาวอีสานท าดว้ยไมเ้น้ือแข็งหรือไมไ้ผ ่ ลกัษณะจะเป็นโครงสร้าง



 

 

๒๗ 

รูปส่ีเหล่ียมประกอบดว้ยเสาหลกั ๔ เสา  มีไมย้ึดติดกนัเป็นแบบดัง่เดิมท่ีใช้กนัมาในอดีตและปัจจุบนั
ยงัคงนิยมใช้อยู่  ส่วนก่ีกระตุก เป็นเคร่ืองมือท่ีใช้ส าหรับทอผา้ให้เป็นผืนส าเร็จออกมา มีลกัษณะเป็น
โครงไมรู้ปส่ีเหล่ียมจตุัรัส กวา้งยาวประมาณ ๑.๕ – ๒ เมตร  สูงประมาณ ๒ เมตร 

  ๒.๓.๔.๒  ฟืม หรือ ฟันหวี  เป็นเคร่ืองส าหรับทอผา้มีฟันเป็นซ่ี ๆ คลา้ยหว ี
ใช้ส าหรับสอดไหมยืนเพื่อจดัเส้นไหมให้อยู่ห่างกันและใช้กระทบไหมพุ่งให้สานขดักับไหมยืน            
ท่ีอดัแน่นเป็นเน้ือผา้  ฟันฟืมหรือฟันหวอีาจท าดว้ยไม ้ เหล็กหรือสแตนเลสก็ได ้ ฟืมมีหลายขนาดข้ึนอยู่
กบัผูใ้ชว้า่ตอ้งการทอผา้กวา้งขนาดเท่าใด  เช่น  ฟืมอาจมี ๓๕ ถึง ๕๐ หลบ หรือมากกวา่น้ี แต่ละหลบมี 
๔๐ ช่องฟัน แต่ละช่องจะสอดเส้นไหมยืน ๒ เส้น ดังนั้ นการทอผา้คร้ังหน่ึง ๆ อาจใช้เส้นไหมยืน
ประมาณ ๒,๘๐๐-๔,๐๐๐ เส้น  อน่ึงการเรียกขนาดของฟืมชาวบ้านเรียกตามจ านวนหลบ เช่น             
ฟืม ๔๐ ฟืม ๔๒ ฯลฯ เป็นตน้ โดยขนาดท่ีนิยมใชท้อผา้แพรวาหนา้กวา้ง ๖๐ เซนติเมตร ๕.๒ เมตรและ
ฟืม ๒๐ หลบ ทอผา้แพรวาหน้ากวา้ง ๗๕ เซนติเมตร ยาว ๕ เมตร ส าหรับทอผา้ก่ีกระตุกจะมีฟันหวี
ประมาณ ๑,๖๐๐-๑,๔๐๐ ช่องฟันหว ี

  ๒.๓.๔.๓  เขาหูกหรือตะกอ คือ เชือกท าดว้ยดา้ยไนล่อนท่ีร้อยคลอ้งไหมยืน 
เพื่อแบ่งเส้นไหมเป็นหมวดหมู่ตามท่ีตอ้งการเม่ือยกเขาหูกหรือตะกอข้ึน  ก็จะดึงเส้นไหมยืนเปิดเป็น
ช่อง สามารถพุ่งกระสวยเขา้ไปให้ไหมพุ่งสานขดักบัไหมยืนได้  และในผา้แพรวาจะใช้ไมไ้ผ่ท่ีเหลา
กลมเรียวเป็นตวัก าหนดลวดลายของผา้แพรวา  ก่อนจะทอตอ้งน าดา้ยยืนมาต่อกบัเขาท่ีสร้างลายแขวน
เสียก่อน 

  ๒.๓.๔.๔  กระสวย คือ เคร่ืองมือทอผา้ท่ีใชบ้รรจุหลอดดา้ยพุ่ง  มีหลายแบบ
บางชนิดท าดว้ยเขาสัตวแ์ละชนิดท่ีท าดว้ยไมไ้ผร่วมทั้งยงัมีกระสวยท่ีท าดว้ยไมจ้ริงเป็นไมห้นา  มีลอ้อยู่
ท่ีหัวและท้ายและเจาะรูอยู่ตรงกลาง  เพื่อให้กระสวยล่ืนและคล่องพอประมาณมีขนาดกว้าง                           
๓ เซนติเมตร และยาว ๒๐ เซนติเมตร  ส่วนกระสวยท่ีใช้ตามชนบทท าด้วยไม้แดงหรือไมเ้น้ือแข็ง  
เพราะตอ้งใช้น ้ าหนกัเพื่อกระสวยจะไดไ้ม่พลิกง่ายรวมทั้งตอ้งให้ล่ืนและตอ้งไม่มีเส้ียน เพื่อท่ีเวลาพุ่ง
จะตอ้งไม่ไปเก่ียวกับเส้นด้ายซ่ึงท าให้เสียเวลา  โดยส่วนมากมกัจะท าปลายทั้งสองงอนข้ึนเล็กน้อย  
เพื่อให้ลอดผา่นเส้นดา้ยท่ีง่ายข้ึนมีขนาดกวา้ง ๓ เซนติเมตรและยาว ๒๒ เซนติเมตร  โดยกระสวยจะมี
หน้าท่ีน าเส้นดา้ยพุ่งให้ลอดผ่านไประหว่างช่องของเส้นไหมทางยืนท าให้เส้นไหมเกิดการสานขดักนั
จนเป็นเน้ือผา้ข้ึน  โดย  กระสวยส่วนใหญ่จะท าดว้ยไมเ้น้ือแข็ง  กระสวยของก่ีพื้นบา้นหรือหูกพื้นบา้น
จะต่างจากกระสวยของก่ีกระตุก  โดยก่ีกระตุกจะมีรางให้กระสวยวิ่งและท่ีกระสวยมีเชือกโยงส าหรับ
กระตุกดึงกระสวยพุ่งกลบัไปมา  ท าให้ทอผา้ไดเ้ร็วและสะดวกข้ึนในปัจจุบนัมีการใชพ้ลาสติกในการ
ท ากระสวยอีกดว้ย 

  ๒.๓.๔.๕  ไมห้น้าหูก คือ  ไมท่ี้อยู่ส่วนหน้าสุดของหูก  ส าหรับผูกขึงลูกตุม้
ท าดว้ยไมไ้ผท่ั้งล า 



 

 

๒๘ 

  ๒.๓.๔.๖  ไมร้างหูก  คือไมท่ี้พาดขวางโครงหูก  ส่วนบนท าดว้ยไมไ้ผท่ั้งล ามี 
๓-๔ ท่อน ใชส้ าหรับผกูแขวนลูกตุง้  ไมข้า้งเขา เขาหูก และฟืม 

  ๒.๓.๔.๗  กระดานมว้นหูก  เป็นไมก้ระดานท่ีใช้ส าหรับมว้นปลายดา้นหน่ึง
ของเส้นไหมยนื  ซ่ึงมว้นเก็บและจดัยนืเส้นเป็นระเบียบ  นอกจากน้ียงัช่วยให้เส้นไหมในหูกขึงตึงโดยท่ี
ปลายอีกด้านหน่ึงผูกติดหรือพนัไวก้บัมว้นผา้  ส าหรับก่ีกระตุกมีแกนไมส้ าหรับมว้นไหมยืนเรียกว่า 
“ระหดั”  

  ๒.๓.๔.๘ ลูกตุ้ง  คือไม้ท่ีใช้สอดค้างกระดานม้วนหูก มี ๒ ลูก ท าด้วยไม ้           
เน้ือแข็ง ส่วนหัวของลูกตุง้เจาะส าหรับร้อยแขวนไวก้บัรางหูกและตอ้งผูกยึดติดลูกตุง้ไวก้บัไมห้นา้หูก          
เพื่อไม่ใหไ้มลู้กตุง้แกวง่ไปมาส าหรับก่ีกระตุกไม่มีลูกตุง้ 

  ๒.๓.๔.๙  ไม้คา้งเขาหรือไม้คา้งตะกอ  เป็นไม้ ๒ อนัส าหรับแขวนเขาหูก
หรือตะกอส่วนปลายทั้ง ๒ ดา้น จะเจาะรูผกูเชือกแขวนไวก้บัไมท่ี้พาดขวางรางหูก 

  ๒.๓.๔.๑๐  คานแขวน เป็นไมห้าบหูก โดยสอดกบัเชือกท่ีผูกกบัเขาดา้นบน  
เพื่อใหหู้กยดึติดกบัก่ี  โดยไมห้าบหูกจะมีอนัยาวไม่วา่จะใชฟื้มท่ีมีเขา ๒ เขา ๓ เขาหรือ ๔ เขา 

  ๒.๓.๔.๑๑  ตีนฟืมหรือตีนเหยียบหรือคานเหยียบ คือ ไม ้๒-๔ อนั ข้ึนอยูก่บั
จ  านวนเขาหรือตะกอ โดยตีนเหยียบน้ีจะผูกเชือกเช่ือมโยงกบัเขาหูก  เพื่อใช้ส าหรับเหยียบดึงเขาหูก         
๒-๔ ตบั ให้ร้ังไหมยืนข้ึนหรือลงสลบักนัและเปิดช่องวา่งให้กระสวยพุ่งผา่น  ตีนฟืมท าดว้ยไมมี้ตั้งแต่ 
๒-๔ คาน ลกัษณะกลมไม่ใหญ่นกั ยาวประมาณ ๑.๕-๒ เมตร  และจะวางขวางกบัโครงหูก ส่วนตีนฟืม
ของก่ีกระตุกมี ๒-๔ คาน จะวางทอดไปตามส่วนยาวของโครงก่ีกระตุก 

  ๒.๓.๔.๑๒  ไมม้ว้นผา้  ไมพ้นัผา้หรือไมค้  ้าพนั คือไมท่ี้ใช้ผูกปลายดา้นหน่ึง
ของไหมยืนซ่ึงสอดผา่นฟันหวีแลว้ใช้พนัผา้ไหมท่ีทอเป็นเน้ือผา้แลว้  โดยส่วนใหญ่ไมม้ว้นผา้ท าดว้ย
ไมเ้หล่ียมยาวประมาณ ๑๒๐-๑๘๐ เซนติเมตร 

  ๒.๓.๔.๑๓  บ่าก่ี  คือไม้ท่ีใช้รองรับส่วนปลายสองด้านของไม้ม้วนผ้า             
มี ๒ หลกั แต่ละหลกัมีระยะห่างกนัตามความกวา้งของหูก 

  ๒.๓.๔.๑๔  ไมน้ัง่  เป็นไมก้ระดานท่ีใชส้ าหรับนัง่ทอผา้  ความยาวของไมน้ัง่
เท่ากบัความกวา้งของโครงหูก 

  ๒.๓.๔.๑๕  ผงั เป็นไมท่ี้ใช้ขึงไวต้ามความกวา้งของริมผา้ท่ีทอ  เพื่อท าให้
หน้าผา้ตึงพอดีกบัฟืม  ปลายทั้งสองของผงัอาจเหลาแหลมเป็น ๒ แฉกหรือเป็นทองเหลืองท่ีมี ๒ แฉก 
สวมทั้งสองขา้ง 

 ๒.๓.๕  อุปกรณ์การทอผา้พื้นเมือง 
  อุปกรณ์ท่ีใช้ในการทอผา้ทั้งหมดเร่ิมตั้งแต่การน าใยฝ้ายมาป่ันหรือขวบเป็น

เส้นรวมทั้งอุปกรณ์ในการสาวไหมจนถึงกระบวนการยอ้มและฟอกไหมจนเป็นเส้น  โดยอุปกรณ์ท่ีใช้
ในการเตรียมการทอดงัน้ี 



 

 

๒๙ 

  ๒.๓.๕.๑  อุปกรณ์ท่ีใชใ้นการเตรียมเส้นไหมและฝ้าย 
  กง  เป็นเคร่ืองมือท่ีใชก้บัเส้นไหมและฝ้าย โดยใชใ้ส่ใจไหมและฝ้ายเพื่อกรอ

กบัฮกัเป็นการเตรียมเส้นดา้ยท่ีจะคน้ 
  ฮกั  เป็นอุปกรณ์ท่ีใช้กบัไหมและฝ้าย  โดยใช้ส าหรับกวกัเส้นไหมและฝ้าย

ออกจากกง เพื่อคน้ท าเป็นเส้นยนื 
  หลา หรือ ไน เป็นอุปกรณ์ใช้ส าหรับกรอเส้นไหมและฝ้าย  โดยใช้ป่ัน              

เส้นไหม ๒ เส้นให้รวมกนั  ซ่ึงเรียกวา่ควบเส้น ส่วนฝ้ายใชเ้ข็นหรือกรอฝ้ายจากบุ่ยฝ้ายให้เป็นเส้นและ            
ใชป่ั้นหลอดเพื่อท าเป็นเส้นทางต ่า (เส้นพุง่) 

  หลกัเผื่อหรือหลกัเปียเป็นอุปกรณ์ท่ีใชก้บัไหมและฝ้าย เป็นกรอบไมส่ี้เหล่ียม 
ไมท่ี้อยูท่างซ้ายและขวาจะมีไมเ้ล็ก ๆ ปักเป็นหลกัอยูต่ลอด ห่างกนัประมาณ ๒๐ เซนติเมตร ปกติจะมี
ดา้นละ ๑๐ หลกั ใชส้ าหรับคน้เส้นใยท่ีกวกัแลว้เพื่อท าเป็นเส้นยนื 

  รางหลอด  มีหลายขนาดต่าง ๆ กัน แต่ส่วนมากท าจากไม้ในรูปลักษณะ
ส่ีเหล่ียมผืนผา้หรือบางท่ียงัแบ่งออกเป็นช้ิน ๆ คลา้ยรางลูกคิด  มีจ  านวนประมาณ ๑๐-๓๐ หลอดหรือ
มากกวา่ หลงัจากเตรียมเส้นยืนและกรอเขา้หลอดเรียบร้อยแลว้ก็ถอดหลกัเอาหลอดดา้ยใส่เป็นหลอด ๆ 
จ านวนหลอดมากหรือนอ้ยข้ึนอยูท่ี่การค านวณเส้นยืนเพื่อใชใ้นการทอ  ท่ีใชร้างหลอดก็เพื่อให้สะดวก
และง่ายต่อการเก็บหมวดหมู่และการใช ้

  แกนหลอด  เป็นอุปกรณ์ท่ีใช้ส าหรับเก็บเส้นไหมและฝ้ายท่ีเป็นเส้นดา้ยพุ่ง
เม่ือตอ้งการทอจะน าแกนหลอดไปใส่ในกระสวยการเก็บเส้นไหมและฝ้ายเขา้แกนหลอดจะใชไ้นป่ันจน
เต็มหลอดดว้ย (ไหม) นิยมท าจากเถาวลัยช์นิดหน่ึง เรียกว่าเครือไส้ตน้ โดยจะมีรูกลวงตลอด ตดัเป็น
ท่อน ๆ ท่อนละประมาณ ๓ น้ิว อาจใชไ้มอ่ื้นเช่นล าปอแกว้เพื่อใชไ้มส้อดยึดติดกบักระสวยไมน้ี้เรียกวา่
ไมข้อหลอด 

  ๒.๓.๕.๒  อุปกรณ์เพิ่มเติมท่ีใชเ้ฉพาะในการเตรียมเส้นฝ้าย 
  อ้ิวฝ้าย  เป็นการน าเคร่ืองหีบ เขา้มาใชใ้นการแยกฝ้ายออกจากเมล็ดเป็นเคร่ือง

ท่ีชาวบา้นประดิษฐข้ึ์นง่าย ๆ  มีลูกหีบท าดว้ยไมเ้ป็นท่อน ๆ ๒ ลูก ตั้งอยูห่่างหลกัทั้งสองมีท่ีหมุนให้ลูก
หีบทั้งสองบดเขา้หากนั เวลาหีบฝ้ายก็ใช้ฝ้ายท่ีเก็บมาจากตน้ใส่ลงระหว่างลูกหีบทั้ง ๒ แล้วหมุนให ้        
ลูกหีบบดปล้ินเอาเมด็ออกมา  ส่วนท่ีเหลือจะเป็นฝ้ายท่ีเราตอ้งการ 

  คนัโตง้  เป็นเคร่ืองมือท่ีใช้ดีดหรือยิงฝ้าย เพื่อให้ฝ้ายแตกเป็นฝอยไม่กระจุก
หรือรวมตวักนั  โดยวิธีการจะใช้ลวดดีดขึงกบัไมไ้ผ่ให้โก่ง เช่นเดียวกบัคนัธนู เม่ือเวลาดีดจะใช้เชือก
นั้นดีดฝอยฝ้ายท่ีกรออยูต่รงหน้านั้นให้แตกออกเป็นฝอย โดยท าการดีดไปหลาย ๆ คร้ังจนพอแก่ความ
ตอ้งการ 

  ไม้ล้อฝ้าย  เป็นอุปกรณ์ในการเตรียมเส้นฝ้ายมาท าเป็นเส้น โดยใช้แกนไม้
กลมท่ีมีเส้นผ่าศูนยก์ลาง ๑ เซนติเมตรยาวประมาณ ๒๕ เซนติเมตร วิธีท าก็คือใชฝ้อยฝ้ายหุ้มรอบแกน



 

 

๓๐ 

หนาประมาณ ๑ เซนติเมตร แลว้ใชมื้อคลึงกลบัไปกลบัมาบนกระดานแผน่เรียบเม่ือรู้สึกเรียบและแน่นดี  
ก็ถอดเอาไมแ้กนออก ลกัษณะก็จะเป็นหลอด  ท าเช่นน้ีไปจนหมดกองฝ้ายท่ีมีอยูเ่พื่อเตรียมเข็นฝ้ายใน
เคร่ืองไนหรือหลาให ้

  เปีย  เป็นอุปกรณ์ส าหรับน าเส้นด้ายออกจากหลอดท่ีเข็นแล้ว  เพื่อน ามาท า
เป็นไจ โดยวสัดุจะท าด้วยไม้มีด้ามจบัตรงบริเวณกลางและท่ีปลายไม้ทั้ ง ๒ ข้าง จะมีไม้คาดยาว
ประมาณ ๓๐ ขั้นตรงกลางรวมทั้งยงัมีอุปกรณ์ปลีกยอ่ยเสริมอีก คือ 

๑)  จนัดวงหรือแปรงหวี  เป็นอุปกรณ์ท่ีใชท้  าเป็นแปรงขนแข็งโดยมาก
ท าจากเปลือกไมต้ดัตามขวาง หรือแปลงท่ีท าจากขนหมู (ขนคอหมู) ใชห้วสีางเส้นดา้ย 

๒) ตะขอเก่ียวด้าย อาจท าจากกระดาษแข็ง สังกะสี ลวด พลาสติก
ส่วนมากใชไ้มไ้ผเ่หลาใหแ้บนสอดในช่องฟันฟืมได ้หยกัส่วนปลายไวเ้ก่ียวใหด้า้ยยนืลอดช่องออกมา 

  ๒.๓.๕.๓  อุปกรณ์เพิ่มเติมท่ีใชเ้ฉพาะในการเตรียมวธีิมดัหม่ี 
  หลกัคน้หม่ี  ท าหน้าท่ีจดัเส้นดา้ยพุ่งจากหลอดให้เรียงตามสายท่ีไดอ้อกแบบ

ไว ้ ถา้เป็นแบบพฒันา  จะใชม้อเตอร์ไฟฟ้าช่วยหมุนแทนมือ  ซ่ึงช่วยใหป้ระหยดัเวลา 
  หลกัมดัหม่ี  เป็นหลกัท่ีใชส้ าหรับขึงปอยหม่ีท่ีคน้เสร็จแลว้  ให้เรียงตามล าดบั

เพื่อจะไดท้  าการมดัลาย 
๒.๔  วสัดุและวธีิการเตรียมในการทอผ้าพืน้เมือง 
 ๒.๔.๑  วสัดุท่ีใชใ้นการทอผา้พื้นเมือง 
  วสัดุท่ีใช้ในการทอผา้พื้นเมืองส่วนใหญ่จะใชด้า้ยท่ีไดจ้ากสัตว ์ คือตวัไหมท่ี

เรียกกนัวา่เส้นไหมและอีกส่วนหน่ึงท่ีไดจ้ากพืช คือ ฝ้าย  รวมทั้งท่ีไดจ้ากเซลลูโลสหรือการสังเคราะห์
ท่ีเรียกกนัว่าเส้นใยประดิษฐ์  ณัฐนันท์  มลคลและคณะได้กล่าวไวเ้ก่ียวกบัวสัดุการทอดงัน้ีคือ  วสัดุ
ประกอบดว้ยเส้นไหม  เส้นฝ้าย  ฝ้ายโทเร 

  นกัพฒันาอุตสาหกรรมในครอบครัวและหัตถกรรม (ส าเนา : ๑๑-๑๓) ไดใ้ห้
ขอ้มูลวธีิการค านวณเส้นไหมและฝ้ายในการวางดา้ยยนืบนเคร่ืองทอผา้พื้นเมืองไวด้งัน้ี 

  การค านวณขนาดเบอร์ของเส้นไหมท่ีใชใ้นการทอผา้  เส้นไหมคิดเป็นดีเนียร์  
โดยมีหลกัเกณฑ์ท่ีว่า  เส้นไหมหนกั ๑ กรัม ยาว ๙,๐๐๐ เมตร  จะเป็นขนาด ๑ ดีเนียร์ และถา้เส้นไหม
หนกั ๒๐ กรัม ยาว ๙,๐๐๐ เมตร จะเป็นขนาด ๒๐ ดีเนียร์  ฉะนั้นเส้นไหม ๒๐ ดีเนียร์ จะหนกักว่าเส้น
ไหม ๑ ดีเนียร์หรือขนาดดีเนียร์สูงเส้นจะโตกวา่ขนาดดีเนียร์ต ่า 

  การค านวณขนาดเบอร์ของเส้นฝ้ายท่ีใช้ในการทอผา้  หลกัเกณฑ์ท่ีใช้มีดงัน้ี
เส้นด้ายหนัก ๑ ปอนด์ มีความยาว ๘๔๐ หลา  จะมีขนาดเป็นเบอร์ ๑ และถ้าเส้นด้ายเบอร์ ๒๐          
หนกั ๑ ปอนด ์ จะมีความยาวเท่ากบั ๘๔๐ x ๒๐ = ๑๖,๘๐๐ หลา จะเห็นวา่ใชน้ ้าหนกัเท่ากนั       



 

 

๓๑ 

          ถ้าเส้นด้ายเบอร์สูงจะมีขนาดเล็กกว่าเบอร์ต ่ า  โดยการเปรียบเทียบน าหนักมีดังน้ี                  
๑ ปอนด์ = ๔๕๓.๕๙ กรัม หรือ ๑ กิโลกรัม = ๒.๒๐๔๖ ปอนด์ ดังนั้นด้ายเบอร์ ๑ หนัก ๑ ปอนด ์             
ยาวเท่ากบั ๘๔๐ หลา จะเป็นดา้ยเบอร์ ๑  หนกั  ๑ กิโลกรัม จะยาว ๘๔๐ x ๒.๒ = ๑,๘๔๘ หลา 

 ๒.๔.๒  การเตรียมวสัดุในการทอผา้พื้นเมือง 
  การเตรียมวสัดุท่ีใชท้อผา้  ตามแนวทางของชาวบา้นจะมีการปลูกหม่อนเล้ียง

ไหมเพื่อการผลิตเส้นไหมรวมทั้งการปลูกฝ้ายท่ีตอ้งการมีการอ้ิวฝ้ายและเข็นฝ้ายจนเป็นเส้นเพื่อใช้ทอ 
ณัฐนนัท ์มลคลและคณะ (๒๕๔๐ : ๑-๒) ไดใ้ห้ขอ้มูลในการเตรียมวสัดุ ดงัภาพท่ี ๒.๔ ท่ีใชใ้นการทอ
ผา้พื้นเมืองโดยมีรูปแบบและขั้นตอนประกอบ ดงัน้ี 

 
 

ภาพท่ี ๒.๔  ขั้นตอนของการเตรียมวสัดุและอุปกรณ์ท่ีใชท้อ 
 



 

 

๓๒ 

   ๒.๔.๒.๑  การเตรียมเส้นไหม การเตรียมเส้นไหมจะมีการเตรียมเส้น
ไหมทางยนืและทางดา้ยพุง่ท่ีแตกต่างกนั  โดยมีขั้นตอนและวธีิการท่ีสามารถแบ่งออกได ้ดงัน้ี 

    ๑)  การเตรียมเส้นไหมทางด้านยืน (warp yarn) วิธีการใน
การเตรียมเส้นไหมยืน (ไหมเครือ) ในการเตรียมเส้นไหมทางยืนนั้นมีขั้นตอนท่ียุ่งยากอยู่พอสมควร         
ซ่ึงสามารถท าการอธิบายในวธีิการต่าง ๆ ไดด้งัน้ี 

        ขั้ นตอนท่ี  ๑ การย้อม ตั้ งหม้อน ้ าใส่น ้ าน้อย ๆ  ก่อน            
แลว้ค่อยเอาสียอ้มไหมละลายในน ้ าเยน็  ต่อมาน าน ้ าสีท่ีละลายไว ้เทลงในหมอ้น ้ าเดือด  ใส่ผงขาวลงไป
เพื่อท าให้เส้นไหมละเอียดน่ิม  เม่ือน ้ าเดือดก็เติมน ้ าเยน็ลงไป ผสมจนกระทัง่มีปริมาณน ้ าในหมอ้เป็น  
๓/๔ ของหม้อใส่น ้ า  แล้วน าไหมเครือท่ีเตรียมลงหม้อยอ้ม  ในขณะท่ียอ้มต้องพยายามให้ไหมนั้น         
ซึมซาบให้ไหมทั้งเส้นกินสีเสมอกนัจึงยกลง  น ามาล้างจนกระทัง่ไม่มีน ้ าสีติดอยู่ แล้วจึงน าไหมมา           
บิดน ้าไปตากใหแ้หง้ ในขณะท่ีตากอยูน่ั้นตอ้งพยายามกระตุกไหมบ่อย ๆ  เพื่อใหเ้ส้นไหมละเอียดไม่จบั
ติดกนั ต่อมาเม่ือไหมแหง้ดีแลว้ก็น าไปกรอโดยใส่กงต่อไป 

      ขั้นตอนท่ี ๒ การตม้แป้ง  ตั้งน ้ าให้เดือด  น าแป้งหม่ีผสม
แป้งมนั  ใส่แป้งมนั ๒ เทาของแป้งหม่ี  น ามาละลายน ้ าเทลงไปในหม้อน ้ าท่ีตั้งคนให้เหนียวเขา้กัน   
แลว้เทน ้ ามนับวัลงไปคนให้เขา้กบัแป้ง  ใหน้ ้ าเดือดจึงยกลง  แลว้เทน ้ าลงไปประมาณ ๓-๔ เท่าของแป้ง  
แลว้เอาไหมเครือท่ียอ้มแลว้แช่ลงไปในน ้าแป้งแช่ไวป้ระมาณ ๑ คืน 

      ขั้นตอนท่ี ๓ การกรอไหมและการสาวไหม  การกรอไหม 
น าไหมเครือท่ียอ้มและลงแป้งแลว้ท่ีมีลกัษณะเป็นปอย  ใส่เขา้ไปในกงไหม แลว้กรอไหมออกจากกง 
ใส่พนัในหลอดกรอไหมส่วนมากแลว้มกัจะกรอ ๑ ปอย ต่อไหม ๑ หลอด โดยการสาวไหมจะมีขั้นตอน
ดงัน้ี คือ น าไหมเครือท่ีกรอใส่หลอดใหญ่ไวแ้ลว้มาเสียบไวต้รงท่ีเสียบท่ีท าดว้ยตะปู  มีดา้นบนดา้นล่าง
แลว้สาวไหมใส่ในหลกัเฝีย แลว้สาวไปเร่ือย ๆ จนครบก าหนดความยาวท่ีตอ้งการ เม่ือเสร็จตามก าหนด
ก็จะหยุดสาวแล้วตดัเส้นไหมให้ขาด ต่อมาน าเส้นไหมท่ีสาวไวอ้อกจากหลักเฝีย แล้วน ามาใส่ฟืม             
ซ่ึงเรียกวา่ การแซกฟันหวี และน าไหมเครือท่ีแซกฟันหวแีลว้มาเขา้เคร่ืองมว้นไหม ในการมว้นก็ตอ้งใช้
เคร่ืองมว้น 

    ๒)  การเตรียมเส้นไหมทางพุ่ง (weft yarn) การเตรียมเส้น
ไหมมีขั้นตอนในการเตรียม ดงัน้ี 

        ขั้นตอนท่ี ๑ การยอ้ม ลกัษณะขั้นตอนการยอ้มเหมือนกบั
ไหมยืนทุกอยา่งต่างกนัตรงท่ีการยอ้มไหมพุ่ง ไม่ตอ้งน าไหมท่ียอ้มแลว้ไปลงแป้ง พอยอ้มเสร็จก็ลา้ง
น าไปตากและกระตุกใหแ้หง้แลว้น าไปใส่กง กรอใส่หลอดเล็กไดเ้ลย 

        ขั้นตอนท่ี ๒ การฟอกไหม (ด่องไหม) มีขั้นตอนดงัน้ี คือ 
น าผกัโขมแก่หรือกาบตน้กลว้ยมาตากแดดให้แหง้มาก ๆ แลว้น ามาเผาใหเ้ป็นข้ีเถา้แลว้น าเอาข้ีเถา้ไปแช่
น ้ าไวป้ระมาณ ๑ คืน จากนั้นกรองเอาน ้ าใส ๆ ออกมา พยายามไม่ให้ผงข้ีเถ้าติด น าน ้ าท่ีได้ไปตม้ให้



 

 

๓๓ 

เดือด น าไหมท่ีจะฟอกลงไปแช่ ตม้ประมาณ ๑๐-๑๕ นาที จึงยกลง และน าไหมไปตากและกระตุกให้
แหง้ก่อนท่ีจะน าไปยอ้มต่อไป 

        ขั้นตอนท่ี ๓ การกวกัและการกรอไหมพุง่ การกวกัน าไหม
ท่ีเป็นปอย (ไน) มาใส่กงไหมแลว้กวกัใส่ในอกั การกวกัไหมใส่พนัเขา้ไปในอกันั้นจะกวกัออกให้เป็น
เส้นตามยาว ซ่ึงไหมแต่ละปอยก็จะมีเง่ือนไหมให ้ เพื่อง่ายแก่การกวกั ๆ ไปเร่ือย ๆ จนกวา่จะ         หมด
ปอย 

        ขั้นตอนท่ี ๔ การกรอ  น าไหมพุ่งท่ีใส่ไวใ้นอกัเรียบร้อย
แลว้มากรอใส่ในหลอดเล็ก  โดยไหมปอยหน่ึงสามารถกรอใส่หลอดเล็กไดป้ระมาณ ๑๔ หลอด การ
กรอหลอดเล็กก็คือการน าเอาเส้นไหมพุ่งท่ีกวกัไวม้าใส่หลอดเล็กเพื่อน าไปใส่ในกา้นสวยแลว้น าไปทอ
ต่อนั้นเอง 

   ๒.๔.๒.๒  การเตรียมเส้นฝ้าย  การเตรียมเส้นฝ้ายจะมีการวธีิการและ
ขั้นตอนในการเตรียมเส้นฝ้ายทางยืนและทางพุ่งท่ีเหมือนกนั โดยขั้นตอนการเตรียม สุวิมล วลัยเ์ครือ  
และ ชนิดา ตั้งถาวรสิริกุล (๒๕๓๗ : ๑๒๘) ไดใ้หข้อ้มูล สามารถสรุปโดยสังเขปไดด้งัน้ี 

    ๑)  การปลูกฝ้าย (กากะป้าด)  ชาวโส้  ไดท้  าการปลูกฝ้ายเป็น
เวลาชา้นาน ตั้งแต่อาศยัอยูใ่นบริเวณท่ีสูงของฝ่ังซ้ายแม่น ้ าโขง  จนกระทัง่มีการอพยพมาอยูท่างฝ่ังขวา
ของแม่น ้ าโขง  มีพื้นท่ีเป็นท่ีราบ  โดยจะปลูกฝ้ายปนกบัขา้วไร่และพืชอ่ืน ๆ เช่น ขา้วโพด พริก  มะเขือ 
ตน้คราม เป็นต้น  โดยฝ้ายพนัธ์พื้นเมืองมีสองชนิด คือ ชนิดสมอสีขาว (กะป้ายกล๊อก) และสมอสี
น ้าตาลอ่อน (กะป้าย กะจุย) 

    ๒)  การเก็บฝ้าย จะลงมือเก็บประมารเดือน ๑๒ จนถึงเดือนยี ่
(มกราคม) โดยเก็บเก่ียวพร้อม ๆ กบัการเก็บเก่ียวขา้วไร่ หรืออาจเก็บหลงัขา้งไร่เสร็จเล็กนอ้ย เม่ือเห็นวา่
ฝ้ายแตกสมอเต็มท่ี  โดยจะเก็บฝ้ายเฉพาะปุยท่ีสมบูรณ์และสะอาด จากนั้นจะเอาปุยฝ้ายออกจากกลบั
สมอในภาชนะท่ีท าดว้ยไมไ้ผส่ะพายไวข้า้งหลงั (กะยงั) ถา้ฝ้ายเปียกน ้ าคา้ง ตอ้งรีบผึ่งแดดให้แห้งสนิท 
เพื่อไม่ให้ฝ้ายข้ึนรา  เสร็จแล้วเอาส่ิงแปลกปลอมออกจากฝ้ายท่ีเรียกว่า “ข้ีฝ้าย” จนเหลือฝ้ายท่ีขาว
สะอาด งดงาม 

    ๓)  การท าเส้นฝ้าย  เม่ือเก็บฝ้ายมารวมกนัแลว้น าฝ้ายท่ีเก็บ
ออกผึ่งแดด เพื่อให้ปุยฝ้ายฟูข้ึนเพื่อสะดวกในการแยกเมล็ดฝ้ายออกจากปุย  การแยกน้ีใช้เคร่ืองมือท่ี
เรียกกวา่ “อ้ิว” (แอง็บ กะป้าด) แลว้มาดีดกบัเคร่ืองมือท่ีเรียกวา่ “กงดีด” (กิลละขงั) ดีดแลว้ไปลอ้ใหเ้ป็น 
“ต้ิว” กลม ๆ เรียกวา่ “การลอ้ฝ้าย” (เคล) จากนั้นก็น าไปท าเป็นเส้นฝ้ายหรือสเนดา้ยคือเอาไปป่ันนั้นเอง 
การป่ันดา้ยยี้ เรียกวา่ “การเข็นฝ้าย” (ดีเคล) เคร่ืองมือท่ีจ าเป็นในการเข็นฝ้ายเรียกว่า “หลา” (ก๊องดีเคล) 
เม่ือดา้ยเตม็หลกัไนก็จะใชไ้มท่ี้เรียกวา่ “เปีย” เปียดา้ยออกจากเหล็กใน 

 



 

 

๓๔ 

    ๔)  การย้อมสีฝ้าย เม่ือฝ้ายเป็นด้ายเรียบร้อยแล้ว ถ้าไม่
ตอ้งการสีอ่ืนก็จะน าไปลงแป้งขา้วเจา้หรือน ้ าขา้ว เพื่อให้ดา้ยเหนียวและไม่เกินขนน าไปใส่รางกระตุก
เส้นดา้ย เรียกว่า “ฆ่าฝ้าย” แลว้ตากแดดให้แห้ง แต่ถา้ตอ้งการยอ้มสีตอ้งน าดา้ยน้ีไปผ่านการตม้ ฟอก 
เพื่อแยกไขมนัออกเสียก่อนจึงน าไปยอ้มสี สมยัโบราณชาวโส้จะยอ้มฝ้ายดว้ยสีธรรมชาติแต่ปัจจุบนั            
มีการใชสี้ทางวิทยาศาสตร์ สีธรรมชาติจะให้สีกลมกลืนสวยงาม ส่วนมากไดจ้ากตน้ไม ้เปลือกแก่น ใบ
และผลตลอดจนสีจากดิน และหิน เช่นสีจากคราม ไดจ้ากตน้คราม สีแดงไดจ้ากหินแดงและไดจ้ากคร่ัง 
รวมทั้งเปลือกตน้แดง  สีด าไดจ้ากมะเกลือและจากครามผสมกบัใบเบือก ส่วนสีเหลืองไดจ้ากเขหรือจาก
มะม่วงกอสอรวมทั้งจากขมิ้น สีเหลือเขม้ (กลกั) ไดจ้ากแก่นขนุน สีเขียวตองอ่อนไดจ้ากตน้ส้ินผา้ สีน ้ า
เงินไดจ้ากตน้บกเป็นตน้ 

๒.๕  การทอพรมด้วยมือ 
  งานถกัทอ มีรากฐานมายาวนาน โดยเร่ิมจากการสานตะกร้า แลว้พฒันามาเป็นการถกั
ทอ ส่ิงท่ีแตกต่างระหวา่งงานจกัรสานกบังานถกัทอ สามารถแยกไดพ้อสังเขป คือ การจกัสานตะกร้านั้น 
จะใช้เส้นใยท่ีมีความแข็งแรงกว่า ในขณะท่ีงานถักทอต้องใช้เส้นใยท่ีละเอียดอ่อนกว่า โดยอาศัย
เคร่ืองมือท่ีเรียกวา่ ก่ีหรือหูก (loom) ในการขึงเส้นดา้ยยนื และการทอดา้นแนวขวางดว้ยเส้นพุง่ชนิดต่าง 
ๆ เช่น ลินิน ไหม ฝ้าย หรือเส้นใยจากขนสัตว ์เป็นตน้ 
 มนุษยพ์บหลกัฐานการใชก่ี้ (loom) จากรูปภาพบนเคร่ืองป้ันดินเผาท่ีขดุคน้พบจาก
หลุมศพในประเทศอียปิต ์ เม่ือ ๔,๔๐๐ ปีก่อนคริสตกาล ซ่ึงเป็นเคร่ืองมือทอผา้ท่ีสมบูรณ์มากระหวา่งปี 
๑๗๖๖ – ๑๑๒๒ ก่อนคริสตกาล ชาวจีนไดพ้ฒันาก่ีท่ีมีเทคนิค กลไก ซบัซอ้นมากข้ึน เป็นก่ีท่ีสามารถ
ควบคุมดว้ยเทา้ ซ่ึงสามารถท าลวดลายไดส้ลบัซบัซอ้นมากข้ึนและในศตวรรษท่ี ๑๓ ชาวยโุรปไดพ้ฒันา
เคร่ืองมือการสาวเส้นยนื ท าใหก้ารข้ึนเส้นยนืสะดวก รวดเร็วยิง่ข้ึน และในยคุปฏิวติัอุตสาหกรรมใน
ประเทศองักฤษ ไดพ้ฒันาเคร่ืองจกัรส าหรับการทอผา้คร้ังใหญ่ แต่การทอมือก็ยงัคงไดรั้บความนิยม
ชมชอบอยู ่เน่ืองจากการทอมือเป็นงานศิลปะท่ีทรงคุณค่า เก่าแก่จากบรรพบุรุษ 
 โดยเฉพาะในยุคปัจจุบันลักษณะของงานทอมือจะยึดถือความพึงพอใจความสุขใจ
มากกวา่ผลประโยชน์ เพราะเป็นความสุขในการท่ีไดส้ร้างสรรค์ผลงานกบัสีสันและรูปแบบแปลก ๆ ใหม่ 
ๆ และความมีเสน่ห์ของการถกัทอ ร้อยดา้ยสาวเส้นใย ให้เขา้จงัหวะท่ีลงตวั และแน่นอนท่ีสุดก็คือ ความ
ภาคภูมิใจในการท่ีได้สร้างสรรค์ผลงานท่ีมีเอกภาพ ลักษณะเฉพาะตวั ทั้ งในรูปแบบของเคร่ืองใช ้              
ไมส้อย หรือผลงานศิลปะประดบัผนงั ท่ีมีเอกลกัษณ์เฉพาะตวั 
 
 
 
 
 



 

 

๓๕ 

๒.๕.๑  หลกัการทอ 
       คือ การท าใหเ้ส้นดา้ยสองชนิดขดักนั โดยเส้นดา้ยทั้งสองชนิดน้ีตั้งฉากกบัเส้นดา้ยชนิด
หน่ึงเรียกวา่ ดา้ยยนื และอีกชนิดหน่ึงเรียกวา่ ดา้ยพุง่ ลกัษณะของการขดักนัของดา้ยยนืและดา้ยพุง่             
จะขดักนัแบบธรรมดาหรือท่ีเรียกวา่ ลายขดั หรือก าหนดโครงสร้างการขดักนัของดา้ยใหม่ อาจจะสลบั
สีของดา้ยยนื และดา้ยพุง่ ก็จะท าใหเ้กิดลวดลายใหม่ ๆ อีกมากมาย 
  

 
ภาพท่ี ๒.๕  การทอลายขดัเบ้ืองตน้ 

 
   การทอตอ้งใชเ้คร่ืองมือหลายช้ิน แต่ส่วนส าคญัท่ีสุด คือ ก่ี (loom) ท่ีใชใ้นการทอ อาจมี
ขนาด รูปทรง ท่ีแตกต่างกนัไป ข้ึนอยูก่บัความตอ้งการของผูอ้อกแบบ ยงัมีเคร่ืองมืออุปกรณ์อีก ๒ ช้ิน 
ท่ีช่วยใหก้ารทอสะดวก สมบูรณ์มากข้ึน คือ 
   หวี : อุปกรณ์ใชตี้ดา้ยพุง่แต่ละแถวใหแ้น่น เรียบ เสมอกนั 
   กระสวย : อุปกรณ์น าเส้นดา้ยพุง่ สอดผา่นดา้ยยนื 
   งานทอสามารถแบ่งขั้นตอนพื้นฐานในการทอออกได ้๓ ขั้นตอน พอสังเขปดงัน้ี 

๑) การข้ึนเส้นยนื (ยกเส้นยนื) 
๒) การพุง่ดา้ยแนวนอน 
๓) การกระทบ ตบดา้ยใหแ้น่นเป็นผนื 

 
 
 
 
 
 



 

 

๓๖ 

๒.๕.๒  กีแ่ละอปุกรณ์ในการทอ 

๑) ก่ี 
๒) กระสวย 
๓) หว ี
๔) ไหมหรือดา้ยชนิดต่าง ๆ 
๕) กรรไกร 
๖) มีดคตัเตอร์ 
๗) เขม็เยบ็กระสอบ 
๘) เขม็ฟักเบอร์ใหญ่ 
๙) กระดาษขาว, กระดาษกราฟ 
๑๐) ดินสอ, ปากกา, ดินสอสี 
๑๑) เทปกระดาษ 
๑๒) ไมส้ าหรับท าตวัแขวนพรม 
๑๓) อุปกรณ์ตกแต่ง เช่น ลูกปัด ขนนก เศษไม ้ฯลฯ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี ๒.๖  ก่ีทอมือขนาด ๕๐x ๘๐ เซนติเมตร 
 

 
 
 
 
 

 

แกนไม ้(บน) 

แกนตะกอ 

 ไมข้ดั (๑) 

 ไมข้ดั (๒) 

แกนไม ้(ล่าง) 



 

 

๓๗ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี  ๒.๗  อุปกรณ์ในการทอก่ี 
 

  วธีิสังเกตเบอร์ของเส้นใย 
    ดา้ยหรือเส้นใย และวสัดุอ่ืน ๆ ท่ีน ามาทอ มีหลากหลายชนิดข้ึนอยูก่บัผูอ้อกแบบวา่
ตอ้งการแบบใดและการท ามาประยกุตใ์ช ้แต่โดยทัว่ไปแลว้ จะมีวธีิสังเกตดงัต่อไปน้ี 
    วธีิสังเกต 

๑. น าไหมมาคลายเกลียวออก แลว้แบ่งเป็นเกลียว ๆ 
๒. แบ่งแต่ละเกลียวออกเป็นเส้น ๆ 
๓.  น าจ านวนเส้นคูณกบัจ านวนเกลียว จะออกมาเท่ากบัเบอร์ของเส้นดา้ย เส้นไหมมีเบอร์

เรียกดงัต่อไปน้ี ๘, ๑๒, ๑๕, ๒๑, ๒๘ (เบอร์ยิง่สูงข้ึน ขนาดเส้นใยยิง่ใหญ่ข้ึน) 
 

ตัวอย่างลกัษณะของเส้นไหมเบอร์ต่าง ๆ 

 
ภาพท่ี  ๒.๘  ตวัอยา่งลกัษณะของเส้นไหมเบอร์ต่าง ๆ 

 

 

เสน้ไหมทีจ่ะมาทอ 

ไมแ้ตะลาย 

กระสวยขนาดต่าง ๆ 

กรรไกร 

หว ี เสน้ไหมทีจ่ะน ามาขึน้เสน้ยนื 



 

 

๓๘ 

การเตรียมเส้นพุ่ง 

   

ภาพท่ี  ๒.๙  การเตรียมเส้นพุ่ง 

การขึน้เส้นยืน 

 
 

ภาพท่ี  ๒.๑๐  การข้ึนเส้นยนื 
 

ภาพขยายวธีิขึน้เส้นยืน 

 
 

ภาพท่ี  ๒.๑๑  ภาพขยายวธีิข้ึนเส้นยนื 
 
 
 



 

 

๓๙ 

๒.๕.๓  การขึน้เส้นยืน 
   ๑.  ร้อยปลายเชือกเขา้กลางห่วงไมข้ดั (๑) 
   ๒.  พาดเชือกไวใ้นร่องตะกอ (ทุกร่อง) 
   ๓. ขึงเชือกออ้มดา้นล่างของแกนไม ้(บน) 
   ๔. ขึงเชือกยาวตลอดถึงแกนไม ้(ล่าง) 
   ๕. พาดเชือกข้ึนบนแกนไม ้(ล่าง) 
   ๖. พาดเชือกทบัไมข้ดั (๒) วกลงล่าง แยกปลายเชือกออก ๒ ทาง ซา้ย – ขวา 
   ๗. น าปลายเชือก ซา้ย – ขวา มาผกูเง่ือนตาย (เพียงทบเดียว) 

๘. เม่ือข้ึนเส้นยนืจนครบทุกตะกอแลว้ (หรือตามความตอ้งการของหนา้ผา้) ใหใ้ชน้ิ้วช้ี
และน้ิวกลางจบัดา้นซา้ย และดา้นขวาของไมข้ดั (๑) แลว้ดึงลงมาพร้อมกนัใหไ้มข้ดั (๑) เล่ือนลงมาทบั
แกนไม ้(ล่าง) 
   ๙. จดัเส้นดา้ยยนืใหส้ม ่าเสมอกนั เตรียมทอเส้นพุง่ 
 
 
 

 
 
 
 
 

ภาพท่ี  ๒.๑๒  การข้ึนเส้นยนืโดยร้อยปลายเชือกเขา้กลางห่วงไมข้ดั (๑) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี ๒.๑๓  การข้ึนเส้นยนืโดยเรียงจากซา้ยไปขวาสลบักนั 
 
 

 

 

 



 

 

๔๐ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี ๒.๑๔   การข้ึนเส้นยืนตอ้งระมดัระวงัในการพาดเส้นยนือยา่ใหด้า้ยตีเกลียวหรือบิดงอในการพาด
เชือกในช่องตะกอ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี ๒.๑๕  ดึงเส้นยนืพาดลงในช่องตะกอ (ทุกร่อง) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี  ๒.๑๖  ดึงเชือกออ้มดา้นล่างแกนไม ้(บน) และออ้มลงมาถึงแกนไม ้(ล่าง) 
 
 

 

 

 



 

 

๔๑ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี ๒.๑๗  พาดเชือกข้ึนบนแกนไมล่้าง 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี ๒.๑๘  พาดเชือกออ้มดา้นล่างของก่ีแลว้ออ้มข้ึนไปพาดบนแกนไม ้(ล่าง) ดึงเชือกวกลงมา
ดา้นล่าง แลว้แยกปลายเชือกออก ๒ ทาง ซา้ย-ขวา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี  ๒.๑๙  น าปลายเชือกซา้ย-ขวา มาผกูเง่ือนตายเพียงทบเดียว 
 
 
 

 

 

 



 

 

๔๒ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี ๒.๒๐  การข้ึนเส้นยืนท่ีส าเร็จเรียบร้อยพร้อมทั้งส ารวจวา่การพาดเชือกครบทุกตะกอโดยการ

น าเอาไมแ้กะลายมาสอดตามภาพ 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี ๒.๒๑  ทดสอบการข้ึนเส้นยนื โดยการใชมื้อตีเบา ๆ เพื่อใหเ้ส้นยนืแสดงความตึงของเส้นยนื 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี ๒.๒๒   ก่ีทอเม่ือข้ึนเส้นยนืครบทั้งหมดทุกร่อง (๖๒ ร่อง) 
 
 

 

 

 



 

 

๔๓ 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี ๒.๒๓  การทอโดยการน ากระสวยลอดใตเ้ส้นยนืจากขวาไปซา้ย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี ๒.๒๔   การพุง่ของเส้นดา้ยท่ีน ามาทอ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี ๒.๒๕  การสลบัตะกอดว้ยการจบัแกนตะกอบิดข้ึนลง และน ากระสวยพุง่ใตเ้ส้นยนื 
 
 

 

 

 



 

 

๔๔ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี  ๒.๒๖   การใชห้วตีีเส้นดา้ยใหติ้ดไมข้ดั (๑) ทอจนมีความกวา้งประมาณ ๒ น้ิว  
ก็สามารถทอตามแบบท่ีตอ้งการได ้

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี ๒.๒๗    การทอชายผา้หนา้ประมาณ ๒ น้ิว เพื่อเตรียมข้ึนการทอลวดลายต่าง ๆ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี ๒.๒๘   การทอดว้ยเทคนิคการเวน้ช่องโดยใชด้า้ยท่ีมีสีท่ีแตกต่างพุง่แลว้ใชข้อเก่ียวระหวา่ง
เส้นดา้ยท่ียนืมาผกูรวมกนัให้เกิดการเวน้ช่องวา่ง 

 

 

 

 



 

 

๔๕ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี ๒.๒๙  การทอสลบัดว้ยการทอแบบเวน้ช่องวา่ง 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี ๒.๓๐  การทอลวดลายแบบทะแยงเส้นเดียว (ข้ึน ๓ ลง ๑) ๓/๑  
และทอลายทะแยงสลบั (ข้ึน๑ ลง ๓) ๑/๓ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี  ๒.๓๑  การทอลายแบบซิกแซกแนวนอน 
 
 
 

 

 

 



 

 

๔๖ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี ๒.๓๒ การทอดว้ยการท าเฟอร์ (ขนปุกปุย) และน าเส้นใยต่างชนิดมาทอแบบผสมผสาน 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี ๒.๓๓   การทอดว้ยการท าเฟอร์ (ขนปุกปุย)  
และทอเวน้ช่องตรงกลางส าหรับตกแต่งดว้ยวสัดุอ่ืนๆ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี ๒.๓๔  การทอแบบแยก ซ่ึงการทอแบบน้ีจะทอเป็นผลิตภณัฑต่์าง ๆ  
เช่น เขม็ขดั สายสะพายกระเป๋า เป็นตน้ 

 
 

 

 

 



 

 

๔๗ 

 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี ๒.๓๕  การทอแบบผสมผสาน และน าเส้นใยสีต่าง ๆ   
มาท าเพื่อใหเ้กิดลวดลายตามแบบและตกแต่ง 

 

   ๒.๕.๔ การทอลายพื้นฐาน 
การสอดเส้นพุง่ การดึงเส้นพุง่ (ลายขดัธรรมดา) 

  
การดึงเส้นพุง่ (ลายขดัธรรมดา) การกระทบเส้นพุง่ 

  
 

 
ภาพท่ี ๒.๓๖ การสอดและการดึงเส้นพุง่ (ลายขดัธรรมดา) 

 

 



 

 

๔๘ 

 
 

ภาพท่ี  ๒.๓๗  การดึงเส้นพุง่ (ลายขดัธรรมดา) และการใชห้วกีระทบเส้นพุง่ 
 

๒.๕.๕  การทอเป็นลวดลายต่าง ๆ และการสเกต็แบบ 
   การทอลวดลายต่าง ๆ มีพื้นฐานมาจากลายขดั ซ่ึงพฒันาโครงสร้างการทอให้มีจงัหวะ
การสอดเส้นด้าย ท่ีสลบัต าแหน่งของดา้ยหรือสีโดยข้ึนอยู่กบัจินตนาการ การผูกลวดลายของผูท้อเป็น
หลัก ตัวอย่างโครงสร้างการทอต่อไปน้ี เป็นลายพื้นฐานทั่วไปซ่ึงสามารถน ามาประยุกต์รวมกัน
สร้างสรรคง์านทอไดอ้ยา่งวจิิตร 

  
ลายทแยงเส้นเดียว (ข้ึน ๓ ลง ๑) ๓/๑ ลายทแยงสองเส้น (ข้ึน๑ลง๓) ๑/๓ 

  
ลายทแยงแนวตั้ง (ข้ึน ๒ ลง ๒) ๒/๒ ลายซิกแซกแนวตั้ง 

  
ลายซิกแซกแนวนอน ลายดอก 

ภาพท่ี  ๒.๓๘  การทอเป็นลวดลายต่าง ๆ และการสเก็ตแบบ 



 

 

๔๙ 

 
 

 

ภาพท่ี  ๒.๓๙ การสเก็ตแบบลง 
ตารางกราฟเพื่อน าไปสู่การทอ 

ภาพท่ี  ๒.๔๐ การออกแบบลายทอแบบ 
ต่าง ๆ ตอ้งน ามาศึกษาก่อนลงมือทอจริง  

 

 

 

 
 

ภาพท่ี  ๒.๔๑ ลายทแยงแนวตั้ง   
(ข้ึน ๒ ลง ๒) หรือ ๒/๒ 

ภาพท่ี  ๒.๔๒ ลายซิกแซกแนวตั้ง 

 

 
 

 

ภาพท่ี  ๒.๔๓  ลายดอก หรือ 
ลายขา้วหลามตดั ๒ชั้น 

 
 
 
 

ภาพท่ี  ๒.๔๔ การทอบนก่ี ซ่ึงใชล้ายทอแบบลายดอก 



 

 

๕๐ 

๒.๕.๖  การทอแบบคล้องลูกโซ่ 
   วิธีการทอแบบน้ี เม่ือต้องการด้ายพุ่งสองสีหรือมากกว่านั้ น ก็ใช้ด้ายพุ่งคล้องกัน 
กระสวยท่ีใส่ดว้ย หรือกลุ่มดา้ยอยูข่า้งใดขา้งหน่ึงของหูก และจะอยู่ขา้งนั้นตลอด ดา้ยท่ีใช้จะท าริมผา้
ส าเร็จในตวัได ้วิธีการคลอ้งดา้ยจะคลอ้งขา้งนอก (สังเกตในภาพ ๑) ดา้ยจากกระสวยจะคลอ้งดา้ยจาก
กลุ่มดา้ยภายนอกดา้ยยืน แลว้จึงดึงกระสวยกลบัเขา้ไปตามรอยเดิม (ดงัภาพ ๒) รอยท่ีคลอ้งดา้ยทั้งสอง
จะอยูต่รงเส้นดา้ยยืนเส้นใด ข้ึนอยูก่บัการออกแบบเช่น ภาพ ๓ ส าหรับภาพ ๔ และ ๕ จะแสดงให้เห็น
การใช้ด้ายพุ่งถึง ๔ สี ซ่ึงสามารถจะออกแบบให้เกิดความสวยงามได ้ตวัอย่างลายน ้ าไหลของจงัหวดั
น่าน อยูใ่นกลุ่ม การทอแบบคลอ้งลูกโซ่น้ีดว้ยเช่นกนั 
 
๑. 

 

๒. 

 

๓. 

 
๔. 

 

๕. 

 
 
เทคนิครายละเอียด 

 
 

ภาพท่ี  ๒.๔๕  การทอแบบคลอ้งโซ่แบบแนวด่ิง 
 



 

 

๕๑ 

 
 

ภาพท่ี  ๒.๔๖  การทอแบบคลอ้งลูกโซ่แบบแนวเฉียงอาจจะมีลูกไม ้ 
ลูกปัด หรืออุปกรณ์มาตกแต่งเพิ่ม 

 
 

 
 

ภาพท่ี  ๒.๔๗  การทอแบบคลอ้งลูกโซ่เป็นสามเหล่ียม 
 

 
 

ภาพท่ี  ๒.๔๘  การทอแบบคลอ้งลูกโซ่เป็นแนวเฉียง 

 



 

 

๕๒ 

๒.๕.๗ การท าวงกลม หรือรูปเหลีย่ม 
   วธีิน้ีให้ใชด้า้ยท่ีมีขนาดใหญ่กวา่ดา้ยท่ีใชพุ้่งอยูก่่อน แลว้พุ่งสลบักนัดงัภาพ แลว้ใชข้อ
เก่ียวระหวา่งเส้นดา้ยท่ียนืมาผกูรวมกนัใหเ้กิดเป็นรูปวงกลม หรือส่ีเหล่ียมตามตอ้งการได ้
  

  
 

ภาพท่ี  ๒.๔๙  ภาพทอแบบวงกลม 
 

การทอแบบเว้นช่องว่าง (ทอไขว้) 

วธีิการทอแบบเว้นช่องว่าง 

ทอแบบลายขดัธรรมดา แต่ใชว้ธีิเอาดา้ยพุง่ดา้ยยนื
เขา้ดว้ยกนัเป็นพวก ๆ ท าใหเ้กิดเป็นช่องวา่งข้ึนภาพการทอแบบ
เวน้ช่องวา่ง 

 
ภาพท่ี  ๒.๕๐  การทอแบบเวน้ช่องวา่ง (ทอไขว)้ 

การท าวงกลมหรือรูปเหลี่ยม 

   วธีิการน้ีใหใ้ชด้า้ยท่ีมีขนาดใหญ่กวา่ดา้ยท่ีใชพุ้ง่อยูก่่อน แลว้พุง่สลบักนั แลว้ใชข้อ
เก่ียวเส้นดา้ยยนืมาผกูรวมกนัใหเ้กิดเป็นรูปวงกลมหรือส่ีเหล่ียมตามตอ้งการได ้ เทคนิคน้ีจะช่วยใหเ้น้ืองาน
มีช่องวา่งและไดโ้ครงสร้างของเส้นดา้ยแบบใหม่ ๆ เพิ่มความโปร่งโล่งสบายลงในช้ินงาน 
 

 
 

    ภาพท่ี  ๒.๕๑  การท าวงกลมหรือรูปเหล่ียม  

 



 

 

๕๓ 

 

ภาพท่ี  ๒.๕๒  การทอแบบเวน้ช่อง 

 

ภาพท่ี  ๒.๕๓  ตวัอยา่งการทอแบบเวน้ช่องสามเหล่ียมผสมลายทอซิกแซก 
 

๒.๕.๘  การท าห่วงหรือขน 
   การท าห่วงหรือขน เป็นการท าดา้ยพุ่งให้เป็นห่วง จะท าให้พื้นผิวของเน้ือพรมมีลกัษณะ
นุ่ม และเป็นขน ลกัษณะของการสอดดา้ยพุ่งให้เกิดปม เพื่อท าให้ผา้เป็นขน เม่ือดึงขนก็จะไม่หลุดออก
อย่างง่าย เม่ือท าแบบห่วงหรือขนเสริมเข้าไปในช้ินงาน ก็จะเพิ่มเสน่ห์ ลูกเล่นท่ีเก๋ไก๋ให้กับงาน มี
เอกลกัษณ์เฉพาะตวั 
 
 
 
 



 

 

๕๔ 

   วธีิท่ี ๑.  ทอเพิ่มขนหรือห่วงเฉพาะท่ีไม่ตลอดผนื 

 
 

ภาพท่ี  ๒.๕๔  การทอเพิ่มขนหรือห่วงเฉพาะท่ีไม่ตลอดผนื 
 
   วธีิท่ี ๒.  ทอเป็นห่วงตลอดผืนโดยเล่นสี 
 

 
 

ภาพท่ี  ๒.๕๕  การทอเป็นห่วงตลอดผืนโดยเล่นสี 
 
 

  
ภาพท่ี  ๒.๕๖  การท าห่วงขนเม่ือเสร็จ สมบูรณ์
ทั้งผนืหรือตลอดผนื 

ภาพท่ี  ๒.๕๗  การทอท าห่วงขนช่องถ่ี 

 
 



 

 

๕๕ 

 
๒.๕.๙  การทอท าให้เน้ือพรมนูน 

   วธีิการ คือ การทอผา้ลายขดัธรรมดา แลว้ใช้ดา้ยพุง่อีกสีหน่ึงสอดโดยใชเ้ข็มหรือไมถ้กั
ดา้ยยืนให้เป็นช่องส าหรับสอดดา้ยพุ่งตรงบริเวณท่ีเพิ่มด้ายพุ่งเน้ือผา้จะนูน ท าให้สามารถสร้างสรรค์
ลวดลายต่าง ๆ ได ้

วธีิสอดนูนต่างสี 
 

B. 

 

C. 

 
 

ภาพท่ี  ๒.๕๘  วธีิสอดนูนต่างสี 
 

วธีิการน าดา้ยท่ีมาสอดเพิ่มไม่ตึง จะใหเ้หลือเป็นช่วง ท าใหพ้ื้นผวิของผา้มีส่วนลึก
และด้ิน 
 

 
 

ภาพท่ี  ๒.๕๙  วธีิการน าดา้ยท่ีมาสอดเพิ่มไม่ตึง 
 
 
   ดา้นท่ีเพิ่มคลอ้งดา้ยยนืแบบตดัดา้ยยนืสองเส้น แลว้ทบัท่ีเส้นสลบักนัไป 

 
ภาพท่ี  ๒.๖๐  ดา้นท่ีเพิ่มคลอ้งดา้ยยนืแบบตดัดา้ยยนืสองเส้น แลว้ทบัท่ีเส้นสลบักนัไป 



 

 

๕๖ 

 
 

ภาพท่ี  ๒.๖๑  การทอลายขดัธรรมชาติ โดยใชเ้ขม็หรือไมถ้กัดา้ยยนืตรงบริเวณท่ีเพิ่มดา้ยพุง่ 
                     จะท าใหเ้น้ือผา้นูน 
 

 
 
ภาพท่ี  ๒.๖๒  การทอลายขดัธรรมชาติ โดยใชก้ารดึงและบิดเกลียวของดา้ยพุง่ 
                    จะท าใหเ้กิดลายนูน 
 

 
 

ภาพท่ี  ๒.๖๓  การทอลายขดัธรรมชาติ โดยใชก้ารดึงบางช่วงตอ้งให้เน้ือพรมนูนออกมา 
 

 
 

ภาพท่ี  ๒.๖๔  การทอลายขดัธรรมชาติ โดยใชว้สัดุสอดแทรกใหมี้ผวิสัมผสัท่ีหนาข้ึน 

 



 

 

๕๗ 

๒.๕.๑๐  การผูกปมเชือกหรือปมต่อด้าย 
การผกูปมเชือกหรือปมต่อดา้ย การผกูปมแบบกระตุกเบ็ด 
 

 
 

 

 

การผกูปมห่วงแบบชัว่คราว การผกูเง่ือนพิรอดหางขนาน 
 

 
 

 

 

การผกูเง่ือนต่อดา้ยทอ การผกูหางดา้ยยนื 
 

 
 

 

 

ภาพท่ี ๒.๖๕  การผกูปมเชือกหรือปมต่อดา้ย 
 

  
 

ภาพท่ี ๒.๖๖ การผกูหางดา้ยยนื ภาพท่ี ๒.๖๗  ตวัอยา่งการผูกเง่ือนแบบล๊อก  
                    ตะกุดเบด็ 

 
 
 
 
 



 

 

๕๘ 

 ๒.๕.๑๑ การเกบ็ชายเรียบ 

การเก็บชายแบบสอยถอยหลงั การเกบ็ชายแบบกากบาทรอบแรก 

  
ภาพท่ี ๒.๖๘  การเก็บชายแบบสอยถอยหลงั ภาพท่ี ๒.๖๙  การเก็บชายแบบกากบาทรอบแรก 

 
การเก็บชายผา้แบบชั้นไป – กลบั 

(รอบสอง) (สหกากบาท) 

 
การเก็บชายผา้แบบผา้ห่มขนสัตว ์ 

(ลายกระดูกงู) 

  
ภาพท่ี ๒.๗๐  การเก็บชายผา้แบบชั้นไป – กลบั 

(รอบสอง) (สหกากบาท) 
ภาพท่ี ๒.๗๑ การเก็บชายผา้แบบผา้ห่มขนสัตว ์

(ลายกระดูกงู) 
 

๒.๕.๑๒ การท าชายผ้า (ชายครุย) 
         การท าชายผา้ท่ีทอเสร็จแลว้ให้เป็นช้ินงานท่ีสมบูรณ์ เพื่อน าไปใชป้ระโยชน์ ทั้งท่ีเป็น
ของใช้และเพื่อการตกแต่ง นั้นจะตอ้งมีการออกแบบก่อน ซ่ึงการออกแบบอาจจะไม่ใช้ท่ีลวดลาย และ
ดา้ยท่ีใชท้อเท่านั้น จะตอ้งนึกถึงการท าชายผา้ท่ีท าเสร็จแลว้ การตดัและการต่อผา้ทอและการน าผา้ทอมา
ประกอบใหเ้ป็นช้ินงานตามความตอ้งการอีกดว้ย วธีิการดงักล่าวมีวธีิท าไดห้ลายแบบ ดงัต่อไปน้ี 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

๕๙ 

  

  

๑. การทอริมผา้อาจใชเ้ขม็เยบ็พบัริมอยา่งง่าย ๆ ดงัภาพ a 
หรืออาจจะพบัเส้นดา้ยยนืยอ้นกลบัไปทางเดิม ภาพ b 

  

 

๒. การต่อผา้อาจใชว้ธีิใชเ้ขม็เยบ็สองผนืพบัอยา่งธรรมดา 
ภาพ a หรือพนัแบบการผกูเชือกรองเทา้ ภาพ b 

  

 

๓. การมดัดา้ยยนืปล่อยใหเ้ป็นขนห้อย 

  

 

๔. การเพิ่มขนห้อยท่ีชาย อาจจะน าเศษดา้ยท่ีเหลือมดัไวก้บั
ดา้ยยนื เพื่อเป็นการเพิ่มขนของชายผา้ใหม้ากข้ึน 

  

 

๕. ถกัดา้ยยนืปล่อยใหเ้ป็นชาย โดยถกัดา้ยยนืทีละ ๒ หรือ ๓ 
เส้น คลา้ยถกัเปียปล่อยใหเ้ป็นชาย 

  

 

๖. ตดัเส้นดา้ยยนืท่ีปล่อยให้เป็นชายรูปโคง้ 

  
  

 

๗. ถกัใหเ้ป็นรูปขา้วหลามตดั 



 

 

๖๐ 

  

 

๘. รวบดา้ยยนืมาไวเ้ป็นพวก ๆ แลว้หาเชือกมาพนัและมดั
โดยรอบ 

  

 

๙. แยกดา้ยยนืท่ีชายผา้ออกเป็นพวก ๆ แลว้พบัใหเ้หลือช่อง
สอดไมไ้ดด้งัภาพ a หรือปล่อยลายขดัใหห้อ้ยลงเป็นทาง 
ๆ ภาพ b 

  

 

๑๐. รูปหวัใจท่ีทอโดยใชเ้ขม็หมุดปักขึงดา้ยยนืเม่ือทอเสร็จ
แลว้น าไปเยบ็ใหติ้ดกบัผา้ทอผนือ่ืน ๆ 

 

  

 

๑๑. ใชลู้กปัดต่างขนาดกนัใส่ไวท่ี้ดา้ยเส้นยนื ผกูปมกนั
ลูกปัดหลุด อาจใชไ้มไ้ผท่  าเป็นลูกปัดก็ได ้

  

 

๑๒. ท าดา้ยยนืใหเ้ป็นพวก ๆ ก่อนแลว้ร้อยลูกปัด การร้อยให้
ใชก้ระดาษแขง็พนัปลายดา้ยยนืเป็นกรวย แลว้ใชลู้กปัด
แบบวงแหวนสวมเขา้ไป แกะกระดาษแขง็ออก แบบน้ี
ไม่ตอ้งผกูปมกนัลูกปัดหลุด 

  

 

๑๓. หาเมล็ดผกั ผลไม ้เปลือกหอยหรือวสัดุอ่ืน ๆ เจาะรู และ
ใชด้า้ยยนืร้อยรูผกูวสัดุเหล่านั้นไว ้เส้นละ ๑ อนั 

  

 

๑๔. ผกูปลายขนนกไวท่ี้ปลายดา้ยยนื 
 

  



 

 

๖๑ 

 

๑๕. ใชก้ระดูกสัตวต์รงคอ หรือส่วนอ่ืนท่ีเล็ก และมีรูผกูไวท่ี้
ปลายดา้ยยนื 

 

  

 

๑๖. ท าพูด่ว้ยดา้ยหรือไหมพรมแลว้น ามาผกูติดท่ีปลาย
เส้นดา้ยยนื 

 

ภาพท่ี ๒.๗๒  การท าชายผา้ (ชายครุย) 
 

 
 

ภาพท่ี ๒.๗๓  ถกัให้เป็นรูปขา้วหลามตดัและน าไหมพรมมามดัท าพู่ตรงชาย 
 

 
 

ภาพท่ี ๒.๗๔  การรวมดา้ยยนืมาไวเ้ป็นชุด ๆ แลว้น ามาพนัและมดัโดยรอบไหมพรม 
 
 



 

 

๖๒ 

 

 
 

ภาพท่ี ๒.๗๕  การเก็บชายถอยหลงัและการเก็บชายแบบสองชั้นไปกลบั 
 

 
 

ภาพท่ี ๒.๗๖  การมดัดา้ยยืนปล่อยให้เป็นขนห้อยและปลายห่างท าพู่ 
 

 
 

ภาพท่ี ๒.๗๗  ถกัดา้ยยนืปล่อยใหช้ายผา้ทิ้งลงไปโดยถกัดา้ยยนืทีละ ๒ หรือ ๓ เส้น 
                       คลา้ยการถกัเปียใหเ้ป็นชาย 



 

 

๖๓ 

 
 

ภาพท่ี ๒.๗๘  การถกัดา้ยยืนโดยปล่อยให้เส้นดา้ยยนืเป็นชายแลว้ถกัดา้ยทีละ ๒ หรือ ๓ เส้น 
                        หรือคลา้ยการถกัเปียให้เป็นชาย 
 

 
 

ภาพท่ี ๒.๗๙  การตดัเส้นยนืแบบแนวตรงแลว้รวบเส้นดา้ยยนืมารวมไว ้และน าไหมพรมสีมาพนัรอบ ๆ 
ตกแต่งชายผา้ดว้ยพูห่รือขนนก 

 
 
ภาพท่ี ๒.๘๐ การใช้ลูกปัดเงิน ลูกปัดสีหรืออุปกรณ์ตกแต่งมาผูกปมกันป้องกันไม่ให้หลุดหรืออาจมี

เคร่ืองประดบัอ่ืน ๆ มาตกแต่ง     
 



 

 

๖๔ 

๒.๖  งานวจัิยทีเ่กีย่วข้อง 
 Hitchcock (๑๙๘๕ )ได้ศึกษาการทอผ้าของกลุ่มชนพื้ น เมืองต่าง ๆ ในหมู่ เกาะ

อินโดนีเซีย และน าเสนอกิจกรรมขั้นตอนต่าง ๆ ของการทอผา้ในหมู่เกาะต่าง ๆ  ของอินโดนีเซียลว้น
เป็นภารกิจของผูห้ญิงแทบทั้งส้ิน  โดยผูว้ิจยัไดศึ้กษากรณีการพฒันาการทอผา้ ซ่ึงในยุคนั้นเทคโนโลยี
การทอผา้ท่ียงัไม่ไดรั้บการพฒันามากนัก  รวมทั้งการเตรียมวตัถุดิบ และการสร้างลวดลายรวมทั้งวิธี 
การทอ 

 ชูศักด์ิ  เพรสดอทท์ และคณะฯ (๒๕๓๓ : ๖๕-๖๘) ได้ท าการศึกษาข้อมูลในการ
พฒันางานหัตถกรรมพื้นบา้นเพื่อการสร้างงานและรายไดใ้นภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ พบวา่ ในส่วน
ของงานทอผา้เคร่ืองมือท่ีใช้ผลิตสินค้าหัตถกรรมนั้นมีความล้าสมยัคิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ จากผูต้อบ
แบบสอบถาม ๑๑๕ คน และปัญหาของเคร่ืองมือท่ีใช้อยู่ในปัจจุบนัขาดประสิทธิภาพท าให้งานท่ีผลิต
คุณภาพต ่า  คิดเป็นร้อยละ ๘๘.๗๐ จากผูต้อบแบบสอบถาม ๑๐๒ คน ราคาของเคร่ืองมือทอผา้ท่ีมี
จ  าหน่ายในปัจจุบนัมีราคาท่ีสูงคิดเป็นร้อยละ ๕๙.๑๓ จากผูต้อบแบบสอบถาม ๖๘ คนและคิดเป็นราคา
ปานกลาง คิดเป็นร้อยละ ๓๖.๕๒ จากผูต้อบแบบสอบถาม ๔๒ คน และสาเหตุท่ีแรงงานในครอบครัว
ไม่นิยมผลิตสินคา้หัตถกรรมเพราะไดค้่าตอบแทนท่ีต ่าคิดเป็นร้อยละ ๔๖.๐๙ จากผูต้อบแบบสอบถาม 
๕๓ คน รวมทั้งยงัขาดผูเ้ขา้มาใหก้าร 

 โครงการพฒันาหัตถกรรมผา้ไทยในชนบท (๒๕๔๓: ๔๒-๕๒) จากผลการวิจัย           
เชิงส ารวจจากลุ่มทอผา้จ านวน ๙๒๐ ราย  โดยแหล่งขอ้มูลท่ีไดท้างภาคตะวนัออกเฉียงเหนือคิดเป็น 
๒๘.๘๐% พบว่า ยึดเป็นอาชีพหลกัของผูท้อผา้มีอยู่ ๒๘.๘๓% เป็นอาชีพรองของผูท้อผา้ ๖๘.๖๐% 
วตัถุดิบท่ีใชใ้นการทอผา้ ใชไ้หม ๕๔.๓๒% ฝ้าย ๓๗.๕๒% พืชและเส้นใยอ่ืน ๆ ๘.๑๖% การทอผา้ท า
กนัเองในครอบครัว ร้อยละ ๙๓.๔๑ และรับจา้งบางส่วน ร้อยละ ๖.๕๙ ก่ีทอผา้ท่ีใช้ เป็นก่ีไม ้ร้อยละ 
๙๗.๓๘ ก่ีไม้ดัดแปลง ๒.๑๖ ก่ีเอวร้อยละ ๐.๔๖ ความสามารถในการทอผ้าพื้นของภาคอีสาน            
เฉล่ีย ๑.๙๖ หลาต่อชัว่โมง ความกวา้งของหนา้ผา้เฉล่ีย ๓๗.๖๕ น้ิว โดยจ านวนของเส้นยืนของหน้าผา้     
ท่ีทอในภาคอีสาน ๑,๖๓๙.๒๓ เส้น ปริมาณและเทคนิคการทอผา้พื้น ๒ ตะกอ ร้อยละ ๓๖.๘๑                  
ผา้มัดหม่ี ร้อยละ ๒๑.๐๖ ผา้ยกดอก ร้อยละ ๑๖.๙๓ ยกดอกเล็ก ร้อยละ ๑๐.๒๗ จก ร้อยละ ๖.๙๕          
ขิด ร้อยละ ๓.๙๒ ยกดอกใหญ่ ร้อยละ ๒.๕๑ มดัหม่ีผสมยกดอก ร้อยละ ๑.๐๓ ลายทแยง ร้อยละ ๐.๕๒ 
และจากการส ารวจผูบ้ริโภคจ านวน ๘๒๘ ราย เป็นแหล่งข้อมูลท่ีได้จากภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ             
คิดเป็นร้อยละ ๒๑.๖๒ โดยอาชีพของผูบ้ริโภครับราชการร้อยละ ๕๕  รับจา้งร้อยละ ๒๑ กิจการตนเอง
ร้อยละ ๑๔ อ่ืน ๆ ร้อยละ ๑๐ โดยขอ้มูลท่ีได้คือรายได้สูงกว่า ๑๕,๐๐๐ ร้อยละ ๒๔.๑๕  ฝึกอบรม
ทางด้านการออกแบบและการผลิตในงานทอผา้คิดเป็นร้อยละ ๘๒.๗๕  จากผูต้อบแบบสอบถาม          
๑๐๐ คน 

 เจียรนยั  เล็กอุทยั (๒๕๔๔ : ก, ๔๖-๔๗) ไดท้  าการออกแบบการควบคุมการยกตะกอ
ของเคร่ืองทอผา้แบบทอมือ  โดยใชร้ะบบไมโครคอนโทรลเลอร์เขา้มายกตะกอแทน โดยเคร่ืองท่ีสร้าง



 

 

๖๕ 

สามารถยกได ้๘ ตะกอ และโดยใชม้อเตอร์กระแสตรงกบักระแสสลบัในการทดสอบในการยกตะกอ 
และความคุมการท างานดว้ยระบบไมโครคอนโทรลเลอร์ AT๘๙๓C๕๒ ผลการวิจยัพบว่า  เคร่ืองทอ         
ท่ีพฒันาข้ึนสามารถออกแบบลวดลายท่ีมีความซับซ้อนได้มากข้ึน  ลดการสูญเสียเวลาในการผลิต
รวมทั้งลดขอ้ผิดพลาดในการเลือกยกตะกอข้ึนได ้ โดยให้ขอ้แนะน าในงานวจิยัต่อไปวา่  ควรเพิ่มระบบ
ควบคุมแรงตึงของเส้นดา้ยยืน  โดยควบคุมการมว้นผา้เขา้เก็บและการปล่อยเส้นดา้ยยืนออกจากบีมให้
สอดคลอ้งกนัซ่ึงจะส่งผลท าใหก้ารขาดของเส้นดา้ยยนืลดลง 

 อนุสรณ์  ร่มเย็น และธรรมพงศ์  ศรีทอง (๒๕๔๖ : จ, ๕๔) ได้ท าการออกแบบ
ปรับปรุงเคร่ืองทอผา้แบบก่ีกระตุก  โดยไดใ้ช้ไมแ้ดงเป็นโครงสร้างและยึดดว้ยน๊อตสลกัเกลียวหัวจม
หกเหล่ียมและติดตั้งอุปกรณ์ช่วยในการมว้นเก็บผา้ โดยใชร้ะบบจานฟันใบเล่ือยและชุดคนัโยกในการ
ปล่อยใบพดัมว้นเส้นด้ายและลูกกล้ิงมว้นผา้เขา้มาใช้ในเคร่ือง โดยได้ขอ้เสนอแนะในการปรับปรุง
เคร่ืองไวคื้อ ควรศึกษาโครงสร้าง กรรมวธีิการผลิต และวสัดุต่าง ๆ ใหดี้ข้ึน ควรน าสัดส่วนมนุษยเ์ขา้มา
ใชใ้นการวิเคราะห์ร่วมและควรลดช้ินส่วนท่ีไม่ส าคญัออก  เพิ่มความสวยงามให้มากข้ึน  รวมทั้งระบบ
ในการกระทบฟืม ๑ คร้ังควรให้ใบพดัมว้นเส้นดา้ยและลูกกล้ิงมว้นผา้หมุนตามแบบอตัโนมติั เพื่อลด
เวลาในการมว้นเก็บผา้ และเพิ่มความสะดวกสบายในการใชง้าน 
 
 



บทที ่๓ 
การวเิคราะห์ข้อมูลเพ่ือใช้ในการออกแบบ 

 
การวิเคราะห์ขอ้มูลน้ี ไดผ้ลจากการส ารวจขอ้มูลภาคสนามรวมทั้งทางดา้นเอกสาร ต าราและ

งานวิจยัท่ีได้ศึกษามา โดยน าข้อมูลท่ีได้มาท าการวิเคราะห์เพื่อใช้เป็นข้อก าหนดและแนวทางใน               
การออกแบบ ในการสร้างท่ีจะสร้างเคร่ืองทอพรมไร้รอยต่อท่ีบงัคบักระสวยด้วยรีโมทตน้แบบใหม่              
น้ีข้ึน เพื่อให้มีความสอดคล้องต่อปัญหาและความตอ้งการของชาวบ้านให้มากท่ีสุด สามารถท าการ 
สรุปหวัขอ้โดยแบ่งเป็นประเด็นต่าง ๆ ไดด้งัน้ี 

๓.๑   การวเิคราะห์ขอ้มูลภาคสนาม 
๓.๒  การวเิคราะห์ขอ้มูลเพื่อใชใ้นการออกแบบเคร่ืองทอพรมไร้รอยต่อท่ีบงัคบักระสวย 
          ดว้ยรีโมท 
๓.๓  แนวทางการออกแบบเคร่ืองทอพรมไร้รอยต่อท่ีบงัคบักระสวยดว้ยรีโมท 

 
๓.๑  การวเิคราะห์ข้อมูลภาคสนาม 
 การศึกษาขอ้มูลในส่วนน้ีจะเป็นการน าผลวิเคราะห์มาหาขอ้สรุป  เพื่อใช้เป็นขอ้ก าหนดและ
แนวทางในการออกแบบ ส่วนในรายละเอียดต่าง ๆ ท่ีไดจ้ากการส ารวจรวมทั้งค่าทางสถิติท่ีวิเคราะห์ 
สามารถดูไดใ้นภาคผนวก ค. โดยการสรุปผลสามารถจ าแนกขอ้มูลออกไดเ้ป็น ๓ ส่วน คือ 
 ๓.๑.๑  ข้อมูลทัว่ไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
  ผลท่ีไดจ้ากการวิเคราะห์ขอ้มูลพบว่า  การทอพรมจะเป็นงานของเพศหญิงท่ีมีอายุอยู่
ในช่วงวยักลางคนจนถึงผูสู้งอายุมากกวา่วยัรุ่นช่วงหนุ่มสาวลงมา ซ่ึงสอดคลอ้งกบัขอ้มูลท่ีแสดงความ
คิดเห็นตามแนวทางการพฒันาในดา้นอายแุละวยัของผูท้อผา้ท่ีไดจ้ากการตั้งค  าถาม มีดงัน้ี 
  ๓.๑.๑.๑  ถ้าการทอมีขั้นตอนท่ีง่ายข้ึนจะท าให้คนสนใจทอพรมมากข้ึนหรือไม่ 
ชาวบา้นใหค้วามเห็นดว้ยถึงร้อยละ ๙๐  (๔๘ คน) วา่สามารถท่ีจะท าใหค้นสนใจทอพรมมากข้ึน 
  ๓.๑.๑.๒  ส าหรับคนรุ่นใหม่วยัหนุ่มสาว มีความสนใจในการทอพรมมากนอ้ยเพียงใด 
ชาวบา้นไดใ้ห้ขอ้มูลว่า วยัรุ่นส่วนใหญ่ร้อยละ ๒๐ (๑๐ คน) ให้ความสนใจน้อย และมีผูท่ี้ไม่ให้ความ
สนใจเลยมากกวา่ผูท่ี้สนใจ 
  สรุปผลการวิเคราะห์ขอ้มูลพบว่า  ชาวบา้นมีความตอ้งการท่ีอยากจะให้มีเคร่ืองทอ
พรมข้ึน โดยจะส่งผลท าให้มีผูส้นใจทอพรมกันมากข้ึนรวมทั้ งคาดว่าการออกแบบเคร่ืองทอพรม                
ไร้รอยต่อท่ีบงัคบักระสวยด้วยรีโมทน้ีน่าจะมีส่วนช่วยท่ีจะน าคนรุ่นใหม่  โดยเฉพาะวยัรุ่นหนุ่มสาว              
หนักลบัมาใหค้วามสนใจทอพรมกนัมากข้ึน 
 



 

 

๖๗ 

 ๓.๑.๒  ข้อมูลด้านการทอ 
  ขอ้มูลส่วนน้ีจะเก่ียวขอ้งในเร่ือง  การจดัการดา้นการทอ  ดา้นพรมทอ  ดา้นเคร่ืองและ
อุปกรณ์การทอรวมทั้งดา้นเทคนิควธีิการทอและปัญหาท่ีพบ  โดยสามารถท าการสรุปผลไดด้งัน้ี 
  ๓.๑.๒.๑  การจัดการด้านการทอ 

ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลพบวา่  ชาวบา้นท่ีทอพรมนั้น  ทอพรมเพื่อหารายไดเ้ป็น
อาชีพเสริมมากกวา่อาชีพหลกั  แต่ก็มีสัดส่วนท่ีแตกต่างกนัไม่มากนกั  รวมทั้งจากการสังเกตเห็นพบวา่ 
รายไดข้องผูท้อนั้นมีผลมาจากลกัษณะงานหรือพรมท่ีทอ  ท่ีมาจากความยากง่ายในการทอ  โดยผูท้อท่ีมี
รายไดน้้อยส่วนใหญ่จะทอพรมประเภทพรมพื้นและพรมทอประเภทลวดลายซับซ้อน  รวมทั้งพรมทอ 
ท่ีใช้วสัดุต้นทุนต ่าลงเช่นเส้นฝ้าย  โดยลักษณะของพรมท่ีทอจะมีขั้นตอนท่ีไม่ยุ่งยากและซับซ้อน               
เม่ือเทียบกับผูท้อท่ีมีรายได้สูง โดยพรมท่ีทอจะมีลักษณะของการสร้างลายพรมท่ีพิเศษข้ึน  เช่น                
มีการข้ึนตะกอหรือร้อยตะกอท่ีสลับซับซ้อนมากข้ึน ท าให้พรมทอประเภทน้ีทอได้ช้าและยาก                   
ซ่ึงปัจจุบนัมีผูท้อเป็น กนันอ้ย 
  สรุปผลการวิเคราะห์ข้อมูลพบว่า การท่ีจะท าให้ผูท้อมีรายได้มากข้ึน ส่ิงหน่ึงท่ีได้
ออกแบบในเคร่ืองทอพรมไร้รอยต่อท่ีบงัคบักระสวยด้วยรีโมทน้ีคือ  การท่ีจะออกแบบให้เคร่ืองทอ
สามารถท าการทอพรมไดเ้ร็วข้ึนโดยมีกระสวยท่ีบงัคบัดว้ยรีโมท และสามารถสร้างลวดลายบนพื้นพรม
ไดเ้อง  รวมทั้งท าการสร้างลวดลายพรมในลกัษณะพิเศษนั้นง่ายข้ึน 
  ๓.๑.๒.๒  พรมทอ 
   ผลการวเิคราะห์ขอ้มูลพบวา่  ชาวบา้นจะมีการทอพรมแบบลายขดัพื้นกนัมาก
ท่ีสุด  รองลงมาเป็นพรมท่ีลวดลายสลบัซบัซอ้น  รวมทั้งมีการใชเ้ส้นฝ้ายมากท่ีสุด รองลงมาเป็นขนสัตว์
และเส้นด้ายสังเคราะห์   โดยขนาดของเส้นด้ายทาง ยืนนิยมใช้เบอร์และเส้นด้ายพุ่ง ใช้เบอร์ ๖            
ส่วนเส้นฝ้ายทางยืนนิยมใช้เบอร์ ๑๘๐ และเส้นดา้ยทางพุ่งใช้เบอร์ ๗ ในส่วนของดา้ยโทเรเส้นยืนจะ
นิยมใช้ดา้ยโทเรน ้ าหน่ึง และด้ายทางพุ่งใช้ดา้ยโทเรเบอร์ ๒ ส่วนลวดลายของพรมท่ีนิยมทอกนัมาก
ท่ีสุดใน ๕ อนัดับแรกคือ  ลายดอกแก้วรองลงมาคือลายดอกพิกุล  ลายน ้ าไหล  ลายกาบบวัรวมทั้ ง                
ลายลูกแกว้ และจ านวนตะกอท่ีใชพ้บวา่มีการใช ้๓-๔ ตะกอในทอพรมกนัมาก 
   สรุปผลการวิเคราะห์ขอ้มูลพบว่า  เคร่ืองทอพรมไร้รอยต่อท่ีบงัคบักระสวย
ดว้ยรีโมทท่ีจะท าการออกแบบนั้นจะตอ้งน ามาใชก้บัการทอพรมในประเภทต่าง ๆ ได ้และออกแบบให้
สามารถใชร่้วมกบัอุปกรณ์ของเคร่ืองทอเดิม สามารถทอพรมหนา้กวา้งไดไ้ม่นอ้ยกวา่ ๓.๙๐ เซนติเมตร  
ตามขอ้มูลเป็นหลกั 
  ๓.๑.๒.๓  เคร่ืองทอและอุปกรณ์การทอ 
   ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลพบว่า  ชาวบ้านจะใช้ก่ีพื้นบ้านทอพรมกันมากท่ีสุด  
รองลงมาคือก่ีกระตุกรวมทั้งบางบา้นยงัมีใชก้นัทั้งสองแบบ  รวมทั้งยงัคงมีการใชก่ี้โบราณกนัแต่เหลือ
นอ้ยลง ส่วนวสัดุท่ีใชท้  าฟันฟืมท่ีใชก้นัมากท่ีสุดท าจากสแตนเลส รองลงมาเป็นเหล็กและไมต้ามล าดบั  



 

 

๖๘ 

โดยท่ีเบอร์ของฟืมท่ีนิยมใชก้นัมากท่ีสุดคือ ๕๐  หลบต่อความยาว ๔๐ น้ิว  รองลงมา ๔๐ หลบต่อความ
ยาว ๔๐ น้ิว และ ๔๕ หลบต่อความยาว ๔๒ น้ิวและใน ๑ หลบนั้นจะมี ๔๒ ช่องฟันหวี  โดยขอ้มูล          
ท่ีส ารวจจะสอดคลอ้งกบัขอ้มูลท่ีแสดงความคิดเห็นตามแนวทางการพฒันา  ในดา้นโครงสร้างเคร่ืองทอ
มีดงัน้ี 
   ๑) ถา้มีการเปล่ียนเคร่ืองทอจากไมไ้ปเป็นเหล็กจะเหมาะสมหรือไม่  ชาวบา้น
ส่วนใหญ่ใหค้วามเห็นดว้ยวา่ควรจะมีการเปล่ียนถึงร้อยละ ๙๐ (๔๕ คน) 

๒) ถา้ออกแบบเคร่ืองทอพรมให้มีขนาดใหญ่ข้ึนให้เหมาะสมกบัหน้าทอของ
พรม  สามารถถอดประกอบไดห้รือเคล่ือนยา้ยได ้ ท่านเห็นดว้ยหรือไม่  ชาวบา้นส่วนใหญ่ให้ความเห็น
ดว้ยถึงร้อยละ ๒๘ (๑๔ คน) 

สรุปผลการวเิคราะห์ขอ้มูลพบวา่  แนวทางในปัจจุบนัจะตอ้งมีการน าวสัดุทาง
อุตสาหกรรมท่ีมีขายในประเทศเขา้มาใช้แทนไมท่ี้นับวนัหาซ้ือยากข้ึน  โดยวสัดุท่ีใช้จะตอ้งมีความ
แขง็แรงท่ีเท่า ๆ กนัในการผลิตก่ีทอพรมทุกตวั  ซ่ึงสอดคลอ้งกบัความตอ้งการของชาวบา้นท่ีตอ้งการให้
เปล่ียนวสัดุจากไมไ้ปเป็นเหล็กเพื่อความแข็งแรงท่ีเพิ่มข้ึน  แต่ในปัจจุบนัมีการสร้างก่ีทอพรมท่ีท าจาก
เหล็กเขา้มาทดแทนไมแ้ต่ยงัคงมีรูปแบบเดิม ๆ  โดยใชว้สัดุส้ินเปลืองเกินไป  โดยแนวทางของผูว้ิจยัจะ
ท าการออกแบบเคร่ืองทอพรมให้ใช้โครงสร้างท่ีท าจากเหล็กกล่อง รวมทั้ งยงัสามารถท่ีจะท าการ
ประกอบและติดตั้งใหง่้ายข้ึน  สามารถเคล่ือนยา้ยไดส้ะดวกและสามารถใหใ้ชก้บัฟืมทอพรมเดิมได ้
  ๓.๑.๒.๔  กลวธีิในกระบวนการทอพรม 

ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลพบวา่  ชาวบา้นส่วนใหญ่จะใช้วิธีค  านวณปริมาณของ
เส้นดา้ยจากประสบการณ์กนัมากท่ีสุดและจะมีวิธีการกะขนาดสัดส่วนหรือปริมาณโดยการเทียบจาก
น ้ าหนักมากกว่าการค านวณสูตรทางตวัเลข  รวมทั้งการติดตั้งเส้นด้ายทางยืนชาวบ้านส่วนใหญ่ใช้
วธีิการต่อเส้นดา้ยจากเส้นเดิมมากกวา่ท่ีจะร้อยดา้ยผา่นฟืมและฟันหวข้ึีนใหม่  โดยความยาวของเส้นยืน         
ท่ีติดตั้งบนเคร่ืองทอท่ีใช้กนัมากท่ีสุดคือ ๓๐ เมตร รองลงมา ๖๐,๕๐,๔๐ และ ๗๐  เมตรตามล าดับ         
ส่วนการเก็บปลายดา้นยืน  ชาวบา้นส่วนใหญ่จะใช้วิธีการเก็บแบบหัวมว้นและหวีมดัถกัไวท่ี้เสาคาน
ของเคร่ืองทอ   

สรุปผลการวิเคราะห์ขอ้มูล  ในการติดตั้งดา้ยทางยืนผูว้ิจยัจะท าการปรับปรุง
ในส่วนของการถกัมดัเป็นเปียและผูกโยงด้ายยืนไวท่ี้เสาคาน  มาเป็นวิธีการมว้นเก็บไวท่ี้หัวไมม้ว้น
แทนเพื่อแกปั้ญหาการตึงหยอ่นของเส้นดา้ยยนืในทุก ๆ เส้นใหมี้ความตึงท่ีเสมอกนั  
  ๓.๑.๒.๕  ปัญหาทีพ่บจากระบวนการทอพรม 

ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลพบว่า  ปัญหาท่ีชาวบา้นพบมากท่ีสุดคือการขาดของ
ดา้ยยืน รองลงมาคือ การติดตั้งดา้ยยืน  การตบฟืมท่ีไม่สม ่าเสมอ  การพนักนัของดา้ย การใชแ้รงเหยียบ 
ยกตะกอมาก หลอดดว้ยในการสวยหลุด ความยุ่งยากในการใช้ไม่ขิดเพื่อดึงลาย  ความยุ่งยากในการ
เหยยีบตะกอเพื่อดึงลาย  การใชแ้รงมากในการพุ่งกระสวย  การขาดของดา้ยพุง่  ความยุง่ยากในการมว้น



 

 

๖๙ 

เก็บพรมท่ีทอแล้วตามล าดบั  ส่วนปัญหาด้านสุขภาพท่ีพบมากท่ีสุดคือการเม่ือยหลงั  รองลงมาคือ        
การเม่ือยเอวเม่ือยขา  เม่ือยแขน ปวดตา  เม่ือยคอ  ปวดเข่ารวมทั้งเม่ือยมือตามล าดบั 

สรุปผลการวิเคราะห์ข้อมูลพบว่า  ปัญหาท่ีพบในส่วนต่าง ๆ น้ี  จะเป็น
แนวทางท่ีน ามาใช้เป็นข้อก าหนดในการออกแบบเพื่อแก้ปัญหาในส่วนต่าง ๆ  ของเคร่ืองทอพรม            
โดยผูว้ิจยัจะออกแบบเคร่ืองทอให้สะดวกต่อการติดตั้งดา้ยยืนข้ึนใหม่  โดยจะใช้วิธีการสืบหรือติดตั้ง
ตะกอหลงัจากวางดา้ยยืนบนเคร่ืองทอเสร็จ  และจะออกแบบให้ตะกอมีอิสระต่อกนัในการคลอ้งเก่ียว
เส้นดา้ยยืนในแต่ละเส้น  เพื่อให้สะดวกต่อการติดตั้งและสะดวกในการต่อเส้นดา้ยถา้เกิดการขาดข้ึน  
รวมทั้งผูว้ิจยัจะใช้ระบบกลไกท่ีช่วยผ่อนแรงในการยกเล่ือนตะกอแบบก่ึงอตัโนมติั  ส่วนการพุ่งของ
กระสวยจะใช้ลักษณะแบบกระสวยท่ีบงัคบัด้วยรีโมทแต่จะออกแบบให้มีความแข็งแรงท่ีเพิ่มและ
สะดวกข้ึนสามารถน าฟืมเดิมท่ีมีขนาดแตกต่างกนัมาใช้ได ้ ส่วนท่ีนั่งจะออกแบบให้มีการปรับนั่งท่ี
ถนดัในแต่ละบุคคลได ้ รวมทั้งสะดวกต่อการท างาน 
 ๓.๑.๓  ข้อมูลความคิดเห็นต่อแนวทางการออกแบบเคร่ืองทอพรมไร้รอยต่อที่บังคับกระสวย
ด้วยรีโมท 
  แนวทางการออกแบบเคร่ืองทอพรมไร้รอยต่อท่ีบงัคบักระสวยดว้ยรีโมท เป็นส่วนท่ี
ผูว้จิยัน าเสนอขอ้มูลเพื่อขอความคิดเห็นของผูท้อพรม  ซ่ึงมีในเร่ืองต่าง ๆ ดงัน้ี 
  ๓.๑.๓.๑  แนวทางการออกแบบอุปกรณ์ประกอบการทอ 

ผลการวเิคราะห์ขอ้มูลพบวา่  ถา้มีอุปกรณ์ท่ีจะช่วยลดขั้นตอนในการสร้างลาย
ทอพรมแทนการเหยียบตะกอและการใชไ้มตี้ขิดในการสร้างลายพรมไดเ้หมือนเดิมและทอพรมไดเ้ร็ว
ข้ึน  ผูท้อเห็นดว้ยถึงร้อยละ ๙๘ (๔๙ คน) 

สรุปผลการวิเคราะห์ข้อมูลพบว่า  ข้อมูลในส่วนน้ีจะเป็นข้อก าหนดท่ีจะ
น ามาใช้ในการออกแบบ  โดยจะท าการคิดระบบอุปกรณ์กลไกท่ีสามารถช่วยลดขั้นตอนการสร้าง            
ลายทอ รวมทั้งสามารถท าใหก้ารทอพรมนั้นเร็วข้ึนอีกดว้ย 
  ๓.๑.๓.๒  แนวทางการออกแบบเคร่ืองทอพรมไร้รอยต่อทีบ่ังคับกระสวยด้วยรีโมท 

ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลพบว่า  ชาวบา้นส่วนใหญ่มีความตอ้งการท่ีจะเปล่ียน
เคร่ืองทอจากไมไ้ปเป็นหล็ก  ถึงร้อยละ ๙๐ (๔๕ คน) และออกแบบเคร่ืองทอพรมท่ีมีกระสวยท่ีบงัคบั
ดว้ยรีโมท สามารถอดประกอบไดห้รือเคล่ือนยา้ยได ้ชาวบา้นใหค้วามเห็นดว้ยร้อยละ ๒๘ (๑๔ คน) 

สรุปผลการวิเคราะห์ขอ้มูล  ขอ้มูลในส่วนน้ีไดน้ ามาใชเ้ป็นขอ้ก าหนดในการ
ออกแบบเพื่อสร้างเคร่ืองทอพรมตน้แบบ  เพื่อให้ตอบสนองตรงต่อความตอ้งการของชาวบา้นให้มาก
ท่ีสุด 
  ๓.๑.๓.๓  ปัญหาและอุปสรรค์อ่ืน ๆ เกีย่วกบัการทอพรม 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูลพบว่า  ข้อมูลในส่วนน้ีจะเป็นการเขียนตอบของ
ชาวบา้นเพื่อแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม  โดยชาวบา้นอยากให้มีการพฒันาเคร่ืองทอพรมท่ีช่วยให้ทอ



 

 

๗๐ 

พรมได้เร็วข้ึน  รวมทั้งอยากให้ออกแบบเคร่ืองให้ทนัสมยั  ทอง่ายและเบาแรง  แข็งแรงมีขนาดเล็ก
เคล่ือนยา้ยได ้ ส่วนทางดา้นสุขภาพอยากให้เคร่ืองท่ีทอง่ายไม่ตอ้งใช้แรงมากและไม่เหน่ือยท่ีช่วยลด
แรงและไม่ปวดหลงั ปวดเอว  รวมทั้งอยากให้มีการพฒันาในการต่อเส้นดา้ยยืนเขา้ฟืมและตะกอใหม่ท่ี
ง่าย เป็นตน้ 

สรุปผลการวิเคราะห์ข้อมูล จากส่ิงต่าง ๆ  ท่ีชาวบ้านเขียนมาทั้ งหมดน้ีจะ
สอดคล้องต่อแนวทางในหัวข้อต่าง ๆ ในแบบสอบถามตอบท่ีออกแบบไว ้ โดยความต้องการใน             
ส่ิงต่าง ๆ เหล่าน้ีผูว้ิจยัจะน ามาใช้ในเป็นขอ้ก าหนดและใช้เป็นแนวทางในการออกแบบ  เพื่อให้ไดผ้ล
ของเคร่ืองท่ีสร้าง สามารถท่ีจะตอบสนองต่อความตอ้งการของผูท้อพรมใหไ้ดม้ากท่ีสุด 

   
๓.๒  การวิเคราะห์ข้อมูลเพ่ือใช้ในการออกแบบเคร่ืองทอพรมไร้รอยต่อทีบ่ังคับกระสวยด้วยรีโมท 
 การวเิคราะห์คร้ังน้ี  ผูว้จิยัจะท าการวเิคราะห์จากสภาพปัญหาและความเป็นจริงท่ีไดจ้ากการ
สอบถามและสังเกต  สามารถสรุปขั้นตอนการท างานในการพฒันาเคร่ืองทอพรมไร้รอยต่อท่ีบงัคบั
กระสวยดว้ยรีโมทข้ึนใหม่ไดเ้ป็น ๓ ส่วน หลกั ๆ ดงัน้ี 

๓.๒.๑  การออกแบบและพฒันาส่วนประกอบต่าง ๆ ของตัวโครงสร้าง 
  การออกแบบและพฒันาในส่วนน้ีจะประกอบไปดว้ย ช้ินส่วนหลกัในส่วนต่าง ๆ ของ
ตวัโครงสร้างเคร่ืองทอพรมท่ีเขา้มาประกอบกนั  โดยมีรูปแบบและรายละเอียดดงัน้ี คือ 
  ๓.๒.๑.๑   ตัวโครงสร้างหลกั 
     นบัวา่เป็นช้ินส่วนส าคญัท่ีสุดเพราะเป็นโครงสร้างหลกัท่ีตอ้งการใหช้ิ้นส่วน
ประกอบในส่วนอ่ืน ๆ เขา้มาใชย้ดึเพื่อใหเ้กิดการท างานรวมกนัไดด้งัภาพท่ี ๓.๑ 
 

 
 

ภาพท่ี  ๓.๑  รูปแบบเดิมของตวัโครงสร้างก่ีทอพื้นบา้นและก่ีกระตุก 
 
 
 
 



 

 

๗๑ 

 
 
  ๓.๒.๑.๒   ทีม้่วนเกบ็ผ้าทีท่อแล้ว 
     นับว่าเป็นส่วนท่ีส าคญัอีกส่วนหน่ึง เพราะการทอผา้จะตอ้งมีการปรับตั้ง
ระยะของหนา้ผา้หนา้ผา้อยูเ่ร่ือย ๆ เม่ือทอผา้ผนืไปไดร้ะยะหน่ึง  ดงัภาพท่ี ๓.๒ 
 

    
 

ภาพท่ี  ๓.๒  รูปแบบเดิมของท่ีมว้นเก็บผา้ท่ีทอ 
 

  ๓.๒.๑.๓   ทีม้่วนเกบ็ปลายด้านยืนหรือหัวม้วน 
     นบัวา่เป็นส่วนประกอบท่ีส าคญัส่วนหน่ึง เพราะวิธีในการเก็บปลายดา้ยยืน
ของเคร่ืองทอผ้านั้ นมีทั้ งวิธีเก็บแบบม้วน วิธีพับเป็นตับผ้ารวมทั้ งวิธีถักมัดไว้ท่ี เสาคานของใน              
ภาพท่ี ๓.๓ ตามล าดบั 
 

  
 

ภาพท่ี  ๓.๓  รูปแบบเดิมท่ีเก็บปลายดา้ยยนื 
 

๓.๓  แนวทางการออกแบบเคร่ืองทอพรมไร้รอยต่อทีบ่ังคับกระสวยด้วยรีโมท 
 ในการออกแบบและพฒันาส่วนประกอบหลกัของเคร่ืองทอพรมไร้รอยต่อท่ีบงัคบักระสวยดว้ย
รีโมท  เพื่อตอบสนองต่อการแก้ปัญหาในด้านการทอนั้น ผูว้ิจยัจะน าผลท่ีได้จากการวิเคราะห์ขอ้มูล
ภาคสนาม รวมทั้งขอ้มูลตามแนวทางการออกแบบมาใช้เป็นขอ้ก าหนดและสรุปเป็นหลกัเกณฑ์หรือ
บรรทดัฐานข้ึน  เพื่อใช้เป็นกรอบก าหนดในการออกแบบ  โดยจะท าการวิเคราะห์เชิงผสมผสานทาง



 

 

๗๒ 

พฤติกรรมศาสตร์ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการท างานของมนุษย ์รวมทั้งทางดา้นวสัดุศาสตร์เขา้มาประกอบร่วมกนั
ในบางส่วนของโครงสร้างท่ีส าคญั และจะใชห้ลกัทางวิชาการกบัความเป็นจริงในการสรุปขอ้มูลคร้ังน้ี 
โดยจะด าเนินการตามขั้นตอนต่าง ๆ ดงัน้ี 
 ท าการสรุปขอ้มูลท่ีไดจ้ากผลสรุปการวเิคราะห์ขอ้มูลภาคสนาม  รวมทั้งแนวทางการออกแบบ 
โดยสร้างเป็นกรอบขอ้ความท่ีแสดงแนวคิดและความตอ้งการในการออกแบบลงในส่วนประกอบต่าง ๆ 
ของเคร่ืองทอพรม 
 น ากรอบแสดงแนวคิดท่ีสรุปไวม้าท าการออกแบบ  โดยใช้วิธีการวิเคราะห์รายละเอียดมา
ประกอบลงในส่วนประกอบต่าง ๆ ของเคร่ืองทอพรมไร้รอยต่อท่ีบงัคบักระสวยดว้ยรีโมท 
 ท าการเลือกวสัดุหลกัท่ีเป็นตวัโครงสร้างท่ีส าคญั จะมีการเปรียบเทียบคุณสมบติัของวสัดุท่ีมี
คุณภาพดีพอ ๆ กนัในรูปแบบของตารางประกอบเพิ่มเขา้มาเพื่อช่วยในการตดัสินใจ  ส่วนวสัดุท่ีเป็น
ช้ินส่วนประกอบย่อย เช่น ระบบกลไกรวมทั้งอุปกรณ์ประกอบต่าง ๆ เช่น น๊อต ลูกลอ้ ลูกลอก เฟือง
รวมทั้งแกนเพลาต่าง ๆ จะใชว้ธีิเลือกสรรจากวสัดุท่ีมีความเหมาะสมต่อการออกแบบและใชง้านใหม้าก
ท่ีสุด  โดยใชร้าคาเป็นตวัเปรียบเทียบในการตดัสินใจ 
 จากการวิเคราะห์ในขอ้มูลเบ้ืองตน้มาถึงขั้นตอนแนวทางการออกแบบ สามารถท าการสรุปโดย
แบ่งช้ินส่วนประกอบลงในตวัโครงสร้างเคร่ืองทอพรมไดใ้น ๓ ส่วนประกอบหลกั ดงัน้ี 

๓.๓.๑  แนวทางการออกแบบส่วนประกอบต่าง ๆ ของตัวโครงสร้าง 
            ในการออกแบบตวัโครงสร้าง  ผูว้ิจยัได้จ  าแนกช้ินส่วนหลกั ๆ ท่ีได้จากการวิเคราะห์
ออกจากกนัเพื่อสะดวกกบัการแกปั้ญหาก่อนท่ีจะน ามาประกอบร่วมเขา้ดว้ยกนัอีกคร้ัง ในขั้นตอนของ
การออกแบบ เพื่อใหเ้ห็นประเด็นท่ีเด่นชดัเจน  ซ่ึงประกอบไปดว้ยช้ินส่วนต่าง ๆ ดงัน้ี 

 ๓.๓.๑.๑  ตัวโครงสร้างหลกั 
              ขอ้มูลท่ีไดจ้ากแนวทางการออกแบบและพฒันา  ส่วนประกอบต่าง ๆ ของตวั
โครงสร้างในตารางท่ี ๑ พบวา่โครงสร้างหลกัเป็นส่วนประกอบท่ีส าคญัมาก  เพราะเป็นส่วนท่ีเช่ือมโยง
ช้ินส่วนประกอบต่าง ๆ ในตวัโครงสร้างให้ท างานร่วมกนั แต่จะมีผลโดยตรงกบัปัญหาดา้นการทอใน
เร่ืองการติดตั้งด้ายยืนท่ีมากกว่าปัญหาอ่ืน ๆ  สามารถน ามาก าหนดกรอบท่ีแสดงแนวคิดและความ
ตอ้งการในการออกแบบโครงสร้างของเคร่ืองทอพรมไร้รอยต่อท่ีบงัคบักระสวยดว้ยรีโมท ไดด้งัน้ี 
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ภาพท่ี  ๓.๔  แนวคิดและความตอ้งการในการออกแบบตวัโครงสร้างเคร่ืองทอพรมไร้รอยต่อท่ีบงัคบั

กระสวยดว้ยรีโมท 
ตารางท่ี  ๓.๑   การเปรียบเทียบคุณสมบติัของวสัดุหลกัท่ีใชโ้ครงสร้างไม ้(แบบเดิม)  

           กบัเหล็กรูปพรรณในทอ้งตลาด เพื่อน ามาใชใ้นการก าหนดวสัดุตวัโครงสร้าง 
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ไม ้        ๑ ๒ 
เหล็ก        ๖ ๑ 

 
 

ออกแบบโครงสร้างใหมี้ขนาดท่ีมีความ
เหมาะสมกบัร่างกาย โดยสามารถท าการ
ติดตั้งวสัดุต่าง ๆ เองไดจ้ากภายนอก 

ออกแบบโครงสร้างให ้      
สามารถรองรับกบัระบบการ
หมุนมว้นเก็บผา้ และการปล่อย
เสน้ดา้ยยนืก่ึงอตัโนมติั โดยน า 

ออกแบบตวัโครงสร้างใหส้ามารถติดตั้ง
ตะกอ ซ่ึงมีชุดอุปกรณ์สร้างลายผา้โดยการ
เหยยีบตะกอ เชือกโยยกชุดตะกอรวมทั้ง
การยกตะกอ แบบก่ึงอตัโนมติั 

ออกแบบตวัโครงสร้างใหมี้การปรับตั้ง
ระยะต่อการนัง่ทอในแต่ละบุคคลท่ี
สะดวกสบายข้ึน 

ออกแบบกระสวยท่ีบงัคบัดว้ยรีโมทเพื่อ
ง่ายและสะดวกต่อการพุง่กระสวยใน              
แต่ละคร้ัง 
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 จากตารางท่ี ๓.๑   การเปรียบเทียบคุณสมบติัของไม ้ ท่ีชาวบา้นใช้อยู่ส่วนใหญ่เป็นไมเ้ต็งกบั
ไมแ้ดงท่ีเป็นไมเ้น้ือแข็งกบัวสัดุเหล็กรูปพรรณท่ีมีขายทัว่ไปในทอ้งตลาด  โดยน ามาใชท้  าตวัโครงสร้าง
หลกัท่ีมีรูปร่างและขนาดท่ีพอ ๆ กนั พบวา่ เหล็กมีคุณสมบติัท่ีดีกวา่ไมใ้นดา้นการรับแรงในแนวตั้งและ
แนวนอน  การประกอบช้ินส่วนท่ีง่าย  ความแข็งแรงทนทานรวมทั้งการหาซ้ือท่ีง่ายแต่จะมีขอ้เสียตรง
ดา้นราคาท่ีสูงกวา่ไม ้
 โดยผลสรุปท่ีเลือก จะใช้เหล็กในการพฒันาตวัโครงสร้างหลกั  เพราะจะตอ้งรองรับกบัระบบ
ของกลไกในการขบัเคล่ือนของช้ินส่วนต่าง ๆ ในการท างานร่วมกนัของเคร่ือง  โดยจะตอ้งมีการน าเจาะ
รูหรือเช่ือมขอ้ต่อต่าง ๆ ลงบนตวัโครงสร้างซ่ึงตอ้งใช้ระยะและความละเอียดท่ีแน่นอนในการผลิตให้
เหมือนกนัในก่ีทุก ๆ ตวั รวมทั้งขอ้มูลในส่วนน้ียงัสอดคลอ้งกบัความตอ้งการของชาวบา้นท่ีให้ความ
สนบัสนุนถึงร้อยละ ๙๐ 
 
ตารางท่ี ๓.๒  สรุปเลือกรูปแบบของเหล็กรูปพรรณเพื่อน ามาใชใ้นการออกแบบตวัโครงสร้างหลกั 
                          ในส่วนของเสารับน ้าหนกั 
 

รูป
สัญ

ลกั
ษณ์

 

ช่ือเรียกวสัดุ 

คุณสมบัตใินตวั
วสัดุ 

ทีเ่ลือกมาใช้ในการ
ออกแบบ 

คุณสมบัตทิีใ่ช้ในการวเิคราะห์ 

รว
มค

่ าค
วา
มส

 าค
ญั 

 
ล า
ดบั

ที่เ
ลือ

ก 

 ๑. 
ดา้
นก

าร
รับ

แร
งแ
ละ

น ้า
หน

กัใ
นแ

นว
ตั ้ง

 
 ๒.
 ดา้

นก
าร
เชื่อ

มป
ระ
กอ

บที่
แข

ง็แ
รง

 
 ๓.
 ดา้

นก
าร
น า
วสั

ดุอื่
น 
ๆ 
เขา้

มา
ปร

ะก
อบ

ช่ว
ย 

 ๔.
 ดา้

นก
าร
น า
มา
ออ

กแ
บบ

ให
ส้ว

ยง
าม

 
 ๕.
 ดา้

นร
าค
าว
สัดุ

 
 ๖.
 ดา้

นก
าร
น า
มา
ผลิ

ตที่
ง่า
ยแ
ละ

ได
ม้า
ตร
ฐา
น 

 ๗.
 ดา้

นก
าร
ใช
ว้สั

ดุที่
นอ้

ยล
งต
่ อก

าร
รับ

น ้า
หน

กั 
 ๘.
 ดา้

นก
าร
น า
มา
ปร

ะก
อบ

ที่ง่
าย
แล

ะส
ะด

วก
 

 ๙. 
ดา้
นน

 ้าห
นกั

ต่ อ
กา
รข
นย

า้ย
 

 

 

 
เหลก็ท่อนกลม 
(carbon steel tubes) 

    ๕๐.๕ ม.ม. 
หนา ๒.๓ ม.ม. 
หนกั ๓.๓ กก./ม. 

๑ ๒ ๑ ๑ ๓ ๑ ๑ ๑ ๒ ๑๓ ๓ 

 เหลก็กล่อง 
ส่ีเหล่ียมผืนผา้ 
(rectangular tube) 

๑๘๐ x ๑๒๐ ม.ม. 
หนา ๒.๓ ม.ม. 
น ้าหนกั ๔.๐๖ 
 กก./ม. 

๓ ๓ ๓ ๓ ๑ ๓ ๒ ๓ ๑ ๒๒ ๑ 

 
เหลก็รูปตวัซี 
(light lip channels) 

๑๒๐ x ๑๒๐ ม.ม. 
หนา ๒.๓ ม.ม. 
น ้าหนกั ๓.๒๕ 
 กก./ม. 

๒ ๑ ๒ ๒ ๒ ๒ ๓ ๒ ๓ ๑๙ ๒ 



 

 

๗๕ 

 จากตารางท่ี ๓.๒  การเลือกรูปแบบของเหล็กเพื่อน ามาใชใ้นการออกแบบตวัโครงสร้างในส่วน
เสารับน ้ าหนกัน้ี  ผูว้ิจยัไดค้ดัเลือกรูปแบบของวสัดุท่ีมีขายในทอ้งตลาดท่ีมีคุณสมบติัใกลเ้คียงกนัโดยมี  
เหล็กท่อกลมชนิดด า  เหล็กกล่องส่ีเหล่ียมผืนผา้และเหล็กรูปตวัซี  ท่ีน ามาท าการเปรียบเทียบคุณสมบติั
ในดา้นต่าง ๆ ดงัน้ีคือ ๑) ดา้นการรับแรงและน ้ าหนกัในแนวตั้ง  ๒) ดา้นการเช่ือมประกอบท่ีแข็งแรง  
๓) ดา้นการน าวสัดุอ่ืน ๆ เขา้มาประกอบร่วม  ๔) ดา้นการน ามาออกแบบใหส้วยงาม  ๕) ดา้นราคาวสัดุ  
๖) ด้านการน ามาผลิตท่ี ง่ายและได้มาตรฐาน  ๗ ) ด้านการใช้ว ัส ดุ ท่ีน้อยต่อการรับน ้ าหนัก                              
๘)  ดา้นการน ามาประกอบท่ีง่ายและสะดวกรวมทั้ง  ๙) ดา้นน ้ าหนกัต่อการขนยา้ย  จะเห็นไดว้า่เหล็ก
กล่องส่ีเหล่ียมผืนผา้มีคุณสมบติัท่ีดีท่ีสุดต่อการน ามาท าเสารับน ้ าหนกัของเคร่ืองทอผา้  แต่จะมีขอ้ดอ้ย
ตรงดา้นราคาท่ีสูงกวา่ทั้ง ๒ ประเภท  แต่เม่ือเทียบราคาต่อน ้ าหนกัแลว้จะเห็นวา่ไม่แตกต่างกนัมากนกั  
รวมทั้งดา้นน ้ าหนกัในการขนยา้ยท่ีมีน ้ าหนกัมากกวา่ทั้ง ๒ ประเภทแต่จะอยู่ในระดบักลาง ๆ ในดา้น
การใช้วสัดุท่ีน้อยต่อการรับน ้ าหนกั  แต่เม่ือจดัอนัดบัแลว้ผูว้ิจยัเห็นว่า  เหล็กกล่องส่ีเหล่ียมผืนผา้จะมี
คุณสมบติัท่ีมีความเหมาะสมต่อการท่ีจะน ามาใชใ้นการออกแบบโครงสร้างในส่วนเสามากท่ีสุด 
 
ตารางท่ี ๓.๓  สรุปเลือกรูปแบบของเหล็กเพื่อน ามาใชใ้นการออกแบบตวัโครงสร้างหลกัในส่วนคาน 
                          รับน ้าหนกั 

รูป
สัญ

ลกั
ษณ์

 

ช่ือเรียกวสัดุ 
คุณสมบัตใินตวัวสัด ุ
ทีเ่ลือกมาใช้ในการ

ออกแบบ 

คุณสมบัตทิีใ่ช้ในการวเิคราะห์ 
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เหลก็ท่อนกลม 
(carbon steel tubes) 

เสน้ผา่ศูนยก์ลาง 
 ๓๔.๐ ม.ม. 
หนา ๒.๓ ม.ม. 
หนกั ๑.๘๐ กก./ม. 

๑ ๒ ๑ ๑ ๓ ๑ ๑ ๑ ๒ ๑๓ ๓ 

 เหลก็กล่อง 
ส่ีเหล่ียมผืนผา้ 
(rectangular tube) 

๕๐ x ๒๕ ม.ม. 
หนา ๑.๖ ม.ม. 
น ้าหนกั ๑.๗๕ กก./ม. 

๓ ๓ ๓ ๓ ๑ ๓ ๒ ๓ ๑ ๒๒ ๑ 

 
เหลก็รูปตวัซี 
(light lip channels) 

๓๐ x ๓๐x๑๐ ม.ม. 
หนา ๒.๓ ม.ม. 
น ้าหนกั ๒.๒๕ กก./ม. 

๒ ๑ ๒ ๒ ๒ ๒ ๓ ๒ ๓ ๑๙ ๒ 



 

 

๗๖ 

 จากตารางท่ี ๓.๓  การเลือกรูปแบบของเหล็กเพื่อน ามาใชใ้นการออกแบบตวัโครงสร้างในส่วน
เสารับน ้ าหนกัน้ี  ผูว้ิจยัไดค้ดัเลือกรูปแบบของวสัดุท่ีมีขายในทอ้งตลาดท่ีมีคุณสมบติัใกลเ้คียงกนัโดยมี  
เหล็กท่อกลมชนิดด า  เหล็กกล่องส่ีเหล่ียมผืนผา้และเหล็กรูปตัวซี  โดยน ามาท าการเปรียบเทียบ
คุณสมบติัในดา้นต่าง ๆ ดงัน้ีคือ ๑) ดา้นการรับแรงและน ้ าหนักในแนวตั้ง  ๒) ดา้นการรับน ้ าหนกัใน
แนวนอน  ๓) ดา้นการเช่ือมประกอบท่ีแข็งแรง  ๔) ดา้นการน าวสัดุอ่ืน ๆ เขา้มาประกอบ๕) ดา้นการ
น ามาออกแบบให้สวยงาม  ๖) ดา้นราคาวสัดุ  ๗)ดา้นการน ามาผลิตท่ีง่ายและไดม้าตรฐาน   ๘)ดา้นการ
ใชว้สัดุท่ีน้อยต่อการรับน ้ าหนกั   ๙)ดา้นการน ามาประกอบท่ีง่ายและสะดวกรวมทั้ง   ๑๐)ดา้นน ้ าหนกั
ต่อการขนยา้ย  จะเห็นไดว้า่เหล็กกล่องส่ีเหล่ียมผนืผา้มีคุณสมบติัท่ีดีท่ีสุดต่อการน ามาท าคานรับน ้าหนกั
ของเคร่ืองทอผา้  แต่จะมีขอ้ด้อยสุดตรงท่ี รับน ้ าหนักในแนวตั้งไดน้้อยกว่าเพราะวสัดุท่ีเลือกใช้จะมี
ความบางและเบากวา่ทั้งสองประเภท  แต่เม่ือจดัอนัดบัแลว้ผูว้ิจยัเห็นวา่  เหล็กกล่องส่ีเหล่ียมผืนผา้จะมี
คุณสมบติัท่ีมีความเหมาะสมต่อการท่ีจะน ามาใชใ้นการออกแบบโครงสร้างในส่วนคานรับน ้ าหนกัมาก
ท่ีสุด 
 หมายเหตุ  ค่าความส าคญัพิจารณาจากคุณสมบติัวสัดุทางวิศวกรรมและความเหมาะสมในการ
ออกแบบและในส่วนประกอบอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวข้องผูว้ิจยัจะใช้วิธีการส ารวจจากราคาวสัดุและความ
เหมาะสมต่อการใชง้านเป็นเกณฑใ์นการตดัสินใจเลือก 

 ๓.๓.๑.๒  ทีม้่วนเกบ็ผืนพรมทีท่อ 
              ขอ้มูลท่ีไดจ้ากแนวทางการออกแบบส่วนประกอบต่าง ๆ ของตวัโครงสร้าง
ในตารางท่ี ๔ พบว่า  ปัญหาท่ีเก่ียวขอ้งคือ  ความยุ่งยากในการมว้นเก็บผืนพรมท่ีทอแล้วเป็นปัญหา 
ส่วนปัญหาด้านการขาดของด้ายยืนรวมทั้ งการติดตั้งด้ายยืนมีความยุ่งยากนั้น  เป็นปัญหาท่ีมีส่วน
เก่ียวขอ้งแต่ไม่มากนกั  และปัญหาดา้นสุขภาพนั้นจะเก่ียวขอ้งกบัการท่ีตอ้งใชมื้อในการเล่ือน  ซ่ึงมีผล
ต่อการท างานเพียงเล็กน้อย  โดยสามารถน ามาก าหนดกรอบท่ีแสดงแนวคิดและความตอ้งการในการ
ออกแบบส่วนประกอบท่ีมว้นเก็บผนืพรมท่ีทอไดด้งัน้ี 
    
 
 
 

ภาพท่ี  ๓.๕  แนวคิดในการออกแบบท่ีมว้นเก็บผนืพรมท่ีทอ 
 
 
 
 
 

ออกแบบระบบท่ีช่วยในการเล่ือนปรับมว้น
เก็บผืนพรมท่ีทอแลว้แบบก่ึงอตัโนมติั 

ออกแบบใหส้ามารถปลดท่ีมว้นเก็บผืนพรมท่ี
ทอแลว้ใหส้ามารถถอดและใส่ไดส้ะดวกข้ึน 



 

 

๗๗ 

ตารางท่ี ๓.๔  การสรุปเลือกวสัดุท่ีใชท้  าท่ีมว้นเก็บผนืพรม 
 

ล าดับที ่ รายการประกอบ วสัดุทีใ่ช้ในการออกแบบ 

๑ ส่วนของแกนท่ีใช้ม้วนเก็บผืน
พรม 

๑. เหล็กเส้นกลมตนัขนาด ๑๒ มิลลิเมตร 
๒. ท่ออลูมิเนียม ขนาด ๑๔ มิลลิเมตร 
๓. ท่อพลาสติกพีวซีี ขนาด ๑๘ มิลลิเมตร 

๒ อุปกรณ์ท่ีใชใ้นการหมุน ชุดตลบัลูกปืนหมุนทางเดียว ๒ ตวั 
เหล็กเส้นแบบขนาด ๒x๒ หุน 

หมายเหตุ  ในส่วนของการเลือกวสัดุท่ีใชท้  าช้ินงานท่ีมว้นเก็บผนืพรมท่ีทอแลว้แบบอตัโนมติั  ผูว้จิยัจะ 
              ใชว้ธีิการส ารวจจากกราคาวสัดุ  และความเหมาะสมต่อการใชง้านเป็นเกณฑใ์นการตดัสินใจเลือก 
 

๓.๓.๑.๓  ทีเ่กบ็ปลายด้ายยืนหรือหัวม้วน 
              ขอ้มูลท่ีไดจ้ากแนวทางการออกแบบส่วนประกอบต่าง ๆ ของตวัโครงสร้าง
ในตารางท่ี ๕ พบวา่  ปัญหาท่ีเก่ียวขอ้งกบัท่ีเก็บปลายดา้ยยืน  จะเป็นในเร่ืองการพนักนัของดา้ยในหัว
มว้นท่ีเก็บและความยุง่ยากในการมว้นเก็บผนืพรมท่ีทอแลว้  ส่วนการขาดของดา้ยยนื  การติดตั้งดา้ยยืน
มีความยุง่ยากจะเป็นปัญหาท่ีมีส่วนเก่ียวขอ้งแต่จะไม่มากนกั  โดยก าหนดกรอบแนวคิดในการออกแบบ
ไดด้งัน้ี 
    
 
 
 

 
 
 

ภาพท่ี ๓.๖ แนวคิดในการออกแบบท่ีมว้นเก็บผนืพรมท่ีทอ 
 
 
 
 
 
 
 

ออกแบบท่ีเก็บปลายดา้ย
ยนืใหส้ามารถท าการถอด
และใส่ดา้ยยนืลงใน
ตวัเคร่ืองทอไดส้ะดวก 

ออกแบบชุดปรับตั้ง
ระยะการปล่อยปลายดา้ย
ยนืท่ีสามารถน ามาใชไ้ด้
ทั้งวธีิการมว้นและการ
พบัเป็นตบัผา้ 

ออกแบบชุดปรับตั้งระยะ
ท่ีปล่อยปลายดา้ยแบบ
อตัโนมติั โดยจะท าใหก้าร
ทอผา้นั้นสามารถท าการ
ทอต่อไปไดเ้ร่ือย ๆ โดย  
ไม่ตอ้งลุกข้ึนปรับ 



 

 

๗๘ 

ตารางท่ี ๓.๕  การสรุปเลือกวสัดุท่ีใชท้  าท่ีมว้นเก็บปลายดา้ยยนื 
 

ล าดับที ่ รายการประกอบ วสัดุทีใ่ช้ในการออกแบบ 

๑ ส่วนของแกนท่ีใชท้  ามว้นเก็บผืน
พรม 

๑. ไมแ้ผน่ ขนาด ๔” x ๑๒๐ ซ.ม. หนา ๒ ซ.ม. หรือใช ้
๒. เหล็กกลม ขนาด    ๑” – ๓” ยาว ๑๒๐ ซ.ม. 

๒ อุปกรณ์ท่ีใช้ในการคลายหมุน
เส้นยนื 

วสัดุท าจากแผน่แป้นเหล็กและแผน่ยางเบรค 

หมายเหตุ  ในส่วนของการเลือกวสัดุท่ีใชท้  าช้ินงานท่ีปล่อยปลายดา้ยยนืแบบอตัโนมติัน้ี  ผูว้จิยัจะใช ้
    วธีิการส ารวจจากราคาวสัดุ และความเหมาะสมต่อการใชง้านเป็นเกณฑใ์นการตดัสินใจเลือก 

 
๓.๓.๑.๔  ชุดจับตัวฟืมและกระสวยพุ่ง 

             ๑) ขอ้มูลตวัฟืม จากขอ้มูลท่ีไดจ้ากแนวทางการออกแบบส่วนประกอบต่าง ๆ ของตวั
โครงสร้างในตาราง ๖ พบว่า  ปัญหาท่ีพบจากการทอจะเป็นในเร่ือง การตบฟืมท่ีไม่สม ่าเสมอ รวมทั้ง
ปัญหาการติดตั้งดา้ยยืนมีความยุง่ยาก  การหลุดของหลอดดา้ยในกระสวย การขาดของดา้ยพุ่งและความ
ยุง่ยากในการมว้นเก็บผืนพรมท่ีทอแลว้  ส่วนปัญหาดา้นสุขภาพจะเป็นปัญหาของการใช้มือ และแขน 
ซ่ึงส่งผลมาจากการใชง้านท่ีมากและการเม่ือยหลงัและเอวท่ีตอ้งคอยเกร็งล าตวัในการทออยูต่ลอดเวลา  
โดยสามารถน ามาก าหนดกรอบแนวคิดและความตอ้งการในการออกแบบ ไดด้งัน้ี 
 
    
 
 
 

ภาพท่ี  ๓.๗  แนวคิดและความตอ้งการในการออกแบบชุดจบัและตวัฟืม 
 
  ๒) กระสวยใส่ดา้ยพุ่ง  จากขอ้มูลท่ีไดจ้ากแนวทางการออกแบบในตารางท่ี ๖  พบว่า 
ปัญหาท่ีเกิดข้ึนจากตวักระสวยมาจาก การใช้แรงมากในการพุ่งกระสวย  การขาดของดา้ยพุ่งและการ
หลุดของหลอดด้ายในกระสวย  ซ่ึงเป็นปัญหาหลกัท่ีเก่ียวขอ้งต่อการพฒันาในระดบัปานกลาง ส่วน
ปัญหาการขาดของด้ายยืนจะเป็นปัญหาท่ีมีน้อย  เม่ือเทียบกบัปัญหาท่ีกล่าวไปแล้ว  ส่วนปัญหาทาง
สุขภาพจะส่งผลต่อการเม่ือยแขน  มือรวมทั้งการปวดหลงัและเอว  สามารถท าการแก้ปัญหาได้ตาม
แนวทางท่ีกล่าวไวใ้นแนวทางการพฒันา  ซ่ึงสามารถน ามาก าหนดกรอบแนวคิดและความตอ้งการใน
การออกแบบไดด้งัน้ี 
 

ออกแบบชุดจบัตวัฟืมท่ีสามารถช่วยท าให้
การตบฟืมท่ีสม ่าเสมอข้ึนรวมทั้งสามารถ
ท าการปรับระยะและถอดเปล่ียนตวัฟืมได้
ง่ายข้ึน 

ออกแบบคนัโยกใหร้องรับท่ีส่งกระสวยพุง่
โดยคนัโยกจะอยูท่างตอนล่างเพ่ือง่ายต่อการ
ติดตั้งและประหยดัเน้ือท่ีรวมทั้งการใชง้าน
ท่ีเบามือข้ึน 



 

 

๗๙ 

    
 
 
 

 
 
 

ภาพท่ี ๓.๘  แนวคิดและความตอ้งการในการออกแบบชุดส่งกระสวยพุง่ 
 

๓.๓.๑.๕  แนวทางการออกแบบชุดสร้างลายผืนพรมแบบตะกอเหยยีบยกด้ายยืน 
             จากตารางท่ี ๔  พบว่า  ปัญหาท่ีพบจากการทอพรมในเร่ืองการขาดของด้ายยืน การ
ติดตั้งดา้ยยนืมีความยุง่ยาก  การใชแ้รงในการเหยยีบยกตะกอมากและความยุง่ยากในการเหยยีบยกตะกอ
เพื่อดึงลาย  เป็นปัญหาท่ีมีความส าคญัมากท่ีจะตอ้งการ  ส่วนปัญหาดา้นการพนักนัของดา้ยและการใช้
แรงมากในการพุ่งกระสวย  การขาดของด้ายพุ่งรวมทั้งความยุ่งยากในการม้วนเก็บผา้ท่ีทอแล้วเป็น
ปัญหาท่ีมีความส าคญัในระดับปานกลาง  ส่วนปัญหาเร่ืองสุขภาพ ท่ีพบจะมีในเร่ืองการเม่ือยหลัง   
เม่ือยขาและการปวดเข่าเป็นปัญหาท่ีจะตอ้งท าการแกไ้ขอยา่งมาก  ตามแนวทางการพฒันาท่ีไดน้ าเสนอ
ไวโ้ดยสามารถน ามาสรุปเป็นกรอบแนวคิด ไดด้งัน้ี 
    
 
 
 

 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี ๓.๙  แนวทางในการออกแบบชุดตะกอเหยยีบยกดา้ยยืน 
 
 
 
 
 
 

แนวทางท่ี ๑  ออกแบบชุด 

ส่งกระสวยแทนการออกแบบ การ
สวยใหม่ใหส้ามารถน าส่งกระสวย
ท่ีมีอยูม่าใชไ้ดอ้ยา่งอตัโนมติั โดย
ไม่ตอ้งใชมื้อ 

 

แนวทางท่ี ๒ 

ออกแบบชุดส่งกระสวยดว้ย
วธีิการกระตุกคลา้ยวธีิกระตุก 
แทนการออกแบบกระสวยใหม่ 

ออกแบบใหมี้
ท่ีเฉพาะ
ส าหรับการ
วางกระสวย 

ออกแบบใหมี้ชุด       
ยกตะกอเพื่อสร้าง
ลายแบบอตัโนมติั
เขา้มาใชแ้ทนการ
เหยยีบยกตะกอ 

 

หรือออกแบบท่ีเหยยีบให ้     
มีลกัษณะท่ีเหมาะสมกบั
เทา้และสามารถท าการ
ปรับตั้งระยะไปตามความ
ถนดัของร่างกายได ้

ออกแบบตะกอใหมี้ช่องวา่ง
ในการคลอ้งผา่นเพ่ือไปดึง
เสน้ดา้ยยนื รวมทั้งออกแบบ
ใหต้ะกอไปสมัผสักบั
เสน้ดา้ยทางยนืแบบเสน้ต่อ
เสน้แทน 

ออแบบใหมี้การติดตั้งตะกอบนดา้ยยนืท่ีสะดวกข้ึน 

 



 

 

๘๐ 

๓.๔.๑  แนวทางการออกแบบชุดสร้างลายผืนพรมทดแทนเคร่ืองทอผืนพรมแบบเขาแขวนและ
ไม้ขิดดึงลาย 
            จากตารางท่ี ๕  พบวา่ปัญหาท่ีพบจากการทอดา้นความยุง่ยากในการใชไ้มเ้พื่อดึงลายขิด 
เป็นปัญหาท่ีมีความส าคญัมากท่ีสุด เพื่อเก่ียวกบัการท างาน  ส่วนปัญหาการขาดของดา้ยยนื รวมทั้งการ
ติดตั้งดา้ยยืนมีความยุง่ยากอยูใ่นระดบัรองลงมา  ส่วนปัญหาการพนักนัของดา้ย  การใชแ้รงมากในการ
พุ่งกระสวย  การขาดของดา้ยพุ่งรวมทั้งความยุง่ยากในการมว้นเก็บพรมท่ีทอแลว้  เป็นปัญหาท่ีไม่มาก
นกั  แต่จะมีส่วนเก่ียวขอ้งกบัอุปกรณ์ในช้ินส่วนอ่ืนมากกวา่และปัญหาในดา้นสุขภาพท่ีพบมีในเร่ือง
การปวดตา  เม่ือยแขนมือและคอเป็นปัญหาท่ีจะตอ้งปรับปรุงแกไ้ข  เพื่อให้เคร่ืองมีความเหมาะสมและ
ใช้งานง่ายข้ึนตามแนวทางพฒันาท่ีได้บอกไวใ้นตาราง  โดยสามารถน ามาก าหนดกรอบแนวคิดและ
ความตอ้งการในการออกแบบ  ไดด้งัน้ี 
 
    
 
 
 

ภาพท่ี ๓.๑๐  แนวทางในการออกแบบชุดสร้างลาย 
 
   
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ออกแบบใหมี้ชุดอุปกรณ์ท่ีช่วยในการยก
ตะกอดึงลายเพื่อดึงดา้ยยนืข้ึนไดพ้ร้อม ๆ 
กนัทั้งหนา้ตบัผืนพรม 

ออกแบบใหส้ะดวกต่อการติดตั้งหวัยกตะกอท่ี 
๓-๔ ตะกอ  สร้างลวดลาย โดยสามารถท าการ
ติดตั้งบนต าแหน่งของตะกอท่ีตอ้งการใหเ้กิด
ลายข้ึน 



 

 

๘๑ 

ตารางท่ี ๓.๖  การสรุปเลือกวสัดุท่ีใชท้  ากระสวยท่ีบงัคบัดว้ยรีโมท 
ผลการทดสอบเคร่ืองทอพรมทีบ่ังคับกระสวยด้วยรีโมท 

รูป
สัญ

ลกั
ษณ์

 

ช่ือเรียกวสัดุ 
ทีใ่ช้ท ากระสวย 

คุณสมบัตใินตวั
วสัดุ 

ทีเ่ลือกมาใช้ในการ
ออกแบบกระสวย 

คุณสมบัตทิีใ่ช้ในการวเิคราะห์และทดสอบ 

รว
มค

่ าค
วา
มส

 าค
ญั 

 
ล า
ดบั

ที่เ
ลือ

ก 

 ๑. 
ดา้
นค

วา
มเ
ร็ว
กา
รพ

ุง่ก
ระ
สว

ยด
ว้ย
รีโ
มต

 

๒.
ดา้
นร

ะย
ะเว

ลา
กา
รพ

ุง่ก
ระ
สว

ยใ
นก

าร
ทอ

 

๓.
ดา้
นอ

ตัร
าก
าร
ผลิ

ตก
าร
ทอ

พร
มต

่ อว
นั 

๔.
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นค
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มเ
หม

าะ
สม

ขอ
งฟั

นห
ว ี

๕.
ดา้
นค
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มเ
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ขอ
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ย 

๖.
ดา้
นก

าร
น า
มา
ผลิ

ตที่
ง่า
ยแ
ละ

ได
ม้า
ตร
ฐา
น 

๗.
ดา้
นก

าร
ใช
ว้สั

ดุที่
นอ้

ยล
งต
่ อก

าร
รับ

น ้า
หน

กั 

๘.
ดา้
นก

าร
น า
มา
ปร

ะก
อบ

ที่ง่
าย
แล

ะส
ะด

วก
 

๙.ด
า้น
คว

าม
คุม้

ค่ า
กบั

กา
รใ
ชง้
าน

 

 

 
พลาสติกสีทึบ  
(Acrylic colour) 

    ๗๐ ม.ม. 
หนา ๒.๓ ม.ม. 
หนกั ๐.๕ กก./ม. 

๓ ๓ ๒ ๓ ๒ ๓ ๒ ๓ ๓ ๒๔ ๒ 

 

พลาสติกใสรูปตวั C 
(Acrylic Sheet) 

๗๐ x ๙๐ ม.ม. 
หนา ๒.๓ ม.ม. 
น ้าหนกั ๐.๕ กก 

๓ ๓ ๓ ๓ ๓ ๓ ๓ ๓ ๓ ๒๗ ๑ 

 ไมส้กั 
(Teak wood) 

๗๐ x ๙๐ ม.ม. 
หนา ๒.๓ ม.ม. 
น ้าหนกั ๐.๘ กก 

๒ ๒ ๒ ๒ ๒ ๒ ๒ ๒ ๑ ๑๗ ๓ 

  

ผลจากการทดสอบเบ้ืองต้น 

 กระสวยท่ีท าจากอะคริลิกใสตวั C มีสมบติัในล าดบัท่ี ๑ 
 กระสวยท่ีท าจากพลาสติกสีทึบ   มีสมบติัในล าดบัท่ี ๒ 
 กระสวยท่ีท าจากไมส้ัก  มีสมบติัในล าดบัท่ี ๓ 

ดงันั้นผลการทดสอบ ผูเ้ช่ียวชาญและผูท้ดสอบไดเ้ลือกกระสวยท่ีท าจากอะคริลิกใสตวั C น าไปปรับปรุงใหดี้ข้ึน 

 
 
 
 
 
 

 

ภาพท่ี ๓.๑๑  แนวทางในการออกแบบกระสวยท่ีบงัคบัดว้ยรีโมท 

ออกแบบกระสวยท่ีสามารถพุง่บนรางกระสวยเคร่ือง
ทอพรมโดยสามารถบงัคบักระสวยดว้ยรีโมท ทั้งพุง่
ไปและกลบัสามารถท าการถอดเปล่ียนเสน้ดา้ยพุง่ได้
และท าการชาร์ตไฟฟ้าเม่ือแบตเตอร่ีหมดภายใน ๓๐ 
นาที และมีแบตเตอร่ีส ารอง 

ออกแบบกระสวยใหมี้ลอ้บงัคบัหนา้และ
หลงัมีร่องตะกรุยบนเสย้ยนืเม่ือยูบ่นราง
กระสวยใหมี้ทิศทางตรงและสม ่าเสมอ
ง่ายต่อการทอพรมท่ีมีหนา้กวา้งตั้งแต่                
3 เมตรข้ึนไป 



บทที ่๔ 
การออกแบบเคร่ืองทอพรมไร้รอยต่อทีบ่ังคบักระสวยด้วยรีโมทเพ่ือพฒันาผลติภัณฑ์ 

ชุมชนเชิงพาณชิย์ 
   

การวิเคราะห์ขอ้มูลท่ีได้จากการส ารวจภาคสนาม รวมทั้งการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อใช้ในการ
ออกแบบเคร่ืองทอพรมไร้รอยต่อท่ีบงัคบักระสวยดว้ยรีโมทเพื่อพฒันาผลิตภณัฑชุ์มชนเชิงพาณิชย ์และ
การวิเคราะห์สัดส่วนมนุษย์เพื่อใช้ในการออกแบบสามารถก าหนดขอบเขตและแนวทางในการ
ออกแบบท่ีชดัเจนข้ึน  โดยน ามาประกอบกบัการสร้างกรอบแนวคิดท่ีใชใ้นการออกแบบและด าเนินการ
ตามขั้นตอนการออกแบบจนถึงการสรุปแบบในบทน้ี  รวมทั้งท าการสร้างเคร่ืองทอพรมตน้แบบและ
น าไปท าการทดสอบภาคสนาม เพื่อศึกษาดา้นความพึงพอใจของชาวบา้น  โดยแบ่งเป็นประเด็นต่าง ๆ 
ไดด้งัน้ี 
 
๔.๑  กรอบแนวคิดทีใ่ช้ในการออกแบบ 
 กรอบแนวคิดท่ีใชใ้นการออกแบบไดม้าจากขอ้มูลท่ีท าการศึกษาและวเิคราะห์  โดยจะประกอบ
ไปด้วยการมองทางด้านเศรษฐกิจ สังคมและวฒันธรรมรวมถึงด้านการออกแบบเขา้มาประกอบกัน   
เพื่อใชใ้นการสร้างเคร่ืองทอพรมไร้รอยต่อท่ีบงัคบักระสวยดว้ยรีโมทตน้แบบ  โดยมีรายละเอียดต่าง ๆ 
ดงัน้ี 
 ๔.๑.๑  ด้านเศรษฐกจิ 
  เป็นกรอบท่ีใช้ก าหนดในเร่ืองค่าใช้จ่ายในการสร้างเคร่ืองทอพรมไร้รอยต่อท่ีบงัคบั
กระสวยดว้ยรีโมท สามารถก าหนดขอบเขตโดยแบ่งเป็นขอ้ต่าง ๆ ไดด้งัน้ี 
  ๔.๑.๑.๑   สามารถน าวสัดุท่ีมีขายอยูใ่นทอ้งตลาดภายในประเทศมาใช ้
  ๔.๑.๑.๒  สามารถใชว้สัดุในการสร้างใหน้อ้ยท่ีสุดเพื่อลดตน้ทุนการผลิต 
  ๔.๑.๑.๓  สามารถน าผลิตได้ในระดับอุตสาหกรรมท้องถ่ินรวมทั้ งอุตสาหกรรม
ครัวเรือน 
 ๔.๑.๒  ด้านสังคมและวฒันธรรม 
  เป็นกรอบท่ีก าหนดมาจากความต้องการของผู ้ทอท่ีอยากจะให้ เกิดการพัฒนา               
เพื่อแก้ปัญหาด้านการทอผา้ของคนในสังคมและคงไวซ่ึ้งวฒันธรรมในการทอผา้ท่ีสืบทอดกันมา          
โดยจากการศึกษาขอ้มูลภาคสนาม สามารถก าหนด ไดด้งัน้ี 
  ๔.๑.๒.๑  เคร่ืองท่ีสร้างสามารถท่ีจะน ามาใช้กับผู ้ทอในแนวทางวิธีการเดิมได ้        
โดยเพิ่มความสะดวกสบายในการเพิ่มมากข้ึน 
  ๔.๑.๒.๒  เคร่ืองทอท่ีสร้างสามารถท าใหก้ารทอง่ายข้ึนกบัผูท้อรายใหม่ 



 

 

๘๓ 

  ๔.๑.๒.๓  เคร่ืองทอท่ีสร้างสามารถสร้างลายทอท่ีมีความละเอียด  ซ่ึงมีขนาดตะกอ            
๓-๔ ตะกอ  
  ๔.๑.๒.๔  เคร่ืองทอท่ีสร้างสามารถท่ีจะท าการเคล่ือนยา้ยไดส้ะดวกข้ึน 
 ๔.๑.๓  ด้านการออกแบบผลติภัณฑ์ 
  เป็นกรอบท่ีใชก้  าหนดในการออกแบบเคร่ือง  โดยมีโครงสร้างตามหลกัการออกแบบ
ผลิตภณัฑใ์นดา้นต่าง ๆ ดงัน้ี 
  ๔.๑.๓.๑  เคร่ืองทอพรมไร้รอยต่อท่ีบงัคบักระสวยดว้ยรีโมทท่ีสร้างจะตอ้งตอบสนอง
ต่อการใชง้านและเพิ่มผลผลิตลดระยะเวลาการทอ 
  ๔.๑.๓.๒  เคร่ืองทอพรมไร้รอยต่อท่ีบงัคบักระสวยด้วยรีโมทท่ีสร้างจะตอ้งมีขนาด
สัดส่วนท่ีเหมาะสมกบัผูท้อ  โดยค านึงถึงสัดส่วนคนไทยเป็นหลกั 
  ๔.๑.๓.๓  เคร่ืองทอพรมไร้รอยต่อท่ีบงัคบักระสวยด้วยรีโมทท่ีสร้างจะตอ้งมีความ
แขง็แรงของตวัโครงสร้างท่ีเหมาะสมต่อการใชง้าน 
  ๔.๑.๓.๔  เคร่ืองทอพรมไร้รอยต่อท่ีบงัคบักระสวยด้วยรีโมทท่ีสร้างจะตอ้งมีความ
ปลอดภยัต่อผูใ้ชง้าน 
  ๔.๑.๓.๕  เคร่ืองทอพรมไร้รอยต่อท่ีบงัคบักระสวยด้วยรีโมทท่ีสร้างจะตอ้งมีความ
สวยงามและแปลกใหม่ข้ึน  

๔.๑.๓.๖  เคร่ืองทอพรมไร้รอยต่อท่ีบงัคบักระสวยดว้ยรีโมทท่ีสร้างจะตอ้งมีขั้นตอน
การผลิตท่ีง่ายไม่ซบัซอ้น ใชว้สัดุท่ีมีขายในทอ้งตลาดในประเทศ  เพื่อลดตน้ทุนการผลิต 
  ๔.๑.๓.๗  เคร่ืองทอพรมไร้รอยต่อท่ีบงัคบักระสวยดว้ยรีโมทท่ีสร้างตอ้งสามารถท า
การดูแลรักษาและซ่อมแซมได ้
๔.๒  ขั้นตอนด าเนินการออกแบบ 
 การท างานคร้ังน้ี  ผูว้จิยัไดก้  าหนดขั้นตอนการท างานในส่วนต่าง ๆ โดยสามารถสรุปไดด้งัน้ี 
 ๔.๒.๑  การออกแบบร่าง  การพฒันาและการสรุปเลือกรูปแบบผลติภัณฑ์ 
  การออกแบบเคร่ืองทอพรมไร้รอยต่อท่ีบงัคบักระสวยดว้ยรีโมทน้ี  ไดน้ ารูปแบบท่ีได้
จากแนวทางในการออกแบบท่ีสร้างจากแนวคิดและความตอ้งการในการออกแบบมาท าการพฒันาข้ึน           
โดยท าการออกแบบระบบเช่ือมโยงการท างานหรือระบบกลไกเขา้มาร่วมประกอบกบัช้ินส่วนต่าง ๆ  
ในตวัโครงสร้างเพื่อใหมี้ความลงตวัต่อการใชง้านและการน ามาผลิตใหม้ากท่ีสุด  โดยมีขั้นตอนดงัน้ี 
  ๔.๒.๑.๑  การออกแบบช้ินส่วนประกอบย่อยในตวัโครงสร้าง  ประกอบไปด้วยตวั
โครงสร้างหลกัท่ีใชย้ึดช้ินส่วนประกอบต่าง ๆ เขา้ดว้ยกนั  และส่วนของการมว้นเก็บพรมท่ีทอแลว้กบั
ส่วนท่ีเก็บปลายดา้นยืนท่ีหวัมว้น  โดยผูว้ิจยัจะท าการออกแบบให้สามารถท าการนัง่และปรับเล่ือนโดย
การหมุนท่ีคนัโยกแทนการลุกข้ึนไปปรับท่ีหวัมว้น  ส่วนของการนัง่ทอผา้จะออกแบบให้มีการปรับตั้ง
ระยะใกล้ไกลออกจากตวัเคร่ืองได้ตามความถนัดและสะดวกในแต่ละบุคคล  ส่วนชุดจบัตวัฟืมและ



 

 

๘๔ 

กระสวยส่งดา้ยพุง่จะออกแบบให้มีจุดหมุนและระบบคนัโยกท่ีแขง็แรงข้ึน  รวมทั้งมีความสม ่าเสมอใน
การตบเส้นดา้ยพุง่ท่ีเท่ียงตรงและเบาแรงต่อการใชง้านข้ึน  ส่วนการพุง่ของกระสวย 
 ออกแบบกระสวยท่ีใช้เป็นเส้นด้ายพุ่งประกอบไปด้วยตวัโครงสร้างหลกั คือ พลาสติก พีวีซี 
(PVC) ชุดขับเคล่ือนกระสวยใช้รีโมทท่ีมีชุดบังคบัควบคุมการท างานด้วยมอเตอร์ไฟฟ้า โดยมีล้อ
พลาสติกรองรับน ้ าหนักทั้ งด้านหน้าและด้านหลังของกระสวยในส่วนของส่วนกลาง กระสวยจะ
ออกแบบใหเ้ป็นท่ีเก็บเส้นดา้ย 
  ๔.๒.๑.๒  การออกแบบร่างและพฒันาสรุปเลือก  ชุดสร้างลายพรมแบบวิธียกตะกอ
ก่ึงอัตโนมัติโดยใช้ระบบกลไกท่ีมีคานช่วยผ่อนแรงในการท างาน  เหยียบยกด้ายยืนด้วยเท้า                      
โดยสามารถท าการออกแบบให้สามารถท าการปรับตั้งแบบลายได้หลายแบบในระบบการยก ๓-๔ 
ตะกอ  เป็นตน้ 
  ๔.๒.๑.๓  การออกแบบร่างและพฒันาสรุปเลือก  ชุดสร้างลายพรมแบบวิธียกตะกอ               
โดยออกแบบให้สามารถใช้วิธีการเดิมและสามารถช่วยลดขั้นตอนในการท างานลงโดยใชร้ะบบกลไก
การยกตะกอ เคร่ืองทอพรมไร้รอยต่อท่ีบังคับกระสวยด้วยรีโมทในการยกตะกอข้ึนได้ทีละตะกอ                
ทั้งช่วงหน้าพรม  แทนการใช้มือยกเชือกแบบลายท่ีตอ้งคอยจบัยกข้ึนเป็นช่วง ๆ ให้พน้หน้าตบัพรม  
พร้อมทั้งตอ้งคอยสอดไมแ้ผน่ให้ลอดผา่นรวมทั้งตอ้งจบัตั้งข้ึน  เพื่อเปิดให้ดา้ยทางยืนแยกออกจากกนั
ถึงจะส่งกระสวยพุง่ผา่นได ้ เป็นตน้ 
 ๔.๒.๒  การปรับปรุงแก้ไขและการเขียนแบบ 
  ในส่วนน้ีจะท าการปรับปรุงแกไ้ขจากการออกแบบร่างขั้นสรุปสุดทา้ย  โดยสรุปเลือก
รูปแบบและระบบท่ีลงตวัและน ามาท าการเขียนแบบเพื่อน าสัดส่วนมาสร้างช้ินงานตน้แบบข้ึน 
 ๔.๒.๓  การสร้างเคร่ืองทอผ้าต้นแบบ 
  ท าการสร้างเคร่ืองทอพรมไร้รอยต่อท่ีบังคับกระสวยด้วยรีโมทต้นแบบตามแบบ                    
ท่ีเขียนแบบไวพ้ร้อมทั้งท าการปรับปรุงแกไ้ขใหล้งตวัท่ีสุด 
 ๔.๒.๔  การทดสอบการใช้งานของเคร่ืองทอพรมต้นแบบ 
  น าเคร่ืองทอพรมไร้รอยต่อท่ีบงัคบักระสวยด้วยรีโมทตน้แบบท่ีสร้างข้ึน  ไปท าการ
ทดสอบภาคสนามเพื่อศึกษาหาประสิทธิภาพดา้นความพึงพอใจของชาวบา้น  รวมทั้งใชเ้ป็นขอ้สรุปใน
การออกแบบคร้ังน้ี 
 
๔.๓  แบบสรุปร่างในการออกแบบ 
 ในการออกแบบผูว้ิจยัได้ท าการร่างแบบ  โดยไม่ได้ค  านึงถึงความสวยงามในการเขียนภาพ
ในช่วงของการคิดค้น  แต่จะค านึงถึงระบบของการท างานข้ึนก่อน  โดยมีระบบกลไกท่ีท างานใน
ส่วนกลางในการยกตะกอแบบก่ึงอตัโนมติั  ระบบกลไกการยกตะกอทีละตะกอ  รวมทั้งระบบในการพุ่ง
ของกระสวยท่ีบังคบัด้วยรีโมท  และเม่ือสามารถสรุประบบในการท างานได้แล้ว  ผูว้ิจยัจึงท าการ



 

 

๘๕ 

ออกแบบโดยใชส้ัดส่วนมนุษยท่ี์สรุปไวเ้ขา้มาช่วยในการก าหนดรูปแบบและตวัโครงสร้าง  สามารถท า
การสรุปแบบร่างในการออกแบบ ไดด้งัน้ี 
 ๔.๓.๑  การออกแบบร่างตัวโครงสร้างในภาพรวมของเคร่ืองทอพรม 
              การออกแบบร่างตวัโครงสร้างสามารถท าการออกแบบได้สะดวกข้ึนจากการผ่าน
กระบวนการวิเคราะห์ในเร่ืองของขนาดรวมทั้งวสัดุ  ท าให้สามารถน ามาค านวณสร้างแบบร่างของตวั
โครงสร้างท่ีประกอบเขา้กนัได ้ โดยค านึงถึงกรอบแนวคิดท่ีใช้ในการออกแบบเป็นหลกัและสามารถ
สรุปรูปแบบไดด้งัภาพท่ี ๔.๑  โดยมีรายละเอียดในช้ินส่วนประกอบต่าง ๆ ดงัน้ี  

 
ภาพท่ี ๔.๑  แสดงแบบร่างในภาพรวมของตัวโครงสร้างเคร่ืองทอพรมไร้รอยต่อท่ีบังคับ

กระสวยดว้ยรีโมท 
 

 การออกแบบในส่วนตวัโครงสร้างหลกัประกอบดว้ยช้ินส่วนประกอบต่าง ๆ ดงัน้ี 
  ๔.๓.๑.๑  ตวัโครงสร้างหลกั มีขนาดสัดส่วนกวา้ง ๒.๒๐ เมตร  ยาว ๖.๐๐ เมตร และ
สูง ๑.๗๕  เซนติเมตร   โดยค านึงถึงสัดส่วนมนุษยท่ี์เหมาะสมกบัการท างานรวมทั้งความคุม้ค่าของวสัดุ
ท่ีน ามาประกอบเป็นหลกั 
  ๔.๓.๑.๒  ท่ีมว้นเก็บผา้ท่ีทอแลว้มีลกัษณะพิเศษคือ สามารถใชค้นัโยกในการมว้นพรม
ท่ีทอแลว้ไวด้า้นล่างโดยไม่จ  าเป็นตอ้งลุกข้ึนไปปรับและสามารถถอดเขา้ออกไดง่้ายข้ึน 



 

 

๘๖ 

  ๔.๓.๑.๓  ท่ีเก็บหวัมว้นดา้ยยนืหรือหวัมว้นดา้ยยืน  มีลกัษณะเด่นพิเศษตรงท่ีมีตวัเฟือง
เป็นตวัหมุนเบรคหรือหยุดท าให้สามารถปรับตั้งความหย่อนของด้ายยืนได้  โดยออกแบบให้มีคาน
รองรับเส้นดา้ยยนื อีก ๑ ช้ิน 
  ๔.๓.๑.๔  กระสวยด้วยพุ่งออกแบบให้มีลักษณะพิเศษตารงท่ีบังคับด้วยรีโมทฯ 
สามารถน าเส้นดา้ยพุ่งไปมาไดอ้ย่างสม ่าเสมอและมีรางร่องรับกระสวยท่ีมีคานดา้นขา้งจบัฟืมเพื่อให้
เส้นดา้ยพุง่มีความเท่ียงตรงแม่นย  าและมีน ้าหนกัเบาท าดว้ยพลาสติก พีวซีี (PVC) 
  
๔.๔  การวเิคราะห์ผลจากการทดสอบภาคสนาม 
       ข้อมูลท่ีได้จากการส ารวจผลการทดสอบภาคสนามเพื่ อศึกษาด้านประสิทธิภาพและ                
ความพึงพอใจของผูท้อพรมในภาคเหนือตอนล่างสามารถน าผลการวิเคราะห์โดยการหาค่าร้อยละจาก
สถิติดงัน้ี 
  ร้อยละจากรายการใด (%) =  ความถ่ีของรายการนั้น (N) x ๑๐๐ 

              ความถ่ีทั้งหมด 
 โดยท าการแบ่งขอ้มูลในการวเิคราะห์ออกเป็น ๓ ส่วน ดงัน้ี 
 ๔.๔.๑  ข้อมูลทัว่ไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
  ขอ้มูลท่ีไดจ้ากการทดสอบกลุ่มผูท้อพรมฯ  ผูว้จิยัไดท้  าการส ารวจและเลือกลุ่มตวัอยา่ง
ท่ีมีลกัษณะเฉพาะท่ีไดผ้ลมาจากการส ารวจภาคสนามในขั้นตน้  โดยเลือกกลุ่มทอพรมท่ีมีวิธีการทอ
สร้างแบบเหยียบตะกอ คือ  กลุ่มทอพรม บ้านห้วยบง ต าบลบ้านเซ่า  อ าเภอเมือง  จงัหวดัอุตรดิตถ์
จ  านวน ๒๕  คน  และกลุ่มทอพรมท่ีใช้วิธีสร้างลายแบบเหยียบยกตะกอรวมทั้งมีการใช้ก่ีกระตุก คือ         
กลุ่มทอพรมหนองงูเห่า ต าบลบางพระครู  อ าเภอนครหลวง จงัหวดัพระนครศรีอยุธยา จ านวน ๒๕ คน                  
ไดป้ระชากรรวมกนัทั้งส้ิน ๕๐ คน ดงัตารางต่อไปน้ี 
 
ตารางท่ี ๔.๑  แสดงจ านวนร้อยละของขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม 
 

ข้อมูลทัว่ไป จ านวน (N) ร้อยละ (%) 

๑. เพศ      ชาย ๒ ๒ 
                หญิง ๔๘ ๙๘ 
๒. อาย ุ     ต ่ากวา่ ๒๑ ปี ๑ ๑.๖ 
                ๒๑ – ๓๐ ปี ๖ ๙.๙ 
                ๓๑ – ๔๐ ปี ๑๙ ๓๑ 
                ๔๑ – ๕๐ ปี ๑๒ ๑๙.๗ 
                ๕๐ – ๖๐ ปี ๑๔ ๒๓ 



 

 

๘๗ 

๖๐ ปีข้ึนไป ๙ ๑๔.๘ 
๓. จงัหวดั ๕๒ ๕๒ 
              อุตรดิตถ ์ ๔๘ ๔๘ 
 
 จากตารางท่ี ๔.๑  ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลพบว่า  จ  านวนของเพศชายท่ีท าการทอพรมมีจ านวน        
ร้อยละ ๒  โดยเพศหญิงมีจ านวนร้อยละ ๙๘  ส่วนจ านวนเกณฑ์ของอายุพบว่า วยั ๓๑-๔๐ ปี ร้อยละ 
๓๑ จะเป็นวยัท่ีมีผูท้อพรมมากท่ีสุดและรองลงมาจะเป็นวยัอายุตั้งแต่ ๕๐-๖๐ ปี ร้อยละ ๑๙.๗ ส่วนวยัท่ี
มีการทอพรมนอ้ยท่ีสุดจะมีอายตุ  ่ากวา่ ๒๑ ปีลงมา  โดยมีผูท้อพรมเพียงร้อยละ ๑.๖  โดยไดก้ลุ่มตวัอยา่ง
ของกลุ่มทอพรมบา้นหว้ยบง  ร้อยละ ๕๒  และอ าเภอมหาราช ร้อยละ ๔๘ 
 สรุปผลการวิเคราะห์ขอ้มูลไดว้า่  การทอพรมจะเป็นงานของเพศหญิงมากกวา่เพศชาย  โดยมีวยั
และอายุอยูใ่นช่วงกลางคนจนถึงผูสู้งอายุมากกวา่วยัช่วงหนุ่มสาว  โดยสอดคลอ้งกบัขอ้มูลท่ีไดท้  าการ
ส ารวจขอ้มูลในขั้นตน้  
 ๔.๔.๒  ข้อมูลด้านความพงึพอใจในการทดสอบกบัเคร่ืองทอพรมต้นแบบ 
  ขอ้มูลส่วนน้ีจะสอบถามความคิดเห็นจากชาวบ้าน  โดยมีรายละเอียดในเร่ืองต่าง ๆ 
ดงัน้ี 
  ๔.๔.๒.๑  ความคิดเห็นของผูท้อท่ีไดท้ดสอบการทอในเร่ืองความสะดวกรวดเร็วใน
การทอ  สามารถก าหนดผลแสดงความคิดเห็นลงในตารางท่ีไดด้งัน้ี 

 
ตารางท่ี ๔.๒  แสดงจ านวนร้อยละความคิดเห็นของผูท้อท่ีไดท้ดสอบการทอในระบบ 

         ในเร่ืองความสะดวกรวดเร็วในการทอ 
 

ข้อมูลทัว่ไป จ านวน (N) ร้อยละ (%) 

ทอไดเ้ร็วข้ึน ๔๗ ๙๔ 
ทอไดป้กติ ๒ ๔ 
ทอไดช้า้ลง - - 
อ่ืน ๆ (ไม่ไดใ้หข้อ้มูล) ๑ ๒ 
 

จากตารางท่ี ๔.๒  ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลพบวา่  ชาวบา้นให้ความเห็นวา่เคร่ืองทอน้ีสามารถทอ
ไดเ้ร็วข้ึน คิดเป็นร้อยละ ๙๔  และรู้สึกวา่เป็นการทอปกติ  คิดเป็นค่าร้อยละ ๔ ไม่ไดใ้ห้ขอ้มูลคิดเป็นค่า
ร้อยละ ๒ 

สรุปผลการวิเคราะห์ข้อมูลได้ว่าการ  สามารถตอบสนองต่อความต้องการของผูท้อในการ                  
ทอพรมไดเ้ร็วข้ึนตามความตอ้งการของชาวบา้นเป็นส่วนใหญ่ 



 

 

๘๘ 

  ๔.๔.๒.๒  ความคิดเห็นของผูท้อท่ีไดท้ดสอบการทอพรม โดยใช้คนัยกตะกอ ๓-๔ 
ตะกอ ในเร่ืองความสะดวกรวดเร็วในการทอ  สามารถก าหนดผลแสดงความคิดเห็นลงในตารางท่ีได้
ดงัน้ี 
 
ตารางท่ี ๔.๓  แสดงจ านวนร้อยละความคิดเห็นของผูท้อท่ีไดท้ดสอบการทอ  โดยใชก้ระสวยท่ีบงัคบั 
                    ดว้ยรีโมทเพื่อสร้างลวดลายพรมในเร่ือง ความสะดวกรวดเร็วในการทอพรม 
  

ข้อมูลทัว่ไป จ านวน (N) ร้อยละ (%) 

ทอไดเ้ร็วข้ึน ๔๗ ๙๔ 
ทอไดป้กติ ๑ ๒ 
ทอไดช้า้ลง - - 
อ่ืน ๆ (ไม่ไดใ้หข้อ้มูล) ๒ ๔ 
 

จากตารางท่ี ๔.๓  ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลพบวา่  ชาวบา้นให้ความเห็นวา่เคร่ืองทอน้ีสามารถทอ
พรมไดเ้ร็วข้ึน คิดเป็นร้อยละ ๙๔  และรู้สึกวา่เป็นการทอปกติ  คิดเป็นค่าร้อยละ ๒ ไม่ไดใ้ห้ขอ้มูลคิด
เป็นค่าร้อยละ ๔ 

สรุปผลการวิเคราะห์ขอ้มูลไดว้า่การใชก้ระสวยท่ีบงัคบัดว้ยรีโมท จากกระสวยท่ีพุ่งดว้ยการใช้
ไม้ดนักระสวยฯ  โดยเปล่ียนต าแหน่งของตะกอด้วยการสลบัเพื่อสร้างลวดลายผา้สามารถทอผา้ได้
สะดวกและเร็วข้ึนตามความตอ้งการของชาวบา้นเป็นส่วนใหญ่ 

๔.๔.๒.๓  ความคิดเห็นของผูท้อท่ีได้ทดสอบการทอในเร่ือง ความแข็งแรงของ
ตวัเคร่ืองสามารถก าหนดผลแสดงความคิดเห็นลงในตารางท่ี ๔.๓ ไดด้งัน้ี 

 
ตารางท่ี ๔.๔  แสดงจ านวนร้อยละความคิดเห็นของผูท้อท่ีไดท้ดสอบการทอ  ในเร่ืองความแขง็แรงของ 
                        ตวัเคร่ือง 
  

ข้อมูลทัว่ไป จ านวน (N) ร้อยละ (%) 

แขง็แรงเพิ่มข้ึน ๕๐ ๑๐๐ 
แขง็แรงปกติ - - 
ไม่แขง็แรง - - 
อ่ืน ๆ .............. - - 
 



 

 

๘๙ 

จากตารางท่ี ๔.๔  ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลพบว่า  ชาวบา้นให้ความเห็นว่าเคร่ืองทอน้ีมีความ
แขง็แรงเพิ่มข้ึน คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐   

สรุปผลการวิเคราะห์ขอ้มูลได้ว่า ในการสร้างเคร่ืองทอต้นแบบน้ีชาวบ้านทุกท่านให้ความ
คิดเห็นวา่เคร่ืองทอน้ีมีความแขง็แรงเพิ่มข้ึน 

๔.๔.๒.๔  ความคิดเห็นของผูท้อท่ีไดท้ดสอบการทอในเร่ือง ความยากง่ายในการทอ
สามารถก าหนดผลแสดงความคิดเห็นลงในตาราง ๔.๕  ไดด้งัน้ี 
ตารางท่ี ๔.๕  แสดงจ านวนร้อยละความคิดเห็นของผูท้อท่ีไดท้ดสอบการทอ  ในเร่ืองความยากง่าย 
                         ในการทอ 
  

ข้อมูลทัว่ไป จ านวน (N) ร้อยละ (%) 

ทอง่ายข้ึน ๔๘ ๙๖ 
ทอไดป้กติ ๒ ๔ 
ทอยากข้ึน - - 
อ่ืน ๆ .................... - - 
 

จากตารางท่ี ๔.๕  ผลการวเิคราะห์ขอ้มูลพบวา่  ชาวบา้นให้ความเห็นวา่เคร่ืองทอน้ีสามารถทอ
ไดง่้ายข้ึน คิดเป็นร้อยละ ๙๖ และรู้สึกวา่เป็นการทอปกติ  คิดเป็นร้อยละ ๔ 

สรุปผลการวิเคราะห์ขอ้มูลไดว้า่ การออกแบบและการพฒันาเคร่ืองในคร้ังน้ีชาวบา้นส่วนใหญ่
ใหค้วามคิดเห็นวา่สามารถช่วยท าใหก้ารทอพรมมีการทอท่ีง่ายข้ึน 

๔.๔.๒.๕  ความคิดเห็นของผูท้อท่ีได้ทดสอบการทอในเร่ือง ความสะดวกสบายต่อ
การนัง่ของเคร่ืองทอ  สามารถก าหนดผลแสดงความคิดเห็นลงในตาราง ๔.๖  ไดด้งัน้ี 

 
ตารางท่ี ๔.๖  แสดงจ านวนร้อยละความคิดเห็นของผูท้อท่ีไดท้ดสอบการทอ  ท่ีไดท้ดสอบการทอ 

       ในเร่ือง ความสะดวกสบายต่อการนัง่ของเคร่ืองทอ 
  

ข้อมูลทัว่ไป จ านวน (N) ร้อยละ (%) 

นัง่ทอไดส้ะดวกข้ึน ๔๘ ๙๖ 
นัง่ทอแลว้ปกติ ๑ ๒ 
นัง่ทอแลว้ไม่สะดวก - - 
อ่ืน ๆ (ไม่ไดใ้หข้อ้มูล) ๑ ๒ 
 



 

 

๙๐ 

จากตารางท่ี ๔.๖  ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลพบว่า  ชาวบ้านให้ความเห็นว่าเคร่ืองทอน้ีมีความ
สะดวกสบายต่อต่อการนั่งทอเพิ่มข้ึน  คิดเป็นร้อยละ ๙๖  รู้สึกเท่าเดิมหรือปกติ  คิดเป็นร้อยละ ๒         
และไม่ไดใ้หข้อ้มูลคิดค่าร้อยละ ๒ 

สรุปผลการวิเคราะห์ขอ้มูลไดว้่า การออกแบบเคร่ืองทอพรมไร้รอยต่อท่ีบงัคบักระสวยด้วย
รีโมทน้ี ชาวบา้นส่วนใหญ่ใหค้วามคิดเห็นวา่ท่ีนัง่ของเคร่ืองทอน้ีมีความสะดวกสบายเพิ่มข้ึน 

๔.๔.๒.๖  ความคิดเห็นของผูท้อท่ีได้ทดสอบการทอในเร่ือง ความตอ้งการท่ีจะน า
เคร่ืองทอมาสร้างในระดบัอุตสาหกรรมทอ้งถ่ิน  สามารถก าหนดผลแสดงความคิดเห็นลงในตาราง ๔.๗  
ไดด้งัน้ี 

 
ตารางท่ี ๔.๗  แสดงจ านวนร้อยละความคิดเห็นของผูท้อท่ีไดท้ดสอบการทอ  ท่ีไดท้ดสอบการทอ 

       ในเร่ือง ความตอ้งการท่ีจะน าเคร่ืองทอมาสร้างในระดบัอุตสาหกรรมทอ้งถ่ิน 
  

ข้อมูลทัว่ไป จ านวน (N) ร้อยละ (%) 

ตอ้งการ ๔๖ ๙๒ 
ไม่ตอ้งการ - - 
อ่ืน ๆ (ไม่ไดใ้หข้อ้มูล) ๔ ๘ 
 

จากตารางท่ี ๔.๗  ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลพบวา่  ชาวบา้นมีความตอ้งการท่ีอยากจะไดเ้คร่ืองทอ
ไวใ้ช ้  คิดเป็นร้อยละ ๙๒  และไม่ไดใ้หข้อ้มูล  คิดเป็นร้อยละ ๘  

สรุปผลการวิเคราะห์ขอ้มูลไดว้า่ ชาวบา้นส่วนใหญ่มีความตอ้งการท่ีอยากจะไดเ้คร่ืองทอไวใ้ช้
งานจริง 

๔.๔.๒.๗  ความคิดเห็นของผูท้อท่ีไดท้ดสอบการทอในเร่ือง ความสะดวกสบายต่อ
การเคล่ือนยา้ยและน ามาตั้งทอในตวับา้น  สามารถก าหนดผลแสดงความคิดเห็นลงในตาราง ๔.๘ได้
ดงัน้ี 

 
ตารางท่ี ๔.๘  แสดงจ านวนร้อยละความคิดเห็นของผูท้อท่ีไดท้ดสอบการทอ  ท่ีไดท้ดสอบการทอ 

       ในเร่ือง ความสะดวกสบายต่อการเคล่ือนยา้ยและน ามาตั้งทอในตวับา้น 
  

ข้อมูลทัว่ไป จ านวน (N) ร้อยละ (%) 

ตั้งในบา้นได ้ ๔๖ ๙๒ 
ตั้งไม่ได ้ - - 
อ่ืน ๆ (ไม่ไดใ้หข้อ้มูล) ๔ ๘ 



 

 

๙๑ 

 
จากตารางท่ี ๔.๘  ผลการวิเคราะห์ข้อมูลพบว่า  ชาวบ้านให้ความเห็นว่าเคร่ืองทอน้ีมีความ

สะดวกต่อการเคล่ือนยา้ย  คิดเป็นร้อยละ ๙๒  และไม่ไดใ้หข้อ้มูล  คิดเป็นร้อยละ ๘  
สรุปผลการวิเคราะห์ขอ้มูลไดว้่า การออกแบบเคร่ืองทอพรมไร้รอยต่อท่ีบงัคบักระสวยด้วย

รีโมทชาวบา้นส่วนใหญ่ใหค้วามคิดเห็นวา่เคร่ืองทอน้ีสามารถเคล่ือนยา้ยและน ามาตั้งทอในตวับา้นได ้
๔.๔.๒.๘  ความคิดเห็นของผูท้อท่ีไดท้ดสอบการทอในเร่ือง การประกอบของเคร่ือง

ทอพรมไร้รอยต่อท่ีบงัคบักระสวยดว้ยรีโมทตน้แบบ  สามารถก าหนดผลแสดงความคิดเห็นลงในตาราง 
๔.๙ไดด้งัน้ี 

 
ตารางท่ี ๔.๙  แสดงจ านวนร้อยละความคิดเห็นของผูท้อท่ีไดท้ดสอบการทอ  ท่ีไดท้ดสอบการทอ 

        ในเร่ือง การประกอบของเคร่ืองทอพรมตน้แบบ 
  

ข้อมูลทัว่ไป จ านวน (N) ร้อยละ (%) 

สามารถประกอบได ้ ๔๐ ๘๐ 
ไม่สามารถประกอบได ้ ๘ ๑๖ 
อ่ืน ๆ (ไม่ไดใ้หข้อ้มูล) ๒ ๔ 
 

จากตารางท่ี ๔.๙  ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลพบวา่  ชาวบา้นให้ความเห็นวา่เคร่ืองทอน้ีสามารถท า
การประกอบข้ึนเองได ้ คิดเป็นร้อยละ ๘๐   รู้สึกวา่ประกอบเองไม่ได ้  คิดเป็นร้อยละ ๑๖ และไม่ไดใ้ห้
ขอ้มูล  คิดเป็นร้อยละ ๔  

สรุปผลการวิเคราะห์ขอ้มูลไดว้่า การออกแบบเคร่ืองทอพรมไร้รอยต่อท่ีบงัคบักระสวยด้วย
รีโมทชาวบา้นส่วนมากยงัคงใหค้วามคิดเห็นวา่เคร่ืองทอน้ีสามารถท าการประกอบเองไดแ้ต่ก็มีชาวบา้น
บางส่วนคิดวา่คงท าการประกอบข้ึนเองไม่ได ้

๔.๔.๒.๙  ความคิดเห็นของผูท้อท่ีไดท้ดสอบการทอในเร่ือง ความสามารถในการลด
การขาดของเส้นดา้ยยนืของเคร่ืองทอ  สามารถก าหนดผลแสดงความคิดเห็นลงในตาราง ๔.๑๐ไดด้งัน้ี 

 
ตารางท่ี ๔.๑๐  แสดงจ านวนร้อยละความคิดเห็นของผูท้อท่ีไดท้ดสอบการทอ  ท่ีไดท้ดสอบการทอ 

           ในเร่ือง ความสามารถในการลดการขาดของเส้นดา้ยยนืของเคร่ืองทอ 
  

ข้อมูลทัว่ไป จ านวน (N) ร้อยละ (%) 

การขาดลดลง ๔๖ ๙๒ 
การขาดเหมือนเดิม - - 



 

 

๙๒ 

การขาดมากข้ึน - - 
อ่ืน ๆ (ไม่ไดใ้หข้อ้มูล) ๔ ๘ 
 

จากตารางท่ี ๔.๑๐  ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลพบว่า  ชาวบา้นให้ความเห็นว่าเคร่ืองทอน้ีสามารถ
ลดการขาดของเส้นดา้ยลงได ้ คิดเป็นร้อยละ ๙๒  และไม่ไดใ้หข้อ้มูล  คิดเป็นร้อยละ ๘ 

สรุปผลการวิเคราะห์ขอ้มูลไดว้่า การออกแบบเคร่ืองทอพรมไร้รอยต่อท่ีบงัคบักระสวยด้วย
รีโมทคร้ังน้ี ชาวบา้นส่วนใหญ่ใหค้วามคิดเห็นวา่เคร่ืองทอน้ีสามารถลดการขาดของเส้นดา้ยยนืลงได ้

๔.๔.๒.๑๐  ความคิดเห็นของผูท้อท่ีได้ทดสอบการทอในเร่ือง ความสะดวกในการ
ติดตั้งดา้ยยนื สามารถก าหนดผลแสดงความคิดเห็นลงในตาราง ๔.๑๑ไดด้งัน้ี 

 
ตารางท่ี ๔.๑๑  แสดงจ านวนร้อยละความคิดเห็นของผูท้อท่ีไดท้ดสอบการทอ  ท่ีไดท้ดสอบการทอ 

           ในเร่ือง ความสะดวกในการติดตั้งดา้ยยนื 
  

ข้อมูลทัว่ไป จ านวน (N) ร้อยละ (%) 

ติดตั้งง่ายข้ึน ๔๓ ๘๖ 
ติดตั้งเหมือนเดิม - - 
ติดตั้งยากข้ึน ๕ ๑๐ 
อ่ืน ๆ (ไม่ไดใ้หข้อ้มูล) ๒ ๔ 
 

จากตารางท่ี ๔.๑๑  ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลพบว่า  ชาวบา้นให้ความเห็นว่าเคร่ืองทอน้ีสามารถ
ติดตั้งดา้ยยืนข้ึนใหม่ได้ง่ายข้ึน  คิดเป็นร้อยละ ๘๖   รู้สึกว่ายากข้ึน คิดเป็นร้อยละ ๑๐  และไม่ไดใ้ห้
ขอ้มูล  คิดเป็นร้อยละ ๔ 

สรุปผลการวิเคราะห์ขอ้มูลไดว้่า การออกแบบเคร่ืองทอพรมไร้รอยต่อท่ีบงัคบักระสวยด้วย
รีโมทชาวบา้นส่วนมากให้ความคิดเห็นวา่เคร่ืองทอน้ีสามารถช่วยท าการติดตั้งดา้ยยนืข้ึนใหม่ไดง่้ายข้ึน  
แต่ก็มีบา้งท่ีมีความรู้สึกวา่ยาก  รวมทั้งผูไ้ม่ใหข้อ้มูลในส่วนน้ียงัมีความไม่แน่ใจในการใหข้อ้มูล 

๔.๔.๒.๑๑  ความคิดเห็นของผูท้อท่ีได้ทดสอบการทอในเร่ือง ความสะดวกในการ
มว้นเก็บผา้ท่ีทอแลว้ สามารถก าหนดผลแสดงความคิดเห็นลงในตาราง ๔.๑๒ไดด้งัน้ี 

 
 
 
 
 



 

 

๙๓ 

ตารางท่ี ๔.๑๒  แสดงจ านวนร้อยละความคิดเห็นของผูท้อท่ีไดท้ดสอบการทอ   
           ในเร่ือง ความสะดวกในการมว้นเก็บผา้ท่ีทอแลว้ 

  

ข้อมูลทัว่ไป จ านวน (N) ร้อยละ (%) 

มีความสะดวกข้ึน ๔๖ ๙๒ 
มีความเหมือนเดิม - - 
มีความยากข้ึน - - 
อ่ืน ๆ (ไม่ไดใ้หข้อ้มูล) ๔ ๘ 
 

จากตารางท่ี ๔.๑๒  ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลพบว่า  ชาวบา้นให้ความเห็นว่าเคร่ืองทอน้ีมีความ
สะดวกข้ึนต่อการมว้นเก็บพรมท่ีทอแลว้ คิดเป็นร้อยละ ๙๒   และไม่ไดใ้หข้อ้มูล  คิดเป็นร้อยละ ๘ 

สรุปผลการวิเคราะห์ขอ้มูลไดว้่า การออกแบบเคร่ืองทอพรมไร้รอยต่อท่ีบงัคบักระสวยดว้ย
รีโมทชาวบา้นส่วนใหญ่ใหค้วามคิดเห็นวา่เคร่ืองทอน้ีมีความสะดวกต่อการมว้นเก็บผา้ท่ีทอแลว้เพิ่มข้ึน 

๔.๔.๒.๑๒  ความคิดเห็นของผูท้อท่ีไดท้ดสอบการทอในเร่ือง การลดความปวดเม่ือย
ในส่วนต่าง ๆ  สามารถก าหนดผลแสดงความคิดเห็นลงในตาราง ๔.๑๓ ไดด้งัน้ี 

 
ตารางท่ี ๔.๑๓  แสดงจ านวนร้อยละความคิดเห็นของผูท้อท่ีไดท้ดสอบการทอ  ท่ีไดท้ดสอบการทอ 

           ในเร่ือง การลดความปวดเม่ือยในส่วนต่าง ๆ ของร่างกาย 
  

ข้อมูลทัว่ไป จ านวน (N) ร้อยละ (%) ล าดับ 

แขน ๒๐ ๓๓ ๕ 
ขา ๔๕ ๗๔ ๑ 
มือ ๑๗ ๒๙ ๗ 
เทา้ ๔๐ ๖๖ ๓ 

หวัเข่า ๒๙ ๔๘ ๔ 
คอ ๑๘ ๓๐ ๖ 
หลงั ๔๕ ๗๔ ๑ 

เอว ๔๓ ๗๐ ๒ 
อ่ืน ๆ ........ - - - 

 



 

 

๙๔ 

จากตารางท่ี ๔.๑๓  ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลพบวา่  ชาวบา้นให้ความเห็นวา่เคร่ืองทอน้ีสามารถ
ช่วยลดความปวดเม่ือยของร่างกายมากท่ีสุดในส่วนหลงัและขา  คิดเป็นร้อยละ ๗๔  รองลงมาท่ีส่วนเอว 
คิดเป็นร้อยละ ๗๐  ส่วนเทา้ คิดเป็นร้อยละ ๖๖  ส่วนหวัเข่า  คิดเป็นร้อยละ ๔๘  ส่วนแขน คิดเป็นร้อย
ละ ๓๓ ส่วนคอ  คิดเป็นร้อยละ ๓๐ รวมทั้งส่วนมือ  คิดเป็นร้อยละ ๒๙ ตามล าดบั 

สรุปผลการวิเคราะห์ขอ้มูลไดว้่า การออกแบบเคร่ืองทอพรมไร้รอยต่อท่ีบงัคบักระสวยด้วย
รีโมทสามารถช่วยลดความปวดเม่ือยของร่างกายในส่วนหลงัและขาไดม้ากท่ีสุด รวมทั้ง เอว เทา้ หวัเข่า 
คอและมือไดต้ามล าดบั 

๔.๔.๒.๑๓  ความคิดเห็นของผูท้อท่ีไดท้ดสอบการทอในเร่ือง การลงทุนท่ีใชป้ระกอบ
เคร่ืองในราคาประมาณ ๖๐,๐๐๐ – ๘๐,๐๐๐ บาท (ราคาในปัจจุบัน)  ไม่รวมด้ายทอและตัวฟืม              
สามารถก าหนดผลแสดงความคิดเห็นลงในตาราง ๔.๑๔ ไดด้งัน้ี 
ตารางท่ี ๔.๑๔   แสดงจ านวนร้อยละความคิดเห็นของผูท้อท่ีไดท้ดสอบการทอ  ท่ีไดท้ดสอบการทอ 

            ในเร่ือง การลงทุนท่ีใชป้ระกอบเคร่ืองในราคาประมาณ ๖๐,๐๐๐-๘๐,๐๐๐ บาท  
             (ราคาในปัจจุบนั) ไม่รวมดา้ยทอและตวัฟืม 

  

ข้อมูลทัว่ไป จ านวน (N) ร้อยละ (%) 

คุม้ค่า ๔๘ ๙๖ 

ไม่คุม้ค่า - - 
อ่ืน ๆ (ไม่ไดใ้หข้อ้มูล) ๒ ๔ 

 
จากตารางท่ี ๔.๑๔  ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลพบวา่  ชาวบา้นให้ความเห็นว่าเคร่ืองทอน้ีให้ความ

คุม้ค่าต่อการลงทุน  คิดเป็นร้อยละ ๙๖  และไม่ไดใ้หข้อ้มูล   คิดเป็นร้อยละ ๔ 
สรุปผลการวิเคราะห์ขอ้มูลไดว้่า การออกแบบเคร่ืองทอพรมไร้รอยต่อท่ีบงัคบักระสวยด้วย

รีโมทชาวบา้นส่วนใหญ่ใหค้วามคิดเห็นวา่เคร่ืองทอน้ีมีความคุม้ค่าต่อการลงทุนในการสร้าง 
๔.๔.๒.๑๔  ความคิดเห็นของผูท้อท่ีได้ทดสอบการทอในเร่ือง ความสามารถของ

เคร่ืองทอท่ีสามารถท าให้ผูห้ัดทอรายใหม่ทอพรมเป็นไดเ้ร็วข้ึน สามารถก าหนดผลแสดงความคิดเห็น
ลงในตาราง ๔.๑๕ ไดด้งัน้ี 

 
ตารางท่ี ๔.๑๕   แสดงจ านวนร้อยละความคิดเห็นของผูท้อท่ีไดท้ดสอบการทอ  ท่ีไดท้ดสอบการทอ 

            ในเร่ือง ความสามารถของเคร่ืองทอท่ีสามารถท าใหผู้ห้ดัทอรายใหม่ทอพรมเป็นไดเ้ร็วข้ึน 
  

ข้อมูลทัว่ไป จ านวน (N) ร้อยละ (%) 

ทอเป็นไดเ้ร็วข้ึน ๔๗ ๙๔ 



 

 

๙๕ 

ทอเป็นไดเ้ท่าเดิม - - 
ทอเป็นยากข้ึน ๑ ๒ 

อ่ืน ๆ (ไม่ไดใ้หข้อ้มูล) ๒ ๔ 

 
จากตารางท่ี ๔.๑๕  ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลพบวา่  ชาวบา้นให้ความเห็นวา่เคร่ืองทอน้ีสามารถ

ท าให้ผูห้ดัทอรายใหม่ทอผา้เป็นเร็วข้ึน  คิดเป็นร้อยละ ๙๔   รู้สึกวา่วา่ทอยากข้ึน คิดเป็นร้อยละ ๒ และ
ไม่ไดใ้หข้อ้มูล  คิดเป็นร้อยละ ๔ 

สรุปผลการวิเคราะห์ขอ้มูลไดว้่า การออกแบบเคร่ืองทอพรมไร้รอยต่อท่ีบงัคบักระสวยด้วย
รีโมทชาวบา้นส่วนมากยงัคงให้ความคิดเห็นวา่เคร่ืองทอน้ีสามารถช่วยท าใหผู้ห้ดัทอรายใหม่ทอผา้เป็น
เร็วข้ึน  โดยมีชาวบา้นส่วนนอ้ยท่ีเห็นวา่เป็นการยากและบางส่วนยงัมีความไม่แน่ใจท่ีจะใหข้อ้มูล 

๔.๔.๒.๑๕  ความคิดเห็นของผูท้อท่ีได้ทดสอบการทอในเร่ือง คุณภาพของพรม 
สามารถก าหนดผลแสดงความคิดเห็นลงในตาราง ๔.๑๖ ไดด้งัน้ี 

 
ตารางท่ี ๔.๑๖   แสดงจ านวนร้อยละความคิดเห็นของผูท้อท่ีไดท้ดสอบการทอ  ท่ีไดท้ดสอบการทอ 

            ในเร่ือง คุณภาพของพรม 
  

ข้อมูลทัว่ไป จ านวน (N) ร้อยละ (%) 

คุณภาพดีข้ึน ๔๕ ๙๐ 

คุณภาพเหมือนเดิม ๓ ๖ 
ไม่ไดคุ้ณภาพ - - 

อ่ืน ๆ (ไม่ไดใ้หข้อ้มูล) ๒ ๔ 

 
จากตารางท่ี ๔.๑๖  ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลพบวา่  ชาวบา้นใหค้วามเห็นวา่คุณภาพของพรมท่ีทอ

ดีข้ึน  คิดเป็นร้อยละ ๙๐   และรู้สึกว่าเหมือนเดิม  คิดเป็นร้อยละ ๖ และไม่ได้ให้ข้อมูล  คิดเป็น                            
ร้อยละ ๔ 

สรุปผลการวิเคราะห์ขอ้มูลไดว้่า การออกแบบเคร่ืองทอพรมไร้รอยต่อท่ีบงัคบักระสวยด้วย
รีโมทชาวบา้นส่วนมากยงัคงให้ความคิดเห็นวา่เคร่ืองทอพรมน้ีสามารถสร้างคุณภาพของพรมท่ีทอไดดี้
ข้ึน  แต่ก็มีส่วนนอ้ยท่ีคิดวา่คุณภาพพรมยงัคงเหมือนเดิม  รวมทั้งบางส่วนท่ียงัไม่แน่ใจในการใหข้อ้มูล 

๔.๔.๓  ข้อเสนอแนะเพิม่เติม 
 ชาวบา้นอยากให้มีการออกมาให้ความรู้ในเร่ืองน้ีบ่อย ๆ รวมทั้งอยากให้มีวิทยากรมา

ช่วยฝึกอบรมให ้  



บทที ่๕ 
สรุปผล อภิปราย และข้อเสนอแนะ 

 
 การศึกษาวิจัยในเร่ือง  การออกแบบเคร่ืองทอพรมไร้รอยต่อท่ีบังคับกระสวยด้วยรีโมท             
เพื่อพฒันาผลิตภณัฑ์ชุมชนเชิงพาณิชย์ท่ีเหมาะสมกบัสภาพสังคมและเศรษฐกิจในปัจจุบนั  ผูว้ิจยัได้
ด าเนินการเพื่อใหส้อดคลอ้งกบัวตัถุประสงคข์องการวจิยัใน ๒ ดา้น 

๑.  เพื่อศึกษาข้อมูลเก่ียวกบัการทอพรมของชุมชนในภาคเหนือตอนล่างและภาคกลางและ
ปัญหาความตอ้งการในการออกแบบและพฒันาเคร่ืองทอพรม 
 ๒.  เพื่อออกแบบเคร่ืองทอพรมไร้รอยต่อท่ีบังคับกระสวยด้วยรีโมทให้มีประสิทธิภาพ 
ตอบสนองต่อความตอ้งการของผูท้อพรมไร้รอยต่อท่ีบงัคบักระสวยดว้ยรีโมท 
 ๓.  เพื่อสร้างต้นแบบเคร่ืองทอพรมไร้รอยต่อท่ีบังคบักระสวยด้วยรีโมทโดยศึกษาผลการ
ทดสอบการใชง้านจริง  โดยหาประสิทธิภาพดา้นความพึงพอใจของผูท้อ 
 ทั้ งน้ีผู ้วิจ ัยได้ด าเนินการออกแบบตามข้อมูลท่ีได้จากการศึกษาภาคสนามเป็นเกณฑ ์                 
โดยสามารถแบ่งกลุ่มตวัอยา่งท่ีใชอ้อกเป็น ๒ กลุ่ม ดงัน้ี 
 ๑.  กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้เป็นตัวแทนของประชากรในภาคกลางตอนบนของประเทศไทย             
ในการส ารวจขอ้มูล  การทอพรมแบบเหยียบตะกอ  โดยท าการเลือกเฉพาะเจาะจงในระดบัจงัหวดัท่ีมี
การทอพรมมากท่ีสุดและใช้วิธีการเลือกแบบ (Convenience Sampling)  ได้แก่ กลุ่มทอพรมวดัน ้ าเตา้ 
ต าบลน ้ าเต้า อ าเภอมหาราช จังหวดัพระนครศรีอยุธยา  ได้กลุ่มผู ้ทอจ านวน ๒๕  คน  โดยใช้
แบบสอบถามกบัการสัมภาษณ์ในการเก็บรวบรวมดา้นการทอและปัญหาความตอ้งการในการออกแบบ
และพฒันาเคร่ืองทอพรมไร้รอยต่อท่ีบงัคบักระสวยดว้ยรีโมท  รวมทั้งกลุ่มชุมชนท่ีทอพรมแสดงความ
คิดเห็นเพิ่มเติมท่ีเป็นประโยชน์แก่งานวจิยั 

 ๒.  กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชเ้ป็นตวัแทนของประชากรจะใชว้ธีิเลือกแบบเฉพาะเจาะจงกบักลุ่มทอพรม
ท่ีมีวธีิการทอแบบเหยยีบตะกอ จากกลุ่มทอพรมบา้นหว้ยบง ต าบลบา้นเซ่า อ าเภอเมือง จงัหวดัอุตรดิตถ์ 
จ านวน ๒๕ คน  และกลุ่มทอพรมท่ีใช้เคร่ืองทอพรมไร้รอยต่อท่ีบงัคบักระสวยด้วยรีโมทดังกล่าว                         
มีผูท้อจ านวนทั้งส้ินรวม ๕๐  คน เพื่อท าการเก็บรวบรวมผลการทดสอบการทอ  โดยใช้แบบสอบถาม
ประกอบกบัการสัมภาษณ์รวมทั้งภาพถ่าย  และใช้แบบสอบถามเป็นหลกัในการน ามาท าการวิเคราะห์
เพื่อหาประสิทธิภาพด้านความพึงพอใจ รวมทั้งน าองค์ความรู้ถ่ายทอดเทคโนโลยีในรูปแบบอบรม            
เชิงปฏิบติัการ เพื่อสรุปผลการวจิยัคร้ังน้ี 
 
 
 



 

 

๙๗ 

๕.๑  สรุปผล 
 จากการศึกษาขอ้มูลตามวตัถุประสงค์ในการวิจยั  เพื่อศึกษาปัญหาในดา้นความตอ้งการท่ีจะ
ออกแบบและพฒันาเคร่ืองทอพรมไร้รอยต่อท่ีบงัคบักระสวยด้วยรีโมท และไดข้อ้มูลจากภาคสนาม
สามารถก าหนดปัญหาออกเป็น ๒ ดา้น คือ 
 ๕.๑.๑  ปัญหาด้านการทอจะมีในเร่ือง การใช้ระยะเวลาการทอพรมรวมทั้ งกระบวนการ
จดัเตรียมขอ้มูล  รูปแบบ ลวดลายในการทอมากท่ีสุด  รองลงมาจะพบการขาดของเส้นดา้ยยืน  ซ่ึงมีการ
สืบเส้นดา้ยเพื่อติดตั้งมีความยุง่ยาก  การตบฟืมท่ีไม่สม ่าเสมอ  ปัญหาการพนัของเส้นดา้ย การประมาณ
แรงท่ีใชเ้หยยีบยกตะกอมากหรือนอ้ยไป ความยุง่ยากในการสลบัต าแหน่งตะกอ  การใชแ้รงพุ่งกระสวย 
การพุ่งของกระสวย เพราะรางกระสวยมีขนาดยาว ถึง ๖ เมตร ท าให้พรมท่ีทอมีขนาดของพรมไม่มี
รอยต่อ แต่จะใช้แรงงาน ๒ คน เพื่อน ากระสวยพุ่งจากซ้ายไปขวา สลบัไปมาท าให้ใชเ้วลาพุ่งกระสวย
ค่อนขา้งมาก ท าให้เกิดการทอพรมล่าชา้ในขณะทอ  รวมทั้งปัญหาท่ีมีความยุง่ยากในการมว้นเก็บพรม 
ท่ีทอแลว้ จะส่งผลใหเ้ส้นดา้ยยนื ตึง หรือหยอ่นเกินไปท่ีส่งผลใหล้วดลายทอ ผดิเพี้ยน และไม่มีคุณภาพ
ในการทอ ตามล าดบั 
 ๕.๑.๒  ปัญหาด้านสุขภาพจะมีในเร่ือง การปวดเม่ือยท่ีส่วนหลงัมากท่ีสุด  และรองลงมาคือ 
การเม่ือยเอว ขา แขน เข่า และมือ ตามล าดบั 
 ผูว้ิจยัไดน้ าปัญหาแต่ละประเด็นเหล่าน้ีมาท าการวิเคราะห์เพื่อสร้างแนวทางในการออกแบบ
และพฒันา จนไดแ้นวคิดเพื่อสร้างตน้แบบเคร่ืองทอพรมไร้รอยต่อท่ีบงัคบักระสวยดว้ยรีโมท โดยแบ่ง
ได้เป็นประเด็นหลัก ๆ คือ ๑)  การออกแบบและพฒันาในส่วนตวัโครงสร้างของเคร่ืองทอพรมไร้
รอยต่อท่ีบงัคบักระสวยดว้ยรีโมท   ๒) ออกแบบในส่วนระบบคนัยกตะกอท่ีมีขนาดตะกอ ๓ -๔ ตะกอ  
๓)  การออกแบบและพัฒนาในส่วนของการข้ึนเส้นด้ายยืน พร้อมอุปกรณ์การข้ึนเส้นยืนท่ี มี
ความสามารถของหวัมว้นเส้นดา้ยยืนทั้ง  ๒ ดา้น โดยผลท่ีไดจ้ากการออกแบบและสร้างตน้แบบเคร่ือง
ทอพรมไร้รอยต่อท่ีบงัคบักระสวยด้วยรีโมทข้ึนนั้นจะน ามาท าการทดสอบเพื่อน าไปสู่การถ่ายทอด
เทคโนโลยีในรูปแบบอบรมเชิงปฏิบัติการ สามารถสรุปความพึงพอใจของกลุ่มทอผา้ในชุมชน                    
ท่ี กล่าวมา  ๔) ออกแบบกระสวยท่ีบงัคบัด้วยรีโมทเพื่อลดแรงงานและท าให้การทอได้รวดเร็วข้ึน              
ไดด้งัน้ี 
 ชาวบ้านเห็นด้วยกับการออกแบบเคร่ืองทอพรมไร้รอยต่อท่ีบังคับกระสวยด้วยรีโมท 
โดยเฉพาะหวัของกระสวยท่ีมีน ้ าหนกัเบาและบงัคบัดว้ยรีโมท ท าให้การทอพรมไดร่้นระยะเวลาไดเ้ร็ว
ข้ึน และการออกแบบคนัยกตะกอท่ีมีการวางต าแหน่งของตะกอ ๓-๔ ตะกอท่ีมีระบบกลไกติดตั้งกบั             
ก่ีพื้นเมืองไดส้ามารถทอพรมไดร้วดเร็วข้ึนโดยสามรถยกลวดลายในตวัท่ีมีลกัษณะเป็นพรมประเภท 
พรมลายดอก,พรมลายขัด และพรมส าหรับตกแต่งในเคหะส่ิงทอ และกลุ่มผู ้ทอพรมเห็นว่า                      
เคร่ืองทอพรมต้นแบบน้ีมีความแข็งแรงท่ีเพิ่มข้ึน รวมยงัช่วยท าให้การทอพรมน้ีง่ายข้ึน  ส่วนการ           
นั่งทอนั้น มีความสะดวกสบายเพิ่มข้ึน อีกทั้งชาวบา้นมีความต้องการท่ีอยากจะได้เคร่ืองทอพรมไร้



 

 

๙๘ 

รอยต่อท่ีบงัคบักระสวยดว้ยรีโมท  เพื่อน าไปใช้ท างานจริง  และเห็นว่าสามารถท าการเคล่ือนยา้ยและ
ท างานในตวับา้นไดส้ะดวกข้ึน รวมทั้งน่าจะท าการประกอบข้ึนเองไดแ้ละยงัเห็นวา่สามารถช่วยลดการ
ขาดของ เส้นดา้ยยืนลง  มีการติดตั้งเส้นดา้ยยืนข้ึนใหม่ท่ีง่ายข้ึน  การมว้นเก็บผืนพรมท่ีทอแลว้มีความ
สะดวกสบายท่ีเพิ่มข้ึน  รวมทั้งสามารถช่วยลดและบรรเทาความปวดเม่ือยของร่างกายในส่วน หลงั             
ขา และเอว ไดม้ากท่ีสุด  รองลงมาคือ ส่วนเทา้  คอ  หัวเข่า  แขนและคอตามล าดบั  ส่วนในเร่ืองการ
ลงทุนกลุ่มทอพรมในชุมชนเห็นว่าน่าจะมีความคุ้มค่าต่อการลงทุนท่ีจะน ามาสร้างข้ึน  และเห็นว่า
สามารถช่วยท าให้ผูห้ดัทอรายใหม่ทอพรมไดเ้ป็นเร็วข้ึน  รวมทั้งคุณภาพของพรมน้ีดีข้ึน  ขอ้เสนอแนะ
เพิ่มเติม ชาวบา้นตอ้งการคือ  อยากให้มีวิทยากรออกมาให้ความรู้ในเร่ืองน้ี รวมทั้งมีจดัฝึกอบรมอยา่ง
ต่อเน่ืองในขั้นท่ีสูงข้ึนอีก 
 ข้อสรุปผลท่ีผู ้วิจ ัยได้จากการทดสอบการทอของกลุ่มผู ้ทอพรมนั้ นอยู่ในเกณฑ์ ท่ีดีมาก  
เน่ืองจาก ผูท้ดสอบในแต่ละคนมีพื้นฐานและมีความรู้ความช านาญดั้งเดิมอยูแ่ลว้  ท าให้เห็นปัญหาของ
เคร่ืองทอน้ีท่ีอยูใ่นระหว่างการทดสอบน้อย แต่ปัญหาท่ีผูว้ิจยัพบในการสร้างเคร่ืองทอพรมไร้รอยต่อ            
ท่ีบงัคบักระสวยดว้ยรีโมท และการสร้างลวดลายลงบนแผ่นกราฟ เพื่อก าหนดลวดลายบนตะกอและ           
ต าแหน่งของตะกอ ดงัน้ีจึงจ าเป็นตอ้งอาศยัความรู้ในดา้นการออกแบบลวดลายเสริมเพื่อให้พรมท่ีทอ
ออกมาสวยงาม และเป็นท่ีตอ้งการของตลาด 
 
๕.๒  อภิปรายผล 
 จากผลการวิจยัในเร่ือง การออกแบบเคร่ืองทอพรมไร้รอยต่อท่ีบังคับกระสวยด้วยรีโมท                
เพื่อพฒันาผลิตภณัฑ์ชุมชนเชิงพาณิชย ์ เร่ิมตั้งแต่ท าการส ารวจขอ้มูลภาคสนามนั้น  ส่ิงท่ีไดพ้บเห็นจะ
เป็นงานของผูห้ญิงเป็นส่วนใหญ่รวมทั้งวิถีทางในการทอพรมตั้งแต่การเตรียมวตัถุดิบจนถึงการทอยงัคง
ใชว้ิธีการท่ีเหมือนเดิมอยู ่ ซ่ึงสอดคลอ้งกบัผลงานวิจยัของ Hitchcock (๑๙๘๕)  ท่ีศึกษาการทอผา้ของ
กลุ่มชนพื้นเมืองต่าง ๆ  ในหมู่เกาะอินโดนีเซีย  พบว่าท่ีมีวิถีทางเหมือนกันและขอ้มูลท่ีได้จากการ
ส ารวจยงัพบอีกวา่  ชาวบา้นจะยึดการทอผา้เป็นอาชีพเสริมมากกวา่อาชีพหลกั  โดยจะมีการใชว้สัดุไหม
กันมากท่ีสุดรองลงมาเป็นฝ้าย  ส่วนเคร่ืองทอผา้ท่ีใช้อยู่ยงัคงเป็นก่ีไม้เหมือนเดิมเป็นส่วนใหญ่                  
ซ่ึงสอดคลอ้งกบัผลงานวิจยัของโครงการพฒันาหัตถกรรม   ผา้ไทยในชนบท (๒๕๔๓ ซ ๔๒-๕๒)            
ท่ีท  าการส ารวจไว ้ ส่วนสาเหตุท่ีท าให้การพฒันาในเคร่ืองทอผา้น้ีเกิดข้ึน  เน่ืองจากการท่ีผูว้ิจยัไดพ้บ
เห็นปัญหาและขั้นตอนของการท างานท่ีสลบัซับซ้อน  รวมทั้งความตอ้งการของชาวบา้นท่ีอยากให้มี
การพฒันา  ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ ชูศกัด์ิ  เพรสดอททแ์ละคณะฯ (๒๕๓๓ : ๖๕-๖๘)  ท่ีท าการ
ส ารวจข้อมูลไวคื้อ  เคร่ืองมือท่ีชาวบ้านใช้ทอผา้อยู่นั้นมีความล้าสมยั  คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ ๑๐๐             
จากผูต้อบแบบสอบถาม ๑๑๕  คน  รวมทั้งปัญหาของเคร่ืองมือ ท่ีใชอ้ยูใ่นปัจจุบนัยงัขาดประสิทธิภาพ
ท าใหง้านท่ีผลิตไดมี้คุณภาพต ่า  คิดเป็นร้อยละ ๘๘.๗๐ จากผูต้อบแบบสอบถาม ๑๐๒ คน  รวมทั้งราคา



 

 

๙๙ 

ของเคร่ืองมือทอผา้ท่ีมีจ  าหน่ายในปัจจุบนัมีราคาท่ีสูง คิดเป็นร้อยละ ๕๙.๑๓ จากผูต้อบแบบสอบถาม 
๖๘ คน 
 จากส่ิงท่ีกล่าวมาเหล่าน้ี  ท าให้ผูว้ิจยัสนใจท่ีจะศึกษาและออกแบบเคร่ืองใหม่  โดยสามารถ
สร้างเคร่ืองทอพรมและหัวกระสวยท่ีบงัคบัด้วยรีโมท ท่ีสามารถติดตั้งคนัยกตะกอและการมว้นเส้น           
ดา้ยยืนในหวัมว้นในเวลาเดียวกนัระยะเวลาการทอและความละเอียดของลายทอ  การทอและปัญหาใน
ดา้นสุขภาพไดดี้ข้ึนในระดบัหน่ึง  โดยสามารถลดขั้นตอนการท างานในบางส่วนลง  คือในเร่ืองของการ
ยกตะกอซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวจิยัของ เจียรนยั  เล็กอุทยั (๒๕๔๔ : ก, ๔๖-๔๗)  ไดท้  าการออกแบบการ
ควบคุมการยกตะกอของเคร่ืองทอพรมแบบทอมือ  โดยใช้ระบบไมโครคอนโทรลเลอร์เมาช่วยในการ
ยกถึง ๘ ตะกอ  แต่ต้องใช้ระบบไฟฟ้าในการควบคุมซ่ึงสอดคล้องกับแนวทางเดียวกันกับผูว้ิจ ัย                       
ท่ีตอ้งการพฒันาใหก้ารทอผา้นั้นสะดวกและเร็วข้ึน  แต่ระบบท่ีผูว้จิยัใชจ้ะใชร้ะบบกลไกในการควบคุม
แทนระบบไฟฟ้า  เพื่อรักษาเอกลษัณ์ในการทอผา้ใหค้งอยูแ่ละชาวบา้นมีงานท า  โดยการสร้างเคร่ืองทอ
ผา้คร้ังน้ีผูว้จิยัสร้างเคร่ืองข้ึนจากฐานขอ้มูลท่ีไดจ้ากการส ารวจขอ้มูลภาคสนามเป็นหลกั   
 
๕.๓  ข้อเสนอแนะ 
 จากการศึกษาพบวา่  ในการสร้างเคร่ืองทอพรมไร้รอยต่อท่ีบงัคบักระสวยดว้ยรีโมท ตน้แบบน้ี
ส่ิงท่ีผูว้ิจยัได้ออกแบบไวจ้ะมีปัญหา  ซ่ึงสอดคล้องกบังานวิจยัของ อนุสรณ์  ร่มเย็นและธรรมพงศ ์             
ศรีทอง (๒๕๔๖ :  จ, ๕๔)  ได้ท าการออกแบบปรับปรุงเคร่ืองทอผา้ก่ีกระตุกท่ีไดใ้ห้ขอ้เสนอแนะไว้
ตรงส่วนท่ีเคร่ืองควรมีใบพดัและลูกกล้ิงในการเล่ือนม้วนเก็บผา้แบบอตัโนมติัเพื่อช่วยลดเวลาลง             
โดยระบบการเล่ือนผา้ท่ีผูว้จิยัออกแบบไวน้ั้นยงัคงตอ้งใชก้ารเล่ือนดว้ยมือท่ีตอ้งใชร้ะบบคนัโยกในการ
ปรับ  แต่สะดวกตรงท่ีไม่ตอ้งลุกจากการนัง่เพื่อไปปรับ  ซ่ึงส่วนน้ีควรจะออกแบบให้มีการปรับเล่ือน
แบบอตัโนมติั  โดยการเพิ่มชุดเฟืองทดรอบเขา้มาใช้ร่วมกบัระบบกลไกควบคุมแขนคนัโยกท่ีไดจ้าก
ระยะการโยกตวัฟืมในการตบหน้าผา้  รวมทั้งออกแบบให้มีการส่งกระสวยพุ่งแบบอตัโนมติั  โดยใช้
ระยะเช่นเดียวกบัการปรับเล่ือนหน้าผา้ในการขบัเคล่ือนแทนการส่งตวักระสวยดว้ยการกระตุกเชือก
หรือมือ 
 ส าหรับเคร่ืองทอพรมท่ีสร้างน้ีเป็นแนวทางหน่ึงในการพฒันาเคร่ืองทอพรมไร้รอยต่อท่ีบงัคบั
กระสวยดว้ยรีโมทโดยผูว้จิยัมองเห็นแนวทางใหม่ท่ีน่าน ามาท าการพฒันาต่อคือ การน าระบบไฟฟ้าและ
มอเตอร์เป็นตวัเขา้มาเพื่อช่วยผ่อนแรง  โดยมาติดตั้งในช่วงการยกตะกอ  ข้ึนและลงให้สม ่าเสมอและ
แม่นย  าด้วยการใช้แรงผูท้อเอง  รวมทั้งเพิ่มขนาดคนัยกตะกอ ยกตะกอให้มากกว่า ๓-๔ ตะกอและ
ปรับปรุงวสัดุในดา้นโครงสร้างบางส่วนเพื่อลดตน้ทุนในการผลิต 
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วธิีด าเนินการวจิัย 
 

 การศึกษาขอ้มูลในหวัขอ้เร่ือง  การออกแบบเคร่ืองทอพรมไร้รอยต่อท่ีบงัคบักระสวยดว้ย
รีโมทผูว้จิยัไดแ้บ่งการท างานออกเป็นขั้นตอน  โดยเร่ิมตน้จากการศึกษาทางดา้นเอกสาร  ต าราและ
งานวิจยัรวมทั้งส่ือทางอินเตอร์เน็ต  จากนั้นท าการส ารวจขอ้มูลภาคสนาม เพื่อศึกษาสภาพปัญหา
ความตอ้งการของกลุ่มทอผา้ในการพฒันาเคร่ืองทอพรม  และน าขอ้มูลท่ีไดม้าท าการวิเคราะห์เพื่อ
หาขอ้สรุปต่าง ๆ เพื่อใช้ประกอบในการออกแบบและสร้างเคร่ืองทอพรมข้ึนใหม่จากนั้นจึงน า
กลบัไปใหก้ลุ่มทอพรมท าการทดสอบเพื่อหาขอ้สรุปทางดา้นความพึงพอใจ โดยการ วจิยัน้ีสามารถ
สรุปขั้นตอนการด าเนินงานแบ่งออกไดเ้ป็น ๓ ขั้นตอนคือ 
 ตอนท่ี ๑  การศึกษาขอ้มูลภาคสนาม  ท าการศึกษาถึงสภาพปัญหาและความตอ้งการของ
กลุ่มทอผา้จากนั้นน าผลท่ีไดม้าท าการวเิคราะห์เพื่อหาขอ้สรุปต่าง ๆ และใชเ้ป็นขอ้ก าหนดและเป็น
แนวทางในการออกแบบ 
 ตอนท่ี ๒  การวางแผนดา้นออกแบบ  วิเคราะห์และสรุปเลือกรูปแบบผลิตภณัฑร์วมทั้งการ
สร้างเคร่ืองทอผา้ตน้แบบผลิตภณัฑข้ึ์นเพื่อการทดสอบ 
 ตอนท่ี ๓  การวางแผนเพื่อน ากลบัไปทดสอบและประเมินประสิทธิภาพ 
 
ตอนที ่๑  การศึกษาข้อมูลภาคสนาม   
 การศึกษาขอ้มูลในระยะท่ี ๑  น้ี  ผูว้จิยัไดแ้บ่งการศึกษาขอ้มูลออกเป็น ๒ ส่วนคือ ส่วนท่ี ๑  
จะเป็นการศึกษาขอ้มูลภาคสนาม  โดยการสร้างแบบสอบถามรวมทั้งการเก็บรวบรวมและสรุปผล  
ส่วนท่ี ๒  จะเป็นการวเิคราะห์และสรุปผลในการเลือกใชว้สัดุ  อุปกรณ์รวมทั้งระบบท่ีใชใ้นการทอ
พรมเพื่อการน ามาออกแบบและสร้างเคร่ืองทอพรมตน้แบบ  ดงัมีรายละเอียดดงัน้ี 
 
๑  การศึกษาข้อมูลภาคสนาม   
 ในส่วนน้ีผูว้จิยัจะท าการส ารวจภาคสนามเพื่อศึกษาสภาพปัญหาและความตอ้งการข้ึนก่อน
เพื่อน าขอ้มูลท่ีไดน้ ามาใชใ้นการพฒันาเคร่ืองทอพรมข้ึน  โดยผูว้ิจยัไดท้  าการส ารวจและเก็บขอ้มูล
ลงในพื้นท่ีต่าง ๆ  ของภาคกลางสามารถจ าแนกประเด็นต่าง ๆ ออกไดด้งัน้ี 
 ๑.๑  ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
         กลุ่มตวัอย่างท่ีได้จากกลุ่มประชากรท่ีท าการทอพรมในภาคกลางล่างทั้งหมด  โดย
กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชเ้ป็นการเลือกแบบเฉพาะเจาะจงลงไปในจงัหวดัท่ีมีผลงานดา้นผา้ทอ  เขา้ร่วมกบั
โครงการ “หน่ึงต าบลหน่ึงผลิตภณัฑ์” (OTOP) โดยท าการ ๒ ส่วนคือ  ภาคกลางตอนล่าง  ไดแ้ก่  
กลุ่มกลุ่มทอพรมวดัน ้าเตา้ ต าบลน ้ าเตา้ อ าเภอมหาราช จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา  และกลุ่มทอพรม
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ภาคเหนือตอนล่าง  กลุ่มทอพรมบ้านห้วยบง ต าบลบ้านเซ่า อ าเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ ์                       
โดยไดท้  าการศึกษา ๒ อ าเภอโดยมีวธีิการทอพรมแบบเหยยีบตะกอ 
 ๑.๒  เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจัิย 
         เคร่ืองมือท่ีใช้ในการศึกษาขอ้มูลคร้ังน้ี  เป็นแบบสอบถามท่ีผูว้ิจยัสร้างข้ึนเพื่อศึกษา
ขอ้มูลในการทอพรมและในดา้นปัญหาและความตอ้งการ  โดยแบ่งออกเป็น ๓ ส่วน ดงัน้ี 
        ส่วนท่ี ๑  ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถามแต่ท่ีน ามาใช้ในการวิเคราะห์  ไดแ้ก่  
เพศ  อาย ุ และท่ีอยู ่(จงัหวดั) 
        ส่วนท่ี ๒  ขอ้มูลดา้นการทอพรม  โดยจ าแนกออกเป็นดา้นต่าง ๆ ดงัน้ี 
            ๑)  ดา้นการจดัการทอ  คือ  สอบถามในเร่ืองการยึดเป็นอาชีพ  รายไดท่ี้ได้
จากการทอพรม 
            ๒)  ดา้นพรมทอ คือ สอบถามในเร่ืองประเภทของพรมท่ีทอ  วสัดุเส้นดา้ยท่ี
น ามาใช้ทอลายของพรมท่ีท าการทอ  จ านวนตะกอท่ีใช้  การสร้างลายพรม  จ านวนตะกอท่ีใช้ใน
การสร้างลายพรม  ความเหมาะสมของขนาดหนา้พรม 
            ๓)  ดา้นเคร่ืองทอและอุปกรณ์ คือ สอบถามในเร่ืองประเภทของพรมท่ีทอ  
วสัดุท่ีใชท้  าฟืมและเบอร์ของฟืมท่ีใชแ้ละกระสวยท่ีใชใ้นการพุง่เพื่อทอพรม 
            ๔)  ด้านเทคนิควิธีการในกระบวนการทอพรม  คือ สอบถามในเร่ืองการ
ค านวณปริมาณของดา้ยท่ีใช้  ความยาวของเส้นดา้ยยืนท่ีการวางเส้นดา้ยยืนบนเคร่ืองทอและการ
เก็บส่วนปลายทางดา้ยยนืรวมทั้งการออกแบบลายพรมใหม่ ๆ 
            ๕)  ดา้นปัญหาท่ีพบจากการทอและเคร่ืองทอ  คือ  สอบถามในเร่ืองการขาด
ของเส้นดา้ยยืนความยุ่งยากในการติดตั้งดา้ยยืน  การตบฟืมในการทอ  การท่ีมีดา้ยพนักนั  การใช้
แรงเหยียบตะกอ  การหลุดของหลอดกระสวยระหวา่งการทอ  การใชไ้มดึ้งลายขิดและการเหยยีบท่ี
ยุ่งยาก  การใช้แรงมากในการพุ่งกระสวย  การขาดของด้ายพุ่ง  การม้วนเก็บผืนพรมท่ีทอแล้ว
รวมทั้งปัญหาอ่ืน ๆ ท่ีเป็นลกัษณะค าถามปลายเปิดท่ีให้ผูท้อเขียนแสดงความคิดเห็นและปัญหา
ทางดา้นสุขภาพในเร่ืองการปวดเม่ือยของร่างกายในส่วนต่าง ๆ เช่น หลงั เอว ขา แขน ตา คอ เข่า
และมือ  รวมทั้งค  าถามปลายเปิดท่ีให้ผูท้อสามารถเขียนแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมได ้ และปัญหา
อนัเกิดจากการสึกหลอของเคร่ืองทอ 
        ส่วนท่ี ๓  แนวทางการพฒันาเคร่ืองทอพรม  เป็นค าถามในส่วนท่ีจะน ามาใช้ในการ
พฒันาเคร่ืองโดยจะสอบถามในเร่ืองของความตอ้งการ  เช่น  การท่ีจะน าอุปกรณ์ในการสร้างลาย
พรมแทนการเหยียบยกตะกอ  การเปล่ียนในเร่ืองโครงสร้างวสัดุ  การออกแบบเคร่ืองทอพรม                 
ท่ีจะให้มีขนาดเล็กลง  การทอผา้ท่ีจะมีขั้นตอนท่ีง่ายข้ึนสามารถท่ีจะท าให้คนสนใจทอมากข้ึน
หรือไม่รวมทั้งความสนใจในการทอพรมของคนรุ่นใหม่มีมากหรือไม่  และขอ้เสนอแนะต่าง ๆ             



 

 

๑๐๖ 

ท่ีเป็นค าถามปลายเปิดท่ีผูท้อพรมสามารถเขียนแสดงความคิดเห็นให้ค  าแนะน าในการท่ีจะน ามาใช้
ในการพฒันาเคร่ืองทอในคร้ังน้ี 
 ๑.๓  ขั้นตอนการสร้างเคร่ืองมือ 
           การศึกษาคร้ังน้ีใชแ้บบสอบถาม (Questionnaire)  เป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวม
ขอ้มูลโดยมีวธีิสร้างดงัน้ี 
           ๑)  ศึกษาจากเอกสาร  ต าราและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง  รวมทั้งประสบการณ์ท่ีไดจ้าก
การศึกษาและสังเกตมาก่อนหนา้น้ี  เพื่อเป็นแนวทางในการสร้างแบบสอบถาม 
           ๒)  ศึกษาวธีิการสร้างแบบสอบถามและก าหนดรูปแบบของแบบสอบถาม 
           ๓)  รวบรวมขอ้มูลท่ีไดม้าสร้างแบบสอบถามและก าหนดรูปแบบของแบบสอบถาม 
           ๔)  น าปรึกษาท่ีปรึกษาเพื่อตรวจดูในรายละเอียดต่าง ๆ  และผูท้รงคุณวฒิุท่ีมีความรู้
ทางดา้นส่ือและเน้ือหาร่วมประกอบ 
           ๕)  น าแบบสอบถามท่ีปรับปรุงแลว้ไปทดลองใช ้ โดยเลือก  กลุ่มบา้นหว้ยบง ต าบล
บา้นเซ่า อ าเภอเมือง  จงัหวดัอุตรดิตถ์ 
           ๖)  น าแบบสอบถามท่ีไดม้าท าการปรับปรุงแกไ้ขใหมี้ความเหมาะสมและกระชบัข้ึน
และครอบคลุมทั้งในดา้นเน้ือหาท่ีจะน ามาใชใ้นการพฒันาเคร่ืองทอพรมท่ีสร้างข้ึนใหม้ากท่ีสุด 
           ๗)  น าแบบสอบถามปรึกษา เพื่อตรวจดูในรายละเอียดต่าง ๆ และผูท้รงคุณวุฒิท่ีมี
ความรู้ทางดา้นส่ือและเน้ือหาร่วมตรวจสอบ 
           ๘)  จดัพิมพแ์บบสอบถามท่ีสมบูรณ์เพื่อน าไปใชเ้ก็บรวบรวมขอ้มูลในงานวจิยั 
 ๑.๔  การเกบ็รวบรวมข้อมูล 
          ผูว้จิยัไดท้  าการลงเก็บขอ้มูลส ารวจคร้ังน้ีดว้ยตวัเอง  โดยไดล้งไปเก็บขอ้มูลใน        ๒ 
อ าเภอท่ีกล่าวมา   ท่ีมีการทอพรมแบบเหยียบตะกอ  โดยท าการสอบถามขอ้มูลกบัชาวบา้นท่ีทอ
พรมโดยตรงและขอ้มูลท่ีไดจ้ากการส ารวจคร้ังน้ีมีทั้งส้ินจ านวน ๕๐ คน  โดยจ าแนกออกเป็นอ าเภอ
มหาราช จงัหวดัพระนครศรีอยุธยา จ านวน ๒๕ คน  คิดเป็นร้อยละ ๕๐ คน และ           อ าเภอเมือง 
จงัหวดัอุตรดิตถ ์ จ  านวน ๒๕ คน  คิดเป็นร้อยละ ๕๐ คน 
 ๑.๕  การวเิคราะห์ข้อมูล 
          ผูว้จิยัน าขอ้มูลท่ีเก็บรวบรวมมาท าการวเิคราะห์  โดยมีล าดบัขั้นตอนดงัน้ี 
          ๑)  ตรวจสอบความสมบูรณ์ของการตอบแบบสอบถาม  จากนั้นน าแบบสอบถามท่ี
สมบูรณ์มาลงรหสัในแบบฟอร์มลงรหสัและป้อนขอ้มูลเก็บไวเ้พื่อวเิคราะห์ดว้ยไมโครคอมพิวเตอร์ 
          ๒)  แบบสอบถามส่วนท่ี ๑  ด้านขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม  วิเคราะห์
ค่าความถ่ีแต่ละรายการ  ท าการหาค่าร้อยละ โดยน าเสนอเป็นตารางและความเรียง 
          ๓)  แบบสอบถามส่วนท่ี ๒  ดา้นขอ้มูลการทอพรม  วเิคราะห์ค่าความถ่ีแต่ละรายการ  
ท าการหาค่าร้อยละ  โดยน าเสนอเป็นตารางและความเรียง 



 

 

๑๐๗ 

          ๔)  แบบสอบถามส่วนท่ี ๓  ด้านแนวทางการพัฒนาเคร่ืองทอพรม  วิเคราะห์
ค่าความถ่ีแต่ละรายการ  ท าการหาค่าร้อยละ  โดยน าเสนอเป็นตารางและความเรียง 
 สถิติทีใ่ช้ในการวเิคราะห์ข้อมูล 
การวเิคราะห์ขอ้มูล  สถิติท่ีใชใ้นการหาค่าร้อยละจากความถ่ี  โดยใชสู้ตรดงัน้ี 
 ร้อยละจากรายการใด =  ความถ่ีของรายการนั้น x ๑๐๐ 
              ความถ่ีทั้งหมด 
 
ตอนที ่๒    การวางแผนด้านออกแบบ  วเิคราะห์และสรุปเลือกรูปแบบผลติภัณฑ์รวมทั้งการสร้าง 
       เคร่ืองทอผ้าต้นแบบผลติภัณฑ์ขึน้เพ่ือการทดสอบ 
 
๒.  ขั้นตอนการวางแผนด้านออกแบบและสร้างเคร่ืองทอพรมไร้รอยต่อที่บังคับกระสวยด้วยรีโมท
ต้นแบบ 
 ขั้นตอนการออกแบบและพฒันา 

๑) ท าการออกแบบร่างและพฒันาแบบ  ท าการวเิคราะห์  สรุปเลือกรูปแบบและระบบ 
๒) ท าการเขียนแบบเพื่อสร้างช้ินงานตน้แบบเพื่อการทดสอบ 
๓) ท าการสร้างช้ินงานตน้แบบ 
๔) ท าการทดสอบระบบและการปรับปรุงแบบ 
๕) ท าการเขียนแบบเพื่อการน าเสนอ 

หมายเหตุ  ทุกขั้นตอนท าการรายงานต่อคณะใหท้ราบเป็นระยะ ๆ 
 
ตอนที ่๓  การวางแผนเพ่ือน ากลบัไปทดสอบและประเมินประสิทธิภาพ 
 
๓.  การสร้างแบบทดสอบเพ่ือประเมินค่าความพงึพอใจ 
 ๓.๑  ประชากรและกลุ่มตัวอย่างทีเ่ป็นตัวแทน 
           กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้แทนประชากรในภาคกลางได้จากการก าหนดกลุ่มตัวอย่าง               
โดยระบุ เลือกหมู่บ้าน ท่ีใช้วีการเลือกแบบ (Convenience Sampling)  โดยท าการเลือกแบบ
เฉพาะเจาะจงกบักลุ่มทอผา้ท่ีมีวิธีการทอแบบเหยียบตะกอ คือ กลุ่มกลุ่มทอพรมวดัน ้ าเตา้ ต าบล
น ้ าเตา้ อ าเภอมหาราช จงัหวดัพระนครศรีอยุธยา  กบักลุ่มทอผา้ท่ีใช้เคร่ืองทอแบบเหยียบยกตะกอ 
จากกลุ่มทอพรมบา้นห้วยบง ต าบลบา้นเซ่า อ าเภอเมือง จงัหวดัอุตรดิตถ ์ ไดจ้  านวน ผูท้อทั้งส้ิน ๕๐  
คน  โดยไดท้  าการทดสอบกบัเคร่ืองทอพรมตน้แบบประกอบกบัแบบสอบถามและการสัมภาษณ์ 
เพื่อหาประสิทธิภาพดา้นความพึงพอใจในการเก็บขอ้มูลเพื่อสรุปในการท างานคร้ังน้ี 
 



 

 

๑๐๘ 

 ๓.๒  เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจัิย 
            เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการศึกษาขอ้มูลคร้ังน้ีเป็นแบบสอบถามท่ีผูว้ิจยัสร้างข้ึน  เพื่อศึกษา
ถึงประสิทธิภาพของเคร่ืองท่ีสร้างข้ึน  โดยวดัดา้นความพึงพอใจในดา้นต่าง ๆ ดงัน้ี 

๑) ดา้นคุณภาพของพรมท่ีทอได ้
๒) ดา้นความแขง็แรงของตวัเคร่ือง 
๓) ดา้นขนาดและการถอดประกอบรวมถึงการเคล่ือนยา้ย 
๔) ดา้นการท่ีจะน าไปใชก้บัผูท้อใหม่ ๆ ได ้
๕) ดา้นความเร็วในการทอระบบคนัยกตะกอ 
๖) ความสะดวกสบายในการใช้งานของเคร่ืองทอพรมอเนกประสงค์แบบ

ก่ึงอตัโนมติั 
๓.๓  ขั้นตอนการสร้างเคร่ืองมือ 

                           การศึกษาคร้ังน้ีใช้แบบสอบถาม (Questionnaire)  เป็นเคร่ืองมือในการเก็บ
รวบรวมขอ้มูล  โดยมีวธีิสร้างดงัน้ี 

๑)   ศึกษาจากเอกสาร ต าราและงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง  รวมทั้งประสบการณ์ท่ีไดจ้าก
การศึกษาและสังเกตมาก่อนหนา้น้ี  เพื่อเป็นแนวทางในการสร้างแบบสอบถาม 

๒) ศึกษาวธีิการสร้างแบบสอบถามและก าหนดรูปแบบของแบบสอบถาม 
๓) รวบรวมข้อมูล ท่ี ได้มาส ร้างแบบสอบถามและก าหนดรูปแบบของ

แบบสอบถาม 
๔) น าปรึกษาท่ีปรึกษา  เพื่อตรวจดูในรายละเอียดต่าง ๆ และผูท้รงคุณวุฒิท่ีมี

ความรู้ทางดา้นส่ือและเน้ือหาร่วมประกอบ 
๕)  น าแบบสอบถามท่ีปรับปรุงแลว้ไปทดลองใช ้ โดยใชผู้ร่้วมงานช่วยในการตอบ 
๖)   น าแบบสอบถามท่ีไดม้าท าการปรับปรุงแกไ้ขใหมี้ความเหมาะสมและกระชบั

ข้ึนและครอบคลุมทั้งในดา้นเน้ือหาท่ีจะน ามาใชใ้นการพฒันาเคร่ืองทอพรมท่ีสร้างข้ึนใหม้ากท่ีสุด 
๗)  น าแบบสอบถามปรึกษา  เพื่อตรวจดูในรายละเอียดต่าง ๆ และผูท้รงคุณวุฒิท่ี

มีความรู้ทางดา้นส่ือและเน้ือหาร่วมตรวจสอบ 
๘)  จดัพิมพแ์บบสอบถามท่ีสมบูรณ์ เพื่อน าไปใชเ้ก็บรวบรวมขอ้มูลในงานวจิยั 

 ๓.๔  การเกบ็รวบรวมข้อมูล 
                          ผูว้ิจ ัยได้ท าการลงเก็บข้อมูลส ารวจคร้ังน้ีด้วยตัวเอง  โดยน าเคร่ืองทอพรมไร้
รอยต่อท่ีบงัคบักระสวยดว้ยรีโมท  เป็นตวัแทนประชากรในการทดสอบประสิทธิภาพของเคร่ืองทอ
พรมท่ีสร้างข้ึน 
 
 



 

 

๑๐๙ 

 ๓.๕  การวเิคราะห์ข้อมูล 
                          ผูว้จิยัน าขอ้มูลท่ีเก็บรวบรวมมาท าการวเิคราะห์ตามล าดบัขั้นตอนดงัน้ี 
           ๑)  ตรวจสอบความสมบูรณ์ของการตอบแบบสอบถาม  จากนั้นน าแบบสอบถามท่ี
สม บู รณ์ ม าล งรหั ส ในแบบฟอร์มลงรหั ส   และป้ อนข้อ มู ล เก็บ ไว้เพื่ อ วิ เค ราะ ห์ ด้วย
ไมโครคอมพิวเตอร์ 
           ๒)  แบบสอบถามดา้นความพึงพอใจ  น ามาท าการวิเคราะห์ค่าความถ่ีแต่ละรายการ  
ท าการหาค่าร้อยละ  โดยน าเสนอเป็นตารางและความเรียงแบบ 
  สถิติทีใ่ช้ในการวเิคราะห์ข้อมูล 
การวเิคราะห์ขอ้มูล  สถิติท่ีใชใ้นการหาค่าร้อยละจากความถ่ี  โดยใชสู้ตรดงัน้ี 
 ร้อยละจากรายการใด =  ความถ่ีของรายการนั้น x ๑๐๐ 
              ความถ่ีทั้งหมด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก  ข. 
แบบสอบถามทีใ่ช้ในการเกบ็รวบรวมข้อมูลภาคสนามและการายงานผลการวเิคราะห์ข้อมูล 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

๑๑๑ 

แบบสอบถามเพ่ือใช้ศึกษาความต้องการในการออกแบบเคร่ืองทอพรมไร้รอยต่อทีบ่ังคบั
กระสวยด้วยรีโมทเพ่ือพฒันาผลติภัณฑ์ชุมชนเชิงพาณชิย์ 

 
ค าช้ีแจง  ขอความอนุเคราะห์ในการตอบแบบสอบถาม  โดยขอ้มูลท่ีไดจ้ะน ามาใชป้ระโยชน์ 
                 ต่อการศึกษาเท่านั้น  มิไดน้ ามาใชเ้พื่อหาผลประโยชน์  และขอ้มูลท่ีไดจ้ะเก็บเป็น 
                  ความลบัโดยไม่มีผลต่อผูต้อบแต่ประการใด  ผูว้จิยัขอขอบคุณมา ณ โอกาสน้ี 
 
วธีิการตอบใหใ้ส่เคร่ืองหมาย   ลงใน (      )  ท่ีตรงกบัความตอ้งการของท่าน  รวมทั้งกรอก 
รายละเอียดเพิ่มเติมลงในช่องวา่งท่ีเวน้ไว ้
ตอนที ่๑  ข้อมูลทัว่ไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
ผูใ้หข้อ้มูล  ช่ือ (นาย, นาง, นางสาว) .................................................... นามสกุล .............................. 
อาย ุ............. ปี   บา้นเลขท่ี ................  ช่ือหมู่บา้น ................................... หมู่ท่ี ........ ต าบล ............ 
อ าเภอ ........................................ จงัหวดั ....................................... เบอร์โทรศพัท ์............................ 
ใหข้อ้มูล วนัท่ี .............. เดือน ......................... พ.ศ. ๒๕๕๙ 
 
ตอนที ่๒  ข้อมูลการทอ 
ด้านการจัดการการทอ 

๑. การทอผา้ในหมู่บา้นของท่านส่วนใหญ่ยดึเป็นอาชีพหลกั หรืออาชีพเสริม 
(     )  เป็นอาชีพหลกั (     )  เป็นอาชีพเสริม  มีรายไดจ้ากการทอผา้ประมาณ .............บาท/เดือน 

๒. ผา้ท่ีทอส่วนใหญ่เป็นการรับจา้งทอตามสั่ง หรือทอตามความตอ้งการของตนเอง 
(     )  รับจา้ง (     )  ทอตามความตอ้งการของตนเอง  (       ) อ่ืน ๆ  ................................................... 

ด้านผ้าทอ 
๓. พรมท่ีทอเป็นผา้ประเภทใดบา้ง (ตอบไดม้ากกวา่ ๑ ขอ้) 

(     )  พรมลายขดั (     )  พรมลายประยกุต ์  (     )  พรมลายอ่ืนๆ     
๔. ผา้ท่ีทอใชว้สัดุท่ีท าจาก (ตอบไดม้ากกวา่ ๑ ขอ้) 

(     )  ไหม  ใชด้า้ยยนืเบอร์อะไรบา้ง ................................... ดา้ยพุง่เบอร์อะไรบา้ง .......................... 
(     )  ฝ้าย  ใชด้า้ยยนืเบอร์อะไรบา้ง ................................... ดา้ยพุง่เบอร์อะไรบา้ง ............................ 
(     )  ดา้ยโทรเร  ใชด้า้ยยนืเบอร์อะไรบา้ง ......................... ดา้ยพุง่เบอร์อะไรบา้ง ........................... 
(     )  อ่ืน ๆ  ....................................................................................................................................... 
 
 



 

 

๑๑๒ 

๕. พรมท่ีทอมีลวดลายอะไรบา้ง ยกตวัอยา่งลายผา้ท่ีนิยมทอมากท่ีสุดมา ๒-๓ ลาย 
๖. การสร้างลายพรมโดยใชต้ะกอเหยยีบมากท่ีสุดก่ีตะกอ ...................... ใชก้บัลายอะไร..................... 
๗. การสร้างลายพรมโดยใชไ้มตี้ขิดมากท่ีสุดก่ีไม ้.....................  ใชก้บัลายอะไร................................... 
๘. ขนาดของพรมท่ีทอส่วนใหญ่หนา้กวา้งเท่าไร .......... เป็นขนาดท่ีเหมาะสมกบัการน าไปใชห้รือไม่ 

(     )  เหมาะสม (     )  ไม่เหมาะสม  ควรมีหนา้กวา้ง  .............................................................. 
ด้านเคร่ืองทอ/อุปกรณ์ 

๙. เคร่ืองทอพรมท่ีใชอ้ยูเ่ป็นแบบ (     )  ก่ีกระตุก  (     )  ก่ีพื้นบา้น (     )  อ่ืน ๆ  .............................. 
๑๐. เบอร์ของฟืมท่ีใชใ้นการทอพรมก่ีหลบ ......  ในหน่ึงหลบใชด้า้ยยืนจ านวนก่ีเส้น ...... ใชก่ี้ฟันหว ี

......ความยาวของฟืม .................  ฟันฟืมท่ีใชท้  าจาก    (     )  เหล็ก  (     ) ไม ้  (     )  สแตนเลส 
ด้านเทคนิคในกระบวนการทอพรม 

๑๑. การก าหนดปริมาณดา้ยยนืและดา้ยพุง่ใชว้ธีิการใด 
(     )  ค านวณจากประสบการณ์ (     )  ค านวณจากสูตรทางตวัเลข 
(     )  อ่ืน ๆ  .............................................................. 

๑๒. การติดตั้งดา้ยยนืข้ึนใหม่ใชว้ธีิการใด   
         (     )  วธีิการต่อดา้ย (     )  วธีิการร้อยผา่นฟืมและตะกอข้ึนใหม่ 
๑๓. การตั้งดา้ยยืนบนเคร่ืองทอใช้ความยาวทั้งหมดก่ีเมตร…….. และท่ีส่วนปลายดา้ยยืนท่านใช้วิธี

เก็บแบบใด  (     )  มว้น (     )  ถกัมดัรวมกนัไวท่ี้เสาคานเคร่ืองมือ 
         (     )  อ่ืน ๆ  .............................................................. 
๑๔. ในรอบปีท่ีผา่นมามีการออกแบบลายใหม่ ๆ  โดยใชเ้ทคนิควธีิสร้างลายแบบเขาท่ีใชไ้มตี้ขิดหรือ

แบบตะกอเหยยีบหรือไม่   (     )  มี  เป็นวธีิการแบบใด (     )  แบบเขา   (     )  แบบตะกอ  
(     )  อ่ืน ๆ  .............................................................. 

ปัญหาทีพ่บจากการทอพรมและเคร่ืองทอ 
๑๕.   ปัญหาท่ีพบในการทอมีขอ้ใดบา้ง (ตอบไดห้ลายขอ้) 

(     )  การติดตั้งดา้ยยนืมีความยุง่ยาก  (     )  ดา้ยยนืขาด 
(     )  ดา้ยพุง่ขาด    (     )  ดา้ยพนักนั 
(     )  หลอดดา้ยในกระสวยหลุด  (     )  ตบฟืมไม่สม ่าเสมอ 
(     )  การมว้นเก็บพรมท่ีทอแลว้ยุง่ยาก  (     )  ใชแ้รงมากในการพุง่กระสวย 
(     )  ใชแ้รงเหยยีบตะกอมาก   (     ) การเหยยีบตะกอเพื่อดึงลายยุง่ยาก 
(     )  การใชไ้มเ้ก็บขิดเพื่อดึงลายยุง่ยาก (     )  อ่ืน ๆ ................................................ 

๑๖.  ในการทอพรมท่านมีปัญหาการปวดเม่ือยร่างกายอะไรบา้ง (ตอบไดห้ายขอ้) 
(     )  เม่ือยเอว (     )  เม่ือยหลงั    (     )  เม่ือยแขน 
(     )  เม่ือยขา (     )  เม่ือยคอ     (     )  เม่ือยมือ 



 

 

๑๑๓ 

(     )  ปวดเข่า (     )  ปวดตา   (     )  อ่ืน ๆ .............................................. 
๑๗. เคร่ืองทอท่ีใชอ้ยูมี่ความผพุงั สึกหลอหรือมีอาการโยกเยก้หรือไม่ 

(     )  มี  (     )  ไม่มี  
ตอนที ่๓  แนวทางการออกแบบเคร่ืองทอพรมไร้รอยต่อทีบ่ังคับกระสวยด้วยรีโมท 

๑๘.   ถ้ามีอุปกรณ์ท่ีช่วยลดขั้นตอนในการสร้างลายผา้แทนการเหยียบตะกอและการใช้ไม้ตีขิด             
แต่สามารถทอผา้ได้ลายท่ีเหมือนเดิมและยงัสามารถช่วยให้ทอพรมได้เร็วข้ึน  ท่านเห็นด้วย
หรือไม่ 
(     )  เห็นดว้ย (     )  ไม่เห็นดว้ย    เพราะ  ........................................................................... 

๑๙.  ถา้เปล่ียนเคร่ืองทอพรมจากไมเ้ป็นเหล็ก น่าจะเหมาะสมหรือไม่ 
(     )  เหมาะสม (     )  ไม่เหมาะสม  เพราะ  ........................................................................... 

๒๐. ถ้าออกแบบเคร่ืองทอพรมให้สามารถถอดประกอบได้หรือเคล่ือนยา้ยได้ง่ายท่านเห็นด้วย
หรือไม่ 

(     )  เห็นดว้ย (     )  ไม่เห็นดว้ย    เพราะ  ........................................................................... 
๒๑. ท่านคิดวา่คนรุ่นใหม่วยัหนุ่มสาวมีความสนใจในการทอพรมมากนอ้ยเพียงใด 

(     )  สนใจมาก (     )  สนใจนอ้ย     (     )  ไม่สนใจ    เพราะ  ................................................ 
๒๒. ถา้การทอผา้มีขั้นตอนท่ีง่ายข้ึน  จะท าใหค้นสนใจในการทอพรมมากข้ึนหรือไม่ 

(     )  สนใจมาก (     )  ไม่สนใจ    เพราะ  ................................................ 
๒๓. ข้อคิดเห็นอ่ืน ๆ  ท่ีท่านอยากให้มีการพัฒนาปรับปรุงในเคร่ืองทอพรม หรือปัญหาและ

อุปสรรคท่ีพบในการทอพรม 
……………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………….. 
 

 
 



 

 

๑๑๔ 

แบบประเมนิความคดิเห็นของผู้ทอ  จากการทดสอบการทอพรมด้วยเคร่ืองทอพรมไร้
รอยต่อทีบ่ังคบักระสวยด้วยรีโมท 

 
ค าช้ีแจง  ขอความอนุเคราะห์ในการตอบแบบสอบถามหลงัจากท่ีท่านไดท้  าการทดลองทอพรมดว้ย
เคร่ืองตน้แบบน้ี  โดยขอ้มูลท่ีไดจ้ะน ามาใช้ในการศึกษาเท่านั้น  มิไดน้ ามาใชเ้พื่อหาผลประโยชน์
อ่ืนใดและขอ้มูลท่ีไดจ้ะเก็บเป็นความลบั โดยไม่มีผลต่อผูต้อบแต่ประการใด  ผูว้ิจยัขอขอบคุณมา 
ณ โอกาสน้ี 
 
วิธีการตอบให้ใส่เคร่ืองหมาย   ลงใน (      )  ท่ีตรงกบัความตอ้งการของท่าน  รวมทั้งสามารถ
แสดงความคิดเห็นโดยกรอกขอ้ความลงในช่องวา่งท่ีเวน้ไว ้
 
ตอนที ่๑  ข้อมูลทัว่ไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
ผูใ้หข้อ้มูล  ช่ือ (นาย, นาง, นางสาว) .................................................... นามสกุล .............................. 
อาย ุ............. ปี   บา้นเลขท่ี ................  ช่ือหมู่บา้น ................................... หมู่ท่ี ........ ต าบล ............ 
อ าเภอ ........................................ จงัหวดั ....................................... เบอร์โทรศพัท ์............................ 
ใหข้อ้มูล วนัท่ี .............. เดือน ......................... พ.ศ. ๒๕๕๙ 
 
ตอนที ่๒  ข้อมูลจากการทดสอบการทอผ้าด้วยเคร่ืองทอต้นแบบ 

๑. การทอพรมในระบบการยกตะกอดว้ยคนัยก ๓-๔ ตะกอ สามารถทอพรมไดส้ะดวกและเร็วข้ึน
หรือไม่ 

                (     )  ทอไดเ้ร็วข้ึน (     )  ทอไดป้กติ  (     )  ทอไดช้า้ลง  
                (     )  อ่ืน ๆ ความคิดเห็นเพิ่มเติม ........................................................................................................ 

................................................................................................................................................................ 
๒. การทอพรมในการใชเ้คร่ืองทอพรมไร้รอยต่อท่ีบงัคบักระสวยดว้ยรีโมท สามารถทอพรมได้

สะดวกและเร็วข้ึนหรือไม่ 
                (     )  ทอไดเ้ร็วข้ึน (     )  ทอไดป้กติ  (     )  ทอไดช้า้ลง  
                (     )  อ่ืน ๆ ความคิดเห็นเพิ่มเติม ........................................................................................................ 

................................................................................................................................................................ 
 
 
 



 

 

๑๑๕ 

๓. เคร่ืองทอน้ีดูมีความแขง็แรงเพิ่มข้ึนหรือไม่ 
                (     )  แขง็แรงเพิ่มข้ึน (     )  แขง็แรงปกติ (     )  ไม่แขง็แรง 
                (     )  อ่ืน ๆ ความคิดเห็นเพิ่มเติม ........................................................................................................ 

................................................................................................................................................................ 
๔. ท่านคิดวา่เคร่ืองทอน้ีท าใหก้ารทอพรมง่ายข้ึนหรือไม่ 

                (     )  ทอง่ายข้ึน (     )  ทอไดป้กติ  (     )  ทอยากข้ึน 
                (     )  อ่ืน ๆ ความคิดเห็นเพิ่มเติม ........................................................................................................ 

................................................................................................................................................................ 
๕. ท่ีนัง่ของเคร่ืองทอน้ี  มีความสะดวกสบายต่อการนัง่เพิ่มข้ึนหรือไม่ 

                (     )  นัง่ทอไดส้ะดวก (     )  นัง่ทอแลว้ปกติ (     )  นัง่ทอแลว้ไม่ไดส้ะดวก 
                (     )  อ่ืน ๆ ความคิดเห็นเพิ่มเติม ........................................................................................................ 

................................................................................................................................................................ 
๖. เคร่ืองทอน้ีสามารถน ามาสร้างไดใ้นระดบัอุตสาหกรรมทอ้งถ่ิน  ท่านมีความตอ้งการท่ี

อยากไดไ้วใ้ชห้รือไม่ 
                (     )  ตอ้งการ (     )  ไม่ตอ้งการ   (     )  อ่ืน ๆ ความคิดเห็นเพิ่มเติม ................................ 

................................................................................................................................................................ 
๗. เคร่ืองทอน้ีสามารถเคล่ือนยา้ยและน ามาตั้งทอในตวับา้นของท่านไดห้รือไม่ 

                (     )  ตั้งในบา้นได ้ (     )  ตั้งไม่ได ้   (     )  อ่ืน ๆ ความคิดเห็นเพิ่มเติม ................................ 
................................................................................................................................................................ 

๘. ท่านสามารถประกอบเคร่ืองทอน้ีตามแบบท่ีเห็นไดห้รือไม่ 
                (     )  สามารถประกอบได ้ (     )  ไม่สามารถประกอบได ้    

(     )  อ่ืน ๆ ความคิดเห็นเพิ่มเติม ........................................................................................................... 
๙. เคร่ืองทอน้ีสามารถลดการขาดของเส้นดา้ยยนืลงไดห้รือไม่ 

                (     )  การขาดลดลง (     )  การขาดเหมือนเดิม (     )  การขาดมากข้ึน 
                (     )  อ่ืน ๆ ความคิดเห็นเพิ่มเติม ........................................................................................................ 

................................................................................................................................................................ 
๑๐. เคร่ืองทอน้ีสามารถท าการติดตั้งดา้ยยนืข้ึนใหม่ไดง่้ายข้ึนหรือไม่ 

                (     )  ติดตั้งง่ายข้ึน (     )  ติดตั้งเหมือนเดิม (     )  ติดตั้งยากข้ึน 
                (     )  อ่ืน ๆ ความคิดเห็นเพิ่มเติม ........................................................................................................ 

................................................................................................................................................................ 
 
 



 

 

๑๑๖ 

๑๑. เคร่ืองทอน้ีมีความสะดวกต่อการมว้นเก็บผืนพรมท่ีทอแลว้เพิ่มข้ึนหรือไม่ 
                (     )  มีความสะดวกข้ึน (     ) มีความเหมือนเดิม (     )  มีความยากข้ึน 
                (     )  อ่ืน ๆ ความคิดเห็นเพิ่มเติม ........................................................................................................ 

................................................................................................................................................................ 
๑๒. เคร่ืองทอน้ีสามารถช่วยลดความปวดเม่ือยร่างกายในส่วนใดไดบ้า้ง 

                (     )  แขน (     )  ขา (     )  มือ (     ) เทา้ (     )  คอ  
  (     ) หลงั (     ) เอว              (     )  อ่ืน ๆ ความคิดเห็นเพิ่มเติม ........................................ 
..................................................................................................................................................... 

๑๓.  ทุนการสร้างของเคร่ืองตวัน้ี ประมาณ ๖๐,๐๐๐-๘๐,๐๐๐ บาท (ราคาในปัจจุบนั)  ไม่รวม
ดา้ยทอและตวัฟืม  ท่านคิดวา่คุม้ค่าต่อการลงทุนหรือไม่ 

                (     )  คุม้ค่า (     )  ไม่คุม้ค่า   (     )  อ่ืน ๆ ความคิดเห็นเพิ่มเติม ................................ 
................................................................................................................................................................ 

๑๔.  ท่านคิดวา่เคร่ืองทอน้ีสามารถท าใหผู้ห้ดัทอรายใหม่ทอผา้เป็นไดเ้ร็วข้ึนหรือไม่ 
                (     )  ทอเป็นไดเ้ร็วข้ึน (     ) ทอเป็นไดเ้ท่าเดิม (     )  ทอเป็นยากข้ึน 
                (     )  อ่ืน ๆ ความคิดเห็นเพิ่มเติม ........................................................................................................ 

................................................................................................................................................................ 
 

ตอนที ่๓  ข้อเสนอแนะเพิม่เติม 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 

 



 

 

๑๑๗ 

 
การรายงานผลการส ารวจวจิัยภาคสนามเร่ืองการออกแบบเคร่ืองทอพรมไร้รอยต่อ                     

ทีบ่ังคบักระสวยด้วยรีโมทเพ่ือพฒันาผลติภัณฑ์ชุมชนเชิงพาณิชย์ 
 

ประเด็นการส ารวจขอ้มูลสามารถจ าแนกออกเป็นหวัขอ้หลกัไดด้งัน้ี 
๑. ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม 
๒. ขอ้มูลการทอผา้ 

๑) การจดัการดา้นการทอ 
๒) ผา้ทอ 
๓) เคร่ืองทอและอุปกรณ์การทอ 
๔) เทคนิควธีิการในกระบวนการทอพรม 
๕) ปัญหาท่ีพบจากกระบวนการทอพรม 

๓. แนวทางการพฒันาเคร่ืองทอพรมไร้รอยต่อท่ีบงัคบักระสวยดว้ยรีโมท 
 
๑. ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม 
 ๑.๑  ผลการวเิคราะห์ขอ้มูลในเร่ืองเพศ 
         จากการวิเคราะห์ขอ้มูลพบว่า  ผูท้อพรมส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงเกือบทั้งหมดร้อยละ 
๙๘(๔๙ คน)  เป็นชายมีเพียง ร้อยละ ๒ (๑ คน) 
 ๑.๒  ผลการวเิคราะห์ขอ้มูลในเร่ืองอายุ 

จากการวิเคราะห์ขอ้มูลพบวา่  ผูท้อพรมส่วนใหญ่มีอายุระหวา่ง ๓๑-๔๐ ปี มากท่ีสุด ร้อย
ละ ๓๑ (๑๙ คน)  รองลงมามีอายุระหวา่ง ๕๐-๖๐ ปี ร้อยละ ๒๓ (๑๔ คน)  อายุระหวา่ง ๔๑-๕๐ ปี      
ร้อยละ ๑๙.๗ (๑๒ คน)  และอาย ุ๖๐ ปีข้ึนไป ร้อยละ ๑๔.๘ (๙ คน) ตามล าดบั  ซ่ึงมีผูท้ออายตุ  ่ากวา่ 
๒๑ ปี มีเพียง ร้อยละ ๑.๖ (๑ คน) 
 ๑.๓  ผลการวเิคราะห์ขอ้มูลในเร่ืองท่ีอยู ่(จงัหวดั) 
          จากการส ารวจคร้ังน้ี  ผูว้ิจยัไดท้  าการเก็บขอ้มูลใน ๒ จงัหวดั ในภาคกลาง  ซ่ึงไดท้  า
การส ารวจจากกลุ่มทอผา้ท่ีใชก่ี้พื้นเมืองและก่ีกระตุก  ซ่ึงเป็นตวัแทนในจุดท่ีมีการพฒันาสู่การผลิต
สินค้าเป็นหลัก  โดยสามารถแบ่งพื้ น ท่ีในการส ารวจในภาคกลางและภาคเหนือตอนล่าง                        
เป็น ๒ ส่วนดงัน้ี 
           ๑)  ภาคกลางตอนล่าง (๑ อ าเภอ)  ท่ีท าการส ารวจ  ไดข้อ้มูลจากผูท้อ ร้อยละ ๒๘.๑ 
(๙๒ คน) ไดแ้ก่ อ าเภอเมือง  จงัหวดัอุตรดิตถ ์



 

 

๑๑๘ 

           ๒)  ภาคกลางตอนล่าง (๑ อ าเภอ)  ท่ีท าการส ารวจ  ไดข้อ้มูลจากผูท้อ ร้อยละ ๓๘.๗ 
(๑๒๗ คน) ไดแ้ก่   อ าเภอนครหลวง   จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา 
๒.  ข้อมูลการทอผ้า 
 ๒.๑  การจัดการด้านการทอ 
          ๒.๑.๑  การยดึเป็นอาชีพ 
          ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลพบว่า  มีผูท้อพรมท่ียึดเป็นอาชีพหลกัและเป็นอาชีพ
เสริม  มีจ  านวนใกลเ้คียงกนัคือ  ร้อยละ ๔๐  และ ๔๕ (๘๐ คน และ๙๐ คน) 
          ๒.๑.๒  รายไดจ้ากการทอพรม 
          ผลการวิเคราะห์ข้อมูลพบว่า  มีผูท้อผา้มีรายได้ต่อเดือนระหว่าง ๑๐๐๑-
๒๐๐๐ บาท มากท่ีสุด ร้อยละ ๕๐ (๒๕ คน)  รองลงมามีรายได ้๒๐๐๑-๓๐๐๐ บาท ร้อยละ ๓๐ 
(๑๕ คน) และรายไดต้  ่ากวา่ ๑๐๐๐บาท  ร้อยละ ๒๐ (๑๐ คน) ตามล าดบั 
 ๒.๒  ผ้าทอ 
          ๒.๒.๑  ประเภทของพรม 

         ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลพบว่า  มีผูท้อแต่ละคนทอพรมคนละหลายประเภท
ดว้ยกนัแต่พรมท่ีทอมากท่ีสุดคือพรมลายขดั  พบวา่มีจ านวนผูท้อร้อยละ ๔๐ (๔๐ คน) รองลงมาคือ
พรมลายดอก ร้อยละ ๒๐ (๒๐ คน) พรมลายประยุกต์ ร้อยละ  ๑๕ (๑๕ คน) พรมลาย ร้อยละ ๑๕ 
(๑๕ คน) ลายอ่ืนๆ  ร้อยละ ๑๐ (๑๐ คน) ตามล าดบั 
          ๒.๒.๒  วสัดุทีน่ ามาทอพรม 

         ๑) ชนิดของวสัดุ ผลการวิเคราะห์ข้อมูลพบว่า  วสัดุท่ีน ามาทอผา้มีหลาย
ประเภท  ไดแ้ก่  ไหม  ฝ้าย  ด้ายโทเรและอ่ืน ๆ แต่ส่วนใหญ่ท่ีพบจะเป็นไหมและไหมประดิษฐ์  
ร้อยละ ๖๐ (๖๐ คน) รองลงมาเป็นฝ้าย  ร้อยละ ๓๐ (๓๐ คน)  และดา้ยโทเร  ร้อยละ ๑๐ (๑๐ คน) 

         ๒) ขนาดของเส้นดา้ย 
 -  ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเส้นไหมพบว่า  ด้ายยืนท่ีใช้กันมากท่ีสุดคือ             

ฝ้ายเบอร์ ๔  (๒๗ คน)  รองลงมาคือฝ้ายเบอร์ ๒๐ (๒๕ คน)  ฝ้าย ๓ (๒๕ คน) ไหมรัง ๔ (กลาง) 
(๒๕ คน) และไหมเบอร์ ๖ (๒๓ คน) ตามล าดบั  ดา้ยพุ่งท่ีใชก้นัมากท่ีสุดคือ  ไหมรัง ๖ (๑๘ คน) 
รองลงมาคือไหมเบอร์ ๘ (๑๕ คน)  ไหมรัง ๘ (๑๓ คน) ไหมพื้นบา้น (๑๒ คน) และไหมเบอร์ ๑๒ 
(๑๐ คน) ตามล าดบั 

 -  ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเส้นฝ้ายพบว่า  ด้ายยืนท่ีใช้กันมากท่ีสุดคือ               
ฝ้ายเบอร์ ๑๘๐  (๙ คน)  รองลงมาคือฝ้ายเบอร์ ๔๐/๒ (๗ คน)  ฝ้ายอ้ิวเอง (๗ คน) ฝ้ายเบอร์ ๑๐              
(๖ คน) ฝ้ายรัง ๔ (๕ คน) และฝ้ายยืนเบอร์ ๓๐/๒ (๔ คน) ตามล าดบั  ดา้ยพุ่งท่ีใช้กนัมากท่ีสุดคือ            
ฝ้ายเบอร์ ๗ (๑๐ คน) รองลงมาเป็นฝ้ายเบอร์ ๑๐ (๘ คน) ฝ้ายอ้ิวเอง (๗ คนป ฝ้ายเบอร์ ๒๐ (๗ คน) 
และฝ้ายเบอร์ ๕ (๖ คน) 



 

 

๑๑๙ 

 -  ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลเส้นดา้ยโทเรพบวา่  ส่วนดา้ยโทเรผลการวเิคราห์
ขอ้มูลพบว่า  ดา้ยยืนท่ีใช้กนัมากท่ีสุด คือ โทเร  น ้ าหน่ึง (๑๓ คน) รองลงมาคือโทเรเบอร์ ๑ (เส้น
เล็ก) (๑๒ คน)  โทเรเบอร์ ๔๐/๒ (๘ คน) โทเรเบอร์ ๒ (๗ คน) และโทเรเบอร์ AA ๔๐/๒ (๓ คน) 
ตามล าดบัดา้ยพุ่งท่ีใชก้นัมากท่ีสุดคือ โทเรเบอร์ ๒ (๑๖ คน) รองลงมาโทเร น ้ าสอง (๖ คนป โทเร
เบอร์ ๔๐/๒ (๕ คน) โทเรเบอร์ ๔๐ (๓ คน) โทเรเบอร์ AA ๔๐/๒ (๓ คน) และด้ายประดิษฐ์ (๓ 
คน) ตามล าดบั 
          ๒.๒.๓  ลวดลายพรมทีนิ่ยมทอ 

         ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลพบว่า  พรมท่ีนิยมทอกนัมากท่ีสุดในภาคกลางมีช่ือ
เรียกหลากหลาย ลวดลาย แต่ท่ีนิยมทอกนัมากท่ีสุด ๕ อนัดบัแรก  ไดแ้ก่ ลายดอกแกว้ (๒๕ คน) 
รองลงมาคือ ลายดอกพิกุล  ใช ้๓ ตะกอ (๒๓ คน) และลายน ้ าไหล (๒๐ คน) ลายกาบบวั ๔ ไมขิ้ด 
(๑๗ คน) และลายไทย (๑๓ คน) ตามล าดบั            
          ๒.๒.๔  ลายพรมกบัจ านวนตะกอทีใ่ช้ในการสร้างลายพรม 

         ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลพบว่า  ผูท้อสร้างลายผา้จากการทอท่ีมีจ านวนตะกอ
มากท่ีสุด ๕ อนัดบัแรกคือใช ้๒๕ ตะกอ  โดยใชก้บัลายดาวลอ้มเดือน (๑ คน) รองลงมาลายพดัลม
ใช ้๑๐ ตะกอ (๑ คน) ลายลูกแกว้ใช ้๘ ตะกอ (๕ คน) ลายเบญจลกัษณ์ใช ้๗ ตะกอ (๒ คน) ลายยก
มุกใช ้๖ ตะกอ (๗ คน) ตามล าดบั 
          ๒.๒.๕  ลายพรมกบัจ านวนไม้ตีขิด 

         ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลพบว่า  ผูท้อสร้างลายผา้จากการทอท่ีมีจ านวนไม้ตี                
ขิดมากท่ีสุด ๕ อนัดบัแรก คือ ใชไ้มตี้ขิด ๗๐๘ ไม ้ใชก้บัลายผา้ฝ่าพระบาท (๑ คน) รองลงมาใชไ้ม้
ตีขิด ๕๐ ไม ้ใชก้บัลายนาค (๘ คน) ใชไ้มตี้ขิด ๔๕ ไม ้ใชก้บัลายดอกกระถิน (๑ คน) และลายนาค
ขนัหมาก (๑ คน) ใชไ้มตี้ขิด ๓๕ ไม ้ใชก้บัลายนาคคู่ (๒๐ คน) ใช้ไมตี้ขิด ๓๐ ไม ้ใชก้บัลายมรดก
โลก (๔ คน) ลายขิดกาบบายศรี (๒ คน) และลายตะขอใหญ่ (๒ คน) ตามล าดบั 
          ๒.๒.๖  ขนาดของพรมทอ 

         ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลพบว่า  ผูท้อส่วนใหญ่ทอผา้หน้ากวา้ง ๑ เมตร (๑๖๓ 
คน) รองลงมาหน้ากวา้ง ๑.๐๒ เมตร (๓๙ คน) ๑.๐๕ เมตร (๑๒ คน) ๐.๙๐ เมตร (๑๐ คนป และ 
๑.๐๓ เมตร (๘ คน) ตามล าดบั โดยผลการวิเคราะห์ขอ้มูลพบวา่ ขนาดของผา้ท่ีทอซ่ึงส่วนใหญ่ทอ
ขนาดหน้ากวา้ง ๑ เมตร ผูท้อเห็นว่ามีความเหมาะสมดีอยู่แลว้  ซ่ึงปรากฏว่าเหมาะสมร้อยละ ๙๖
(๙๖ คน) แต่มีผูท่ี้เห็นวา่ไม่เหมาะสมเพียง ร้อยละ ๔๓ (๔ คน) 
 
 
 
 



 

 

๑๒๐ 

๒.๓  เคร่ืองทอและอุปกรณ์การทอ 
          ๒.๓.๑  เคร่ืองทอพรมทีผู่้ทอใช้ 

        ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลพบวา่  ผูท้อผา้ส่วนใหญ่ใช้ก่ีพื้นบา้นในการทอพรมมี
ถึงร้อยละ ๘๐(๘๐ คน) รองลงมาใชก่ี้กระตุก ร้อยละ ๒๐ (๒๐ คน) และพบวา่ผูท้อท่ีใชท้ั้งก่ีกระตุก
และก่ีพื้นบา้น ร้อยละ ๑๐ (๑๐ คน) นอกจากน้ียงัมีผูท้อท่ีใชก่ี้ในลกัษณะอ่ืน ๆ อีกร้อย ๕ (๕ คน) 
          ๒.๓.๒  ฟืมทีผู่้ทอใช้ 

         ๑) วสัดุท่ีน ามาท าเป็นฟืม 
              ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลพบว่า  ผูท้อใช้ฟืมท่ีท าจากวสัดุหลายประเภทคือ 

เหล็ก  ไมแ้ละสแตนเลส แต่ท่ีนิยมใช้กนัมากท่ีสุดคือฟืมท่ีท าจากสแตนเลส ร้อยละ ๘๐ (๘๐ คน) 
รองลงมาคือเหล็ก ร้อยละ ๑๐(๑๐ คน) และท าจากไม ้ร้อยละ ๑๐ (๑๐ คน) แต่มีผูท่ี้ใชฟื้มทั้ง ๓ อยา่ง
ร้อยละ ๕ (๕ คน) 

         ๒) เบอร์ของฟืม (หลบ/เมตร) 
             ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลพบวา่เบอร์ของฟืมท่ีใชม้ากท่ีสุดไดแ้ก่ฟืมเบอร์ ๕๐ 

หลบ/๑.๐๒ เมตร (๑๘ คน) ฟืมเบอร์ ๔๐ หลบ/ ๑.๐๐ เมตร (๑๖ คน) ฟืมเบอร์ ๔๕ หลบ/๑.๐๕ 
เมตร (๑๒ คน) ฟืมเบอร์ ๓๒ หลบ/ ๑.๐๒ เมตร (๑๐ คน) 

๒.๔  เทคนิควธีิการในกระบวนการทอพรม 
          ๒.๔.๑  วธีิการก าหนดปริมาณด้ายยืนและด้ายพุ่งเคร่ืองทอพรมทีผู่้ทอใช้อยู่ 

         ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลพบว่า  การค านวณปริมาณดา้ยยืนและดา้ยพุ่งในการ
ข้ึนก่ีทอนั้น ผูท้อส่วนใหญ่จะใช้ประสบการณ์ในการค านวณร้อยละ ๘๐ (๘๐ คน) แต่มีผูท้อส่วน
นอ้ยท่ีค านวณ  โดยใชสู้ตรตวัเลขร้อยละ ๒๐ (๒๐ คน) แต่อยา่งไรก็ดีมีผูท้อท่ีใชท้ั้ง ๒ วธีิท่ีกล่าวมา
ขา้งตน้ในการค านวณเช่นกนั ร้อยละ ๒๐ (๒๐ คน) นอกจากนั้นมีผูท้อท่ีมีวิธีการอ่ืน ๆ อีกเช่น การ
ชัง่กิโลน ้าหนกั เป็นตน้ 
          ๒.๔.๒  วธีิการตั้งด้ายยืน 
            ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลพบวา่  ผูท้อมีวิธีการตั้งดา้ยยืนข้ึนใหม่ในการเร่ิมการ
ทอผา้ดว้ยวิธีการต่อดา้ยมากท่ีสุด  ร้อยละ ๘๐ (๘๐ คน) และใชว้ธีิการร้อยผา่นฟันฟืมและฟันหวข้ึีน
ใหม่ร้อยละ ๒๐ (๒๐ คน) แต่มีผูท้อท่ีใชท้ั้ง ๒ วธีิ ร้อยละ ๑๐ (๑๐ คน) ตามล าดบั 
          ๒.๔.๓  ความยาวของด้ายยืนในการติดตั้งบนเคร่ืองทอ 
                    ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลพบวา่  ผูท้อนิยมติดตั้งดา้ยยืนบนเคร่ืองทอท่ีความยาว 
๓๐ เมตร มากท่ีสุด (๒๐ คน) รองลงมา ๖๐ เมตร (๑๓ คน)๕๐ เมตร (๘ คน)๔๐ เมตร (๖ คน)              
๗๐ เมตร (๓ คน)  ตามล าดบั 
 
 



 

 

๑๒๑ 

          ๒.๔.๔  วธีิการเกบ็ปลายด้ายยืน 
                     ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลพบวา่  ผูท้อใช้วิธีการเก็บปลายดา้ยยืนแบบมว้นเก็บ
มากกวา่วีการเก็บแบบมดัถกัไวท่ี้เสาคานเคร่ืองทอ  คือร้อยละ ๑๕ และ ๑๒  (๓๐ คนและ ๒๔ คน) 
ตามล าดบั  โดยมีผูท้อท่ีใชท้ั้ง ๒ วิธีการ ร้อยละ ๔ (๘ คน)  แต่อยา่งไรก็ดีมีผูท้อท่ีเก็บปลายดา้ยยืน
ดว้ยวธีิการอ่ืนอีกร้อยละ ๘ (๑๖ คน) 
          ๒.๔.๕  การออกแบบลายพรมใหม่ ๆ ด้วยวธีิการสร้างลายแบบเขา ตะกอและมัดหมี่ 
                   ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลพบว่า  ในรอบปีท่ีผ่านมาผูท้อไม่มีการออกแบบลาย
พรมใหม่ ๆ ร้อยละ ๑๓ (๑๓ คน) ส่วนอีกร้อยละ ๒๐ (๒๐ คน) มีการออกแบบลวดลายผา้แบบ            
ใหม่ ๆ โดยเรียงล าดับจากจ านวนผูต้อบมากไปน้อย คือ วิธีแบบเขา  ร้อยละ ๘ (๘ คน) วิธีแบบ
ตะกอ ร้อยละ ๖ (๖ คน) วธีิมดัหม่ี ร้อยละ ๓ (๓ คน) วธีิเขาและตะกอรวมกนั ร้อยละ ๑๔ (๑๔ คน) 

๒.๕  ปัญหาทีพ่บจากกระบวนการทอพรม 
          ๒.๕.๑  ปัญหาทีพ่บจากขั้นตอนการทอพรม 
          ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลพบวา่  ในกระบวนการทอพรม  ผูท้อมีปัญหาจากการ
ทอพรมต่าง ๆ แต่ปัญหาท่ีพบมากท่ีสุด ๕ อนัดบัแรกไดแ้ก่  ดา้ยยืนขาด  การติดตั้งดา้ยยืนมีความ
ยุง่ยาก  การตบฟืมไม่สม ่าเสมอ  ดา้ยพนักนัและใชแ้รงเหยยีบตะกอมาก 
          ๒.๕.๒  ปัญหาสุขภาพทีพ่บจากการทอพรม  
                   ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลพบวา่  ปัญหาสุขภาพท่ีเกิดจากการทอพรมนั้นมีหลาย
ขอ้ แต่ปัญหาสุขภาพท่ีผูท้อตอบมากท่ีสุด  ๕ อนัดบัแรก ไดแ้ก่  เม่ือยหลงั  เม่ือยเอว  เม่ือยขา  เม่ือย
แขนและปวดตาตามล าดบั 
          ๒.๕.๓  ปัญหาทีเ่กดิจากเคร่ืองทอ 
                                ผลการวิเคราะห์ข้อมูลพบว่า  ผูท้อพบปัญหาว่าเคร่ืองทอมีความสึกหลอผุพงั 
ร้อยละ ๙๖ (๔๘ คน)  แต่มีส่วนนอ้ยท่ีตอบวา่เคร่ืองไม่มีการสึกหลอผพุงั  ร้อยละ ๔ (๒ คน) 
 
๓.  แนวทางการพฒันาเคร่ืองทอพรมไร้รอยต่อทีบ่ังคับกระสวยด้วยรีโมท 

๓.๑  แนวทางการพฒันาอุปกรณ์ประกอบการทอ 
        ผลการวเิคราะห์ขอ้มูลพบวา่  จากการส ารวจโดยสอบถามผูท้อถึงกรณีท่ีมีอุปกรณ์ช่วย

ลดขั้นตอนในการสร้างลายผา้แทนการเหยียบตะกอ  และการใชไ้มตี้ขิดแต่สามารถทอพรมลวดลาย
เดิมและยงัช่วยให้ทอพรมไดเ้ร็วข้ึนนั้น  ผูท้อเกือบทั้งหมด คือร้อยละ ๙๘ (๔๙ คน) เห็นดว้ยกบัการ
พฒันาน้ี  มีเพียงบางคนเท่านั้นท่ีไม่เห็นดว้ย เพียงร้อยละ ๒ (๑ คน) 

๓.๒  แนวทางการพฒันาเคร่ืองทอ 
         ผลการวเิคราะห์ขอ้มูลพบวา่  จากการสอบถามชาวบา้นผูท้อผา้ถึงแนวทางการพฒันา

เคร่ืองทอพรมวา่ 



 

 

๑๒๒ 

         ๓.๒.๑  ถ้าเปลีย่นเคร่ืองทอจากไม้ไปเป็นเหลก็  ผู้ทอเห็นว่ามีความเหมาะสมหรือไม่ 
                      ผลการส ารวจพบว่า  ผูท้อส่วนใหญ่เห็นว่าเหมาะสม ร้อยละ ๙๐ (๔๕ คน) 

และมีผูท่ี้เห็นวา่ไม่เหมาะสมเพียงส่วนนอ้ย ร้อยละ ๑๐ (๕ คน) 
         ๓.๒.๒  ถ้าต้องการออกแบบเคร่ืองทอพรมให้มีขนาดเล็กลงและสามารถถอด

ประกอบได้หรือเคล่ือนย้ายได้ง่ายขึน้น้ัน 
                        ผลการส ารวจพบว่า  ผู ้ทอส่วนใหญ่เห็นด้วยกับแนวทางการพัฒนาดัง

กล่าวถึงร้อยละ ๙๐ (๔๕ คน)  มีเพียงส่วนนอ้ยท่ีไม่เห็นดว้ย  ร้อยละ ๒๘ (๑๔ คน) 
         ๓.๒.๓  การปรับปรุงกระบวนการหรือข้ันตอนการทอให้ง่ายขึน้ จะเป็นการท าให้คน

สนใจทีจ่ะทอพรมมากขึน้น้ัน 
                       ผลการส ารวจพบว่า  ผูท้อส่วนใหญ่เห็นว่า  การปรับลดขั้นตอนท่ียุ่งยาก

ออกไป  จะท าให้มีคนสนใจทอมากข้ึน ร้อยละ ๙๐ (๔๘ คน) แต่มีผูต้อบวา่  ไม่สนใจเพียง ร้อยละ 
๑๐ (๒ คน)   

         ๓.๒.๔  จากการสอบถามถึงความสนใจในการทอพรมของคนรุ่นใหม่วัยหนุ่มสาว        
ในปัจจุบัน          

                       ผลการส ารวจพบวา่  คนส่วนใหญ่สนใจน้อยและไม่สนใจเลย  โดยดูจากค่า
ร้อยละ คือ สนใจนอ้ย ร้อยละ ๒๐  และไม่สนใจเลย ร้อยละ ๑๐  แต่ก็ยงัมีผูส้นใจทออยูบ่า้งไม่มาก
นกัคือ ร้อยละ ๑๐ (๑๐ คน) 

๓.๓  สรุปปัญหาและอุปสรรคอ่ืน ๆ เกีย่วกบัการทอพรม  ทีช่าวบ้านเขียนเพิม่เติมมาให้คือ 
         ๓.๓.๑  ด้านเคร่ืองทอและอุปกรณ์ประกอบการทอ 
         ๑)  อยากให้มีการพฒันาเคร่ืองทอพรมให้ทอได้เร็วข้ึนจะได้ประหยดัเวลา

และจะไดมี้รายไดเ้พิ่มข้ึน  จ  านวน ๑๖ คน 
         ๒)  อยากใหมี้การปรับปรุงคุณภาพของเคร่ืองทอพรมให้ดียิง่ข้ึน จ านวน ๑๔ คน 
         ๓)  อยากใหอ้อกแบบเคร่ืองใหท้นัสมยัมากข้ึน  จ  านวน ๕ คน 
         ๔)  อยากให้พฒันาปรับปรุงเคร่ืองทอพรมให้มีขนาดเล็กลงจะไดเ้คล่ือนยา้ยง่าย 

จ านวน ๔ คน 
         ๕)  อยากใหพ้ฒันาเคร่ืองทอพรมใหท้อไดง่้ายข้ึน จ านวน ๓ คน 
         ๖)  อยากไดเ้คร่ืองท่ีเบาแรงในการทอ  จ านวน ๓ คน 
         ๗)  อยากใหพ้ฒันาเคร่ืองก่ีใหแ้ขง็แรงและไดม้าตรฐาน  จ านวน ๒ คน 
         ๘)  อยากใหมี้อุปกรณ์ท่ีช่วยใหส้ะดวกข้ึน จ านวน ๑ คน 
         ๙)  อยากได้ก่ี ท่ีแข็งแรงกว่าไม้  รวมทั้ งอยากได้เคร่ืองก่ีเหล็ก   อยากให้

ออกแบบเคร่ืองทอท่ีช่วยให้ดา้ยยืนไม่พนักนัและอยากให้ออกแบบเคร่ืองท่ีมีความสวยงาม  อยาก



 

 

๑๒๓ 

ใหท้  าฟืมให้มีลายหม่ีดว้ย  อยากให้ออกแบบฟืมใหมี้ความแขง็แรงเพิ่มข้ึน  อยากใหอ้อกแบบฟืมให้
มีคุณภาพ  อยากใหมี้การสร้างเคร่ืองทอท่ีผูว้จิยัเสนอน้ีออกมาใช ้ จ  านวนผูต้อบขอ้ละ ๑ คน  

 
 
         ๓.๓.๒  ด้านการทอ มีในเร่ือง 
         ๑)  อยากใหก้ารทอท าไดง่้ายข้ึนไม่ตอ้งใชแ้รงมากจะไดไ้ม่เหน่ือย จ านวน ๖ คน 
         ๒)  อยากใหก้ารทอช่วยลดแรงจะไดไ้ม่ท าใหไ้ม่ปวดหลงัปวดเอว จ านวน ๕ คน 
         ๓)  อยากใหช่้วยพฒันาในการต่อเส้นไหมเขา้ฟืมและการข้ึนตะกอใหม่ จ  านวน ๔ คน 
         ๓.๓.๓  ด้านลายผ้า  มีในเร่ือง 
         ๑)  อยากให้มีการพัฒนาออกแบบลายผ้าท่ีแปลกใหม่ทันสมัยและสวยงาม    

จ  านวน ๑๓ คน 
         ๒)  อยากไดอุ้ปกรณ์ท่ีช่วยลดขั้นตอนการสร้างลายพรม  จ านวน ๕ คน 
         ๓)  อยากใหส้ร้างเคร่ืองมือท่ีประดิษฐล์ายผา้ออกมาไดเ้อง จ านวน ๕ คน 
         ๔)  อยากให้สร้างชุดลายขิดเขา้มาช่วย อยากให้ทอผา้ลายมุกได้ปริมาณมากข้ึน  

ปวดเม่ือยนอ้ยลง อยากให้มีการพฒันาลายพรม  อยากให้มีการท าลายออกมาจากฟืมไดค้งดี  อยากไดก้าร
ทอพรมแบบโบราณประสานกบัลายใหม่ท่ีทนัสมยั   จ  านวนผูต้อบขอ้ละ ๔ คน 

         ๓.๓.๔  ด้านการตลาด มีในเร่ือง 
         ๑)  อยากใหมี้การขยายตลาดใหก้วา้งข้ึน  สามารถรองรับผลิตภณัฑไ์ด ้ จ  านวน ๑๘ คน 
         ๒)  อยากให้มีการเพิ่มคุณภาพของผลิตภณัฑ์  และเพิ่มก าลงัการผลิตลดตน้ทุนจะ

ไดแ้ข่งขนักบัต่างประเทศได ้จ านวน ๕ คน 
         ๓)  อยากใหภ้าครัฐจดลิขสิทธ์ิทางปัญญาเร่ืองผา้ใหช้ดัเจน  จ  านวน ๔ คน 
         ๓.๓.๕  ด้านอ่ืน ๆ มีในเร่ือง 
         ๑)  ตอ้งการเคร่ืองตีเกลียวเส้นดา้ย    จ  านวน ๗ คน 
         ๒)  อยากใหมี้องคก์รของรัฐมาช่วยออกแบบลายพรม  จ านวน ๖ คน 
         ๓)  อยากใหมี้วทิยากรมาช่วยสอนขั้นตอนต่าง ๆ ดา้นการทอผา้  จ  านวน ๖ คน 
         ๔)  อยากไดว้ทิยากรผูมี้ความรู้เก่ียวกบัการทอแบบยกดอกพิเศษ และวทิยากร

ผูมี้ความรู้เก่ียวกบัการออกแบบลวดลายการอบรม  รวมทั้งอยากได้เคร่ืองมือท่ีเขา้มาช่วยในการ
ออกแบบลวดลายทอและเอาเทคโนโลยีมาปรับใชก้บัภูมิปัญญาทอ้งถ่ินรวมทั้งอยากใหช่้วยส่งเสริม
ใหเ้หมาะกบัยุคสมยัและเทคโนโลยแีละใหมี้การเผยแพร่ขอ้มูลข่าวสารในการทอผา้มากข้ึน จ านวน
ขอ้ละ ๑ คน 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก  ค. 
ภาพประกอบการเขียนแบบเคร่ืองทอพรมไร้รอยต่อท่ีบงัคบักระสวย 

ดว้ยรีโมทเพื่อพฒันาผลิตภณัฑชุ์มชนเชิงพาณิชย ์
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 ๑๓๒ 

 
ภาพ SKETCH ISOMATIRIC แบบกล่องสี่เหลี่ยม 

 
 

ภาพ SKETCH ISOMATIRIC แบบทรงกรวย 
 
 



 ๑๓๓ 

 
 



 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก  ง. 
การทอพรม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๑๓๕ 

ขบวนการผลติผ้า 
 การผลิตผาในท่ีน้ีหมายถึงการก าหนดโครงสร้างของเน้ือผา้ จัดสีผา้ตามรูปแบบและ
จดัรูปแบบของการยกดอก ส าหรับส่งให้ผูท้อจัดท า การผลิตผา้ประกอบด้วยหลักการส าคัญ
ดงัต่อไปน้ี 

๑.  เน้ือผา้   เน้ือผา้จ าแนกไดห้ลายประเภท เช่น ผา้หนา-บาง ผา้เน้ือละเอียด-เน้ือหยาบ ผา้
โปร่งและผา้อ่ืนๆ  

๒.  การก าหนดสี สีของเน้ือผา้ มีหลายชนิดดว้ยกนั เช่น ผา้สีร้ิว ผา้สีเป็นตาส่ีเหล่ียม และผา้
สีเป็นตาผสม (แซม) ร้ิว หรือลวดลายไดจ้ากการมดัยอ้มเส้นดา้ยมาท าการทอ 

๓.  ผา้ยกดอก เป็นผา้ท่ีมีดอกและลวดลายซ่ึงเกิดจากเน้ือผา้โดยตรง จะมีสีพื้นสีเดียวหรือ
สอดสีสลบัไดห้ลายชนิด 
 
โครงสร้างของเน้ือพรม 

การจดัท าโครงสร้างของเน้ือผา้ ตามขอ้ (๑) และการจดัท าโครงสร้างของการก าหนดสีตาม
ขอ้ (๒) จะตอ้งจดัท าพร้อมกนั คือ 

๑) ท าการเลือกเส้นดา้ยยนื-พุง่ วา่จะใชเ้ส้นดา้ยชนิดอะไร เช่น ผา้ดา้ยฝ้าย ผา้ไหม, ผา้ไหม  
เทียม (Rayon) หรือผา้อ่ืน ๆ เป็นตน้ เสร็จแลว้ตอ้งดูขนาดเส้นดา้ยนั้น ๆ ดว้ยว่าจะใช้เส้นเล็ก-ใหญ่ 
เทียบขนาดเบอร์อะไร 
 ทั้งน้ีใหแ้ยกเส้นดา้ยยนืและเส้นดา้ยพุง่ดว้ยวา่ขนาดเดียวกนัหรือไม่ 

๒)  ดูเน้ือผา้ว่าผา้ท่ีจะท ามีความถ่ีในจ านวนเส้นยืนมีก่ีเส้นต่อน้ิว ในจ านวนน้ีมีเส้นดา้ย
ขนาดอ่ืนมาแซมเป็นร้ิวหรือไม่ และเส้นดา้ยพุ่งก็มีความส าคญัในการท าเน้ือผา้อยูไ่ม่นอ้ยจึงตอ้งหา
จ านวนเส้นต่อน้ิวเหมือนกนั เสร็จแลว้จะออกตวัเลขมาวา่หน่ึงตารางน้ิวมีก่ีเส้น 

ทั้งน้ีต้องใช้แว่นขยายส่องนับเส้นด้าย ดูหลาย ๆ จุด แล้วมาหาส่วนเฉล่ียเพื่อกันความ
ผดิพลาด ถา้จะก าหนดเบอร์พนัหวดีว้ยจะเป็นการดี 

๓)  เขียนลายสอดสีไวใ้นกระดาษกร๊าฟวา่ท าการสอดสีสลบักนัอย่างไร จ านวนสีหน่ึงมีก่ี
เส้น เพื่อสะดวกในการค านวณเส้นดา้ยเวลาจดัท า ถา้มีการสอดสีจ านวนเส้นดา้ยเป็นก่ี คือ ๑-๓-๕-
๗ การเดินเส้นดา้ยยนืเขา้ฟันหวขีองก่ีกระตุกควรจะแจง้ผูจ้ดัท าทราบเพื่อจะเดินดา้ยยนืแบบหวัเดียว 
เพราะเดินดา้ยแบบสองหัวจะท าเส้นค่ีไม่ได ้ถา้เป็นผา้พื้นสีเดียวก็ไม่ตอ้งเขียนลงกระดาษกร๊าฟให้
เสียเวลา 

๔) การทอ ให้ช่างทอพยายามตรวจดูเส้นพุ่งและเส้นยืนดู ถ้าเป็นการทอด้วยเคร่ืองจกัร 
เร่ืองการทอจะสะดวกมากเพราะมีเฟืองตั้งระยะถ่ี-ห่างของเส้นพุ่งไว ้ถา้เป็นก่ีกระตุกจ าเป็นตอ้ง
ระมดัระวงัจากการกระทบเวลาทอ และการมว้นผา้ขณะทอทุกคร้ัง 
 
 



 ๑๓๖ 

 
การท าโครงสร้างผ้ายกดอก 
 การท าผา้ยกดอกควรจะเขา้ใจวธีิการสร้างกร๊าฟลายผา้ และการถอดกร๊าฟลายผา้ 
การสร้างกร๊าฟลายผ้า 
 การสร้างกร๊าฟนั้นถือขอ้มูลจากเน้ือผา้ ขอ้ (๑) มาวางรูปแบบจึงจะทราบว่าหน่ึงตารางน้ิว
ของเส้นยืน-พุ่ง มีก่ีเส้นและลายดอกผา้ดอกหน่ึง (Repeat) จะใชจ้  านวนเส้นดา้ยยนื-พุ่ง เท่าใด จึงจะ
เหมาะสมกับความต้องการหรือตามตัวอย่างผ้าท่ีได้มา แล้วจึงลงมือเขียนลายดอกผ้าลงใน
กระดาษกร๊าฟ ส าหรับการทอผา้แบบก่ีกระตุกนั้นควรจะเขียนลายดอกผา้ลงในยกระดาษผา้อย่าง
นอ้ย ๒ ดอก (๒ Repeat) เพื่อสะดวกต่อการคดัเส้นดา้ยต่อเน่ืองกนั ไดส้ะดวกและกนัการผิดพลาด
ข้ึนได้ ส าหรับการทอผ้าด้วยเคร่ืองจักรนั้ นท าการเขียนลายดอกผ้าเพียง ๑ ดอก (๑ Repeat)                       
ก็สามารถร้อยตะกอไดเ้ลย เพราะไม่มีการคดัเส้นดา้ยอยา่งก่ีกระตุก 
 อน่ึงการจดลายดอกผา้ของก่ีกระตุกท่ีเขาถอดกร๊าฟลายผา้ไว ้ส่วนใหญ่ผูจ้ดไม่ได้ตัด
ตวัอยา่งผา้หรือจดกร๊าฟลายผา้นั้น ๆ แนบไว ้จึงไม่อาจจะทราบวา่ลายดอกผา้นั้นรูปร่างเป็นอยา่งไร 
และขนาดของลายดอกผา้นั้นรูปร่างเป็นอย่างไร และขนาดของลายดอกผา้โตเท่าใด เพียงแต่รู้ช่ือ              
ท่ีเขาตั้ งไวว้่าเป็นลายดอกผา้อะไรเท่านั้ น    เม่ือเป็นเช่นน้ีเราก็สามารถเอาข้อมูลตัวเลขต่าง ๆ                  
ท่ีถอดกร๊าฟไวก้ลบัมาสร้างเป็นรูปแบบของกร๊าฟไดเ้ช่นกนั 
การสร้างกร๊าฟ 
 
 
 
 
 

 
 
 Repeat ของเส้นด้ายกบัการทออาจจะไม่เท่ากนัก็ได้ทั้ งน้ีข้ึนอยู่กบัลายดอกผา้ท่ีสร้างข้ึน
หรือจากตวัอยา่งผา้ท่ีไดม้าเป็นแบบ 
 การสร้างกร๊าฟข้ึนเองนั้นเราคงจะตอ้งเขียนรูปภาพดอกท่ีตอ้งการข้ึนในกระดาษอ่ืนก่อน
แลว้จึงมากรอกลงในกระดาษกร๊าฟ ทั้งน้ีอย่าลืมขนาดของ Repeat วา่จะให้ใหญ่เล็กขนาดไหน ใช้
เส้นดา้ยก่ีเส้น มิฉะนั้นอาจจะผดิหวงัเพราะดอกในเน้ือผา้จะเล็กเกินไป 
 ส่วนการไดต้วัอยา่งผา้มาเป็นแบบ ก็ใชแ้วน่ขยายส่องนบัจ านวนเส้นดา้ยข้ึน-ลง น ามากรอก
ลงในกระดาษกร๊าฟไดเ้ลย วธีิการนบัเส้นดา้ย ข้ึน-ลง นั้นให้สังเกตวา่ถา้เส้นพุ่งพาดข้ึนขา้งบนเราก็
ควรกากะบาดไว ้ส่วนเส้นดา้ยพุง่ลงก็ใหว้า่งไว ้เพราะเส้นดา้ยพุง่ข้ึนเราจะเอาตะกอดึงเส้นดา้ยยนืลง  
บางค าแนะน าหรือบางต าราเขาจะท าเคร่ืองหมายทั้งกากะบาดและวงกลม ซ่ึงค าแนะน าน้ีขอตดั



 ๑๓๗ 

เคร่ืองหมายวงกลมออก เพราะเห็นว่ารกหน้ากระดาษเกินไปอาจจะจุดไวเ้ฉย ๆ กนันับผิดพลาด
แทน 
การถอดกร๊าฟลายผ้า 
 การถอดกร๊าฟลายผา้ปีกหลกัเกณฑต่์าง ๆ ท่ีตอ้งจดัท าตามรายการดงัน้ี 

 - หาต าแหน่งตะกอ 
 - หาการคดัเส้นดา้ย (เฉพาะก่ีกระตุก) 
 - การก าหนดการทอ 
 - การผกูตะกอกบัเทา้เหยยีบ 
 - การผกูโยงตะกอ 
การถอดกร๊าฟ 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
ตามกร๊าฟลายดอกผา้ท่ีเห็นในตวัอยา่งน้ี จะจ าแนกออกเป็นตวัเลขไว ้คือ 

ต าแหน่งตะกอ 
 การหาต าแหน่งตะกอใช้ขีดโยงเส้นในช่องแรกของกร๊าฟข้ึนไปกาเส้นตะกอ ตัวท่ี ๑                
แลว้หาดูว่าช่องไหนท่ีมีขีดเคร่ืองหมายลายผา้เหมือนช่องท่ี ๑ ก็ให้ขีดโยงเส้นไปกาตะกอตวัท่ี ๑ 
เหมือนกนัหมดจนครบช่องในกร๊าฟแล้วจึงขีดเส้นตะกอตวัท่ี ๒ ต่อไป โดยเร่ิมตน้จากช่องกร๊า
ฟช่องที ๒ ขีดโยงไปหาตะกอตวัท่ี ๒ และหาในช่องกร๊าฟอ่ืน ๆ ว่ามีช่องไหนเหมือนกบัช่องท่ี ๒ 
บา้ง ก็ใหขี้ดโยงข้ึนไปหาตะกอตวัท่ี ๒ ใหห้มด ส่วนในช่องกร๊าฟต่อไปก็ใหป้ฏิบติัเหมือนกบัช่องท่ี 
๑ และท่ี ๒ ท่ีแนะน าไวจ้นครบทุกช่องแลว้ผลท่ีออกมาเราสามารถรู้วา่ใชต้ะกอก่ีตบัจึงจะท าผา้ชนิด
น้ีได ้และตามตวัอยา่งน้ีก็เห็นชดัแลว้วา่มี ๔ ตะกอ 
 วธีิร้อยตะกอก็จะไดเ้ส้นดา้ยเส้นท่ี ๑ ร้อยตะกอตบัท่ี ๑ เส้นดา้ยเส้นท่ี ๒ ร้อยตะกอตบัท่ี ๒ 
เส้นดา้ยเส้นท่ี ๓ ร้อยตะกอตบัท่ี ๓ แลว้เส้นดา้ยเส้นท่ี ๔ ก็ร้อยตะกอตบัท่ี ๔ เส้นดา้ยเส้นท่ี ๕ ร้อย
ตะกอตบัท่ี ๑ โดยยอ้นตน้ของตะกอใหม่ จนครบเส้นดา้ยยนืทั้งหมด 



 ๑๓๘ 

 ส่วนวิธีท าผา้ด้วยก่ีกระตุกนั้น เฉพาะบ้านเราไม่ได้ท าตะกอเป็นห่วงส าเร็จรูปไวร้้อย
เส้นดา้ย เพราะไม่นิยมท ากนัการเป็นเช่นน้ีเพื่อประสงคจ์ะร้ือตะกอเก่าออกเพื่อจะท าลายดอกผา้อ่ืน
โดยไม่ตอ้งตดัผา้ออก การเป็นเช่นน้ีจะมีผลไดผ้ลเสีย ดงัน้ี 
ผลเสีย 
 ระบบท าตะกอก่ีกระตุกชา้และค านวณวธีิคดัเส้นดา้ยยนืยากกวา่ตะกอร้อย 
ผลได้ 
 เวลาร้ือตะกอนเปล่ียนลายใหม่โดยไม่ตอ้งตดัผา้ออก เพราะการตดัผา้ออกจะตอ้งเสียเศษ
ดา้ยยนืตอนข้ึนทดใหม่ ซ่ึงการข้ึนเส้นดา้ยยืนของกลุ่มอาชีพโดยแทจ้ริง ท าคร้ังหน่ึงจะมีความยาวถึง 
๓๖๐ หลา ถา้จะข้ึนผา้สั้น ๆ จะเสียค่าใชจ่้ายสูงและเสียเศษปลายผา้มากคร้ังต่อความยาว ๓๖๐ หลา 
ผูท้อก็เสียเวลารอ 
การคัดเส้นด้าย (เฉพาะกีก่ระตุก) 
 การคัดเส้นด้ายของก่ีกระตุกมี ข้ึนเพราะต้องการเก็บตะกอแบบคล้องเส้นด้ายยืน                   
เพราะไม่ได้ร้อยตะกอเช่นเคร่ืองจกัรหรือก่ีทอด้วยมือของต่างประเทศ การคดัเส้นด้ายจะได้จาก
ต าแหน่งตะกอท่ีหาไวใ้นตอนตน้ และท าเคร่ืองหมายการจบัคู่ของตะกอโดยใชคู้่ละ ๒ ตบั เช่น ใน
ตวัอย่างมีต าแหน่งตะกอ ๑-๒-๓-๔, ๑-๒-๓-๔ จะจบัคู่ ๑-๒ และ ๓-๔ จนกว่าจะครบเส้นดา้ยผืน 
ฉะนั้นตามแบบลายดอกผา้น้ีมีเพียง ๒ คู่ เท่านั้น คือ ๑ กบั ๒ และ ๓ กบั ๔ แต่ถา้จะหาคู่ใหม่โดยจะ
น าเอาตะกอตบัท่ี ๒ คู่กบั ๓ และ ๔ คู่กบั ๑ ก็ได ้แลว้ขีดเคร่ืองหมายไวคู้่ ๑ ก็ขีดพ่วงกนัเพียงเส้น
เดียว คู่ท่ี ๒ ก็ขีด ๒ เส้นเพื่อกันหลงและสับสน ถ้ามี ๓ คู่ ๆ ท่ี ๓ ก็ขีด ๓ เส้น เสร็จแล้วก็เขียน
เคร่ืองหมายการคดัเส้นดา้ยไวด้งัน้ี 
การคัดเส้นด้าย 

การจบัคู่ตะกอเป็น (๑) ๑-๒   (๒) ๓-๔ 
 

 
 
 
 

 ไมท่ี้คดัคร้ังท่ี (๑) ก็จะแยกตะกอได ้๒ ตบั คือตบัท่ี ๑ และตบัท่ี ๔ ไมท่ี้คดัคร้ังท่ี (๒) จะได้
ตะกอ ๒ ตบัเช่นเดียวกนั คือ ตบัท่ี ๒ และท่ี ๓ ฉะนั้นต าแหน่งตะกอท่ีผา่นการตดัเส้นดา้ย ๑-๔, ๒-
๓ แต่จากผลของการเดินเส้นดา้ยยืนแบบก่ีกระตุก การข้ึนตบัจะไดต้บัสุดทา้ยก่อน คือ ๔-๑-๓-๒ 
ไม่ใช่ ๔-๑-๒-๓ เพราะเส้นดา้ยผา่นไดค้นดัจะตอ้งไขวก้นัทุกเส้น นอกจากขาดหายไป ๑ เส้น จึงจะ
ข้ึนคู่กนัได ้เช่น 
 
  



 ๑๓๙ 

 
 
 
 
 

ตามรูปน้ีจะเห็นไดว้า่ตะกอตบัท่ี ๑-๒ อยูค่นดัเดียวกนั และ ๓-๔ อยูค่นดัเดียวกนั การเดิน
ดา้ยยนืจะตอ้งสลบัคนดักนัทุกเส้น เพื่อเรียงล าดบัเส้นไดถู้กตอ้งไม่สับสนกนั ฉะนั้นตามท่ีคดัไวจ้ะ
ได้ต าแหน่งตะกอเป็น ๔-๑ และ ๓-๒ จึงจะสลบัไม่คนัดได้ตามของจริงท่ีเกิดข้ึน ถ้าเราจะเขียน
ต าแหน่งตะกอวา่ ๔-๑-๒-๓ จึงเป็นการผดิท่ีถูกตอ้ง ๆ เขียนเรียงวา่ ๔-๑-๓-๒ 
การคัดเส้นด้าย 

การจบัคู่ตะกอเป็น (๑) ๒-๓ , (๒) ๔-๑  ก็ท าไดแ้ละจะออกมาในรูปตะกอ 
 
 
 

 

 
 ต าแหน่งตะกอจะได้ ๓-๑-๔-๒-๓, ๑-๔-๒-๓ แบบน้ีไม่นิยมท ากัน เพราะสับสนกว่า
ตวัอยา่งจบัคู่ตะกอตามตวัอยา่งท่ี ๑ ถา้ไม่เขา้ใจวา่ต าแหน่งตะกอ Repeat เป็น ๑-๔-๒-๓ แต่ Repeat 
แรกมี ๓ เพิ่มข้ึน เป็น ๓-๑-๔-๒-๓ ก็ลองขีดเส้นตะกอดู คือ 
 
 
  
 
 
 

 
 

จะเห็นได้ว่าต าแหน่งตะกอท่ีเป็น Repeat อนัแท้จริง คือ ๑-๔-๒-๓ เพราะฉะนั้นการคดั
เส้นดา้ย หา้มเอา ๑ ตวัแรกในไมค้ดั (๒) ไปคดัต่อ จะท าให้ลายผา้ผดิจากกร๊าฟท่ีตอ้งการ ฉะนั้นการ
จบัคู่เพื่อท าการคดัควรท าตามแบบตวัอยา่งท่ี ๑ คือเส้นท่ี ๑ ขีดไปคู่กบัเส้นท่ีมีล าดบัเรียงติดต่อกนั
ไป แต่จะคู่กนัไดต้อ้งมีเพียง ๒ ตบัตะกอเท่านั้น และการเขียนวิธีคดัเส้นดา้ยขอให้ใช้เคร่ืองหมาย
ก าหนดคัดข้ึน-ลง ให้ครบ Repeat อย่าเขียนไวค้ร่ึง ๆ กลาง ๆ คือ ๑-๒ Repeat หรือ ๓ Repeat                 
ไม่ควรเขียน ๑ ๑ , ๒ ๑ Repeat เพราะถา้ไม่มีกร๊าฟดูแลว้ผูค้ดัเส้นดา้ยจะต่อการคดัออกมาผดิ 
 



 ๑๔๐ 

 
  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
ตามตวัอยา่งน้ีก็ใชต้ะกอเพียง ๔ ตบั ดงัท่ีแนะน าไวใ้นตวัอยา่งท่ี ๑ และท่ี ๒ มาแลว้ ซ่ึงจะ

ใชต้ามตวัอยา่งท่ี ๑ และไมค้ดั ๑ ไมค้ดัจะบงัคบัไวใ้ช้จบัคู่ตบัตะกอเพียง ๒ ตบั แต่ระหวา่ง ๒ ตบั         
ท่ีจบัคู่ไวอ้าจจะข้ึนลงก่ีคร้ังก็ได ้เช่นตวัอยา่งน้ีตะกอ ๒ ตบัท่ีจบัคู่กนัไว ้ข้ึนลง ๓ เส้น สลบักนั คือ 
การคัดเส้นด้าย 
 
  
 
 
 

 
 
ต าแหน่งตะกอจะได ้๔-๑-๔-๒-๓-๒, ๔-๑-๔-๒-๓-๒, เร่ือยไปจนกวา่จะครบเส้นดา้ยยืน 

ส าหรับ Repeat ท่ีมีการสลบักนัถา้เขียนการคดัลายผา้ไม่ดีจะท าให้ต่อไปยากและอาจจะคดัผิดหรือ
ลายผา้ทอออกมาจะผดิจากรูปแบบของกร๊าฟไป เช่น 

 
 
 
 
 
 
 



 ๑๔๑ 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 การคดัเส้นด้ายท่ีเห็นในตวัอย่างท่ี ๔ น้ีเป็นขอ้ท่ีควรจ าไวเ้ป็นอย่างยิ่ง คือ ก าหนดการคดั
เส้นดา้ยให้ครบ Repeat ไม่ควรทิ้งทา้ยไวค้ร่ึง ๆ กลาง ๆ เพราะถา้ผูค้ดัไม่มีกร๊าฟดูอาจจะคดัต่อทา้ย
แบบไปผดิ ความจริงการจดรายการคดัเส้นดา้ย ๒ ไมค้ดันั้นเราอาจจะจดเพียงไมค้ดัแรกก็พอ เพราะ
เส้นดา้ยท่ีเหลือจากคดัในไมแ้รกจะตดัถูกคดัข้ึนหมดในไมค้ดัท่ี ๒ และท่ีก าหนดไว ้เพื่อเป็นการ
ตรวจสอบวา่ไมเ้รียวแรกท่ีคดัไวน้ั้นถูกหรือผิด ซ่ึงเป็นการทวนขอ้ถูกตอ้ง นอกจารกก าหนดคดัไว ้
๓-๔ ไมเ้รียวจ าเป็นตอ้งเขียนใหค้รบ วธีิตรวจสอบวา่จดมาผดิหรือไม่ใหขี้ดเส้นดูดงัน้ี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๑๔๒ 

 ส าหรับไม้คัดเส้นด้ายตัวท่ี (๓) ในแบบท่ีขีดข้ึน ๓ แล้ว ลงแค่ ๒ จึงยอ้นกลับมานับ
ดา้นหนา้อีก ๔ เป็น ๖ จึงข้ึนอีก ๓ 
 ตามท่ีไดเ้สนอแนะแนวในการสร้างกร๊าฟและถอดกร๊าฟลวดลายผา้มาแลว้นั้น จะเห็นไดว้า่
ต าแหน่งตะกอท่ีได้มาจากกร๊าฟลายผา้นั้ น ตัวรูปดอกลายผ้าเป็นตัวบังคับต าแหน่งตะกอจะ
เปล่ียนแปลงไม่ได ้และต าแหน่งตะกอท่ีไดม้าน้ี ก็จะน าไปร้อยตะกอไดเ้ลย การร้อยตะกอเพื่อท า
ดอกลวดลายผา้ท่ีกล่าวมาน้ีใชส้ าหรับก่ีทอผา้ดว้ยมือของต่างประเทศกบัการทอผา้ระบบเคร่ืองจกัร
ทัว่ ๆ ไป ส่วนการท าเคร่ืองทอผา้แบบก่ีกระตุกนั้นจ าเป็นตอ้งเอาต าแหน่งตะกอมาจบัคู่เพื่อท าการ
คดัเส้นดา้ยเสียก่อนจึงจะสร้างตะกอ (ตะกอแบบคลอ้งเส้นดา้ย) และผลจากการคดัเส้นดา้ยน้ีเองท า
ให้ต าแหน่งตะกอของก่ีกระตุกเปล่ียนแปลงไปจากเดิมตามท่ีไดแ้นะน าไวแ้ลว้ ถ้าเราจะดดัแปลง
ตะกอโลหะส าเร็จรูปของเคร่ืองจกัรมาใชก้บัก่ีกระตกก็ยอ่มท าไดโ้ดยไม่ตอ้งท าการคดัเส้นดา้ย ซ่ึง
ท าการร้อยเส้นดา้ยตามต าแหน่งตะกอเดิมแบบระบบเคร่ืองจกัรก็ใชก้ารได ้เช่นเดียวกนั เวน้แต่การ
ทอจะตอ้งก าหนดข้ึนมาใชใ้หเ้หมาะสมกบัท่ีใชเ้ทา้เหยยีบ คือ 
 
การก าหนดการทอ 
 การก าหนดการทอตามรูปแบบในกร๊าฟก็ยงัคดัไวใ้น Repeat ของลายดอกผา้คือ บางกร๊าฟ
ก าหนด ๑-๒-๓-๔, ๑-๒-๓-๔ ---- จนกวา่จะหมดซ่ึงเป็นระบบของเคร่ืองจกัรโดยตรง เพราะเพลา
ลูกเบ้ียวกดตะกอจะหมุนรอบตวัใน ๔ จงัหวะ ไม่มีเดินหนา้ถอยหลงั มีแต่เดินหนา้ไดอ้ยา่งเดียว แต่
ระบบเทา้เหยยีบถา้จะทอแบบเคร่ืองจกัร ๑-๒-๓-๔ เรียงกนัไปเลยยอ่มทอไดย้ากเพราะเทา้คนท่ีใช้
เหยยีบมีทั้งซา้ยและขวา ถา้ลงมือท าการเหยยีบเทา้ซา้ยก่อนในตวัท่ี ๑ เทา้ขวาก็จะเหยยีบในตวัท่ี ๒ 
ถา้มีแค่ ๒ เทา้เหยยีบในการทอก็ยอ่มทอไดส้บายไม่ตอ้งท าการเปล่ียนแปลงใด ๆ แต่ถา้มี ๔ ไมเ้ทา้
เหยยีบก็จะเกิดการยุง่ยากข้ึนเพราะเทา้ขวาเหยยีบตรงเทา้เหยยีบตวัท่ี ๒ อยูแ่ลว้ ถา้จะใชเ้ทา้ซา้ยยก
ไปเหยยีบเทา้เหยยีบตวัท่ี ๓ ก็จะตอ้งท าการทอโดยไขวเ้ทา้ไปและยกเทา้ขวายา้ยไปเหยยีบเทา้
เหยยีบตวัท่ี ๔ จึงจะไดต้ามท่ีก าหนดไวใ้นรูปแบบของกร๊าฟ 
 ฉะนั้นจ าเป็นจะตอ้งคิดคดัแปลงเอาเองวา่ ท าอยา่งไรจึงจะไม่ไขวเ้ทา้และตอ้งเรียงเส้น
ตามล าดบัท่ีกร๊าฟก าหนดไว ้การเปล่ียนแปลงน้ีข้ึนอยูก่บัผูอ้อกแบบการทอ เช่น 
 การทอ ๑-๒-๓-๔ เปล่ียนเป็น ๑-๓-๒-๔  เม่ือเห็นวา่เป็นไปไดโ้ดยเทา้ไม่ไขว ้
 
 
 
 
 
 
 



 ๑๔๓ 

 
 เม่ือตดัสินใจวา่จะก าหนดการทอแบบ ๑-๓-๒-๔ แลว้ก็ใหก้รอกตวัเลขในกร๊าฟลายผา้ข้ึน 
เพื่อผลของการผกูโยงตะกอกบัเทา้เหยยีบไดถู้กตอ้งตามรูปแบบลวดลายผา้ท่ีเขียนไวโ้ดยไม่
ผดิพลาดตามตวัอยา่งต่อไปน้ี 
 
ตัวอย่างการกรอกเลขการทอ 
 ยกตวัอยา่งของการถอดกร๊าฟขา้งตน้ของผา้ ๔ ตะกอมากรอกตวัเลขการทอแบบก่ีกระตุกท่ี
ไดต้ดัสินใสไวด้งัต่อไปน้ี 
 
  
 
 
 
 
 
 
 

 

ตามตวัอยา่งท่ีเห็นน้ีไดย้กตวัอย่างผา้ ๔ ตะกอจาการถอดกร๊าฟมารและกรอกตวัเลขล าดบั
ของเส้นด้ายพุ่งเป็น  ๑-๒-๓-๔, ๑-๒-๓-๔ ----- การท่ียอ้น ๑-๒-๓-๔ นั้น เพราะเป็นเคร่ืองหมาย
ลายดอกผา้เหมือนกัน คือ Repeat เดียวกัน จึงเป็นการทอระบบเคร่ืองจกัรเกิดข้ึนเป็น ๔ จงัหวะ
ส าหรับมาค านวณลูกเบ้ียวบงัคบัวา่จงัหวะไหนใหก้ดตะกออะไร 
 ส่วนก่ีกระตุกไม่มีลูกเบ้ียวส าหรับกดตะกอใชเ้ทา้เหยียบกดไมท่ี้ผกูตะกอท่ีตอ้งการแทนลูก
เบ้ียว และในท่ีน้ีจะขอแยกวิธีออกแบบออก คงเสนอแนะเพียงระบบก่ีกระตุกอย่างเดียว ซ่ึงจะเห็น
ไดจ้ากตวัเลขการทอแบบก่ีกระตุกท่ีเราคิดและตดัสินใจมากรอกเรียงล าดบัไป คือ ๑-๒-๓-๔, ๑-๓-
๒-๔ ----โดยตลอดก็จะไดล้ายผา้เรียงตามกร๊าฟท่ีเขียนไว ้
 เป็นตวัอยา่งท่ีแสดงไวใ้นการถอดกร๊าฟ เพื่อน ามากรอกตวัเลขล าดบัการทอ (ล าดบัเส้นพุง่) 
 
 
 
 
 
 
 



 ๑๔๔ 

 
  
 
 
 
 
 

 
 
ส าหรับตวัอยา่งท่ี ๓ น้ี ไดย้กกร๊าฟมาจากท่ีแสดงไวใ้นการถอดกร๊าฟขา้งตน้ จะเห็นวา่ลาย

ผ้ามีเพียงตะกอ ๔ ตับ Repeat ต าแหน่งตะกอก่ีกระตุก ๔ -๑-๔-๒ -๓ -๒ แต่ Repeat การทอมี                    
๘ จงัหวะ ส าหรับก่ีกระตุกก็เหยียบเทา้เหยียบเวลาท าการทอ ๘ คร้ัง กลบัไปกลบัมาในจ านวน ๔ 
เทา้เหยียบ คือ ๑-๓-๒-๓-๑-๔-๒-๔, ๑-๓-๒-๓-๑-๔-๒-๔ ----ตามท่ีเขียนไวใ้นล าดบัเส้นดา้ยพุ่ง 
ของกร๊าฟลายผา้ 
 ส่วนล าดบัการทอระบบเคร่ืองจกัรมี ๑-๒-๓-๒-๑-๔-๓-๔ จะเห็นวา่ตอ้งถอยหลงัเป็นบาง
จงัหวะแต่เคร่ืองจกัรจะหมุนถอยหลงัไม่ไดจึ้งท าจงัหวะซอ้นข้ึนและรวมแลว้จะมีถึง ๘ จงัหวะ 
ฉะนั้นเคร่ืองทอแบบ Tappet เขาไม่นิยมท ากนั จึงใชเ้คร่ืองทอแบบ Dobby แทน เพราะง่ายต่อการ
ตอก pog ท่ี Lalfice 
 เป็นตวัอยา่งท่ีแสดงไวใ้นการถอดกร๊าฟ เพื่อน ามากรอกตวัเลขล าดบัการทอ (ล าดบัเส้นพุง่) 
 
  
 
 
 
 
 
 
 

ตามตัวอย่างท่ีแสดงน้ีเป็นกร๊าฟลายผา้ยกดอกจ านวนตะกอ ๔ ตับเช่นกัน แต่ Repeat                
การทอหรือเส้นดา้ยพุ่งเรียงตามล าดบัการทอถึง ๑๖ เส้น (คร้ัง) จึงจะไดล้ายผา้ตามตวัอยา่งน้ี ฉะนั้น
การเหยียบเทา้เหยยีบเวลาท าการทอจะมีล ากบัท่ีจดัไวด้งัน้ี ๑-๓-๒-๔, ๑-๓-๒-๔, ๒-๓-๑-๔, ๒-๓-
๑-๔ คือทอ ๑-๓-๒-๔ (๒ คร้ัง) จะครบดอกลายผา้ท่ีเห็น 



 ๑๔๕ 

 ส่วนดา้นเคร่ืองจกัรหรือล าดบัเส้นดา้ยพุง่ของกร๊าฟจะมีล าดบั ๑-๒-๓-๔, ๑-๒-๓-๔, ๓-๒-
๑-๔, ๓-๒-๑-๔ เป็น ๑๖ คร้ังเช่นเดียวกนั และลายผา้น้ีตอ้งทอดว้ยเคร่ืองทอ Dobby ตอก pea ๑๖ 
Lattices จึงจะไดล้ายดอกผา้ตามกร๊าฟท่ีเขียนไว ้
 
การผูกตะกอกบัเท้าเหยียบ 
 ในการทอผา้ทุกระบบจะเป็นการทอผา้แบบเคร่ืองจกัรหรือการทอผา้ดว้ยมือจะตอ้งมีตะกอ
ส าหรับดึงเส้นดา้ยยืนข้ึนและลงเพื่อเปิดช่องให้กระสวยพาเส้นดา้ยพุ่งเขา้ไปขดัให้เป็นเน้ือผา้ข้ึนแต่
จะก าหนดให้เส้นดา้ยยืนในเส้นไหนลง-ข้ึนบา้งข้ึนกบัตะกอท่ีเราก าหนดไวใ้นกร๊าฟท่ีระบุไวว้่า 
“ต าแหน่งตะกอ” ต าแหน่งตะกอท่ีไดแ้นะแนวไวมี้ ๒ แบบ คือ ต าแหน่งตะกอส าหรับท าการร้อย
เส้นดา้ยยืน กบัต าแหน่งตะกอท่ีไดจ้  าแนกมาจากการคดัเส้นดา้ยของก่ีกระตุก ต าแหน่งตะกอท่ี ๒ 
แบบน้ีเราจะใชแ้บบใดแบบหน่ึงก็ไดแ้ต่ตอ้งใชแ้บบนั้น ๆ เป็นตวัเลขในกร๊าฟตลอดไปจนเสร็จเป็น
ผนืผา้ ส่วนล าดบัของการทอท่ีไดก้ าหนดการเรียงเส้นไวท่ี้รูปแบบของกร๊าฟก็ไดแ้นะน าไว ้๒ ชนิด 
เช่นเดียวกนั คือแบบการกดเทา้เหยียบแบบเคร่ืองจกัร และการกดเทา้เหยียบแบบก่ีกระตุก ฉะนั้น
การจะผูกตะกอเทา้เหยียบก็เป็นส่ิงส าคญั ซ่ึงผิดกบัการก าหนดการทอของก่ีกระตุกโดยจะคิดวา่ผูก
ตะกอตบัไหนก็เท้าใดก็ได้ จะต้องผูกตะกอกับเท้าเหยียบตามรูปแบบของกร๊าฟบังคบัไว ้เช่น 
ตวัอยา่งผา้ ๔ ตะกอ ท่ีแสดงในการถอดกร๊าฟ มี :- 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๑๔๖ 

ตามรูปแบบของกร๊าฟท่ีเห็นไดจ้  าแนกไว ้๒ พวก คือ ต าแหน่งตะกอแบบร้อยเส้นดา้ย กบั
ต าแหน่งตะกอก่ีกระตุก (จากการคดัเส้นดา้ย) 
 
ต าแหน่งตะกอร้อยเส้นด้าย 

คร้ัง
ที่ 

ทอแบบเคร่ืองจักร
ล าดับเท้าเหยียบ 

ทอแบบกีก่ระตุก
ล าดับเท้าเหยียบ 

ผูกโยงตะกอของ
ตะกอร้อยเส้นด้าย 

หมายเหตุ 

๑ ๑ ๑ ๑-๒ แสดงใหเ้ห็นวา่ทอแบบ 
๒ ๒ ๓ ๒-๓ เคร่ืองจกัรก็ได ้ทอแบบก่ี 
๓ ๓ ๒ ๓-๔ กระตุกก็ไดต้ามตารางท่ี 
๔ ๔ ๔ ๔-๑ ก าหนด 
๕ ๑ ๑ ผกูตะกอเพียง  
๖ ๒ ๓ ๔ เทา้เหยยีบ  
๗ ๓ ๒   
๘ ๔ ๔   
 กลบัตาม กลบัตาม   
 Repeat Repeat   

 
 
ต าแหน่งตะกอกีก่ระตุก (คัดเส้นด้าย) 
คร้ัง
ท่ี 

ทอแบบเคร่ืองจกัร
ล าดบัเทา้เหยยีบ 

ทอแบบก่ีกระตุก
ล าดบัเทา้เหยยีบ 

ผกูโยงตะกอของก่ี
กระตุก (คดัเส้นดา้ย) 

หมายเหตุ 

๑ ๑ ๑ ๔-๑  
๒ ๒ ๓ ๑-๓  
๓ ๓ ๒ ๓-๒  
๔ ๔ ๔ ๒-๔  
๕ ๑ ๑ ผกูตะกอเพียง  
๖ ๒ ๓ ๔ เทา้เหยยีบ  
๗ ๓ ๒   
๘ ๔ ๔   
๙ กลบัตาม กลบัตาม   
๑๐ Repeat Repeat   
 
 



 ๑๔๗ 

 ตามรูปแบบของกร๊าฟลายผ้าจะบังคับไวว้่าการผูกตะกอกับเท้าเหยียบต้องข้ึนอยู่กับ
ต าแหน่งตะกอเป็นหลกั ถ้าจะใช้ต าแหน่งตะกอแบบร้อยก็ใช้ตวัเลขต าแหน่งตะกอแบบร้อยไป
กรอกลงกบัเทา้เหยยีบตามาล าดบัเส้นพุง่ท่ีเรียงกนั เช่น 
เส้นแรกหรือเส้นท่ี ๑  ตะกอร้อยเป็น  ๑-๒  ตะกอก่ีกระตุกเป็น  ๔-๑ 
เส้นท่ี ๒   “ ๒-๓  “             ๑-๓ 
เส้นท่ี ๓    “            ๓-๔  “              ๓-๒ 
เส้นท่ี ๔    “            ๔-๑                “              ๒-๔ 
 การบรรยายขอ้เปรียบเทียบมาให้เห็นขา้งตน้น้ีจะไม่เหมาะกบัท างานโดยตรง เพราะตอ้งดู
ตวัเลขเปรียบเทียบกนัอยู่เร่ือยตลอดเวลา ผูเ้ขียนเพียงแต่แนะแนวให้เห็นว่า ถ้าผูท้  าการทอได้ข้ึน
เส้นด้ายและท าการร้อยตะกอของเคร่ืองจกัรไวจ้ะน าเอาไปทอแบบก่ีกระตุกก็ได้ และในท านอง
เดียวกนั ผูท้  าการทอไดข้ึ้นเส้นดา้ยและเก็บตะกอแบบก่ีกระตุก (คดัเส้นดา้ย) ไวจ้ะน าเอาไปทอแบบ
เคร่ืองจกัรก็ได ้เช่นเดียวกนั โดยอาศยัตวัเลขในกระดาษกร๊าฟไปผกูโยงเทา้เหยียบให้ถูกตอ้งก็จะท า
ไดผ้า้ออกมาเหมือนกนั 
 ฉะนั้นในขั้นต่อไปผูเ้ขียนใคร่ขอแยกการทอผา้แบบก่ีกระตุกมาแนะน าโดยตรงจะไดไ้ม่
สับสนกบัตวัเลขในการผกูตะกอกบัเทา้เหยยีบและการโยงตะกอ ส่วนการหาต าแหน่งตะกอและการ
ทอนั้นขอให้ใช้หลกัการท่ีได้เสนอแนะมาแลว้เพราะไม่มีวิธีอ่ืนท่ีจะแยกมาหาตวัเลขท าก่ีกระตุก
โดยเฉพาะ เพราะกร๊าฟลายผา้การหาต าแหน่งตะกอและการทอก็ตอ้งเรียงล าดบัเหมือนกนัหมด               
จึงจะเป็นรูปแบบลายผา้ในกร๊าฟได้ แม้แต่เคร่ืองทอผา้แบบแจ๊กการ์ดหรือทอผา้พื้นเมืองแบบ
ลายขิดหรือผา้ตีนจกก็ตอ้งอาศยันบัจ านวนเส้นให้เป็นรูปแบบทั้งส้ิน 
 การผูกโยงตะกอกับเท้าเหยียบท่ีได้แนะน ามาแล้วนั้ นเป็นการแนะน าร่วมกับระบบ
เคร่ืองจกัรไปดว้ย ส่วนการผูกโยงตะกอกบัเทา้เหยียบของก่ีกระตุกนั้นมีความสัมพนัธ์เก่ียวโยงกบั
การผูกโยงตะกอโดยตรง ซ่ึงการผูกโยงตะกอผา่นลูกกล้ิงสามารถเปล่ียนแปลงรูปแบบได ้ส าหรับ
การผูกโยงตะกอกบัเทา้เหยียบนั้นจะเปล่ียนแปลงไม่ได้เพราะรูปแบบลายผา้ในกร๊าฟบงัคบั เช่น 
ตวัอยา่งท่ีแสดงใหเ้ห็นมาแลว้ในผา้ ๔ ตะกอ มี 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 ๑๔๘ 

 การถอดกร๊าฟลายผา้ก่ีกระตุกท่ีสมบูรณ์แบบจะตอ้งระบุไว ้คือ 
การคดัเส้นดา้ย 

 
 
 
 
 
การทอ ๑-๓-๒-๔, ๑-๓-๒-๔,- - - - 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ในการถอดกร๊าฟก่ีกระตุกท่ีแสดงมาน้ีจะเห็นไดว้่ามีการก าหนดหัวขอ้ไว ้๔ หัวขอ้จึงจะ
สมบูรณ์แบบและผูท้อผา้จึงจะสามารถจดัท าผา้ไดต้ามกร๊าฟท่ีก าหนดลายผา้ไวไ้ดถู้กตอ้ง ส าหรับ
การกรอกตวัเลขท่ีกร๊าฟของขอ้ท่ี (๑) และ (๒) ไดอ้ธิบายมาแลว้ ส่วนขอ้ท่ี (๓) การกรอกตวัเลขให้
อ่านจบบรรทดัตน้วา่มีเคร่ืองหมาย กากะบาดไวใ้นช่องต าแหน่งตะกออะไรบา้งก็ใหล้งตวัเลขนั้นไว้
ในช่องต าแหน่งการทอ และกรอกตวัเลขข้ึนไปในแนวบรรทดัอ่ืนจนครบ Repeat ก็จะได้ ๔-๑,              
๑-๓, ๒-๓ และ ๒-๔ แลว้ใหตี้ช่องเทา้เหยยีบไวเ้พื่ออ่านไดส้ะดวก คือ 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๑๔๙ 

 วธีิเขียนรูปแบบถอดกร๊าฟจึงใชส้ัญญลกัษณ์แทนตวัหนงัสือจะสะดวกและมองชดักวา่การ
เขียนเป็นตวัหนงัสือเพราะผูเ้ขียนเคยประสบการณ์มา การอ่านตวัหนงัสือบางคนก็แปลออกมาว่า
เทาท่ี ๑ อยูด่า้นขวาบา้งดา้นซ้ายบา้ง ท าให้ลกัลัน่ไปหมาด ถา้เราเขียนสัญลกัษณ์และมีตวัเลขก ากบั
เช่นน้ีจะช้ีชดัวา่เทา้ไหนเป็นเทา้อะไร เวลาท าการทอจะไดถู้กเป้าหมายในการถอดกร๊าฟไว ้
 
การผูกโยงตะกอ 
 การผูกโยงตะกอเพื่อตอ้งการให้เทา้ท่ีก  าหนดให้ลงจะไดส่้งกร๊าฟท่ีกากะบาดไว ้ส่วนท่ีวา่ง
ตอ้งยกข้ึนหมด ไม่ให้ลอยอยูเ่ฉยๆ แมแ้ต่ตบัเดียว เพราะนอกจากลายผา้ไม่เป็นไปตามก าหนดแลว้ 
ยงัท าใหก้ระสวยท่ีท าการทอผา้ไปชนเส้นดา้ยในตบันั้นขาดอีกดว้ย 
 ตามแบบท่ีก าหนดใชว้ธีิขีดจ านวนตะกอไวใ้หค้รบและเขียนหมายเลขก ากบัไวด้ว้ยวา่ตะกอ
ไหนเลขท่ีเท่าใด (ตบัท่ีเท่าใด) แลว้ลองโยงเส้นดู เช่น ในตวัอยา่ง ตบัท่ี ๑ โยงหาตบัท่ี ๒ และตบัท่ี 
๓ โยงหาตบัท่ี ๔ เสร็จแลว้ลองตรวจสอบดู ตามตวัอย่างท่ีแบ่งช่องไว ้๔ ช่อง หมายถึงเทา้เหยียบ               
๔ เทา้ กากะบาดลงในช่องท่ี ๑ ดูวา่มีตบัไหนท่ีผูกกบัเทา้เหยียบบา้ง ก็แสดงวา่ตะกอตบันั้นตอ้งถูก
ดึงลง เช่น 
  ตบัท่ี ๑  ถูกดึงลง   ตบัท่ี ๒  จะถูกดึงข้ึน 
เทา้ท่ี ๑  ตบัท่ี ๔  ถูกดึงลง   ตบัท่ี ๓  จะถูกดึงข้ึน 

ตบัท่ี ๒  ถูกดึงลง   ตบัท่ี ๑  จะถูกดึงข้ึน 
เทา้ท่ี ๒  ตบัท่ี ๓  ถูกดึงลง   ตบัท่ี ๔  จะถูกดึงข้ึน 
  ตบัท่ี ๑  ถูกดึงลง   ตบัท่ี ๒  จะถูกดึงข้ึน 
เทา้ท่ี ๓      ตบัท่ี ๓  ถูกดึงลง   ตบัท่ี ๔  จะถูกดึงข้ึน 
  ตบัท่ี ๒  ถูกดึงลง   ตบัท่ี ๑  จะถูกดึงข้ึน 
เทา้ท่ี ๔  ตบัท่ี ๔  ถูกดึงลง   ตบัท่ี ๓  จะถูกดึงข้ึน 
 ฉะนั้นการเขียนสัญลกัษณ์เช่นน้ีสะดวกต่อการตรวจสอบทีละเทา้ไดง่้ายมองเห็นชดัเจนกวา่
เขียนแบบอ่ืน 
 การโยงตะกอก็เพื่อเหตุ ๒ ประการคือ ๑.ต้องการให้ตะกอลอยทรงตัวอยู่ได้ และ ๒.
ตอ้งการให้ตะกอท่ีไม่ถูกกด (ตะกอท่ีถูกเทา้เหยียบดึงลง) ให้ยกข้ึน อยา่งเช่น ผา้ลายสองหน้าเดียว 
ทุกเทา้เหยียบจะมีตะกอลงเพียงตบัเดียวทุกเทา้ และขณะเดียวกนั ตะกออีก ๓ ตบั ท่ีไม่ได้ถูกกด
จะตอ้งยกข้ึน เช่น 
 
 
 
 
 



 ๑๕๐ 

การผูกโยงตะกอผ้าลายสองหน้าเดียว 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ในกร๊าฟท่ีแสดงใหเ้ห็นน้ีทุกเหยยีบจะมีตะกอลงเพียง ๑ ตบัและข้ึน ๓ ตบั ทุกเทา้เหยยีบ จะ
ผกูโยงง่ายกวา่ลง ๓ ตบั ข้ึน ๑ ตบั ดูวธีิการผกูโยงตามกร๊าฟ มี 
 
 
 
 
 
 
 วธีิน้ีเรียกวา่ผูกแบบกา้มปู หรือผูกฝากนัน่เอง การใชส้ัญลกัษณ์ผูกโยงตะกอแบบน้ีสะดวก
ต่อการตรวจสอบ คือ ขีดเส้นเทา้เหยียบทบัเส้นตะกอไวทุ้กตบัแลว้กากะบาด (X) ในตะกอตบัท่ีถูก
กดในเทา้เหยยีบนั้น ๆ เม่ือตะกอท่ีถูกกดมีตวัโยจงดึงตะกออะไรข้ึนไดบ้า้งก็วงกลมเป็นเคร่ืองหมาย
ไว ้(๐) ถา้เทา้ไหนไม่มีเคร่ืองหมาย (๐) คือว่างไวก้็แสดงว่ายงัไม่ถูกยก เราก็หาวิธีสร้างตะกอช่วย 
(ชาวบา้นเรียกว่าตะกอหลอก) ข้ึนเพื่อโยงไปหาตะกอท่ีว่างอยู่และปลายอีกขา้งหน่ึงผูกลงกบัเทา้
เหยียบ เพื่อให้ตะกอนั้นได้ยกข้ึน แต่ตามแบบข้างบนน้ีเราใช้ผูกก้ามปูช่วยจึงข้ึนได้หมดตามท่ี
ตรวจดูใหเ้ห็นแลว้ 



 ๑๕๑ 

 ถา้จะไม่ใชผ้กูแบบกา้มปูก็ตอ้งใชต้ะกอช่วย (ตะกอหลอก) ตามตวัอยา่งดงัน้ี 
 
  
 
 
 

ถ้าไม่ใช้ก้ามปูช่วยจะตอ้งเสียเวลาท าตะกอช่วย (ตะกอหลอก) ช่วยดึงตะกอตบัท่ีว่างถึง               
๔ ตวัดว้ยกนั เช่น การผกูเทา้แบบธรรมดา 
 
๑ ๒ ๑ ๓ 
๒ ๔ ๒ ๔ 
๔ ๑ ๓ ๒ 
๑ ๒ ๓ ๔ 

 
 ตามท่ีเห็นมาแล้วน้ีจะเป็นการยุ่งยากต่อการท่ีจะตอ้งสร้างตะกอช่วยถึง ๔ ตวั ซ่ึงช่างทอ
ทั้งหลายไม่พยายามใช้นอกจากความจ าเป็นเพราะการผูกโยงเทา้เหยียบบงัคบัลายผา้ในกร๊าฟไวจึ้ง
ตอ้งท า การท าตะกอช่วยหรือตะกอหลอกนั้นท าได้หลายวิธี ขอให้ช่างทอโปรดอ่านในหนังสือ
แนะน าในการฝึกอบรมเล่มท่ี ๒ (กนัยายน ๒๕๒๑) ไดอ้ธิบายเร่ืองน้ีไวแ้ลว้ส าหรับหนงัสือเล่าน้ี
ผูเ้ขียนมุ่งหมายท่ีจะบรรยายถึงกระบวนการผลิตโดยเฉพาะ 
 อีกลายผา้หน่ึงท่ีตอ้งใชต้ะกอช่วยบางตบัท่ีตะกอจริงไม่อาจจะโยงพ่วงให้ยกตบัอ่ืนข้ึนได ้
เช่น 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 

เทา้ท่ี ๑      ตะกอช่วย   (๑)  (๒) 
เทา้ท่ี ๒      ตะกอช่วย   (๓)  (๔) 
เทา้ท่ี ๓      ตะกอช่วย   (๑)  (๒) 
เทา้ท่ี ๔      ตะกอช่วย   (๓)  (๔) 
 
 
 
 



 ๑๕๒ 

การคัดเส้นด้าย 
 

 
 
 
 
 

 
การทอ ๑-๕-๒-๔-๓-๔-๒-๕ 

 
 

ตามท่ีเห็นในการผูกโยงคร้ังน้ีจะมีเทา้เหยียบตวัท่ี ๔ ตะกอตบัท่ี ๕ ว่าง คือ ไม่มีตวัอะไร
ช่วยยกจะตอ้งใชต้ะกอช่วย (ตะกอหลอก) ตวัท่ี (๑) ผกูไวใ้นเทา้ท่ี ๔ เพื่อช่วยยกและเทา้เหยยีบตวัท่ี 
๕ ตะกอตบัที ๓ วา่งอยูต่อ้งท าตะกอช่วย (ตะกอหลอก) ดงัท่ี (๒) ช่วยยก 
 หลกัเกณฑ์ของการโยงตะกอน้ีมีหลกัส าคญัอยู่อย่างเดียวคือ ตะกอตบัท่ีจะโยงหากนัได้
จะตอ้งไม่มีอยูร่่วมเทา้เหยยีบเดียวกนั อยา่งเช่น 
 
 
 
 
 
 
 



 ๑๕๓ 

 ก่อนอ่ืนเพื่อกนัการผิดพลาดซ่ึงมีเท้าเหยียบมากเทา้หรือตบัตะกอท่ีบงัคบัให้ผูกโยงเท้า
เหยียบละหลายตบัก็ควรยอมส้ินเปลืองกระดาษไวส้ าหรับคิด และวิธีคิดท่ีง่ายท่ีสุดคือขีดตบัตะกอ
และขีดเท้าเหยียบทับช่องแล้วกาตบัตะกอตรงช่องเท้าเหยียบท่ีถูกก าหนดไวใ้ห้หมด เพราะเท้า
เหยียบนั้นมาจากกร๊าฟลายผา้จะเปล่ียนแปลงไม่ได ้นอกจารกจะเปล่ียนสายผา้ในกร๊าฟใหม่การผูก
ตบัตะกอลงกบัเทา้เหยยีบจึงจะเปล่ียนแปลงได ้วธีิคิดคือ 
 
  
 
 
 
 

ตามท่ีไดแ้นะน ามาแลว้ตั้งแต่การสร้างกร๊าฟ การถอดกร๊าฟ การหาต าแหน่งตะกอ การจบัคู่
ตะกอมาคดัเส้นดา้ย การทอ การผูกเทา้เหยยีบ และการโยงตะกอมาแลว้ จะเห็นไดว้า่การทอผา้แบบ
ก่ีกระตุกของเรายากกวา่การทอผา้ดว้ยมือและเคร่ืองจกัรของต่างประเทศ แต่ถา้จะท าการทอผา้แบบ
ก่ีกระตุกโดยวิธีร้อยตะกออย่างต่างประเทศก็สามารถท าไดต้ามท่ีไดแ้นะน าไวข้า้งตน้แลว้ ขอให้
ช่วยทอเลือกใช้ตามสภาพกาลท่ีเหมาะสม ถา้มีรายการใดท่ียงัสงสัยหรือจะคิดท าผา้อ่ืน ๆ ท่ียงัไม่
แน่ใจ ขอไดติ้ดต่อหารือมาท่ี งานเผยแพร่การทอ กองอุตสาหกรรมส่ิงทอ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม 
จะมีเจา้หนา้ท่ีคอยบริการตลอดเวลา 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก  จ. 
ภาพผู้เข้ารับการฝึกอบรมเชิงปฏบัิติการหลกัสูตรการออกแบบเคร่ืองทอพรมไร้รอยต่อ                  

ทีบั่งคบักระสวยด้วยรีโมทเพ่ือพฒันาผลติภัณฑ์ชุมชนเชิงพาณิชย์ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ข้ันตอนการสืบเส้นยืนรวมทั้งการผูกและมัดเส้นยืนเข้าหัวม้วน 

  

  

  

  



  

  

  

  

  
  



 

 
ภาคผนวก ฉ 

ประวติัคณะผูว้จิยั 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๑๗๖ 
 

ส่วน  ค  : ประวตัิผู้รับผดิชอบแผนงานวจัิย 

ประวตัิผู้วจัิย 
๑.   ช่ือ-นามสกุล    ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร. รัตนพล  มงคลรัตนาสิทธ์ิ 

       Assistant Professor Dr. Rattanaphol Mongkholrattanasit 

๒.  เลขหมายประจ าตัวประชาชน 

 ๓๗๓๐๑๐๐๔๐๕๕๑๕ 

๓.  ต าแหน่งปัจจุบัน 

  อาจารย ์

๔.  หน่วยงานทีส่ามารถติดต่อได้สะดวก   

 มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  
     คณะอุตสาหกรรมส่ิงทอและออกแบบแฟชัน่ สาขาวิชาเทคโนโลยีเคมีส่ิงทอ 
 ๕๑๗ ถนนนครสวรรค์ แขวงสวนจิตรลดา เขตดุสิต กรุงเทพ ๑๐๓๐๐ 
 หมายเลขโทรศพัท ์: ๐-๒๖๒๙-๙๑๕๒-๗ ต่อ ๓๐๐๓ โทรสาร ๐-๒๖๒๙-๙๑๕๑ 
 หมายเลขโทรศพัท์เคล่ือนท่ี ๐๘๗-๔๘๔-๓๗๒๓ 

    Email: rattanaphol.m@rmutp.ac.th 

๕.  ประวตัิการศึกษา 

ระดับปริญญา คุณวุฒิ/สาขาวชิา สถาบันอุดมศึกษา ปีทีส่ าเร็จ 

ระดบัปริญญตรี - วศบ. วศิวกรรมเคมีส่ิงทอ 

- ศษ.บ. บริหารการศึกษา 
 

สถาบนัเทคโนโลยรีาชมงคล 

มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช 

๒๕๕๔ 
๒๕๔๑ 

ระดบัปริญญาโท วทม.ปิโตรเคมีและวทิยาศาสตร์พอลิ
เมอร์ 

จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั ๒๕๔๖ 

ระดบัปริญญาเอก Ph.D. Textile Technology Technical University of Liberec ๒๕๔๑ 
   

๖.  สาขาวชิาการทีม่ีความช านาญพเิศษ (แตกต่างจากวุฒิการศึกษา) 

- การยอ้มสีจากธรรมชาติ 

- การวเิคราะห์และทดสอบส่ิงทอ 

mailto:rattanaphol.m@rmutp.ac.th


๑๗๗ 
 

๗.  ประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานวิจัยทั้งภายในและภายนอกประเทศ  

 ๗.๑  ผลงานวิจัย 

ช่ือผลงานวจัิย สถานภาพ แหล่งทุน/ปี 

Dyeing, fastness, and UV protection properties of silk and wool 

fabrics dyed with eucalyptus leaf extract  

ผูร่้วมวจิยั  

โครงการพฒันาผา้ใบท ารองเทา้ท่ีทนแรงดึงสูงและแรงเสียดสีสูง หวัหนา้งานวจิยั  

เทคนิคการยอ้มสีแบบจุ่มอดับนผา้ไหมและผา้ฝ้ายดว้ยการใช้สียอ้ม
จากธรรมชาติ 

หวัหนา้งานวจิยั  

การพัฒนาผลิตภัณฑ์ ส่ิงทอจากผ้าไหมเพื่อการป้องกันคล่ืน
แม่เหล็กไฟฟ้า 

ผูร่้วมวจิยั  

การพฒันาผลิตภณัฑชุ์ดเคร่ืองนอนผา้ไหมไทยแบบไร้รอยต่อ ผูร่้วมวจิยั  

การพฒันาผลิตภณัฑเ์คหะส่ิงทอจากเส้นใยปอทะเล ผูร่้วมวจิยั  

 

๗.๒  การตีพมิพ์เผยแพร่ผลงานวจัิย 
ช่ือผลงานวจัิย ปี การเผยแพร่ แหล่งเงินทุน 

Chonsakorn, S., Boonyophas, S., Pholam, K., Arrak, 

T., and Mongkholrattanasit, R. The development of 

home textile Product from Hibiscus tiliaceus fiber. The 

๔ th RMUTP International conference : Textile & 

Fashion, Bangkok Thailand ๒๐๑๒ (July ๓-๔): ๑๑๙-

๑๒๐. 

๒๕๕๕ International 

Conference 

สถาบนัพฒันา

อุตสาหกรรมส่ิงทอ 

Mongkholrattanasit, R. , Kryštůfek, J. , Wiener, J. , and 

Viková, M.  Dyeing, fastness, and UV protection 

properties of silk and wool fabrics dyed with eucalyptus 

leaf extract by exhaustion process.  FIBRES and 

๒๕๕๔ วารสาร 

 

Technical University of 

Liberec, 

Czech Republic 



๑๗๘ 
 

ช่ือผลงานวจัิย ปี การเผยแพร่ แหล่งเงินทุน 

TEXTILES in Eastern Europe Journal.  ๑ ๙  ( ๓ ) 

(๒๐๑๑): ๙๔-๙๙ 

Mongkholrattanasit, R., Kryštůfek, J., Wiener, J., and 

Viková, M.  UV Protection property of silk fabric dyed 

with eucalyptus leaf extract. The Journal of The 

Textile Institute. ๑๐๒ (๓) (๒๐๑๑): ๒๗๒-๒๗๙.  

๒๕๕๔ วารสาร 

 

Technical University of 

Liberec, 

Czech Republic 

Mongkholrattanasit, R., Kryštůfek, J., Wiener, J., and 

Studničková, J. Properties of wool and cotton fabrics 

dyed with eucalyptus, tannin, and flavonoids. FIBRES 

and TEXTILES in Eastern Europe Journal. ๑๙ (๒) 

(๒๐๑๑): ๙๐-๙๕.   

๒๕๕๔ วารสาร 

 

Technical University of 

Liberec, 

Czech Republic 

Mongkholrattanasit, R. , Kryštůfek, J. , and Wiener, J. 

Dyeing and fastness properties of     natural dye 

extracted from eucalyptus leaves using padding 

techniques.  Fibers and Polymers.  ๑๑ (๓) (๒๐๑๐): 

๓๔๖-๓๕๐. 

๒๕๕๓ วารสาร 

 

Technical University of 

Liberec, 

Czech Republic 

Mongkholrattanasit, R. , Kryštůfek, J. , and Wiener, J. 

Dyeing of wool and silk by eucalyptus leaves extract. 

Journal of Natural Fibers.  ๖  (๔) (๒๐๐๙):  ๓๑๙-

๓๓๐.  

๒๕๕๒ วารสาร 

 

Technical University of 

Liberec, 

Czech Republic 

โครงการพฒันาผา้ใบท ารองเทา้ท่ีทนแรงดึงสูงและแรง

เสียดสีสูง 

๒๕๕๕ - คูปองนวตักรรม 

การพฒันาผลิตภณัฑชุ์ดเคร่ืองนอนผา้ไหมไทยแบบไร้

รอยต่อ 

๒๕๕๕ - สถาบนัพฒันา

อุตสาหกรรมส่ิงทอ 

การพฒันาผา้ไหมไทยเพื่อการผลิตเส้ือผา้สตรีมุสลิม  ๒๕๕๕ - งบประมาณแผน่ดิน 

http://nrpm.nrct.go.th/Common/ViewOnProjectDetail.aspx?OnProjectID=52921


๑๗๙ 
 

ช่ือผลงานวจัิย ปี การเผยแพร่ แหล่งเงินทุน 

มหาวทิยาลยัเทคโนโลยี

ราชมงคลธญับุรี 

 

การพฒันาผลิตภณัฑเ์คหะส่ิงทอจากเส้นใยปอทะเล 

 

๒๕๕๔ - สถาบนัพฒันา

อุตสาหกรรมส่ิงทอ 

การพฒันาผลิตภณัฑส่ิ์งทอจากผา้ไหมเพื่อการป้องกนั

คล่ืนแม่เหล็กไฟฟ้า 

๒๕๕๕ - สถาบนัพฒันา

อุตสาหกรรมส่ิงทอ 

 
๗.๓ งานวจัิยทีก่ าลงัท า  

ช่ือข้อเสนอการวจัิย แหล่งเงินทุน สถานภาพการท าวจัิย  

(ร้อยละ) 

เทคนิคการยอ้มสีแบบจุ่มอดับนผา้ไหมและผา้ฝ้ายดว้ยการ

ใชสี้ยอ้มจากธรรมชาติ 

สกว ๕๐ 

การพฒันาสารกั้นสีจากแป้งท่ีไดจ้ากหวับอน เพื่อใชใ้นการ

พิมพย์อ้มผา้แบบรีซิสต  ์

 งบประมาณแผน่ดิน 

มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาช

มงคลพระนคร 

๕๐ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://nrpm.nrct.go.th/Common/ViewProjectDetail.aspx?ProjectID=137584
http://nrpm.nrct.go.th/Common/ViewProjectDetail.aspx?ProjectID=137584


๑๘๐ 
 

ประวตัิผู้วจัิย    
๑.  ช่ือ-นามสกุล     ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร. กิตติศกัด์ิ อริยะเครือ 

      Assistant Professor Dr. Kittisak Ariyakuare 

๒.  เลขหมายประจ าตัวประชาชน 

 ๓๕๒๐๑๐๐๒๓๙๙๒๗ 

๓.  ต าแหน่งปัจจุบัน 

  ผูช่้วยศาสตราจารย ์
๔.  หน่วยงานทีส่ามารถติดต่อได้สะดวก   

คณะอุตสาหกรรมส่ิงทอและออกแบบแฟชัน่   มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร 
๕๑๗ ถ.นครสวรรค ์เขตดุสิต กทม. ๑๐๓๐๐   

         หมายเลขโทรศพัท ์ ๐๒-๖๒๙๙๑๕๒-๗ ต่อ ๓๐๐๔  
หมายเลขโทรศพัทเ์คล่ือนท่ี ๐๘๓-๗๘๘-๙๕๖๙ 

  E-mail: kittisak.a@rmutp.ac.th 
๕.  ประวตัิการศึกษา  

ระดับปริญญา คุณวุฒิ/สาขาวชิา สถาบันอุดมศึกษา ปีทีส่ าเร็จ 

ระดบัปริญญาตรี (ศษ.บ)    ศึกษาศาสตร์บณัฑิต ออกแบบ

ผลิตภณัฑ์ 

สถาบนัเทคโนโลยรีาชมงคล 

วทิยาเขตเพาะช่าง 

๒๕๓๒ 

ระดบัปริญญาโท (ศป.ม)    ศิลปะกรรมศาสตรมหาบณัฑิต 

ทศันศิลป์ : ศิลปะสมยัใหม ่

มหาวทิยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ ๒๕๔๒ 

ระดบัปริญญาเอก ปริญญาดุษฎีบณัฑิต  การออกแบบผลิตภณัฑ ์

คณะศิลปประยกุตแ์ละการออกแบบ 

มหาวทิยาลยัอุบลราชธานี ๒๕๕๓ 

 

 ๖.  สาขาวชิาการทีม่ีความช านาญพเิศษ (แตกต่างจากวุฒิการศึกษา) 

 - 

 

 



๑๘๑ 
 

๗.  ประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานวิจัยทั้งภายในและภายนอกประเทศ  

  ๗.๑  ผลงานวิจัย 

ช่ือผลงานวจัิย สถานภาพ แหล่งทุน/ปี 

การศึกษาจิตรกรรมภาพทิวทศัน์ตามแนวลทัธิโฟวสิม์ หวัหนา้

โครงการวิจยั 

ทุนส่วนตวั/๒๕๔๔ 

การออกแบบบรรจุภณัฑแ์ละของท่ีระลึกภาคกลาง หวัหนา้

โครงการวิจยั 

งบประมาณแผน่ดิน/

๒๕๔๖ 

การศึกษาการทอพรมดว้ยมือจากเส้นใยธรรมชาติ  
เพื่อเป็นผลิตภณัฑส์ าเร็จรูป 

หวัหนา้

โครงการวิจยั 

งบประมาณแผน่ดิน/

๒๕๔๗ 

การออกแบบเคร่ืองทอผา้แบบยกดอกพิเศษดว้ยเคร่ืองแจ๊คการ์ด         
  (JACQUARD) เพื่อพฒันาผลิตภณัฑชุ์มชน เชิงนิเวศน์เศรษฐกิจ 

หวัหนา้

โครงการวิจยั 

งบประมาณแผน่ดิน/

๒๕๕๔ 

การพฒันาคุณภาพผา้ไหมทอมือลายพื้นเมือง ดว้ยอุปกรณ์มว้น เส้น
ไหมยนืออกแบบและพฒันาข้ึนใหม่ 

หวัหนา้

โครงการวิจยั 

สถาบนัส่ิงทอ/๒๕๕๕ 

 การพฒันาผา้ฝ้ายทอมือดว้ยเทคนิคการพิมพเ์ส้นยนืแบบซิลคส์กรีน
เพื่อพฒันารูปแบบผลิตภณัฑ์ส่ิงทอสู่วสิาหกิจชุมชน (OTOP) 

หวัหนา้

โครงการวิจยั 

สถาบนัส่ิงทอ/๒๕๕๖ 

กรณีศึกษา กระบวนการออกแบบเพื่อพฒันาผลิตภณัฑส่ิ์งทอจาก 
ผา้ขาวมา้สู่มาตรฐานผลิตภณัฑชุ์มชน  

หวัหนา้

โครงการวิจยั 

ทุนส่วนตวั/๒๕๕๖ 

การออกแบบเคร่ืองทอพรมอเนกประสงคแ์บบก่ึงอตัโนมติัเพื่อ

พฒันา ผลิตภณัฑ์เคหะส่ิงทอเชิงวฒันธรรมท่ีน าไปสู่ประชาคม

เศรษฐกิจอาเซียน 

หวัหนา้

โครงการวิจยั 

งบประมาณรายจ่าย/

๒๕๕๗ 

 การออกแบบและพฒันาผลิตภณัฑเ์คหะส่ิงทอจากเศษผา้เหลือใช้
ดว้ย เทคนิคการใชเ้คร่ืองยงิพรม (Hand Tufted) ส าหรับกลุ่ม
วสิาหกิจชุมชนบา้นเคียนงาม  จงัหวดันครนายก 

ผูร่้วมวิจยั 

โครงการวิจยั 

งบประมาณรายจ่าย/

๒๕๕๗ 

การพฒันานวตักรรมรูปแบบผลิตภณัฑส่ิ์งทอ (OTOP)  

จากผา้ไหมนาโพธ์ิ บุรีรัมยด์ว้ยวฒันธรรมเชิงอุตสาหกรรมสู่สากล 

(AEC).  ประกอบดว้ยโครงการวจิยัจ  านวน  ๗  โครงการ 

ผูอ้  านวยการ

แผนงานวิจยั 

งบประมาณรายจ่าย/

๒๕๕๘ 



๑๘๒ 
 

ช่ือผลงานวจัิย สถานภาพ แหล่งทุน/ปี 

๑. การพฒันานวตักรรมรูปแบบลวดลายทอและสีผา้ไหมนาโพธ์ิ 

บุรีรัมย ์

ผูร่้วมวิจยั 

โครงการวิจยั 

งบประมาณรายจ่าย/

๒๕๕๘ 

๒. การพฒันานวตักรรมรูปแบบเส้ือแฟชัน่จากผา้ไหมนาโพธ์ิ 

บุรีรัมย ์

ผูร่้วมวิจยั 

โครงการวิจยั 

งบประมาณรายจ่าย/

๒๕๕๘ 

๓. การพฒันานวตักรรมรูปแบบเคหะส่ิงทอจากผา้ไหมนาโพธ์ิ 

บุรีรัมย ์

ผูร่้วมวิจยั 

โครงการวิจยั 

งบประมาณรายจ่าย/

๒๕๕๘ 

๔. การพฒันานวตักรรมรูปแบบกระเป๋าแฟชัน่จากผา้ไหมนาโพธ์ิ 

บุรีรัมย ์

ผูร่้วมวิจยั 

โครงการวิจยั 

งบประมาณรายจ่าย/

๒๕๕๘ 

๕. การพฒันานวตักรรมรูปแบบบรรจุภณัฑส์ าหรับผลิตภณัฑผ์า้

ไหมนาโพธ์ิ บุรีรัมย ์       

ผูร่้วมวิจยั 

โครงการวิจยั 

งบประมาณรายจ่าย/

๒๕๕๘ 

๖. การพฒันาขีดความสามารถของวิสาหกิจชุมชนนาโพธ์ิ                     

ด้านการตลาดและการจดัการเพื่อพฒันาสินคา้หน่ึงต าบลหน่ึง

ผลิตภณัฑ์ (OTOP) สู่สากล (AEC) 

ผูร่้วมวิจยั 

โครงการวิจยั 

งบประมาณรายจ่าย/

๒๕๕๘ 

๗. ผลิตส่ือวดิีทศัน์ การพฒันานวตักรรมรูปแบบผลิตภณัฑส่ิ์งทอ

จากผา้ไหมนาโพธ์ิ บุรีรัมยด์ว้ยวฒันธรรมเชิงอุตสาหกรรม 

ผูร่้วมวิจยั 

โครงการวิจยั 

งบประมาณรายจ่าย/

๒๕๕๘ 

 
๗.๒  การตีพมิพ์เผยแพร่ผลงานวจัิย 

  ช่ือผลงานวจัิย ปี การเผยแพร่ แหล่งเงินทุน 

๑.Quality Development of Native Hand-

Woven Silk Fabric 

๒๐๑๓ The ๔ th RMUTP International 

conference July ๑๕-๑๖ ๒๐๑๓ 

 

๑. PROPERTIES OF NATIVE HAND-
WOVEN SILK FABRIC BY NEW 
DEVELOPMENT. WARP WINGING    
๒. COLOUR FASTNESS PROPERTY 
OF HEMP FABRIC PRINTED WITH 
PIGMENT DYE 

๒๐๑๓ (Poster)   

The ๒nd International Textiles and 

Costume Congress ๒๐๑๓  Department of 

Textile Science, Faculty of Agro-Industry, 

Kasetsart University ๒๘-๒๙ October 

๒๐๑๓, Bangkok, Thailand 

 



๑๘๓ 
 

  ช่ือผลงานวจัิย ปี การเผยแพร่ แหล่งเงินทุน 

๒. The Design of Special Embossed 

Loom with Jacquard for Developing 

Community Product in Economic. 

 

๒๐๑๓ (Poster)  The ๕th Rajamangla University 

of Technology National Conference (๕th 

RUMTUC) and The ๔th Rajamangla 

University of Technology International  

Conference (๔th RMUTIC) 

 

๓. Quality Development of Native Hand-

Woven Silk Fabric By New Development 

Warp Winging 

    

 

๒๐๑๓ (Poster) The ๕th Rajamangla University 

of Technology National Conference (๕th 

RUMTUC) and The ๔th Rajamangla 

University of Technology International  

Conference (๔th RMUTIC) 

 

An Evaluation of Silk Fabric Dyed with 
Lac dye by Using Pad-dry Technique.  A 
Research on Effect of Mordant 
Concentration (oral presentation) 

๒๐๑๔  (oral presentation) “๓rd ICTM 

(International Conference on textile 

Engineering and Material” ณChangsha 

Wuhua Hotel, no.๒๕๕, The third section 

of (middle) Funong Road, chengsha, 

Dalian, Hunan, China. 

 

DYEING STUDIES WITH GOLDEN 
SHOWER TREE SEED PODS ON 
POLYAMIDE FABRIC : A RESEARCH 
ON EFFECT METAL MORDANTS 
CONCENTRATION  

๒๐๑๔ (Poster)   

The ๕th RMUTP International Conference 
of Science, ๒๐๑๔ 

 

 

๑. The Design of Special  Embossed  
Loom  with  Jacquard  
for Developing Community Product in  
Economic 

๒๐๑๔ International of Inventions of Geneva  



๑๘๔ 
 

  ช่ือผลงานวจัิย ปี การเผยแพร่ แหล่งเงินทุน 

๒. Quality Development of Native Hand-
Woven Silk Fabric By New Development 
Warp Winging 
๓. (The Development of New Mixed 
Fiber from Waste Cocoon and Other Plant 
Fibers.) 
๑. “Resist Printing Studies of Silk Fabric 

with Acacia Catechu Wild and Flour 
of Wild Taro (Colocasia Esculenta 
(L.) Schott) by Using Batik 
Technique”  

๒. UV Protection Property of Silk Fabric 
Dyed with Longan Leaves Extract by 
Using  

 

๒๐๑๔ (Poster)   

International Forum on Natural Dyes & 

WEFT TAIWAN ๒๐๑๔ (ISEND ๒๐๑๔ 

 

TENSILE AND TEARING STRENGTH 
PROPERTIES OF PRINTED COTTON 
FABRIC USING WARP YARN 
PRINTING TECHNIQUE 

๒๐๑๕ The ๖th RMUTP International 
Conference on Science, Technology and 
Innovation for Sustainable Development: 
Current Challenges towards Creative and 
Green Economy, ๑๕-๑๖ July ๒๐๑๕, 
Thailand 
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